14.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI | WYPOSAZENIA | 45421153-1

Kod CPV - obejmuje grupy robét:
45421153-1 <Instalowanie zabudowanych mebli>
<Instalowanie zabudowanych elementéw wyposaZenia technologicznego>

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen magazynowych dziafu farmacji na pomieszczenia pracowni badan
endoskopowych w budynku Centrum Leczenia Oparzefi w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawfa Il 2 na
dziatkach nr 2872/196, 3149/202

Inwestor i adres:

| Centrum Leczenia Oparzeri w Siemianowicach Slaskich, ul. Jana Pawia Il 2

Nazwa,adres jednostki projektowania:

Pracownia ustug budowlanych i projektowych mgr inz. arch. Magdalena Sczyrba
ul. Warszawska 26, 47-400 Racibérz

Spis zawarto$ci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes€ ogolna Str.01
2. Wymagania dot.wtasciwo$ci wyrobdw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.03
4. Wymagania dotyczace $rodkow transportu Str.03
5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych Str.03
6.  Kontrola, badania, odbiér wyrobéw budowlanych i robét Str.03
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot Str.04
8.  Sposob odbioru robét budowlanych Str.04
9. Podstawa ptatnosci Str.04
10. Dokumenty odniesienia Str.04

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:
Zmiana sposobu uZytkowania pomieszczeri magazynowych dziatu farmacji na pomieszczenia pracowni badar
endoskopowych w budynku Centrum Leczenia Oparzeri w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawia Il 2 na
dziatkach nr 2872/196, 3149/202
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji techniczne;:
Przedmiot: Specyfikacja techniczna <INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI | WYPOSAZENIA> odnosi sig do inwestycji
wymienionej w pkt.1.1. Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)
45421153-1 <Instalowanie zabudowanych mebli>

1.4. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac przed instalacyjnych mebli do zabudowy (pomiardw) jest:

-wykonanie elementéw $cian nowych zgodnie z dokumentacjg oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni Scian nowych i
nawierzchni $cian istniejacych (warstwy wykonczeniowe — tynkarskie oraz oktadzin ceramicznych) zgodnie z dokumentacijg
projektowg i poleceniami inwestora.

-wykonanie elementéw nawierzchni posadzek nowych zgodnie z dokumentacjg oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni
posadzek istniejacych (warstwy wykonczeniowe — wyktadziny homogeniczne, oktadziny ceramiczne) zgodnie z dokumentacija,
projektowg i poleceniami inwestora.



Zgodno$¢ z dokumentacja: Miejsca do zabudowy powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym z uwzglednieniem
wymagan norm i okreslajacym mozliwosci montazu elementéw meblarskich do zabudowy.

1.5. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Zakres prac instalacyjnych mebli i wyposazenia instalacyjnego do zabudowy (trwale zwiazanych z elementami budowlanymi i
instalacyjnymi) w ramach inwestycji wg punktu 1.1 zawiera:

- Wykonanie, dostawe i montaz elementéw wskazanych w zestawieniach:

Technologia meble,

a w szczegdlnosci:

- Wykonanie montazu urzadzen higienicznych i drobnego wyposazenia( dozownikow, pojemnikéw, itp.) ;
- Wykonanie i montaz wyposazenia meblowego ze stali nierdzewnej

llosci poszczegoinych elementdw wskazano na rzutach projektow technologii oraz w zestawieniach w projekcie: ,Meble i
wyposazenie” bedacych wspdlinie integralnym  z niniejszym specyfikacjg opracowaniem

1.6. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Przewidywane prace towarzyszace:

-prace zwigzane z osadzaniem gniazd i wytacznikdw instalacyjnych w zakresie ustalonym i w koordynacji z wykonawcami
instalacji elektrycznych w obrebie instalacji zabudowy meblowej;

-prace zwigzane z montazem urzadzen ochrony ppoz.w strefie zabudowy mebli;

-prace zwigzane z montazem elementéw $lusarki aluminiowej szklonej w strefie zabudowy mebli;

Przewidywane prace tymczasowe:

-zabiegi stuzace zabezpieczeniu tynkow, posadzek oraz sufitow podwieszanych przed uszkodzeniem udarowym lub
zanieczyszczeniem;

2. MATERIALY — wymagania szczegblowe dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.
2.1.Technologia — meble ze stali nierdzewnej

Materialy dla mebli do zabudowy (szafki wiszace, blaty z ze zintegrowanymi zlewami i umywalkami, itp.) ze stali nierdzewne;j.
Meble o symbolach; BLn..., SWn...,, Zgn..., Zumn..., Zsn...,

Szafy wysokie i niskie stojace, oraz wiszace (konstrukcja, korpus, drzwi) ze stali nierdzewnej PN OH18N9 ( inne oznaczenia tego
gatunku stali: W.NR 1.4301, AISI 304).

Zamontowane sg stopki z regulacjg wysoko$ci oraz nierdzewne uchwyty. Zamontowany zamek oraz zawiasy, ktére umozliwiajg
otwarcie drzwi do 270s.

Stoly robocze medyczne z zintegrowanymi umywalkami i zlewami wykonane w cato$ci (konstrukcja, korpus, blat) ze stali
nierdzewnej PN OH18N9 ( inne oznaczenia tego gatunku stali: W.NR 1.4301, AISI 304).

Zlewozmywaki i umywalki w dostawie z bateriami (w tym na fotokomérke) i syfonami.

Zgodnie z zestawieniami i kartami mebli dostawa z lodéwkami / zmywarkami do zabudowy.

Niezbedna atestacja z dopuszczeniem do stosowania w obiektach stuzby zdrowia oraz przedstawienie folderu
llosci wg zestawien i rysunkéw technologii

2.2.Technologia

Urzadzenia higieniczne, wyposazenie sanitariatow (*1,*2,*3,*4,*5,*6, *Xf1,*Xf2,M.U2-NPS):

-dozowniki mydta z stali nierdzewne;j szlifowanej na wktady wymienne min. 400ml

-dozowniki ptynu dezynfekcyjnego z stali nierdzewnej szlifowanej na wktady wymienne min.880ml

-pojemnik na reczniki papierowe z stali nierdzewnej szlifowanej na min. 250 szt. recznikéw

-pojemnik na papier toaletowy z stali nierdzewnej szlifowanej na rolke o ér. do 20cm

-pojemnik na odpady z stali nierdzewnej szlifowanej 60l na worki, zamykany z otwieraniem na ,pedat’

-zestaw do mycia muszli ze szczotka,- z stali nierdzewnej szlifowane;

-Wieszak wielohaczykowy tazienkowy dt 20cm na 6 haczykdw z wspdlng belkg ze stal nierdzewnej

-lustro 60x90cm (wklejany osiowo nad umywalke zlicowany z ptytkami)

-zestaw uchwytow dla niepetnosprawnych: uchwyt przyumywalkowy uchylny, uchwyt przy misce ustepowej uchylny, uchwyt w
natrysku pionowy i poziomy ze stali nierdzewnej z elementami montazowymi stelazy podtynkowych i wzmocnien dla zabudéw

Uwaga. Wszystkie dozowniki dostosowane do systemu szpitalnego w zakresie wielko$ci oraz rodzaju elementu wymienialnego.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualno$¢ zmiany elementéw na koniec inwestycji w przypadku zmiany systemu w Szpitalu



Pozostate zgodnie z kartami pomieszczen oraz zestawieniami

Wariantowe stosowanie materiatow - Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna
zastgpi¢ rownowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami
dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiatu proponowanego do zamiany. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze byC p6zniej zmieniany bez zgody inspektora i projektanta.

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogélnych.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, o$wietlone, z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno zosta¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

4, TRANSPORT - wymagania dotyczace $rodkow transportu

Materialy, elementy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata stateczno$ci oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie
elementdéw w srodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom skfadowania.

Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogolnych.

5. WYKONANIE ROBOT:

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng przy udziale Srodkéw , ktore zapewnig osiagniecie prawidtowego

efektu estetycznego i uzytkowego.

5.1.Zasady og6ine przy wykonywaniu instalacji mebli do zabudowy:

-przed rozpoczeciem instalacji mebli powinny by¢ ukoficzone wszystkie prace tynkarskie, oraz posadzkowe;

-powinny by¢ zakofczone prace instalacyjne osprzetu elektrycznego, w przypadku montazu osprzetu w zabudowie meblowe;

prace prowadzi¢ w porozumieniu instalatorami branzy elektrycznej.

5.2 Wytyczne szczegéine.

5.2.1.Montaz blatéw do zabudowy wykonywaé na podstawie wzoru roboczego po uprzednim doktadnym wymierzeniu w $wietle

docelowych wykoriczen Scian i przypasowaniu tego wzoru na miejscu zabudowy. Skoordynowa¢ wszelkie prace instalacyjne, a

w szczegolnosci usytuowanie przytaczy wody i odprowadzen kanalizacyjnych wzgledem szafek z zamontowang armatura,

5.2.2.Montaz blatow wykonywac po zabudowie mebli podblatowych.

5.2.3.Stoly, stoliki okolicznosciowe, krzesta socjalne - dostarczy¢ w ramach scalonego systemu / odmiany / serii producenta.

5.3.Zasady og6ine przy wykonywaniu instalacji urzadzen technicznych:

-przed rozpoczeciem instalacji urzadzen technicznych powinny by¢ ukonczone wszystkie prace tynkarskie, oraz posadzkowe;

-powinny by¢ zakofczone prace instalacyjne mebli w przypadku zabudowy urzadzen w obudowach meblarskich;

-powinny by¢ zakoriczone prace instalacyjne osprzetu elektrycznego

-powinny by¢ zakonczone prace instalacyjne innych elementéw danej instalacji w stopniu umozliwiajacym precyzyjny ostateczny
montaz.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1.Podstawe do odbioru technicznego instalacji i montazu zabudowy meblowej stanowig nastgpujace badania:

-powierzchnie elementéw widocznych w meblu oraz wszystkie powierzchnie, z ktérymi styka sie uzytkownik lub przedmioty
przechowywane w meblu, powinny by¢ gtadkie, a krawedzie zatamane lub zaokraglone;

-krawedzie i obrzeza powinny by¢ tak uksztattowane i obrobione, aby nie powodowaty obrazen uzytkownika i zaczepiania sie o
nie tkanin ubraniowych;

-widoczne waskie ptaszczyzny elementow ptytowych drewnopochodnych, powinny by¢ okleinowane okleing sztuczna;
-dopuszcza sie stosowanie doklejek z metalu, tworzyw sztucznych lub drewna;

-powierzchnie elementow ze stali nierdzewnej powinny by¢ gtadkie (szlifowane) bez zadziordw i uszkodzen mogacych wptywaé
na bezpieczenstwo uzytkowania.

6.2.Podstawe do odbioru technicznego instalacji urzadzeri technicznych.

Podstawe stanowi sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i DTR.

6.3.0cena wynikéw badan.

Odbierany montaz i instalacja mebli i urzadzen technicznych powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, jesli
wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie.

Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, montaz i instalacja mebli powinien by¢ uznany za niezgodny z wymaganiami
normy. Montaz i instalacja mebli uznany za niezgodny z wymaganiami normy nie moze by¢ przyjety. W tym przypadku nalezy:
-poprawi¢ meble wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do zgodno$ci z norma, a po



poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania, badz;
-nakaza¢ usuniecie zainstalowanych mebli i urzadzen technicznych oraz urzadzen sanitarnych nie odpowiadajacych
wymaganiom normy i zada¢ powtérnego ich wykonania i zainstalowani.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami przedmiaru i obmiaru sg;

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

1 szt. — w odniesieniu do iloéci jednostkowej;

1 komplet —w odniesieniu do ilosci zamknigtych zbioréw elementéw;

8. ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogoélnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w specyfikacii.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Normy:

1] PN-77/J-80500 Urzadzenia i meble do prac z substancjami promieniotwérczymi. Wsp6lne wymagania i badania
techniczne.

[2] PN-78/J-80503 Urzadzenia i meble do prac z substancjami promieniotworczymi. Przystawki instalacyjne

[3] PN-78/J-80504 Urzadzenia i meble do prac z substancjami promieniotworczymi. Pétki i regaty

[4] PN-90/J-80501 Urzadzenia i meble do prac z substancjami promieniotworczymi. Stoty

[5] PN-EN 14056:2004U Meble laboratoryjne. Zalecenia dotyczace projektowania i instalacji

[6] PN-EN 527-1:2002U Meble biurowe - Stoty robocze i biurka - Cze$¢ 1: Wymiary

[7] PN-EN 527-1:2004 Meble biurowe. Stoty robocze i biurka. Cze$¢ 1: Wymiary

[8] PN-EN 527-2:2004U Meble biurowe - Stoty robocze i biurka - Cze$¢ 2: Mechaniczne wymagania bezpieczenstwa

9 PN-EN 527-3:2004 Meble biurowe. Stoty robocze i biurka. Cze$¢ 3: Metody oznaczania statecznosci i wytrzymatosci
mechanicznej konstrukci

[10] PN-EN 527-3:2004U Meble biurowe - Stoty robocze i biurka - Czg$¢ 3: Metody oznaczania statecznosci i
mechanicznej wytrzymato$ci konstrukcji

[11] PN-F-06000-1:1998 Meble biurowe. Postanowienia ogéine

[12] PN-F-06000-2:1998 Meble biurowe. Wymagania i badania



	14.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI I WYPOSAŻENIA
	Str.01
	Pozostałe zgodnie z kartami pomieszczeń oraz zestawieniami


