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Zakres demontazu sufitu podwieszonego
z ptyt GK na stelazu z profili stalowych

Zakres demontazu sufitu podwieszonego
modutowego 60x120
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Zakres montazu sufitu podwieszonego
z plyt GK na stelazu z profili stalowych

Zakres montazu sufitu podwieszonego
modutowego 60x120
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WYTYCZNE PRAC INSTALACYJNYCH
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LEGENDA OZNACZEN GRAFICZNYCH:

E Istniejace $ciany

Projektowane $ciany/zamurowania z bloczkéw
— betonu komérkowego gr.12

Istniejacea $lusarka drzwiowa

90 g
200200

Projektowana $lusarka drzwiowa wg kart

malowanie dwukrotne lateksowa emulsjg akrylowa;
lokalnie jako uzupetnienie nawierzchni przed malowaniem
stosowa¢ preparat gruntujacy, gtadz gipsowa, tynk
mechaniczny cement.-wap. lub gipsowy

cokolik h=10cm z plytek granitowych gr.2cm;
stosowac¢ kamien identyczny do uzytego na posadzce
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UWAGA!
Wymiary sprawdzi¢ na budowie

KARTA SLUSARKI DRZWIOWEJ

Symbol .E_Alu/S/301
Typ stolarki/$lusarki SLUSARKA ALUMINIOWA WEWNETRZNA
Kondygnacja 3 pietro
AGA!!
OTWOR W MURZE PRZYGOTOWAC
POD ZAMOWIONE DRZWI
=
info wizualna
Schemat ﬂ- §
trzp\enndh:nwy
90
Kierunek otwarcia P
llo$¢ 1
Wymiary w $wietle przejscia 90x200
Podziat skrzydet (tylko drzwi dwuskrzydtowe) ---
Szeroko$¢ otworu 1,10
Wysoko$¢ otworu 2,08

Konstrukcja/Rodzaj wypetnienia

profil aluminiowy bez izolacji termicznej/profile konstrukcyjne szklenie wg.schematu

Oktadzina-/rodzaj/kolor/wzdr

lakierowanie proszkowe/RAL9007/gtadki

Szklenie

bezpieczne laminowane np.VSG 33.1

Oscieznica / Prog

profil aluminiowy bez izolacji termicznej RAL9007 / ukryty

Mocowanie w $cianie

kotwy montaz+pianka PE

Uszczelnienie-/prég/przylga

prég-brak/przylga-uszczelka EPDM

Klamka/Szyld

klamka obustronnie/stal nierdzewna matowa/szyld podtuzny

Zamek gtéwny/Zamek dodatkowy

wktadka patentowa/system klucza MASTER KEY

Kontrola dostepu

Zawiasy 2(3)x standard
Wyposazenie dodatkowe/blokady
Samozamykacz/Nawietrzak -=f---
Odbojnica

Trzpieh odbojowy 1x/szt

Informacja wizualna

tabliczka z numerem i nazwg pomieszczenia_ WG.PROJEKTU INFORMACJI WIZUALNEJ

Klasa odpornosci ogniowej

Automatyka ppoz

Poz. ochrony akustycznej

Wsp&t. przenikania ciepta

WYPOSAZENIE MEBLOWE
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ZESTAWIENIE MEBLI

Symbol

Nazwa A(

cm) | B(cm)

H(cm) Uwagi

llos¢

Bi.180.70

Biurko 18|

0 70

zastosowanych w obiekcie

Na profilach aluminiowych-standard
75 medyczny dopasowany do mebli 1

BiF.KJ-50

Kontener jezdny szufladowy 40

50

zastosowanych w obiekcie

Na profilach aluminiowych-standard
60 medyczny dopasowany do mebli 1

BuM

Fotel obrotowy- standard

60
medyczny

60

zastosowanych w obiekcie

ekoskora zmywalna, chromowany stelaz -
100 standard dopasowany do mebli 1

BUwWK

Krzeslo 50

55

zastosowanych w obiekcie

ekoskora zmywalna, chromowany stelaz;
66 standard dopasowany do mebli 2

§S.80.50

Szafa wolnostojaca zamykana

drzwiami 80

50

200
zastosowanych w obiekcie

Na profilach aluminiowych, Ptyta meblowa,
okucia ze stali nierdzewnej, obrzeza PVC
gr.2mm; standard dopasowany do mebli

N

SSu.60.50

Szafa wolnostojaca ubraniowa

zamykana drzwiami 60

50

200

zastosowanych w obiekcie

Na profilach aluminiowych, Ptyta meblowa,
okucia ze stali nierdzewnej, obrzeza PVC
gr.2mm; standard dopasowany do mebli

-

UWAGI PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE
UWAGI ROZPATRYWAC RAZEM Z RZUTEM
UWAGI PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC KIERUNKI OTWIERANIA

PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE - KOPIOWANIE, POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW DOKUMENTACJI

LICENCJA: AutoCAD 2009 No 348-74637257

Pracownia ustug budowlanych

i projektowych

arch. mgr inz. Magdalena Sczyrba

Temat opracowania:

pomieszczenia pracowni badan

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen
magazynowych dziatu farmacji na

endoskopowych

Inwestor:
Centrum Leczenia Oparzen w
Siemianowicach Slqskich, ul. Jana
Pawia Il 2

Autorzy projektu: nr. upr.: podpis:

projektant:
arch. mgr inz.

47-400 Racibérz ul. Warszawska 26
tel/fax 32/417-91-74 , 0-606-288-040

PROJEKT WYKONAWCZY Magdalena Sczyrba 478/01
Tytut rysunku: Faza: Branza:
Wytyczne realizacyjne dla PW ARCH. sprawdzajgcy:
pomieszczenia kancelarii na 3 pietrze Skala: Nr rys.: arch. mgr inz.
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