07.3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| [ 45421146-9

Kod CPV - obejmuje grupy robét:
454211469 <Instalowanie sufitéw podwieszonych> |

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeri magazynowych dziatu farmacji na pomieszczenia pracowni badan
endoskopowych w budynku Centrum Leczenia Oparzefi w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawia Il 2 na
dziatkach nr 2872/196, 3149/202

Inwestor i adres:

| Centrum Leczenia Oparzeri w Siemianowicach Slaskich, ul. Jana Pawia Il 2

Nazwa,adres jednostki projektowania:

Pracownia ustug budowlanych i projektowych mgr inz. arch. Magdalena Sczyrba
ul. Warszawska 26, 47400 Racibérz

Spis zawarto$ci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes$¢ ogoina Str.01
2. Wymagania dot.wtadciwosci wyrobow budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.03
4. Wymagania dotyczace srodkow transportu Str.03
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych Str.03
6.  Kontrola, badania, odbior wyrobéw budowlanych i robot Str.03
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét Str.04
8. Sposob odbioru robét budowlanych Str.04
9.  Podstawa ptatnosci Str.04
10.  Dokumenty odniesienia Str.04

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego:
Zmiana sposobu uZytkowania pomieszczeri magazynowych dziatu farmacji na pomieszczenia pracowni badari
endoskopowych w budynku Centrum Leczenia Oparzeri w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawfa Il 2 na
Oziatkach nr 2872/196, 3149/202
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej
Przedmiot: specyfikacja techniczna < INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH > odnosi sie do inwestycji wymienionej w
pkt.1.1.
Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)
45421146-9 <Instalowanie sufitbw podwieszonych>

1.4. Informacje o terenie budowy:

Wejécie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac okfadzinowych jest wykonanie elementéw Scian nowych zgodnie z
dokumentacjg oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni Scian nowych i nawierzchni cian i sufitow istniejgcych
(odczyszczenie warstw zniszczonych) z dokumentacijg projektowa i poleceniami inwestora.

Podtoza oktadzin $ciennych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Podtoza powinny by¢ réwne, nie-pylace,
bez rys i spekan, sztywne. Nadlewki i wystajace nierownosci podioza nalezy sku¢ lub zeszlifowa¢. Rysy, raki, kawerny naprawi¢
zaprawg cementowg lub specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadajacymi wymaganiom stosownych aprobat
technicznych. Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami nalezy usunag¢. Z podiozy nalezy usunaé warstwe pylaca oraz odpyli¢
powierzchnie.

Zgodno$¢ z dokumentacja: Oktadziny powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajacym wymagania
norm i okreslajagcym rodzaj, odmiane uzytych ptyt kartonowo-gipsowych.



1.5. Zakres rob6t objetych specyfikacjg techniczng,

Zakres prac zwigzanych wykonaniem prac oktadzinowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
1.5.1.-wykonanie sufitdw systemowych, demontowalnych, modularmych 60x60, podwieszanych w strefach komunikacyjnych i
pomieszczeniach, wykonanych z ptyt z wetny kamiennej prasowanej mocowanej na ruszcie aluminiowym; w tym wymiana
wypetnien z pozostawieniem podkonstrukcji aluminiowej

1.5.2.-wykonanie sufitdw systemowych, demontowalnych, modulamych 60x120, powieszanych w strefach komunikacyjnych i
pomieszczeniach, wykonanych z ptyt z wetny kamiennej prasowanej mocowanej na ruszcie aluminiowym; w tym wymiana
wypetnier z pozostawieniem podkonstrukcji aluminiowe;

1.5.3.wykonanie sufitbw podwieszonych peinych oraz zabudowy sufitowej w obrysie pomieszczen z plyt GKBI wraz z
wypetnieniem spoin z odpowiednich mas szpachlowych gipsowych do spoinowania i wykonaniem gladzi z mas szpachlowych
gipsowych do réwnania nawierzchni- 2 ptyty + ruszt krzyzowy;

1.6. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-prace zwigzane z usztywnieniem konstrukcji wsporczej sufitu w strefie zabudowy kanatéw wentylacji mech. w zakresie
ustalonym i w koordynacji z wykonawcami instalacji sanitarnych;

-prace zwigzane z usztywnieniem konstrukcji ostonowej odcinkow pionowych kanatéw wentylacji mechanicznej i pionéw CO w
zakresie ustalonym i w koordynacji z wykonawcami instalacji sanitarnych;

-prace zwigzane z wycieciem otworéw w sufitach z ptyt monolit. GK pod osadzenie opraw oswietleniowych i rewizji w zakresie
ustalonym i w koordynacji z wykonawcami instalacji elektrycznych;

-zabezpieczenie strefy bezposrednio przylegajacej do inwestycji przed nadmiernym pyleniem w trakcie prac zwigzanych z
gtadziowaniem poprzez uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych, a takze nadmiernym wynoszeniem pytu na obuwiu
poprzez wytozenie regulamie wymienianych wilgotnych szmat wycieraczkowych na wyjsciu ze strefy;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-zabiegi stuzace zabezpieczeniu nowych elementow stolarki przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem;
-zabezpieczenie istniejgcych koricowek przytaczy medidw przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem (w tym
kro¢cow okablowania elektrycznego — oprdcz specjalistycznej ochrony taSmami izolacyjnymi — ostonami z folii PVC przed
wpltywem wody/wilgoci pochodzacych ze szpachli spoinowych i gtadziowych)

2. MATERIALY - wymagania dotyczace wtasciwosci.

2.5.1. Wykonanie sufitbw podwieszanych 60x60 z plyty ze sprasowanej welny mineralnej; konstrukcja widoczna z profili
stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo

Odpornos$¢ na wilgo¢ do: 95 % RH

Absorpcja dzwieku: aw = 0,25

Odporno$¢ ogniowa: do F 120 (DIN 4102) do REI 120 (DIN EN 13501-2)
Materiat: Ptyta z weiny mineralne;

Klasa materiatu budowlanego: A2-s1,d0 wg DIN EN 13501-1

Grubosé: ok. 15 mm lub 20 mm

Kolor: Biaty

Odbicie $wiatta: ok. 84 (ISO 7724-2, 1ISO 7724-3)

[zolacyjno$¢ akustyczna: od 35 dB do 49 dB

System mocowania S15

2.5.2. Wykonanie sufitbw podwieszanych 60x120 z ptyty ze sprasowanej wetny mineralnej; konstrukcja widoczna z profili
stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo

Odpornos¢ na wilgo¢ do: 95 % RH

Absorpcja dzwieku: aw = 0,25

Odpornos¢ ogniowa: do F 120 (DIN 4102) do REI 120 (DIN EN 13501-2)
Materiat: Ptyta z wetny mineralnej

Klasa materiatu budowlanego: A2-s1,d0 wg DIN EN 13501-1

Grubos¢: ok. 15 mm lub 20 mm

Kolor: Biaty

Odbicie $wiatta: ok. 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

Izolacyjnos$¢ akustyczna: od 35 dB do 49 dB

System mocowania S15

2.5.3.Wykonanie sufitow podwieszonych petnych oraz zabudowy sufitowej instalacyjnej z ptyt GKB:

Przegrody wykonywane z ptyt GKB (Ptyty wykonane z gipsu, ktérych powierzchnie i krawedzie, oblozone sg specjalnym kartonem),
powinny spetnia¢ warunki;

-plyty gipsowo-kartonowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997;

-klej gipsowy odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30042:1997 lub wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych;
-szpachldwki gipsowe odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych;



-ksztattowniki metalowe profilowane systemowe zgodne z rozwigzaniami producenta ptyt oktadzinowych;
-wkrety odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych;

-folia PVC paroszczelna gr.min.0,5mm, zaktadana pod warstwg optytowania;

Wszystkie elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozyjnym dziataniem gipsu.

Nalezy stosowaé piyty o gr.12,5mm z krawedzig podtuzng sptaszczona.

Nalezy stosowaé profile nosne CD — dwukierunkowo - w rozstawie co 40cm

2.5.4.instalowanie klap rewizyjnych systemowych w sufitach podwieszanych bez odpornosci ogniowej zgodnie z rysunkami
sufitbw oraz wytycznymi instalacyjnymi

Systemowe klapy rewizyjne 60x60cm w ramkach stalowych malowanych w kolorze biatym z ramkg uchylng z zamkiem
naciskowym ,na zatrzask” z wypetnieniem plyta z GKB

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.
Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogolnych.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace $rodkéw transportu
Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogoinych.

5. WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania prac tynkarskich:

5.1. Warunki przystapienia do robé6t oktadzinowych:

Do robét oktadzinowych mozna przystapi¢ po ukoriczeniu robot ogéinobudowlanych i po zakoriczeniu procesu osiadania Scian
budowli, zwlaszcza murowanych.

Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywaé po:

-zakonczeniu robot tynkarskich;

-osadzeniu o$cieznic drzwiowych i okiennych , okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed zatozeniem opasek.

-catkowitym zakonczeniu rob6t instalacyjnych, ale przed zatozeniem ceramicznych i metalowych urzadzen sanitamych oraz
armatury o$wietleniowej;

Roboty oktadzinowe powinny byé wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5st.C

5.2.Wykonywanie okladzin sufitowych z plyt gipsowo-kartonowych GKB i GKBI:

Konstrukcje nalezy wykonywac jako jednopoziomowa z profili nosnych i montazowych. Szczeliny dylatacyjne konstrukcji w stanie
surowym musza by¢ przeniesione na konstrukcje sufitéw podwieszonych. Potaczenia ptyt GK z elementami budynku z innych
materiatéw budowlanych , szczegdlnie ze stupami lub znacznie obcigzonymi termicznie , np. wbudowanymi oprawami
o$wietleniowymi , nalezy wykonac¢ w sposdb oddzielony, np. uksztattowaC w sposdb umozliwiajacy ruch przy wykorzystaniu szczeliny
pozomej.

Mocowanie wieszakowe do stropdw surowych wykonywaé $cisle wg technologii i instrukcji producenta. Nalezy zwréci¢ uwage , aby
lokalizacja wieszakow nie kolidowata z przebiegiem instalacji zabudowanych ponad sufitem.

Oktadzina: Uktadanie ptyt GK wykonywa¢ poprzecznie do tat montazowych. Poprzeczne styki przesuwac o co najmniej 40cm,
umieszczaé na tatach/profilach. Mocowanie ptyt rozpoczynaé od srodka lub naroznika ptyty, celem unikniecia odksztatcen. Przy
przykrecaniu ptyty mocno dociskac do konstrukcji. Rodzaje zamocowari i ich rozstawy wykona¢ wg.instrukcji producenta.
Wszystkie wpusty instalacyjne (puszki, oprawy itp.) wykonac jako szczelne (hermetyczne).

Otwory rewizyjne lokalizowaé poza miejscem montazu opraw dostropowych, moZliwie blisko obstugiwanego osprzetu.
5.3.Wykonywanie okfadzin sufitowych modutowych demontowalnych — moduty z piyt z prasowanej weiny mineralnej:

Sufit wykonywa¢ po uprzednim precyzyjnym rozmierzeniu oktadu konstrukcji w obrysie $cian ograniczajacych. Przy docinaniu
niepetnych modutéw zwrdci¢ uwage na zachowanie symetrycznego ukfadu podziatu modularnego wzgledem przeciewlegtych $cian.
Mocowanie wieszakowe do stropéw surowych wykonywac $cisle wg technologii i instrukcji producenta. Nalezy zwréci¢ uwage , aby
lokalizacja wieszakow nie kolidowata z przebiegiem instalacji zabudowanych ponad sufitem.

Ptyty wypetnienia z wetny kamiennej prasowanej — skrajne docina¢ po uprzednim rozmierzeniu i ekonomicznym rozdysponowaniu.
Otwory pod zabudowe opraw o$wietleniowych wycina¢ przez zabudowaniem ptyt w siatce rusztu konstrukcyjnego.

5.3. Spoinowanie okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych GKB i GKBI:

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ uktadane ze spoing wklesta. Miejsce styku nalezy dodatkowo wzmocnié
przez zatopienie w masie szpachlowej specjalnej tasmy zbrojace;.

Szeroko$¢ spoin wklestych 8+10mm. Do ich wypetnienia nalezy stosowaé specjalne masy szpachlowe do spoinowania.
Szpachlowanie mozna wykonywaé dopiero wtedy ,gdy nie wystepujg juz Zadne wieksze odksztatcenia plyt gipsowo-kartonowych, np.
w skutek zmian wilgotno$ci powietrza. Temperatura powietrza w trakcie szpachlowania powinna by¢ =min.10st.C.

5.4. kontrola wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

Czynnosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-72/B-10122:1972.

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbiér wyrobéw budowlanych i robét
Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.



Plyta na petnej powierzchni powinna by¢ stabilna, z rbwnomiernie roztozonym podparciem.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Jednostkami przedmiaru i obmiaru sg;

1 m2 - w odniesieniu do powierzchni;

llosc rob6t okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT - spos6b odbioru robét budowlanych.
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny
by¢ wieksze niz Tmm/1m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposéb rozliczenia rob6t tymeczasowych i prac towarzyszacych.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogélnych (OST).
Ptaci sie za 1m2 oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuie:

- dostarczenie materiatow i sprzetu;

- przygotowanie podioza;

- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem;

- uporzadkowanie miejsca pracy

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane>

Normy:

1] PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancja w budownictwie. OgéIne zasady ustalania kryteriéw odbioru.

[2] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

[3] PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
[4] PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

[5] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie probek.

[6] PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

7 PN-92/B-01302 - Gips, anhydryt { wyroby gipsowe. Terminologia

[8] PN-86/B-02354 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modulame i zasady koordynacji modulamej [(CzeSciowo
zastapiona przez PN-ISO 2848:1998 | PN-ISO 1791:1999)

&) PN-86/B-02355 - Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogoine

[10] PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

[11] PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-B-79406;97, PN-N-79405;99 Piyty kartonowo-gipsowe

[12] PN-B-30041:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

[13] PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

[14] PN-ISO 3443-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia
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