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ZALOZENIA KOSZTORYSOWE:
1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | ROBOT

1.1. Przedmiot opracowania

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen magazynowych dziatu farmacji na pomieszczenia pracowni badan
endoskopowych, Budynek Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slgskich przy ul. Jana Pawta Il 2, na dziatkach
nr 2872/196, 3149/202

2. Zakres opracowania:

Prace rozbiérkowe i demontazowe.

Prace budowlane: $ciany ,posadzki, oktadziny $cienne, sufity, wykonczenia , stolarki okienna i drzwiowa
Prace instalacyjne:

-wykonanie instalacji kanalizacyjnych, wodnych

-wykonaniu instalacji elektrycznej

-wykonaniu instalacji gazéw medycznych

-wykonaniu instalacji wentylacji

3. Charakterystyka robot:
Niniejsze opracowanie obejmuje budowa buydnku Bloku Operacyjnego
Ujeto :
- roboty rozbiérkowe, demontazowe
- roboty ogéInobudowlane i wykonczeniowe w tym:
- §cianki dzialowe murowane
- Scianki dziatowe szkieletowe z ptyt GK
- posadzki ceramiczne, homogeniczne
- sufity podwieszone g-k, rastrowe
- tynki zwykte, gipsowe,
- tapetowanie, malowanie
- drzwi i okna
inne prace towarzyszgce i wykonczeniowe

2. PODSTAWA SPORZADZENIA KOSZTORYSU
Kosztorys inwestorski opracowano na podstawie dokumentacji technicznej projektu wykonawczego opracowanego przez
Pracownia ustug budowlanych i projektowych mgr inz. arch. Magdalena Sczyrba, ul. Warszawska 26, 47-400 Racibérz.

Kosztorys opracowano na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku ( DZ. U. Nr 130,
poz. 1389) opublikowanym w DU z dnia 8 czerwiec 2004 roku w sprawie:

Lokreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -uzytkowym”

Kody CPV (Wspdlny stownik Zamowien): 45215140-0 Obiekty szpitalne

UWAGA:

Przytoczone w Kosztorysie i Przedmiarze nazwy wtasne elementéw lub nazwy producentéw sg wskazaniem standardu
lub tez odniesieniami do systeméw niezbednymi do dokonania wycen prac budowlanych i instalacyjnych. Dopuszcza sie
zastosowanie innych materiatéw, elementéw, systeméw niz te wskazane w opracowaniach kosztorysowych i projekcie o
udokumentowanych nie gorszych parametrach technicznych”



PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych

NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen magazynowych
dziatu farmacji na pomieszczenia pracowni badan endoskopo-
wych w budynku Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowi-
cach Slgskich przy ul. Jana Pawta Il 2 na dziatkach nr 2872/
196, 3149/202

INWESTOR : Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slgskich
ADRES INWESTORA : ul. Jana Pawta Il 2

BRANZA : budowlana

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt

Stownie:

WYKONAL : SPRAWDZIL :

inz. K.Arkuszewski

Data opracowania :
grudzien 2014r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

PRACOWNIA BADAN ENDOSKOPOWYCH

45111300-1 - Roboty rozbiérkowe budynku

45262520-2 - Roboty murowe

45432111-5 - Kladzenie wyktadzin elastycznych - ktadzenie wyktadzin tworzywowych i dywanowych

45431100-8 - Kladzenie terakoty - kladzenie plytek gress (glazura)

45421146-9 - Instalowanie sufitow podwieszonych

45410000-4 - Roboty tynkarskie w zakresie robét wykonczeniowych

45442100-8 - Roboty malarskie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
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45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli

2|KANCELARIA NA 3 PIETRZE

2.1/45111300-1 - Roboty rozbiérkowe budynku

2.2/45421152-4 - Instalowanie scianek dziatlowych

2.3/45421146-9 - Instalowanie sufitow podwieszonych

2.4/45410000-4 - Roboty tynkarskie w zakresie robét wykonczeniowych

2.5/45442100-8 - Roboty malarskie

2.6/45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

2.7/45421153-1 - Dostawa mebli

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 13430



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 PRACOWNIA BADAN ENDOSKOPOWYCH
1.1 45111300-1 - Roboty rozbiérkowe budynku
1/ST 00.0; |KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zapra- |m3
d.1.1/ST 01.2 |0349-02 wie cementowo-wapiennej
-wgrys. A.01
0.35*2.5*0.22 m3 0.19
RAZEM 0.19
2|ST 00.0; |KNR 4-01 |Wykucie otwordéw w Scianach z cegiet o grub. 1/2 m2
d.1.1/ST01.2 ]0329-02 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien-
nej dla otwordw drzwiowych i okiennych
-wgrys. A.01
(1.22-0.9)*2.0*2 m2 1.28
RAZEM 1.28
3/ST 00.0; |KNR 4-01 |Demontaz wyktadziny homogenicznej wraz z cokoli- |m?2
d.1.1|ST 01.2 |0818-05 kami
analogia
-wg rys. A.01
4.5 m2 4.50
RAZEM 4.50
4/ST 00.0; |KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1.1|ST01.2 |0819-15
-wgrys. A.01
pom. E1/28|1.1*2.5 m2 2.75
RAZEM 2.75
5/ST 00.0; |KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.1.1|ST01.2 |0811-07
-wgrys. A.01
0.9%0.2 m2 0.18
RAZEM 0.18
6/ST 00.0; |KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1|ST 01.2 |0818-05
-wgrys. A.01
1.0*0.2*2 m2 0.40
RAZEM 0.40
7|ST 00.0; |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych |szt.
d.1.1|ST 01.2 |0354-04 o pow.do 2 m2
-wgrys. A.01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
8/ST 00.0; |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych |m?2
d.1.1|ST 01.2 |0354-05 o pow.ponad 2 m2
-wgrys. A.01
1.2*2.0+1.5*2.0 m2 5.40
RAZEM 5.40
9|ST 00.0; |KNNR 7 Demontaz lokalnych pow. sufitbw podwieszanych m2
d.1.1|ST 01.2 |0702-02 modutowych 60x60cm ze sprasowanej wetny mine-
analogia ralnej na stelazu stalowym do ponownego montazu
lub wymiany elementow uszkodzonych
(R,S)*0,7
2.0 m2 2.00
RAZEM 2.00
10/ST 00.0; Wykonanie rozbidrek lub przewiertéw dla konieczne- |kpl.
d.1.1|ST 01.2 |kalk. wias- |go otworowania na przejscia instalacyjne
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
11|ST 00.0; |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami |m3
d.1.1|ST 01.2 |0108-09 skrzyniowymi na odl.do 1 km
0.19+1.28*0.12+2.75*0.02+0.18*0.02 m3 0.40
RAZEM 0.40
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
12|ST 00.0; |kalkulacja |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami |m3
d.1.1|ST 01.2 |wlasna na |samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - na do-
podstawie |datkowa odl. wg kalkulacji Wykonawcy
KNR 4-01
0108-12
<przedmiar jw.> 0.40 m3 0.40
RAZEM 0.40
13|ST 00.0; Optata za sktadowanie gruzu m3
d.1.1|ST 01.2 |kalk. wtas-
na
<przedmiar jw.> 0.40 m3 0.40
RAZEM 0.40
14|ST 00.0; |KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wytadunek materiatow budowla- |t
d.1.1/ST01.2 |0101-04 nych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kate-
goria tadunku 1V
0.3 t 0.30
RAZEM 0.30
15|ST 00.0; |KNR AT-06 |Przewdz materiatéw budowlanych na odlegtosé do 1 |kurs
d.1.1|ST 01.2 |0108-02 km po drodze o nawierzchni Kl. Il
1 kurs 1.00
RAZEM 1.00
16|ST 00.0; |kalkulacja |Przewdz materiatéw budowlanych po drodze o na-  |kurs
d.1.1|ST 01.2 |wlasna na |wierzchni kl. Il; dodatek za kazdy dalszy 1 km - na
podstawie |dodatkowg odl. wg kalkulacji Wykonawcy
KNR AT-06
0108-05
1 kurs 1.00
RAZEM 1.00
17|ST 00.0; Optata za skladowanie sufitow podwieszonych, wy- |t
d.1.1|ST 01.2 |kalk. wias- |ktadziny z tworzyw sztucznych, stolarki drzwiowej
na itp.
0.35 t 0.35
RAZEM 0.35
1.2 45262520-2 - Roboty murowe
18/ST 00.0; |KNNR 2 Zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego blocz- |m3
d.1.2|ST 05.1 |0306-04 kami betonu komoérkowego
analogia
-wg rys. A.02
1.02*2.05*0.12+0.35*2.5*0.22 m3 0.44
RAZEM 0.44
19|ST 00.0; Przewigzanie co 2 warstwe pretami sr.6mm gr 12/ |kpl.
d.1.2|ST 05.1 |kalk. wkas- |11cm murdw jw. o grubosci 12 cm
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20|ST 00.0; Otwory w Scianach murowanych - utozenie nadprozy | m
d.1.2|ST 05.1 |kalk. wias- |skfadajgcych sie z dwdch kgtownikéw 2xL50x50x3
na skreconych ze sobg srubami co 30cm
1.6%2 m 3.20
RAZEM 3.20
1.3 45432111-5 - Kladzenie wyktadzin elastycznych - ktadzenie wyktadzin tworzywo-
wych i dywanowych
21|ST 00.0; |KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy ce- |m?2
d.1.3|ST11.1  |1102-02 mentowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko - uzu-
petnienie posadzek
0.15%(3.75+7.63+1.0+3.41+5.46*2) m2 4.01
RAZEM 4.01
22|ST 00.0; |KNNR 2 Samopoziomujgcy podkiad podtogowy ATLAS SAM |m?2
d.1.3|ST11.1  [1207-01 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki
z kamieni sztucznych - uzupetnienie posadzek
<przedmiar jw.> 4.01 m2 4.01
RAZEM 4.01
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 13430

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
23|ST 00.0; |KNNR 2 Samopoziomujgcy podktad podiogowy ATLAS SAM |m?2
d.1.3|ST11.1  |1207-05 200 - dodatek za kazde nast. 10 mm grubosci - po-
tracenie 0 5,0 mm gr.
Krotnos¢ = -0.5
<przedmiar jw.> 4.01 m2 4.01
RAZEM 4.01
24|ST 00.0; Wyktadzina homogeniczna antyelektrostatyczna m2
d.1.3|ST 11.1 |kalk. wias- |wraz z wykonaniem cokolika wys. 10cm
na
<przedmiar jw.> 4.01 m2 4.01
RAZEM 4.01
25|ST 00.0; |KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe m
d.1.3|ST 11.1  |0507-04
analogia
1.0*2+0.9+1.1*2 m 5.10
RAZEM 5.10
1.4 45431100-8 - Kladzenie terakoty - kladzenie plytek gress (glazura)
26|ST 00.0; |NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. VA- m2
d.1.4/|ST 10.1 |202 1134- |TRUMSGRUND, CERESIT CT 17 lub ATLAS UNI
02 GRUNT - powierzchnie pionowe - SCIANY
-wgrys. A.05
pom. E1/28|1.35*2.5 m2 3.38
RAZEM 3.38
27|ST 00.0; |KNNR 2 Licowanie $cian plytkami gress o wym. 30x30 cm na |m?2
d.1.4/ST 10.1  |0805-02 zaprawie klejowej elastycznej
<przedmiar jw.> 3.38 m2 3.38
RAZEM 3.38
1.5 45421146-9 - Instalowanie sufitéw podwieszonych
28|ST 00.0; |KNNR 7 Sufity podwieszane o wiasciwosciach antybakteryj- |m?2
d.1.5|ST 07.3 |0702-02 nych modutowych z ptytami z widkien mineralnych z
rastrami o wymiarach 600x600 mm
2.0 m2 2.00
RAZEM 2.00
29|ST 00.0; Demontaz z istniejgcych sufitbw podwieszanych o  |m2
d.1.5|ST 07.3 |kalk. wias- |wiasciwosciach antybakteryjnych modutowych piyt
na ze sprasowanej wetny mineralnej o wymiarach
600x600mm oraz montaz i dostawa nowych ptyt o
wym. 600x600 mm
<130.65*0.1=13,1m2> 13.1 m2 13.10
RAZEM 13.10
30|ST 00.0; |[KNR 2-02 |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych |m?2
d.1.5|ST 07.3 |2007-04 podwdjne z ksztattownikdéw metalowych na stropach
2.0 m2 2.00
RAZEM 2.00
31/ST 00.0; |[KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI (suche |m?2
d.1.5/ST 07.3 |2006-04 tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach
2.0 m2 2.00
RAZEM 2.00
1.6 45410000-4 - Roboty tynkarskie w zakresie rob6t wykonczeniowych
32|ST 00.0; |[KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recz- |m?2
d.1.6/ST 08.1 |0803-03 nie na $cianach i stupach
-wgrys. A.05
pom. E1/28|1.35*2.5 m2 3.38
RAZEM 3.38
33|ST 00.0; |KNR 2-02 |Osiatkowanie pasow (na potgczeniach) m2
d.1.6/ST 08.1 |0817-02
1.1 m2 1.10
RAZEM 1.10
34|/ST 00.0; |NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. VA- m2
d.1.6/ST 08.1 |202 1134- |TRUMSGRUND, CERESIT CT 17 lub ATLAS UNI
02 GRUNT - powierzchnie pionowe - SCIANY
-wgrys. A.05
pom. E1/22|2.5*3.06-1.0*2.0 m2 5.65
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
pom. E1/24|2.23*(7.63+5.46)-(1.0*2.0+0.9*2.0+1.1*2.0) m2 23.19
RAZEM 28.84
35/ST 00.0; |KNR-W 2- |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkars- |m?2
d.1.6/ST 08.1 |02 2010-02 |kiego Nidalit grubosci 10 mm wykonywane mecha-
nicznie na $cianach na podtozu betonowym
<przedmiar jw.> 28.84 m2 28.84
RAZEM 28.84
36|ST 00.0; |[KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu |m?2
d.1.6/ST 08.1 |2009-02 szpachlow.wyk.recz.na scianach na podtozu z tynku
<przedmiar jw.> 28.84 m2 28.84
RAZEM 28.84
37|ST 00.0; |[KNR 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na su-|m?2
d.1.6/ST 08.1 |0815-01 fitach z ptyt gipsowych
analogia
2.0 m2 2.00
RAZEM 2.00
1.7 45442100-8 - Roboty malarskie
38|ST 00.0; |[KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z ze- |m?2
d.1.7/ST13.1  |0713-01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach
-wgrys. A.05
pom. E1/21]2.5%(0.75+0.35+0.77+0.6+4.36)-1.1*2.0 m2 14.88
pom. E1/22|2.5*3.06-1.0*2.0 m2 5.65
pom. E1/24|2.23*(7.63+5.46)-(1.0*2.0+0.9*2.0+1.1*2.0) m2 23.19
pom. E1/27|2.5%(3.12+3.25)-1.1*2.0 m2 13.73
pom. E1/29|2.23*5.46 m2 12.18
RAZEM 69.63
39|ST 00.0; |NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. VA- m2
d.1.7|ST 13.1 |202 1134- |TRUMSGRUND, CERESIT CT 17 lub ATLAS UNI
02 GRUNT - powierzchnie pionowe
<przedmiar jw.> 69.63 m2 69.63
RAZEM 69.63
40|ST 00.0; |KNNR 2 Malowanie dwukrotne w systemie szorowalnym np. |m2
d.1.7|ST 13.1  |1406-03 Wall Glaze - CS-POLSKA - zgodnie z wytycznymi
analogia producenta
-wgrys. A.05
pom. E1/21]2.5%(0.75+0.35+0.77+0.6+4.36)-1.1*2.0 m2 14.88
pom. E1/27|2.5%(3.12+3.25)-1.1*2.0 m2 13.73
pom. E1/29|2.23*5.46 m2 12.18
RAZEM 40.79
41|ST 00.0; |KNNR 2 Malowanie farbg akrylowo-lateksowg dwukrotnie m2
d.1.7/ST 13.1 |1402-03 podtozy gipsowych
analogia
-wgrys. A.05
pom. E1/22|2.5*3.06-1.0*2.0 m2 5.65
pom. E1/24|2.23*(7.63+5.46)-(1.0*2.0+0.9*2.0+1.1*2.0) m2 23.19
RAZEM 28.84
42|ST 00.0; |[NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. VA- m2
d.1.7|ST 13.1  |202 1134- |TRUMSGRUND, CERESIT CT 17 lub ATLAS UNI
01 GRUNT - powierzchnie poziome
2.0 m2 2.00
RAZEM 2.00
43|ST 00.0; |KNNR 2 Malowanie dwukrotne w systemie szorowalnym np. |m2
d.1.7|ST 13.1  |1406-03 Wall Glaze - CS-POLSKA - zgodnie z wytycznymi
analogia producenta
2.0 m2 2.00
RAZEM 2.00
1.8 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
44/\ST 00.0; Montaz i dostawa listw odbojowych z PVC na kons- |m
d.1.8/ST 06.1 |kalk. wtas- |trukcji aluminiowej o wys. 20cm wraz z naroznikami
na
-wgrys. A.05
pom. E1/21|1.1+0.86+1.42+3.05 m 6.43
pom. E1/22]0.26+1.5+3.3 m 5.06
pom. E1/24]0.86+0.12+2.77+0.35+2.78 m 6.88
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
pom. E1/29(4.75+0.75+1.53 m 7.03
pom. E1/20|1.14+0.9+0.15+1.72+0.13+0.28 m 4.32
graniczne |23.28+10.0 m 33.28
RAZEM 63.00
45/ST 00.0; |KNNR 2 Montaz zdemontowanych oscieznic drzwiowych m2
d.1.8/ST 06.1 |1104-02
analogia
1.2*2.05 m2 2.46
RAZEM 2.46
46|ST 00.0; |KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne |m?2
d.1.8/ST 06.1 |1017-02 petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykon-
analogia czone - montaz zdemontowanych skrzydet drzwio-
wych
1.1*2.0 m2 2.20
RAZEM 2.20
47|ST 00.0; Dostawa i montaz stolarki drzwiowej wg specyfikacji |kpl.
d.1.8/ST 06.1 |kalk. wias- |zatgcznika 1A_PR
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.9 45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli
48|ST 00.0; Dostawa i montaz wyposazenia i mebli wg zatgczni- |kpl.
d.1.9|ST 14.1  |kalk. wias- |ka 3A_PR
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 KANCELARIA NA 3 PIETRZE
21 45111300-1 - Roboty rozbiérkowe budynku
49|ST 00.0; |KNNR'7 Demontaz istn. sufitéw podwieszanychmodutowych |m?2
d.2.1|ST 01.2 |0702-02 o wym. 60x120
analogia
(R,S)x0,3
6.5 m2 6.50
RAZEM 6.50
50|ST 00.0; |[KNR 2-02 |Demontaz konstrukcji rusztow pod oktadziny z ptyt  |m?2
d.2.1|ST 01.2 |2007-04 gipsowych podwdjne z ksztattownikéw metalowych
analogia na stropach
(R,S)x0,3
1.3 m2 1.30
RAZEM 1.30
51|ST 00.0; |KNR 2-02 |Demontaz oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.2.1/ST 01.2 |2006-04 GKBI (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach
analogia na rusztach
(R,S)x0,3
1.3 m2 1.30
RAZEM 1.30
52|ST 00.0; |KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowla- |t
d.2.1/ST01.2 |0101-04 nych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kate-
goria tadunku 1V
0.1 t 0.10
RAZEM 0.10
53|ST 00.0; |KNR AT-06 |Przewdz materiatdbw budowlanych na odlegtos$¢ do 1 |kurs
d.2.1|ST 01.2 |0108-02 km po drodze o nawierzchni kl. 1l
1 kurs 1.00
RAZEM 1.00
54|ST 00.0; |kalkulacja |Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o na- |kurs
d.2.1|ST 01.2 |wlasna na |wierzchni kl. II; dodatek za kazdy dalszy 1 km - na
podstawie |dodatkowg odl. wg kalkulacji Wykonawcy
KNR AT-06
0108-05
1 kurs 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
55/ST 00.0; Optata za sktadowanie sufitow podwieszonych t
d.2.1|ST 01.2 |kalk. wtas-
na
0.1 t 0.10
RAZEM 0.10
2.2 45421152-4 - Instalowanie scianek dzialowych
56 KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych m2
d.2.2 02 2003-05 | GKBI na rusztach metalowych pojedynczych z po-
kryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02 z wypetnie-
niu przestrzeni miedzy stupkami wetng kamienng
gr.8,0cm
3.16%(2.53+1.28+2.08)-0.9*2.0 m2 16.81
RAZEM 16.81
2.3 45421146-9 - Instalowanie sufitéw podwieszonych
57|ST 00.0; |KNR 2-02 |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych |m?2
d.2.3|ST 07.3 |2007-04 podwdjne z ksztattownikdéw metalowych na stropach
1.2 m2 1.20
RAZEM 1.20
58|ST 00.0; |[KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI (suche |m?2
d.2.3|ST 07.3 |2006-04 tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach
1.2 m2 1.20
RAZEM 1.20
59|ST 00.0; |KNNR 7 Sufity podwieszane o wiasciwosciach antybakteryj- |m?2
d.2.3|ST 07.3 |0702-02 nych modutowych z ptytami z widkien mineralnych z
analogia rastrami o wymiarach 600x1200 mm
6.0 m2 6.00
RAZEM 6.00
24 45410000-4 - Roboty tynkarskie w zakresie robét wykonczeniowych
60|ST 00.0; |KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na m2
d.2.4/ST 08.1 |0815-01 Scianach z plyt gipsowych
3.16%(2.53+1.28+2.08)*2-0.9*2.0*2 m2 33.62
RAZEM 33.62
61/ST 00.0; |KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na su-m?2
d.2.4/{ST 08.1 |0815-01 fitach z ptyt gipsowych
analogia
1.2 m2 1.20
RAZEM 1.20
25 45442100-8 - Roboty malarskie
62|ST 00.0; |NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. VA- m2
d.2.5/ST 13.1 |202 1134- |TRUMSGRUND, CERESIT CT 17 lub ATLAS UNI
02 GRUNT - powierzchnie pionowe
3.16%(2.53+1.28+2.08)*2-0.9*2.0*2 m2 33.62
RAZEM 33.62
63|ST 00.0; |KNNR 2 Malowanie farbg akrylowg lateksowg dwukrotnie m2
d.2.5|ST 13.1 |1402-03 podtozy gipsowych
analogia
<przedmiar jw.> 33.62 m?2 33.62
RAZEM 33.62
64|ST 00.0; |NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. VA- m2
d.2.5/ST 13.1 |202 1134- |TRUMSGRUND, CERESIT CT 17 lub ATLAS UNI
01 GRUNT - powierzchnie poziome
6.1 m2 6.10
RAZEM 6.10
65|ST 00.0; |KNNR 2 Malowanie farbg akrylowg lateksowg dwukrotnie m2
d.2.5|ST 13.1 |1402-03 podtozy gipsowych
analogia
6.1 m2 6.10
RAZEM 6.10
2.6 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
66|ST 00.0; Dostawa i montaz stolarki drzwiowej wg specyfikacji |kpl.
d.2.6|ST 06.1 |kalk. wias- |zatgcznika 1B_PR
na
1 kpl. 1.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 1.00
67|ST 00.0; Montaz i dostawa oraz wtagczenie do istniejacego kpl.
d.2.6|ST 06.1 |kalk. wias- |uktadu wywiewnego wentylacji mechanicznej: trojnik
na fi 160 z blachy ocynkowanej + kanat typu 'flex' dt. 4,0
m fi 160 + anemostat sufitowy fi 160 z blachy ocyn-
kowanej malowanej proszkowo.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
27 45421153-1 - Dostawa mebli
68|ST 00.0; Dostawa i montaz wyposazenia i mebli wg zatgczni- |kpl.
d.2.7|ST 14.2 |kalk. wias- |ka 3B_PR
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé
1.[robocizna r-g 239.622
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé
1.|blachowkrety szt. 746.700
2.|bloczki YTONG 60x20x11,5 cm szt 32.516
3.|cement 25 z dodatkami t 0.002
4.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.153
5.|drewno opatowe kg 0.481
6./emulsja akrylowa lateksowa wewngtrz pomieszczen dm3 18.923
7.|emulsja gruntujgca "ATLAS-UNIGRUNT" kg 0.802
8.|farba gruntujgca w systemie szorowalnym np. Wall Glaze- CS-POLSKA dm3 5.991
9./farba nawierzchniowa w systemie szorowalnym np. Wall Glaze- CS-POLSKA kg 14.977

10./gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 0.355
11./gips budowlany szpachlowy t 0.242
12.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 55.230
13. katownik rusztu pod ptyty dekoracyjne 24x24x0,6 mm m 7.200
14. kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 76.409
15. kotki rozporowe szt. 14.760
16.  kotki rozporowe plastikowe szt 36.640
17. ksztattowniki stalowe profilowane C 100x075 kg 8.320
18. ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 3.616
19. ksztattowniki stalowe profilowane C75 m 34.461
20.|ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 1.696
21.|ksztattowniki stalowe profilowane U75 m 12.776
22.|listwy odbojowe z PVC na konstrukcji aluminiowej o wys. 20cm wraz z narozni- |m 66.150
kami
23./masa asfaltowa kg 0.281
24.|nadproze sktadajace sie z dwdch kgtownikdw 2xL50x50x3 skreconych ze sobg |m 3.264
Srubami co 30cm
25.|narozniki stalowe ze stali kgtowej szt. 1.583
26.|opfata za sktadowanie gruzu m3 0.400
27.|optata za sktadowanie sufitow podwieszonych, wykfadziny z tworzyw sztucz- t 0.450
nych, stolarki drzwiowej itp.
28.|pianka poliuretanowa kg 0.086
29. |piasek do zapraw m3 0.348
30. | plytki Scienne gress o wym. 30x30 cm m2 3.549
31.|plyty gipsowo-kartonowe GKBI gr. 12,5 mm m2 72.585
32.|plyty z welny kamiennej gr. 8 cm m2 17.314
33.|ptyty ze sprasowanej wetny mineralnej o wtasciwosciach antybakteryjnych o szt. 43.186
wymiarach 600x600mm
34.|ptyty ze sprasowanej wetny mineralnej o wtasciwosciach antybakteryjnych o szt. 8.700
wymiarach 600x600mm’
35.|preparat gruntujacy "Atlas Uni Grunt" dm3 31.504
36.|prety do zbrojenia betonu kg 0.253
37.|prety stalowe $r. 6mm kg 5.000
38. | profil stalowy 24x38x0,6 mm pod ptyty dekoracyjne z widkien mineralnych m 27.680
39.|progi i listwy ostaniajgce aluminiowe m 5.100
40.|samopoziomujacy podktad ATLAS SAM 200 kg 160.019
41.|siatka tkana Rabitza m2 1.353
42.|tasma m 60.953
43.|tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm m 4.026
44.|\wieszaki do sufitow podwieszanych z ptytami dekoracyjnymi z wtdkien mineral- |szt. 5.360
nych
45.|wkrety do ptyt gipsowych kg 0.103
46.|woda m3 0.767
47.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.091
48.|zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0.070
49.|zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.007
50.|zaprawa do spoinowania kg 0.913
51.|zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 13.926
52.|zaprawa wapienna m. 4 m3 0.009
53.|zaprawa YTONG kg 6.890
54.|zawiesia do ksztattownikéw C-100x075 szt. 11.520
55.|zawiesia do ksztattownikéw C-55x075 szt. 8.000
56.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:

-10-
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé
1.]agregat do natrysku m-g 5.991
2.|agregat do wylewek samopoziomujgcych m-g 0.127
3.|agregat tynkarski m-g 1.211
4.|mieszarka do zapraw m-g 0.115
5.|pita tasmowa elektryczna m-g 0.114
6./samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.032
7./samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.084
8.|spawarka elektryczna 300 A m-g 0.463
9./$rodek transportowy m-g 2.020

10.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 4.212
RAZEM
Stownie:

11 -
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ZALACZNIK 1A_PR

Zmiana sposobu uz I i f ych dziatu farmacji na pomieszczenia pracowni badan endoskopowych / Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach $laskich, ul. Jana Pawia Il 2

ZESTAWIENIE STOLARKI / SLUSARKI DRZWIOWEJ

Symbol Typ stolarkilusarki

Kondygnacja :”;:"‘c’;" Swietle j j wypetnieni i jf Szklenie Oscietnica  Prég Mocowanie w Scianie eni Zamek glowny/Zamek dodatkowy | Kontrola dostepu

dodatkowe/blokady awietrzak

ogniowej
profil aluminiowy pozarowy ’ — , I elektrozaczep do drzwi pozarowych blokada skrzydla
przydemie | 120(00+30)s200 | termoizolowany - EI60/profie akierowanie ognioodporne  |profi ?‘“’"‘""’Wy_gég'f"’y kotwy montaz+weina pro Ik na k\’:mke i . pos. whiadka pmemwﬂ"/d”‘”' ewakuacyjnych  obustronna kontrola biemego - kantrygiel  [samozamykacz | e
9007/gtadki peczniejaca . dostepu + zatrzask dodatkowy mocowany goéra + dol / skrzydio czynne
Ei60wg schermats zolowane RAL007 / ukryty +zaprawa cementowa zamek system ucza MASTER KEY 10080 S oo FONTARTRON
ramiak systemowy/plyta laminat HPL stalowa regulowana RAL9007 / . . Kamka -
przyziemie  |110x200 rurowa/PORTA wg.zrealizowanych w | 0,7mm/klon/gladki /[PORTA |- brak / PORTA kotwy montaz+pianka PE e i hladke patontows | system - —
obiekcie wg.zrealizowanych w obiekcie wg.zrealizowanych w obiekeie podiuzny
2xblacha stalowa ocynkowana Kotwy montaz +weina i |Kamka-
_E_StalPI003 | SLUSARKA STALOWA WEWNETRZNA przyziemie | 90x200 grwg.producentaliwelna mineraina w ‘ak'efﬁwa";;MwW " stalowa katowa RAL9007 / brak prog-bra i a""““;g‘;g’g"@sw‘e’“ samozamykacz |EI60
konsirstal.plaszoz. proszkowe gladki +zaprawa cemeniowa peczniejaca podiuzny ueza

WYCENIAC NA PODSTAWIE STWOIR ORAZ KART STOLARKI/SLUSARKI

ILOSC
SZTUK




ZALACZNIK 1B_PR

Vytyczne dla i i ii na 3 pietrze / Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach $Slaskich, ul. Jana Pawta Il 2
ZESTAWIENIE STOLARKI / SLUSARKI DRZWIOWEJ
Symbol Typ stolarkil$lusarki Kondygnacja m"'g."‘ Swietle j wypelnienia Szklenie Oscietnica  Prég Mocowanie w $cianie Zamek glowny/Zamek dodatkowy | Kontrola dostepu eabscatiokedy Dy llosé
3 pietro 90x200 :;:::rrvvi:mz:maciw_ pm‘s}mes}RALSOOHgladk\ np.V.SG 331 &?ﬂ!n’i‘dgixﬂn‘@‘/‘iﬁ“;ﬂ kotwy montaz+pianka PE ik * m:ma/uyld podiuzny el Mty L - 1
WYCENIAC NA PODSTAWIE STWOIR ORAZ KART STOLARKI/SLUSARKI
1ILOSC 1

SZTUK




ZALACZNIK 3A_PR - ZESTAWIENIE TECHNOLOGII DO ZABUDOWY

Symbol Nazwa A(cm) | B(cm) | H(cm) Uwagi Akcesoria llos¢
*1 Pojemnik na reczniki 28 14 27 Stal nierdzewna szlifowana 8
*0 Dozownik mydia 10 10 29 Stal plerdzewna szlifowana + 9
wymienny wktad
*3 Dozownik ptynu dezynfekcyjnego 10 10 22 Stal nierdzewna szlifowana + 8
Py y yineg wymienny wktad
*4 Pojemnik na papier toaletowy 22 14 28 Stal nierdzewna szlifowana 2
*5 Szczotka do muszli WC. Wiszaca | 10 10 60 Stal nierdzewna szlifowana 2
*6 Wieszak haczykowy 20 5 60 Stal nierdzewna szlifowana 1
*Xf1 Pojemnik na odpadki medyczne 30 30 40 Stal nierdzewna szlifowana 3
*Xf2 Pojemnik na odpadki komunalne 30 30 40 Stal nierdzewna szlifowana 8
BLn.1-27-60.60 | Diat ze stali nierdzewnejz 60 |60 |5 ze zintegrowang umywalk 1
' ' szafkami podblatowymi 9 a umywalkg
Lu Lustro 30 1 90 wraz z montazem 3
M.U2-NPS U_chwyt Scienny uchylny dla 70 9 30 Stal nier_dze_wna' s_zczotkowanf:l._Z 1
niepetnosprawnych wzmocnieniem $ciennym dla $cian GK
. . . Ujete w
M.Um50.45 Umywalka fajansowa z pétnoga 50 45 20 Ste]a; do scian GK. Bateria ,.Syfon.wg instalacjach 2
proj. instal.wod-kan .
sanitarnych
) Stelaz do scian GK. Bateria ,.Syfon.wg _Uje,te W
M.Um-NPS.65.55 | Umywalka fajansowa dla NPS 65 55 20 e ’ " ) instalacjach 1
proj. instal.wod-kan :
sanitarnych
Stelaz podtynowy Geberit, wg proj Ujete w
MB-56.35 Miska bidetowa fajansowa wiszgca | 36 55 33 . ’ ' instalacjach 1
instal.wod-kan )
sanitarnych
) ) Stelaz podtynowy Geberit, przycisk Ujete w
MU-56.35 | Miska ustepowa fajansowa 3% |55 33 spluczki. Deska sedesowa.wg proj. | instalacjach 1
wiszgca : :
instal.wod-kan sanitarnych
) ) Stelaz podtynowy Geberit, przycisk Ujete w
MU-NPS M.'Ska ustepowa fajansowa 36 65 33 sptuczki. Deska sedesowa.wg proj. instalacjach 1
wiszgca dla NPS : :
instal.wod-kan sanitarnych
SWn.110.55 S_zafka wiszaca zamykana ze stali 80 40 60 S_tal nlerdze_wna, okucia ze stali 1
nierdzewnej nierdzewnej,
Zlew gospodarczy ze stali Bateria $cienna z wezykiem na Ujete w
Zgn-55.55 nierdzewnej ze wspornikami na 55 55 20 wys.110cm. Syfon. Wsporniki. wg proj. | instalacjach 1
wys.50cm instal.wod-kan sanitarnych
ZUmnl40 mewalka ze stali niedzewnej 42 42 20 Zintegrowany z'bllatem.W dqstawie z pjeto w"projekcie 9
zintegrowana z blatem meblem ze stali nierdzewnej instalacji wod-kan
75n.80.55 Zleyvo;mywak d\_/vukomorowy ze 80 55 20 ZIe\_N lsatyna. Bateria zwykia.Syfon.wg _Ujeto w__prOJekme 1
stali nierdzewnej nablatowy proj. instal.wod-kan instalacji wod-kan
Zlewozmywak dwukomorowy ze ) . . L
7Sn.140.70 | stali nierdzewnej nablatowy do 140 |70 o0 | Zintegrowany z blatem.W dostawie z | Ujeto w projekcie |,

mycia endoskopdéw

meblem ze stali nierdzewnej

instalacji wod-kan




ZArACZNIK 3B_PR - ZESTAWIENIE TECHNOLOGII NIEZABUDOWANEJ

Symbol

Nazwa

A(cm)

B(cm)

H(cm)

Uwagi

llos¢

Bi.180.70

Biurko

180

70

75

Na profilach aluminiowych-standard
medyczny dopasowany do mebli
zastosowanych w obiekcie

BiF.KJ-50

Kontener jezdny szufladowy

40

50

60

Na profilach aluminiowych-standard
medyczny dopasowany do mebli
zastosowanych w obiekcie

BuM

Fotel obrotowy- standard
medyczny

60

60

100

ekoskoéra zmywalna, chromowany stelaz -
standard dopasowany do mebli
zastosowanych w obiekcie

BUwWK

Krzeslo

50

55

66

ekoskora zmywalna, chromowany stelaz;
standard dopasowany do mebli
zastosowanych w obiekcie

S$S.80.50

Szafa wolnostojaca zamykana
drzwiami

80

50

200

Na profilach aluminiowych, Plyta meblowa,
okucia ze stali nierdzewnej, obrzeza PVC
gr.2mm,; standard dopasowany do mebli
zastosowanych w obiekcie

SSu.60.50

Szafa wolnostojaca ubraniowa
zamykana drzwiami

60

50

200

Na profilach aluminiowych, Plyta meblowa,
okucia ze stali nierdzewnej, obrzeza PVC
gr.2mm,; standard dopasowany do mebli
zastosowanych w obiekcie




