Symbol

.E_Alu/S/002

.E_Stal/P/003

.E_Drew/P/001

.E_Drew/P/001

Typ stolarki/$lusarki

SLUSARKA ALUMINIOWA ZEWNETRZNA POZAROWA

SLUSARKA STALOWA WEWNETRZNA

STOLARKA DREWNIANA WEWNETRZNA

STOLARKA DREWNIANA WEWNETRZNA

Kondygnacja przyziemie przyziemie przyziemie przyziemie
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llo$¢ 1 1 1 1
Wymiary w $wietle przejécia 120x200 90x200 110x200 110x200
Podziat skrzydet (tylko drzwi dwuskrzydtowe) 90+30 - -
Szerokos¢ otworu 1,57 0,92 1,16 1,16
Wysoko$¢ otworu 2,09 2,09 2,07 2,07

Konstrukcja/Rodzaj wypetnienia

profil aluminiowy pozarowy termoizolowany - EI60/profile konstrukcyjne szklenie EI60wg.schematu

2xblacha stalowa ocynkowana gr.wg.producenta/wetna mineralna w konstr.stal.ptaszcz.

ramiak systemowy/ptyta rurowa/PORTA wg.zrealizowanych w obiekcie

ramiak systemowy/ptyta rurowa/PORTA wg.zrealizowanych w obiekcie

Oktadzina-/rodzajlkolor/wzor

lakierowanie proszkowe/RAL9007/gtadki

lakierowanie proszkowe/RAL9007/gtadki

laminat HPL 0,7mm/klon/gtadki / /PORTA wg.zrealizowanych w obiekcie

laminat HPL 0,7mm/klon/gtadki / /PORTA wg.zrealizowanych w obiekcie

Szklenie

ognioodporne EI60/bezpieczne/termoizolowane

Oscieznica / Prog

profil aluminiowy pozarowy termoizolowany - EI60 - RAL9007 / ukryty

stalowa katowa RAL9007 / brak

stalowa regulowana RAL9007 / brak / /PORTA wg.zrealizowanych w obiekcie

stalowa regulowana RAL9007 / brak / /PORTA wg.zrealizowanych w obiekcie

Mocowanie w $cianie

kotwy montaz+wetna mineralna(pianka ogniochronna)+zaprawa cementowa

kotwy montaz+wetna mineralna(pianka ogniochronna)+zaprawa cementowa

kotwy montaz+pianka PE

kotwy montaz+pianka PE

Uszczelnienie-/prog/przylga

prég-szczotkal/przylga-uszczelka peczniejgca

prég-brak/przylga-uszczelka peczniejgca

prég-brak/przylga-uszczelka EPDM

prog-brak/przylga-uszczelka EPDM

Klamka/Szyld

klamka/klamka/stal nierdz.szczotk.-obustronnie/szyld na klamke i zamek

klamka - obustronnie/stal nierdzewna szczotkowana/szyld podtuzny

klamka - obustronnie/stal nierdzewna szczotkowana/szyld podtuzny

klamka - obustronnie/stal nierdzewna szczotkowana/szyld podtuzny

Zamek gtéwny/Zamek dodatkowy

zamek waskoprofilowy dla drzwi ppoz. wktadka patentowa / system klucza MASTER KEY

wktadka patentowa / system klucza MASTER KEY

wktadka patentowa / system klucza MASTER KEY

wktadka patentowa / system klucza MASTER KEY

Kontrola dostepu

elektrozaczep do drzwi pozarowych ewakuacyjnych z obustronng kontrolg dostepu + zatrzask dodatkowy
mocowany powyzej zamka gtéwnego

Zawiasy 3(4)x standard 2(3)x standard 2x standard 2x standard

Wyposazenie dodatkowe/blokady blokada skrzydta biernego - kantrygiel géra + dét / KONTAKTRON - - -

Samozamykacz/Nawietrzak samozamykacz skrzydfo czynne samozamykacz samozamykacz samozamykacz

Odboinica . . pas 10cm poz.0,00/pas 20cm - montaz dost.do zakup. t6zek/stal nierdzewna szczotkowana 0,5mm/oba pas 10cm poz.0,00/pas 20cm - montaz dost.do zakup. t6zek/stal nierdzewna szczotkowana 0,5mm/oba
! pasy obustronnie - DOSTOSOWAC WYSOKOSCI | LOKALIZACJE WG. DRZWI W OBIEKCIE pasy obustronnie - DOSTOSOWAC WYSOKOSCI | LOKALIZACJE WG. DRZWI W OBIEKCIE

Trzpien odbojowy 1x skrzydto czynne 1szt. 1x 1x

Informacja wizualna

folia matowa naklejana na szybe z numerem i nazwa pomieszczenia

profil alu z wypetnieniem pvc z numerem i nazwg pomieszczenia

profil alu z wypetnieniem pvc z numerem i nazwg pomieszczenia

profil alu z wypetnieniem pvc z numerem i nazwg pomieszczenia

Klasa odpornosci ogniowej

El60

El60

Automatyka ppoz

Poz. ochrony akustycznej

Wspdt. przenikania ciepta

Ug szyby 1,0W/m2k / Uw drzwi max.1,7 W/m2K

UWAGI PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE PRZED ZAMOWIENIEM WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE
UWAGI ROZPATRYWAC RAZEM Z RZUTEM ROZPATRYWAC RAZEM Z RZUTEM ROZPATRYWAC RAZEM Z RZUTEM ROZPATRYWAC RAZEM Z RZUTEM
UWAGI PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC KIERUNKI OTWIERANIA PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC KIERUNKI OTWIERANIA PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC KIERUNKI OTWIERANIA PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC KIERUNKI OTWIERANIA

PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE - KOPIOWANIE, POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW DOKUMENTACJI
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