13.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| [ 45442100-8

Kod CPV - obejmuje grupy robét:
45442100-8 <Roboty malarskie> |

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Zmiana sposobu uZytkowania pomieszczehi magazynowych dziatu farmacji na pomieszczenia pracowni badar
endoskopowych w budynku Centrum Leczenia Oparzeri w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawia Il 2 na
dziatkach nr 2872/196, 3149/202

Inwestor i adres:

| Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich, ul. Jana Pawia Il 2

Nazwa,adres jednostki projektowania:

Pracownia ustug budowlanych i projektowych mgr inZ. arch. Magdalena Sczyrba
ul. Warszawska 26, 47-400 Racibérz

Spis zawarto$ci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Cze$¢ ogolna Str.01
2. Wymagania dot.wtasciwo$ci wyrobéw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.03
4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu Str.03
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych Str.03
6.  Kontrola, badania, odbior wyrobow budowlanych i rob6t Str.04
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét Str.04
8. Sposoéb odbioru robét budowlanych Str.04
9.  Podstawa ptatnosci Str.04
10.  Dokumenty odniesienia Str.04

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego:

Zmiana sposobu uZytkowania pomieszczeri magazynowych dziatu farmacji na pomieszczenia pracowni badari
endoskopowych w budynku Centrum Leczenia Oparzeri w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawfa Il 2 na
Qziatkach nr 2872/196, 3149/202

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej
Przedmiot: specyfikacja techniczna < ROBOTY MALARSKIE > odnosi si¢ do inwestycji wymienionej w pkt.1.1.
Zakres stosowania:jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)
45442100-8 <Roboty malarskie>

1.4. Informacje o terenie budowy:

1.4.1.Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac malarskich jest zakorczenie prac pylacych zwigzanych z
przygotowaniem podtoza oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni $cian nowych i nawierzchni $cian i sufitow istniejgcych —
zgodnie z dokumentacjq projektowg i poleceniami inwestora.

Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢:

-rowne i gtadkie , tzn.bez nadrostow betonowych , zaciekow zaprawy lub mleczka cementowego, kawern, wybulwien
niezagruntowanej gtadzi gipsowej;

-mocne tzn.powierzchniowo niepylace, nie wykruszajace sie , bez spekan i rozwarstwien;

-czyste. Tzn bez plam, zaoliwien , plesni i zanieczyszczen (kurz, rdza);

-dojrzate pod malowania klejowe, emulsyjne, olejne i z zywic syntetycznych (min.2tygodnie), farbami emulsyjnymi , akrylowymi
(min.1 tydzien);

-suche co mozna zbada¢ aparatami wskaznikowymi (np.elektrycznym), metodg suszarkowo-wagowa lub papierkami
wskaznikowymi hydrotest.



1.4.2. Kontrola miedzyfazowa obejmuje sprawdzenie: jako$ci materiatow malarskich, wilgotno$ci i przygotowania podtoza pod
malowanie, stopnia skarbonizowania tynkéw, jako$ci wykonania kolejnych warstw powtokowych i temperatury w czasie
malowania i schniecia powtok.

1.5.Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Zakres prac malarskich w ramach inwestycji zawiera:

-wymalowania farbami podkfadowymi + nawierzchniowymi elementéw stalowych .

-wymalowania farbami lateksowymi $cian pomieszczen wskazanych na rzutach budowlanych opracowania architektury.
-wymalowania farbami lateksowymi sufitdw pomieszczer wskazanych na rzutach budowlanych opracowania architektury.
-wymalowania dokonywane w ramach systemédw mokrych oktadzin tapetowych farbami wodorozciericzalnymi na bazie Zywicy
kopolimerowo-akrylowe;.

1.6. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-zabezpieczenie instalacji elektrycznej w zakresie ustalonym i w koordynacji z wykonawcami instal. sanitarnych i elektrycznych;
-prace zwigzane z ewentualnymi przemalowaniami o charakterze naprawczym uszkodzonych fragmentéw tynkdw na drodze
technologicznej zaopatrzeniowej pomigdzy wejsciem do budynku a strefg budowy;

-prace zwiazane z przemalowaniami dekoracyjnymi widocznych elementéw oprzewodowania mediéw w porozumieniu z
wykonawcami instalacji sanitarnych.

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-zabiegi zwigzane z zabezpieczeniem — ostonigciem elementéw stolarki drzwiowej i okiennej, koricowek medidw, urzadzen
sanitarnych, osprzetu elektrycznego i technologicznych, ptaszczyzn posadzek - przed zanieczyszczeniem kropelkowym w
trakcie malowania;

-zabiegi zwiazane z zabezpieczeniem malowanych pomieszczen szczelnymi przestonami w przypadku réwnolegle
prowadzonych w sasiednich pomieszczeniach robét pylacych;

2. MATERIALY.

2.1. Farby nawierzchniowe

Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajaca wymagania norm i okre$lajaca
rodzaj podtoza, rodzaj farby, wymagang jako$¢ malowania oraz wzorzec barwy.

Nalezy stosowaé farby o konsystencji handlowej — przeznaczonej do bezpo$redniego nanoszenia watkiem.

Nalezy stosowac farby o barwie ustalonej na podstawie systemu koloréw stosowanego przez konkretnego producenta -
przygotowane fabrycznie, badz w mieszalnikach systemowych producenta.

Przy okreslaniu zapotrzebowania materiatowego do realizacji zadania nalezy przyjac jako minimalne wydajnosci wskazywane
przez producenta.

Zrédta uzyskania materiatow — zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogolnych.
Pozyskiwanie materiatéw miejscowych — zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogélnych.
Inspekcja wytworni materiatéw — zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogolnych.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom — zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogoinych.
Przechowywanie i skladowanie materiatéw — zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogélnych.

Wariantowe stosowanie materiatow - Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentaciji projektowej mozna
zastgpi¢ rownowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami
dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiatu proponowanego do zamiany. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora i projektanta.

Kolor wymalowar wewnetrznych nalezy dostosowac do istniejgcych w ptaszczyznach sasiednich.

Kolory farb mineralnych zewnetrznych wg kolorystyki projektu budowlanego.

Kolorystyka:

-dla farb wodorozcienczalnych na bazie zywicy kopolimerowo-akrylowej: dostosowac do powtok istniejacych

-dla farb emulsyjnych akrylowych $ciennych: dostosowa¢ do powtok istniejacych

-dla farb emulsyjnych lateksowych $ciennych: dostosowaé do powtok istniejacych

-dla farb emulsyjnych lateksowych sufitowych: dostosowac do powlok istniejacych

2.2. Wymagania dotyczace wtasciwosci tapet z widkna szklanego i materiatéw pomocniczych w systemie ,mokrym”;

2.2.1. Tapeta tkana z widkna szklanego przeznaczona do pomieszczeh wewnatrz budynku. Moze byé¢ stosowana do tynku,
betonu i réznego rodzaju ptyt budowlanych. Wraz z innymi produktami ma zastosowanie w pomieszczeniach sanitarnych i
mokrych. Tkane z wiokna szklanego, stanowig bardzo mocny i trwaty materiat. Cechuje je odpornos¢ na uderzenia, zarysowania
i ekstremalnie eksponowang uzywalnos¢.

Kolor:  zgodnie z systemem

Palnos¢: Produkt niepalny.

Grubos$¢ splotu: max 2mm



2.2.2. Lekka" szpachldwka ,wodorozcienczalna” na bazie zywicy stosowana do $cian i sufitdw wewnatrz budynku w
pomieszczeniach, w ktérych wymagana jest odporno$¢ na wilgo¢. Przeznaczona jest do betonu, "lekkiego" betonu, tynku, cegty,
tapet z wiékna szklanego oraz do wygtadzania ztaczy ptyt gipsowych i innych ptyt budowlanych. Posiada doskonatg
przyczepno$¢ oraz dobre wtasciwosci wypetniajace. Zawiera Srodek przeciwdziatajacy powstawaniu plesni. Szpachléwke uzywa
sig w tzw. "pomieszczeniach mokrych".

Kolor: Szarozielony.

Wydajnosé: 0,3-0,6 m?/l. w zaleznosci od podioza.
Spoiwo: Dyspersja polimerowa.
Rozcienczalnik: ~ Woda.

Gestosc: 1,0 glem®

Substancje state:  59% objetosci.

Palnos¢: Produkt niepalny

2.2.3. Klej i wodorozcieniczalna farba podktadowa na bazie zywicy kopolimerowej - przeznaczona do gruntowania $cian i sufitow
w tzw. pomieszczeniach "mokrych”, takich jak: toalety i tazienki oraz w pomieszczeniach o wysokich wymogach utrzymania
czystosci, np. w szpitalach. Uzywa sie do gruntowania powierzchni chfonnych, do klejenia i gruntowania tapet z widkna
szklanego oraz do gruntowania tynku, betonu, ptyt gipsowych, a takze uprzednio malowanych powierzchni. Farba bardzo
odporna na wode. Tworzy szczelng, izolujacq powloke. Charakteryzuje sie dobrg przyczepnoscig i doskonale nadaje sie do
klejenia tapet z wtdkna szklanego.

Kolor: W tonie niebieskim.
Spoiwo: Zywica kopolimerowa.
Rozcienczalnik: ~ Woda.

Gestosc: 1,2 g/lem® glem®
Lepkos¢: 140 KU

Substancje state:  41% objetosci.
Potysk: Pétpotysk.
Zmywalnos¢: Ponad 2000 cykli.
Palnos¢: Produkt niepalny.

2.2.4, Farba wykonczeniowa.
Parametry farby zgodne z ustaleniami specyfikacji dot.rébét malarskich.

Wariantowe stosowanie materiatéw - Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna
zastapic rownowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami
dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiatu proponowanego do zamiany. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora i projektanta.

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Roboty powinny by¢ wykonywane recznie — watkiem z fakturg krétkiego ,witosia owczego”. Operowanie watkiem powinno byé
przy naktadaniu kazdej z warstw wielokierunkowe z rbwnomiernym naciskiem.

Pozostate uwarunkowania - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagar Ogdlnych.

4, TRANSPORT - wymagania dotyczace $rodkéw transportu
Przy uzyciu dowolnych $rodkéw transportu - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogdlnych.

5. WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania prac malarskich:

Wymogi ogdlne:

-nalezy sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek badz zwatkéw (wskutek niewtasciwego transportu lub
przechowywania np.w temperaturze ponizej 5st.C.);

-wiasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni na ktérej ma by¢ potozona powtoka malarska,
tzn jej wyrdwnaniem lub wygtadzeniem, zagruntowaniem (z wyprzedzeniem co najmniej 24h.)

-roboty malarskie powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia i podtoza nie nizszej niz 5 stopni C (z zastrzezeniem, aby
w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej O st.C i nie wyzej niz 22 st.C - z tym, Ze do naktadania powtoki malarskiej
najkorzystniejszymi sg temperatury 12 - 18st.C,

-podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od urzadzen ogrzewczych lub od przewoddw wentylacyjnych jest niedopuszczalne;

-przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikow o wiasciwo$ciach toksycznych nalezy Scisle przestrzegac przepisow
BHP;

-malowanie nalezy wykonywa¢ 2-krotnie ,na krzyz —wielokierunkowo”, druga warstwe nalezy nanosic¢ najwczesniej po 2h po wykonaniu
pierwszej;



-powtok emulsyjnych nie mozna wykonywac na kruszacych sie podtozach lub na starych, pylcaych sie powlokach oraz na powtokach
Swiezych silnie alkalicznych;

-prace nalezy wykonywac przy zachowaniu dbatosci o higiene technologiczng narzedzi i ubrar roboczych — nie dopuszczajac do
mozliwo$ci utworzenia w pojemnikach materiatowych badz w ich poblizu zanieczyszczer wptywajacych na obnizenie jakosci
wykonanych powiok.

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbiér wyrobéw budowlanych i rob6t

6.1. Zakres badan.
Badania obejmuja:

a) sprawdzenie podiozy;

b) sprawdzenie podktadow.

c) sprawdzenie powtok.
Sprawdzenia a) i b) nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioréw czesciowych, a sprawdzenie wg c) w trakcie odbioru
koricowego.
6.2. Sprawdzenie podioza obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,

b) sprawdzenie jako$ci powierzchni.
6.3. Sprawdzenie podktadéw obejmuije:

a) sprawdzenie wygladu powierzchni,

b) sprawdzenie wsigkliwo$ci powierzchni - dla podktadéw z farby emulsyjnej rozcienczonej woda,

c) sprawdzenie wyschniecia,
Sprawdzenie powlok obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenia wg tab. 2 PN-69/B-10280.
Powtoki powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacje (rozmazywanie sie). Powinny
by¢ pozbawione smug, plam, spekan, tuszczenia. Powinny posiada¢ jednorodna barwe bez wzgledu na intensywnos¢ i
charakter ekspozycji $wietlnej (swiatlo naturalne badz sztuczne)
6.4. Ocena wynikéw badari
Jezeli wszystkie przewidziane badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uzna¢ zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, nalezy badz tylko ich cze$¢ uznac za
zgodne z wymaganiami normy.
W razie uznania cato$ci lub cze$ci robot malarskich za niezgodne z wymaganiami normy, nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnoéci z

wymaganiami normy i o poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo;
b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ usuniecie powtok i powtdrne wykonanie robdt;

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Jednostkami przedmiaru i obmiaru sga;

1 m2 - w odniesieniu do powierzchni;

1 m3 - w odniesieniu do objetosci;

1 mb - w odniesieniu do dtugosci;

1 szt. — w odniesieniu do iloci jednostkowej;

1 komplet —w odniesieniu do ilosci zamknigtych zbioréw elementdw;

1 tona — w odniesieniu do cigzaru.

8. ODBIOR ROBOT - sposdb odbioru robét budowianych.
Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogoinych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposéb rozliczenia rob6t tymeczasowych i prac towarzyszacych.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogoéinych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane>

Normy:

1] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

[2] PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

[3] PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

[4] PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi.

6] PN-B-10020:1968. Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

[6] PN-B-10100:1970. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

7 PN-B-10102:1991. Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

[8] PN-EN-1S02409:1999. Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepno$ci powlok do podioza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej



[9]

[10]
(1]
[12]
[13]

PN-C-81607:1998. Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane.
PN-C-81802:2002. Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnafrz.

PN-C-81901:2002. Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998. Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-C-81914:2002. Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw
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