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Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń
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Wytyczne realizacyjne dla
pomieszczenia kancelarii na 3 piętrze
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ramka 5-krotna p/t:
2x 230V 16A IP20 + 2x 'data' 230V 16A IP20 + 1x RJ45 podwójne
montaż 30cm nad posadzką

przeniesiona oprawa kierunkowa
oświetlenia ewakuacyjnego

przeniesiony sygnalizator akustyczny

przeniesione czujki pożarowe:
sufitowa i nadsufitowa ze wskaźnikiem

przeniesiona oprawa
oświetlenia ogólnego

łącznik oświetlenia ogólnego:
dwugrupowy, 250V, 10A, IP20, p/t
montaż 110cm nad posadzką

ramka pojedyncza p/t:
1x 230V 16A IP20

montaż 30cm nad posadzką w osi łącznika oświetlenia

anemostat z kanałem typu 'flex'
wpięty do istniejącego układu wywiewnego

EWAK

L10.8.145AW

L1
0.8

.14
5

L1
0.8

.14
5L16.9.9

SAP.CZ
h=250

SA
P.

SA
h=

22
5

L7.60.60L7.60.60

L17.22 L17.22

SAP.CZ
h=250

SAP.CZns
h=329

EI30

RE
I60

REI60

REI120Ks

Ks

h=250 h=258

h=250 h=250

h=
25

0
h=

22
5

Winda1
EW1

Istniejące ściany

Zakres demontażu sufitu podwieszonego
z płyt GK na stelażu z profili stalowych

Zakres demontażu sufitu podwieszonego
modułowego 60x120

LEGENDA OZNACZEŃ GRAFICZNYCH:

Granica strefy pożarowej

Zakres opracowania
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UWAGA!
Wymiary sprawdzić na budowie

Projektowane ściany/zamurowania z bloczków
betonu komórkowego gr.12

Istniejące ściany

malowanie dwukrotne lateksową emulsją akrylową;
lokalnie jako uzupełnienie nawierzchni przed malowaniem
stosować preparat gruntujący, gładź gipsową, tynk
mechaniczny cement.-wap. lub gipsowy

cokolik h=10cm z płytek granitowych gr.2cm;
stosować kamień identyczny do użytego na posadzce

Projektowana ślusarka drzwiowa wg kart

LEGENDA OZNACZEŃ GRAFICZNYCH:

Istniejącea ślusarka drzwiowa

Granica strefy pożarowej

Zakres opracowania

REI120

ZESTAWIENIE MEBLI

Symbol

Bi.180.70

BiF.KJ-50

BuM

BUwK

SS.80.50

SSu.60.50

Nazwa

Biurko

Kontener jezdny szufladowy

Fotel obrotowy- standard
medyczny

Krzeslo

Szafa wolnostojaca zamykana
drzwiami

Szafa wolnostojaca ubraniowa
zamykana drzwiami

A(cm)

180

40

60

50

80

60

B(cm)

70

50

60

55

50

50

H(cm)

75

60

100

66

200

200

Uwagi

Na profilach aluminiowych-standard
medyczny dopasowany do mebli
zastosowanych w obiekcie

Na profilach aluminiowych-standard
medyczny dopasowany do mebli
zastosowanych w obiekcie

ekoskóra zmywalna, chromowany stelaż -
standard dopasowany do mebli
zastosowanych w obiekcie

ekoskóra zmywalna, chromowany stelaż;
standard dopasowany do mebli
zastosowanych w obiekcie

Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa,
okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC
gr.2mm; standard dopasowany do mebli
zastosowanych w obiekcie

Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa,
okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC
gr.2mm; standard dopasowany do mebli
zastosowanych w obiekcie

Ilość

1

1

1

2

1

1

Symbol .E_Alu/S/301

Typ stolarki/ślusarki ŚLUSARKA ALUMINIOWA WEWNĘTRZNA

Kondygnacja 3 pietro

Schemat

90

20
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trzpień odbojowy

UWAGA!!!
OTWÓR W MURZE PRZYGOTOWAĆ

POD ZAMÓWIONE DRZWI

info wizualna

Kierunek otwarcia P

Ilość 1

Wymiary w świetle przejścia 90x200

Podział skrzydeł (tylko drzwi dwuskrzydłowe) ---

Szerokość otworu 1,10

Wysokość otworu 2,08

Konstrukcja/Rodzaj wypełnienia profil aluminiowy bez izolacji termicznej/profile konstrukcyjne szklenie wg.schematu

Okładzina-/rodzaj/kolor/wzór lakierowanie proszkowe/RAL9007/gładki

Szklenie bezpieczne laminowane np.VSG 33.1

Ościeżnica / Próg profil aluminiowy bez izolacji termicznej RAL9007 / ukryty

Mocowanie w ścianie kotwy montaż+pianka PE

Uszczelnienie-/próg/przylga próg-brak/przylga-uszczelka EPDM

Klamka/Szyld klamka obustronnie/stal nierdzewna matowa/szyld podłużny

Zamek główny/Zamek dodatkowy wkładka patentowa/system klucza MASTER KEY

Kontrola dostępu ---

Zawiasy 2(3)x standard

Wyposażenie dodatkowe/blokady ---

Samozamykacz/Nawietrzak ---/---

Odbojnica ---

Trzpień odbojowy 1x/szt

Informacja wizualna tabliczka z numerem i nazwą pomieszczenia_WG.PROJEKTU INFORMACJI WIZUALNEJ

Klasa odporności ogniowej ---

Automatyka ppoż

Poz. ochrony akustycznej ---

Współ. przenikania ciepła ---

UWAGI PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE

UWAGI ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RZUTEM

UWAGI PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ KIERUNKI OTWIERANIA

Istniejące ściany

Zakres montażu sufitu podwieszonego
z płyt GK na stelażu z profili stalowych

Zakres montażu sufitu podwieszonego
modułowego 60x120

LEGENDA OZNACZEŃ GRAFICZNYCH:

Granica strefy pożarowej

Zakres opracowania

REI120

PRACE ROZBIÓRKOWE - DEMONTAŻE PRACE BUDOWLANO-WKOŃCZENIOWE WYPOSAŻENIE MEBLOWE

PRACE WYKOŃCZENIOWE - SUFIT
WYTYCZNE PRAC INSTALACYJNYCH

KARTA ŚLUSARKI DRZWIOWEJ
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