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Przeds.WC
E1/32 WC

E1/33

ENDO-Brudow./Mag.brud./Pom.porz
E1/31

ENDO-WC pacj./NPS
E1/23

ENDO-Komunikacja
E1/20

ENDO-Prac.gastros./kolonoskopii
E1/21

ENDO-Pok.przyg/wybudz.
E1/22

ENDO-Kabina higien.
E1/28

ENDO-Zmywalnia
E1/27 ENDO-Poczekalnia

E1/24

ENDO-Witrołap
E1/25

ENDO-Rejestr.-pok.pers
E1/26

ENDO-Gab.lekarski
E1/29

ENDO-Magazyn
E1/19 Wn.techn.

WN1

malowanie dwukrotne w systemie szorowalnym np.: Wall
Glaze- CS-POLSKA - zgodnie z wytycznymi producenta

malowanie dwukrotne lateksową emulsją akrylową;
lokalnie jako uzupełnienie nawierzchni przed malowaniem
stosować preparat gruntujący, gładź gipsową, tynk
mechaniczny cement.-wap. lub gipsowy

płytki gress 30x30 (fuga 2mm), klej elastyczny;
zamurowany otwór drzwiowy wykończyć tynkiem
mechanicznym cement.-wap gr10mm;
fragment istniejącej ściany po skuciu płytek wyrównać

uzupełnienie wykładziny podłogowej wraz z cokolikiem;
dostosować do użytych w obiekcie

UWAGA!
Należy przewidzieć wymianę płyt sufitu modułowego 60x60 cm -
płyty ze sprasowanej wełny mineralnej o właściwościach
antybakteryjnych - w ilości 10% całości powierzchni

systemowe listwy odbojowe z PVC na konstrukcji
aluminiowej o wys.20cm; montaż 35cm nad
posadzką (spód)

ODB

LEGENDA OZNACZEŃ GRAFICZNYCH:

Zakres opracowania

Zestawienie powierzchni
Nr strefy

E1/19
E1/20
E1/21
E1/22
E1/23
E1/24
E1/25
E1/26
E1/27
E1/28
E1/29
E1/31
WN1

Nazwa strefy
ENDO-Magazyn
ENDO-Komunikacja
ENDO-Prac.gastros./kolonoskopii
ENDO-Pok.przyg/wybudz.
ENDO-WC pacj./NPS
ENDO-Poczekalnia
ENDO-Witrołap
ENDO-Rejestr.-pok.pers
ENDO-Zmywalnia
ENDO-Kabina higien.
ENDO-Gab.lekarski
ENDO-Brudow./Mag.brud./Pom.porz
Wn.techn.

Pow.
12,71
9,17

18,28
11,12
3,98

23,27
5,23

11,97
10,76
3,31

16,39
3,19
1,27

130,65 m2

Wysokość
250
223
250
250
250
223
223
250
250
250
250
250
300
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