06.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| | 45421100-5

Kod CPV - obejmuje grupy robét:
454211005 < Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw> |

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeri magazynowych dziafu farmacji na pomieszczenia pracowni badan
endoskopowych w budynku Centrum Leczenia Oparzefi w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawda Il 2 na
dziatkach nr 2872/196, 3149/202

Inwestor i adres:

| Centrum Leczenia Oparzert w Siemianowicach Slaskich, ul. Jana Pawia Il 2

Nazwa,adres jednostki projektowania:

Pracownia ustug budowlanych i projektowych mgr inZ. arch. Magdalena Sczyrba
ul. Warszawska 26, 47-400 Raciborz

Spis zawarto$ci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes¢ ogolna Str.01
2. Wymagania dot.wtasciwosci wyrobéw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.02
4. Wymagania dotyczace $rodkow transportu Str.02
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych Str.02
6.  Kontrola, badania, odbior wyrobdw budowlanych i rob6t Str.03
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét Str.04
8. Sposéb odbioru robét budowlanych Str.04
9. Podstawa ptatnosci Str.04
10. Dokumenty odniesienia Str.04

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego:
Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeri magazynowych dziatu farmacji na pomieszczenia pracowni badari
endoskopowych w budynku Centrum Leczenia Oparzeri w Siemianowicach Slgskich przy ul. Jana Pawfa Il 2 na
dziatkach nr 2872/196, 3149/202
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji techniczne;:
Przedmiot: Specyfikacja techniczna <INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN , | PODOBNYCH ELEMENTOW> odnosi sie do
inwestycji wymienionej w pkt.1.1. Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV):
45421100-5 < Instalacja drzwi i okien oraz podobnych elementoéw sktadowych>
1.4. Informacje o terenie budowy:
Wejscie na budowe: Warunkiem wejscia na teren budowy jest przygotowanie otwordw drzwiowych i okiennych zgodnie z
rozwigzaniami zawartymi w projekcie, po wykonaniu elementéw Sciennych i wypraw tynkarskich.
1.5. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng
Zakres prac dotyczacych montazu stolarki okiennej i drzwiowej w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 obejmuije:
1.5.1.Zakres prac dotyczacych montazu stolarki drewnianej drzwiowej zwyktej w ramach przedmiotowej inwestycji obejmuje
dostawe i montaz elementow wyszczegélnionych w zestawieniu przedstawionym w cze$ci graficznej opracowania.
1.5.2.Zakres prac dotyczacych montazu $lusarki aluminiowej drzwiowej pozarowej zewnetrznej w ramach przedmiotowej
inwestycji obejmuje dostawe i montaz elementéw wyszczegdlnionych w zestawieniu przedstawionym w czesci graficznej
opracowania.
1.5.3.Zakres prac dotyczacych montazu $lusarki aluminiowej drzwiowej zwyktej w ramach przedmiotowej inwestycji obejmuje
dostawe i montaz elementow wyszczegdlnionych w zestawieniu przedstawionym w cze$ci graficznej opracowania.
1.5.4.Zakres prac dotyczacych montazu $lusarki stalowej drzwiowej pozarowej w ramach przedmiotowej inwestycji obejmuje
dostawe i montaz elementow wyszczegolnionych w zestawieniu przedstawionym w cze$ci graficznej opracowania.
1.5.5.Zakres prac dotyczacych montazu oston naroznikowych $cian wewnetrznych;
1.5.6.Zakres prac dotyczacych montazu odbojnic $cian wewnetrznych;



1.6. Wyszczego6lnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymeczasowych:

1.6.1. Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-analiza i sprawdzenie zestawienia slusarki / stolarki drzwiowej projektowanej ze wzgledu na aktualng oferte rynku;
-uzupetnienia szczelin przy-o$cieznicowych po zamontowaniu stolarki / Slusarki drzwiowej / drzwiowej nowe;;

-uzupetnienia i wykoficzenia krawedzi progowych po zamontowaniu stolarki drzwiowej nowej;

1.6.2. Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-miejscowe i czasowe zabezpieczenia otwordw okiennych i drzwiowych w fazie przej$ciowej przed wptywami atmosferycznymi;

2. MATERIALY - wymagania szczeg&lowe dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.

Nalezy wbudowa¢ stolarke kompletnie wykoriczona wraz z okuciami, ostonami i powlokami malarskimi.

2.1.Elementy wymienione w pkt.1.5.1.-1.5.6.

Parametry zgodnie z zestawieniem w czesci rysunkowej opracowania architektury oraz opisem technicznym.

2.2. Ostony naroznikowe $cian.

Systemowe profile ostonowe na profilach aluminiowych z systemowymi korcéwkami — kolor ciemnoszary (montaz od poz.10 do
140cm od poz. podtogi) o szer. 50mm

Systemowe profile ostonowe na profilach aluminiowych z systemowymi koicdwkami do scian o kacie rozwartym— kolor ciemnoszary
(montaz od poz.10do 140cm od poz. podtogi) o szer. 50mm

2.3.System odbojnic $cian wewnetrznych

Montaz odbojnic na wysoko$ci 35cm nad posadzka (sp6d)
Systemowe odboje wyposazone w :

-Amortyzator ciggty z aluminium

-Ostona przeciwuderzeniowa

-Kohcdwka o dtugosci 30 mm

-Uszczelka maskujaca

-Uchwyt montazowy

-Wysoko$¢ powyzej 200mm

Kolor ceimnoszary

Montaz odbojnic na wysokosci 35¢cm nad posadzkq (dostosowac do wys. kdtek odbojowych tozek i wdzkéw stosowanych w
Szpitalu).

Wariantowe stosowanie materiatéw - Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna
zastapic rownowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami
dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiatu proponowanego do zamiany. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody inspektora i projektanta.

UWAGA!

Przy kazdym z elementow S$lusarki i stolarki drzwiowej wewnetrznej wymienionych w opracowaniu graficznym nalezy przewidzie¢
system informacji wizualnej w postaci tabliczek ramowych w konstrukcji aluminiowej o wymiarze min.20x15¢cm mocowanych do
powierzchni $cian wg wytycznych w czesci rysunkowej — informacija wizualna.

Tabliczki ramowe - profil aluminiowy ze ztaczkami systemowymi

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Kierownika Budowy. Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogdlnych.

4, TRANSPORT - wymagania dotyczace $rodkéw transportu

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu, przechowywac¢ i transportowa¢ w osobnych opakowaniach. Elementy w
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwo$ci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez kierownika budowy, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogoéinych.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1.Przygotowanie robét.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegaé o$cieznica. W przypadku
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wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzeniu powierzchni o$cieza, oScieze nalezy naprawic i oczyScic.

Nalezy przyjac¢ taki sposob mocowania okien / drzwi, aby po zamontowaniu nie byty przenoszone zadne sity nacisku ze $cian na
oscieznice. Przy doborze elementéw mocujacych nalezy uwzglednic:

-przenoszone sity (napdr wiatru).

-wytrzymatos¢ wspotpracujacych czesci budowli (rodzaj muruy, itp.)

-ruchy wystepujace w szczelinie pomiedzy $ciang a oknem.

Zastosowane elementy mocujace powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg i nie moga w nich wystepowaé zadne zmiany
ksztaltu, ktére mogtyby wptyna¢ na funkcjonalno$¢ okna / drzwi.

Przy mocowaniu okna w cze$ci progowej nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie uszczelnienie, aby woda nie przedostawata sie
do wnetrza. Do mocowania okien w murze nalezy stosowac kotwy systemowe (bedace w wyposazeniu stolarki okiennej) lub
$ruby z tulejami rozpreznymi.

Stolarke okienna nalezy zamocowaé¢ w punktach rozmieszczonych na o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli
ponizej:

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktdw zamocowan
wysoko$¢ szerokos¢ mocowan W nadprozu i progu Na stojaka
Do 150 4 Nie mocuje sie Po 2
Do 150

150 - 200 6 Po 2 Po 2

Powyzej 200 8 Po 3 Po 2

Do 150 6 Nie mocuje sie Po 3

Powyzej 150

150 - 200 8 Po 1 Po 3

Powyzej 200 10 Po 2 Po 3

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
Osadzenie stolarki drzwiowe;j:
- Doktadno$¢ wykonania oSciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robt murowych;
- Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng od strony muru;
- Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Swiadectwem
ITB;
- Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowg;
- Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie. W wypadku bram
bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w osciezu.
- Po zmontowaniu bramy doktadnie zamknag i sprawdzic luzy.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdw stolarskich:

Miejsca luzow Warto$¢ luzu i odchytek
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydfami +2 +2
Miedzy skrzydtami a o$cieznicg -1 -1

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok w przypadku $lusarki aluminiowej i stalowej nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtfoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie
powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

5.4. Konserwacja oku¢:

Wskazane jest okresowe (przynajmniej raz w ciggu roku) oliwienie elementéw przesuwnych oliwg techniczng w skrzydle oraz
element6w statych w o$cieznicy, co zabezpiecza je przed przedwczesnym zuzyciem i gwarantuje ptynne uzytkowanie. Nie
nalezy stosowa¢ smardw | olejéw samochodowych. Stosowane $rodki pielegnacyjno-czyszczace nie moga naruszy¢ powloki
antykorozyjnej oku¢. Okucia nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem i zamalowaniem.

6. KONTROLA JAKOSCI.
Zasady kontroli jako$ci:
Powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
Kontroli Inspektora Nadzoru podlegajg wszystkie materiaty t wykonanie robot wynikajace z Warunkdw Kontraktu.
Ocena jako$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiardw;




- sprawdzenie zgodno$ci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania;
- sprawdzenie jakosci materiatoéw z ktdrych zostata wykonana stolarka;
- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem wszystkich szczegdtéw konstrukcyjnych;
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania;
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacii projektowej i kosztorysowej. Jednostkami
przedmiaru i obmiaru sg [Szt.] wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

1 mb - w odniesieniu do dtugosci;

1 szt. — w odniesieniu do iloci jednostkowej;

1 komplet —w odniesieniu do ilosci zamknietych zbioréw elementéw;

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowg i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu jest:

-pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
-inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér koricowy.
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robét
betonowych i spetieniu innych warunkéw dotyczacych tych rob6t zawartych w umowie.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogélnych (OST).

Ptaci sie za ustalong ilosc wykonanych robo6t w jednostkach podanych w pkt.7 Cena obejmuije:
-dostarczenie gotowej stolarki;

-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami;
-dopasowanie i wyregulowanie;

-ewentualna naprawe powstatych uszkodzen;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

1 PN-88/B-10085 Zmiana 2 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)

2] PN-88/B-10085/Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana Az3)

[3] PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne

[4] PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana. Naswietla drewniane wewnetrzne

5] PN-B-10222:1998 - Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy

[6] PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

7 PN-EN 949:2000 - Okna i ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie ciatem

miekkim i cigzkim

[8] PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania

9] PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelno$é. Metoda badania

[10] PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi. Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania

[11] PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Klasyfikacja

[12] PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja

[13] PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja

[14] PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania

[19] PN-EN 12400:2004 - Okna i drzwi. Trwato§¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

[16] PN-EN 13049:2003 (U) - Okna. Uderzenie ciatem migkkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja

[17] PN-EN 13115:2002 - Okna. Klasyfikacja wiasciwos$ci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,Okna i drzwi, zwichrowanie i
sity operacyjne

[18] PN-EN ISO 12567-1:2004 - Cieplne wiasciwo$ci uzytkowe okien i drzwi. Okre$lanie wspétczynnika przenikania ciepta



metoda skrzynki grzejnej. Cze$¢ 1: Kompletne okna i drzwi
[19] PN-B-05000;1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

[20] PN-88/B-10085 - Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
[21] PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane. Ziacza klinowe. Wymagania i badani
[22] PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modulamie

[23] PN-EN 130:1998 - Metody badari drzwi. Badanie sztywno$ci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie

[24] PN-EN 477:1997 - Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi. Okre$lenie
odporno$ci ksztattownikéw gtdwnych na uderzenie spadajacego ciezarka

[25] PN-EN 478:1997 - Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi. Wyglad po
wygrzewaniu w temperaturze 150 stopni C. Metoda badania

[26] PN-EN 479:1997 - Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkgji okien i drzwi. Oznaczanie
skurczu termicznego

[27] PN-EN 513:2002 - Ksztattowniki z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PYC-U) do produkcji okien i drzwi. Oznaczanie
odpornosci na sztuczne starzenie klimatyczne

[28] PN-EN 514:2002 - Ksztattowniki z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi. Oznaczanie
wytrzymatosci zgrzewanych narozy i potaczen w ksztatcie T

[29] PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane. Oznaczanie odporno$ci na obcigzenie pionowe
[30] PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne
[31] PN-EN 950:2000 - Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym

[32] PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysoko$ci, szerokosci, grubosci i prostokatnosci

[33] PN-EN 952:2000 - Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogdina i miejscowa. Metoda pomiaru

[34] PN-EN 1121:2001 - Drzwi. Zachowanie sie pomigedzy dwoma roznymi klimatami. Metoda badania

[35] PN-EN 1154:1999 - Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacjg przebiegu zamykania. Wymagania i metody
badan

[36] PN-EN 1154:1999/A1:2004 - Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacjq przebiegu zamykania. Wymagania i
metody badan (Zmiana Al)

[37] PN-EN 1155:1999 - Okucia budowlane. Przytrzymywacze elekiryczne otwarcia drzwi rozwieranych i wahadtowych.
Wymagania i metody badan

[38] PN-EN 1155:1999/A1:2004 - Okucia budowlane. Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi rozwieranych i
wahadfowych. Wymagania i metody badan (Zmiana Al)

[39] PN-EN 1192:2001 -Drzwi. Klasyfikacja wymagar wytrzymato$ciowych

[40] PN-EN 1294:2002 - Skrzydta drzwiowe. Okre$lenie zachowania sie pod wptywem zmian wilgotno$ci w kolejnych
jednorodnych klimatach

[41] PN-EN 1527:2000 - Okucia budowlane. Okucia do drzwi przesuwnych i drzwi sktadanych. Wymagania i metody badan

[42] PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe. Wysoko$¢, szeroko$¢, grubosc i prostokatnosé. Klasy tolerancii

[43] PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe. Plasko$¢ ogolna i miejscowa. Klasy tolerancii

[45] PN-EN 1634-1:2002 - Badania odpornosci ogniowej zestawdw drzwiowych i zaluzjowych. Cze$¢ 1: Drzwi i zaluzje
przeciwpozarowe

[46] PN-EN 1634-3:2002 -Badania odpornosci ogniowej zestawow drzwiowych i zaluzjowych. Czes$¢ 3: Sprawdzanie
dymoszczelnosci drzwi i zaluzji

[47] PN-EN 1906:2003 - Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan

[48] PN-EN 12051:2002 - Okucia budowlane. Zasuwy drzwiowe i okienne. Wymagania i metody badan

[49] PN-EN 12219:2002 - Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja

[50] PN-EN 12365-1:2004 (U) - Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, Zaluzji i Scian
ostonowych. Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

[51] PN-EN 12365-2:2004 (U) - Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych. Cze$¢ 2: Liniowa sita zamykajaca. Metody badan

[52] PN-EN 12365-3:2004 (U) - Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych. Czes¢ 3: Oznaczenie powrotu poodksztatceniowego. Metoda badania

[53] PN-EN 12365-4:2004 (U) - Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych. Cze$¢ 4: Oznaczenie odksztatcenia trwatego po starzeniu. Metoda badania

[54] PN-EN 12608:2003 (U) - Ksztattowniki z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PYC-U) do produkcji okien i drzwi.
Klasyfikacja, wymagania i metody badan

[55] PN-EN ISO 10077-1:2002 -Wta$ciwosci ciepine okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta.
Czes¢ |: Metoda uproszczona

[56] PN-EN ISO 12567-1:2004 - Cieplne wiasciwo$ci uzytkowe okien i drzwi. Okres$lanie wspotczynnika przenikania
ciepta metodg skrzynki grzejnej. Cze$¢ I: Kompletne okna i drzwi

[57] PN-ISO 2776:1998 -Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnetrznych i wewnetrznych zestawow
drzwiowych

[58] PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane. Metoda badania odporno$ci na obcigzenia udarowe

[59] PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane. Metoda badania odporno$ci na obcigzenia statyczne dziatajgce prostopadle do
ptaszczyzny skrzydia
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[61]

(62]

[63]
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[65]

[66]

[67]
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(80]
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PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane. Metoda badania odporno$ci na wstrzasy

PN-89/B-06085 - Drzwi. Metody badan odporno$ci na wtamanie. Obcigzenia statyczne prostopadte i rdwnolegte do
ptaszczyzny skrzydta

PN-86/B-89030.02 - Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. Listwy przyszybowe drzwiowe z poli(chlorku
winylu). Profil Z

PN-89/B-91003 - Drzwi. Zasady ustalania wymiarédw skoordynowanych modularnie

PN-82/B-92010 -Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary modularne

PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy O i OT.
Ogélne wymagania i badania

PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwigkszonej odporno$ci na wiamanie - klasy C.
Wymagania i badania uzupetniajace

PN-74/B-94070 - Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe sprezynowe. Okre$lenia i podziat

PN-B-94090:1996 - Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa z tworzywa sztucznego

PN-B-94091:1997 - Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa

PN-92/B-94402 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa O

PN-93/B-94403 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa T

PN-91/B-94405 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane WC. Klasa O

PN-92/B-94406 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa A

PN-93/B-94412 - Okucia budowlane. Uchwyty gatkowe drzwiowe z tarczami. Klasa A

PN-91/B-94413 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa 0

PN-91/B-94414 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa A

PN-93/B-94415 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe WC. Klasa 0

PN-B-94416:1994 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa T

PN-B-94417:1994 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa C

PN-B-94419:1996 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa B

PN-B-94420:1997 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe WC. Klasa B
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