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UWAGA!

Niniejsze opracowanie jest utworem architektoniczno-urbanistycznym i w rozumieniu Art.1.2.
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 stanowi przedmiot i jest
pod ochrong prawa autorskiego.

Na podst.art. 2.1,2. Opracowanie cudzego utworu, w szczegolnosci .. przerébka i adaptacja jest
przedmiotem prawa autorskiego. Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania zalezy od
zezwolenia tworcy utworu pierwotnego.

Kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji w formie analogowej lub cyfrowej bez zgody
projektanta zabronione.

Na podst.art.16. autorskie prawa osobiste chronig nieograniczong w czasie i nie podlegajgcg
zrzeczeniu sie lub zbyciu wiez twoércy z utworem a w szczegdlnosci prawo do m.in.
nienaruszalnosci tresci i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, nadzoru nad sposobem
korzystania z utworu. Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian. Na podst.art.61.
nabycie niniejszego egzemplarza projektu architektonicznego obejmuje prawo zastosowania go
tylko do jednej budowy. Zastrzezenie to dotyczy catosci opracowania badz jego postaci
czesciowej.

Podczas realizacji obiektu na podstawie niniejszego opracowania Projektant zastrzega sobie
bezwzgledne prawo do uzgadniania i akceptacji propozycji zmian rozwigzan w stosunku do
przewidzianych w projekcie , zgtoszonych uprzednio przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego. Parametry proponowanych rozwigzan technicznych zamiennych powinny
by¢ co najmniej rownowazne jakosciowo rozwigzaniom zawartym w projekcie. Powinno to zostac
potwierdzone odpowiednimi materiatami informacyjnymi, aprobatami, atestami, informacjami
producenta przekazanymi ze strony Kierownika Budowy.

Zgodnie z art.41. Ustawy z dn.7.07.1994r.’prawo budowlane’ na co najmniej 7 dni przed
przystgpieniem do robét budowlanych inwestor jest zobowigzany zawiadomié projektanta
sprawujgcego nadzoér autorski powierzony po uprzednim zawarciu odpowiedniej umowy.

W celu sprawnego przeprowadzenia inwestycji gltdbwny wykonawca powinien na co najmniej 2
tygodnie przed rozpoczeciem prac zgtosi¢ wszelkie zapytania dotyczgce rozwigzan zawartych w
opracowaniu projektowym, a zwlaszcza podjgé specyfikacje zastosowanych materiatow i
informacje o terminach dostaw zastosowanych materiatéw i innych zabudowywanych elementow.
W.w.czynnosci powinny zostac¢ potwierdzone pisemnym o$wiadczeniem wykonawcy (w
zatgczeniu do protokotu przekazania dokumentacji) , przekazanym projektantowi o zapoznaniu sie
z dokumentacjg i nie wnoszeniu uwag do rozwigzan projektowych.

Na podst.art.21.ust. Z dn.7.07.1994r.’prawo budowlane’ projektant , w trakcie realizacji budowy,
ma prawo zgdania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robét budowlanych w razie:

a) stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia,

b) wykonywania ich niezgodnie z projektem.
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ll. CZESC FORMALNO-PRAWNA:
llI-1. Wykaz Projektantéw, Oswiadczenie, kopie uprawnien + zataczniki

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (ij. Dz. U. z 2010r. nr 243, poz.
1623 z pdZn. zm.) niniejszym oswiadczam, iz dokumentacja pod tytutem:

»Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen magazynowych dziatu farmacji
na pomieszczenia pracowni badan endoskopowych — Projekt Wykonawczy”

sporzadzona w grudniu 2014r. dla:
Centrum Leczenia Oparzer w Siemianowicach Slaskich, ul. Jana Pawta Il 2

zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza Projektant Podpis
Architektura - Mgr inz. arch. Magdalena Sczyrba

projektant upr.bud. 478/01

Architektura - Mgr inz. arch. Wojciech Wiszniowski
sprawdzajgcy upr.bud. 59/10/SLOKK/II

Ponizsze dokumenty zostaty dotgczone do Projektu Budowlanego:
1) Uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie;
2) Zaswiadczenia o wpisie do odpowiednich Izb Samorzgdu Zawodowego;

UWAGA:

Potwierdzenie zgodnosci rozwigzan projektowych z przepisami SANEPID, BHP zostato
dokonane w czesci graficznej opracowania w formie wpisu na rzucie kondygnacji
podstawowej Projektu Budowlanego.

Uzgodnienie pod wzgledem warunkéw ochrony p.poz. dla przedmiotowych pomieszczen
zostato dokonane w czesci graficznej opracowania w formie wpisu na rzucie kondygnaciji
podstawowej Projektu Budowlanego.



lll-2. Dokument - prawo dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Oswiadczenie w zatgczeniu do wniosku o wydanie pozwolenia na wykonanie robét budowlanych.

llI-3. Wyrys mapy wiasnosciowe;.
Zakres prac nie wykracza poza obrys budynku — wkasno$¢ okredlona w dokumencie pkt.III-2.

ll1-4. Warunki i umowy eksploatacyjne.

Eksploatacja pomieszczen bedzie sie odbywata na podstawie zawartych umow eksploatacyjnych
dotyczgcych mediow wody i energii elektrycznej. Zuzycie mediow nie zwiekszy zapotrzebowania w
stosunku do parametrow wskazanych w umowach.

lll-5. Wywiady i uzgodnienia sieciowe.
W zakresie przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie przebudowy sieci zewnetrznych.

lll-6. Plan zagospodarowania przestrzennego.
Zakres prac nie wykracza poza obrys budynku.

lll-7. Dane podstawowe.

Nazwa i adres obiektu
budowlanego:

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen
magazynowych dziatu farmacji na pomieszczenia
pracowni badan endoskopowych

Nr.dz.:

2872/196, 3149/202

Inwestor i adres:

Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich
ul. Jana Pawta Il 2

Nazwa,adres jednostki
projektowania:

Pracownia ustug budowlanych i projektowych
mgr inz. arch. Magdalena Sczyrba

ul. Warszawska 26, 47-400 Raciborz

tel./fax: 32/417 91 74, 606 288 040

Podstawy formalne
opracowania:

Umowa o wykonanie prac projektowych

Podstawy merytoryczne
opracowania:

1. Rozp.z dn.29.06.2012r. Dz.U poz.739

2. Inwentaryzacja z ‘natury’

3. Dokumentacja fotograficzna

4. Wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajgcym — koncepcja.

5. Uzgodnienia i opinie wynikajace z przepiséw

szczegolnych

6. Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego i normy z
zakresu budownictwa.

Przedmiot opracowania:

1. Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen

Zakres opracowania:

1. Projekt architektoniczno-budowlany robét
budowlanych;

Cel opracowania:

1. Dostosowanie do obowigzujacych przepiséw;

2. Wykorzystanie potencjatu powierzchni uzytkowej
obiektu przy uwzglednieniu potrzeb uzytkownika;

3. Podwyzszenie standardu funkcjonalnego, uzytkowego
i estetycznego obiektu.




IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Zakres opracowania projektowego nie wykracza poza obrys budynku.

C - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
V. Projekt architektoniczno-budowlany - cze$¢ opisowa.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku — w strefie zainwestowanej.
1.1. |Zestawienia zbiorcze:

Parametr: Wartosc:

Powierzchnia catkowita Ac [(154,1 m2

[m2] =

Powierzchnia netto An [m2] = [130,65m2

Wysokosé kondygnacji netto H|3,00 m

[m] =

Kubatura V[m3]= [554 m3

1.2. |Zestawienia powierzchni netto — An + wysokos$¢ pomieszczenia w swietle - Hs |

Nr pom. Nazwa pomieszczenia An [m2] | Hs [cm]
E1/19 |[ENDO-Mag.czysty 12,71 250
E1/20 [ENDO-Komunikacja 9,17 223
E1/21 [ENDO-Prac.kolonoskopii 18,28 250
E1/22 |ENDO-Pok.wybudz. 11,12 250
E1/23 |[ENDO-WC pacj./NPS 3,98 250
E1/24 \[ENDO-Komun./Poczekal. 23,27 223
E1/25 |[ENDO-Witrotap 5,23 223
E1/26 [ENDO-Rejestr.-pok.pers 11,97 250
E1/27 |ENDO-Zmywalnia 10,76 250
E1/28 ENDO-Kabina higien. 3,31 250
E1/29 |[ENDO-Gab.lek./przygot. 16,39 250
E1/31 [ENDO-Brudow./Mag.brud./Pom.porz 3,19 250
WN1 Whn.techn. 1,27 300
130,65 m2




Charakterystyka architektoniczna i funkcjonalna.

2.1.

2.2,

23

2.4

2.5.

Funkcja i forma obiektu budowlanego.

Projektowana Pracownia Endoskopii znajduje sie w jednokondygnacyjnej czesci
nowo wybudowanego segmentu Szpitala Centrum Leczenia Oparzenh - przyziemia.
Funkcja pracowni i pomieszczeh przynaleznych zostata dostosowana do specyfiki
badan endoskopowych - kolonoskopii i gastroskopii (w rozdziale czasowym)—
zarowno dla pacjentow szpitalnych jak i ambulatoryjnych. Na przedmiotowy cel
wykorzystano powierzchnie zajmowang przez pomieszczenia magazynow
farmaceutycznych

Nowe pomieszczenia posiadajg gabaryty i powierzchnie dostosowang do
charakteru dokonywanych zabiegow, liczby personelu oraz sprzetu medycznego.

Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych.

Przytgcza instalacji wodnej i kanalizacyjnej doprowadzone z istniejgcych pionéw
instalacyjnych do projektowanych przyboréw i urzgdzen. Urzadzenia podtgczac
zgodnie z DTR-kami.

Instalacja elektryczna zasilana z istniejgcej tablicy zlokalizowanej we wnece
technicznej w korytarzu. Instalacja elektryczna zostanie doposazona w
transformator separacyjny.

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej zgodnie z istniejacym
przebiegiem kanatow

Instalacja CO zachowywana bez zmian.

Instalacje teletechniczne pozostawiane bez zmian.

|Dostosowanie funkcjonalne do pomieszczen sasiadujacych.

Dostep do pracowni endoskopii dla pacjentéow szpitalnych i personelu realizowany
jest z korytarza komunikacji wewnatrzszpitalnej kondygnacji przyziemia. Dla
pacjentéw ambulatoryjnych zapewniono dostep bezposrednio z zewnatrz.

|Spetnienie wymagan podstawowych:

Bezpieczenstwo konstrukcji — Sciany dzialowe pomieszczen wykonywane w
technologii murowanej z bloczkéw betonu komorkowego. Nie przewiduje sie
wprowadzenia zadnych elementéw wyposazenia o obcigzeniach przekraczajgcych
wartosci dopuszczalne w stosunku dla pierwotnie przewidywanej funkciji.
Bezpieczehstwo pozarowe — nie zmienia sie warunkow ewakuacji,.
Bezpieczenstwo uzytkowania — zachowane poprzez rozdziat na strefy wewnetrzng
kontrolowang dostepng z komunikacji szpital i wewnetrzng ,ambuilatoryjng”
dostepng z zewnatrz, zachowanie uwarunkowan ergonomii ruchu, zapewnienie
dostepu do przytgczy medidow dla sprzetu medycznego wg.zadanej technologii.
Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska — zapewnione poprzez
odpowiednie przygotowanie powietrza, zapewnienie odpowiedniej jego wymiany,
zastosowanie  materiatbw  wykonczeniowych  umozliwiajgcych  zachowanie
odpowiedniej higieny.

Ochrona przed hatasem i drganiami — zapewniona w ramach konstrukciji
istn.przegrod.

Oszczednosé energii i odpowiednia izolacyjnosé¢ termiczna przegréd — zapewniona
w ramach konstrukgiji istniejgcych przegrod.

|Zapewnienie warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu:

Zaopatrzenie w wode, energie elektryczng, cieplna— z istniejgcych przytgczy

szpitala w ramach obecnych umow.

Usuwanie sciekow, wody opadowej i odpaddéw w ramach istniejgcych uméw:

— Scieki do sieci kanalizacji sanitarnej,

— woda opadowa sprowadzana z potaci dachu poza zainwestowang strefg do
sieci kanalizacji deszczowej,

— odpady — wg opisu w pkt. 2.14. Technologia uzytkowania.
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IMozliwo$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego.

Zastosowane materialy wykonczeniowe posiadajg odpowiednie atesty i
dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby zdrowia przy szczegdlnym
uwzglednieniu odpornosci na czeste zabiegi higieniczne Srodkami chemicznymi i
dezynfekcje. Wymiana filtrow centrali wentylacyjnej odbywa sie poza strefg
aseptyczng pracowni — w korytarzu.

niepetnosprawne.

Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby

Warunki zapewnione poprzez zastosowanie drzwi o odpowiedniej szerokosci w
Swietle. Na przejezdzie nie wystepujg zadne przeszkody w poziomie posadzki.

|Zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Poprzez zachowanie odpowiednich parametréw i gabarytow elementow
budowlanych, rozmieszczenie armatury sanitarnej, elementow oswietlenia
ogdlnego, bezpieczenstwa i technologicznego, lamp .

Zachowanie warunkéw oswietlenia naturalnego — wymagane w pomieszczeniach:
E1/21, E1/26, — stosunek powierzchni szklenia A1 do powierzchni pomieszczenia
A2 A1/A2 > 1/8

- Dla pomieszczenia doswietlanego jednym oknem (pom. E1/26 ):

A1=1,54m2

A2=12,0m2

A1/A2 > 0,125

A1/A2 = 1,54/12 = 0,128

Warunek spetniony.

- Dla pomieszczenia doswietlanego dwoma oknami (pom.E1/21):
A1=3,08m2

A2=18,3m2

A1/A2 > 0,125

A1/A2 = 3,08/18,3 = 0,168

Warunek spetniony.

|Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j.

W ramach dziatan ogolnych szpitala.

konserwatorska.

Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw lub objetych ochrona

Nie dotyczy.

|0dpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej.

Wg stanu istniejgcego.

|Poszanowanie uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Podczas prowadzenia robét budowlanych nalezy uzgodni¢ z uzytkownikami
sposob, czas i zakres niezbednej ingerenciji lub zajecia pomieszczen sgsiednich.

budowy.

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie

Wg.Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

zabiegow.

Technologia uzytkowania — wyposazenie pracownio raz zakres wykonywanych

W pracowni przewiduje sie wykonywanie Swiadczeh zdrowotnych przy uzyciu
narzedzi i sprzetu jednorazowego uzytku, za wyjgtkiem endoskopow, ktore bedag
poddawane procesowi mycia, dezynfekcji i suszenia w obrebie pomieszczenia
zmywalni w specjalistycznych urzgdzeniach przy uzyciu odpowiednich ptynéw.
Zakres wykonywanych w pracowniach zabiegow uwzglednia wykorzystanie
procedur anestezjologicznych — znieczulenie ogolne

Przechowywanie lekéw, artykutdw sanitarnych, sprzetu jednorazowego uzytku i
innych materiatbw medycznych bedzie odbywato sie na warunkach okreslonych



przez ich producenta w specjalnie do tego celu przygotowanych szafach
umieszczonych w pracowni

Czysta bielizna bedzie przechowywana w specjalnie do tego celu przygotowanej
szafie w magazynie materiatbw czystych znajdujgcym sie poza oddziatem
endoskopii w niewielkiej odlegtosci od niego, brudna zas w pomieszczeniu
brudownika w specjalnie do tego celu przygotowanych pojemnikach zamykanych z
workami jednorazowymi.

Odpady komunalne bedg gromadzone w zamykanych pojemnikach zaopatrzonych
w worki foliowe jednorazowe i wyrzucane do kontenerow znajdujgcych sie na
terenie szpitala.

Odpady medyczne bedg sktadowane w specjalnych zamykanych pojemnikach
zaopatrzonych w worki foliowe jednorazowe i codziennie oprozniane do
pomieszczenia na odpady medyczne zlokalizowanego w kompleksie szpitala.
Sprzet wymagajgcy sterylizacji bedzie odbierany i dostarczany do Pracowni
zgodnie z procedurami wewnetrznymi Szpitala.

Wszystkie pomieszczenia bedg wyposazone w zestawy przyumywalkowe:
zasobnik na mydto w ptynie, zasobnik na ptyn dezynfekujacy, wieszak na reczniki
papierowe, pojemnik na zuzyte reczniki papierowe. Ponadto wszystkie
pomieszczenia bedg posiadaty pojemnik na odpady komunalne.

W pomieszczeniach E1/23 i E1/28 nad umywalkami znajdg sie lustra.
Wyposazenie pracowni wskazane zostato na rysunku nr A.03 — rzut technologii.



3. Charakterystyka materiatlowa obiektu budowlanego.

3.1. Uktad konstrukcyjny — zastosowane schematy statyczne.
Nie przewiduje sie zadnych zmian w istniejgcej konstrukcji budynku.

3.2. Zalozenia przyjete do analizy statycznej konstrukcji.
Istniejgca konstrukcja — monolityczna mieszana: $ciany murowane, stup i belki
zelbetowe.

3.3. Istniejace rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewn. i zewn. przegréd
budowlanych.
Przegrody zewnetrzne - istniejgce: sciany z bloczkéw betonu komérkowego
gr.24cm ocieplonych styropianem gr.12cm z wykonczeniem z tynku mineralnego
na siatce.
Przegrody dziatowe wewnetrzne:

- Sciany murowane =z betonu komoérkowego o gr.12cm obustronnie
tynkowane

- Sciana pomiedzy pomieszczeniami E1/23 i E1/28 wykonana jako
instalacyjna szkieletowa o konstrukcji 2x pt.GKBI / ruszt CW75 + wetna
kamienna w osnowie z folii PVC / przestrzeh instalacyjna 10cm / ruszt
CW75+ wetna kamienna w osnowie z folii PVC / 2xpt.GKBI (ruszt pionowy
co 40cm).

Przegrody poziome — sufity podwieszone:

- sufity podwieszone wykonane jako lite z ptyt GKBI x1 na pojedynczym
stelazu z profili stalowych ocynkowanych CD60 mocowanych do
istniejgcego stropu za pomocg systemowych wieszakéw noniuszowych

- Sufit modutowy 60x60 cm - pilyty ze sprasowanej weilny mineralnej o
wiasciwosciach antybakteryjnych; konstrukcja widoczna z profili stalowych
ocynkowanych malowanych proszkowo

Nie ulega zmianie uktad funkcjonalny pomieszczen oraz ich gabaryty.
Prace budowlane ograniczajg sie do wymiany stolarki oraz zwigzanych z tym prac
odtworzeniowych.

3.4. Rozwiazania materiatlowe wykonczen wewnetrznych przegréd budowlanych.
Posadzki:

- wyktadzina PVC homogeniczna;

- wyktadzina PVC homogeniczna elektroprzewodzgca odprowadzajgca;

- ptytki gressowe podtogowe 60x60cm - tazienKi

Sciany:

- ptytki gressowe 60x30cm na petng wysokos¢ — tazienki;

- lateksowe emulsje akrylowe;

- lokalnie fartuchy z ptytek gressowych 60x60cm

Sufity:

- sufity z piyt litych GKBI na ruszcie stalowym malowane emulsjami
akrylowymi;

- sufity modutowe 60x60cm ze sprasowanej wetny mineralnej z widoczng
konstrukcjg z profili stalowych

3.5. Projektowane rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

3.5.1.Demontaze i wyburzenia

Zakres prac:

-demontaz fragmentow wyktadzin posadzkowych homogenicznych

-skucie fragmentu ptytek podtogowych gress w szerokosci zamurowywanego otworu
drzwiowego

-lokalne demontaze istniejgcych sufitow podwieszonych modutowych 60x60cm ze
sprasowanej wetny mineralnej na stelazu stalowym do ponownego montazu lub
wymiany elementéw uszkodzonych
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-demontaz istniejgcej stolarki i Slusarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej
-wykonanie rozbiorek lub przewiertéw dla koniecznego otworowania na przejscia
instalacyjne-poszerzenie otworéw drzwiowych po zabudowaniu nadprozy

3.5.2.Sciany wewnetrzne

Zakres prac:

-zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego bloczkami betonu komérkowego,
-wykonanie tynkow gipsowych nanoszonych recznie wewnetrznych dla scian
murowanych malowanych (uzupetnienia)

-wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych nanoszonych recznie wewnetrznych
Scian murowanych dla $cian z oktadzinami z glazurg (uzupetnienia);

-wykonanie gladzi gipsowych (uzupetnienia)

-zabudowa nadprozy dla powiekszanych otworéw; 2xL50x50x3 dt.160cm skreconych
ze sobg srubami co 30cm

-wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych na siatce rabitza — wykohczenie
elementéw stalowych nadprozy

Tynki wewnetrzne wykonaé jako gipsowe nanoszone recznie z gtadzig
gipsowg szlifowang dla pomieszczeh malowanych. Na tak przygotowane $ciany
wewnetrzne stosowac farby akrylowe.

Dla scian ,zwyktych” tapetowanych tapetg z witokna szklanego tynki
wewnetrzne wykonac¢ jako gipsowe maszynowe lub cementowo-wapienne z gtadzig
gipsowg szlifowana.

Powyzsze materiaty stosowac zgodnie z kartami technicznymi produktow

3.5.3. Wykonczenie scian wewnetrznych.

Przewiduje sie lokalne wykohczenia dostosowane do istniejgcego wykonczenia:
-malowanie dwukrotne lateksowg emulsjg akrylowg; lokalnie jako uzupetnienie
nawierzchni przed malowaniem stosowaé preparat gruntujacy, gtadz gipsowg, tynk
mechaniczny cement.-wap. lub gipsowy

-malowanie dwukrotne w systemie szorowalnym zgodnie z wytycznymi producenta
-obtozenie $cian glazurg - ptytki gress 60x30 (fuga 2mm), klej elastyczny;
zamurowany otwor drzwiowy wykonczy¢ tynkiem mechanicznym cement.-wap
gr10mm; fragment istniejgcej Sciany po skuciu ptytek wyréwnac

3.5.4.Podtogi.

Przewiduje sie lokalne uzupetnienia posadzek z wyktadziny homogenicznej.
Nalezy zastosowa¢ wyktadzine identyczng z zastosowang w obiekcie. Lokalizacja
uzupetnien wg rys.A.05.

3.5.5.Stolarka okienna i drzwiowa.

Przewiduje sie montaz zdemontowanych wczesniej drzwi wraz z oscieznicami w innej
lokalizacji oraz zabudowe nowych drzwi.

Zakres prac:

-montaz Slusarki aluminiowej drzwiowej zewnetrznej w ramach przedmiotowej
inwestycji obejmuje dostawe i montaz elementéw wyszczegolnionych w zestawieniu
przedstawionym w czesci graficznej opracowania.

-montaz stolarki drewnianej drzwiowej w ramach przedmiotowej inwestycji obejmuje
dostawe i montaz elementéw wyszczegdlnionych w zestawieniu przedstawionym w
czesci graficznej opracowania.

-montaz slusarki stalowej drzwiowej pozarowej w ramach przedmiotowej inwestycji
obejmuje dostawe i montaz elementéw wyszczegdlnionych w zestawieniu
przedstawionym w czes$ci graficznej opracowania.
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- Kolor slusarki aluminiowej — RAL 9007
- Kolor slusarki stalowej — RAL 9007
- Kolor laminatu drzwi drewnianych — Klon

typy skrzydet:
W40 — drzwi ptycinowe, laminowane okleing HPL 0,7mm.Wypetnienie ptyta rurowa,
rama z egzotycznych gatunkéw drewna lekkiego,bezsekowego.

typy oscieznic:

UD - oscieznica regulowana ze stali ocynkowanej dyfuzyjnie o gr.1,5mm,
montowana do scian murowanych

SK-WUD - oscieznica regulowana w zakresie 30mm ze stali ocynkowanej dyfuzyjnie
o gr.1,5mm, montowana we wszystkich rodzajach $cian

Kolorystyka:

skrzydto — klon

oscieznica - kolor: RAL9007

3.5.6.0stony antyudarowe / oktadziny

Wykonywane na dtugosci korytarzy komunikacyjnych z listew systemowych PVC
(trudno zapalnych) na konstrukcji aluminiowej o wys.20cm montowane w 1 poziomie
na wys.35cm od poz. podfogi (dolna krawedz)..

Ostony narozne wykonywane na narozach wypuklych $cian korytarzy
komunikacyjnych z listew systemowych PVC na wys.od 10 do 140cm od poz.
podtogi, zgodnie z wytycznymi czesci rysunkowej opracowania architektury — projekt
wykonawczy.

Zakres prac:

-montaz  listew systemowych PVC na konstrukcji aluminiowej o wys.20cm
montowane w 1 poziomie - na wys.35cm od poz. podtogi (dolna krawedz)

-montaz naroznikbw wykonywanych na narozach wypuktych $cian z listew
systemowych PVC na wys.od 10 do 140cm nad wykohczong posadzka

Powyzsze materiaty stosowa¢ zgodnie z kartami technicznymi produktow

3.5.7.Sufity podwieszane

Nie projektuje sie nowych sufitéw.

Zakres prac obejmuje montaz wczesniej zdemontowanych fragmentéw sufitow
modutowych 60x60cn ze sprasowanej wetny mineralnej oraz wymiane elementéw
zniszczonych — ok 10%catosci.

3.5.8.Wytyczne budowlano instalacyjne dla pomieszczenia kancelarii na 3
pietrze seg.E Szpitala

Zakresy dla poszczegolnych prac wskazano na rys.A.07 oraz w czesci instalacji
elektrycznych. Przewiduje sie nastepujgce prace:

-demontaz istniejgcych sufitéw z ptyt GK i modutowych 60x120

-instalowanie $cianek dziatowych szkieletowych z ptyt GKBI

-instalowanie sufitbw podwieszonych z plyt GK oraz modutowych 60x120 ze
sprasowanej wetny mineralnej

-wykonywanie gtadzi gipsowych na scianach i sufitach

-roboty malarskie scian i sufitow

-instalowanie stolarki drzwiowej aluminiowej

-dostawa i montaz mebli

-wtgczenie do istniejacego kanatu instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej
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3.6.

Kategoria geotechniczna — nie dotyczy.

3.7. Warunki i sposéb posadowienia i zabezp.przed wptywami eksploat.gérniczej
— nie dotyczy.

3.8. Wspoélzaleznosci technologiczne urzadzen i wyposazenia z rozwigzaniami
budowlanymi.

Instalacje wod-kan prowadzone jako kryte w $ciankach szkieletowych lub w
bruzdach oraz nad sufitami podwieszonymi -dostosowanie do montazu urzadzeh
technologicznych

Instalacje elektryczne prowadzone jako kryte w $ciankach szkieletowych lub w
bruzdach oraz nad sufitami podwieszonymi.

4. Wyposazenie budowlano-instalacyjne, przytacza, punkty pomiarowe. Zatozenia
obliczeniowe, podstawowe wyniki, uzasadnienie doboru, rodzaju i wielkosci
urzadzen.

4.1. |Instalacje i urzadzenia sanitarne:

Urzgdzenia wtgczane sg do istniejgcej instalacji wod-kan.

4.2, |Insta|acje i urzadzenia grzewcze:

Nie projektuje sie nowych urzgdzeh grzewczych. Istniejgcy uktad instalacji jest
wystarczajgcy dla nowo projektowanej funkciji.

4.3. |Insta|acje i urzadzenia wentylacyjne:

Wentylacja pomieszczen odbywa sie poprzez istniejgce uktady nawiewne i
wywiewne. Nawiew realizowany jest z central wentylacyjnych znajdujgcych sie w
wentylatorowni w kondygnacji przyziemia szpitala — seg.E.

Zuzyte powietrze jest usuwane poprzez Kkilka uktadéw wywiewnych z
zabudowanymi wentylatorami kanatowymi.

44, |Insta|acje i urzadzenia klimatyzacyjne:

Moduty klimatyzacyjne znajdujg sie w istniejgcych centralach wentylacyjnych, z
ktérych nawiewane jest powietrze.

Projektuje sie uktad chtodzenia z jednostkg wewnetrzng nascienng typu split we
wnece technicznej oraz jednostkg zewnetrzng na $cianie od strony patio.

4.5. |Instalacje i urzadzenia gazowe:

Nie przewiduje sie montazu instalacji gazowe.
4.6. |Insta|acje i urzadzenia elektryczne:
Instalacje elektryczne zasilane z tablicy zlokalizowanej we wnece technicznej.
Dla pomieszczen E1/21, E1/22 projektuje sie instalacje separowang z
transformatorem zlokalizowanym we wnece technicznej.
4.7. |Instalacje i urzadzenia stabopradowe:
Instalacje staboprgdowe bez zmian.

4.8. |Insta|acje i urzadzenia piorunochronne:

Nie przewiduje sie montazu / wymiany instalacji piorunochronnej.

4.9. |Insta|acje i urzadzenia specjalne:

Projektuje sie rozprowadzenie instalacji gazéw medycznych z istniejgcych w
budynku szpitala ciggéw i piondw. Punkty poboru znajdg sie w nastepujacych
pomieszczeniach:
- E1/21 - tlen + sprezone powietrze + dwutlenek wegla + odcigg gazéw
poanestetycznych (punkty nascienne),
- E1/22 - tlen + sprezone powietrze + odciag gazéw poanestetycznych
(punkty nascienne),
Szczegotowe rozprowadzenie i lokalizacja instalacji gazow medycznych wg
osobnego opracowania.
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Charakterystyka energetyczna.

W Projekcie Budowlanym.

Wptyw na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosé, jakosé¢ i sposéb odprowadzania
Sciekow.

Przewidywane zuzycie wody w trakcie 1 zabiegu: 5-201 wody.

Zlewozmywaki i umywalki podtgczone do wpustédw Sciennych kanalizacji.

|Emisja zanieczyszczen gazowych (rodzaj, ilos¢é, zasieg rozprzestrzeniania sie¢) |
Nie dotyczy.

IRodzaj i ilo$é wytwarzanych odpadéw. |
Odpady medyczne pozabiegowe magazynowane w pojemnikach szczelnych,
usuwane kazdorazowo po zakonczonym zabiegu.

Emisja: halas, wibracje, promieniowanie, pole elektromagnetyczne
(parametry+zasieg)

Nie dotyczy (brak urzgdzen zainstalowanych na state)

Wptyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i
podziemne.

Nie dotyczy.

Warunki ochrony przeciwpozarowej.

71.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Dane podstawowe:

Przedmiotowe pomieszczenia zajmujg jednokondygnacyjny fgcznik pomiedzy
budynkiem Szpitala i budynkiem mieszczgcym przychodnie lekarskie.

Liczba kondygnacji: 1

Wysokos¢ h= 3,00 [m]

Pow.netto An= 130,65 [m2]

lOdlegtos$é od obiektéw sasiadujacych: |
Elewacja pdétnocna stanowi Sciane patio. Przeciwlegta sciana patio — inny segment
budynku Szpitala - znajduje sie w odlegtosci 11,5m.

Od strony potudniowej sgsiadujgcy budynek znajduje sie w odlegtosci 24,45m.

Od strony zachodniej — styk z 5-kondygnacyjnym budynkiem Szpitala.

Od strony wschodniej — styk z 3-kondygnacyjnym budynkiem z przychodniami.
Parametry przewidywanych substancji palnych: typowe wyposazenie
pomieszczen szpitalnych

Nie beda uzywane materialy niebezpieczne pozarowo, wg par.2.rozp.MSWiA z
21.04.2006r. z wyjatkiem cieczy palnych o temperaturze zaptonu ponizej 55°C,
stosowanych jednak w niewielkich ilosciach, jako srodki dezynfekcyjne badz w
postaci lekow.

Kategoria zagrozenia ludzi oraz llo$¢ i rozmieszczenie uzytkownikéw

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL Il (niektére badania prowdazone bedg przy
ogolnym znieczuleniu pacjentow).

Docelowo w Pracowni przewiduje sie zatrudnienie nastepujgcych osob (w nawiasie
liczba osdb na najliczniejszej zmianie)

-2 lekarzy (2)

-2 pielegniarki (2)

-1 rejestratorka (1)

Personel sprzatajacy — szpitalny.

Liczba pacjentow przebywajgcych jednoczesnie w Pracowni nie przekroczy 5
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1.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

0sOb.

dotyczy

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: nie

Podziat obiektu na strefy pozarowe i sposéb wydzielenia

Przedmiotowe pomieszczenia stanowig odrebng strefe pozarowg. Przed zmiang
sposobu uzytkowania stanowity czesc¢ strefy pozarowej oddziatu farmaciji. Wydzielenie
pozarowe zapewniajg: sciany o odpornosci ogniowej REI 120 z drzwiami El 60 oraz
strop REI 60.

Powierzchnia strefy: 125 m2

Wszystkie przejscia instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
zabezpieczone systemowo do klasy odpornosci ogniowej (El) przenikanego elementu.
|Klasa odpornosci pozarowej budynku:

Strefa pozarowa stanowi czes¢ segmentu E CLO, ktory jest wykonany w klasie ,B”
odpornosci pozarowej. Projektowane $ciany wewnetrzne posiada¢é bedg klase
odpornosci ogniowej co najmniej EI 30, z wyjgtkiem Scian oddzielajgcych
pomieszczenia, przez ktére prowadzi¢ bedzie ewakuacja (np. sciana pomiedzy pom.
Rejestracji a Poczekalnia.

Wszystkie zastosowane elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
Wszystkie sufity podwieszone bedg wykonane z materiatéw niepalnych Iub
niezapalnych, niekapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Elementy wykonczenia scian, podtogi oraz state elementy wyposazenia —
wykonane z materiatéw niepalnych, niezapalnych lub trudno zapalnych.

Obudowa drogi ewakuacyjnej EI30 — $ciany murowane z bloczkéw betonu
komorkowego gr.12cm.

Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgcg konstrukcje budynku.

IWarunki ewakuacji:

Z przedmiotowego zespotu pomieszczen projektuje sie dwa wyjscia ewakuacyjne:
-do odrebnej strefy pozarowej, a z niej wewnetrznymi drogami ewakuacyjnymi na
zewnatrz,

-bezposrednio na zewnatrz budynku.

Korytarz ewakuacyjny posiada¢ bedzie obudowe o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej El 30. Jego najmniejsza szerokos$¢ wynosi 1,24m. Przewiduje sie
ewakuacje do 20 oséb. Minimalna wysokos$¢ korytarza — 2,2 m. Skrzydta drzwi po
catkowitym otwarciu nie bedg zawezaé szerokosci korytarzy — kgt otwarcia 180°
lub zastosowany samozamykacz.

Dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnych 40 m, dtugosc¢
dojscia ewakuacyjnego — 20m (zapewniono dwa kierunki ewakuaciji).

Drzwi wyj$¢ ewakuacyjnych otwierac sie bedg na zewnatrz Pracowni, zgodnie z
kierunkiem ewakuacji.

Minimalna szeroko$¢ wyjs¢ z pomieszczen — 0,9 m; minimalna wysokos¢ drzwi
stuzgcych ewakuacji — 2 m.

|Sposc’>b zabezpieczenia instalacji uzytkowych.

Instalacje techniczne, stanowigce wyposazenie obiektu wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi w tym =zakresie Polskimi Normami i przepisami techniczno-
budowlanymi, w taki sposdéb, aby nie stanowity przyczyny powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej, a takze na przewodach wentylacyjnych wykonane w
sposoOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Przeciwpozarowe wylgczenie zasilania projektowanych instalacji jest zapewnione
w rozdzielnicy gtbwnej RG. Przeciwpozarowe wytgczenie prgdu realizowane jest za
pomocg wylgcznikdw wspétpracujgcych 2z  przyciskiem przeciwpozarowego
wytgcznika pradu zlokalizowanym w budynku portierni. Rozdzielnica RG oraz
instalacja przeciwpozarowego wylacznika pradu byly objete projektami
wykonawczymi instalacji elektrycznych segmentu E i portierni z 2009r.
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7.12.

7.13.

7.14.

Pomieszczenia wigczone sg do ogdlnego systemu sygnalizacji pozarowej wtgcznie
ze sterowaniem wytgczenia wentylacji mechaniczne;j.
W obrebie pracowni znajduje sie istniejgcy hydrant DN25.

lO$wietlenie awaryjne

Na drogach ewakuacyjnych w zespole pomieszczeh objetych projektem
wykonano instalacje  o$wietlenia ewakuacyjnego. Natezenie  oswietlenia
ewakuacyjnego w osi drogi ewakuacyjnej jest rowne 1 Ix, na poziomie podtogi.
Natezenie oswietlenia w otoczeniu urzgdzeh pozarowych, takich jak hydranty jest
réwne 5 Ix, na poziomie podfogi. Czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego jest nie
krotszy niz 2 godziny.

Na drodze ewakuacyjnej zainstalowano znaki ewakuacyjne zgodnie z normg
PN-N-01256. Zabudowano podswietlane znaki ewakuacyjne pracujgce w trybie 'na
jasno', tj. stale zatgczone. Znaki ewakuacyjne zainstalowane na wysokosci 2.2m.

Instalacja o$wietlenia awaryjnego spetnia wymagania norm PN EN 1838:2005
oraz PN EN 50172:2005. Zastosowano oprawy i moduly przetgczajgco-adresowe
spetniajgce wymagania normy PN-EN 61347-2-7:2005.

Zastosowano oprawy oswietlenia awaryjnego spetniajgce wymagania normy PN-
EN 60598-2-22 i posiadajgce certyfikat CNBOP, zgodnie z wymaganiami
.Rozporzadzenia w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych  zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyroboéw do uzytkowania” z dnia 27.04.2010r. (Dz.U.
nr 85, poz. 553).

W pomieszczeniach: E1/29, E1/21, E1/22 wykonano instalacje oswietlenia
bezpieczenstwa o natezeniu oswietlenia rownym 50% wartosci natezenia o$wietlenia
podstawowego. Projektowany czas dziatania oswietlenia bezpieczenstwa jest nie
krotszy niz 2 godziny.

Obwody oswietlenia awaryjnego wykonano przewodami typu HDGs PH 90
uktadanymi w osobnych certyfikowanych korytach kablowych, ktére wraz z
mocowaniem gwarantujg klase pozarowg E 90 lub na uchwytach kablowych z
mocowaniem klasy E 90 lub pod warstwg tynku o grubosci co najmniej 5mm.
Zasilanie awaryjne doprowadzono z systemu CB1; wykorzystano obwdd ROA/10
oraz zainstalowano dodatkowe moduty wyjsciowe - obwody ROA/25, ROA/26.

Zainstalowa¢ oprawy awaryjne wyposazone w moduty adresowe i przetgczajgce
wspotpracujgce z istniejgcym systemem Centralnej Baterii.

Moduty adresowe w oprawach przytagczyé do magistrali komunikacyjnej
tgczgcej projektowang tablice obwodowg z kontrolerem systemu CB.

IDrogi pozarowe

Istniejgce zgodnie z wymaganiami— bez zmian

|Zewnetrzne zaopatrzenie wodne:

Zapewnione z istniejgcych hydrantéw od strony wschodniej i potudniowej budynku.

PRZEDMIOTOWA ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NIE ZMIENIA WARUNKOW OCHRONY
POZAROWEJ OBIEKTU ANI WARUNKOW EWAKUCJI W ODNIESIENIU DO CALEGO
OBIEKTU SZPITALA.
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Uwagi koncowe

1) Prace budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem os6b uprawnionych zgodnie z
projektem, przepisami i obowigzujgcymi w Polsce Normami oraz Przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy majac szczegdlnie na wzgledzie zasady
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie art.
23a Prawa Budowlanego. Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne
zwigzane z prawidiowg realizacja budowy winne by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Wszelkie materiaty,
wyroby i urzadzenia zastosowane w ofercie powinny posiada¢ odpowiednie atesty
oraz odpowiada¢ obowigzujgcymi w Polsce Normom, Normom Branzowych,
Specyfikacjom Technicznym Robdét, odnodnym przepisom ich wykorzystania i
stosowania.

2) Wszelkie wyjasnienia dodatkowe do projektu oraz ewentualne zmiany sg mozliwe w
ramach nadzoru autorskiego.

3) Przed przystgpieniom do malowania przygotowaé probki koloréw na fragmencie
Sciany i skontaktowac sie z inwestorem lub projektantem w celu akceptac;ji.

4) Wielkos¢ i rodzaje rob6t wyliczono i przedstawiono w przedmiarze robdt i
kosztorysie ofertowym. Sposéb wykonania robét oraz wymagania dla poszczegoélnych
rodzajow robot przedstawiono w "Specyfikaciji technicznej robot" bedacej elementem
dodatkowym do niniejszego opracowania. Roboty nie ujete w dokumentacji, a
wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatow lub montazu urzadzen
winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow. Wykonawca
jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatdw i
urzgdzen zgodnie z Dokumentacjg na etapie wytonienia wykonawcy prac.

5) W opisie przyjetej technologii prac remontowo-budowlanych przyjeto rozwigzania
systemowe konkretnych producentéw. Dopuszcza sie stosowanie réwnowaznych
rozwigzan innych producentéw pod warunkiem wykazania, iz proponowany produkt
posiada poréwnywalng bgdz lepszg specyfikacje techniczna.

Autor opracowania: mgr inz. arch. Magdalena Sczyrba
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