14.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

[ DOSTAWA MEBLI | WYPOSAZENIA [ 454211531

Kod CPV - obejmuje grupy robét:
45421153-1 <Dostawa mebli>
<Dostawa elementéw wyposaZenia technologicznego>

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen magazynowych dziau farmacji na pomieszczenia pracowni badar
endoskopowych w budynku Centrum Leczenia Oparzefi w Siemianowicach Slagskich przy ul. Jana Pawta Il 2 na
dziatkach nr 2872/196, 3149/202

Inwestor i adres:

| Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich, ul. Jana Pawta Il 2

Nazwa,adres jednostki projektowania:

Pracownia ustug budowlanych i projektowych mgr inz. arch. Magdalena Sczyrba
ul. Warszawska 26, 47-400 Racibérz

Spis zawarto$ci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Cze$c¢ ogolna Str.01
2. Wymagania dot.wtaciwosci wyrobow budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.03
4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu Str.03
5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych Str.04
6.  Kontrola, badania, odbiér wyrobéw budowlanych i robét Str.04
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét Str.04
8. Sposbb odbioru robot budowlanych Str.04
9.  Podstawa ptatnosci Str.05
10. Dokumenty odniesienia Str.05

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Zmiana sposobu uZytkowania pomieszczen magazynowych dziatu farmacji na pomieszczenia pracowni badari
endoskopowych w budynku Centrum Leczenia Oparzeri w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawia Il 2 na
dziafkach nr 2872/196, 3149/202

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji techniczne;: _
Przedmiot: Specyfikacja techniczna <DOSTAWA MEBLI | WYPOSAZENIA> odnosi sig do inwestycji wymienionej w pkt.1.1.
Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)
45421000-4 <Roboty w zakresie stolarki budowlanej>

1.4. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac przed instalacyjnych mebli do zabudowy (pomiaréw) jest:

-wykonanie elementow $cian nowych zgodnie z dokumentacjg oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni Scian nowych i
nawierzchni $cian istniejacych (warstwy wykonczeniowe — tynkarskie oraz oktadzin ceramicznych) zgodnie z dokumentacjq
projektowa i poleceniami inwestora.

-wykonanie elementdw nawierzchni posadzek nowych zgodnie z dokumentacjg oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni
posadzek istniejacych (warstwy wykonczeniowe — wyktadziny homogeniczne, okladziny ceramiczne) zgodnie z dokumentacjg
projektowg i poleceniami inwestora.

Zgodno$¢ z dokumentacja: Miejsca do zabudowy powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajacym
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wymagania norm i okre$lajacym mozliwosci montazu elementow meblarskich do zabudowy.

1.5. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng
Zakres ogblny prac instalacyjnych mebli i wyposazenia instalacyjnego w ramach inwestycji wg punktu 1.1 zawiera:
-Wykonanie, dostawe i montaz elementow wskazanych w zestawieniach:
Technologia meble ruchome,
, @ W szczegoInosci:

- Wykonanie i montaz biurek z kontenerami podblatowymi jezdnymi, foteli, krzeset, szaf, itp
llodci poszczegdlnych elementéw wskazano na rzutach projektow technologii oraz w zestawieniach zawartych w projekcie.

1.6. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych:

-prace zwigzane z osadzaniem gniazd i wylacznikéw instalacyjnych w zakresie ustalonym i w koordynaciji z wykonawcami
instalacji elektrycznych w obrebie instalacji zabudowy meblowej;

-prace zwigzane z montazem umywalek i zlewozmywakow oraz podigczenia do instalacji wodnej, kanalizacji w zakresie
ustalonym i w koordynacji z wykonawcami instalacji sanitarnych;

Przewidywane prace tymczasowe:

-zabiegi stuzace zabezpieczeniu tynkow, posadzek oraz sufitow podwieszanych przed uszkodzeniem udarowym lub
zanieczyszczeniem;

2. MATERIALY - wymagania szczegdtowe dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.
2.1.Materialy meblarskie dla mebli ruchomych (biurka, dostawki do biurek, stoly itp.) o symbolach: Bi...., KJ...,St....,

BIURKA
Blat — stelaz metalowy malowany

Materiat korpuséw:
Ptyta MDF-Medium Density Fibreboard—korpus ptyta melaminowa

Materiat blatow:
blat melamina lub MDF okleinowany HPL - gr. 25mm + obrzeza

Materiat nog / narozniki:
stelaz metalowy malowany

Elementy wykorczeniowe i instalacyjne

obrzeza -PCV/ABS gr2mm

Okucia: np.:typu INTERMAT lub réwnowazne

Prowadnice typu np.:QUADRO lub réwnowazne o podwyzszonej no$nosci

System -STOP-CONTROL PLUS zapobiegajacy jednoczesnemu wysuwaniu dwéch lub wiecej szuflad.
Zamki z kluczem meblowym, cylinder Z19 ze sztyftem

Uchwyty i gatki ze satynowany metalowy lub alu

lloSci wg zestawien i rysunkéw mebli.
Kolorystyka dostosowana do istniejacych mebli bedacych wyposazeniem Szpitala.

Krzesta obrotowe z tapicerkg zmywalng (BuM)

Podstawa piecioramienna, wykonana ze stopu metali lekkich, o prostych ramionach, opadajacych pod katem z miejsca

osadzenia amortyzatora w strone kétek, polerowana
Samohamowne miekkie kotka jezdne do miekkich powierzchni
Amortyzator gazowy umozliwiajacy ptynna regulacje wysokosci siedziska;

Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umoZliwiajacy synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacjg twardosci
sprezyny za pomocg wygodnego pokretta znajdujacego sie po prawej stronie siedziska, umozliwiajgcego regulacje mechanizmu
w pozycji siedzacej, odchylonej do tylu. Mechanizm wyposazony w system ANTI SHOCK zapobiegajacy uderzeniu oparcia w

plecy siedzacego po zwolnieniu mechanizmu.

Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyscietane pianka poliuretanowg PU (wykonang ~ w technologii pianek wylewanych w
formach) gwarantujacej wysoka odporno$¢ na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, gestos¢ pianki siedziska 60

kg/m?
Siedzisko wyposazone w mechanizm regulacji glebokosci (tzw sanki siedziska) w zakresie 50mm;



Oparcie krzesta stanowi wykonany w technologii wiryskowej element z tworzywa sztucznego, obustronnie wyscietany pianka
poliuretanowg PU (wykonang w technologii pianek wylewanych w formach), wyprofilowane do naturalnego ksztattu kregostupa
w czesci podtrzymujacej odcinek krzyzowo-ledzwiowy. Tyt oparcia jest réwniez tapicerowany (nie dopuszcza sie plastikowych
maskownic) a samo oparcie posiada zapadkowa regulacje wysokosci, gestos$¢ pianki oparcia 55 kg/m®

Oparcie z siedziskiem potgczone dwoma stabilnymi i estetycznymi prowadnicami stalowymi chromowanymi w technologii
chromu IIl warto$ciowego. Nie dopuszcza sie stosowania chromu VI warto$ciowego. Wymagane potwierdzenie o$wiadczeniem
dostawcy technologii chromu Il warto$ciowego.

Regulowane podtokietniki, z naktadka wykonang z migkkiego poliuretanu, w kolorze czarmym, mozliwo$cig regulacji szerokosci
w zakresie 19 mm na strone

Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach:

Fotel tapicerowany tkaning zmywalng z atestem higienicznosci, trudnopalnosci EN 1021:1, osnowa 100% bawetna, lico 100%
PU (poliuretan), o klasie $cieralnosci na poziomie 250 000 cykli (PN-EN 1SO 12947-2), gramatura 382g/m?

Krzesto posiada mozliwos¢ takiego tapicerowania, gdzie powierzchnie robocze siedziska i oparcia krzesta sa wykonane z jednej
o koloru tkaniny, za$ powierzchnie boczne siedziska, tylna oraz boczne oparcia- w innym kolorze.

Wymagane potwierdzenie zgodnos$¢ produktu z normg EN 1335:1:2:3 (wymiary, bezpieczenstwo, stabilnos¢ i wytrzymatosé)
Wymagany protokét oceny ergonomicznej w zakresie zgodnosci z PN EN 1335-1 oraz rozporzadzeniem MPIiPS z dnia
1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973)

Producent posiada certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 w zakresie stosowania: projektowanie, produk-

cja, sprzedaz i serwis mebli biurowych oraz ich komponentow
Wymagany okres 5 letniej gwaranciji producenta potwierdzony Warunkami Gwarancji.

Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz producenta oferowanych krzeset, musza byé
zawarte w ofercie.

Krzesta z tapicerkg zmywalng (BuwK)

Krzesto konferencyjne na czterech nogach.

Stelaz wykonany z rury stalowej o przekroju FI 20 x 1,5 mm, chromowanym w technologii chromu Il warto$ciowego. Nie
dopuszcza sie stosowania chromu VI warto$ciowego. Wymagane potwierdzenie o$wiadczeniem dostawcy technologii chromu
1l warto$ciowego.

Krzesto o konstrukcji kubetkowej. Kubetek wykonany ze sklejki bukowej, pokrytej pianka poliuretanowa o gestosci 35 kg/m?
Stelaz krzesta wykonany w taki sposéb Ze rura nég przednich przechodzi w podtokietnik, taczac sie z oparciem.

Podtokietniki posiadajg naktadki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

Krzesto w cato$ci tapicerowane (bez maskownic plastikowych) tkanina;

Fotel tapicerowany tkaning zmywalng z atestem higienicznosci, trudnopalnosci EN 1021:1, osnowa 100% bawetna, lico 100%
PU (poliuretan), o klasie $cieralno$ci na poziomie 250 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), gramatura 382g/m?

Wymagane sprawozdanie z badar wytrzymato$ci wg PN EN 13761:2004 oraz stabilnosci wg PN EN 1022:2001

Producent posiada certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 w zakresie stosowania: projektowanie, produk-

cja, sprzedaz i serwis mebli biurowych oraz ich komponentow
Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta potwierdzony Warunkami Gwarancii.

Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz producenta oferowanych krzeset, musza byé¢
zawarte w ofercie.

Wariantowe stosowanie materiatéw - Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna
zastapic rownowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami
dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiatu proponowanego do zamiany. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody inspektora i projektanta.

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogdlnych.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, o$wietlone, z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno zosta¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

4, TRANSPORT - wymagania dotyczace $rodkéw transportu
Materiaty, elementy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata stateczno$ci oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie
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elementéw w $rodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1.Zasady ogélne:

Zasady og6ine przy wykonywaniu dostawy mebli ;

-przed rozpoczeciem instalacji mebli powinny by¢ ukoficzone wszystkie prace tynkarskie, oraz posadzkowe;

-powinny by¢ zakofczone prace instalacyjne osprzetu elektrycznego, w przypadku montazu osprzetu w zabudowie meblowej
prace prowadzi¢ w porozumieniu instalatorami branzy elektrycznej;

Zasady og6lne przy wykonywaniu instalacji urzadzef higienicznych:

-przed rozpoczeciem instalacji urzadzen higienicznych powinny by¢ ukoficzone wszystkie prace tynkarskie oraz oktadzinowe;
-urzadzenia higieniczne nalezy klei¢ do podioza, lub gdy jest to mozliwe w lini spoin pomiedzy ptatkami $cinnymi mozna
wykonywe taczenia kotwione;

Zasady ogélne przy wykonywaniu instalacji urzadzeri technicznych:

-przed rozpoczeciem instalacji urzadzen technicznych powinny by¢ ukoriczone wszystkie prace tynkarskie, oraz posadzkowe;
-powinny by¢ zakofczone prace instalacyjne mebli w przypadku zabudowy urzadzen w obudowach meblarskich;

-powinny by¢ zakofczone prace instalacyjne osprzetu elektrycznego;

5.2.Wytyczne szczegbine.

5.2.1.Szafy stojace ubraniowe wykonywac jako 1-drzwiowe do szer.frontu=60cm,

W szafkach zabudowac pdtke gérna+sztange wieszakowg pod pétka gorna.

5.2.2.Szafy stojace biurowe wykonywac jako 2-drzwiowe 5-potkowe.

5.2.3.Biurka z kontenerem podbiurkowym, fotele, krzesta biurowe - dostarczy¢ w ramach scalonego systemu / odmiany / serii
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Podstawe do odbioru technicznego instalacji i montazu zabudowy meblowej stanowig nastepujace badania:

-powierzchnie elementow widocznych w meblu oraz wszystkie powierzchnie, z ktdrymi styka sie uzytkownik lub przedmioty
przechowywane w meblu, powinny by¢ gladkie, a krawedzie zatamane lub zaokraglone. Krawedzie i obrzeza powinny by¢ tak
uksztattowane i obrobione, aby nie powodowaty obrazer uzytkownika i zaczepiania si¢ o nie tkanin ubraniowych.

Widoczne waskie ptaszczyzny elementow ptytowych drewnopochodnych, powinny byé okleinowane okleing sztuczna,
Dopuszcza sie stosowanie doklejek z metalu, tworzyw sztucznych lub drewna.

-powierzchnie elementow ze stali nierdzewnej powinny by¢ gtadkie (szlifowane) bez zadzioréw i uszkodzen mogacych wptywaé
na bezpieczenstwo uzytkowania

Podstawe do odbioru technicznego instalacji urzadze higienicznych stanowig nastepujace badania:

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq techniczng;

-wymiaréw elementéw montowanych;

-DTR urzadzen higienicznych;

-urzadzenia higieniczne powinny by¢ przyklejone trwale bez mozliwosci ich oderwania od podioza;

-urzadzenia medyczne wiszace powinny by¢ przymocowane trwale bez mozliwosci ich oderwania od ciany

Podstawe do odbioru technicznego instalacji urzadzer technicznych stanowig nastepujace badania:

-sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng;

-DTR urzadzen sanitarnych.

Ocena wynikéw badan. Odbierany montaz i instalacja mebli i urzadzen technicznych powinien by¢ uznany za zgodny z
wymaganiami normy, je$li wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie.

Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, montaz i instalacja mebli powinien by¢ uznany za niezgodny z wymaganiami
normy. Montaz i instalacja mebli uznany za niezgodny z wymaganiami normy nie moze by¢ przyjety. W tym przypadku nalezy:
-poprawi¢ meble wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do zgodnosci z norma, a po
poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania, badz;

-nakazaC usunigcie zainstalowanych meblii urzadzen technicznych oraz urzadzer sanitamych nie odpowiadajacych
wymaganiom normy i zada¢ powtdrmego ich wykonania i zainstalowania

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa;

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

1 szt. — w odniesieniu do iloéci jednostkowej;

1 komplet —w odniesieniu do ilo$ci zamknigtych zbioréw elementdw;

8. ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych (OST).



9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w specyfikacii.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Normy:

(1]

2]
[3]
[4]
5]
[6]
[7]
[8]
[9]

[10]

[11]
[12]

PN-77/J-80500 Urzadzenia i meble do prac z substancjami promieniotwérczymi. Wsp6lne wymagania i badania
techniczne.

PN-78/J-80503 Urzadzenia i meble do prac z substancjami promieniotworczymi. Przystawki instalacyjne
PN-78/J-80504 Urzadzenia i meble do prac z substancjami promieniotworczymi. Potki i regaty

PN-90/J-80501 Urzadzenia i meble do prac z substancjami promieniotworczymi. Stoty

PN-EN 14056:2004U Meble laboratoryjne. Zalecenia dotyczace projektowania i instalacji

PN-EN 527-1:2002U Meble biurowe - Stoty robocze i biurka - Cze$¢ 1: Wymiary

PN-EN 527-1:2004 Meble biurowe. Stoly robocze i biurka. Cze$¢ 1: Wymiary

PN-EN 527-2:2004U Meble biurowe - Stoty robocze i biurka - Cze$¢ 2: Mechaniczne wymagania bezpieczenstwa
PN-EN 527-3:2004 Meble biurowe. Stoty robocze i biurka. Cze$¢ 3: Metody oznaczania stateczno$ci i wytrzymato$ci
mechanicznej konstrukci

PN-EN 527-3:2004U Meble biurowe - Stoty robocze i biurka - Cze$¢ 3: Metody oznaczania stateczno$ci i
mechanicznej wytrzymato$ci konstrukcji

PN-F-06000-1:1998 Meble biurowe. Postanowienia ogoine

PN-F-06000-2:1998 Meble biurowe. Wymagania i badania
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