1. WEWNETRZNA INSTALACJA WODY: ZIMNEJ, CIEPLEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ

1.1. WSTEP
1.1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej(SST).
1.1.2. Zakres stosowania SST.
1.1.3. Zakres robot objetych SST.
114 Wymagania ogolne

1.2. MATERIALY
1.2.1. Rury przewodowe
1.2.2. Armatura
Wewnetrzne instalacje wodne.
1.2.3. Wyposazenie sanitarne
Wyposazenie zgodnie z standardami Centrum Lecznictwa Oparzen
1.2.4. Sktadowanie materiatow
1.2.4.1. Rury przewodowe
1.2.4.2. Armatura

1.3. WYKONANIE ROBOT

1.3.1 Roboty przygotowawcze.

1.3.2 Roboty instalacyjno-montazowe.

1.3.2.1. Montaz wewnetrznych instalacji wodnych

1.3.2.2. Montaz armatury

1.3.3. Izolacje
1.3.3.1 Termiczne zabezpieczenie przewoddw
1.3.3.2 Zabezpieczenie przewodow.

1.3.4. Préba szczelno$ci

1.4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.4.1 Roboty montazowe

1.5. ODBIOR ROBOT
1.5.1. Wymagania ogoine
1.5.2.Procedura odbioru rob6t ulegajacych zakryciu

1.6. PRZEPISY ZWIAZANE
1.6.1. Normy
1.6.2. Inne dokumenty

w

w w www

bbb bdbpbdpbH

NOoO oo oo i o

~



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WEWNETRZNA INSTALACJA WODY: ZIMNEJ, CIEPLEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej(SST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST ) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych wykonaniem wewnetrznych instalacji wodnych oraz instalacji kanalizacji sanitarne;.

1.1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna ( SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:
INSTALACJI WEWNETRZNEJ WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ, | KANALIZACJI SANITARNEJ

W budynku nalezy wykonaé kompletne instalacje wodne jw.

montazu przyboréw: umywalek, misek ustepowych wraz z przynalezng armatura.

W ramach robét nalezy wykonac przejscia rurociggdw w $cianach.

W weztach sanitarnych nalezy wykona¢ bruzdy w Scianach, zabetonowac je po utoZeniu rurociagéw,
W ramach robét nalezy przeprowadzi¢ niezbedne proby.

W zakres robot wchodza;

- pomiary,

- utozenie i montaz instalacji wodociggowych

- wykonanie izolacji termicznej na przewodach wodociggowych,

- wykonanie mocowarn przewoddw wodociggowych,

- montaz przynaleznej armatury do urzadzen sanitarnych

- wykonanie prob szczelnosci i badan,

- wykonanie ptukania instalacj,

- utozenie i montaz instalacji kanalizacyjnych,

- wykonanie podejs¢ kanalizacyjnych,

- wykonanie mocowan przewodéw kanalizacyjnych,

- montaz przyborow i urzadzen sanitarnych,

- wykonanie oznakowania instalacji.

W weztach sanitarnych nalezy wykona¢ bruzdy w $cianach i zabetonowac je po utozeniu rurociggow.

1.1.4 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja, specyfikacjg techniczng, poleceniami
nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami
technicznymi wykonania i rob6t budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” Wymagania
wodociggowych. techniczne COBRTI ,INSTAL” Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji Zeszyt 7. Aut. M.
Ptuciennik. Warszawa 2003. Odstepstwa mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno — budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwo$ci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentaciji technicznej na
inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacje.



1.2. MATERIALY

Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania wewnetrznych instalacji wodnych i elementow instalacji powinny
odpowiada¢ wymaganiom odnosnych norm przedmiotowych, posiada¢ aprobaty techniczne lub mie¢ $wiadectwo
0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, a w szczegolnosci w obiektach stuzby zdrowia.
Wszystkie materiaty stykajace sie bezposrednio z woda powinny mie¢ Swiadectwo Panstwowego Zakfadu Higieny
0 dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.

1.2.1. Rury przewodowe
Wewnetrzne instalacje wody zimnej i cieptej, p.poz. oraz wody zdemineralizowane;j.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznych instalacji wodnych sa;
- instalacja wody zimnej i cwu dla celéw bytowych: rury wielowarstwowe PEX/AL/PEX o $red.16 x 2,0 do 20 x 2,0.

Wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej.

Materiatami stosowanymi do wykonania:

- instalacji kanalizacyjnej sanitarnej sg rury i ksztattki PVC kielichowe o $rednicach g50
- instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej PVC-U SN 8 SDR 34 kI. S 110

1.2.2. Armatura

Wewnetrzne instalacje wodne.

W projekcie zastosowano nastepujacq armature:

- zawory odcinajace ¢wiercobrotowe: DN15

- baterie umywalkowe

filtry dla myjki endoskopowej

1.2.3. Wyposazenie sanitarne

Wyposazenie zgodnie z standardami Centrum Lecznictwa Oparzen

Wyposazenie sanitarne
Miska ustepowa z deskg sedesowgq - stelaz
podtynkowy,
Miska ustepowa NPS z deska sedesowq
,Stelaz podtynkowy, uchwyty
Umywalki wraz z baterig , sitkiem, przelewem,
postumentem i syfonem
Umywalka NPS wraz z baterig , sitkiem,
przelewem, postumentem i syfonem
Zlewozmywak jednokomorowy

Zlew duzy do mycia endoskopow 140x70cm

1.2.4. Skfadowanie materiatow
1.2.4.1. Rury przewodowe

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach
lub wigzkach). Powierzchnia skiadowania musi byC ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
Rury PVC nalezy sktadowa¢ na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i nierownosci, tak
aby nie uszkodzi¢ kielichow i bosych koncdw rur. Rury w przypadku diuzszego sktadowania na powietrzu nalezy
chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.



1.2.4.2. Armatura

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i
czynnikami powodujgcymi korozje i zniszczenie.

1.3. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robét podano w punkcie "Wymagania ogdlne"

1.3.1 Roboty przygotowawcze.

Podstawa wytyczenia trasy przewoddw wewnetrznych instalacji wodnych stanowi Dokumentacja Projektowa.
1.3.2 Roboty instalacyjno-montazowe.

Technologia uktadania instalacji wodnych i instalacji kanalizacyjnej powinna zapewni¢ utrzymanie trasy zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-81/C-10700 "Instalacje kanalizacyjne
Wymagania i badania przy odbiorze".

1.3.2.1. Montaz wewnetrznych instalacji wodnych

Przewody wodociggowe wewnatrz budynku powinny by¢ uktadane
» na $cianach wewnetrznych budynku,
* w ukfadzie prostopadtym lub réwnolegtym do najblizszych Scian,
»  za spadkiem umozliwiajagcym odwodnienie i odpowietrzenie poszczegdlnych odcinkéw instalacji, w
bruzdach,
Montaz instalacji wykona¢ wg wytycznych producenta, a takze wg ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych”.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw budynku za pomoca podpér statych i przesuwnych.
Instalacje wodne prowadzone beda;
- w bruzdach Sciennych oraz w podtodze(piony i podej$cia pod przybory sanitarne)
- w przestrzeni pod stropami a nad sufitami podwieszonymi.

1.3.2.2. Montaz armatury

Armatura powinna by¢ zamontowana w miejscach okre$lonych przez Dokumentacje Projektowa.

Armatura powinna by¢ odpowiednia do dostarczania wody pitnej zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami i winna
posiada¢ atest PZH.

Cisnienie robocze 0,6 MPa.

Przy montazu nalezy zachowa¢ wymogi PN-81/B-10700, PN-82/M-74101,

PN-EN ISO 1307:1999, PN-EN 411:1999, PN-75/M-75208.

Armature czerpalng nalezy montowac na takiej wysokosci, by zostat spetniony warunek zachowania odlegtosci 20
mm miedzy koAcem wylewki a maksymalnym poziomem zwierciadta wody w komorze roboczej przyboru
sanitarnego.

1.3.2.3. Przewody instalacji kanalizacyjnej

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekow. Przewody
powinno sie prowadzié¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0° C. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢
prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami
elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodow z PVC od przewodow cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m mierzac od
powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mnigjsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.

Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania
rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodow. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne
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przechodzg przez sciany lub stropy, pomiedzy $cianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna
by¢ zastosowana wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny, natomiast dla
zabezpieczenia p.poz. na przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zatozy¢ opaski p.poz.

Aby wykona¢ potaczenie, nalezy posmarowaé bosy koniec $rodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie
wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysung¢ jg na
odlegtos¢ okoto 10 mm. Koncdwki ksztattek mozna catkowicie wsunag¢ do kielichdw.

1.3.2.4. Podejscia

Podejscia do przyborow sanitarnych mogg by¢ prowadzone oddzielnie lub moga taczyé sie dla kilku przyborow, pod
warunkiem utrzymania szczelno$ci zamknie¢ wodnych. Spadki podej$¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikow
taczacych podejécie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodéw.

1.3.2.5. Piony

Srednica czesci odptywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci i nie powinna by¢ mniejsza od
najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu. Srednica pionu wynosi 0,10m dla piondw prowadzacych $cieki z
misek ustepowych.

1.3.2.6. Przewody odplywowe (poziomy)

Rozprowadzenia do poszczegélnych przyboréw nalezy wykonaé od dotu pod stropem kondygnacii.

1.3.2.7. Mocowanie przewodow

Przewody nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm. Powinny one mocowac
przewody pod kielichami.
Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodoéw poziomych przedstawia ponizsza tabela :

Srednica przewodu ( mm ) Rozstaw (m)
50-100 1,0
> 110 1,25

Na przewodach pionowych nalezy stosowac na kazdej kondygnaciji co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociagdw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno
zabezpieczac rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny by¢ mocowane
niezaleznie.

Urzadzenia sanitarne oddalone od pionéw napowietrzane bedg za pomocg przewoddw wentylacyjnych wigczonych
do pionéw gtéwnych lub poprzez zawory napowietrzajacych zamontowanych na odcinkach poziomych (odptywach)
pod urzgdzeniem.

1.3.3. Izolacje

1.3.3.1 Termiczne zabezpieczenie przewodow

Wszystkie przewody instalacji wody zimnej nalezy zaizolowac¢ przed roszeniem. W tym celu zaprojektowano izolacje
0 grubosci 6 mm Thermaflexem.

Instalacja ciepte wody i cyrkulacji zaizolowana bedzie izolacjg o grubosci 20mm z pianki poliuretanowe;.

1.3.3.2 Zabezpieczenie przewodow.

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych i stalowe ocynkowane nie wymagajq dodatkowych zabezpieczen
antykorozyjnych.



1.3.4. Proba szczelnosci

Badanie szczelnoci instalacji wody cieptej i zimnej polega na napetnieniu wodg pod cisnieniem prébnym wyzszym
0 50% od ci$nienia roboczego (1,5 krotnej wielkosci cisnienia roboczego) lecz nie mniejszej niz 0,9 MPa i

utrzymanie tego cisnienia w instalacji przez 30 minut. W tym czasie nalezy przeprowadzi¢ obserwacje przewodow i
armatury (czy nie wystepuja przecieki); spadek cisnienia w okresie proby szczelnosci nie moze by¢ wigkszy niz 2%.

Badanie szczelnoci instalacji kanalizacyjnej polegajg na sprawdzeniu czy nie wystepuja przecieki podczas:
- przeptywu swobodnego $ciekéw bytowo - gospodarczych w podejsciach kanalizacyjnych, pionach
(obserwacje nalezy prowadzi¢ podczas ich odptywu z dowolnie wybranego przyboru sanitarnego).

1.3.5. Badanie poziomu hatasu

Badanie poziomu hatasu nalezy wykonac zgodnie z Polska Norma PN-87/B-10700/00; w sytuacii kiedy nie zostang
spetnione wymagania normy, czyli wynik badan jest negatywny, nalezy dokona¢ poprawek instalacji i zgtosi¢ jg do
ponownego odbioru.

1.4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST "Wymagania ogéine"
1.4.1 Roboty montazowe

Kontrole jako$ci rob6t instalacyjno - montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
a) zgodnos¢ z rysunkami,
b) atesty materiatow zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
c) utozenia przewoddw instalacji wodnych:
- umiejscowienia przewodow wodociggowych,
- zamocowanie przewodow
- przejscia przewodow przez przeszkody budowlane o opaskach p.poz
- kontrola potaczen przewoddw,
- montazu armatury,
- wykonania szczelno$ci przewodu,
- wykonania izolacji przewodow
d) utozenia przewodow instalacji kanalizacji sanitarnej:
- umiejscowienia przewodow kanalizacyjnych,
- zamocowanie przewodoéw,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkow przewodow,
- kontrola potaczen przewoddw,
- wykonania szczelno$ci przewodu,

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie préby, atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

1.5. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST "Wymagania ogdlne"

Norma PN-81/B-10700/00 prezentuje wymagania jakim powinny sprosta¢ instalacie wodociggowe w czasie
czynno$ci odbioru.



1.5.1. Wymagania ogdlne

- montaz wszystkich instalacji musi by¢ zakorczony
- instalacje elektryczne wspdipracujace z urzadzeniami wodociggowymi muszg by¢ wykonane w sposéb staty
- urzadzenia technologiczne i osprzet musi by¢ catkowicie wykonany i zamontowany
- roboty budowlane w pomieszczeniach, w ktérych znajdujg sie instalacje musza by¢
zakoriczone,

1.5.2.Procedura odbioru robét ulegajacych zakryciu

Przeprowadzenie odbioru tj. czynnosci, ktére nalezy wykona¢ podczas procedury odbioru sg nastepujace :
a) sprawdzenie czy dostarczone atesty, $wiadectwa kontroli technicznej producenta dotyczg zamontowanych
elementéw i urzadzen instalacji
b) sprawdzenie czy $wiadectwo badania jakosci wody zawiera wszystkie wymagane informacije, przeprowadzenie
ogledzin wykonanej instalacji, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na rozwigzania techniczne przedstawione w
projekcie budowlanym instalacji wodnych oraz instalacji kanalizacyjnych a stan faktyczny przedstawionej do odbioru
instalacji i jej nastepujacych elementéw:
- uktad instalacji wodnych,
- rodzaj przewodow, ich trasy, $rednice, spadki, potaczenia i mocowania,
- potozenie istotnych elementow funkcjonalnych i regulujacych oraz ich typ i wielkos¢,
- poprawno$¢ wykonania powtok izolacyjni termicznych,
- przejscia przewodow przez przeszkody budowlane,
- wysoko$¢ ustawienia, dostep, szczelnoS¢ i poprawno$¢ dziatania armatury i przyboroéw sanitarnych,
- wszelkie zmiany kierunku pionéw kanalizacyjnych,
- uktadu wentylacji przewodow kanalizacyjnych,
- materiatu, z ktdrego wykonana jest instalacja kanalizacyjna,
- lokalizacja rewizj,
- inne wymagania okreslone w Dokumentacji Projektowe;.
¢) badanie szczelno$ci instalacji wody cieptej i zimnej ,p.poz oraz instalacji kanalizacyjne;
d) badanie poziomu hatasu
W trakcie odbioru nalezy:
-sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze  stanem faktycznym,
oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci materiatéw uzytych do robdt, wynikéw pomiaréw i badan,
-sprawdzi¢ naniesienia zmian do dokumentacji powykonawczej,
-dokonac szczegdtowych ogledzin robot.
Odbidr robdt powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogdlnego postepu robét.

1.6. PRZEPISY ZWIAZANE

1.6.1. Normy

1. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych. PN-91/B-
10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne
wymagania i badania.

2. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

. PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.

. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

oW

1.6.2. Inne dokumenty

- Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 6.02.2003 r. "Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych”.
- "Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych" - Warszawa 1994 r. wydanych przez
P.K.T.S.G.GiK.

- "Poradnik techniczny montazu instalacji wody cieptej, zimnej i centralnego ogrzewania z polipropylenu”



