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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

Instalacja wentylacji / klimatyzaciji

1. Czes¢ ogodlna

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania zmian w istniejacej instalacii
wentylacji. W instalacji klimatyzacji wykonanej w pomieszczeniach objetych zakresem niniejszego opracowania nie
przewiduje sie zmian.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest zestawieniem wymagan technicznych, jakie winien spemi¢ Wykonawca
przy realizacji kontraktu na przedmiotowg budowe. Specyfikacje nalezy rozpatrywa¢ tacznie z kosztorysem
(przedmiarem) i innymi dokumentami opisujacymi inwestycje i stanowiacymi integralng cze$¢ dokumentow
kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy i przekazaniem obiektu
Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami
i sztukq budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw
lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia
w dokumentacji nie jest podstawg do roszczer finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora. Dodatkowe
wyjasnienia zwigzane z realizacjg przedsiewziecia sg dostepne u Inwestora (Inspektor nadzoru) w trakcie realizacii
inwestyciji. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone
przez Inwestora. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnieth mogg stanowi¢ podstawe do wstrzymania budowy.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, iloSci materiatow i urzadzen zgodnie
z dokumentacjg na etapie przetargu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zmian w istniejacej instalacji wentylacji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robét:

« wykonanie zmian instalacji wentylacji mechaniczne;j,

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Polskimi Normami, wytycznymi producentéw urzadzen/armatury oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacii.
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Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wentylacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania -
przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii,
a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow okreSlonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogaq
powodowa¢ zmniejszenia trwato$ci eksploatacyijne;.

2. Wymagania szczego6towe dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Materialy stosowane do wykonania instalacji zostaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza
sie zmiane materiatow, elementéw skfadowych instalacji oraz technologii wykonania pod warunkiem uzyskania zgody
projektanta branzowego ww. instalaciji.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym
i Projekcie Wykonawczym, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5”.

Wszelkie urzadzenia oraz narzgdzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do
urzadzen, ktére nie podlegajq obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczyé odpowiedniq deklaracje zgodnosci tych wyrobdéw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami. Obowigzkiem
Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne deklaracje zgodno$ci producenta,
certyfikaty zgodno$ci lub atesty, dopuszczenia, etc. i moga by¢ dostarczone przez dostawcdw w wymaganym terminie.
W przeciwnym wypadku, a takze je$li zachodzi koniecznos¢ zmiany typu badz wielko$ci zamawianego urzadzenia
(np. jesli wmomencie sktadania zamdwienia wyspecyfikowane w Projekcie Wykonawczym urzadzenia
nie sq juz produkowane), nalezy niezwtocznie wystapi¢ o zgode na zmiane typu (producenta) urzadzenia.

Wszelkie zmiany typow, wielkoSci urzadzen imateriatdw, przyjetych rozwiazan w stosunku do Projektu
Wykonawczego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, ktérych typ (producent) nie zostaty
okre$lone muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ wymagania projektu wykonawczego
i obowigzujace wymagania. Jako$¢ montazu elementow instalacji (przewody rurowe, kanaty wentylacyjne, etc.) podlega
zatwierdzeniu przez Inwestora.

2.2. Wymagania dotyczace instalacji wentylacji

Nalezy skonsultowac si¢ z projektantem niniejszego opracowania.
2.2.1. Przewody wentylacyjne wraz z izolacja cieplng przewodéw

Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej wg norm PN-EN 1505:2001
oraz PN-EN 1506:2001. Powierzchnie wszystkich przewodow wentylacyjnych powinny by¢ wolne od zataman, wgniecen
oraz przebi¢. Materiat, z ktérego wykonane bedq przewody wentylacyjne powinien byé pozbawiony wzerdw i wad
walcowniczych. Powierzchnie chronigce materiat przed mechanicznym uszkodzeniem czy tez zanieczyszczeniem
nie powinny mie¢ ubytkdw, peknie¢ lub innych wad negatywnie wpltywajacych na produkt. Wszystkie przewody
wentylacyjne muszg odpowiada¢ co najmniej klasie szczelnosci A zgodnie z normg PN-B 76001:1996, a w przypadku
przewodow wentylacyjnych dla uktadow obstugujgcych pomieszczenia medyczne co najmniej klasie
szczelnosci B wg PN-B 76001:1996. Ponadto wszystkie przewody wentylacyjne zastosowane w instalacjach
wentylacyjnych obstugujacych pomieszczenia medyczne muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci oraz atest higieniczny
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dopuszczajacy do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.
Zastosowane okragte i prostokatne ksztattki wentylacyjne powinny mie¢ aerodynamiczny ksztatt oraz by¢ wyposazone
w wewnetrzne elementy poprawiajgce wiasciwosci aerodynamiczne poszczegoinych elementow instalacji wentylacyjnej.

Przewody wentylacyjne nalezy izolowaC termicznie, przy czym minimalna grubo$¢ izolacji dla przewodow
zewnetrznych nie moze by¢ mniejsza niz 80mm. Ponadto izolacje na przewodach zewnetrznych nalezy zabezpieczyé¢
przed negatywnym wplywem czynnikéw atmosferycznych i uszkodzeniem mechanicznym poprzez wykonanie ptaszcza
ochronnego z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej. Przewody wentylacyjne prowadzone wewnatrz izolacji
cieplnej budynku nalezy zabezpieczy¢ izolacjq termiczng o grubosci min. 40 mm (dla wspétczynnika przewodzenia
ciepta A=0,035 W/m*K).

3. Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn stuzacych do wykonywania
robé6t budowlanych

Wszelkie prace zwigzane zobstugq sprzetu imaszyn muszg byé wykonywane przez osoby przeszkolone,
praz posiadajgce uprawnienia — je$li wymagajg tego przepisy. Urzadzenia, ktorych ruch stwarza zagrozenie
dla zdrowia ludzkiego, moga by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu o0séb znajdujacych sie
w ich bezpo$rednim sasiedztwie.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaC prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie rob6t. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy
kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Wszystkie prace montazowe prowadzone z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego muszg spetniaé
wymagania bhp i ppoz.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robot wykonywanych i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy. Liczba i rodzaje
Srodkoéw transportu bedag okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie pojazdéw i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu, nieodpowiadajace warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Przy transporcie wszystkich materiatow budowlanych nalezy Scisle przestrzega¢ warunkow transportu okreslonych
przez producentow poszczegolinych elementéw instalacji wentylacii i klimatyzacii.

4.1. Urzadzenia i akcesoria wentylacyjne

Urzadzenia oraz akcesoria wentylacyjne powinny by¢ dostarczane na plac budowy krytymi Srodkami transportu
samochodowego. Zaleca si¢ transportowanie wszelkich urzadzen na paletach dostosowanych do wymiarow
transportowanych elementéw. Poszczegdline palety z urzadzeniami powinny byé ustawione i zabezpieczone tak,
aby w czasie poruszania sie srodka transportu nie nastapito ich przemieszczenie lub uszkodzenie. Na terenie budowy
przewiduje sie transport mechaniczny oraz transport reczny. Transport na terenie budowy musi spetnia¢ wymagania
zawarte w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.
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4.2. Przewody i ksztaltki wentylacyjne

Przewody muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej diugo$ci. Ksztattki wentylacyjne nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach dostosowanych do ich wymiaru i ksztattu. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania przewodow i ksztattek nalezy zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem.

4.3. Izolacja termiczna przewodow wentylacyjnych

Materiaty izolacyjne przeznaczone do termicznego zabezpieczenia przewodoéw powinny by¢ przewozone krytymi
$rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych
i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego oddziatywania promieni stonecznych na otuliny z kauczuku syntetycznego,
poniewaz materiat ten nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji zimnochronnej powinny mie¢ nieuszkodzone ptaszczyzny i krawedzie,
a odchytki wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancii
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Wymagania szczego6towe wykonania robét budowlanych

5.1. Montaz przewodéw wentylacyjnych

Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek wentylacyjnych powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z montazem przewoddw, nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé ewentualne
przeszkody mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. wystajace prety, elementy zaprawy betonowej czy muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy poszczegdine elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych, a takze czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, opakowania produktow
spozywczych lub inne zanieczyszczenia). W przypadku zamontowania zanieczyszczonych przewodow wentylacyjnych
lub nieprawidtowego zabezpieczenia wykonanej instalacji wentylacyjnej wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia czynno$ci zwigzanych z czyszczeniem zanieczyszczonych instalacji. Przewodow uszkodzonych,
posiadajacych widoczne wady fabryczne nie wolno uzywac.

Prace zwigzane z montazem przewoddw nalezy wykonywac nastepujacej kolejnosci:

e wyznaczenie miejsca utozenia przewodow,

e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdw montazowych w elementach konstrukcyjnych lub przegrodach
budynku,

domierzenie i przyciecie przewodow,

zatozenie tulei ochronnych (dla przewodéw instalacji chtodniczej i odzysku glikolowego),

utozenie przewodow wraz ze wstgpnym zamocowaniem,

szczelne wykonanie potaczen pomiedzy poszczegdlnymi elementami instalacii.

Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewodow wentylacyjnych ostro zakonczonych — $rub, gwozdzi lub innych
elementow, ktére moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Konstrukcja
podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac obcigzenie réwne co najmniej trzykrotnemu ciezarowi przypadajacego
na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym uzbrojeniem i izolacjg. Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych powinno
by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza transportowanego w sieci przewoddw, jezeli taka wystepuje.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogly by¢ zdemontowane
lub wymienione, nalezy zapewni¢ indywidualne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty
czyszczenia przewodow. Elementy usztywniajagce wewnatrz przewoddw o przekroju prostokatnym powinny mie¢
optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw trudnych do czyszczenia.
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5.2.Wykonanie izolacji termicznej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakoriczeniu prac zwigzanych z montazem przewoddw, przeprowadzeniu
préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru czeéciowego
prac zanikowych. Wszystkie otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanego przewodu. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone wytacznie
przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. Kontrola, badania i odbior wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Badania

6.1.1. Badania ogdlne

Nalezy przeprowadzi¢ dla wszystkich instalacji objetych opracowaniem nastepujace badania:

stanu czysto$ci urzadzen i systemu rozprowadzenia powietrza,

rozmieszczenia i dostepnosci otwordw do czyszczenia urzadzen i przewoddw,

kompletnosci znakowania,

realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok ogniochronnych itp.),
rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych,

zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych,

zainstalowania urzadzen, zamocowania przewoddw itp. w sposéb nie powodujacy przenoszenia drgan,
$rodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

6.1.2. Badanie potaczen przewodoéw instalacji wentylacyjnej

W przypadku potaczen przewodow instalacji wentylacyjnej nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

e wykonanie 100 % prdb szczelno$ci instalacji wentylacyjnej,
e sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

6.2. Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane
zgodnie z wymaganiami.
Zakres rzeczowy pomiardw kontrolnych w zalezno$ci od funkcji spetnianych przez instalacje wentylacyjne nalezy
okresli¢ w umowie na wykonanie niniejszych instalacji.

6.2.1. Procedura pomiaréw

Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i do$wiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiarow kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw
i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych. W pomieszczeniach
o powierzchni nie wigkszej niz 20 m? nalezy przyja¢ co najmniej jeden punkt pomiarowy. Wigksze pomieszczenia
powinny by¢ odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny by¢é wybierane w strefie przebywania ludzi
i w miejscach, w ktorych oczekuje sie wystepowania najgorszych warunkdw. Czynniki wptywajace na jakos¢ powietrza
wewnetrznego oraz strumienie objetosci powietrza, charakterystyki ciepine, chtodnicze i wilgotnosciowe, charakterystyki
elektryczne i inne wielkoSci projektowe powinny by¢ mierzone w warunkach projektowanej wielko$ci strumienia objetosci
powietrza instalacji.
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6.2.2. Pomiary specjalne

W przypadku, gdy pomiary kontrolne nie s wystarczajgce do zweryfikowania jakoSci dziatania instalacji
z wystarczajgcg doktadnoscig, nalezy wykonaé pomiary specjalne. Program pomiaréw specjalnych, mierzone parametry,
przyrzady pomiarowe i punkty pomiarowe powinny by¢ uzgodnione w odrebny sposéb. Uzgodnienia powinny takze
obejmowa¢ dopuszczalng niepewno$¢ otrzymanych wynikdéw. Uzgodnienia te powinny by¢ dokonane przed
rozpoczeciem montazu instalacji. Praca i koszt zwigzany z pomiarami specjalnymi powinny by¢é wspotmierne
zwymaganiami instalacji. Je$li nie, nalezy o tym poinformowaC Inwestora przed rozpoczeciem pomiar6w,
z odpowiednim wyprzedzeniem.

Pomiary specjalne mogg by¢ ograniczone do okre$lonych urzadzen lub elementoéw instalacji. W pewnych
przypadkach moze by¢ niezbedne badanie instalacji w warunkach zblizonych do obliczeniowych letnich i zimowych.
Tryb pracy instalacji lub jej czesci sktadowej powinien w czasie pomiaréw odpowiada¢ uzgodnionym warunkom.
W przypadku braku mozliwosci uzyskania uzgodnionych warunkéw powinna istnie¢ mozliwo$¢ okreslenia odpowiednich
parametrow w warunkach projektowych, np. poprzez przeliczenie parametréow w warunkach pomiarowych na warunki
projektowe.

6.3. Kontrola jakosci robét

Kontrola jako$ci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie

wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoSci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaly
spetnione. Jezeli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznaé za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Jednostkg obmiarowg dla poszczegolnych elementdw instalacii sa;

szt. - dla urzadzen, armatury, akcesoriow wentylacyjnych,
m?- dla blachy, izolacji przewodéw wentylacyjnych,

mb — dla rur, izolacji rur (mierzy¢ wzdtuz osi),

kpl. — dla zestawdw armatury,

kg — dla materiatdw masowych.

W wycenie robo6t nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacii,
w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory
w elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia roztaczne, materiaty i elementy
montazowe i uszczelniajgce, izolacje, powtoki malarskie izabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy
i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy taczace i dostosowujace, osprzet, filtry, tumiki dzwieku i drgan, klapy
przeciwpozarowe, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego
rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu
instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.
Przy wycenie robét nalezy zwroci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogodlne, ktére moga mie¢ wptyw na koszt
wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacii.

8. Odbior robét budowlanych

Odbidr robét nastepuje po zakorczeniu montazu i przeprowadzeniu préb, i ma na celu stwierdzenie czy urzadzenia
zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggaja zaktadane parametry. Kierownik budowy
(robdt) powiadamia Inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia
o0 zakonczeniu rob6t na budowie.

Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji, ktére wyodrebniono jako oddzielne sktadniki inwestycji.
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8.1. Odbior czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robét ,zanikajacych”, ktdre muszg by¢ wykonane przed zakonczeniem
catosci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

e zgodno$¢ wykonania z projektem,
e uzycie whasciwych materiatow,
¢ wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcii.

Odbiory czeSciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak bez oceny
prawidtowo$ci dziatania catego urzadzenia.

8.2. Odbior koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegédlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koricowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele Wykonawcy, Inwestora i Uzytkownika;
w przypadkach szczegolnych w sktad komisji wchodzag réwniez:

e przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,
o przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,
e przedstawiciel strazy pozarnej.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio,
wdwczas protokdty tych odbiordw stanowig zatacznik do protokdtu korncowego.
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonania z projektem,
e zgodno$¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze kohcowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy,
Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

protokoty odbiordw cze$ciowych na roboty ,zanikajace”,

protokoly wykonanych préb i badan,

Swiadectwa jakoSci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdw podlegajacych odbiorom technicznym,
a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

e Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.

Ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z Inwestorem przed dokonaniem
odbioréw koncowych. Podczas odbioru koAcowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen
i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentow. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢
protokét koricowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac, z uwzglednieniem opiséw poszczegélnych parametréw
podlegajacych odbiorowi oraz zgodno$ci terminéw realizacji. Protokot nalezy podpisac przez osoby prowadzace
budowe.

8.3. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robé6t

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢ po odbiorze obecno$¢ wykwalifikowanego technika,
uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacji.
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9. Rozliczenie robot

Zasady ptatnosci za wykonanie w/w rob6t okresla umowa.

10. Dokumenty odniesienia

Przepisy (z uwzglednieniem p6zniejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobéw stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktore mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie
certyfikatu zgodno$ci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadaé¢
pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej
(Dz.U.06.213.1568).

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5,

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.

Polskie Normy wprowadzone do obowiagzkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego iuzytecznosci publicznej.
Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Inne normy:

DIN 1946-4 Ventilation and air conditioning — Part 4: VAC systems In buildings and room used In the health
care sector.

PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow -- Przewody okragte i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
okragtym.
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