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RG — ROZDZIELNICA GLOWNA SEGMENTU E
400/230V, 50Hz, TN-S

UWAGI:
1. Moc szczytowa w zakresie opracowania: Psz=7.0kW.
2. Ukfad pracy sieci zasilajgcej: TN-S 400/230V 50Hz
Ukfad pracy instalacji wewngtrznej: IT 230V 50Hz projektowana medyczna instalacja separowana
IT 230V DC istniejgca instalacja oSwietlenia awaryjnego

TN-S 400/230V 50Hz istniejgce instalacje osw. i gniazd wt.

3. Ochrona przeciwporaZeniowa: Samoczynne Wyfgczenie Zasilania

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - KOPIOWANIE, POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW DOKUMENTACJI

Nr seryjny AutoCAD 2009: 348-49894213

Kontrola Stanu lzolacji
4. Rysunek SN.GQS\%% fgcznie z pozostafymi schematami, planami, opisem technicznym i zestawieniem materiafow.
5. Instalacja przeciwpozarowego wyfgcznika prgdu — wg opisu technicznego.
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Temat opracowania:
Zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen magazynowych
dziatu farmacji na pomieszczenia
pracowni badan endoskopowych

Inwestor:
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w Siemianowicach m,_mm_an?
ul. Jana Pawta Il 2

Autorzy projektu: nr. upr.:

projektant:

podpis

inz.

Mariusz Strojny SLK/0956/PWOE/

Tytut rysunku:
SCHEMAT IDEOWY
ZASILANIA

Faza: Branza: INST.
PW | ELEKTRYCZNE
Skala: Nrrys.:
- -1

sprawdzajgcy:
mgr inz.
Andrzej Nessmann 732/01




