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RYSUNKI:

Rys. W/01.r01 instalacja wentylacji i klimatyzacji. Rzut przyziemia.



1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zmian wprowadzonych do wykonanych instalacji wentylacji i chtodzenia
miejscowego dla pomieszczen endoskopii Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana
Pawia Il 2 na dziatkach nr 2872/196; 3150/196; 3811/196, 3149/202. Pomieszczenia wchodzace w zakres niniejszego
opracowania zaznaczono na rysunku.

Inwestor: Centrum Leczenia Oparzen
41-100 Siemianowice Slaskie
ul. Jana Pawta Il 2

2 Podstawa opracowania:

e Zlecenie i umowa,

o Projekt architektoniczny budowlany,

o Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji wybranych pomieszczen obiektu
¢ Uzgodnienia migdzybranzowe,

o Uzgodnienia z Inwestorem,

o Normy, normatywy i przepisy szczegdtowe dotyczace tego typu instalacji.

3 Zmiany wykonanych instalacji

Niniejsze opracowanie pokazuje zmiany niezbedne do wykonania w istniejacych instalacjach wentylacyjnych.
Zmiany te wynikajg ze zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen. W opracowaniu i zestawieniu elementéw pokazano
tylko te elementy instalacji, ktore ulegty zmianie. Nie przewiduje sie zmian w instalacji klimatyzacii.

Ze wzgledu na zmiane aranzacji oraz sposobu uzytkowania pomieszczenn wprowadzono niewielkie zmiany
w iloSciach powietrza doprowadzanego i odprowadzanego z pomieszczen. Zestawienie pomieszczer przedmiotowej
czesci obiektu z podaniem iloSci powietrza nawiewanego i wywiewanego oraz symboli uktadéw obstugujacych dane
pomieszczenia przedstawiono w tabeli nr 1 zamieszczonej ponize;j.



Tabela 1. Zestawienie pomieszczen, ilosci powietrza oraz uktadow wentylacyjnych
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ENDOSKOPIA
E1 19 | Magazyn 12,422,550 | 31 | posr| 3 | 80 | 3 - W73
E1 20 | Komunikacja 7,90 |250| 20 | 100 5 50 3 N51 | W50
E1 21 | Prac gastros./kolonoskopii 1924|250 | 48 | 295 6 350 7 N21 | W51
E1 22 | Pok.przyg./wybudz. 10,982,550 | 27 | 130 5 | posr| - N51 -
E1 23 | WC pacj./NPS 4,15 |250| 10 |posr| - | 50 | 5 - | w4
E1 24 | Poczekalnia 2224|250| 56 | 100 2 posr - N51 -
E1 25 | Wiatrotap 533 250 13 - - - - - -
E1 26 | Rejestracja-pok.pers. 12,54 2,50 | 31 60 2 60 2 N51 | W50
E1 | 27 |Zmywalnia 10,76 | 2,50 | 27 | 160 | 6 | 110 | 4 | N21 | W49
E1 28 | Kabina higien. 319 |250| 8 posr - 80 10 - W45
E1 29 | Gab. Lekarski 16,38 | 2,50 | 41 | 240 6 240 6 N51 | W21
E1 31 | Brudownik/Mag.brud./Pom.porz. | 279 [250| 7 | posr| - 30 4 - | W45
- - | Wn. Tech WN1 1,32 250 3 |posr| - | 50 | 15 | - | Wr4

W instalacji N21 dodano klape zwrotng, ktorej zadaniem bedzie uniemoZliwienie odwrotnych przeptywdw
powietrza w instalacji czyli przeptyw powietrza ze zmywalni do pracowni gastrologiczne;.
Z magazynu powietrze bedzie usuwane za pomocq instalacji W73. Zmieniono nastawy zaworéw wywiewnych ze
100m?h na 40m?3/h.
W instalacji W 45 zmieniono ilos¢ powietrza usuwanego poprzez wywiewnik umieszczony w kabinie higienicznej
z50m¥h do 80mdh. Obecna aranzacja pomieszczen przewiduje wejscie do kabiny higienicznej od strony
pomieszczenia przygotowania pacjenta. W drzwiach do kabiny nalezy zamontowac kratke przeptywowa.
Pokdj przygotowania pacjenta bedzie wentylowany za pomocq uktadu N51. Powietrze bedzie usuwane do kabiny
sanitarnej poprzez kratke przeptywowg umieszczong w drzwiach do tego pomieszczenia. W pomieszczeniu
przygotowania pacjenta projektuje sie nadci$nienie powietrza w stosunku do pomieszczen sasiednich. Powietrze
nawiewane do tego pomieszczenia bedzie przeptywato do pracowni gastrologicznej, w ktorej projektuje sie podcisnienie
w stosunku do pomieszczen osciennych. Wywiewnik umieszczony w pomieszczeniu przygotowania pacjenta —
instalacja W49 — nalezy zaslepi¢ lub jesli jest to mozliwe catkowicie zamkna¢ tak aby uniemozliwi¢ przeptyw powietrza
przez ten element.
Zwiekszony zostat wydatek powietrza nawiewanego za pomocg uktadu N51 do poczekalni z 80m3/h do 100m3/h.
llo$¢ powietrza usuwanego z gabinetu lekarskiego za pomocg instalacji W21 zostata zmieniona z 300m3/h do 240m3/h.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniach zwigzanych z technologia medyczng uwzglednia zachowanie
odpowiednich przeptywow powietrza wentylacyjnego od pomieszczen tzw. ,czystych” do tzw. pomieszczen ,brudnych”.
Na etapie regulacji instalacji wentylacyjnych sugeruje sie skorygowanie nominalnych wydatkéw powietrza
wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen w celu wytworzenia odpowiednich wydatkow oraz gradientow
cisnienia (zgodnie ztabelg 1) pomiedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami medycznymi. Poszczegoine uktady
wentylacyjne nalezy wyregulowa¢ w taki sposéb, aby naddatek powietrza nawiewanego ulegat eksfiltracji przez



nieszczelnosci w stolarce budowlanej, co skutecznie uniemozliwi niekontrolowany naptyw powietrza
zanieczyszczonego do pomieszczen o najwyzszych wymaganiach higienicznych.

W tabeli nr 2 przedstawiono wydatki wentylatoréw oraz wydatki wymagane na podtaczeniach instalacji nawiewnych
wynikajace ze zmian wprowadzonych w instalacjach.

Tabela 2. Zestawienie wydatkow powietrza dla poszczegdlnych uktadéw wentylacyjnych (bedacych w zakresie
niniejszego opracowania) oraz zapotrzebowanie mocy tych uktadow

Lp. Uktad Wydatelz/r;awmw Wydatelz/vr:/ywmw Urzadzenie wentylacyjne :jvi'/ Nap\|/QC|e
m m

1. N21 455 - centrala wentylacyjna - -

2. N51 710 - centrala wentylacyjna - -

3 W21 i 240 vyentylator przewodoyvy 0.17 230
izolowany akustycznie

4 W45 i 160 vyentylator przewodowy 0.1 230
izolowany akustycznie

5. W49 i 10 vyentylator przewodovyy 0.17 230
izolowany akustycznie

6. W50 i 10 vyentylator przewodoyvy 0.1 230
izolowany akustycznie

7 W51 i 350 vyentylator przewodoyvy 02 230
izolowany akustycznie

8. W73 i 80 . wentylator dachowy 0.1 230
izolowany akustycznie

9. W74 i 50 vyentylator przewodovyy 0.1 230
izolowany akustycznie

4 Wykonanie instalacji

4.1 Przewody i ksztattki wentylacyjne

Dla instalacji przewiduje sie zastosowanie typowych prostokatnych i okragtych przewodow wentylacyjnych
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej. Wszystkie przewody wentylacyjne uktadow obstugujacych kondygnacje
medyczne musza posiada¢ deklaracje zgodnosci umozliwiajaca zastosowanie wyrobdw w obiektach stuzby zdrowia.

Szczelno$¢ przewoddw powinna odpowiada¢ wymaganiom §153 Dz.U. nr 75 poz 690 z 2002r., przy czym
wszystkie przewody wentylacyjne uktadow obstugujacych kondygnacie medyczne nalezy wykonaé w klasie
szczelnosci B.

W trakcie prac instalacyjnych nalezy wykona¢ w przewodach wentylacyjnych otwory rewizyjne umozliwiajace
okresowa kontrole stanu czystosci przewodow, urzadzen i innych elementdw instalacji wentylacyjnej. Otwory rewizyjne
nalezy wykonac¢ za kazdym zatamaniem przewodu (kolano, tuk, tréjnik) wiekszym od 45°, dopuszcza sie wykorzystanie
jako rewizji elementéw zakariczajacych instalacje tj. kratki wentylacyjne, nawiewniki, za$lepki. Zgodnie z §153 Dz.U. nr
75 poz 690 z 2002r. nie nalezy sytuowacC otworéw rewizyjnych w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych. W przypadku, gdy instalacja przebiega wytacznie przez pomieszczenia o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych nalezy ograniczy¢ ilo$¢ otwordw rewizyjnych do niezbednego minimum, a czyszczenie instalacji moze
by¢ wykonywane wytgcznie podczas przerw serwisowych w pracy pomieszczen medycznych. Po zakonczeniu prac
serwisowych zwigzanych z czyszczeniem instalacji nalezy wykona¢ prace dezynfekcyjne oraz sterylizacyjne zwigzane
z przywroceniem odpowiedniej klasy czystosci w pomieszczeniu. Wykonane otwory rewizyjne nie powinny powodowaé
obnizenia klasy szczelno$ci instalacji wentylacyjnej.



Po zakoriczeniu prac montazowych oraz wszelkich prac budowlanych w obiekcie, a jednoczesnie przed
przystapieniem do regulacji hydraulicznej wszystkich instalacji wentylacyjnych nalezy wyczysci¢ wszystkie instalacje
wentylacyjne.

Przewody wentylacyjne nalezy izolowa¢ termicznie, przy czym minimalna grubo$¢ izolacji dla przewodéw
zewnetrznych nie moze by¢ mniejsza niz 80mm. Ponadto izolacje na przewodach zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢
przed negatywnym wptywem czynnikow atmosferycznych poprzez wykonanie ptaszcza ochronnego z blachy
aluminiowej lub stalowej ocynkowanej. Przewody wentylacyjne prowadzone wewnatrz izolacji cieplnej budynku nalezy
zabezpieczy¢ izolacjg termiczng o grubosci min. 40 mm (dla wspdtczynnika A=0,035).

Elementy nie ocynkowane (podpory, uchwyty, itp.) czysci¢ do drugiego stopnia czystosci wg PN-H/07050,
a nastepnie malowacé farbg ftalowa antykorozyjng podkiadows, a nastepnie nawierzchniowa.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach klimatyzacji, odzysku ciepta oraz na przewodach
wentylacyjnych wykona¢ w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Wszystkie przepusty instalacyjne, przebiegajace przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zabezpieczy¢ stosownie z pkt. 1, 2 i 3 § 234 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaC budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z pkt 9
niniejszego opracowania.

4.2 Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Wykorzystani istniejgce podtgczenia oraz czerpnie i wyrzutnie powietrza.

5 Tlumienie hatasu

Warto$¢ dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach i na zewnatrz budynku powinna spetiaé
wymagania normy PN-87/B-02151/02 oraz zalecania dotyczace hatasu w obiektach szpitalnych. Przy doborze
urzadzen nalezy kierowac sie spetnieniem normy akustycznej co do emisji hatasu zaréwno do pomieszczen, jak i emis;ji
hatasu do otoczenia dla urzadzen zewnetrznych.

W przypadku przenikania hatasu do pomieszczen innego budynku nalezy przeprowadzi¢ indywidualne
obliczenia dopuszczalnej wartosci poziomu dzwieku A, a w razie koniecznosci zaprojektowa¢ dodatkowe
zabezpieczenia akustyczne tj. ekrany akustyczne.

6 Montaz, rozruch i regulacja instalaciji.

Cato$¢ robot nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami i warunkami zawartymi w opracowaniu: Wymagania
Techniczne COBRT INSTAL, zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych Warszawa,
wrzesien 2002.

Ponadto nalezy przestrzega¢ szczegbtowych wymagan montazu wynikajacych z DTR wentylatoréw, klimatyzatorow itp..

W celu przeprowadzenia pomiardw szczelnoSci, przeprowadzenia regulacji hydraulicznej instalacii
i uruchomienia instalacji chtodniczej nalezy kierowa¢ poprzez analogie do wytycznych zawartych w opracowaniu:
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych
Warszawa, maj 2003 oraz wytycznymi producenta systemu rur.



7 Wytyczne branzowe

Przy wykonywaniu projektowanych instalacji przewiduije sie:

e prace elekiryczne

- wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej wentylatory oraz klimatyzator. Moce elektryczne urzadzen podano
w tabeli nr 2 oraz opisie poszczegolnych instalacji oraz czesci rysunkowe;.

e prace konstrukcyjno-budowlane

—wykonanie prac budowlanych zwigzanych z: przejSciami przewodow przez przegrody budowlane,
posadowieniem wentylatoréw, wykonaniem wyrzutni wentylacyjnych,

—wykonanie niezbednych otwordw rewizyjnych w sufitach podwieszanych zapewniajacych dostep serwisowy
do: urzadzen wentylacyjnych, elementéw regulacyjnych oraz klap p.poz..

8 Bezpieczenstwo pozarowe

Instalacje wentylacyjne zostang wykonane z materiatéw niepalnych.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane na przewodach wentylacyjnych zostang wykonane w sposob
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

9 Uwagi koncowe

—Instalacja moze by¢ realizowana jedynie na podstawie niniejszego opracowania oraz odpowiednich projektow
wykonawczych pozostatych branz. Projekty te muszg byC zgodne z Projektem Budowlanym, warunkami
Pozwolenia na Budowe oraz obowigzujgcymi przepisami, normami i wymaganiami (warunkami) technicznymi.
Projekt Wykonawczy Instalacji Sanitarnych powinien posiada¢ pozytywne opinie rzeczoznawcoéw do spraw
sanitarno-epidemiologicznych, BHP i ochrony pozarowej, ktore potwierdzatyby jego zgodno$¢ z projektem
budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowe oraz obowigzujacymi przepisami.

—Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu projektowanych instalacji materiaty i urzadzenia muszg posiadac¢
deklaracje zgodno$ci oraz stosowanie do wymagan dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby zdrowia,
atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczenstwa.

Wiasciwa eksploatacja zaprojektowanych uktadow i urzadzen wymaga:
- opracowania odpowiednich instrukcji obstugi i eksploataciji, nadzoru i konserwaci,
- przeszkolenia osoby (0s6b) zajmujacej sie ich nadzorem i biezaca konserwacja,
- okresowego serwisowania przez autoryzowana firme.

W trakcie wyceny i realizacji niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé jako cato$¢ (rysunki, zestawienie i opis)
elementy nie ujete w ktorejkolwiek czesci nalezy uwzglednic.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim — Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r (Dz.U. nr 24 z dnia 23 lutego 1994 r).



10 Wykaz norm i aktéw prawnych

+ Dziennik Ustaw z 2002 r.
Nr 75, poz. 690

* PN-B-76001:1996
* PN-87/B-02151/02

* ARKADY Warszawa

* PN-EN 12599
grudzien 2002

+ COBRT!I Instal
Warszawa 2002

+ COBRTI Instal
Warszawa 2002

* Dziennik Ustaw nr 169
poz. 1650.z dnia 26.09.1997 r.

¢ Dziennik Ustaw nr 169 z
2003 r, poz.1649, 1650

* Dziennik Ustaw Nr 47,
poz. 401 z dnia 6 lutego
2003

* Dzienik Ustaw. Nr 40,
poz. 470 z dnia 27
kwietnia 2000 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny posiada¢ budynki i ich usytuowanie
z pbzniejszymi zmianami.

Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci dzwigku
w pomieszczeniach.

Warunki techniczne wykonania i odbioru, rob6t budowlano —
montazowych tom Il instalacje sanitarne i przemystowe.

Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace  odbioru  wykonanych instalacji  wentylacji
i klimatyzaci.

Warunki  techniczne  wykonania i  odbioru instalacji
wentylacyjnych.
Zeszyt5

Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
Zeszyt 6
Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa o higieny pracy — tekst
jednolity

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoteczne;
w sprawie jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzeniu ~ Ministra  Infrastruktury ~w  sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych
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12 Zestawienie elementéw i urzadzen instalacji
Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat
1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 1= 0.27 m ocynk
1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 1= 0.12m ocynk
Klapa zwrotna d= 200 ocynk




