Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczern magazynowych dziatu farmacji na pomieszczenia pracowni badan endoskopowych

w budynku Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawia Il 2 na dziatkach nr 2872/196, 3149/202

P.W. Instalacji elektrycznych
ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIALOW

Uwagi:

1. Wewnatrz pomieszczen zastosowacé osprzet wykonany z materiatéw niepalnych (samogasnacych) i bezhalogenowych.

2. Zachowac kolorystyke gniazd wtyczkowych (wktadéw) zgodna z istniejacym osprzetem. Osprzet podtynkowy kompletny z puszkami gtebokimi i ramkami.

3. Wszystkie oprawy wyposazy¢ w w zaptonniki elektroniczne (EVG) i $wietléwki barwy dziennej 860.

Lp. | Wyszczegolnienie llos¢ | J.m. | Producent/Dystrybutor
Pracownia badari endoskopowych

| Rozdzielnice, urzadzenia

1 | Tablica TS27 wg rys. nr l1-2, 1j.: zestaw zawierajacy modut przetaczajacy, modut | 1 kpl.
kontrolno-sygnalizacyjny, ~ systemem  lokalizacji ~ doziemien,  konwerter
komunikacyjny LAN/IP

2 | Transformator medyczny wg opisu technicznego, 230/230V IPO0 Sn=10kVA na| 1 kpl.
izolatorach, Il klasa izolacji, termistor, uzwojenie akranujace, izolacja klasy E

3 | UPS klasy VFI-SS-111 (IGBT, PWM) Sn=10kVA, czas podtrzymania nie krotszy niz| 1 kpl.
15 minut dla obcigzenia 9.0kW, Unwe=230V 50Hz, Unwy=230V 50Hz, funkcja
EPO, karta komunikacyjna SNMP/WEB, mechaniczny bypass zewnetrzny

4 | Kaseta sygnalizacyjno-kontrolna do instalacji separowanej, podtynkowa, [ 1 kpl.
wspdipracujaca z tablicg z poz. 1

5 | Zdalny panel sygnalizacyjno-kontrolny UPS z poz. 2 - wg opisu technicznego 1 kpl.

6 | Przycisk awaryjnego wytaczenia UPS27 (ozn. PWA-UPS27). Przycisk w obudowie | 1 kpl.
barwy czerwonej z tworzywa |l kl. izolacji IP55, z szybkg i zamkiem, zestyki 1r+1z
250VAC/6A, przycisk czerwony wystajacy wg rys. nr 1-2

7 | Rozlacznik gtdwny — awaryjny (ozn. Q1-UPS27, Q2-UPS27), w obudowie z| 2 kpl.
tworzywa sztucznego In=63A, IP65 czerwono-z6tte pokretto blokowane ktodkg w
pozycji 0,wg rys. nr |l-2

8 | Doposazenie rozdzielnicy gtéwnej RG — zainstalowanie wytgacznikow wg rys. nr ll-1 1 kpl.

Il | Kableiprzewody

1| Przewod elektroenergetyczny typu YLYzo 3x16mm? 450/750V 5 mb

2 | Przewdd elektroenergetyczny typu YLY 16mm? 450/750V 5 mb

3 | Przewdd elektroenergetyczny typu YDYzo 3x2.5mm? 450/750V 150 | mb

4 | Przewod elektroenergetyczny typu YDYZo 2x1.5mm? 450/750V 25 | mb

5 | Przewdd elektroenergetyczny typu LgYzo 16mm? 450/750V 50 | mb

6 | Przewdd elektroenergetyczny typu LgYzo 6mm? 450/750V 50 | mb

7 | Przewdd elektroenergetyczny typu DYZo 2.5mm? 450/750V 50 | mb

8 | Przewdd sterowniczy typu LiYCY 2x1mm? 25 | mb

9 [ Przewdd sterowniczy typu LiYCY 2x2x1mm? 25 | mb

10 [ Przewdd teleinformatyczny typu S-FTP 4x2x0.5 kat. 5e 25 | mb

Il | Osprzet instalacyjny

1 [ Gniazdo wtyczkowe 230V 16A 1P44 p/t 2 kpl.

2 | Piana uszczelniajaca ogniochronna EI120 300ml 10 | op.

3 | Szyna wyréwnawcza izolowana 10x 4-35mm2, 1x 30x4mm z pokrywa, przykrecana| 5 szt.
do betonu

4 | Szyna wyrdwnawcza izolowana 2x 6-25mm2, 6x 1.5-6mm2 z pokrywg, przykrecana | 5 szt.
do betonu

5 | Koryto kablowe stalowe ocynkowane perforowane K100/60 (szer. 100, wys. 60mm)| 20 | mb
wraz z kompletnym zawiesiem pretowym

6 | Inny drobny osprzet instalacyjny — wg potrzeb
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Kancelaria (pom. E5/01a)

| | Oprawy o$wietleniowe
1 | Oprawa o$wietleniowa dostropowa 4x18W T8 IP20 EVG, raster paraboliczny, | 2 kpl.
obudowa stalowa malowana proszkowo barwy biatej, wymiary 595x595x85
(ozn. L7.60.60)
2 | Oprawa oswietleniowa dostropowa 2x26W TC-DE IP20 EVG, obudowa stalowa | 1 kpl.
malowana proszkowo barwy biatej, $rednica 220mm, wysokos¢ 140mm
(ozn. L17.22)
Il | Kableiprzewody
1| Przewod elektroenergetyczny typu YDYZo 3x2.5mm? 450/750V 150 | mb
2 | Przewdd teleinformatyczny 4-parowy ekranowany typu F-UTP 4x2x0.5kat. 6 LSZH [ 100 | mb
Il | Osprzet instalacyjny
1 | Gniazdo wtyczkowe 230V 16A IP20 p/t biate 3 kpl.
2 | Gniazdo wtyczkowe 230V 16A 1P20 p/t czerwone, kodowane Kkluczem| 2 kpl.
mechanicznym
3 | Modut (gniazdo) typu RJ45 podwdjne, ekranowane, STP, kat. 6, 568A/B 1 kpl.
4 | Lacznik odwietleniowy 2-grupowy 250V 10A IP20 p/t biaty 1 kpl.
5 | Wylacznik instalacyjny 16A-B  z czlonem rdznicowopragdowym 30mA-A| 2 kpl.
(doposazenie tablicy obwodowej)
6 | Piana uszczelniajaca ogniochronna EI120 300ml 1 op.
7 | Inny drobny osprzet instalacyjny — wg potrzeb
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