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1. WSTEP
1.1 Rodzaj i temat opracowania

Tematem niniejszego Projektu Wykonawczego sg instalacje elektryczne w pomieszczeniach Pracowni badan
endoskopowych oraz w pomieszczeniu kancelarii nr E5/01a w Centrum Leczenia Oparzer w Siemianowicach Slaskich
przy ul. Jana Pawfa Il 2 na dziatkach nr 2872/196, 3149/202.

1.2 Podstawy opracowania
- Zlecenie Pracowni Ustug Budowlanych i Projektowych mgr inz. arch. Magdalena Sczyrba
- Podktady architektoniczno-budowlane,
- Uzgodnienia z Uzytkownikiem,
- Uzgodnienia i wytyczne migdzybranzowe,

- Aktualne przepisy i normy

1.3 Zakres opracowania
Projekt obejmuje swym zakresem:
a) w ramach pomieszczen Pracowni badan endoskopowych:
- tablice obwodowg dla instalacji IT 230V wraz z transformatorem separacyjnym i uktadem kontrolno-sygnal.
- instalacje gniazd wtyczkowych TN-S 230V
- instalacje zasilania zewnetrznej jednostki klimatyzacji wneki elektrycznej
- instalacje zasilania myjki-dezynfektora
- zasilanie gwarantowane z UPS dla instalacji separowanej IT
- ochrone przeciwporazeniowg
- zainstalowanie wytgcznikow kompaktowych w rozdzielnicy gtéwnej RG
b) w ramach pomieszczenia kancelarii nr E5/01a:
- instalacje gniazd wtyczkowych TN-S 230V
- instalacje oSwietleniowg,
- instalacje gniazd i okablowania sieci strukturalne;

- przeniesienie istniejacych urzadzen systemu sygnalizacji p.pozarowej.

2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1 Zasilanie
a) Sie¢ zasilajaca -400/230V 50Hz uktad TN-S
b) Instalacje wewnetrzne - 400/230V 50Hz uktad TN-S (istniejace)
- 230V 50Hz ukfad IT (projektowane zasilanie wybranych urzadzen elektromedycznych)

- 230V DC uktad IT (istniejace zasilanie oSwietlenia awaryjnego w trybie awaryjnym)
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¢) Ochrona przeciwporazeniowa:
- instalacja TN-C, TN-S Samoczynne Wylaczenie Zasilania
- instalacja IT Samoczynne Wytaczenie Zasilania, Kontrola Stanu Izolacji.
Zasilanie projektowanej tablicy wykonaé za pomoca istniejacych WLZ-tdw doprowadzonych z rozdzielnicy gtéwnej
RG w pomieszczeniu nr E1/41 do wneki elekirycznej oznaczonej WN1. Moc szczytowa w zakresie opracowania

Psz=7.0kW - rezerwowane agregatem pradotwérczym.

2.2 Przeciwpozarowy wytacznik pradu i ochrona przeciwpozarowa

Nie przewiduje sie osobnego przycisku przeciwpozarowego wytacznika UPS-a zasilajgcego projektowana
instalacje separowang. W projektowanej tablicy instalacji separowanej zasilanej przez UPS zastosowany bedzie uktad
kontrolno-sygnalizacyjny z przekaznikiem kontroli stanu izolacji i zabezpieczeniami obwodéw, gwarantujgce sygnalizacje
obnizenia rezystancji izolacji i pierwszego doziemienia oraz wytaczenie uszkodzonego obwodu po drugim doziemieniu.
Zapewnienie statej kontroli stanu izolacji w obwodach systemu IT z samoczynnym wytaczeniem obwodu, w ktdrym
nastapito dwukrotne doziemienie jest skutecznym zabezpieczeniem réwnowaznym zadziataniu przeciwpozarowego
wytacznika pradu dla tego obwodu. Projektowang wneke elektryczng wykona¢ jako wydzielong w klasie REI 120 i
zamykang drzwiami p.pozarowymi klasy EI 60.

Wszystkie odcinki kabli i przewodow przebiegajace przez inne strefy oddzielenia pozarowego niz ta strefa, w ktorej
sq wylgczane p.pozarowym wytgcznikiem pradu, nalezy prowadzi¢ w wydzielonej pozarowo przestrzeni instalacyjnej,
zapewniajgc oddzielenie p.pozarowe klasy El 120.

Projektowane wyfaczniki w rozdzielnicy gtownej RG przylaczy¢ do obwodu przycisku przeciwpozarowego
wytacznika pradu PWP1 zlokalizowanego w budynku portierni i wyzwalajacego przekaznik K11 w tablicy TWP. Zestyki
przekaznika K11 nalezy powieli¢ poprzez dodatkowy przekaznik. Powyzsze dziatanie zapewnia przeciwpozarowe
wytaczenie napigcia na WLZ-tach zasilajacych tablice TS27.

Przepusty kablowe o $rednicy wiekszej niz 4 cm w Scianach i stropach nie bedacych granicg strefy pozarowej, dla
ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, winny mie¢ klase odpornosci

ogniowej (El) tych Scian i stropdw.

2.3 Ochrona przeciwporazeniowa
2.3.1 Instalacja pracujaca w uktadzie TN-S

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41.

W instalacji pracujacej w uktadzie TN-S jako Srodek podstawowej ochrony przed porazeniem elektrycznym
(dodatkowej ochrony przed dotykiem po$rednim) zastosowaé Samoczynne Wylaczenie Zasilania, realizowane przy
pomocy wytacznikéw instalacyjnych oraz bezpiecznikéw topikowych.

W instalacji pracujacej w uktadzie TN-S jako uzupetniajacy $rodek ochrony przed porazeniem elektrycznym przy
uszkodzeniu (uzupetniajacy srodek ochrony przed dotykiem posrednim) zastosowa¢ wytaczniki réznicowopradowe o

znamionowym pradzie réznicowym rownym A/~30mA.
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Maksymalny czas wytaczenia zwar¢ jest rowny: 5 sek. - dla wiz-6w oraz 0.4 sek. — dla obwoddéw odbiorczych o

napieciu 230V i 0.2 sek. dla obwoddw o napieciu 400V.

2.3.2 Instalacja pracujaca w ukfadzie IT
W instalacjach separowanych pracujacych w uktadzie IT jako $rodek dodatkowej ochrony przed dotykiem

po$rednim zastosowac Kontrole Stanu Izolacji z sygnalizacjg doziemienia.

2.4 Rozdzielnice

Zgodnie ze ideowym schematem zasilania na rys. nr lI-1 i schematem na rysunku [I-11 zaprojektowano tablice
TS27 instalacji separowanej - zasilanie podtrzymane agregatem pradotworczym i gwarantowane UPS-em.

Tablice wykona¢ w obudowie (stelazu) natynkowej zgodnie z opisem na schemacie II-11 i zabudowaé we wnece
elektrycznej. Zapewni¢ odprowadzenie ciepta wytwarzanego przez urzadzenia elektryczne, szczytowy zysk ciepta we
wnece jest rowny 1.5kW. Temperatura we wnece nie moze przekroczy¢ wartosci 25 °C.

W celu zasilenia tablicy instalacji separowanej w rozdzielnicy gtéwnej RG zainstalowa¢ dodatkowe wytgczniki

kompaktowe z cewkami wzrostowymi w sekcji nr i w sekcji nr 2 - wg schematu na rys. nr lI-1.

2.5 Uktadanie przewodéw.

Przewody obwodow instalacji elektrycznych uktada¢ w stalowych ocynkowanych perforowanych Kkorytach
kablowych mocowanych do stropu konstrukcyjnego, w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym, a kofcowe odcinki pod
warstwg tynku o grubosci réwnej co najmniej Smm.

Przewody instalacji niskonapieciowych (np. przewdd do kasety sygnalizacyjno-kontrolnej instalacji separowanej,
oraz do kasety sygnalizacyjnej UPS) ukfada¢ w elastycznych ochronnych rurkach instalacyjnych pcv (peszel).

Przewody instalacji zasilajgcej separowanej prowadzone pod tynkiem uktada¢ w elastycznych ochronnych rurkach
instalacyjnych pev.

Zastosowaé przewody elektroenergetyczne o znamionowym napieciu izolacji réwnym Un=450/750V oraz kable
elektroenergetyczne o znamionowym napieciu izolacji rownym Un=0.6/1kV.

Przewody nizej wymienionych instalacji uktada¢ w osobnych korytach/drabinkach kablowych:

- instalacji zasilajacych pracujgacych w uktadzie TN-S

- instalacji zasilajgcych separowanych w uktadzie IT

- instalacji oswietlenia awaryjnego (certyfikowane koryta wraz z mocowaniem klasy E90)

- instalacji stabopradowych (nie objete projektem).

W instalacji wewnetrznej zastosowac wytacznie osprzet wykonany z materiatow niepalnych (samogasnacych) oraz
bezhalogenowych.

Trasy koryt kablowych i wysoko$ci instalowania koryt oraz lokalizacje urzadzen elektrycznych, w szczegolnosci
znajdujacych sie w zblizeniu do innych instalacji potwierdzi¢ na budowie z Wykonawcami innych instalacji oraz

zweryfikowaé na podstawie planu sufitdw podwieszanych aktualnego w czasie realizacji robot.
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Dokfadng lokalizacje punktéw zasilania urzadzen innych instalacji zweryfikowa¢ na budowie, w porozumieniu z

Wykonawcami tych instalacji.

2.6 Instalacja 230V IT zasilania urzadzen elektromedycznych

Zgodnie z normg |IEC 60364-7-710:2002 w pomieszczeniach nalezacych do elektromedycznej grupy 2, tj. w
pomieszczeniach  E1/27, E1/21, E1/22 wykona¢ separowane instalacje zasilania urzadzen elektromedycznych
pracujgce w uktadzie IT, spemiajace wymagania norm IEC60364-7-710:2002, PN-EN 61508:2009 (na poziomie
bezpieczenstwa przynajmniej SIL2), PN-EN 61557-8:2007 Aneks A i B, PN-EN 61557-9:2004 oraz DIN VDE 0100-
710:2002.

Zasilanie z instalacji separowanej doprowadzi¢ do gniazd wt. p/t w zestawach Sciennych.

Tablice obwodowg instalacji IT wyposazy¢ w ukfad przelaczajacy zasilanie i izometr wspdtpracujacy z kasety
kontrolno-sygnalizacyjng. Zastosowa¢ przekaznik kontroli stanu izolacji oparty na impulsowej metodzie pomiaru
rezystanciji.

Zaprojektowano uktad przetaczajgco-kontrolny spetniajace ponizsze wymagania:

o Diagnostyka uktadu poprzez sprawdzanie wszystkich jego elementéw zgodnie z PN-EN 61508 ze stopniem
bezpieczenstwa przynajmniej na poziomie SIL2

e kontrola napigcia na linii zasilania normalnego (linia podstawowa) wraz z wy$wietleniem warto$ci napiecia i
czestotliwosci

e kontrola napigcia na linii zasilania ze Zrodta bezpiecznego zasilania (linia rezerwowa) wraz z wySwietleniem
warto$ci napiecia i czestotliwosci

¢ kontrola napiecia na szynach rozdzielnicy (za integralnym SZR) wraz z pomiarem pradu za uktadem przetaczajacym

o uktad przetaczajacy bez mozliwosci zgrzania stykow

o mozliwo$¢ recznego przetaczenia zasilania i blokowania poprzez kitddke lub plombe

o bypass serwisowy do bezprzerwowego przeprowadzania testéw lub wymiany urzadzenia

e nastawy napie¢ w zakresie 0,7 <Un < 1,2 Un

e nastawialny czas powrotu na linie podstawowg

e wspotpraca z kasetg sygnalizacyjng — przestanie cyfrowo informacji o zaistniatych stanach alarmowych (RS485)

e kontrola SZR poprzez automatyczny test z wySwietleniem czasu przetaczenia z linii 1 na linig 2

e galwaniczne oddzielenie linii zasilajacych w celu unikniecia przeniesienia zwarcia z jednej linii na drugg (wg DIN
VDE 0100-710)

e wymagana metoda pomiarowa przekaznika kontroli stanu izolacji (izometru) jako aktywna, impulsowa -
umozliwiajaca pomiar rezystanciji izolacji i wykrycie doziemnienia takze w sieci z dotgczonymi obwodami pradu
statego (wg PN-EN61557-8:2007)

o rezystancja wewnetrzna izometru Rw > 100kQ

e napiecie pomiarowe izometru U <25V DC
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e prad pomiarowy izometru | < 1 mA, takze przy petnym doziemieniu

e pomiar rezystanciji: sygnalizacja gdy R < 50kQ (bez mozliwo$ci nastawienia warto$ci mniejszej niz 50kQ)

o Czas reakcji powinien by¢ <5s je$li rezystancja izolacji obnizy sie nagle do 25kQ (50% z 50kQ)
Wytaczenie alarmu powinno nastgpi¢ w ciagu 5s jesli rezystancja izolacji nagle wzrosnie od 25kQ do 10MQ
(zgodnie z PN-EN61557-8:2007)

e kontrola potaczenia izometru z siecig i przewodem PE (wymaganie przez DINVDE(0100-710.531.3.1, zalecane
przez IEC60364-7-710:2002 i PN-EN 61557-8:2007)

e pomiar pradu obcigzenia: sygnalizacja gdy prad = In (zgodnie z PN-EN61557-8:2007)

e ciggly pomiar temperatury uzwojen transformatora (wymaganie IEC60364-7-710.413.1.5 oraz PN-EN61557-8:2007:
sygnalizacja gdy temperatura przekroczy dopuszczalna)

o przycisk test” umozliwiajacy przetestowanie przekaznika kontroli stanu izolacii

e programowalne wejscie cyfrowe i wyjscie przekaznikowe

e wspotpraca z systemem lokalizacji doziemieri (wbudowane urzadzenie probiercze)

e historia zdarzen modutu.

Wykonaé system kontroli doziemiern w instalacji separowanej wspotpracujacy z przekaznikami kontroli stanu
izolacji (zgodnie z PN-EN 61557-9:2004), pozwalajacy na:

o |okalizowanie uszkodzonego (doziemionego) odptywu zaréwno dla doziemien symetrycznych jak i
niesymetrycznych

o wskazanie doziemionego odptywu na urzadzeniu i kasecie sygnalizacyjnej z informacjq o wartos¢i pradu
doziemienia

W pomieszczeniu nr E1/21 zainstalowaé kasete sygnalizacyjno-kontrolng instalacji separowanej, stuzaca do
wskazywania pracy normalnej, stanéw alarmu i testowania instalacji przy pomocy przycisku testu. Kaseta wskazuje
warto$¢ prad obcigzenia (% pradu znamionowego transformatora), date i czas oraz nastepujace stany alarmowe:
doziemienie, przecigzenie transformatora, przekroczenie maksymalnej temperatury transformatora, zanik napigcia w linii
1§ 2, przerwanie obwodu pomiarowego izometru, przerwanie obwodu temperatury, blad w obwodzie przektadnika
pradowego, btad wewnetrzny.

Obwody instalacji IT zasila¢ poprzez separacyjny transformator medyczny spetniajace wymagania norm DINVDE
0107 oraz IEC 60364-7-710. Zastosowac transformatory wykonane w Il klasie ochronno$ci (uzwojenia izolowane),
wyposazony w termistory PTC, uzwojenie ekranujace oraz spetniajacy nastepujace wymagania: przektadnia 230/230V,
napiecie zwarcia 4;,<3%, prad biegu jatowego £1<3%, prad wigczenia /<12x4, izolacja klasy E.

Wykonaé cyfrowg komunikacje pomiedzy elementami ukfadu zasilajacego instalacji separowanej z mozliwo$cig
wymiany informacji z innymi systemami poprzez RS485 — monitoring w sieci LAN zapewniajacy wyprowadzenie
sygnatéw do systemu nadrzednego oraz mozliwos¢ zdalnego testowania przekaznika kontroli stanu izolacji i zmiany jego

nastaw. Zainstalowac konwerter BMS — Ethernet umozliwiajacy potaczenie z siecig LAN Szpitala.
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Zrédto zasilania gwarantowanego stanowi UPS, ktory nalezy zainstalowaé we wnece na korytarzu E1/20. Czas
podirzymania zasilania gwarantowanego UPS pod obcigzeniem znamionowym jest nie krétszy niz 15 minut.

UPS wyposazy¢ w zewnetrzny bypass mechaniczny. UPS wyposazy¢ w modut komunikacyjny standardu ModBus.

UPS powinien posiada¢ funkcje wytgczenia awaryjnego EPO, poprzez zdalny zestyk bezpotencjatowy.

Zasilanie do UPS doprowadzi¢ poprzez roztgcznik serwisowy zlokalizowany bezposrednio przy UPS.

UPS wyposazy¢ w zdalny panel sygnalizacyjny, ktéry nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu E1/21. Panel stuzy do
wskazywania pracy normalnej i standéw alarmu - 'zasilanie', 'praca z baterii', 'bypass', ‘alarm' i umozliwia kontrole trybu
pracy UPS, kontrole stanu akumulatoréw i wartosci pradu obcigzenia.

W UPS zastosowa¢ baterie o trwatosci nie krotszej niz 10 lat.

Wykonaé instalacie awaryjnego wytaczenia UPS (EPO) poprzez zdalny bezpotencjatowy zestyk rozwierny.
Mianowicie w pomieszczeniu nr E1/21 zainstalowa¢ tzw. techniczny (awaryjny) przycisk wytaczajacy UPS. Zastosowaé
przycisk w skrzynce barwy czerwonej z tworzywa Il kl. izolacji, IP55, z szybka, drzwiczki z zamkiem, przycisk grzybkowy
czerwony, ryglowany po przestawieniu. Przycisk opisaé w sposdb trwaly i czytelny szyldem o tresci zawierajacej

oznaczenie aparatu i wytaczanego UPS oraz informacje o zakresie wytaczanych instalacii.

2.7 Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

W pomieszczeniu E1/27 zainstalowaé gniazda wtyczkowe podtynkowe 16A 230V, o stopniu ochrony P44
ogdlnego przeznaczenia oraz gniazdo wtyczkowe dla zasilania myjki-dezynfektora. Zasilanie doprowadzi¢ z istniejacej
tablicy E-1TO2, 1j.: do myjki dezynfektora przewdd typu YDYZo 3x2.5 z rezerwowego wytgcznika instalacyjnego 16A-B z
cztonem réznicowopradowym 30mA-AC oraz do gniazda wtyczkowego ogoinego przeznaczenia obwod nr E-1T02-302 -
zgodnie z planem instalacji gniazd wtyczkowych.

Gniazda wtyczkowe rdznych instalacji rozrdzni¢ kolorem, mianowicie: instalacja TN-S ogdlna — gniazda biate,
instalacja TN-S 'data’ — czerwone, instalacja separowana IT - zielone.

Gniazda wtyczkowe instalowa¢ symetrycznie na elementach budowlanych i w liniach wysoko$ci montazu innych

elementow instalacyjnych. Osprzet instalowac¢ symetrycznie wzgledem osi otwordw, wnek, linii oswietleniowych itp.

2.8 Zasilanie instalacji klimatyzacyjnej
Zgodnie z wytycznymi branzowymi wykona¢ zasilanie jednostki zewnetrznej klimatyzacji wneki elektrycznej z

istniejacej tablicy E-1TO2R, obwdd nr 601 (przewdd typu YDYZo 3x2.5 od wytgcznika instalacyjnego 16A-C).

2.9 Instalacje elektryczne w pomieszczeniu E5/01a - kancelaria
W pomieszczeniu nr E5/01a wykonaé nastepujace prace instalacyjne:
a) zainstalowac zestaw gniazd wtyczkowych w ramce 5-krotnej:
- 230V 16A IP20, 2 szt. barwy biatej,
- 230V 16A IP20 'data’ barwy czerwonej kodowane kluczem mechanicznym, 2 szt.,

- podwojne gniazdo (ztacze) typu RJ45 ekranowane (STP, kat. 6, 568A/B);
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b) zainstalowa¢ gniazdo wtyczkowe 230V 16A, IP20, 1 szt. barwy biatej, w ramce 1-krotne;j;
c
d

e) zainstalowac 2 szt. opraw o$wietlenia ogélnego ozn. L7.60.60;

)
) zainstalowac tacznik oswietleniowy 2-grupowy 250V 10A IP20, barwy biatej, 1 szt. w ramce 1-krotnej;
) zainstalowac oprawy o$wietlenia ogélnego ozn. L17.22 - 1 szt. istniejaca do przeniesienia + 1 szt. projektowana;
)
f) przenie$¢ oprawe kierunkowg o$wietlenia ewakuacyjnego;
g) przenie$¢ sygnalizator akustyczny instalacji sygnalizacji pozarowej;
h) przenie$¢ czujke pozarowq sufitowg;
i) przenie$¢ czujke pozarowg nadsufitowg ze wskaznikiem zadziatania.
Lokalizacje w/w osprzetu i opraw wskazano na rys. nr A.07 w Projekcie Wykonawczym branzy architektonicznej.
Zasilanie do opraw doprowadzi¢ z istniejgcego obwodu nr A-2TOR1/106 przewodem typu YDYzo 3x2.5
(oSwietlenie szatni nr E5/05). Zasilanie do gniazd wt. ogdlnego przeznaczenia doprowadzi¢ przewodem typu YDYzo
3x2.5 z istniejacego obwodu nr A-2T01/322, wzglednie A-2T01/323 - wybra¢ obwdd blizszy kancelarii. Zasilanie do
gniazd wt. 'data’ doprowadzi¢ z tablicy A-2TUPS1 przewodem typu YDYzo 3x2.5, w tablicy zainstalowa¢ dodatkowy

wytacznik instalacyjny 16A-B z czlonem réznicowopradowym 30mA-A.

2.10 Ochrona przeciwprzepieciowa
Przewiduje sie ochrone przepieciowg 3-stopniowa, w oparciu o ograniczniki klasy |+l (B+C) zainstalowane w

rozdzielnicy gtéwnej RG oraz projektowane ograniczniki klasy Il (C) zainstalowane w tablicach obwodowych

2.11 Uziemienia i potaczenia wyréwnawcze

Instalacje potaczen wyréwnawczych i uziemienn zaprojektowano w PW instalacji elektrycznych w ramach
dokumentacji pt. ,Rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich (...)
Pomieszczenia Magazynu Dziatu Farmaciji” z czerwca 2013r. Niniejszy projekt rozpatrywac tacznie z w/w dokumentacja.

Wykona¢ miejscowe potaczenia wyrownawcze zgodnie z opisem na rysunku nr II-11, w szczegélno$ci we wnece
elektrycznej przy tablicy TS27 zainstalowac szyny EC i PE.

Wszystkie przewody wykorzystywane do potaczen uziemiajacych i wyrdwnawczych winny posiadaé izolacje barwy
20Mo-zielonej. TaSme ocynkowang stuzacg do w/w potgczen pomalowaé w zotto-zielone pasy. Wszystkie przewody
instalacji potaczen wyréwnawczych, prowadzone na korytach kablowych i p/t, utozy¢ w peszlu.

W pomieszczeniach nalezacych do elektromedycznej grupy 2 warto$¢ rezystancji potaczenia pomiedzy zaciskiem
ochronnym urzadzenia elektrycznego lub obcymi czeSciami przewodzacymi przytaczonymi do szyny wyréwnawczej a tg

szyng nie moze przekracza¢ wartosci 0.2 Q. Warto$¢ rezystancji uziemienia ochronnego instalacji TN-S: R, <5 Q.
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3. UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, posiadajace stosowne deklaracje.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z polska normg lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobdéw, dla
ktdrych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne wykona¢ zgodnie z aktualnymi normami i przepisami, w szczegdlno$ci z nizej wymienionymi:
- Prawo Budowlane Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,
oraz nastepujacymi normami:
- PN-HD 60364, PN-IEC 60364. Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa (norma wieloarkuszowa), w szczegdlnosci:
- PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed porazeniem elektrycznym.
- PN-IEC 60364-5-523:2001. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe diugotrwate przewodow.
- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenfstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym
- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenfstwa.
Ochrona przed obnizeniem napiecia
- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym
- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogéine
- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Oprzewodowanie
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- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami
- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i faczenia
- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego.
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych
- PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego.
Instalacje bezpieczenistwa
- PN-IEC 60364-4-443. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.
- N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- PN-IEC 60364-7-710. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Pomieszczenia medyczne.

Roboty elekiryczne wykona¢ zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych — cze$¢ D, zeszyt 1 i 2: Instalacje elekiryczne”, ITB Warszawa 2004 r. oraz zgodnie z aktualnymi
przepisami BHP i przeciwpozarowymi. Dokona¢ pomiaréw i prob instalacji i urzadzen zgodnie z PN-HD 60364-6

JInstalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie”. Pomiary nalezy potwierdzi¢ protokotami.
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