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1. WSTEP

1.1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wewnetrznej wody p.poz., wody zimnej, cieptej i
kanalizacji sanitarnej dla celow bytowych dla obiektu szpitalnego Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach
Slaskich przy ul. Jana Pawta Il 2.

Zakres opracowania :

- podtaczenie odraz odprowadzenie $ciekow z umywali oraz myjki endoskopowej do istniejacej instalacji

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowity:

- projekt wykonawczy branzy architektoniczno-konstrukcyjnej omawianego obiektu;

- obowigzujace normy i przepisy,

2.PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

2.1.Instalacja wody zimnej dla celow bytowo-gospodarczych.

Doprowadzi¢ wode zimng do urzadzen sanitarnych w podtodze lub w bruzdzie w Scianie.

Wszystkie przejscia instalacji przez elementy oddzielenia pozarowego (Sciany i stropy) oraz przez $ciany i stropy
o klasie odporno$ci ogniowej EIB0 lub wyzszej nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo (rozwigzania systemowe)
do klasy odpornosci ogniowej przenikanego elementu.

Aby zapobiec zjawisku kondensacji rurociggi wody zimnej nalezy zaizolowac piankg poliuretanowg w sposob

zapewniajacy hie rozprzestrzenianie ognia.

2.3.Instalacja cieptej wody i cyrkulacji

Ciepta woda przygotowywana jest w wymiennikowni zlokalizowanej w przyziemiu segmentu E. Instalacje
prowadzi¢ réwnolegle do wody zimnej pod stropem przyziemia.
Rozprowadzenie cwu i cyrkulacji przewiduje sie podobnie jak zimnej wody nad stropem podwieszanym, a

doprowadzenia do urzadzen sanitarnych w podtodze lub w bruzdzie w $cianie.

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej przewiduje sie wykonac z rur i ksztattek z PCV fgczonych kielichowo uktadanych
przy $cianach i jako podejécia do przyborow sanitarnych.

Umywalke oraz myjke endoskopowg podiaczy¢ do instalacji podposadzkowej (wykona¢ z PVC-U SDR 34 SN8
kl.S,)

Zamontowane urzadzenia sanitarne takie jak: miski ustepowe wiszace, umywalki wiszace z p&t-postumentem,

winny by¢ zgodne z wymaganiami technologicznymi i przepisami sanitarnymi.



2.4. Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow

Skropliny z klimatyzatoréw odprowadzi¢ grawitacyjnie z spadkiem min. 1%, a tam gdzie jest to niemozliwe za
pomoca pompek kondensatu. Odprowadzenie skroplin nalezy wykona¢ z rur PVC $rednicy min. 25 mm.

Wtaczenie dokona¢ nad syfon najblizszej umywalki, zlewozmywaka.

3.WYKONANIE INSTALACJI.

3.1. Rury | pofaczenia

Instalacje wody zimnej , cieptej , cyrkulacyjng wykona¢ z rur warstwowych PEX/AL./PEX .

Zastosowane rury wystepujg w odcinkach handlowych w zwojach. Rury PEX/AL./PEX taczone bedg przy pomocy
systemowych elementéw ztgczek i ksztattek.

Jako armature odcinajacq na odgatezieniach oraz w obrebie zespotdw sanitarnych przewidziano zawory
odcinajace kulowe do wody zimnej i cieptej na cisnienie 1,0 MPa.

Instalacje kanalizaciji sanitarej wykonaé z rur PCV taczonych kielichowo, a instalacje podposadzkowa wykonaé z
PVC-U SDR 34 SN8 kl.S/

3.2. Préby cisnienia instalacji wodociggowej

Badania szczelno$ci przewoddw i armatury nalezy przeprowadzi¢ za pomocg proby wodnej:

Whyniki préb szczelno$ci odcinkéw jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika.

Po zakoniczeniu montazu, przeptukaniu instalacji, poszczegdlne fragmenty instalacji nalezy podda¢ probie
szczelnosSci przy ciSnieniu probnym wynoszacym :

- dla instalacji wody p.poz. zimnej, c.w.u. i cyrkulacji - 0,90 MPa

(1,5x ciénienie robocze = 0,6 MPa dla rur PN 16i PN 10).

Przed probg szczelnoSci instalacje nalezy napetni¢ woda i doktadnie odpowietrzyC.

Wymienione powyzej wartosci ciSnien nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po
dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek
cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.W przypadku wystapienia przeciekéw podczas przeprowadzania préby
szczelnosci nalezy je usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku. Po zmontowaniu zestawu na

obiekcie nalezy przeprowadzi¢ probe ciSnieniowg ,na goraco”

3.3. Plukanie instalacji instalacja wodociggowej

Po wykonaniu instalacji i przeprowadzeniu préby szczelnosci, nalezy wykonaé ptukanie rurociggdw wody zimnej i
cieptej z cyrkulacja. Wykonanag instalacje wody cieptej i cyrkulacji nalezy ptuka¢ wodg wodociggowa o cisnieniu
0,6 MPa przy otwartych zaworach spustowych.

Po przeprowadzeniu ptukania i opréznienia instalacji, nalezy jg tego samego dnia napetni¢ czystg woda z

wodociagu.



Woda po zakoriczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w
jednostce badawczej do tego upowaznionej.

Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji instalacji, proces powinien by¢ przeprowadzony przy
uzyciu np. roztworéw wodnych podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.

Po zakonczeniu dezynfekcji rurociag powinien by¢ ponownie przeptukany czystg woda. Przekazanie instalacji do
eksploatacji powinno nastapi¢ po uptywie max 48 godzin.

Przebudowe piondw rozpoczaé od najdalej oddalonych od przytacza w celu zapewnienia cyrkulacji wody w

rurociggach podczas sukcesywnego wykonywania robot.

3.4. Izolacja termiczna.
Zgodnie z normg PN-B-02421 z lipca 2000 r. dotyczaca izolacji ciepinej przewoddw m.in. instalacje wody
zimnej, cieptej i cyrkulacji (temp. otoczenia +200C) przewiduje sie izolowanie przewoddw otulinami z pianki PU.

Okres$lone zgodnie z normg grubo$ci warstw izolacyjnych podano w ponizszej tabeli :

Drom Grubosé |zolacii

mm Cieptawoda / Woda Zimna
cyrkulacja
60-45°C 5-20°C

18-42 30/15 6

54 20 10

63 40 10

90 - 10

UWAGA : Dla rur podano grubo$¢ izolacji dla $rednic zewnetrzny
4. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA , MONTAZU | ODBIORU.

4.1. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Instalacje wodociggowe wykonane z rur stalowych ocynkowanych w izolacji z pianki poliuretanowej lub wetny
mineralnej nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Rury kanalizacyjne wykonane z PCV nie wymagajq zabezpieczenia antykorozyjnego.

4.2. Zabezpieczenie BHP.

Zakres robot wynikajacy z niniejszego opracowania nie stwarza zagrozenia pod wzgledem BHP, pod warunkiem

stosowania ogdlnych przepisow BHP.



4.3 Warunki techniczne wykonania i odbioru

Cato$¢ robot instalacyjno-montazowych wykonaé zgodnie z:

PN-81/B-10700;00;01;02 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze;
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz do Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych, Dz. U. nr
13/72;

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

zgodnie z wytycznymi producentow rur.



