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Projekt Wykonawczy ruroagdéw gazow medycznych
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— o$wiadczenie

— kopie uprawnié oraz zawiadczé o wpisie do izby zawodowej projektanta i
sprawdzajcego gazéw medycznych

— kopie uprawnié oraz zawiadczé o wpisie do izby zawodowej projektanta i
sprawdzajcego sygnalizacji alarmowej gazéw medycznych

I. Przedmiar rob6t (oprawiony oddzielnie)
IV. Kosztorys inwestorski (oprawiony oddzielnie)

V. Specyfikacja techniczna gprawiona oddzielnie)

VI. Czesé rysunkowa

Legenda
1. Rzut przyziemia endoskopia rys.nr 1/3 GM
2. Aksonometria endoskopia rys. nr 2/3 GM
3. Schemat patzen endoskopia rys. nr 3/3 GM
Wzory i kolorystyka naklejek identyfikacyjnych ruriagow zahcznik nr 1
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwiec 2012 sprawie szczegotowych wymaggkim
powinny odpowiad&pomieszczenia i ugdzenia podmiotu wykonagego dziatalnée lecznicz

(Dz. U. z dnia 29 czerwca 2012 r. poz. 739).

1.2. Projekt technologii i architektury.

1.3. Uzgodnienia mdzybrartowe.

1.4.Dyrektywa 93/42/EWG i normy zharmonizowanedla instalacji gazéw medycznych.

2. Przedmiot inwestycji - charakterystyka

Przedmiotem inwestycji w zakresie instalacji gazoedycznych jest doprowadzeniu systemem rurowynutlen
sprezonego powietrza medycznego i dwutlenkegia oraz wykonanie odgju gazow poanestetycznych w
pomieszczeniach pracowni badendoskopii w Centrum Leczenia Opatrze Siemianowicacl$laskich,

przy ul. Jana Pawta Il 2

3. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze zawiera Projekt Wykonawczy:
- instalacji wewsgtrznej gazéw medycznych pomieszézgacowni bad&endoskopii
- sygnalizacji alarmowej gazoéw medycznych pomieazgracowni badaendoskopii

4. Instalacje wewretrzne gazéw medycznych

RUROCHIGI

Na rurocigi instalacji gazow medycznych najestosowad rury miedziane, bez szwuagnione spetniajce
wymagania normy PN-EN 13348:2009,Miedstopy miedzi. Rury miedziane algte bez szwu do gazéw
medycznych lub prni”. Do wyrobu takich rur stosujegivytacznie mied beztlenow o zawartéci miedzi
minimum 99,90 % wag. oraz o dopuszczalnej zawarfosforu od 0,015 do 0,040% wag. Ten gatunek mied
oznaczany jest symbolem Cu-DHP lub CWO24A.

Montaz rurocagow instalacji gazéw medycznych nategozpocaé¢ po wykonaniu instalacji wentylacji i
klimatyzacji oraz instalacji sanitarnych.

Rozprowadzenie systemu rurggdw gazoéw medycznych w aflrie pomieszczaepracowni bada
endoskopowych oraz pegizenie w wzle redukcyjno odcinagcym zostanie wykonane na poziomie
przyziemia. Na kondygnaciji instalacje w ebie stropow podwieszonych najeuktad& nad tynkiem.
Instalacje w pomieszczeniach bez stropéw podwigszdooraz podégia do skrzynki strefowego zespotu
kontroli SZK oraz punktow poboru gazow medycznyalety uktada& w tynku nascianie.

Lini g cienka oznaczono instalacje istnigjce nie ulegajce zmianom i ugte w odrebnych opracowaniach,
lini a gruba nowoprojektowane.

UWAGA:

Podejcia i rozprowadzenie rurocggow w konstrukcjach scianek kartonowo-gipsowych naley wykonaé
przed ich zamknieciem. W porozumieniu z wykonawe instalacji w miejscach montau elementéw gazéw
medycznych (punktow poboru, skrzynek strefowych zg®téw gazow SZK oraz sygnalizatorow
alarmowych SA) wsciankach kartonowo-gipsowych nalgy wykonaé¢ odpowiednie wzmocnienia.

Odlegtas¢ rurociagow od instalacji elektrycznej w przypadku réwndégg prowadzenia nie
moze byt mniejsza ni 5 cm. Dopuszczalne jest kenywanie s¢ przewodow z instalagjelektryczra. W tych
miejscach nabey zachowa minimalny przéwit 5 mm lub zastosowzulejg ochrona z PCV.
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Odlegtas¢ rurochagéw gazéw medycznych od ruregbw gazow palnych lub mediow gatych nie mae by
mniejsza nt 25 cm. Rurocigi musz by¢ podparte w odgpach wystarczagych dla uniemdiwienia ich
ugiecia lub odksztalcenia.

Odstpy pomkedzy podporami ruroggdéw miedzianych

Srednica zewetrzna Odstpy maksymalne
(mm) (m)
do 15 15
od 22 do 28 2,0
od 35 do 54 2,5
wicksze ni 54 3,0

Podpory rurocigbw musz by¢ wykonane z materiatdw odpornych na kogdzinusz

by¢ odizolowane od ruroggow.

Rurocigi powinny by zaopatrzone w zacisk uziemiony usytuowanylimae jak najblizej miejsca, w ktorym
rurociag wchodzi do budynku. Nie powinnaggsiykorzystywa rurocagow do uziemiania wyposania
elektrycznego.

£ ACZENIE RUROCAGOW

Polczenia nieroziczne rurocigbw winny by wykonane lutowaniem twardym zgodnie z wymaganiaonmy
PN-EN13348:2009 ,Miedi stopy miedzi. Rury miedziane efgte bez szwu do gazéw medycznych lub
prézni”.

Zt ACZKI, KSZTALTKI

Zaleca st taczenie rurocigow osrednicach mniejszych hR2x1 mm poprzez zastosowanie rozttaczania
koncowek rur (kielichowanie stalowym trzpieniem), triéow, a tuki wykoné

przez gecie. Dopuszcza sitaczenie rurocigéw przez zastosowanie typowychcek (prostych,
trojnikow i kolanek). Ruroeigi o srednicach rownych lub wkszych od 22x1 naly taczy¢ przy wyciu
typowych zhczek, trojnikow i kolanek.

PUNKTY POBORU

Punkty poboru tlenu, sgronego powietrza medycznego i dwutlenkggia oraz odeigu gazéw montowane
beda w tynku nascianie.

Punkty poboru mugszodpowiadd wymaganiom okrdonym w:

PN-EN ISO 9170-1 ,Punkty poboru dla systeméw rurocigowych do gazoéw medycznych” - G&¢ 1:
~Punkty poboru do uzycia ze spgzonymi gazami medycznymi i pr@nig”

Poniewa produkowany w kraju ospgzdostosowany jest do systemu AGA, zalecany jestteagpunktow
poboru AGA typ MC 70 lub rownowaych (kaxcowki wtykowe powinny posiadgednakowy ksztatt).
Nadrzdnym warunkiem przygia typu p. poboru powinna byasadaze w catym szpitalu jest jeden system
dla punktow poboru gazéw medycznych.

Jako punkty poboru odgiu gazow anestetycznych nateastosowapunkty poboru z naglem irzektorowym
wg NormyPN-EN ISO 9170-2 ,Punkty poboru dla systeméw rurocigowych do gazéw medycznych” -
Czesé¢ 2: ,Punkty poboru do systemow odcigu gazéw anestetycznych”

STREFOWE ZESPOLY KONTROLI

Strefowe zespoty kontroli SZK produkowargzgiodnie z wytycznymPN-EN ISO 7396-1

Zostaty opracowane asvykonany przez PPHIU ,GAZMED” w Krakowie. Strefovzespoty kontrolne typu
SZK s wyposaone w zawory, armatgikontrolno-pomiarow oraz sygnalizator.

Do celdw projektowych przyjeto urzadzenia i producenta przykiadowo i mana je zashpié
rownowaznymi.
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Konstrukcja i zamontowane wypadsgie pozwala na:

- zamykanie i otwieranie przeptywu gazéadhcych pod dinieniem

- pomiar i wskazanie gmnienia lub pod@nienia gazow

- generowanie sygnatow dla potrzeb sygnalizacji ajmaiy

- sygnalizowanie w sposob optyczny i akustyczny steal@rmowych przekroczeniespienia max. i min.)
- fizyczne oddzielenie instalacji

- awaryjne otwarcie bezycia kluczyka

- awaryjne zasilanie gazow gponych

- trwate oznaczenie zaworéw i stref odcinanych

- uzyskanie tolerancji pomiaru przez czujnik nie praezajcej+ 4%

W projekcie przewidziano nagtujace strefowe zespoty kontrolne

- SZK IW-3 (O,A,C) - 1 szt. (z sygnalizatorem dtestialacji tlenu, spr. powietrza i dwutlenkegia)
Strefowe zespoty kontrolne typu SZKIW przystosowando wspoétpracy z zewgtrznymi sygnalizatorami
gazéw SA. Powinny posiadanazliwo$¢ montau interfejsu do podtzenia sygnalizaciji do BMS-u

ZAWORY

Zawory awaryjne montowane w strefowych zespotaditdainych SZK umaliwiaja szybkie i pewne
zamknkicie doptywu gazu. Zlokalizowang sascianach w miejscach deginych i dobrze widocznych.
Skrzynki maj konstrukcg umazliwiajaca oznakowanie kalego zaworu numerem i naghwub symbolem gazu.
Ponadto posiadajabliczki umaliwiajace zapisanie numeréw pomiesztzeaz ilgci punktow poboru
odcinanych przez dany zawor.

Zawory eksploatacyjne na instalacjach odcioajrozprowadzenie w pracowni badendoskopowych natg
zamontowa w istniepcym wezle redukcyjno odcinapym zamykanym drzwiczkami na klucz Dgsdo
zaworow powinien mietylko personel zajmagy sk eksploatag instalacii.

Jako zawory odcinage dla instalacji tlenu, sgronego powietrza i dwutlenkuegla naley stosowé zawory
kulowe przelotowe, model naitno-naketny, srednica nominalna wegrednic rur, cinienie nominalne 2,5
MPa. Korpus zaworu maginy MO 58 niklowany, kula mosina MO 58

SYGNALIZACJA
W skrzynkach SZK zamontowano czujnikémgienia dla sygnalizacji stanéw alarmowych.
Czujniki uruchamianeasprzy zmianach énienia:

a) tlen (O) - poaii 0,4 MPa oraz powgj 0,6 MPa
b) dwutlenek wgla (CQ) - ponizej 0,4 MPa oraz powgj 0,6 MPa
C) spezone powietrze (A - ponizej 0,4 MPa oraz powgj 0,6 MPa

DANE CHARAKTERYSTYCZNE
Instalacji wewntrznej dla pracowni badeendoskopowych w CLO

Rodzaj medium [16¢ punktow poboru
[ szt. |
Tlen 2
Sprzone powietrze medyczne 2
Dwutlenku wegla 1
Odciag gazow 2
Razem 7

CISNIENIE ROBOCZE | PROBNE

CISNIENIA PRACY INSTALACJI GAZOW MEDYCZNYCH
Instalacje tlenu, dwutlenkuegla i powietrza do oddychania 0,50 MPa
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PROBY WYTRZYMALOSCI MECHANICZNEJ

Préba wytrzymalfci mechanicznej powinna byrzeprowadzona po zmontowaniu instalacji przed jej
zakryciem z zélepionymi korpusami punktéw poboru.

Podczas przeprowadzania prob nglstosowa ponizsze wartéci cisnien:

dla rurochgow o cknieniu pracy 0,5 MPa 0,90 MPa

PROBY SZCZELNGCI

Préba szczelrioi po zak@éczeniu montau.

Rurochgi powinny by catkowicie zmontowane i przymocowaned&tany. Zespoty korpuséw punktéw poboru
powinny by zalepione. Wszystkie ztza przygotowane pod czujnikisnienia i zawory nadmiarowe powinny
by¢ zaslepione.

Podczas przeprowadzania prob nglstosowa ponizsze wartéci cisnien:

dla rurochgow o cknieniu pracy 0,5 MPa 0,75 MPa

Préba szczelrioi po zak@czeniu montau, a przed eksploatacinstalacii.

Przed przeprowadzeniem tej préby mgleamontowd wszystkie punkty poboru, zawory nadmiarowe i
czujniki cisnienia

Podczas przeprowadzania prob nglstosowa ponizsze wartéci cisnien:

dla rurochgow o cknieniu pracy 0,5MPa 0,50 MPa

WYMAGANIA PODSTAWOWE

Zgodnie z Dyrektyw 93/42/EWG z dnia 14.06.1993 r. o wyrobach medychiroraz Rozpotglzeniem
Ministerstwa Zdrowia Dz. U. Nr 215 po0z.14216 z doal11.2010 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobow
Medycznych do rénego przeznaczenia, instalacja gazow medycznythjgsbem medycznym.

W zwiazku z powyszym podstawowe jej zespoly takie jak:

- punkty poboru

- strefowe zespoly kontrolne

- sygnalizatory

powinny spetnia wymagania zawarte w normach zharmonizowanych i Bywektywa.

Musz posiada deklaract zgodndci wydary przez producenta, byznaczone znakiem CE z numerem
jednostki notyfikowanej oraz zgtoszone w khizie Rejestraciji Produktéw Leczniczych, Wyrobow
Medycznych i Produktéw Biobdjczych.

5. Sygnalizacja alarmowa gazéw medycznych

5.1. Opis sygnalizacji alarmowej

Spadek dnienia gazow medycznych (lub wzrosirienia prani), sygnalizowany jest przyzyciu 2 szt.
sygnalizatorow - typu SA30.

Sygnalizatory montowane indywidualnie zamontowanito#ciach:

SA30(0,A,C) -1 szt.
Sygnalizatoréw zabudowanych begpaminio w strefowych zespotach kontrolnych typu S¥K
SZK IW-3 (0,A,C) -1 szt.

Miejsca zainstalowania sygnalizatoréw zaznaczaneaszajczonych rysunkach.

Do sygnalizatorow doprowadzoneda sygnaty ze strefowych zespotow kontrolnych typKS@/
zlokalizowanych w miejscach wskazanych na rysunkac
Czujniki uruchamianeasprzy zmianach énienia:

a) tlen (O) - poaii 0,4 MPa oraz powgj 0,6 MPa
b) dwutlenek wgla (CQ) - ponizej 0,4 MPa oraz powgj 0,6 MPa
C) spezone powietrze (4 - ponizej 0,4 MPa oraz powgj 0,6 MPa

Zastosowane sygnalizatory gptyczno akustycznymi. Sygnalizacja poprawnej praeadzenia, oraz
wiasciwych cinien w instalacjach sygnalizowana jéstiecacym zielonym polem diodowym osobno dla
kazdego rodzaju medium.
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W razie awarii sygnalizatora lub przekroczenia lostgch wartdci cisnienia lub poddinienia odzywa si
sygnat akustyczny i dla instalacji tlenu, dwutlentegla i spezonego powietrza zapalaesidpowiednio
pulsupce czerwone pole diodowe przekroczeniaieinia minimalnego lub maksymalnego.

Sygnat awarii (alarmu) trwa dopdkisaienie gazu nie powréci do normy. Po skwitowanigratu alarmowego
przyciskiem ,Kasow” zanika sygnat akustyczny, grsat optyczny przechodzi w sygnala@ly i trwa do
momentu, a cisnienie w instalacji nie wréci do normy.

Ograniczenie czasowego dziatania sygnatu akustgerjego gténos¢ mazna ustawd wg opisu DTR.
Przyciskiem TEST mma sprawdi dziatanie urzdzenia w stanie alarmu.

Instalacja zasilana jest w energiektryczn rezerwowan z zasilania o naptiu 24 VDC.

Nie wolno zwieré pomiedzy sol zadnych zaciskow wégiowych sygnalizatora.

5.2.Wykonanie instalacji sygnalizacji alarmowej.

Polczenia strefowych zespotdéw kontrolnych typu SZK/gralizatorami montowanymi indywidualnie
typu SA wykona przewodami YKSLYekw 7x0,50 nfm

Przewody prowadziw rurkach instalacyjnych z twardego PCV typu RW8wadzonych powsej stropow
podwieszanych, montowanych éldan lub konstrukcji przy zyciu uchwytow typu U.

W pomieszczeniach pozbawionych stropow podwieszarymz na podégiach do strefowych zespotow
kontroli i sygnalizatorow, naky wykona jako podtynkowe przyayciu rurki karbowanej RVKL .

Instalacg sygnalizacyja nalezy prowadzé w odlegt@ci min 5 cm od instalacji gazéw medycznych.
Sygnalizatory naley montowd zgodnie z DTR producenta na wysédial,6 m nad poziomem posadzki, w
miejscach uzgodnionych zytkownikami pomieszcze

5.3. Wytyczne dla braty elektryczne;.

Do zasilania strefowego zespotu kontroli SZKIW zilacza dedykowanego najedoprowadzt napkcie
stabilizowane 24 VDC przewodem YDY 2x1,5 fmrurkach RVS 16 nad tynkiem lub RVKL 16 pod
tynkiem. Do zasilacza natg doprowadz napkcie 230 VAC z tablicy elektrycznej z obwodu rezewamego
poprzez bezpiecznik szybki typu S301 B6 A. Od tabtibwdd nalgy doprowadzi przewodem YDY 3 x 1,5
mn¥. Zasilacza nalsy dobra w oparciu o zapotrzebowanie mocyzétg strefowy zespét kontroli SZK 5W +
kazdy sygnalizator SA 2W

Zacisk ochronny zasilacza najepolaczy¢ z instalaci ochronm tablicy elektrycznej przyayciu przewodu DY
2, 5 mnf o kolorze izolacjizotto — zielonym, zakres ten nie jest etlgjniniejszym projektem.

Obwad zasilajcy nalery zabezpieczyysamoczynnym wykcznikiem S302 C2.

Catas¢ instalacji wykona zgodnie z obowgizujacymi Przepisami Budowy Ugzlzea Elektrycznych. Ochron
przed dotykiem pé&rednim stanowi izolacja przewodow i ostony adzen. Jako ochrogprzed dotykiem
zastosowano naggie bezpieczne 24 V.

6. Warunki wykonania i odbioru

Instalacje gazéw medycznych natavykona zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

- PN-EN 7396-1 ,Systemy ruragjowe dla gazéw medycznych —g8& 1: Rurocagi dla spezonych
gazéw medycznych i pzai”

- PN-EN 7396-2 ,Systemy ruragiowe dla gazéw medycznych -€8¢& 2: Systemy odprowadzgje
zwyte gazy anestetyczne

Ponizej podano podstawowe, kierunkowe wytyczne wykonaaibioru instalacji gazéw medycznych.
Szczegotowe warunki i tryb pegtowania przy wykonywaniu i odbiorze wg PN-EN 1SC83L

i PN-EN ISO 7396-2. Wzory formularzy zgodne z PN-E5® 7396-1 w zakzniku ,D”

6.1 Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowe, mraetry musg by¢ oznaczone w sposoéb czytelny i
trwaty. Réwnie: rurocihgi prowadzone pécianach, w kanatach instalacyjnych oraz nad sufitmdwieszo-
nymi powinny by oznakowane barwnie. Kierunek przeptywu gazu measga winien by oznaczony strzatk
wzdtuz osi rurocagdw. Rurocagi musz by¢ oznakowane wasiedztwie zawordw odcinggych, rozgadzien
przed i za przegrodamidjanki) itp. oraz na prostych odcinkach niezgteych nk 10 m.
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W przypadku gdy na obiekcie nie ma jeszcze oznakgalarurocigdw naley przyja¢ oznakowanie barwne w
oparciu o PN-EN 1089 z opisanazwy gazu lub jego symbolem.

- tlen - biata

- dwutlenek wgla - szary

- Sprzone powietrze - biato-czarna

- préznia -z6kta

- pozostale gazy - wg oznadzgeutralnych”

W przypadku gdy na obiekcie istnigpkiekolwiek oznaczenia ruragjow (r&zne od przygtych
w PN-EN 1089), naley zastosowanowe oznaczenia ,neutralne”. Na czarnym tle biapisy
Z nazw gazu.

Wzory naklejek identyfikacyjnych ruragiéw pokazano na zgzniku nr 1.

Wszystkie zawory i piony mugby¢ oznakowane jak pej:

- nazwa lub symbol gazu

- ponadto strefa , obszar, odcinek przysmayedo danego zaworu. Oznakowanie to musidoypocowane do
zaworu lub do skrzynki.

6.2. Wykaz prob jakie natg wykona przed oddaniem instalacji do eksploatacji

6.2.1. Proby po zakezeniu montau instalacji rurocigowych i wyposaeniu ich co najmniej we wszystkie
korpusy punktow poboru lecz przed ich ukryciem.
Powinno s¢ wykona nastpujace préby i czynnéci kontrolne :

a) préba wytrzymatéci mechanicznej

b) préba szczelnwi

c) préba na obecr6é polaczen krzyzowych i przeszkod w przeptywie

d) kontrola oznakowania i wspornikéw rurggowych

e) kontrola wzrokowa, czy wszystkie elementy zamontoevaa tym etapie spetniajvymagania

techniczne okrdone w projekcie

6.2.2.Proby i procedury po catkowitym zakaeniu montau, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji.
Powinno s¢ przeprowaddi nastpujace proby i procedury :
a) préba szczelrii
b) préba szczelnwi i kontrola zaworow odcinagych pod ktem ich zamknicia, przynalenacsci do
okreslonej strefy i ich identyfikacji
c) préba na obecr6é przeszkdd w przeptywie
d) sprawdzenie mechanicznego dziatania punktéw policigostosowania dixisle okr&lonego gazu
i mozliwosci identyfikacji
e) sprawdzenie przepustowa instalaciji
f) préby instalacji regulacyjnych, kontrolnych i alawych
g) przedmuchanie instalacji gazem prébnym
h) proba na obecré zanieczyszczestatych w rurocigach
i) napelnienie okrfdonym gazem
i) préba na tesama¢ gazu

6.3. Dokumenty jakie powinien dostaréayykonawca

6.3.1. Instrukcja obstugi
Wykonawca powinien dostarozyzytkownikowi instrukcg obstugi kompletnej instalacji gazéw medycznych z
sygnalizacj alarmowe,

6.3.2. Harmonogram czyném konserwacyjnych
Wykonawca powinien dostarozyvtascicielowi informacje co do zalecanych czysaiokonserwacyjnych i ich
czestasci oraz wykaz zalecanychgzi zapasowych.
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6.3.3. Dokumentacja powykonawcza

6.3.3.1 Podczas momanalery sporadza: oddzielny komplet rysunkéw powykonawczych. Rysueki
powinny przedstawiarzeczywisi lokalizacg i srednice instalacji ruroagowych. Komplet ten powinien by
aktualizowany w miar wprowadzania zmian. Rysunki powinny zawiesaczegoty, ktére pozwapl
zlokalizowa rurochgi ukryte.

6.3.3.2. Komplet rysunkéw powykonawczych powiniestat przekazany tytkownikowi jako komplet
oznaczony ,DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA" celem wtzenia jej jako agci trwalej dokumentacii
instalacji rurocagowej.

UWAGA : J€ili instalacja rurocigowa zostata zmienionazyo przekazaniu rysunkoveytkownikowi,
wowczas dokumentacja powykonawcza powinna zastktualizowana.

6.3.4. Schematy elektryczne.
Wykonawca powinien dostarozyizytkownikowi schematy elektryczne kompletnej instiila

6.4. Dokument odbioru

Po catkowitym zakfczeniu prob, a przed oddaniem instalacji do eksatiiskomisja odbierajca musi
potwierdzt na odpowiednich formularzach (4ekniki D) wyniki przeprowadzonych prob, oraz stwigi, ze
wszystkie wymagania zostaty spetnione.

7. Wytyczne dla brary.

7.1. Wytyczne zabezpieczenia pzpmowego

Na podstawie zagzizenia MSWIA z dnia 07.06.2010 (Dz. U. Nr 109, pok9) w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teye dotycacy wyposaenia w podgczny
sprzt przeciwpaarowy ustala i ze instalacje wewgtrzne nie wymagajtakiego spratu.

Srednie uytkowe obcizenie ogniowe @= 0 ze wzgidu na brak materiatéw palnych.

Przy przechodzeniu instalacji gazoéw medycznychzpazielzielenia przeciwgarowe §ciany stropy) otwory
nalezy uszczelnd atestowanymi materiatami uszczela@jmi do granicy odporrigi ogniowej tych oddziele
Proponujemy uszczelnienia oparte na materiataghtemie uszczelnieposiadajcych Europejsk Aprobat
ETA-10/0292.

7.2. Strefowy zespo6t kontroli gazéw medycznych SEKialezy zasil& napeciem stabilizowanym 24 VDC z
zasilacza dedykowanego zasilanegardelta rezerwowanego. Zasilacza rngleobra w oparciu o
zapotrzebowanie mocy: kady strefowy zespot kontroli SZK min. 5W +idy sygnalizator SA min. 2W

7.3. Rurocigi instalacji gazow medycznych oraz strefowe zesgohtroli SZK powinny by zaopatrzone w
zacisk uziemiony. Nie powinnoeswykorzystywa rurochgow do uziemiania wyposgania elektrycznego.
8. Uwaga doradcza

W razie pyta prosimy o kontakt:

Telefon/ fax 12 637 25 03, 12 637 25 87
E-mail: rysunki@gazmed.krakow.pl.
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OSWIADCZENIE

Niniejszym dwiadczamyze Projekt Wykonawczy dla zmiany sposoliytkhowania pomieszcze
magazynowych dziatu farmacji na pomieszczenia pvacbada endoskopowych w Centrum
Leczenia Oparzew Siemianowicacl$laskich, przy ul. Jana Pawta Il 2.tj.- Projekt wykevczy
systemu ruroaigow gazéw medycznych z sygnalizagjarmows dla pracowni badaendoskopowych
zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczyesti
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu mazgéu(art. 20 ust.4 Ustawy — Prawo Budowlane z
07.07.1994 r. z piniejszymizmianami).

Projektant: Sprawdzajcy:

mgr inz. Artur Lutak inz. Jerzy Krysa

nr uprawnié BPP 308/81 nr uprawnié 97/Tg/76

mgr inz. Jadwiga Kowalska Kotodziej Stanistaw Dudziak
nr uprawnié UAN — 275/88 nr uprawnieUAN — 102/87

Centrum Leczenia Opanzev Siemianowicact$l.— PW instalacji gazéw medycznych z sygnalizakirmow dla pracowni badaendoskopowych
brarza: Instalacje Gazéw Medycznych strona nr9



