EKSPERTYZA TECHNICZNA

w zakresie innego sposobu spetnienia wymagan ochrony
przeciwpozarowej w obiekcie Centrum Leczenia Oparzen, ul. Jana

Pawta Il w Siemianowicach Slaskich

Opracowat :

Bytom, pazdziernik 2008 r.



1. Wstep

Celem opracowania jest sporzadzenie ekspertyzy technicznej dla obiektu Centrum
Leczenia Oparzen przy ul. Jana Pawta Il w Siemianowicach Slaskich, w zakresie
wskazania innego sposobu spetnienia wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
pozarowego budynkéw - w trybie §2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) oraz
w zakresie okreslenia rozwigzania zamiennego dla spetnienia wymagan dotyczgcych
drogi pozarowej do obiektu - w trybie § 12 ust . 4. rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 121
poz. 1139).

Zakres opracowania obejmuje tylko te wymagania, ktére decydujg bezposrednio o
bezpieczenstwie ludzi i mozliwosci ich ewakuacji podczas pozaru, a ktére sg
podstawg do uznania uzytkowanego budynku istniejgcego za zagrazajacy zyciu
ludzi. Opracowanie obejmuje strefe pozarowg zawierajgcg segmenty B i C budynku
gtdbwnego wraz z dostepem i drogami pozarowymi do catego przedmiotowego
obiektu.

Ekspertyze opracowano w oparciu o aktualne przepisy przeciwpozarowe i
wymagania ochrony przeciwpozarowej oraz przy wykorzystaniu wiedzy technicznej z
tego zakresu. Do jej opracowania wykorzystano informacje uzyskane podczas
przeprowadzonych wizji lokalnych oraz nastepujgce materialty otrzymane od

Zleceniodawcy:

e Pracownia Architektoniczna SAR Sp. z o.0. Katowice czerwiec 2006 r.
Przebudowa pomieszczen na cele Pracowni Hodowli Komoérek i Tkanek In
Vitro wraz z zewnetrznym zbiornikiem na ciekly azot w Centrum Leczenia
Oparzen w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawta Il 2.

e Pracownia Architektoniczna SAR Sp. z o0.0. Katowice, luty 2006 r. Projekt
budowlany zmian do projektu przebudowy 2z rozbudowa budynku
przychodni na cele pracowni hiperbarii tlenowej w Centrum Leczenia

Oparzen w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawta Il 1.



Dokumentacja pokontrolna z dziatan kontrolno - rozpoznawczych Komendy
Miejskiej PSP w Siemianowicach Slaskich.

Przedsigbiorstwo Projektowo-Wykonawcze Sp. z o0.0. BUD-ARCH Katowice,
czerwiec 1995 r. Projekt techniczny. Wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna w piwnicy budynku gtéwnego. Centrum Leczenia Oparzen w
Siemianowicach Slaskich.

Przedsiebiorstwo Projektowo-Wykonawcze Sp. z 0.0. BUD-ARCH Katowice,
sierpien 1995 r. Projekt techniczny. Instalacje elektryczne czes¢ lll - piwnice
i lll pietro segment B i C. Centrum Leczenia Oparzeh w Siemianowicach
Slaskich.

Przedsiebiorstwo Projektowo-Wykonawcze Sp. z 0.0. BUD-ARCH Katowice,
lipiec 1995 r. Projekt techniczny. Kanaly energetyczne i wneki elektryczne.
Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich.

Przedsiebiorstwo Projektowo-Wykonawcze Sp. z 0.0. BUD-ARCH Katowice,
sierpien 1995 r. Wymiana pokrycia dachowego. Centrum Leczenia Oparzen
w Siemianowicach Slaskich.

Przedsigbiorstwo Projektowo-Wykonawcze Sp. z o0.0. BUD-ARCH Katowice,
luty 1996 r. Projekt techniczny. Konstrukcja. Centrum Leczenia Oparzen w
Siemianowicach Slaskich Segment B - poziom IV.

Przedsigbiorstwo Projektowo-Wykonawcze Sp. z o0.0. BUD-ARCH Katowice,
czerwiec 1995 r. P.T.J. Konstrukcja (bez Ill pietra). Centrum Leczenia
Oparzen w Siemianowicach Slaskich Segment B.

Przedsigbiorstwo Projektowo-Wykonawcze Sp. z o.0. BUD-ARCH Katowice,
maj 1995 r. P.T.J. Konstrukcja segmentu C poziomy - piwnice, parter, | i ll
pietro - pozostata czesé¢ segmentu. Centrum Leczenia Oparzen w
Siemianowicach Slaskich.

Przedsiebiorstwo Projektowo-Wykonawcze Sp. z 0.0. BUD-ARCH Katowice,
kwiecien 1995 r. P.T. Konstrukcja segmentu C poziom - piwnice, parter, | i ll
pietro - powtarzalna czes¢ t6zkowa. Centrum Leczenia Oparzen w
Siemianowicach Slaskich.

Przedsiebiorstwo Projektowo-Wykonawcze Sp. z 0.0. BUD-ARCH Katowice,
marzec 1996 r. P.T. Architektura. Sufity podwieszone. Centrum Leczenia

Oparzen w Siemianowicach Slaskich.



Przedsigbiorstwo Projektowo-Wykonawcze Sp. z o0.0. BUD-ARCH Katowice,
marzec 1996 r. P.T.J. Instalacje elektryczne. Zasilanie urzadzen
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Centrum Leczenia Oparzen w
Siemianowicach Slaskich Segment B i C.

Przedsiebiorstwo Projektowo-Wykonawcze Sp. z 0.0. BUD-ARCH Katowice,
marzec 1996 r. P.T. Instalacja ciepta technologicznego dla klimatyzacji,
wody lodowej, pary i kondensatu oraz odwodnienie central
klimatyzacyjnych Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich
Budynek giéwny.

Przedsigbiorstwo Produkcji Handlu i Ustug GAZMED s.c. Krakéw, lipiec
1995 r. Projekt techniczny instalacji gazéw medycznych w budynku
gléwnym. Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich.

Zaktad Projektowania i Montazu Systemow Elektronicznych NOMA 2, maj
1998 r. Dokumentacja powykonawcza systemu sygnalizacji pozaru dla

Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach.



2. Ogdlna charakterystyka obiektu Centrum Leczenia
Oparzen przy ul. Jana Pawia Il w Siemianowicach
Slaskich.

2.1. Usytuowanie obiektu

Przedmiotowy obiekt stanowi zblokowany zespdét budynkdéw, usytuowany w

odlegtosci ponad 15 m od jednokondygnacyjnych obiektéw technicznych

usytuowanych na terenie dziaftki szpitala oraz w odlegtosci ponad 20 m od sagsiednich

obiektéw budowlanych.

2.2. Przeznaczenie i funkcje obiektu

Istniejacy obiekt szpitalny sktada sie z budynku gtownego do ktérego przylega
dwukondygnacyjny obiekt, ktorego czes¢ - stanowigca segment D, zostata
zaadaptowana dla celow szpitala. Budynek gtéwny skfada sie z trzech segmentéw
okreslanych jako A, B i C. Segment B i C stanowig podstawowe czesci budynku
gtbwnego. Budynek gtowny zostat wzniesiony ok. 1910 r. Budynek ten jest wpisany
do rejestru zabytkdw. Podlega ochronie konserwatorskiej. Segment A stanowi
dobudowang w latach 1994 - 1998 dwukondygnacyjng czes¢ budynku gtbwnego; w
pdzniejszym okresie nadbudowang o jedng kondygnacje. Po kapitalnym remoncie
szpitala budynek gtéwny zostat oddany do uzytku w 1998 r.

Budynek petni obecnie funkcje obiektu ,t6zkowego”, przeznaczonego do uzytku ludzi
0 ograniczonej zdolno$ci poruszania sie. W zwigzku z tym jest on zaliczony do

kategorii ZL 1l zagrozenia ludzi.

W budynku gtéwnym (segmenty B i C), na | zmianie, tj. od godz. 6.00 do godz. 18.00,
moze przebywaC 53 o0sOb personelu (lekarze, pielegniarki, salowe). Na drugiej
zmianie (godziny popotudniowe, nocne) moze przebywa¢ 10 osob personelu (2
lekarzy, 8 pielegniarek). Administracja szpitala miesci sie w segmentach A i D.
Ponadto dziennie ok. 25 os6b przybywa na odwiedziny chorych - z tego maksymalnie
w grupie do 25 osoéb. llosé t6zek szpitalnych wynosi 54.

Mozna wiec przyjaé, ze maksymalna ilos¢ osob jaka moze znajdowac sie na terenie
segmentéw B i C to ok. 135 w ciggu dnia oraz 64 osoby w godzinach nocnych (54

pacjentow plus 10 oséb personelu).



Obecnie poszczegdlne kondygnacje gtéwnego budynku szpitalnego sg uzytkowane

w nastepujacy sposoéb:

Segmenty Bi C

Przyziemie (poziom 1): pomieszczenia techniczne i gospodarcze - m.inn.
wentylatornia, pomieszczenia klimatyzatorni oraz wymiennikowni,
pomieszczenia sterylizatorni parowej i gazowej (w tym pomieszczenia
materiatéw sterylnych z korytarzem komunikacyjnym o szerokosci 1,04
m), gtéwnej rozdzielni pradu elektrycznego, oraz pomieszczenia szatni
personelu,

Parter (poziom 2): pokoje chorych - OIOM — 4 t6zka, Oddziat Chirurgii Plastycznej
— 10 f6zek, Rehabilitacjia — 4 t6zka oraz pomieszczenia pielegniarek,
brudowniki, pomieszczenie porzadkowe, pomieszczenie magazynowe,
pomieszczenia dyzurek, kuchnia — z gotowymi positkami, sale ¢wiczen i
rehabilitacji, magazyn sprzetu,

| pietro (poziom 3): pokoje chorych - Oddziat Leczenia Oparzeh — 17 t6zek
oparzeniowych, Oddziat Rehabilitacji — 6 t6zek oraz pokoje pielegniarki
oddziatowej i pielegniarek, pomieszczenia biurowe, kuchnia — z gotowymi
positkami, magazyn na materace, brudownik,

Il pietro (poziom 4): pokoje chorych - Oddziat Leczenia Oparzen — 13 t6zek oraz
pokoje pielegniarek, brudownik, dyzurka, kuchnia - z gotowymi
positkami,

lll pietro (poziom 5) — segment B: Blok operacyjny zawierajacy dwie sale
operacyjne, sale wybudzen oraz zwigzane z nimi pomieszczenia - w tym
pomieszczenie brudownika i magazynu mat. Z holu bloku operacyjnego
prowadzi takze wejScie do korytarza pomieszczenia maszynowni
wentylacyjnej (klimatyzatorownia B),

lll pietro (poziom 5) — segment C: dwupoziomowe poddasze techniczne petnigce
funkcje maszynowni wentylacyjnej (klimatyzatorownia C),

IV pietro (poziom 6) — segment B: dwupoziomowe poddasze techniczne petnigce
funkcje maszynowni wentylacyjnej (klimatyzatorownia A) — nad drugim

poziomem jest poziom poddasza nieuzytkowego,



Segment A
Segment A stanowi trzykondygnacyjng dobudowang czes¢ budynku gtéwnego

petnigca funkcje pracowni hodowli komorek i tkanek. Zawiera takze pomieszczenia
biurowe oraz pomieszczenie kaplicy szpitalnej i pomieszczenie roztadunku karetek.
Na poziomie przyziemia (niskiego parteru) sg usytuowane gtdbwnie pomieszczenia
techniczno - magazynowe. Sciany przyziemia oraz parteru sg wykonane z cegly
petnej; Sciany | pietra z bloczkéw PGS. Konstrukcja stropow zelbetowa.

Przekrycie dachu stanowi dachowka ceramiczna. Budynek niski.

Segment A stanowi odrebng strefe pozarowg o powierzchni ok. 855 m?, zaliczong do
kategorii ZL 1ll zagrozenia ludzi, gdyz petni on funkcje obiektu administracyjnego (z
przyziemiem na ktérym sg usytuowane gtéwnie pomieszczenia techniczno -
magazynowe). tgczy sie on z budynkiem gtéwnym szpitala - z korytarzem
komunikacyjnym segmentu B - na poziomie przyziemia i parteru (drzwi o klasie
odpornosci ogniowej EI 60, sciany REI 120). W poziomie parteru taczy sie on
poprzez tacznik (zadaszony podjazd dla karetek) z przyleglym obiektem,
zawierajgcym pomieszczenia pracowni hiperbarii tlenowej - segment D. Obiekt ten
takze jest oddzielony od segmentu A elementami oddzielenia przeciwpozarowego.
Przebudowg segmentu przeprowadzono w oparciu 0 zadania zawarte w
postanowieniu nr 60/2006 Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w
Katowicach.

Segment D
Segment D stanowi wydzielong czes¢ dwukondygnacyjnego podpiwniczonego

budynku, przylegtego do segmentu A. Konstrukcje nosng obiektu stanowig zelbetowe
stupy i belki. przekrycie dachu stanowig ptyty korytkowe; stropy - piyty typu Zeran z
nadbetonem. Sciany wewnetrzne i zewnetrzne wykonano z betonu komérkowego,
obustronnie otynkowanego. Powierzchnia wewnetrzna catego segmentu wynosi ok.
870 m?; przy czym parter i podpiwniczenie zajmujg powierzchnie odpowiednio: ok.
428 m? i 240 m? Praktycznie kazdy poziom segmentu stanowi odrebng strefe
pozarowg - przy czym parter jest zaliczony do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.
Przeznaczony jest on gtéwnie do petnienia funkcji pracowni hiperbarii tlenowej. W
podpiwniczeniu tego segmentu zostaty usytuowane pomieszczenia techniczne i
magazynowe; natomiast na parterze pomieszczenia zwigzane z podstawowag jego

funkcjg tj. z pracownig hiperbarii tlenowej. Obiekt ten poddano przebudowie w



oparciu o projekt budowlany uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych w 2006 r.

2.3. Warunki budowlane budynku gtéwnego

Obiekt budynku gtéwnego, zawierajacy segmenty B i C, stanowi niepodpiwniczony
pieciokondygnacyjny, czesciowo czterokondygnacyjny budynek, z wielopoziomowym
poddaszem technicznym. Budynek w konstrukcji murowanej. Sciany budynku zostaty
wykonane z cegty ceramicznej petnej. W 1990 r. w catym budynku wykonano nowe
stropy - z belek stalowych dwuteowych, na ktérych utozono ptyty stropowe WPS. Na
ptytach WPS zostata utozona warstwa keramzytu, grubosci ok. 20 cm, a na nigj
betonowa warstwa podfoza pod posadzki. W segmencie C stropy majg uktad
podtuzny i belki sg na nich utozone na podciggach stalowych. Podciggi sg zatozone
pod stropami nad parterem, | i |l pietrem. Belki stalowe sg usytuowane w stropie i od
spodu ostoniete warstwg tynku.

Nad klatkg schodowg zostat zaprojektowany strop na belkach stalowych, ptyta
zelbetowa. Stalowe belki konstrukcji nosnej sg siatkowane i otynkowane tynkiem
grub. 2,5 cm.

Nowe scianki dziatowe wykonano z cegty dziurawki - grub. 12 cm. W zwigzku z tym
czesC stropow - w miejscach ustawienia tych Scianek nalezato wzmocnic
(wzmocniono cze$¢ belek - m. inn. przez obetonowanie, lub przyspawanie pretow
zbrojeniowych).

Adaptacja poddasza na pomieszczenia klimatyzatorni A i C oraz sali operacyjnej z
maszynownig B zostata wykonana poprzez zastosowanie Scianek i sufitbw z
pojedynczych ptyt gipsowych - umocowanych do drewnianej konstrukcji; przy czym
strop nad blokiem operacyjnym jest Zzelbetowy oparty na otynkowanych belkach
stalowych.

Maszynownia dzwigéw jest usytuowana na technicznym poddaszu nad Il pietrem
obiektu (nad blokiem operacyjnym), w przestrzeni klimatyzatorni A - z wejsciem,
zamykanym bezklasowymi drzwiami prowadzacymi z tej przestrzeni. Konstrukcja
maszynowni, samonosna, oparta na szybie windy; maszynownia jest obudowana
murowanymi Scianami i przykryta sufitem wykonanym z blachy trapezowej, opartej
na stalowych, nieostonietych belkach. W posadzce maszynowni jest usytuowany

otwor techniczny zamykany bezklasowg klapg (w stropie nad blokiem operacyjnym).



Pokrycie dachu stanowi dachdéwka utozona na drewnianej wiezbie dachowej - stupy
na belkach podwalinowych oparte na stropie - poziom 17,0 m oraz na scianach klatki

schodowej.

W obiekcie zastosowano sufity podwieszone w salach zabiegowych, t6zkowych,
bloku operacyjnym oraz w centrum sterylizacji, a takze w korytarzach, $luzach i
pokojach obstugi. Sufity te wykonano z ptyt z prasowanej wetny mineralnej. W tak
zamknietej przestrzeni przebiegajg przewody klimatyzacyjne, przewody z gazami

medycznymi, instalacje elektroenergetyczne oraz instalacje stabopradowe.

Klatki schodowe betonowe. Nad wyjsciem na otwartg przestrzen z klatki schodowej z
segmentu C jest wykonane zadaszenie z materialu o nieokreslonym stopniu

rozprzestrzeniania ognia.

Posadzka w sali operacyjnej zostata wykonana z wyktadziny odprowadzajacej

tadunki elektrycznosci statycznej

Klimatyzatornia na poddaszu - palne elementy konstrukcji nosnej dachu zostaty

ostoniete pojedynczymi ptytami gipsowo-kartonowymi.

Catkowita powierzchnia wewnetrzna tego obiektu wynosi ok. 3689 m? a jego

kubatura 21300 m® (bez przestrzeni poddasza). Powierzchnia wewnetrzna

poszczegodlnych pozioméw budynku gtéwnego (segmenty B i C) jest nastepujaca:

e przyziemie: ok. 653 m? (w tym 20,5 m? klatki schodowe),

e parter: ok. 661 m? (w tym 42,5 m? klatki schodowe),

e | pietro: ok. 624 m? (w tym 50,0 m? klatki schodowe),

e |l pietro: ok. 645 m? (w tym 50,0 m? klatki schodowe),

e Il pietro: ok. 683 m? (w tym 50,0 m? klatki schodowe),

e poddasze techniczne: | poziom klimatyzatorni A - ok. 292 m? (w tym 27 m? klatka
schodowa), Il poziom (antresola) - ok. 131 m?.

Wysokos¢ budynku gtownego wynosi ok. 36 m. Wysokos¢ obiektu mierzona od

posadzki przyziemia do gornej ptaszczyzny stropu nad najwyzszg kondygnacjg

uzytkowg (blok operacyjny) wynosi 20,14 m. Budynek $redniowysoki.

2.4. Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe
Przedmiotowy obiekt CLO jest podzielony na strefy pozarowe. Jedng strefe

pozarowg stanowig segmenty B i C budynku gtébwnego, drugg strefe stanowi



dobudowany do budynku gtébwnego segment A, a trzecig przeciwpozarowo
wydzielona czes¢ przylegtego trzykondygnacyjnego budynku — stanowigca segment
D i przeznaczona do petnienia funkcji hiperbarii. Budynek gtéwny z segmentami B i C
stanowi obecnie jedng strefe pozarowa, gdyz poszczegdlne jego kondygnacje nie sg
oddzielone od siebie elementami oddzielenia przeciwpozarowego (klatki schodowe i
szyby dzwigowe nie stanowig stref bezpiecznych, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w przepisach techniczno — budowlanych). Ponadto takze poddasze
nieuzytkowe nie jest w petni oddzielone pozarowo od pozostatej przestrzeni budynku
szpitalnego.

Powierzchnia tej strefy pozarowej wynosi ok. 3689 m?.

Srednia powierzchnia t6zkowej kondygnacji budynku gtéwnego wynosi ok. 643 m?.
Nie ma obecnie mozliwosci przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji ludzi do innej

strefy pozarowej na tej samej kondygnacji — w ramach segmentu B i C.

2.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych

W przedmiotowym budynku nie wystepujg pomieszczenia oraz strefy zagrozenia

wybuchem.

2.6. Warunki ewakuacji

Pionowe drogi ewakuacyjne

W budynku gtbwnym wystepujg dwie Zzelbetowe klatki schodowe; gtowna w
segmencie B, druga boczna w segmencie C. Klatki schodowe sg obudowane

Scianami z cegty petnej.

Klatka schodowa w segmencie B

Gtéwna klatka schodowa jest usytuowana w segmencie B. tgaczy ona wszystkie
kondygnacje uzytkowe budynku (od przyziemia do IV pietra wigcznie) z wyjsciem
usytuowanym na poziomie parteru i prowadzgcym w kierunku potudniowym na teren
parku. Wyjscie to stanowi przedsionek zamykany obustronnie jednoskrzydtowymi
drzwiami o szerokosci ok. 1,1 m oraz dwuskrzydtowymi drzwiami o szerokosci 1,9 m.

Drzwi te otwierajg sie na zewnatrz.
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Klatka ta jest obudowana murowanymi $cianami grubosci co najmniej 38 cm;

prowadzg do niej nastepujgce wyjscia:

Na poziomie przyziemia z korytarza komunikacyjnego od strony odcinka z
wejsciami do szybdéw dzwigowych oraz od strony odcinka prowadzacego do
segmentu C prowadzg wyjscia o szerokosci po 1,17 m, zamykane drzwiami o
podwyzszonej, ale nieudokumentowanej klasie odpornosci ogniowej. Do holu tej
klatki prowadzi wyjscie ze sluzy do sterylizatorni gazowej, zamykane zwyktymi
drzwiami. W $ciankach nad tymi drzwiami przechodzg przewody instalacji wodnej
i instalacji elektrycznej — bez przepustow o okreslonej odpornosci ogniowej, a
takze przewody wentylacyjne - bez przeciwpozarowych klap odcinajgcych.

Na poziomie parteru z korytarza komunikacyjnego od strony odcinka z wejsciami
do szybéw dzwigowych oraz od strony odcinka prowadzacego do segmentu C
prowadzg wyjscia o szerokosci po 1,2 m, zamykane zwyktymi przeszklonymi
dwuskrzydtowymi drzwiami. Drzwi te nie otwierajg sie zgodnie z kierunkiem
ewakuacji. Do przestrzeni tej klatki prowadzi takze wyjscie z pomieszczenia
przygotowania  dializ, zamykane drzwiami o  podwyzszonej, ale
nieudokumentowanej klasie odpornosci ogniowe;j.

Na poziomie | pietra na spocznik klatki schodowej prowadzi wyjscie z korytarza
komunikacyjnego, o szerokosci 1,4 m, zamykane zwyktymi przeszklonymi
drzwiami. Do klatki prowadzi takze wyjscie z sekretariatu zamykane zwyklymi
drzwiami.

Na poziomie Il pietra na spocznik klatki schodowej prowadzi wyjscie z korytarza
komunikacyjnego, o szerokosci 1,0 m — zamykane zwyklymi przeszklonymi
drzwiami.

Na poziomie lll pietra na spocznik klatki schodowej prowadzi wyjscie z korytarza
komunikacyjnego bloku operacyjnego, o szerokosci ok. 1,0 m, zamykane

zwyktymi drzwiami — otwierajgcymi sie w kierunku klatki.

Drzwi zamykajace ww. wyjscia do klatki schodowej sa okresowo zamykane na

klucz - znajdujacy sie w zamku drzwi.

Klatka ta jest doswietlona swiattem dziennym, z wyjatkiem poziomow przyziemia i

parteru. Zostata ona wyposazona w okienny system oddymiania f-my MERCOR,
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poprzez zaadaptowanie trzech okien usytuowanych nad spocznikiem pomiedzy lll, a
IV kondygnacjg. System ten jest uruchomiany automatycznie impulsem z czujki
dymowej usytuowanej w klatce schodowej oraz recznie przyciskami usytuowanymi
na poziomie najnizszej kondygnaciji t6zkowej” tej klatki (parter) oraz przy centralce
systemu. Centralka oddymiania zostata usytuowana na najwyzszej kondygnaciji.
Przewody zasilajgcy i sterujgcy urzadzeniem klapy dymowej sg w wykonaniu

zwyktym.

Drzwi wyjsciowe z tej klatki na otwarta przestrzen s stale otwarte.

Wymiary klatki schodowe;j:

e biegi schodéw — od 1,45 m do 1,60 m,

e spoczniki na kondygnacjach uzytkowych —od 1,47 m do 1,94 m.

W segmencie B sg usytuowane dwa odrebne obudowane szyby dzwigowe: jeden
osobowy, drugi towarowy — tgczace wszystkie jego kondygnacje uzytkowe. Po
potudniu, po godzinie 15.00, wjazd wind na poziom bloku operacyjnego jest recznie
blokowany (stacyjka w windzie). Wejscia do szybéw dzwigowych prowadzag
bezposrednio z gtbwnego traktu komunikacyjnego przebiegajacego wzdtuz segmentu
B na wszystkich jego poziomach (1,2,3,4) oraz z korytarza (holu) bloku operacyjnego
na 5. kondygnacji budynku. Dzwigi te nie sg przystosowane do potrzeb eKkip
ratowniczych. Szyby dzwigowe nie sg wyposazone w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu.

Odciecie zasilania elektrycznego dzwigéw przeciwpozarowym wytacznikiem
pradu powoduje ich natychmiastowe zatrzymanie - w pozycji jaka w danej
chwili urzadzenie to zajmuje. Natomiast w przypadku zaniku napiecia w
zewnetrznej sieci zasilajgcej, automatycznie wtgczenie sie agregatu pradotwdérczego

zapewnia zasilanie windy osobowej.

Klatka schodowa w segmencie C

Klatka schodowa w tym segmencie jest usytuowana w zachodniej jego czesci — przy
Scianie zewnetrznej budynku. taczy ona wszystkie kondygnacje uzytkowe tego
segmentu (od przyziemia do Il pietra wigcznie, ktére stanowi dwupoziomowe
techniczne poddasze nieuzytkowe) z wyjsciem ewakuacyjnym usytuowanym na

poziomie parteru, prowadzacym w kierunku zachodnim na otwartg przestrzen.
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Wyijscie to stanowi przedsionek zamykany obustronnie dwuskrzydtowymi drzwiami o

szerokosci: ok. 1,4 mi 1,3 m. Drzwi te otwierajq sie na zewnatrz.

Klatka ta jest obudowana murowanymi Scianami grubosci co najmniej 38 cm i

oddzielona od sasiednich pomieszczen w nastepujacy sposob:

Na poziomie przyziemia z korytarza komunikacyjnego prowadzg drzwi o
szerokosci 1,1 m i o podwyzszonej, ale nieudokumentowanej klasie odpornosci
ogniowej (otwierajgce sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji); na tym poziomie — w
przestrzeni klatki jest usytuowane pomieszczenie sprzataczki (pod biegiem
schodow), zamykane zwyktymi drzwiami.

Na poziomie parteru z przedsionka oddzielajgcego klatke schodowg od korytarza
komunikacyjnego segmentu B, prowadzg zwykite drzwi o szerokosci 1,0 m
(otwierajgce sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji); na tym poziomie — w
przestrzeni klatki jest usytuowane pomieszczenie gospodarcze (pod biegiem
schodow), zamykane zwyktymi drzwiami. Do przedsionka prowadzg wyjscia z
korytarza komunikacyjnego, z magazynu sprzetu oraz z sali rehabilitacyjnej —
zamykane zwyktymi drzwiami o szerokosci 1,1 m.

Na poziomie | pietra z przedsionka oddzielajgcego klatke schodowg od korytarza
komunikacyjnego segmentu B, prowadzg zwykte drzwi o szerokosci 1,0 m
(otwierajgce sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji). Do przedsionka prowadzg
wyjécia z korytarza komunikacyjnego oraz z pokoju chorych — zamykane
zwyktymi drzwiami o szerokosci 1,1 m.

Na poziomie Il pietra z korytarza komunikacyjnego segmentu B, prowadzi wyjscie
do klatki schodowej o szerokosci 1,0 m, zamykane zwyktymi drzwiami.

Na poziomie Ill pietra (dwupoziomowe poddasze techniczne) prowadzi
bezposrednie wyjscie z przestrzeni tej kondygnacji do klatki schodowej
zamykane drzwiami o podwyzszonej, ale nieudokumentowanej klasie odpornosci

ogniowej, o szerokosci 1,1m.

Drzwi zamykajace ww. wyjscia do klatki schodowej sa okresowo zamykane na

klucz — znajdujacy sie obok w gablotce.

Klatka ta jest doswietlona swiattem dziennym. Zostata ona wyposazona w okienny

system oddymiania f-my MERCOR, poprzez zaadaptowanie dwodch okien
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usytuowanych nad spocznikiem pomiedzy lll, a IV kondygnacjg. System ten jest
uruchomiany automatycznie impulsem z czujki dymowej usytuowanej w klatce
schodowej oraz recznie przyciskami usytuowanym na poziomie najnizszej
kondygnacji t6zkowej” tej klatki (parter) oraz przy centralce systemu. Centralka
oddymiania zostata usytuowana na przedostatniej kondygnacji. Przewody zasilajacy i

sterujacy urzadzeniem klapy dymowej sg w wykonaniu zwyktym.

Drzwi wyjsciowe z tej klatki na otwarta przestrzen sa zamykane na klucz -

znajdujacy sie obok w gablotce.

Wymiary klatki schodowe;j:
e biegi schodéw —od 1,20 m do 1,26 m,

e spoczniki—od 1,2 m do 1,6 m (z jednym wyjatkiem wynoszgcym 1,06 m).

Poziome drogi ewakuacyjne

Poziomg droge ewakuacyjng na kazdej kondygnacji budynku gtéwnego stanowi trakt
komunikacyjny przebiegajacy wzdtuz jego zewnetrznej pétnocnej sciany. Korytarz ten
przebiega od drzwi przedsionka prowadzacego do klatki schodowej w segmencie C
(na poziomie przyziemia brak tego przedsionka), wzdiuz segmentu B. Jego
miejscowe przedzielania Sciankami z drzwiami, nie majg charakteru przegréd
dymoszczelnych. Na poziomie przyziemia oraz parteru korytarz ten jest oddzielony
od segmentu A drzwiami przeciwpozarowymi. Przed drzwiami przeciwpozarowymi na
poziomie przyziemia wystepujg drzwi rozsuwane, ktére nie sg otwierane systemem
sygnalizacji obejmujgcym segment B (otwiera je system sygnalizacji segmentu A).
Dtugos¢ korytarza na kazdej kondygnacji (z wyjatkiem bloku operacyjnego)
przekracza dlugos¢ 50 m. Wzdluz kazdego korytarza, w jego przestrzeni
podstropowej sg prowadzone przewody elektryczne, z gazami medycznymi oraz
wentylacyjne. Przestrzen ta na kondygnacjach t6zkowych jest od strony korytarza
obudowana ptyta gipsowo-kartonowa. Na kazdym korytarzu kondygnacji t6zkowych,
jest usytuowany punkt pielegniarek oddziatowych. llos¢ pacjentéw w salach chorych

nie przekracza 6 osob.

Dtugosc korytarzy na poszczegolnych poziomach obiektu jest nastepujgca:

e przyziemie - ok. 60 m,
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e parter - ok. 60 m,

e | pietro - ok. 55 m,

e |l pietro - ok. 55 m,

e |l pietro - ok. 15 m.

Ww. trakty komunikacyjne nie zostaty podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m,
przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzen
technicznych zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie dymu. Podstawowa szeroko$¢
traktu komunikacyjnego wynosi 1,95 do 2,96 m (miejscowo zawezona ladg punktu
pielegniarek) do 1,57 m.

Do celéw ewakuacji — oprocz wyjs¢ z klatek schodowych na otwartg przestrzen —
stuzg wyjscia z poziomych traktow ewakuacyjnych, na poziomie przyziemia oraz
parteru, prowadzace do segmentu A - stanowigcego odrebng strefe pozarowa.
Wyjscia te sg zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60.

Wyjscia z poziomych drég ewakuacyjnych budynku do kazdej z ww. klatek
schodowych, nie spetniajg warunkéw pozwalajgcych na traktowanie ich jako
réwnorzedne wyjsciom do innej strefy pozarowej — z uwagi na brak zamkniecia tych
klatek drzwiami o klasie odpornosci ogniowej ElI 30. Dlatego maksymalna dtugosc
dojscia ewakuacyjnego jest mierzona od wyjscia z najdalszego pomieszczenia
uzytkowego na najwyzszej kondygnacji przedmiotowego budynku do
bezposredniego wyjscia z obiektu na otwartg przestrzen (lub do sasiedniej strefy

pozarowej).

Obecne maksymaline diugosci dojs¢ ewakuacyjnych sa nastepujace:

e 2z bloku operacyjnego na lll pietrze segmentu B — przy jednym kierunku dojscia do
wyjscia ewakuacyjnego na otwartg przestrzen - ok. 70 m,

e z |l pietra budynku gtébwnego — przy dwdch kierunkach dojscia do wyjs¢ na
otwartg przestrzen - ok. 70 m, a przy jednym kierunku dojscia z segmentu B - ok.
52 m,

e z | pietra budynku gtéwnego — przy dwoch kierunkach dojscia do wyjs¢ na otwartg
przestrzen - ok. 31 m, a przy jednym kierunku ok. 37 m,

e z parteru budynku gtbwnego — przy dwoch kierunkach dojscia do wyjs¢

ewakuacyjnych - ok. 33 m,
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e 2z podpiwniczenia budynku gtéwnego — przy dwoch kierunkach dojscia do wyjsé
na otwartg przestrzen - ok. 34 m.

2.7. Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego

Posadzki w salach chorych, na bloku operacyjnym oraz na drogach ewakuacyjnych
sg w 90 % wytozone wyktadzing nieelektryzujaca sie; jednak wiasnos¢ ta nie jest
udokumentowana. Brak udokumentowania wtasnosci tej wyktadziny dotyczacej jej
palnosci.

Sufity podwieszone sg wykonane z elementéw ze sprasowanej wetny mineralnej - o
nieudokumentowanych wiasnosciach palnosci. Odbojnice $cian na traktach
komunikacyjnych jak i lady punktow pielegniarskich sg wykonane z materiatbw o
nieokreslonej palnosci.

Pomieszczenia stanowigce brudowniki badz podreczne magazynki palnych
materiatbw sg zamykane zwyktymi bezklasowymi drzwiami. Sktadowane w nich
palne materialy mogq by¢ przyczyng rozprzestrzenienia sie pozaru. Na korytarzach

ewakuacyjnych zostaty takze usytuowane szafy.

2.8. Instalacje techniczne

Instalacja elektryczna

Zasilanie obiektu odbywa sie z sieci miejskiej dwoma obwodami: zasilanie
podstawowe z rozdzielni 6kV/0,4 kV - ze stacji miejskiej 44 S, usytuowanej w wolno
stojacym budynku technicznym, w potudniowo-zachodniej czesci dziatki szpitala oraz
zasilanie rezerwowe 0,4 kV ze stacji miejskiej 122 S - usytuowanej poza terenem
szpitala. Z rozdzielni niskiego napiecia podstacji transformatorowej jest zasilana
gtébwna rozdzielnia pradu elektrycznego budynku szpitala, usytuowana w przyziemiu
segmentu B. W rozdzielni tej nastepuje recznie przetgczenie zasilania z sekciji
zasilania podstawowego na sekcje zasilania rezerwowego - w przypadku zaniku
napiecia w zasilaniu podstawowym. Wg otrzymanych informacji kable z ww.
rozdzielni biegngce w kanale do pomieszczenia rozdzielni gitbwnej w segmencie B sg
w wykonaniu ognioochronnym; brak jednak udokumentowania tej cechy.

Dodatkowo w celu zabezpieczenia obiektu w przypadku zaniku zasilania z sieci
miejskiej, szpital zostat wyposazony w dwa dodatkowe urzadzenia: zasilacz UPS o

mocy 30 kW pracujacy w trybie on-line - usytuowany w pomieszczeniu rozdzielni
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gtébwnej szpitala oraz w agregat pradotwérczy o mocy 110 kW - usytuowany w wolno
stojacym budynku technicznym. Zataczenie agregatu pradotworczego nastepuje
automatycznie w przypadku zaniku napiecia w zasilaniu podstawowym. Czas zwioki
wynosi do 30 sekund. Zasila on obwody rezerwowane agregatem - ok. 75 %
obwodow (nie sg zasilanie wentylatory, ktére mozna wiaczy¢ powtdrnie tylko recznie;
natomiast jest zasilana jedna winda - osobowa).

UPS pracuje w trybie pracy ciagtej i zabezpiecza nastepujace instalacje: wydzielong
sieC zasilajgcg aparature medyczng (czerwone gniazda wtykowe - w kazdej sali
przynajmniej jedno takie gniazdko), sie¢ zasilajgcg stanowiska komputerowe,
oswietlenie awaryjne (wydzielone obwody), podtrzymanie pracy sterownikéw
klimatyzacji. Czas zasilania ok. 120 minut. UPS zasila takze urzgdzenia w segmencie
A. W rozdzielni gtdwnej szpitala jest usytuowany wytacznik UPS.

Rozdzielnia gtbwna pradu elektrycznego budynku szpitala jest usytuowana w
przyziemiu segmentu B. Nie stanowi ona odrebnej strefy pozarowej gdyz wejscie do
niej jest zamykane zwyklymi bezklasowymi stalowymi drzwiami, a przejscia
instalacyjne przez przegrody budowlane nie sg prowadzone w przepustach
instalacyjnych o wymaganej klasie odpornosci ogniowej. Przewody elektryczne
zasilajace poszczegodlne poziomy szpitala sg prowadzone z pomieszczenia gtéwnej
rozdzielni elektrycznej kanatem kablowym do usytuowanej naprzeciwko rozdzielnicy -
umieszczonej we wnece obudowanego szybu kablowego. Z tej rozdzielnicy,
przewody elektryczne sg prowadzone do znajdujgcych sie nad nig poszczegdlnych
rozdzielnic kondygnacyjnych zasilania podstawowego - usytuowanych we wnekach
tego szybu. Wejscia do tych rozdzielnic sg zamykane zwyklymi drewnianymi
bezklasowymi drzwiami. Przejscia przewoddw elektrycznych przez stropy
poszczegodlnych kondygnacji nie sg prowadzone w przepustach instalacyjnych o
wymaganej klasie odpornosci ogniowe;j.

Przewody elektryczne sg prowadzone z rozdzielnic kondygnacyjnych do przestrzeni
podstropowej korytarzy (na kondygnacjach t{6zkowych ostonietej sufitem
podwieszonym) wzdtuz poziomego traktu komunikacyjnego, a stad do
poszczegodlnych pomieszczen usytuowanych na danej kondygnacji. Oddziatowe
rozdzielnie pradu elektrycznego nie posiadajg swoich wytgcznikdw pradu,
umozliwiajgcych wytgczenie zasilania do poszczegodlnych oddziatbw na danej
kondygnaciji. Oprécz nich na poszczegdélnych poziomach segmentu B sg usytuowane

rozdzielnice rezerwowane agregatem pradotwdrczym. Sale zabiegowe z zapleczem
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majg zasilanie bezprzerwowe z UPS - 6w. We wspdlnej wnece elektrycznej na
poziomie przyziemia segmentu B sg usytuowane zestawy rozdzielcze (rozdzielnice
zasilania podstawowego, rezerwowane agregatem, zasilania UPS) dla zasilania
obwododw elektrycznych segmentow B i C.

Przez catg wysoko$¢ segmentu C (od przyziemia) przebiega obudowany szyb
przewodow teletechnicznych, z otworami rewizyjnymi na kazdej kondygnacji,
zamykanymi bezklasowymi zamknieciami.

W rozdzielni gtdwnej budynku jest usytuowany przeciwpozarowy wytacznik pradu
elektrycznego, uruchamiany przyciskiem sterujgcym usytuowanym przy wejsciu
gtbwnym do holu segmentu A. Wylaczenie zasilania przeciwpozarowym
wylacznikiem pradu nie powoduje samoczynnego zataczenia agregatu
pradotwérczego. Przewdd tgczacy ten przycisk z gidwnym wytgcznikiem pradu nie
jest w wykonaniu ognioochronnym. Uruchomienie tego przycisku powoduje odciecie
zasilania podstawowego do wszystkich obwoddw elektrycznych, z wyjatkiem
obwodow, ktorych zasilanie jest niezbedne dla zycia pacjentow - w catym budynku
gtbwnym, tj. w segmentach A, B i C. Pod napieciem pozostajg obwody zasilajgce
instalacje i urzadzenia w pomieszczeniach bloku operacyjnego i OIOM oraz
urzadzenia zasilane z wydzielonych obwodéw - z tzw. czerwonych gniazdek
wtykowych. Obwody te sg zasilane z UPS. Wentylatory w pomieszczeniach
klimatyzatorni pozostajg wytaczone. Odcigcie zasilania przeciwpozarowym
wylacznikiem pradu powoduje natychmiastowe zatrzymanie windy w

przypadkowym miejscu.

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng zostata zastosowana na bloku

operacyjnym. Stanowig jg wyktadziny antyelektrostatyczne potozone na posadzkach.

Instalacja wentylacji mechanicznej
W przedmiotowym budynku wystepujg nastepujgace pomieszczenia z maszynownig
wentylacyjng (klimatyzatornie) zawierajgce 22 centrale (kazda wyposazona w

wentylator wyciggowy i nawiewny):

Klimatyzatornia (maszynownia klimatyzacyjna) C - usytuowana na poddaszu

nieuzytkowym (technicznym) segmentu C, stanowigc jego 5. poziom. Wejscie do niej

prowadzi z klatki schodowej w segmencie C, zamykane drzwiami o podwyzszonej,
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ale nieudokumentowanej klasie odpornosci ogniowej. Pomieszczenie to jest
dwupoziomowe. Na pierwszym podstawowym poziomie sg usytuowane centrale
klimatyzacyjne nawiewno-wywiewne, sktadajace sie z wentylatorow nawiewnych i
wyciggowych oraz z przewoddéw wentylacyjnych. Przewody te na poziomie posadzki,
przy przejsciu przez strop nad Il pietrem sg wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce. Ponadto przez ten strop przechodzi szereg przewoddw wentylacyjnych
obstugujgcych gtbwnie pomieszczenia socjalno-bytowe, ktore nie sg wyposazone w
takie klapy.

Przeciwpozarowe klapy odcinajace sg uruchamiane przez wyzwalacz termiczny bgdz
przez impuls z czujki dymowej usytuowanej w przewodzie wyciggowym. Zadziatanie
jednego z tych elementéw powoduje wytaczenie danego zespotu klimatyzacyjnego,
wraz z rownolegtym przestaniem sygnatu do centralki przeciwpozarowej usytuowanej
w pomieszczeniu dawnej centrali telefonicznej w segmencie A.

Maszynownia ta obstuguje pokoje chorych w segmencie C, usytuowane na parterze,

l'i Il pietrze oraz instalacje wyciggowg z sanitariatow na tych poziomach.

Klimatyzatornia (maszynownia klimatyzacyjna) A - usytuowana na poddaszu
nieuzytkowym (technicznym) nad blokiem operacyjnym w segmencie B. Wejscie do
niej prowadzi z Kklatki schodowej w segmencie B, zamykane drzwiami o
podwyzszonej, ale nieudokumentowanej klasie odpornosci ogniowej. Pomieszczenie
to jest dwupoziomowe (drugi poziom stanowi antresola). Usytuowane sg w nim
centrale klimatyzacyjne nawiewno-wywiewne, sktadajgce sie z wentylatoréw
nawiewnych i wyciggowych oraz z przewoddéw wentylacyjnych. Przewody te na
poziomie posadzki, przy przejsciu przez strop nad Ill pietrem sg wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce TROX - o odp. ogn. 1,5 godziny (termiczny
element wyzwalajacy przy przekroczeniu temp. w przewodzie powyzej 72°C).
Ponadto klapy te sg takze zamykane przez impuls z czujki dymowej usytuowanej w
przewodzie wyciggowym. Zadziatanie jednego z ww. elementéw powoduje
wytaczenie danego zespotu klimatyzacyjnego, wraz z rownolegtym przestaniem
sygnatu do centralki przeciwpozarowej usytuowanej w pomieszczeniu dawnej centrali
telefonicznej w segmencie A.

Ponadto przez ten strop przechodzi szereg przewodow wentylacyjnych
obstugujgcych gtdbwnie pomieszczenia socjalno-bytowe (oraz ze sterylizacji gazowej),

ktéore nie sg wyposazone w takie klapy. Maszynownia ta obstuguje gtéwnie
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pomieszczenia bloku operacyjnego — przez centrale nawiewno-wywiewne na drugim
poziomie maszynowni oraz czes¢ pomieszczeh segmentu C na parterze, | i Il pietrze
- przez centrale nawiewno-wywiewne na pierwszym poziomie maszynowni. Nad

drugim poziomem klimatyzatorni jest usytuowane poddasze nieuzytkowe.

Klimatyzatornia (maszynownia klimatyzacyjna) B - usytuowana na poziomie bloku
operacyjnego, na lll pietrze segmentu B. Wejscie do niej prowadzi z przestrzeni
bloku operacyjnego i jest zamykane drzwiami o podwyzszonej, ale
nieudokumentowanej klasie odpornosci ogniowej. Usytuowane sg w niej centrale
klimatyzacyjne nawiewno-wywiewne, sktadajgce sie z wentylatorow nawiewnych i
wyciggowych oraz z przewodow wentylacyjnych. Przewody te na poziomie stropu,
przy przejsciu przez strop nad Il pietrem sg wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce. Ponadto przez strop przechodzi szereg przewodow wentylacyjnych
obstugujgcych gtdbwnie pomieszczenia socjalno-bytowe, ktére nie sg wyposazone w
takie klapy. Maszynownia ta obstuguje sale chorych | i Il pietrze w segmencie B

(znajdujace sie pod nig — przy granicy segmentow A i B.

Ponadto w przyziemiu jest usytuowana klimatyzatornia D obstugujgca pomieszczenia
techniczne przyziemia (sterylizacja i szatnia damska). Przewody wentylacyjne
wyciggowe sg poprowadzone do klimatyzatorni A nad blokiem operacyjnym - gdzie
sq zamykane przeciwpozarowymi klapami odcinajgcymi. Drzwi do klimatyzatorni sg

bezklasowe.

Centrale klimatyzacyjne sg sterowane szafami sterowniczymi cyfrowymi w systemie
DDC. Do pomieszczenia warsztatu logistyki sg przekazywane informacje dotyczace
stanu pracy central wentylacyjnych, w tym informacie o zamknieciu
przeciwpozarowych klap odcinajgcych w zidentyfikowanych przewodach wentylaciji
wyciggowej. Przewody wentylacyjne, prowadzone przez catg wysokos¢ budynku, w

przestrzeni kondygnacji tozkowych biegng w omurowanych kanatach.

e urzadzenia piorunochronne

Obiekt posiada ochrone odgromowa, ktérg zapewniajg zwody poziome niskie.
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¢ instalacja gazéw medycznych

Szpital jest obstugiwany przez centralng rozprezalnie tlenu oraz stacje sprezonego
powietrza medycznego, znajdujgce sie w jednokondygnacyjnym budynku
technicznym, usytuowanym obok bramy wjazdowej, w potudniowo-zachodniej czesci
dziatki, a takze stacje pomp prozniowych, znajdujgcy sie w segmencie A. Dodatkowo
na wypadek awarii centralnej rozprezalni tlenu lub awarii magistrali zasilajacej, w
segmencie A znajduje sie dodatkowa awaryjna rozprezania tlenu medycznego.
Istnieje réwniez mozliwosé bezposredniego podtaczenia butli z gazami medycznymi
do odseparowanych odcinkow magistrali. Magazyn z butlami takze jest usytuowany
w ww. budynku technicznym.

Instalacja wewnetrznych gazéw medycznych w budynku gtéwnym obejmuje rurowy
system doprowadzenia tlenu, sprezonego powietrza i prozni do pokojow tézkowych,
sal operacyjnych, sal zabiegowych, sal OIOM i pooperacyjnych oraz do pomieszczen
sterylizacji, a takze stacje pomp prézni medycznej zlokalizowanej w przyziemiu
segmentu A. Rurociggi gazow medycznych sg prowadzone nad tynkiem oraz nad
sufitem podwieszonym na kondygnacjach tézkowych. Punkty poboru tlenu,
sprezonego powietrza i prézni oraz odciggu gazow anestetycznych zostaty
umiejscowione w kolumnach anestezjologicznych i chirurgicznych, sciennych
tablicach poboru gazéw, uniwersalnych zestawach trzyt6zkowych panelach IOM oraz
w tynku na $cianie. Istotne parametry systemu gazéw medycznych sg ciggle
monitorowane, a stany awaryjne sg sygnalizowane za pomocg sygnalizatoréw
optyczno - dzwiekowych. Zawory awaryjne zamontowane na odgatezieniach od
piondw sag usytuowane w zamykanych na zawleczki skrzynkach - umozliwiajg

odciecie doptywu gazéw w stanach zagrozenia.

¢ instalacja grzewcza

Zrodtem ciepta dla systemu klimatyzacji i potrzeb szpitala jest goraca woda
dostarczana z zewnatrz szpitala w okresie grzewczym, a w pozostatych okresach
para wodna dostarczana z miejskiej kottowni dla celéw grzewczych i
technologicznych (sterylizatornia, brudowniki). Pomieszczenie wymiennikowni ciepta
jest usytuowane w przyziemiu budynku gtéwnego. Pomieszczenia techniczne
wymiennikowni oraz zaworu wodnego (sasiednie pomieszczenie) sg zamykane

zwyktymi bezklasowymi drzwiami.
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2.9. Urzadzenia przeciwpozarowe i podreczny sprzet gasniczy

e urzadzenia sygnalizacyjno — alarmowe

Budynek gtéwny wyposazono w system sygnalizacji pozaru obejmujacy ochrong
przestrzen sufitow podwieszonych nad poziomymi trasami komunikacyjnymi,
biegngcymi wzdtuz kondygnacji uzytkowych. Ponadto w czujki optyczne dymu,
usytuowane na suficie zostaty wyposazone pomieszczenia czterech klimatyzatorni
(A, B, C, i D) usytuowanych w segmentach B i C, a w reczne ostrzegacze pozarowe
klimatyzatornie A i C - z ktérych impuls poprzez przekazniki central klimatyzacyjnych
jest przekazywany do centralki sygnalizacji pozaru. W przestrzeni sufitéw
podwieszonych biegng m.inn. przewody i kable instalacji elektrycznych;

Do ochrony obiektu zastosowano optyczne czujki dymu typu SKL-E, firmy HOCHIKI.
System sygnalizacji pozaru oparto o mikroprocesowg centrale CBMZ COMPACT
firmy SCHRACK-Seconet, usytuowang w pomieszczeniu dawnej centrali
telefonicznej w przyziemiu segmentu A. System sygnalizacji pozaru jest systemem
adresowalnym.

Centralka przekazuje sygnat alarmu do urzgdzen sygnalizacji optyczno - dzwiekowej
w pomieszczeniu ochrony obiektu. Ochrona obiektu jest catodobowa. System nie
otwiera drzwi rozsuwanych na drodze ewakuacyjnej na poziomie przyziemia w
segmencie B - przed drzwiami przeciwpozarowymi oddzielajgcymi go od segmentu
A. System ten nie otwiera takze tych drzwi przeciwpozarowych jak i drzwi
przeciwpozarowych oddzielajgcych go od segmentu A na poziomie parteru. System
ten nie uruchamia systemu oddymiania klatek schodowych oraz nie steruje pracg
wind. Nie jest monitorowany przez PSP. Na podwieszonym suficie brak wskaznikow
zadziatania. Segmenty A i D sg wyposazone w autonomiczny system sygnalizacji
pozaru.

Otwarcie okien oddymiajacych w klatkach schodowych jest wykonywane w ramach
odrebnego autonomicznego systemu oddymiania.

Budynek jest wyposazony w system telewizji przemystowej z monitorami

umieszczonymi w pomieszczeniu catodobowej ochrony obiektu.
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e urzadzenia oddymiajace

Obydwie klatki schodowe sg wyposazone w okienny system oddymiania - f-my
MERCOR, poprzez zaadaptowanie okien usytuowanych nad spocznikiem pomiedzy
[ll, a IV kondygnacjg. System ten jest uruchomiany automatycznie impulsem z czujki
dymowej usytuowanej w klatce schodowej oraz recznie przyciskami usytuowanym na
poziomie najnizszej kondygnacji t0zkowej” tej klatki (parter) oraz przy centralce
systemu. Centralka oddymiania zostata usytuowana na Il pietrze w klatce schodowej
w segmencie C i na IV pietrze w segmencie B.

Przewody sterujgce i zasilajgce tymi urzadzeniami nie posiadajg udokumentowane;j
odpornosci ogniowej. Nalezy zaznaczy¢, ze drzwi wyjsciowe z klatek schodowych na
otwartg przestrzen stanowig otwory wlotowe powietrza dla urzadzen oddymiajgcych.
¢ instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W obiekcie budynku gtéwnego, w segmentach B i C szpitala wystepuje instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa, wyposazona w hydranty wewnetrzne 52 - z wezami
ptasko sktadanymi. Miejsca ich usytuowania (w segmencie C w klatce schodowej, w
segmencie B w korytarzu komunikacyjnym) zostaly oznakowane obowigzujgcymi
znakami bezpieczenstwa. W pomieszczeniach jednokondygnacyjnego budynku
technicznego, usytuowanego obok bramy wjazdowej, w potudniowo-zachodniej
czesci dziatki, znajdujq sie hydroforownia oraz zbiornik wody o pojemnoséci ok. 40 m®.
Pompownia ta jest przeznaczona do zaopatrzenia obiektu szpitala w wode do celéw
bytowych oraz do zasilania hydrantow wewnetrznych. Uzupetnienie zbiornika
nastepuje w sposob ciaglty z miejskiej sieci wodociggowej. W przypadku awarii staciji
hydroforowej jest mozliwe jej pominiecie. Sterownik hydroforu moze pracowaé w

trybie automatycznym, recznym i przeciwpozarowym.

¢ instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Poziome trakty ewakuacyjne budynku gtéwnego szpitala sa wyposazone w instalacje
oSwietlenia ewakuacyjnego, zasilang centralnie z baterii akumulatoréw Zelowych.
Istniejgce oprawy odwietlenia ewakuacyjnego sg zasilane z UPS — brak dokumentacji
tej instalacji oraz brak aktualnych badan i pomiaréw. Instalacja ta nie spetnia

wymagan okreslonych w PN-EN.
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e podreczny sprzet gasniczy
Obiekt jest wyposazony w gasnice proszkowe do gaszenia pozarow grup ABC.
Miejsca usytuowania sprzetu oznakowane znakami bezpieczenstwa. Odlegtos¢ do

tego sprzetu nie przekracza 30 m.

2.10. Drogi pozarowe

Dojazd do budynku szpitala stanowi ulica Jana Pawita Il wzdiuz pétnocnej strony
szpitala. Jest ona usytuowana w odlegtosci ok. 12 m od budynku. Jednak pomiedzy
nig, a budynkiem wystepujg drzewa utrudniajgce prowadzenie akcji ratowniczo —
gasniczej. Swobodny dostep do budynku jest takze mozliwy od zachodniej krotszej
strony budynku, z wyjsciem ewakuacyjnym z segmentu C — jednak brak jest tu bramy
w ogrodzeniu umozliwiajgcej dostep do obiektu zastepom strazy pozarnej z kierunku
ulicy Krasinskiego. Z kolei dostep do budynku do jego dtuzszej potudniowej strony, z
wyjsciem ewakuacyjnym z segmentu B jest swobodny, gdyz prowadzi z otwartego
terenu parku szpitalnego. Jednak dojazd na ten teren bramg potudniowg nie
umozliwia wjazdu bez konieczno$ci zawracania. Droga prowadzaca od tej bramy
dojazdowej ma szerokos¢ od 3,6 do 5,0 m — a na odcinku wzdtuz potudniowej Sciany
budynku szpitala ok. 3,66 m. Odlegtos¢ tego odcinka drogi od $ciany szpitala wynosi
ok. 6 m, a w rejonie jej potudniowo-zachodniej czesci (z oknami z sali ¢wiczeh w
segmencie C) od 3,7 m do 1,3 m. Przedtuzenie tego odcinka drogi w kierunku
zachodnim do ul. Krasinskiego, wymagatoby wyciecia co najmniej jednego drzewa.
Perspektywiczne plany rozbudowy istniejgcego szpitala w kierunku potudniowym —
na terenie obecnego parku szpitalnego, obejmujg takze budowe drogi pozarowej,

usytuowanej od potudniowej strony przysztego zblokowanego obiektu.

Czas dojazdu jednostek strazy pozarnej z najblizszej jednostki ratowniczo-
gasniczej PSP, przy ul. Putaskiego 2 w Siemianowicach Slaskich wynosi ok. 3

minut.

2.11. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzgca do zewnetrznego
gaszenia pozaru, wynosi dla przedmiotowego obiektu - 20 dm®s. W najblizszym

sgsiedztwie obiektu sg usytuowane trzy hydranty podziemne DN 80.
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3.Sposbb spetnienia wymagan bezpieczenstwa
pozarowego oraz analiza stanu istniejagcego w aspekcie

potencjalnych zagrozen dla zycia ludzi

3.1. Warunki budowlane
W Swietle obowigzujacych wymagan ochrony przeciwpozarowej przedmiotowy
obiekt, z petniong obecnie funkcja, zalicza sie do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi, a
pod wzgledem wysokosci do budynkéw  Sredniowysokich. Przy takim
zakwalifikowaniu elementy tego obiektu powinny spetnia¢é wymagania okreslone dla
elementow budynku w klasie ,B” odpornosci pozarowej i by¢ nierozprzestrzeniajace
ognia. Elementy przedmiotowego budynku powinny w zakresie klasy odpornosci
ogniowej spetnia¢ nastepujace wymagania:

e gftdéwna konstrukcja nosna - R 120,

e strop - REI 60,

e konstrukcja dachu - R 30,

e dciana zewnetrzna — El 60 (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego, wraz z
potaczeniem ze stropem — o0 wysokosci co najmniej 0,8 m),

e Sciana wewnetrzna — EI 30,

e przekrycie dachu — E 30,

e pomieszczenia o0 charakterze techniczno-magazynowym, niepowigzane
funkcjonalnie z pozostata czescig budynku, nalezy wydzieli¢ elementami
oddzielen przeciwpozarowych stosownie do gestosci obcigzenia ogniowego w
tych pomieszczeniach,

e pomieszczenia, w ktéorych sg umieszczone pompy wodne instalacji
przeciwpozarowych, maszynownie wentylacji do celéw przeciwpozarowych oraz
rozdzielnie elektryczne, zasilajgce niezbedne podczas pozaru, instalacje i

urzadzenia powinny stanowi¢ odrebng strefe pozarowa.

Dopuszczalne jest stosowanie w S$cianach zewnetrznych budynku palnej izolaciji
cieplnej, jezeli ostaniajgca jg od wewnatrz oktadzina jest niepalna i ma klase
odpornosci ogniowej co najmniej El 60. Ponadto elementy okfadzin elewacyjnych

powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposob uniemozliwiajacy ich
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odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajacy z wymaganej klasy

odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej.

Podstawowe elementy przedmiotowego budynku spetniajg w zasadzie wymagania w
zZakresie klasy odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia. Jednak
wymagan tych nie spetnia palna konstrukcja nosna przekrycia dachowego. Brak
udokumentowania klasy odpornosci ogniowej przegrod oddzielajgcych przestrzen
poddasza zaadaptowanego na blok operacyjny. Podobnie brak udokumentowania
wtasnoS$ci pozarowych oraz sposobu wykonania przegrod oddzielajgcych przestrzen
poddasza zaadaptowang na klimatyzatornie. Brak takze udokumentowania stopnia
palno$ci materiatow zastosowanych do wykonania sufitow podwieszonych oraz
odbojnic na Scianach drog ewakuacyjnych jak i elementow statego wyposazenia
oraz wyktadzin podtogowych na drogach ewakuacyjnych i w pokojach chorych.

Ponadto pomieszczenie gtownej rozdzielni elektrycznej, zasilajgce niezbedne
podczas pozaru instalacje i urzgdzenia, nie stanowi odrebnej strefy pozarowej
(zwykle bezklasowe drzwi zamykajgce wejscie do tego pomieszczenia, brak
przepustow instalacyjnych - o wymaganej klasie odpornosci ogniowej w Scianach i

stropach wydzielajgcych to pomieszczenie).

3.2. Strefy pozarowe

Strefe pozarowg stanowi budynek albo jego czes¢ oddzielona od innych budynkéw
lub innych czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, badz tez
pasami wolnego terenu o szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od
innych budynkéw, okreslone w przepisach techniczno-budowlanych. Takg czescig
budynku jest takze jego kondygnacja, jezeli klatki schodowe i szyby dzwigowe w tym
budynku spetniajg co najmniej wymagania okreslone dla stref bezpiecznych, w
zakresie ich obudowy i zapewnienia usuwania z nich dymu.

Wymagana  klasa  odpornosci  ogniowej dla elementéw  oddzielenia
przeciwpozarowego w przedmiotowego budynku jest nastepujaca: REI 120 (Sciany),
REI 60 (stropy) oraz EI 60 (drzwi przeciwpozarowe) — lub para drzwi EI 30 i E 30 w
przedsionku przeciwpozarowym.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla przedmiotowego budynku wynosi
3500 m?,
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Z kolei dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL, obejmujgcej podziemng
czes¢ budynku, nie powinna przekraczaé 50% dopuszczalnej powierzchni strefy
pozarowej dla nadziemnej czesci tego obiektu. Zmniejszenie dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej dla podziemnej czesci budynku nie dotyczy przypadku,
gdy wyjscia ewakuacyjne z kondygnacji podziemnej prowadzg bezposrednio na

zewnatrz budynku.

Ze strefy pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajacej 750 m? w budynku
wielokondygnacyjnym, powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuaciji ludzi do innej

strefy pozarowej na tej samej kondygnaciji.

Klatki schodowe oraz szyby dzwigowe przedmiotowego budynku nie spetniajg
warunkow okreslonych dla stref bezpiecznych do ktérych wejScie jest rownoznaczne
z wejsciem do innej strefy pozarowej; ponadto brak wtasciwie zabezpieczonych
przepustow instalacyjnych pomiedzy kondygnacjami. Wszystkie te nieprawidfowosci
powodujg, ze poszczegolne kondygnacje przedmiotowego obiektu nie stanowig
odrebnych stref pozarowych. Wystepujg wiec warunki do rozszerzania sie pozaru
oraz przedostawania sie dymow i gazow pozarowych z kondygnacji gdzie powstat
pozar na wyzsze kondygnacje. W zwigzku z tym caty budynek gtdwny zawierajgcy
segmenty B i C stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni ok. 3689 m?.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zostala nieznacznie

przekroczona.

Wymagane przepisami zapewnienie mozliwosci bezpiecznej ewakuacji
pacjentéw na poziomie tej samej kondygnacji jest obecnie niemozliwe do

wykonania z uwagi na brak jej podziatu na odrebne strefy pozarowe.

3.3. Warunki ewakuaciji

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, z pomieszczen,
przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej,
bezposrednio albo drogami ewakuacyjnymi. Maksymalna dtugosC¢ przejscia

ewakuacyjnego nie powinna przekraczac¢ 40 m. Jego dtugos¢ moze by¢ powiekszona
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o 50% pod warunkiem zastosowania samoczynnych urzadzen oddymiajacych,
uruchamianych za pomocg systemu wykrywania dymu. Szerokos¢ przejscia
ewakuacyjnego nie powinna by¢ mniejsza niz 0,9 m, a w przypadku przejscia
stuzacego do ewakuacji do 3 oséb — powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,8 m.
Najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle oScieznicy, stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczenia powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi
stuzgcych do ewakuacji do 3. osob moze wynosi¢ 0,8 m. Drzwi w salach chorych i
innych pomieszczeniach, w ktérych moze przebywaé¢ ponad 6 oséb o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie oraz drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku
powinny otwierac sie na zewnatrz. Ponadto pomieszczenie powinno mie¢ co najmniegj
dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m w przypadku gdy jest
przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osob, a w strefie
pozarowej ZL |l — ponad 30 oséb.

W przypadku zastosowania drzwi rozsuwanych nalezy zapewni¢ ich samoczynne
otwarcie w razie pozaru lub awarii drzwi niezaleznie od statej mozliwosci otwierania
recznego.

Z kolei szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze
szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcych na
zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej powinna by¢ nie mniejsza niz
wymagana szerokos$¢ biegu klatki schodowej tj. 1,4 m. Szerokos¢ pozostatych drzwi
na drodze ewakuacyjnej powinna wynosi¢ w Swietle oscieznicy nie mniej niz 0,9 m.
Wysokos¢é ww. drzwi powinna wynosi¢ co najmniej 2 m.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na
drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno nieblokowane skrzydfo
drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

Drzwi i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia zapewniajgce samoczynne
zamykanie otworu w czasie pozaru.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna miec klase odpornosci ogniowe;j
wymagang dla scian wewnetrznych przedmiotowego obiektu tj. co najmniej EI 30.
Minimalna szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmnigj
1,4 m; natomiast wysokos¢ powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m (przy dopuszczalnym

lokalnym obnizeniu do 2 m, na odcinku drogi nie wiekszym niz 1,5 m).
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Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie moga, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng powinny by¢ podzielone na odcinki nie
dtuzsze niz 50 m, przy zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi lub
innych urzadzen technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu.
Wymodg ten nie dotyczy korytarzy, na ktérych zastosowano rozwigzania techniczno-
budowlane zabezpieczajgce przed zadymieniem. Ponadto ww. przegrody nad
sufitami podwieszonymi powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

Klatki schodowe, stanowigce droge ewakuacyjng dla strefy pozarowej ZL Il, powinny
by¢ obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce
zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej lub pochylni
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej okreslong jak dla stropéw przedmiotowego
budynku, tj. REI 60.

Biegi i spoczniki schodéw oraz pochylnie stuzgce do ewakuacji powinny byc¢
wykonane z materiatow niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R
60.

Minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegéw w klatkach schodowych powinna wynosi¢ 1,4
m, a spocznikdw 1,5 m. Maksymalna wysokos¢ stopni nie powinna by¢ wieksza niz
0,15 m, aich liczba w jednym biegu powinna wynosic¢ nie wiecej niz 14 stopni.
Piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej czesci budynku stropami i Scianami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej RElI 60 i zamkniete drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

Wyijscie z klatki schodowej na strych lub poddasze powinno by¢ zamykane drzwiami
lub klapg wyjsciowa o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

Dtugosé dojscia ewakuacyjnego, mierzona od wyjscia z pomieszczenia na droge
ewakuacyjng do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, wynosi
przy jednym kierunku dojscia 10 m, a przy co najmniej 2. dojsciach 40 m. Dtugosci
dojs¢ ewakuacyjnych moga by¢ powiekszone o 50% pod warunkiem ochrony drogi
ewakuacyjnej samoczynnymi urzgdzeniami oddymiajgcymi uruchamianymi za
pomocg systemu wykrywania dymu. Za réwnorzedne wyjsciu do innej strefy
pozarowej uwaza sie wyjscie do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej ElI 30, wyposazonej w urzadzenia

zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.
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Wyijscie z klatki schodowej, stanowigcej strefe bezpiecznej ewakuacji, powinno
prowadzi¢ na zewnatrz budynku, bezposrednio lub poziomymi drogami komunikacji
ogolnej, ktérych obudowa spetnia wymagania klasy REI 60, a otwory w obudowie

maja zamkniecia o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30.

W budynku gtownym, w segmentach B i C przebywa stale ok. 54 pacjentow oraz
maksymalnie 53 osoby personelu - na | zmianie i 10 0s6b personelu w godzinach
nocnych. Doliczajgc do tej ilosci osoby odwiedzajgce, maksymalnie moze w budynku
przebywa¢ ok. 135 o0séb. Dla oséb (w tym pacjentow) przebywajgcych w
przedmiotowym obiekcie nie zapewniono w petni odpowiednich warunkow ewakuacji,
zapewniajgcych mozliwo$¢ szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrozonej
lub objetej pozarem. Do nieprawidfowosci majgcych zasadniczy wptyw na bezpieczny
przebieg ewakuacji ludzi nalezg:

- brak podziatu budynku na strefy pozarowe — budynek gtéwny z segmentami B i C
stanowi jedna strefe pozarowa,

- brak podziatu budynku na strefy pozarowe na poziomie kazdej kondygnacji, do
ktorych bezpiecznie i szybko mozna ewakuowac ludzi z zagrozonej pozarem
sgsiedniej strefy na tej samej kondygnacji,

- brak podziatu korytarzy stanowigcych droge ewakuacyjng na odcinki nie dtuzsze
niz 50 m, przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi (lub innych
urzgdzen technicznych zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie dymu), moze by¢
podstawg do uznania uzytkowanego budynku istniejacego za zagrazajacy
zyciu ludzi,

- drzwi rozsuwane na drodze ewakuacyjnej z przyziemia do segmentu A,
stanowigcego odrebng strefe pozarowg - nie sq sterowane systemem sygnalizacji
pozaru w segmentach B,C (podobnie jak drzwi przeciwpozarowe na granicy stref
pozarowych pomiedzy segmentem A i B),

- brak spetnienia wszystkich wymagan stawianym klatkom schodowym, w zakresie
zamkniecia wyjS¢ na poddasze i do przyziemia technicznego udokumentowanymi
drzwiami o wymaganej klasie odpornosci ogniowey,

- mnigjsza od wymaganej szerokoSC drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki
schodowej w segmencie B,

= mniejsze od wymaganych minimalne wymiary szerokoSci uzytkowej biegow i

spocznikow w klatce schodowej w segmencie C,
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- przekroczenie dopuszczalnych dftugosci dojscia przy jednym kierunku ewakuacji -
0 600 % z bloku operacyjnego na lll pietrze budynku, o ponad 400 % z Il pietra i
o ponad 250 % z | pietra segmentu B oraz przy dwoch kierunkach dojscia o 75 %
z Il pietra tego obiektu. Obecny poziom przekroczenia diugosci dojs¢ jest
podstawa do uznania uzytkowanego budynku istniejacego za zagrazajacy

zyciu ludzi.

Ww. nieprawidtowosci bedg miaty wptyw na obnizong skutecznosé prowadzonej akciji

ewakuacyjnej oraz na szybki rozwdj i rozprzestrzenianie sie pozaru.

3.4. Wymagania dla instalacji elektrycznej

Przedmiotowy budynek powinien by¢ zasilany co najmniej z dwoch niezaleznych,
samoczynnie zatgczajacych sie zrodet energii elektrycznej, oraz powinien byc¢
wyposazony w samoczynnie zatgczajgce sie oswietlenie awaryjne, ktérego czescig
skladowg jest oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych. Powinno ono
dziatac przez co najmniej dwie godziny od zaniku oswietlenia podstawowego.

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowacl przeciwpozarowe wytgczniki pradu,
odcinajace doptyw prgdu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwoddéw
zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze
powodowaC samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym
zespotu pradotworczego, z wyjatkiem zrodta zasilajgcego o$wietlenie awaryjne, jezeli
wystepuje ono w budynku.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i
sterowania urzadzeniami stuzagcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniac
ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas
dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut, a dla
przewoddéw i kabli zasilajgcych i sterujgcych urzadzeniami klap dymowych

dopuszcza sie ograniczenie tego czasu do 30 minut.
Pomieszczenie gtéwnej rozdzielni budynku gtéwnego nie stanowi odrebnej strefy

pozarowej (zwykte drzwi wejsciowe, przejscia instalacyjne przez elementy budowlane

pomieszczenia nie sq prowadzone w przepustach instalacyjnych o klasie odpornosci

31



ogniowej wymaganej dla tych elementow, tj. El 60 dla przepustow w stropie oraz EI
120 dla przepustow w Scianach). Wytgczanie zasilania przeciwpozarowym
wytgcznikiem pradu pozostawia pod napieciem szereg obwodow - koniecznych dla
podtrzymania pracy urzgdzen niezbednych dla zdrowia i zycia pacjentow, jednak nie
zabezpieczonych ognioochronnie.

Wyposazenie obiektu w oSwietlenie ewakuacyjne nie spetnia wymagan obecnie
stosowanych standardow.

Przewody i kable zasilajgce i sterujgce urzgdzeniami klap dymowych nie majg
wymaganej odpornosci ogniowej. Takze przewdd tgczacy przycisk sterujgcy gtownym

wytgcznikiem pradu nie jest w wykonaniu ognioochronnym.

3.5. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem niskim zaliczonym do kategorii ZL Il zagrozenia
ludzi. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi powinien on by¢
wyposazony w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami
wewnetrznymi 25 (z wezem potsztywnym) na kazdej kondygnaciji budynku. Z kolei
hydranty 52 (z wezem ptasko sktadanym) powinny by¢ stosowane przy wejsciu do
pomieszczen magazynowych lub technicznych o powierzchni przekraczajacej 200 m?
i gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajacej 500 MJ/m?, usytuowanych w strefie
pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. Hydranty wewnetrzne
powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen, bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN). Zasilanie hydrantéw wewnetrznych

powinno by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna
WYnosic:

1) dla hydrantu 25 - 1,0 dm®/s;

2) dla hydrantu 52 - 2,5 dm?/s.

Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewniaé
wyzej okreslong wydajnos¢ danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z
uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy pradownicy, i by¢ nie nizsze niz 0,2
MPa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa w przedmiotowym budynku powinna

zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku
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lub w jednej strefie pozarowej z dwoch sasiednich hydrantéw wewnetrznych.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna by¢ zasilana z zewnetrznej sieci
wodociggowej lub ze zbiornikbw o odpowiednim zapasie wody do celow
przeciwpozarowych, bezposrednio albo za pomocg pompowni przeciwpozarowej.
Doprowadzenie wody do przewoddéw zasilajgcych instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej nalezy zapewni¢ co najmniej z dwoch stron, w miejscach mozliwie
najbardziej odlegtych od siebie, w przypadku gdy liczba pionéw w budynku,

zasilanych z jednego przewodu, jest wieksza niz trzy.

Obecny stan instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nie spefnia wymagan
obowiazujacych przepisow, gdyz w segmentach B i C nadal stosuje sie hydranty
52.

3.6. System sygnalizacji pozarowej oraz dzwiekowy system

ostrzegawczy

W szpitalu, o liczbie t6zek powyzej 200 w budynku, jest wymagane stosowanie
systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze
urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnatow
uszkodzeniowych. Sposéb potaczenia urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych systemu
sygnalizacji pozarowej z obiektem komendy Panstwowej Strazy Pozarnej powinien
zosta¢ uzgodniony z wiasciwym miejscowo komendantem miejskim (powiatowym)
Panstwowej Strazy Pozarne;j.

To samo kryterium dotyczy takze obowigzku stosowania dzwiekowego systemu
ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie sygnatow ostrzegawczych i
komunikatow gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa osob przebywajgcych w
budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji

pozarowej, a takze przez operatora.
Praktycznie obowigzek stosowania systemu Sygnalizacji pozarowej nie jest

obligatoryjnie wymagany dla przedmiotowego obiektu szpitala, jesli przyjac iloSc¢

t0zek jako jedyne Kryterium jego stosowania. Jednak istniejgcy adresowalny system
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sygnalizacji pozaru nie wykonuje poza wykrywaniem pozaru i alarmowaniem

praktycznie zadnych funkcji wykonawczych.

3.7. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego
gaszenia pozaru, wynosi 20 dm®/s - tacznie z co najmniej dwéch hydrantéw o

$rednicy 80 mm lub zapas wody 200 m* w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Istniejgce hydranty powinny zapewni¢ wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego

gaszenia pozaru.

3.8. Drogi pozarowe

Do przedmiotowego obiektu powinien by¢ umozliwiony dojazd drogg spetniajgcq
wymagania okreslone dla drog pozarowych (gdy szerokos¢ budynku jest wieksza niz
60 m — droga powinna przebiega¢ z jego dwdch stron). Gdy spetnienie wymagan
dotyczacych drogi pozarowej do obiektu budowlanego jest niemozliwe ze wzgledu na
lokalne uwarunkowania, dopuszcza sie stosowanie rozwigzan zamiennych,
uzgodnionych z wtasciwym miejscowo komendantem wojewodzkim Panstwowej
Strazy  Pozarnej, ktére zapewnig niepogorszenie  warunkéw  ochrony

przeciwpozarowej tego obiektu.

Istniejgce rozwigzanie dojazdu do budynku nie spetnia obowigzujgcych wymagan

okreSlonych dla drogi pozarowey.

3.9. Warunki do podjecia dziatan gasniczych
Czas dojazdu z najblizszej jednostki ratowniczo-gasniczej PSP, przy ul. Putaskiego

2 w Siemianowicach Slaskich wynosi ok. 3 minut. Warunkiem jednak szybkiego
wejScia do dziatah jest niezwtoczne zaalarmowanie strazy pozarnej, co moze
zapewni¢ automatyczna transmisja alarmu pozarowego z adresowalnego systemu
sygnalizacji pozaru. W chwili obecnej poszczegdlne segmenty zespolonego obiektu
szpitala, stanowigce odrebne strefy pozarowe, nie sg monitorowane przez

Panstwowg Straz Pozarna.
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Miejsce prowadzenia akcji ratowniczo - gasniczej jest dogodne dla jednostek strazy
pozarnej. Na takg ocene wptywa swobodny dostep do obiektu z kazdej jego strony.
Jednak problemy moga wystgpi¢ przy rozwinieciu sprzetu do dziatan
wysokosciowych, (drabiny mechaniczne, podnosniki) ze wzgledu na usytuowanie
ulicy Jana Pawta |l w stosunku do obiektu szpitala, a takze znajdujgce sie tam
drzewa. Z kolei dojazd do obiektu od jego strony potudniowej — z terenu ogrodu

szpitalnego, nie umozliwia powrotu pojazdu bez cofania.

3.10. Mozliwy przebieg zdarzen podczas pozaru
Pozar zaistnialy na kazdej kondygnacji przedmiotowego budynku, np. w pokoju

chorych, dyzurce pielegniarek badz w pomieszczeniu podrecznego magazynku
(brudownika), w przypadku braku natychmiastowej reakcji personelu, moze
rozprzestrzeni¢ sie na pozostatg czes¢ kondygnacji. Opdznienie reakcji personelu
moze wynikng¢ z jego nieobecnosci np. podczas obchodu, matej jego liczebnosci i
innych zdarzen losowych.

Pozar oraz dymy i gazy pozarowe mogq rozszerzy¢ sie (przenikngé) najpierw na
wyzsze, a pozniej na nizsze kondygnacje budynku, poprzez niezabezpieczone
ognioochronnie przepusty instalacyjne, a takze poprzez niewydzielone pozarowo
klatki schodowe czy szyby dzwigowe. Przy takim scenariuszu rozwoju pozaru, pozar
powstaty na jednej z kondygnacji budynku, spowoduje zagrozenie dla oséb
przebywajgcych na innych kondygnacjach — co jeszcze bardziej utrudni i skomplikuje
prowadzenie skutecznej ewakuaciji ludzi.

Szybkiemu rozprzestrzenianiu sie pozaru na poziomie kondygnacji, a w
szczegolnosci dymow i gazéw pozarowych, sprzyjaC bedzie brak oddzielen
dymoszczelnych i przeciwpozarowych, ktére powinny dzieli¢ poszczegdine
kondygnacje na strefy umozliwiajgce przeprowadzanie tzw. ewakuacji strefowej.
Sprzyja¢ temu zjawisku bedzie znaczna diugosc¢ korytarzy - ponad 50 m, wzdtuz
ktorych - w przestrzeni podstropowej, wydzielonej od korytarza sufitem
podwieszonym, ale nie podzielonym na odcinki przegrodami dymoszczelnymi -
przebiegajg przewody elektroenergetyczne, przewody wentylacyjne oraz przewody z
gazami medycznymi. Warunki te mogg ograniczy¢ badz uniemozliwi¢ ewakuacje

0sOb z zagrozonych miejsc.
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Takze dojscie przez zadymione poziome drogi ewakuacyjne do ewakuacyjnych
klatek schodowych nie oznacza dotarcia do bezpiecznej strefy poniewaz klatki te nie
sg przeciwpozarowo oddzielone od poziomych drog ewakuacyjnych, co powoduje, ze
diugos¢ dojscia ewakuacyjnego mierzona z najdalszych (najwyzej potozonych
miejsc) do wyjs¢ ewakuacyjnych prowadzacych na otwartg przestrzeh badz do
sgsiedniej strefy pozarowej znacznie przekracza poziom 100 %, stanowigcy wartos¢
progowg jednego z kryteribw bedacych podstawg do zakwalifikowania obiektu do
zagrozonego zyciu ludzi. Szczegdlnie trudna sytuacja moze wystapi¢ w przypadku
zagrozenia zaistniatego na lll pietrze segmentu B - w bloku operacyjnym, z uwagi na
tylko jeden kierunek dojscia ewakuacyjnego - z niewydzielong pozarowo klatkg
schodowa.

Ponadto klatka schodowa w segmencie C nie spetnia w petni obowigzujacych

wymagan warunkéw technicznych dotyczacych wymiarow spocznikéw i biegow.

Podobny scenariusz rozwoju pozaru bedzie wystepowal w razie zaistnienia
pozaru w jednym z pomieszczen technicznych, w przyziemiu obiektu. Tam
pozar moze zaistnie¢ w jednym z pomieszczen technicznych, skad moze szybko
rozprzestrzeni¢ sie na sasiednig przestrzen, a takze na wyzsze kondygnacje
budynku poprzez niezabezpieczone ognioochronnie przepusty instalacyjne.

Z kolei pozar zaistniaty w przestrzeni poddasza technicznego moze rozprzestrzenic
sie poprzez istniejace przegrody do przestrzeni bloku operacyjnego (Scianki
oddzielajgce sale operacyjng od klimatyzatorni C, sufit nad maszynownig

usytuowang nad blokiem operacyjnym).

UWAGA: najbardziej niekorzystng sytuacjg dla bezpieczenstwa ludzi bedzie pozar
w godzinach nocnych — w sytuacji zmniejszonej ilosci personelu oraz przy duzej ilosci
pacjentow, ktorych stan fizyczny utrudni bgdz uniemozliwi samodzielne poruszanie

sie.
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4. Zestawienie wymagan, ktore nie zostang spetnione

Do wymagan ktore nie zostang spetnione w przedmiotowym obiekcie zaliczy¢ nalezy:

Brak zapewnienia wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla istniejacej
konstrukcji nosnej dachu oraz dla przegréd oddzielajacych jg od pomieszczen
poddasza. Istniejgce zabezpieczenie wykonane poprzez ostoniecie drewnianych
elementéw konstrukcji dachu ptytami gipsowo-kartonowymi - nie posiada
udokumentowanego potwierdzenia, ze zostato wykonane w sposob okreslony w
rozwigzaniach systemowych - zapewniajgcych wymagane wartosci klasy
odpornosci ogniowe;j,

Brak zapewnienia wymaganych wymiaréw w klatce schodowej w sygnecie C.
Jednak istniejagce wymiary tej klatki - spetniajgcej zarazem funkcje drugiego
dojscia ewakuacyjnego - nie stanowig podstawy do stwierdzenia zagrozenia zycia
ludzi.

Brak petnego spetnienia wymagan dotyczgcych usytuowania drogi pozarowej do
obiektu szpitala. W koncepcji planowanej znacznej rozbudowy przedmiotowego
obiektu bedzie uwzglednione zadanie usytuowania nowej drogi o parametrach
drogi pozarowej wzdtuz potudniowej strony rozbudowanego zblokowanego

kompleksu obiektéw.
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5. Koncepcja wyeliminowania stwierdzonych zagrozen i
zapewnienia akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa

ludzi

Przeprowadzona w niniejszym opracowaniu, ocena stanu bezpieczenstwa
pozarowego budynku gtéwnego Centrum Leczenia Oparzen, przy ul. Jana Pawta Il w
Siemianowicach Slaskich wykazata, ze nie spetnia on szeregu obowigzujacych
obecnie wymagan bezpieczenstwa pozarowego oraz przepisdéw przeciwpozarowych,
a istniejgce w tym obiekcie warunki ewakuacji nie zapewniajg mozliwosci szybkiego i
bezpiecznego opuszczenia strefy zagrozonej lub objetej pozarem. W przedmiotowym
budynku nie zostaty zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, ktore w wyzej
opisanych przypadkach stanowig przestanki do uznania uzytkowanego budynku
istniejacego za zagrazajacy zyciu ludzi.

Obecne wymagania dotyczgce bezpieczenstwa pozarowego budynkdéw sg zawarte w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) i sg stosowane takze do istniejacych budynkow w
przypadku ich nadbudowy, rozbudowy, przebudowy oraz przy zmianie sposobu ich
uzytkowania. Wymagania tego rozporzadzenia dotyczace bezpieczenstwa
pozarowego oraz oswietlenia awaryjnego, stosuje sie takze do uzytkowanych
budynkow istniejacych, jezeli zagrazaja one zyciu ludzi.

Wymagania bezpieczenstwa pozarowego mogg by¢ spetnione w przedmiotowym
budynku w sposéb bezposrednio wynikajacy z zapisdow wyzej cytowanego
rozporzadzenia, badz w przypadku braku mozliwosci ich spetnienia, w sposob
alternatywny - w trybie §2 ust. 2 rozporzadzenia jw. — zapewniajacy niepogorszenie
wymaganych warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku.

Z kolei wymagania zawarte w obecnie obowigzujacych przepisach
przeciwpozarowych dotycza takze budynkow istniejagcych. Z analizy istniejgcego
stanu warunkéw ochrony przeciwpozarowej wynika, ze obecny dojazd do budynku
szpitala gtébwnego nie spetnia wymagan okreslonych dla drogi pozarowej w
rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.
Przepis ten dopuszcza, w przypadku gdy spetnienie wymagan dotyczacych drogi

pozarowej do przedmiotowego obiektu jest niemozliwe ze wzgledu na lokalne
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uwarunkowania, stosowanie rozwigzan zamiennych jesli zapewnig one

niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego obiektu.

Usuniecie wszystkich nieprawidiowosci, przedstawionych w tej ekspertyzie,
wynikajgcych z braku spetnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej, bytoby
przedsiewzieciem niezwykle trudnym, zarObwno organizacyjnym jak i w zakresie
zapewnienia odpowiednich srodkow finansowych na jego realizacje. Dlatego bardziej
realnym trybem postepowania bedzie okre$lenie takiego zakresu zadan, ktérego
etapowa realizacja zapewni stworzenie warunkéw do przeprowadzenia bezpiecznej
ewakuacji ludzi z przedmiotowego budynku oraz wyeliminuje zagrozenie zycia w tym
obiekcie.

Podstawowe zatozenia proponowanego zakresu zadan powinny zapewnic:

e jak najszybsze wykrycie kazdego pozaru i zaalarmowanie osob przebywajgcych

w strefach zagrozonych,

e ograniczenie mozliwosci rozprzestrzeniania sie dymu i gazow pozarowych w

budynku,

e podziat obiektu oraz kondygnacji uzytkowych na strefy bezpieczne, umozliwiajace
przeprowadzenie ewakuacji strefowej.

Specyfika przedmiotowego obiektu powoduje, ze zalecanym sposobem
przeprowadzenia ewakuacji chorych powinna by¢ ewakuacja stopniowa
(strefowa), na poziomie tej samej kondygnacji. Umozliwi jg dobdr urzadzen
przeciwpozarowych, dostosowanych do wymagan wynikajacych z przedstawionego
wczesniej scenariusza rozwoju zdarzenh w czasie pozaru oraz zapewnienie
odpowiednich warunkéw ewakuacji, poprzez usuniecie wystepujacych uchybien w
zabezpieczeniu przeciwpozarowym budynku.

Zatozeniem przyjetej koncepcji jest stworzenie na parterze, | i |l pietrze dwdch stref
bezpiecznej ewakuacji pacjentéw. Kazda z tych stref bedzie miata dostep do
.witasnej” obudowanej klatki schodowej, stanowigcej strefe bezpiecznej ewakuacji
pionowej (dla drugiego etapu ewakuacji). Takie rozwigzanie umozliwi przemienne
wybieranie kierunkdéw ewakuacji na poziomie kondygnacji na ktérej wystgpito
zagrozenie. Ponadto rozwigzanie to umozliwi dotarcie zastepéw ratowniczych na
kondygnacje na ktérej wystgpit pozar, w sposob nie kolidujgcy z prowadzeniem akciji

ratownicze;.
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6. Wnioski

Dla osiagniecia zalozonych celéw, nalezy w budynku gtéwnym (segmenty B i

C) wykonac¢ nastepujace zadania:

1.

Zmodernizowac istniejgcy adresowalny system sygnalizacji pozarowej, w celu
zapewnienia petnej ochrony obiektu oraz przekazywania sygnatu alarmu
pozarowego w sposob automatyczny do Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Siemianowicach Slaskich. Nalezy nim objaé wszystkie przestrzenie w
ktorych moze powstac pozar. System ten powinien poza wykrywaniem pozaru i

alarmowaniem, spowodowac¢ wykonanie nastepujgcych zadan:

e zwolnienie blokad elektromagnetycznych drzwi o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci, ktore w trakcie normalnego
uzytkowania znajdujg sie w pozycji otwartej, a w czasie pozaru powinny
zosta¢ zamkniete - dotyczy takze drzwi przeciwpozarowych na granicy stref

pozarowych pomiedzy segmentami A i B,
e wyltgczenie zasilania wentylatorow wentylacji bytowej w klimatyzatorniach,
e odblokowanie zamkow w drzwiach objetych kontrolg dostepu,

e rozsuniecie i pozostawienie w pozycji otwartej drzwi rozsuwanych na drodze

ewakuacyjnej z segmentu B do segmentu A,

e zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych w  przewodach

wentylacyjnych,
e uruchomienie systemu oddymiania w obrebie kazdej klatki schodowej,
e zjazd wind na poziom parteru i pozostawienie drzwi w pozycji otwarte;.

Wybor sposobu alarmowania dla osob przebywajgcych w budynku np. poprzez
uruchomienie sygnalizacji dzwiekowej lub optycznej pozostawia sie w gestii
uzytkownika (przyjete procedury alarmowania i postepowania w czasie alarmu
powinny byC zawarte w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego
obiektu).

. Wydzieli¢ strefe bezpieczng na kazdej kondygnaciji t6zkowej tj. na parterze, | i Il

pietrze - pomiedzy osiami 15 i 16, poprzez podzielenie korytarza sciankg o klasie
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odpornosci ogniowej ElI 30, z drzwiami w wersji dymoszczelnej Els 30. Drzwi
zamykajgce wejscia do pomieszczen $luz pokojow chorych, usytuowane w
odlegtosci ponizej 4 m od tej Scianki nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.
Scianka stanowigca przegrode dymoszczelng powinna dzielié przestrzen
korytarza takze nad sufitem podwieszonym. Przejscia instalacyjne przez te
Scianki powinny by¢ zabezpieczone przed przenikaniem dymu; natomiast w
przechodzacych przez nie przewodach wentylacyjnych nalezy zastosowac
przeciwpozarowe klapy odcinajagce o klasie odpornosci ogniowej ElI 30 -
uruchamiane systemem sygnalizacji pozarowe;.

Drzwi w tych sciankach mogg by¢ utrzymywane w pozycji otwartej za pomocag
blokad elektromagnetycznych - zwalniajagcymi je w przypadku zadziatania
systemu sygnalizacji pozarowej. Szerokos¢ jednoskrzydtowych drzwi w Swietle
(takze szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta drzwi wieloskrzydtowych) powinna
wynosi¢ co najmniej 0,9 m - przy czym nalezy przyjmowaé szerokosc
uwzgledniajgcg mozliwos¢ ewakuacji chorych na tézkach i woézkach, okreslong w

wymaganiach szczegotowych dla obiektéw stuzby zdrowia.

. Zamkng¢ drzwiami o klasie odpornosci ogniowej ElI 30 wejscia do pomieszczen
magazynkéw, pomieszczen sktadow porzadkowych (magazynki podreczne) oraz

brudownikéw - na wszystkich kondygnacjach ,t6zkowych” budynku.

. Spowodowac, aby szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej w

segmencie B, prowadzacej na otwartg przestrzenh nie byta mniejsza niz 1,4 m.

Zamknag¢ drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 wejscia z korytarza
komunikacyjnego do pomieszczen technicznych usytuowanych w przyziemiu tj.
klimatyzatorni D, wymiennikowni i zaworu wodnego. Nalezy zapewnic¢, aby drzwi
o zwiekszonej ale nieudokumentowanej klasie odpornosci ogniowej zamykajace

wyjscia z klimatyzatorni A, B, i C byly wyposazone w samozamykacze.

. Zamkng¢ drzwiami o klasie odpornosci ogniowej ElI 30 nastepujace wyjscia do

klatki schodowej w segmencie B:
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parter - z korytarza prowadzgacego na bieg schodowy do przyziemia obiektu -
w $ciance o klasie odpornosci ogniowej REI 60, usytuowanej na przedtuzeniu
obudowy biegu klatki;

parter - z pomieszczenia przygotowania dializ,

parter - z obydwoch odcinkéw korytarza komunikacyjnego biegngcego wzdtuz
segmentéw B i C. Scianki dzielagce ten korytarz na catej jego wysokosci do
stropu miedzykondygnacyjnego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej REI
60, a usytuowane w nich przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej EI 60. Z kolei
przechodzagce przez te sScianki przewody wentylacyjne powinny byc¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 60.

| pietro - z pomieszczenia sekretariatu oraz z korytarza komunikacyjnego
biegnacego wzdtuz segmentow B i C,

Il pietro - z korytarza komunikacyjnego biegngcego wzdtuz segmentéw B i C,
[l pietro - z holu bloku operacyjnego,

poddasze - zapewni¢, aby istniejace drzwi o podwyzszonej klasie odpornosci
ogniowej, prowadzace z klimatyzatorni A do klatki schodowej byly

wyposazone W samozamykacz.

. Zamkna¢ drzwiami o klasie odpornosci ogniowej ElI 30 nastepujace wyjscia do

klatki schodowej w segmencie C:

przyziemie - drzwi z pomieszczenia gospodarczego pod biegiem schodow, a
takze zapewniC, aby istniejagce drzwi o podwyzszonej klasie odpornosci
ogniowej, prowadzace z korytarza komunikacyjnego do klatki schodowej byty
wyposazone w samozamykacz.

parter - z korytarza komunikacyjnego oraz z pomieszczenia gospodarczego
pod biegiem schodow,

| pietro - z korytarza komunikacyjnego,

Il pietro - z korytarza komunikacyjnego,

lll pietro - zapewnié, aby istniejgce drzwi o podwyzszonej klasie odpornosci
ogniowej, prowadzgce z klimatyzatorni C do klatki schodowej byty

wyposazone W samozamykacz.
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8. Wydzieli¢ jako odrebng strefe pozarowg pomieszczenie rozdzielni gtéwnej pradu
elektrycznego w przyziemiu segmentu B - poprzez zamkniecia go drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60 oraz spowodowanie, aby kable i
przewody przechodzity przez strop i $ciany tego pomieszczenia w
certyfikowanych przepustach instalacyjnych o klasie odpornosci ogniowej
odpowiednio: EI 60 i El 120. Kable i przewody wraz z zamocowaniami, ktére
beda stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi
ochronie przeciwpozarowej powinny by¢ odporne na dziatanie ognia przez co
najmniej 90 minut (poprzez ognioochronne uodpornienie badz ostoniecie
oktadzinami ognioochronnymi). Wymaganie to dotyczy takze przewodu
biegnacego od przycisku sterujgcego (w holu przy wyjsciu z segmentu A) do

przeciwpozarowego wytgcznika pradu w rozdzielni gtéwne;j.

9. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm, w stropie pomiedzy przyziemiem
technicznym, a parterem budynku powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej ElI 60
- przez zastosowanie certyfikowanych rozwigzan systemowych. Przy mniejszych
Srednicach tych przewodéw wystarczy zastosowacC zabezpieczenie przed
przenikaniem dymu. Nie wymagajg zadnych zabezpieczen przejscia przez strop
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych
wprowadzanych przez ten strop do pomieszczen higienicznosanitarnych — poza
zabezpieczeniem przed przenikaniem dymu. Takze przejscia zeliwnych rur

kanalizacyjnych nie wymagajq zadnych zabezpieczen.

10.Zabezpieczy¢ przeciwpozarowo przejscia przewodow i kabli elektrycznych przez
stropy poszczegdlnych kondygnacji do rozdzielni kondygnacyjnych (przy srednicy
powyzej 4 cm w przepustach instalacyjnych o klasie odpornosci ogniowej El 60;

ponizej tej srednicy tylko przed przenikaniem dymu.

11. Zamkng¢ otwory rewizyjne do szybu przewodow teletechnicznych
przeciwpozarowymi klapami rewizyjnymi o klasie odpornosci ogniowej El 60; np.
Rigips lub réwnorzednymi posiadajgcymi dopuszczenie do stosowania w ochronie

przeciwpozarowe;.
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12. Zwiekszy¢ odpornos¢ ogniowg przegrod oddzielajgcych przestrzen bloku

operacyjnego od przestrzeni poddasza technicznego poprzez wykonanie

nastepujacych zadan:

ostoniecie od zewnatrz istniejgcych scianek oddzielajgcych sale operacyjng od
przestrzeni klimatyzatorni C, podwdjng warstwag ptyt GKF o grubosci 12,5 mm
kazda,

zamkniecie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 otworu wejsciowego
usytuowanego w murowanej scianie (w osi 8), we wschodnim skrzydle bloku
operacyjnego, prowadzacego do pomieszczenia klimatyzatorni B,

petne wydzielenie pomieszczenia maszynowni dzwigow, usytuowanej nad

blokiem operacyjnym poprzez:

. podwyzszenie klasy odpornosci ogniowej stalowych belek konstrukcji nosne;j

sufitu do wartosci R 60 - za pomocg srodkéw ognioochronnych,

wykonanie systemowego sufitu podwieszonego do konstrukcji nosnej, o
klasie odpornosci ogniowej El 60,

ostoniecie przewodu wentylacyjnego wychodzacego 2z pomieszczenia
maszynowni przez przestrzeh poddasza oktadzinami o klasie odpornosci

ogniowej El 60,

. zamkniecie wejscia do tej maszynowni drzwiami o klasie odpornosci ogniowe;j

El 30.

13.Wyposazy¢ drogi ewakuacyjne w instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego, zgodnie

z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oswietlenia.

Oswietlenie awaryjne, a takze Polskiej Normy PN — EN 50172:2005. Systemy

awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

14.Spowodowac, aby po wytgczeniu zasilania urzadzen dzwigowych, windy

zjezdzaty na wyznaczony poziom - z zablokowaniem drzwi w pozycji otwarte;j.

15.Wyposazy¢ istniejgca instalacje wodociggowag przeciwpozarowg w hydranty

wewnetrzne 25, z wezem poéisztywnym — zgodnie z przeprowadzonymi

obliczeniami hydraulicznymi i wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw innych obiektéw budowlanych i terendw.
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16. Potraktowac istniejacy dojazd do obiektu, od strony wjazdu potudniowg bramg na
teren szpitala oraz wzdtuz potudniowej Sciany budynku gtownego, jako droge
pozarowg, poprzez zapewnienie wymaganego promienia zewnetrznego tuku oraz
przedituzenie tego dojazdu w kierunku zachodnim do ulicy Krasihskiego, wraz z

wykonaniem bramy wyjazdowej w ogrodzeniu.

UWAGA: Wszystkie drzwi o wymaganej klasie odpornosci ogniowej Ilub
dymoszczelnoSci powinny byc zaopatrzone w urzgdzenia, zapewniajgce samoczynne

ich zamykanie w razie pozZaru.

Ponadto nalezy przestrzegaC zakazu stosowania na drogach ewakuacyjnych
materiatdw i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych oraz sytuowania na nich szaf z
palnymi materiatami. Nalezy takze sukcesywnie wymieniac istniejgce wyktadziny
podfogowe na wyktadziny o udokumentowanych wiasnosciach materiatu co najmniej
trudno zapalnego — w pierwszej kolejnosci na drogach ewakuacyjnych. Nalezy takze
spowodowac, aby zadaszenie nad wyjSsciem ewakuacyjnym z klatki schodowej
segmentu C na otwartg  przestrzen spetniato ceche elementu

nierozprzestrzeniajgcego ognia.
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7. Podsumowanie

Realizacja zadan przedstawionych w p-cie 6 opracowania powinna w zasadniczy
sposOb poprawic¢ istniejgce warunki ewakuacji w budynku gtébwnym Centrum
Leczenia Oparzen przy ul. Jana Pawta | w Siemianowicach Slagskich oraz usuna¢
przyczyny bedgce podstawg do uznania tego obiektu za zagrazajacy zyciu ludzi.
Stworzenie bezpiecznych stref na poszczegdlnych kondygnacjach budynku
spowoduje, ze bedzie mozna przemiennie wybiera¢ kierunki ewakuacji pacjentow na
poziomie kondygnacji objetej badz zagrozonej pozarem. Ponadto kazda z
wydzielonych stref danej kondygnacji obiektu, bedzie posiadaé¢ witasng niezalezng
pionowg droge ewakuacyjng umozliwiajgcg przeprowadzenie kolejnego etapu
ewakuacji bgdz dotarcie zastepow ratowniczych. Przedstawione zatozenia koncepciji
ograniczenia rozszerzania sie pozaru na wyzsze kondygnacje obiektu oraz podziatu
kazdej kondygnacji na strefy bezpiecznej ewakuacji dajg mozliwos¢ wyboru réznych
wariantdw sposobu i zakresu przeprowadzania ewakuacji pacjentow. Takze
podwyzszenie odpornosci ogniowej przegrod oddzielajacych przestrzeh bloku
operacyjnego od poddasza technicznego, pozwoli na ograniczenie mozliwosci
szybkiego rozprzestrzenienia sie pozaru.

Fundamentalng zasadg przyjetego rozwigzania jest objecie catego obiektu petng
ochrong przez system sygnalizacji pozaru, monitorowany przez najblizszg jednostke
Panstwowej Strazy Pozarnej, co umozliwia wczesne wykrycie zagrozenia i podjecie
stosownych dziatan, a takze realizacji przez nig szeregu funkcji wykonawczych
ufatwiajgcych prowadzenie akcji ewakuacyjnej oraz ograniczenie rozszerzania sie
pozaru. Sprzyjajacq okolicznoscig jest czas dojazdu jednostek strazy pozarnej,
wynoszacy ok. 3. minut. Szybkie wejscie do akcji tych jednostek wptynie na
ograniczenie rozszerzenia sie pozaru oraz usprawni ewentualng ewakuacje ludzi.
Zaproponowane zadania odnoszace sie do zapewnienia odpowiednich warunkéw
ewakuacji stanowig takze podstawe rozwigzania zamiennego dla obowigzujgcych

wymagan dotyczacych drég pozarowych.
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Przepisy prawne

1.

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (t.j. — Dz. U.
Nr 147 z 2002 r., poz. 1229 z pézn. zm.),

. ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. — Dz. U. Nr 207 z 2003

roku, poz. 2016 z pézn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006
roku w sprawie warunkow ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow

budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 80, poz. 563),

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 121, poz. 1139),

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003
roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137),
PN-EN 1838 : 2005. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.
PN — EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

PN — B — 02877-4. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne

do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.
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Czes¢ rysunkowa
Do rysunkowego przedstawienia miejsc realizacji poszczegolnych zadan,

wykorzystano rzuty poszczegolnych kondygnacji obiektu.
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