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Podstawa opracowania - zlecenie Pracowni Architektonicznej SAR Sp. z 0.0., 40-009 Katowice, ul.
Warszawska 17/5.

Cel opracowania - wskazanie alternatywnego sposobu spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozaro-
wego podczas przebudowy i rozbudowy istniejagcego budynku - segment ,A” - w Centrum Leczenia
Oparzen (CLO) w Siemianowicach Slaskich przy ulicy Jana Pawta II 2.

Obiekty wchodzace w sktad CLO tworza dotychczas jeden zwarty kompleks budowlany, ztozony z:
segmentow t6zkowych ,B” i ,C”, segmentu administracyjnego ,A” oraz segmentu ,D” pracowni hiper-
barii tlenowej. Wymienione budynki zostaly wybudowane w réznych latach - najstarsze (,B” i ,C”)
pochodza z poczatku XX wieku, segment ,A” zostal wzniesiony w koncu XX wieku, natomiast pracow-
nie hiperbarii tlenowej mieszcza sie w budynku dawnej przychodni, wybudowanym w latach 70. XX
wieku, poddanym przebudowie i rozbudowie w latach 2005-2006.

Tylko budynek pracowni hiperbarii tlenowej spetnia w sposéb bezposredni wymagania bezpieczen-
stwa pozarowego okreSlone w przepisach techniczno-budowlanych. Pozostate wymienione obiekty
zostaty dostosowane do tych wymagan z wykorzystaniem trybu rozwigzan zamiennych - wg §2 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [2].

Dla budynkéw ,B” i ,C” uzyskano pozytywna opinie Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego w roku
biezacym (postanowienie nr 37/2009, znak WK0-0226/37 /2009 z dnia 20.01.2009), dla budynku ,A”
w roku 2006 (postanowienie nr 60/2006, znak WK0-0226/60/2006 z dnia 23.05.2006 r.).

Podstawa do wydania postanowien byty ekspertyzy techniczne, sporzadzone przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych i budowlanego w zwigzku z brakiem technicznych mozliwo$ci bez-
posredniego spetnienia wymagan przepiséw, spowodowanym istniejagcymi uwarunkowaniami kon-
strukcyjno-budowlanymi.

W przypadku budynku ,A” niespetnione wymagania przepiséw dotyczyty szerokosci biegéw i spo-
cznikéw klatki schodowej, a rozwigzania zamienne wskazano w ekspertyzie rzeczoznawcow jako cza-
sowe, w zwigzku z planowana wéwczas po roku 2010 dalsza przebudows i rozbudowg obiektéw CLO.
Znalazto to odzwierciedlenie w ww. stanowisku Slaskiego Komendanta Wojewédzkiego PSP, poprzez
ograniczenie waznos$ci postanowienia nr 60/2006 do czasu podjecia dalszych rob6t budowlanych.
Decyzje o przystapieniu do takich robét podjeto jednak juz teraz, zaktadajac m. in. przebudowe dwéch
najnizszych kondygnacji segmentu ,A” oraz dobudowe nowego segmentu, potagczonego funkcjonalnie
zaréwno z segmentem ,A”, jak i segmentem pracowni hiperbarii tlenowej. Tym samym, majgc na uwa-
dze opisany stan, jak i niezmienione, istniejace w dalszym ciggu, ograniczenia konstrukcyjno-
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budowlane, konieczne stato sie ponowne wykorzystanie trybu rozwigzan zamiennych, przewidziane-
go w przepisach techniczno-budowlanych [2].

Opracowanie obejmuje swym zakresem elementy istotne dla ochrony przeciwpozarowej, w tym: wa-
runki techniczne konstrukcji obiektu, warunki ewakuacji, podzial na strefy pozarowe i warunki insta-
lacyjne, wptywajace na bezpieczenstwo pozarowe. Poniewaz konieczno$¢ sporzadzenia ekspertyzy
wynika gléwnie z istniejacych warunkéw technicznych w istniejagcym budynku ,A”, w czesci opisowej
opracowania skoncentrowano sie przede wszystkim na tej cze$ci obiektu i skutkach, jakie moze to
powodowac dla projektowanego pawilonu ,E”. Uwzgledniono takze uwarunkowania lokalizacyjne.

Przy sporzadzaniu opracowania wykorzystano nastepujace przepisy:
[1] Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. - Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118 z p6Zn. zm.)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpoza-
rowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpo-
zarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030)

[5] PN-EN 1838. Wyposazenie oswietlenia. OSwietlenie awaryjne
[6] PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

[7] PN-EN-60598-2-22. Oprawy o$wietleniowe. Cze$¢ 2: Wymagania szczegotowe. Dzial 22: Oprawy o$wietlenia
awaryjnego.

[8] PN-EN PN-EN 12101-6. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Cze$¢ 6: Wymagania techniczne
dotyczace systemoéw ci$nieniowych -Zestawy urzadzen

Warunki techniczne obiektu ustalono na podstawie:

[9] ekspertyzy technicznej, sporzadzonej w roku 2006 przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozaro-
wych - st. bryg. w st. spocz. mgr inz. Jerzego Waska oraz rzeczoznawce budowlanego - mgr inz. Adama Gallo-
sa,

[10] ekspertyzy technicznej, sporzadzonej w roku 2008 przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozaro-
wych - st. bryg. w st. spocz. mgr inz. Jerzego Waska oraz rzeczoznawce budowlanego - inz. Bronistawa Sa-
dowskiego.

W niniejszej ekspertyzie wykorzystano ponadto:

[11] ,Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spetnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozaro-
wego w inny sposob niz to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w
tych przepisach oraz stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajacych niepogorszenie warunkéw ochro-
ny przeciwpozarowej w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych” KGPSP 2008
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1. Charakterystyka stanu istniejagcego
1.1.0golna charakterystyka zabudowy

Obszar, na ktéorym znajduja sie zabudowania CLO objety jest ochrong konserwatorska. Bu-
dynki ,B” i ,C” wpisane s3 do rejestru zabytkow.

Wszystkie opisane na wstepie budynki tworzg jeden zesp6t przylegajacych do siebie segmen-
tow, potaczonych funkcjonalnie.

Fot. 1 Widok od strony péinocnej Fot. 2 Widok od strony potudniowej

Fot. 3 Widok od strony zachodniej Fot. 4 Widok od strony wschodniej

Zgodnie z wcze$niejszymi ustaleniami, sformalizowanymi w postaci cyt. wcze$niej postano-
wien Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP, budynek ,A” stanowi odrebna strefe poza-
rowa w stosunku do budynkéw: ,B”i,C” oraz ,D”.

Budynki ,B” i ,C” s3 niepodpiwniczone i posiadajg po 5 kondygnacji nadziemnych, w cze$ci 4
oraz wielopoziomowe poddasze techniczne. Powierzchnia ich zabudowy wynosi 872 m2.
Budynek ,A” posiada od 1 do 3 kondygnacji nadziemnych, powierzchnia zabudowy - 493 mZ2.
Budynek ,D” posiada 1 kondygnacje podziemna (w czeSci obiektu) oraz 2 nadziemne. Po-
wierzchnia zabudowy wynosi 2838 m?2.
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Najblizsze budynki w otoczeniu opisanych powyzej segmentéw znajduja sie w odlegtosci po-
nad 15 m (1-kondygnacyjne obiekty techniczne, usytuowane na terenie dziatki CLO) oraz po-
nad 20 m (sasiednie dziatki).

Podstawowy dojazd do budynkéw prowadzi obecnie od strony p6tnocnej ulicg Jana Pawta II.

|
1
4

Fot. 5 Dojazd ul. Jana Pawla Il

Centrum Leczenia Oparzen ma status szpitala z 54 t6zkami.

1.2.0golna charakterystyka budynku ,A”

Budynek ,A” ztoZony jest z trzech czesci:
a) segment 3-kondygnacyjny,

b) tacznik 1-kondygnacyjny,

c) segment 2-kondygnacyjny.

Fot. 6 Segment 3-kondygnacyjny Fot. 7 Lacznik 1-kondygnacyjny

Na poziomie przyziemia (niskiego parteru) sa usytuowane obecnie gtdwnie pomieszczenia
techniczne, magazynowe i niewielki bufet. Pod tagcznikiem znajduje sie przejazd na teren szpi-
talny z przylegajaca do niego portiernia. Z tego poziomu prowadzi korytarz do segmentu ,B”.
Parter zajmujg pomieszczenia biurowe i stanowisko roztadunku karetek. Ta kondygnacja po-
siada potaczenia komunikacyjne z segmentami ,B” i,D”".

Copyright © FIRE EXPERT Adam BICZYCKI 40-750 Katae, ul. Hierowskiego 60B
REGON: 240909575 NIP: 634-126-54-12 Tel. +486@EB7 biczycki@fire-expert.pl



Ekspertyza techniczna w zakresieziiwosci innego sposobu spetnienia wymadsezpieczéstwa paarowego podczas przebudowy i rozbudowy

budynkéw Centrum Leczenia Opafiae Siemianowicac$laskich przy ulicy Jana Pawia Il 2

Pietro, stanowigce poddasze budynku, w catosci jest przeznaczone na pracownie hodowli
komorek i tkanek. Na poziomie pietra zlokalizowano takze niewielkie pomieszczenie archi-
wum, dostepne bezposrednio z klatki schodowej. Mozliwe jest tez wyj$cie z tego poziomu na
fragment dachu od strony budynku ,,B”.

Powierzchnia wewnetrzna budynku ,A” wynosi okoto 850 m2. Wysoko$¢ budynku nie prze-
kracza 12 m.

Budynek stanowi obecnie odrebng strefe pozarowag, zaliczong do kategorii ZL III zagrozenia
ludzi. Konstrukcja tradycyjna murowana, stropy zelbetowe (w tym takze strop nad ostatnig
kondygnacja czesci 3-kondygnacyjnej), wiezba dachowa drewniana, dach kryty dachéwka
ceramiczng, a w czesci Srodkowej papa, utozong na welnie mineralne;.

PR

/ & N
Fot. 8 Segment 2-kond

ygnacyjny
Lacznik 1-kondygnacyjny oraz cze$¢ 2-kondygnacyjna, posiadajg takze konstrukcje murowa-
ng i drewniang wiezbe dachowa, kryta w skosach dachu dachéwka ceramiczng, a na po-
wierzchniach ,ptaskich” papa. Konstrukcja dachu w taczniku nie posiada udokumentowanej
jednoznacznie ostony w postaci materialu o okres$lonej odpornosci ogniowej. W czesci 2-
kondygnacyjnej drewniane elementy wiezby zostaly zabezpieczone do stanu nierozprze-
strzeniania ognia oraz ostoniete elementami zapewniajacymi co najmniej klase odpornosci
ogniowej EI 30.

Potaczenie z budynkiem gtéwnym szpitala (segment ,B”) zapewniajg korytarze na poziomie
przyziemia i parteru przedzielone $cianami REI 120 z drzwiami EI 60. Analogicznie zamknieto
potaczenie z segmentem ,D” (drzwi EI 60, Sciana REI 120).

Przebudowe budynku ,,A” przeprowadzono w oparciu o zadania zawarte w cyt. postanowie-

niu nr 60/2006 Slaskiego Komendanta Wojewédzkiego PSP w Katowicach, obejmujace w

szczegdllnosci:

a) oddzielenie pozarowe od segmentu ,B” - drzwi EI 60 na kazdej kondygnacji,

b) zamkniecie wej$¢ do klatki schodowej na poziomie pietra: drzwiami o klasie EIS 30 - od
strony pracowni hodowli tkanek, drzwiami EI 30 - z pomieszczenia archiwum,

c) wyposazenie segmentu ,A” w system sygnalizacji pozarowe;j.
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2. Zakres planowanej inwestycji
W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie w szczeg6lnosci:

B przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania przyziemia i parteru budynku ,A”; pietro bu-
dynku ,A” pozostaje bez zmian,

=  rozbudowe catego obiektu CLO o nowy budynek (segment ,E”), potagczony funkcjonalnie i
komunikacyjnie, zaré6wno z segmentem ,A”, jak i ,D”,

®  zmiane uktadu komunikacyjnego CLO wraz ze zmiang kierunku dostepnosci dla pacjentéw
- po zakonczeniu inwestycji wszystkie zabudowania dostepne beda przede wszystkim od
strony potudniowej, a gtdéwne wejscia do obiektu prowadzi¢ bedg ze srodka wewnetrznego
dziedzinca.

3. Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu - stan po
przebudowie

3.1. Dane podstawowe

Gabaryty zewnetrzne budynku ,A” pozostang bez zmian. Bez zadnej ingerencji pozostanie takze

klatka schodowa oraz potaczenia komunikacyjne z segmentami ,B” (parter, przyziemie) i ,D”

(parter). Jednak cze$¢ przestrzeni budynku ,A” na parterze i w przyziemiu zostanie wigczona

do budynku ,E”. Zlikwidowany zostanie takze przejazd pod tacznikiem, wykorzystany po prze-

budowie jako cze$¢ powierzchni przyziemia.

Jak wspomniano juz wcze$niej, inwestycja nie obejmie takze pietra z pracowniami hodowli

komorek i tkanek, co wynika przede wszystkim z potrzeby zapewnienia niczym nie zaktocone-

go przebiegu realizowanych tam proceséw biochemicznych.

Zasadnicza zmiana nastgpi na poziomie parteru, gdzie budynek ,A” zostanie ,,otwarty” na pro-

jektowany nowy pawilon ,E”, w szczegdlnoSci na tej kondygnacji zostanie wydzielony gtéwny

hol wej$ciowy do obiektu CLO, z ktérego dostepne beda praktycznie wszystkie jego segmenty.

Zmienia sie dotychczasowe funkcje dwdch najnizszych kondygnacji budynku ,A”:

a) przyziemie - zaplecze kuchenne i magazynowe baru z salg konsumpcyjng (forma zadaszo-
nego patio), kilka pomieszczen technicznych i magazynowych, zesp6t pomieszczen ekspe-
dycji, pomieszczenie Pro Morte,

b) parter - zaplecze administracyjne (biura Dyrekcji), kaplica z zakrystig, druga sala konsump-
cyjna baru (patio), pokoj rozmoéw (dla odwiedzajacych), hol gtowny.

Nowy pawilon posiada¢ bedzie powierzchnie zabudowy - 1729 m2. Liczba kondygnacji nad-

ziemnych - 5, liczba kondygnacji podziemnych - 0. Wysoko$¢ budynku, mierzona od poziomu

terenu przy najnizej potozonym wejsciu do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu

(nad salg konferencyjng) - 22,17 m. Powierzchnia wewnetrzna - 5754 m?2.

Budynek pethi¢ bedzie dwie podstawowe funkcje: placéwka szpitalna oraz osrodek dydaktycz-

ny.
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Zagospodarowanie poszczeg6lnych kondygnacji budynku ,E”:

B przyziemie - pomieszczenia techniczne (serwerownia, stacja uzdatmiania wody, wezet
cieplny, rozdzielnie elektryczne, centralna bateria, UPS, wentylatorownia), zaplecze maga-
zynowe, zaplecze administracyjne i warsztatowe, zesp6t pomieszczen apteki szpitalnej,

B parter - hol gléwny, trzy niezalezne zespoty pomieszczen: izba przyjec¢, oddziat separacyj-
ny (dla pacjentow CLO), oddziat izolacyjny (dla pacjentéw z zewnatrz),

® 1 pietro - oddziat intensywnej opieki medycznej z 4 16zkami, hol komunikacyjny,
m 2 pietro - blok operacyjny z dwiema salami operacyjnymi i zapleczem, hol komunikacyjny,

®m 3 pietro - zespo6t pomieszczen dydaktycznych (sale kilkunastoosobowe), gtdwna sala wy-
ktadowa do 200 miejsc (poziom dolny), obejmujgca przestrzen dwoch kondygnacji, hol z
szatnig dla uczestnikéw imprez naukowych,

B 4 pietro - pokoje ttumaczy z dostepem tylko do sali wyktadowej, gérna czes¢ sali wyktado-
wej (bez dostepu do tego poziomu budynku).

Ponadto na kazdym z pieter zostang zlokalizowane pojedyncze pomieszczenia techniczne. Cen-
trale wentylacyjne i klimatyzacyjne zostang zlokalizowane na otwartej przestrzeni.

3.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku wystepowa¢ beda materiaty palne, typowe dla kazdej z dwoch podstawowych
funkcji. W czeSci szpitalnej - wyposazenie sal t6zkowych (materace, bielizna poscielowa), gazy
medyczne (tlen, préznia, dwutlenek wegla, sprezone powietrze), srodki opatrunkowe i dezyn-
fekcyjne, roznego rodzaju leki; w czesci dydaktycznej - elementy stalego zagospodarowania
(siedziska itd.), meble biurowe itp.

W czesci szpitalnej wystepowac beda ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C, sto-
sowane jednak w niewielkich iloSciach, jako srodki dezynfekcyjne badz w postaci lekéw.

Nie bedg wystepowac natomiast gazy palne.

3.3. Przewidywana gestos$c¢ obcigzZenia ogniowego
Nie dotyczy stref pozarowych ZL. W budynku nie beda wystepowac strefy pozarowe PM.

3.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb

Obiekt (ztozony z segmentu ,A” i nowo projektowanego pawilonu ,E”) peti¢ bedzie funkcje
budynku uzytecznos$ci publicznej, gtdwnie na potrzeby opieki zdrowotnej, ale takze i oSwiaty.
Czes¢ szpitalna zaliczac¢ sie bedzie do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi, a cze$¢ dydaktyczna do
kategorii ZL I (przeznaczona dla r6znych osdb, w wiekszosci spoza CLO).

W obiekcie, w ramach przebudowy i rozbudowy zostanie wprowadzony odpowiedni podziat na
strefy pozarowe, uwzgledniajacy zroznicowanie funkcjonalne tak, aby poszczegélne strefy
obejmowaty jedna funkcje. Woéwczas obiekt sktadac sie bedzie ze stref pozarowych: ZL II (cze$¢
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szpitalna, w tym izby przyjec¢ i pododdziaty izolacyjne), strefy ZL I (hol gtéwny, bar, cze$¢ dydak-
tyczna z gtdwna salg) i strefy ZL III (zaplecze biurowe w przyziemiu, warsztat, apteka).
Szczegotowy podziat na strefy pozarowe wraz z ich kwalifikacja do kategorii zagrozenia poza-
rowego zostat opisany w rozdziale 3.8.

Liczba 0s6b przebywajacych na poszczegdlnych poziomach budynku, zwtaszcza w czesci dy-
daktycznej bedzie zmienna, w zalezno$ci od iloSci organizowanych spotkan i liczby ich uczest-
nikow. Dotyczy to jednoczes$nie i gtéwnego holu na parterze.

Maksymalna liczba os6b, jakie mogg jednoczesnie przebywac w czesci dydaktycznej (gtéwnie 3
pietro) wynika z liczby miejsc w salach dydaktycznych: do 170 oséb w sali gtéwnej, do 40 os6b
w matych salach; tgcznie - do 210 osdb. Bar posiada¢ bedzie do 50 miejsc konsumpcyjnych w
dwodch salach, na dwéch poziomach (przyziemie, parter).

Liczba oséb, jakie moga jednoczes$nie przebywa¢ w holu na parterze zwigzana bedzie bezpo-
$rednio z liczbg uczestmikéw spotkan dydaktycznych, zaktadajac przy tym, ze osoby te beda
przebywac albo w salach, albo na parterze. Wyklucza sie sytuacje, kiedy duze grupy oséb beda
przebywa¢ w cze$ci dydaktycznej, a jednocze$nie w holu na parterze beda przebywa¢ w du-
zych grupach inne osoby. Nie mniej jednak przyjeto na podstawie wskaznikéw powierzchni
uzytkowej [2], ze w holu o powierzchni do 300 m?, przebywa¢ moze jednocze$nie do 300 osob
(1 m2 na osobe).

Liczba oséb na poszczeg6lnych kondygnacjach obiektu (,A”, ,E”):

m  przyziemie: strefa ZL Il - do 12 os6b, w tym: apteka - 3, biura - 6, cze$¢ warsztatowa - 3;
strefa ZL I - do 50 (sala konsumpcyjna z zapleczem)

®  parter : strefa ZL [I w budynku , A” (kaplica) - do 30 oso6b; strefa ZL I - do 300 oséb; strefa
ZL 1T w budynku ,E” - do 10 pacjentéw i 11 oséb personelu;

®m 1 pietro: strefa ZL II (OIOM) - do 4 pacjentéw i 6 osOb personelu; strefa ZL III (budynek
»A”) = do 5 pracownikow;
2 pietro: strefa ZL II (blok operacyjny) - do 3 pacjentéw i 10 os6b personelu;
3 pietro: strefa ZL I (czes$¢ dydaktyczna) - do 40;

B 4 pietro: strefa ZL I (sala wyktadowa) - do 170 oséb.

3.5. Klasyfikacja pod wzgledem wysokosci
Obiekt zalicza sie do obiektow Sredniowysokich (SW).

3.6. Ocena zagrozenia wybuchem

Nie przewiduje sie wystepowania zagrozenia wybuchem.

3.7. Klasa odpornosci pozarowej

Wymagana klasa odpornosci pozarowej - B. Oznacza to nastepujaca klase odpornosci ogniowej
dla poszczegblnych elementéw budynku:
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Klasa odporno $ci ogniowej elementéw budynku 9

Klasa odporno $ci po zarowej
budynku gtéwna . D $ciana - 1 | przekrycie
konstrukcja no $na konstrukcja dachu | strop zewnetrzna®, 2, sciana wewn etrzna~, dachu?,
1 2 3 4 5 6 7
+B” R 120 R 30 RE 160 E 160 E 130" R E 30

Oznaczenia w tabeli:

2)
3)

4)

- n@nos¢ ogniowa (w minutach), okéna zgodnie z PolgkNormg dotyczca zasad ustalania klas odpognioogniowej elementéw budynku,

- szczelné ogniowa (w minutach), okéena jw.,

- izolacyjnai¢ ogniowa (w minutach), oké®ona jw.,

Jeeli przegroda jest g#cia gtdwnej konstrukcji nénej, powinna spetnéatakze kryteria nénosci ogniowej (R) odpowiednio do wymafa
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpaitigpazarowej budynku.

Klasa odporn&i ogniowej dotyczy pasa gdzykondygnacyjnego wraz z pokeniem ze stropem.

Wymagania nie dotyaznawietli dachowych swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastéemiem § 218), j@i otwory w potaci dachowej
nie zajmug wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotygzakze budynku, w ktérym nad najugz kondygnacj znajduje si strop albo inna prze-
groda, spetniara kryteria okrdone w kol. 4.

Klasa odporngi ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnienizigezy i dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku beda nierozprzestrzeniajgce ognia.

Budynek ,A” posiada konstrukcje nosng w postaci $Scian murowanych o klasie odpornosci

0
S
0

gniowej co najmniej R 120.
tropy budynku Zelbetowe, w tym réwniez strop nad pietrem - co najmniej klasa odpornosci
gniowej REI 60.

Konstrukcja dachu w catym budynku drewniana. W cze$ci 3-kondygnacyjnej oddzielona jest od
przestrzeni uzytkowej stropem Zelbetowym; w pozostatej czesci elementy wiezby zostang

(0]

stoniete materiatem (np. ptyty GKF) zapewniajacym klase odpornosci ogniowej co najmniej

EI 30.

Wymagang odporno$¢ ogniowa konstrukgeji i przekrycia dachu zapewnia strop zelbetowy nad
pietrem. Wiaz do przestrzeni nieuzytkowej czeSci poddasza zostanie zamkniety klapa o odpor-
nosci ogniowej EI 60 (prowadzi z pomieszczenia archiwum na pietrze).

Tym samym mozna uzna¢, ze budynek , A” speini wymagania klasy B odpornosci pozarowe;.

Budynek ,E’ zostanie zaprojektowany w wymaganej klasie odpornosci pozarowej B z zacho-
waniem wszystkich wynikajacych z tego warunku wymagan.

W Scianach zewnetrznych obydwu budynkéw zostang zapewnione wymagane pasy miedzy-
kondygnacyjne. Z uwagi na uwarunkowania lokalizacyjne cze$¢ Scian zewnetrznych posiada¢
bedzie podwyzszone wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej. Dotyczy to m. in. $cia-
ny jednego z pomieszczen apteki w przyziemiu oraz zachodniej Sciany holu gtéwnego w seg-
mencie ,E”. Szczegdty opisano w rozdziale 3.8 oraz wskazano w czeSci graficznej ekspertyzy.

Elewacje budynku ,A” i ,E” - niepalne. W uktadach warstwowych wentylowanych z wykon-
czeniem cegla klinkierowa lub blachami (stalowymi/aluminiowymi) i wetng mineralng, jako
docieplenie. W uktadach niewentylowanych, jako wykonczenie tynk mineralny, cienkowar-
stwowy na siatce, ktadziony na wetnie mineralnej oraz styropianie (styropian tylko na elewa-
cjach jednokondygnacyjnych tacznikow pomiedzy segmentem ,E” i ,D”). Przewiduje sie takze
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Sciany ostonowe pétstrukturalne - szklane. Warstwe no$ng $cian warstwowych stanowi zel-
bet lub bloczki wapienno-piaskowe.

Dach budynku ,,E” w konstrukcji Zelbetowej monolitycznej z prefabrykowanych ptyt sprezo-
nych z dociepleniem welng mineralng twarda oraz izolacja z papy asfaltowej zgrzewanej
(NRO).

3.8. Podzial na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku $redniowysokim kategorii ZL I lub
ZL Il wynosi 5000 m?, a w przypadku strefy ZL I - 3500 m?2.
Koncepcja projektowa przewiduje taki podziat na strefy pozarowe, aby spetni¢ nastepujace
warunki:
1) wydzieli¢ pozarowo przestrzenie typowo szpitalne,
2) wydzieli¢ pozarowo obszar zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL I,
3) wydzieli¢ pozarowo pomieszczenia apteki,
4) zachowac istniejgce granice stref pozarowych miedzy segmentami ,A” i ,B” oraz ,A” i ,D”
oraz zapewnic¢ nowg granice stref pozarowych miedzy segmentami ,,D” i ,E”,
5) zapewni¢ mozliwo$¢ ewakuacji ludzi ze strefy ZL Il o powierzchni ponad 750 m? do in-
nej strefy pozarowej na tej samej kondygnac;ji.

W zwiagzku z powyzszym czes¢ istniejaca ,A”, poddawana przebudowie, jak i cze$¢ projektowa-
na ,E” zostang podzielone na nastepujace strefy pozarowe:

a) strefa nr 1.1 o powierzchni 347 m?2, kategoria ZL III - przyziemie budynku ,A” z wytacze-
niem baru i zaplecza baru,

b) strefa nr 1.2 o powierzchni 1044 m?, kategoria ZL III - przyziemie budynku ,E” z wytacze-
niem apteki i zespotu pomieszczen biurowych z zapleczem socjalnym,

c) strefa nr 1.3 o powierzchni 221 m?2, kategoria ZL III - zesp6t pomieszczen apteki w przy-
ziemiu,

d) strefa nr 1.4 o powierzchni 121 m?, kategoria ZL III -zesp6t pomieszczen biurowych z za-
pleczem socjalnym i pomieszczeniami warsztatowymi w przyziemiu,

e) strefanr 2.1 o powierzchni 36 m?, kategoria ZL II - parter budynku ,A” w cze$ci obejmuja-

cej kaplice,

f) strefa nr 2.2 o powierzchni 1500 m?, kategoria ZL I - parter i pietro budynku ,A” z wytg-
czeniem kaplicy, hol gtéwny na parterze, pomieszczenia baru z zapleczem w przyziemiu i
na parterze, hol na 1i 2 pietrze, hol na 3 pietrze z szatnig, pietro budynku , A",

g) strefanr 2.3 o powierzchni 239 m?, kategoria ZL Il - oddziat izolacyjny na parterze,

h) strefa nr 2.4. o powierzchni 674 m?, kategoria ZL Il - izba przyje¢ i oddziat separacyjny na
parterze,
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i) strefa nr 3.1 o powierzchni 787 m?, kategoria ZL II - 1 pietro w budynku ,,E” (OIOM) z wy-
taczeniem holu komunikacyjnego,

j) strefanr 4.1 o powierzchni 700 m?, kategoria ZL II - 2 pietro (blok operacyjny) z wytacze-
niem holu komunikacyjnego,

k) strefa nr 5.1 o powierzchni 706 m?, kategoria ZL [ - pietro 3 z wytgczeniem holu, gtéwna
sala wyktadowa.

Ponadto jako strefy pozarowe zostang wydzielone pomieszczenia techniczne, gdzie znajdowac
sie bedg instalacje lub urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Podziatl na strefy pozarowe w czesci przebudowywanej i w cze$ci projektowanej zostanie wy-
konany w sposo6b zgodny z obowigzujacymi przepisami [2].

Z uwagi na istniejgce uwarunkowania lokalizacyjne, w szczego6lnosci bliskie sgsiedztwo $ciany
potudniowej segmentu ,B” z otworami okiennymi w stosunku do $ciany zachodniej projekto-
wanego budynku ,E”, konieczne jest wprowadzenie rozwigzan ograniczajacych rozprzestrze-
nienie sie pozaru pomiedzy tymi budynkami, stanowigcymi odrebne strefy pozarowe.
Poniewaz $ciana zachodnia segmentu ,E” bedzie mie¢ w tej cze$ci blisko 100% przeszklenia, to
wymagana przepisami [2] odlegto$¢ wynosi 16 m. W rzeczywisto$ci najmniejsza odlegtos¢
miedzy najblizszymi przeszklonymi otworami wynosi¢ bedzie okoto 1 m oraz w przypadku
drugiego pomieszczenia - 5 m. Z uwagi na wzajemne usytuowanie obydwu $cian (pod katem
90°) co najmniej jedna ze Scian w pasie do 8 m od najblizszego otworu okiennego powinna
posiadac¢ klase odpornosci ogniowej REI 120, wymagang dla oddzielenia przeciwpozarowego.
W Scianie takiej dopuszczalne jest zastosowanie otworéw o powierzchni do 10% powierzchni
Sciany wypetionych szktem o odpornosci ogniowej EI 60, jezeli $ciana jest obudowa drogi
ewakuacyjnej lub E 60 w innych przypadkach.

Analizowana sytuacja odznacza sie jednak istotng specyfika. Przeszklona $ciana zachodnia bu-
dynku ,E’ stanowi na catej wysokoSci tylko obudowe holu gtéwnego, czyli przestrzeni, w ktérej
w praktyce nie bedzie materiatéw palnych. Z holu gtéwnego dostepne beda tylko pomieszcze-
nia sanitariatdw na parterze oraz pojedyncze pomieszczenia techniczne na kazdym poziomie
budynku, jednak wydzielone co najmniej Scianami klasy EI 60 z drzwiami EI 30. Na pietrze 3
bedzie takze dostepna szatnia chroniona $cianami klasy EI 60 z kurtyna elastyczng DH 60. Na
poziomie parteru hol gtéwny taczy¢ sie bedzie z pomieszczeniami baru, przy czym przewiduje
sie oddzielenie zaplecza baru od sali konsumpcyjnej w przyziemiu $ciang klasy REI 60 z otwo-
rami zabezpieczonymi co najmniej do klasy EI 30 lub E 60. Tym samym mozliwo$¢ powstania
pozaru w przestrzeni holu, ktéry mégtby doprowadzi¢ do rozprzestrzenienia sie poza segment
»E” 1zagrozi¢ segmentowi ,B” bedzie bardzo ograniczona, a w praktyce mozna jg wykluczy¢.
Odwracajac sytuacje i przyjmujac pozar w jednym z pomieszczen segmentu ,B” przylegtych do
segmentu ,E” nalezy wzig¢ pod uwage przeznaczenie tych pomieszczen. S3 to:

a) parter - pokdj widzen multimedialnych, dyzurka lekarska,

b) 11i2 pietro - pokéj chorych, tazienka.

Pokdj widzen na parterze jest projektowany w ramach przebudowy. Bedzie on stuzy¢ spotka-
niom pacjentéw z rodzinami poprzez wykorzystanie technik multimedialnych. Wyposazenie
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tego pomieszczenia bedzie w praktyce ograniczone do monitoréw TV oraz sprzetu audio video
i miejsc do siedzenia. Ponadto pokoj ten bedzie witaczony do strefy pozarowej holu gtéwnego,
przez co nie obowigzujg w tym wypadku opisane powyzej wymagania lokalizacyjne dla Scian
zewnetrznych. Przylegte do niego pomieszczenie dyzurki lekarskiej bedzie posiada¢ wyposaze-
nie posrednie miedzy pokojem hotelowym a salg chorych. Nalezy przypomnie¢, Ze najmniejsza
odlegtos¢ okna tego pokoju od $ciany zewnetrznej holu wynosi 5 m.

Pokoje chorych (3-osobowe) na 1 i 2 pietrze w budynku ,B”, posiadajace okna o powierzchni
okoto 5 mZ2, beda posiada¢ palne wyposazenie gtbwnie w postaci materacy i bielizny poscielo-
wej. Pozar w takim pomieszczeniu wigze sie przede wszystkim z wydzielaniem toksycznych
dymoéw i gazdw pozarowych (o ile zostang zastosowane materace oparte na piance poliureta-
nowej), a nie duzych ilosci ciepta.

Wg danych literaturowych [11] pozar w pokoju szpitalnym traktuje sie pod wzgledem szybkoSci
rozprzestrzenienia ognia jako Sredni, a jego $rednig moc na jednostke powierzchni szacuje sie
na stosunkowo niskim poziomie, tj. 250 kW/m? (biura - 290 kW/m?, sklepy - od 500 kW /m?) .
Przyrost mocy pozaru w czasie mozna zilustrowac¢ iloScia wydzielajacego sie ciepta ,q” wg

Wzoru:

q=y’

gdzie: y - stata okre$lajgca przebieg krzywej pozaru (kW/ s-2),

t - czas od momentu inicjacji pozaru (s)

Dla pozaréw o $redniej szybko$ci rozwoju stata ,y” posiada warto$¢ 0,01172 [KW/s2), a czas
do osiggniecia mocy 1000 kW wynosi 292 sekundy. Po takim czasie strumien ciepta ,q”, jaki
moze oddzialywac na materiaty znajdujace sie w okreslonej odlegtosci ,Ro” oblicza sie ze wzo-
ru:

— Q
1256[R,”

W przypadku odlegtosci 2,5 m strumien ciepta bedzie wynosi¢ okoto 13 (kW /m?2).

W praktyce, zwazywszy iz bedzie to oddziatywanie poprzez otwartg przestrzen, rzeczywisty
strumien ciepta bedzie mie¢ jeszcze nizsza wartosc¢.

Oceniajgc potencjalne skutki pozaru, nalezy uwzgledni¢ réwniez wyposazenie catego obiektu
w system sygnalizacji pozarowej, zapewniajacy nie tylko szybkie wykrycie kazdego pozaru, ale
i automatyczne zaalarmowanie PSP, co znacznie ograniczy mozliwos$¢ osiggniecia przyjetej w
powyzszych obliczeniach mocy pozaru na poziomie 1000 kW.

W takiej sytuacji ryzyko zniszczenia wskutek oddzialtywania cieplnego, przeszklonej Sciany ho-
lu gtéwnego w projektowanym budynku ,E” jak i odwrotnie - rozprzestrzenienia sie ewentu-
alnego pozaru z holu gtéwnego do strefy pozarowej budynku ,,B” ocenia sie jako bardzo niskie.
Tym samym zasadne jest odstapienie od rygorystycznych wymagan przepiséw nakazujacych w
tym wypadku zastosowanie kosztownych rozwigzan opartych na szkle ogniochronnym co
najmniej klasy EI 60. W ocenie autorow niniejszej ekspertyzy dostatecznym rozwigzaniem be-
dzie zabezpieczenie przeciwpozarowe tylko czesci $ciany zewnetrznej obudowy holu w pasie o
promieniu do 2,5 m, mierzac od granicy otworu okiennego w budynku ,B”. Oznacza to ko-

q
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nieczno$¢ wykonania odcinka §ciany zewnetrznej holu na dtugosci do 1,70 m w spos6b zapew-
niajagcy co najmniej klase odpornosci ogniowej E 30. Pozostala cze$¢ przedmiotowej Sciany
moze zosta¢ wykonana ze szkta bezpiecznego bez dodatkowych wymagan w zakresie odpor-
nosci ogniowe;j.

Podobny problem istniat wcze$niej (rok 2006) w zwigzku z bliskg odlegtoscia dachu budynku
»A” od przewyzszajacej go Sciany wschodniej budynku ,B”. Poniewaz konstrukcja dachu bu-
dynku ,A” w tej czeSci zostata oddzielona $cianami Zelbetowymi, to jedyna mozliwoscig roz-
przestrzenienia ognia byt otwér w klatce schodowej budynku od strony budynku ,,B”. Problem
rozwigzano woéwczas poprzez zabudowe w tym miejscu drzwi klasy EI 60.

Wydzielenie zespotu pomieszczen apteki, jako strefy pozarowej jest takze zwigzane z zabez-
pieczeniem otwor6éw okiennych w istniejgcym segmencie ,D” oraz projektowanym segmencie
»E”. Aby zrekompensowac¢ niedostateczng odlegto$¢ $cian tych budynkéw w miejscach, gdzie
zlokalizowano otwory okienne, nalezy zastosowac szkto przeciwpozarowe Kklasy E 60; dotyczy
to w praktyce otworu okiennego w jednym z pomieszczen apteki (E1/19 - izba recepturowa)
oraz okna w pomieszczeniu warsztatu (E1/32).

Dach budynku ,A” (nizszy) posiada konstrukcje o wymaganej klasie odporni ogniowej R 30
oraz przekrycie RE 30. Jedyna niewiadoma jest obecnie stopien rozprzestrzeniania ognia przez
warstwy przekrycia - w ramach przebudowy przekrycie to zostanie doprowadzone do stanu
nierozprzestrzeniania ognia.

W przebudowywanym pawilonie ,A” i projektowanym pawilonie ,E”, niezaleznie od opisanego
podziatu na strefy pozarowe zostang zastosowane dodatkowo nastepujace wydzielenia:

» pomieszczenia techniczne i magazynowe, archiwa, serwerownia itp. - $ciany o klasie od-
pornosci ogniowej co najmniej EI 60, drzwi EI 30,

» pokoje pielegniarskie, dyzurki lekarskie, magazynki bielizny itp. - $ciany o klasie odporno-
$ci ogniowej co najmniej EI 60, drzwi EI 30,

» szatnia na 3 pietrze - $ciany EI 60, kurtyna przeciwpozarowa DH 60,

» zaplecze baru (na poziomie przyziemia) od sali konsumpcyjnej - Sciany o klasie odporno-
$ci ogniowej REI 60 z drzwiami klasy EI 30.

3.9. Wykonczenie wnetrz

W budynku projektowanym (,,E”), jak i przebudowywanym zostang spetnione wszystkie obo-
wigzujgce w tym zakresie wymagania [2].

3.10. WarunkKki lokalizacji

Warunki lokalizacji zostaty opisane w rozdz. 1.1 3.8.

Copyright © FIRE EXPERT Adam BICZYCKI 40-750 Katae, ul. Hierowskiego 60B
REGON: 240909575 NIP: 634-126-54-12 Tel. +486@EB7 biczycki@fire-expert.pl

14



Ekspertyza techniczna w zakresieztnwosci innego sposobu spetnienia wymadeezpieczastwa paarowego podczas przebudowy i rozbudowy
budynkéw Centrum Leczenia Opafiae Siemianowicac$laskich przy ulicy Jana Pawia Il 2

3.11. Warunki ewakuacji

W budynku projektowanym ,E” zostang speinione wszystkie obowigzujace wymagania prze-
pisow [2]. Podstawg ewakuacji beda korytarze oraz klatki schodowe, speiniajagce wymagania
§256 rozporzadzenia MI [2]. Zostang zachowane wymagane parametry drég ewakuacyjnych
(szerokos$¢, wysokos¢) oraz dopuszczalne dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych i dojs¢ ewakuacyj-
nych obowiazujace odpowiednio w strefach pozarowych kategorii ZL I, ZL I1i ZL III.

Generalnie w catym obiekcie (budynek przebudowywany i projektowany) zostanie wykorzy-
stana mozliwo$¢ ewakuacji do innej strefy pozarowej. Bedzie to utatwione z uwagi na niewiel-
ka liczbe pacjentéw na poszczegblnych poziomach budynku ,E”. Do ewakuacji pacjentéw moz-
liwe bedzie tez wykorzystanie dZwigow, ktore znajdowac sie beda w innej niz ZL II strefie po-
zarowej, badZ tez w miejscu bezpiecznym (klatka schodowa).

Warunki ewakuacji ludzi w budynku istniejgcym ,A” stanowity przedmiot wcze$niejszej eks-

pertyzy [14]. Zostaly one wéwczas oparte na:

a) klatce schodowej, obudowanej $cianami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EI 60 z
drzwiami EI 30 na pietrze od strony pracowni hodowli tkanek i drzwiami EI 60 od strony
segmentu ,B”, posiadajacej bezposrednie wyjscie na otwartg przestrzen na poziomie spo-
cznika miedzy parterem a przyziemie,

b) przejsciach do stref pozarowych budynku ,B” i ,D".
0d strony korytarzy budynku ,A” klatka zostata wéwczas zamknieta drzwiami zwyktymi. Klat-
ka nie posiada oddymiania. Jednoczes$nie jej biegi maja niedostateczng, w stosunku do wyma-
gan przepiséw, szerokos¢ - 1,08 m zamiast wymaganych 1,20 m (klatka byta w strefie ZL III),
podobnie spoczniki - 1,20 m, zamiast 1,50 m. Jako jedno z podstawowych rozwigzan zamien-
nych wprowadzono system sygnalizacji pozarowej zapewniajacy ochrone peing budynku.
Rozwiazania te uzyskaty akceptacje Slaskiego Komendanta Wojewédzkiego PSP (postanowie-
nie nr 60/2006, znak WKO0-0226/60/2006 z dnia 23.05.2006 r.), jednak wazng tylko do czasu
rozpoczecia przebudowy tego budynku. Obecnie problem klatki schodowej wymaga ponownej
analizy w trybie rozwigzan zamiennych.
Program uzytkowy budynku ,A” ulega obecnie zmianie. Jednoczesnie cze$¢ obszaru tego bu-
dynku zostanie witgczona do przestrzeni budynku projektowanego. Przewidywane zmiany
opisano szczegd6towo w rozdziale 3.1. Nie wptyng one w praktyce w Zaden spos6b na warunki
ewakuacji, w aspekcie niedostatecznych wymiaréw biegéw i spocznikéw istniejacej w budyn-
ku ,A” klatki schodowej. Klatka ta stuzy¢ bedzie dalej gtéwnie pracownikom pracowni hodowli
tkanek na pietrze budynku.

W ramach przebudowy proponuje sie konsekwentne zamkniecie tej klatki na kazdym pozio-

mie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30. Tym samym wejScie do tej klatki bedzie za-

pewniac¢ bezpieczenstwo ewakuacji, pomimo braku urzadzen oddymiajgcych, ktére w istnieja-
cych uwarunkowaniach konstrukcyjnych (Zelbetowe sklepienie i $§ciana zewnetrzna klatki)
byty by bardzo trudne do zabudowy.

Dtugos¢ drogi, jaka beda musieli wewnatrz klatki przejs¢ pracownicy z pietra, aby wyj$¢ na

zewnatrz budynku, wynosi¢ bedzie 16 m. Majac na uwadze odporno$¢ ogniowa drzwi zamyka-
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jacych wejscia do klatki (co najmniej EI 30), a takze wchodzacy w wyposazenie budynku sys-
tem sygnalizacji pozarowej (ktéry obejmie takze i budynek ,E”), gwarantujacy bezzwtoczne
zaalarmowanie pracownikéw o zagrozeniu, mozna z catkowita pewnoscig przewidzie¢ bez-
pieczng ewakuacje, pomimo niedostatecznej szerokosci biegdéw i spocznikéw; tym bardziej, ze
dotyczy to ewakuaciji tylko kilku os6b (do 7).

Klatki schodowe w budynku ,E” beda spetnia¢ wymagania okresSlone dla miejsc bezpiecznych

(§256 przepiséw [2]). Klatka schodowa EKL1 nie bedzie posiada¢ bezposredniego wyjscia na

otwartg przestrzen. Wyijscie z tej klatki na poziomie parteru prowadzi¢ bedzie poprzez hol, od-

dzielony od drég komunikacji ogélnej i pomieszczen $cianami klasy REI 60 z drzwiami EI 30.

Hol spetnia¢ bedzie warunki okreslone w §256 ust. 6 rozporzadzenia MI [2], w tym m. in.:

1) wysokos¢ holu w miejscu, w ktérym przebiega droga ewakuacyjna, bedzie nie mniejsza niz
3,3 m,

2) szerokos¢ drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku bedzie wieksza o 50% od minimalne;j
szerokosci drzwi wyjsciowych, tzn. 1,40 m + 0,7 m.

Przestrzen holu bedzie potaczona wprawdzie z salg konsumpcyjng baru, jednak samo zaplecze

baru zostanie oddzielone $cianami o klasie co najmniej REI 60 z drzwiami EI 30, a ewentualne
otwory do wydawania positkéw zostang wyposazone w kurtyny przeciwpozarowe klasy
DH 60, sterowane systemem sygnalizacji pozarowe;j.

Poniewaz koncepcja projektowa zaktada oddzielenie przestrzeni holu we fragmencie przyle-
glym do Sali konsumpcyjnej na parterze od korytarza czesSci biurowej w segmencie ,A” przez
zastosowanie przeszklonej $ciany, aby speini¢ wszystkie wymagania dla holu ewakuacyjnego,
konieczne jest zastosowanie obudowy tego korytarza Scianami o klasie odpornosci ogniowej
REI 60 i zamkniecie prowadzacych z niego wejs¢ do pomieszczen innych niz sanitariaty
drzwiami klasy co najmniej EI 30.

Szyb dzwigowy (EW4) w klatce EKL2 zostanie obudowany $cianami klasy REI 60 z drzwiami
przystankowymi EI 30.

Poziomie drogi ewakuacyjne w projektowanym segmencie ,E” posiada¢ beda obudowe o klasie
odpornosci ogniowej EI 30.

Z uwagi na specyfike oddzialow typu OIOM, jak i bloku operacyjnego niektore korytarze we-
wnetrzne w strefach pozarowych ZL II petnic¢ beda tylko role pomieszczen, przez ktére prowa-
dzi przejScie na poziome drogi ewakuacyjne. Tym samym nie beda one posiada¢ klasy odpor-
nosci ogniowej wymaganej dla obudowy korytarzy ewakuacyjnych, a znajdujace sie w nich
przeszKklenia (niezbedne do zapewnienia odpowiedniego nadzoru medycznego nad pacjenta-
mi) zostang wykonane ze szkta bez okresSlonej odpornosci ogniowej. Ewakuacja z takich ob-
szarow obejmowac bedzie przejscie co najwyzej przez trzy pomieszczenia.

Z kazdej strefy ZL 11, gdzie beda przebywac pacjenci, z wyjatkiem Kaplicy, zostang zapewnione

dwa wyjscia ewakuacyjne do dwdch niezaleznych stref pozarowych.

Drzwi na drogach ewakuacyjnych posiada¢ bedg wymagang przepisami szerokos$¢. W wielu
przypadkach przewidziano zastosowanie drzwi przesuwnych, co wynika z uwarunkowan sa-
nitarnych. Aby zapewni¢ odpowiednie warunki ewakuacji drzwi te zostang wyposazone w

Copyright © FIRE EXPERT Adam BICZYCKI 40-750 Katae, ul. Hierowskiego 60B
REGON: 240909575 NIP: 634-126-54-12 Tel. +486@EB7 biczycki@fire-expert.pl

16



Ekspertyza techniczna w zakresieztnwosci innego sposobu spetnienia wymadeezpieczastwa paarowego podczas przebudowy i rozbudowy
budynkéw Centrum Leczenia Opafiae Siemianowicac$laskich przy ulicy Jana Pawia Il 2

osprzet zapewniajacy ich automatyczne rozsuniecie (otwarcie) w przypadku zaniku zasilania
elektrycznego lub w przypadku wykrycia pozaru.

W obiekcie zostang zapewnione wszystkie pozostale wymagane parametry dla drog ewaku-
acyjnych, w tym ich wysoko$¢, szerokos¢, dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych i doj$¢ ewakuacyj-
nych - stosownie do wymagan przepisow [2], wynikajgcych z kategorii zagrozenia ludzi. Wy-
jatki w tym zakresie zostaty opisane wczesnie;j..

3.12. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji technicznych

W budynku zostang zastosowane rozwigzania w petni zgodne z wymaganiami przepiséw [2].
Zasilanie elektryczne obiektu zostanie zapewnione z dwéch niezaleznych Zrédet, w uktadzie
SZR. Ponadto obiekt zostanie wyposazony w agregat pragdotwdrczy.

Dla zrealizowania funkcji przeciwpozarowego wytgcznika pradu zostanie opracowany system
zapewniajacy mozliwos¢ selektywnego odtgczania zasilania dla gtéwnych stref pozarowych w
sposéb uwzgledniajacy bezpieczenstwo pacjentow.

Gtoéwne ciagi instalacji elektrycznej beda prowadzone w wydzielonych kanatach lub szybach
instalacyjnych, zgodnie z Polskg Norma dotyczaca wymagan w tym zakresie.

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne zostang wykonane z materiatéw niepalnych. W przej-
Sciach przewodéw przez granice stref pozarowych oraz przez elementy obudowy central wen-
tylacyjnych i klimatyzacyjnych (wewnatrz budynku) zostang zastosowane przeciwpozarowe
klapy odcinajace (EIS), sterowane poprzez system sygnalizacji pozarowej. Centrale wentylacyj-
ne i klimatyzacyjne zostang samoczynnie wytaczone w przypadku alarmu pozarowego II stop-
nia.

Przepusty instalacji uzytkowych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego beda miaty kla-
se odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw, a przepusty tych instalacji o Sred-
nicy wiekszej niz 0,04 m w pozostatych Scianach i stropach pomieszczen zamknietych, dla kté-
rych wymagana klasa odpornos$ci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, beda miaty kla-
se odpornosci ogniowej (EI) tych $cian i stropow.

[zolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej oraz na przewodach wentylacyjnych zostang wykonane w spos6b zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Niezaleznie od podzialu obiektu na strefy pozarowe przewidziano ponadto wydzielenie wiek-
szoS$ci pomieszczen technicznych Scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 z
drzwiami EI 30.

4. Urzadzenia przeciwpozarowe

Istniejgce dotychczas podstawowe budynki CLO zostaty wyposazone w system sygnalizacji po-
zarowej, zapewniajacy ochrone catkowitg i automatyczng transmisje sygnatu alarmowego do
Komendy Miejskiej PSP w Siemianowicach Slaskich. Systemem takim zostanie objety takze
projektowany pawilon ,E”. Tym samym po przebudowie i rozbudowie caty obiekt CLO posiada¢
bedzie adresowalny system sygnalizacji pozarowej, zapewniajacy ochrone catkowita i monito-
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rowany przez PSP. W przypadku pozaru centralka pozarowa zapewni m. in. wykonanie naste-

pujacych funkgc;ji:

a) powiadomienie KMPSP SiemianowiSéaskie o alarmie pgarowym - poprzez system monito-
ringu,

b) zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiackepiwpaarowych lub dymoszczelnych
utrzymywanych w normalnych warunkach w pozycji atiwp

C) wylaczenie central wentylacji bytowej i klimatyzacji dbgupcych stre§ pazarowy, w ktorej
powstat paar,

d) zamkngcie przeciwpaarowych klap odcinggych zabudowanych w przewodach wentylacyj-

nych i klimatyzacyjnych,

e) uruchomienie systemu wentylacjizavowe] klatek schodowych i wind,

f) sprowadzenie wszystkichzdigbw na poziom parteru i zablokowanie w pozycjwattych
drzwi w strefie paarowej, w ktorej powstat par,

g) odblokowanie wszystkich zabudowanych na drogachkeagi drzwi obgtych kontro dost-
pu,

h) opuszczenie kurtyny przeciwparowej w przypadku paru w szatni na 3 glirze,

i) otwarcie drzwi przesuwnych zabudowanych na drogaelkuaciji i w wyjciach ewakuacyj-
nych z pomieszcze

Nowo projektowany pawilon zostanie wyposazony w przeciwpozarowg instalacje wodociggo-
w3 z hydrantami 25, zabudowanymi na kazdej z kondygnacji. Instalacja speinia¢ bedzie wyma-
gania przepisow przeciwpozarowych [3].

W przebudowywanym i projektowanym budynku zostanie zastosowane awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne, spetniajgce wymagania PN-EN. Czas dziatania oSwietlenia - minimum 2 godziny,
zasilanie z centralnej baterii.

Klatki schodowe zostang wyposazone w system wentylacji pozarowej, zaprojektowany wedtug
zasad wiedzy techniczne;j.

5. Dojazd pozarowy

Droge pozarowa projektuje sie wzdtuz dtuzszych, prostopadtych do siebie bokéw segmentéw
,B”1,E” przedmiotowego budynku. Umozliwi ona przejazd bez koniecznos$ci zawracania. Dro-
ga przebiega¢ bedzie w odlegtosci 5-15 m od $cian budynkéw. W pasie pomiedzy drogg a bu-
dynkami nie bedg wystepowac elementy zagospodarowania terenu oraz drzewa i krzewy o
wysokoSci przekraczajacej 3 m.

6. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych (20 dm3/s) zostanie zapewniona przez:
projektowany hydrant nadziemny DN80 na obwodowej sieci wodociggowej 8100 (w odlegtosci
do 75 m), projektowany hydrant nadziemny DN80 przy wznoszonym po stronie potudniowej
pawilonie handlowym ,LIDL” (w odlegtosci do 150 m) oraz hydrant DN8O0 istniejgcy, podziemny
w ulicy Jana Pawta II (przy segmencie ,A” w odlegtosci do 75 m).
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7. Wykaz niespelnionych wymagan - po przebudowie

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, po przebudowie nie zostang speinione wymagania do-
tyczace minimalnej szerokosci biegdw i spocznikdw w istniejacej klatce schodowej w budynku
LA’ (§68 ust. 1 rozporzadzenia MI [2]) oraz wyposazenia tej klatki w system wentylacji poza-
rowej (§245 rozporzadzenia MI), co opisano w rozdz. 3.11. Wynika to przede wszystkim z wy-
stepujacych uwarunkowan konstrukcyjnych.

Jednocze$nie podczas rozbudowy zaproponowano, aby optymalizujac koszt wykonania inwe-
stycji, ztagodzono wymagania dotyczace sposobu wykonania $Sciany zewnetrznej holu w pro-
jektowanym budynku ,E”, na granicy strefy pozarowej z istniejgcym budynkiem ,B” (§270 ust.
101 11). Jest to uzasadnione bardzo niskim ryzykiem rozprzestrzenienia sie pozaru w tym ob-
szarze pomiedzy wymienionymi budynkami. Problem opisano szczegétowo w rozdziale 3.8.

8. Wplyw istniejacych i projektowanych rozwigzan na
bezpieczenstwo ludzi

Zamierzona inwestycja obejmuje z jednej strony istniejace zabudowania z wystepujacymi
ograniczeniami w zakresie mozliwosci dostosowania warunkéw technicznych do wymagan
obecnie obowiazujgcych przepiséw [2], z drugiej natomiast - rozbudowe, a praktycznie budo-
we nowego pawilonu, potaczonego jednak przestrzennie i Scisle funkcjonalnie z budynkiem
istniejacym. W tej sytuacji wystepuja zaréwno trudnosci techniczne, jak i natury formalnej,
zwigzane z wymaganiami przepiséw, ktére w tym przypadku sa nadmiernie rygorystyczne w
zakresie sposobu zabezpieczenia granicy strefy pozarowej pomiedzy budynkiem ,B” a projek-
towanym budynkiem ,E”. Aby unikng¢ nieuzasadnionych, w aspekcie potencjalnych zagrozen,
rozwigzan opartych na kosztownym szkle przeciwpozarowym konieczne stato sie zapropono-
wanie rozwigzan zamiennych, ktére zapewnig wymagany poziom bezpieczenstwa ludzi. Ich
dobor zostat juz w duzym stopniu utatwiony wczesniej, kiedy dwukrotnie w CLO zastosowano
tryb rozwigzan zamiennych, wprowadzajac przy tych okazjach ponadstandardowe rozwigzania.
Zostaty one oparte na:

a) systemie sygnalizacji pozarowej, ktory zapewnia obecnie dozorowanie wszystkich pod-

stawowych budynkéw CLO,
b) podziale na strefy pozarowe, ktory doprowadzit do sytuacji, gdzie praktycznie kazdy wyod-
rebniony funkcjonalnie zespét budynkéw stanowi niezalezng strefe pozarowa.

Projektowana przebudowa budynku ,A” nie zmieni w sposéb znaczacy zagrozen pozarowych
w tym obiekcie, ani warunkéw ochrony przeciwpozarowej. Pomimo zmiany Kklasyfikacji tego
budynku z kategorii ZL Il na ZL I w praktyce poziom ochrony przeciwpozarowej ulegnie na-
wet podwyzszeniu. Nie ulegnie zmianie sposob uzytkowania (zaplecze administracyjne i ho-
dowla tkanek), jak i rodzaj jego uzytkownikéw - pacjenci bedg tam, przebywac tylko spora-
dycznie, wykorzystujac ten obiekt jako dojscie do Kaplicy. Wiaczenie budynku do strefy katego-
rii zagrozenia ludzi ZL I, wynika¢ bedzie tylko z koncepcji architektonicznej przewidujacej od-
dzielenie parteru od holu w budynku ,E” przy pomocy przeszklonej przegrody. Jednoczes$nie,
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majac na uwadze projektowang funkcje holu w budynku ,E” - dojScie ewakuacyjne z klatki
schodowej na otwarta przestrzen - korytarz w budynku ,,A” zostanie obudowany od strony po-
mieszczen uzytkowych $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 z drzwiami EI 30.

Wplyw proponowanych rozwigzan zastepczych w zakresie sposobu wykonania $ciany ze-

wnetrznej holu w poblizu granicy strefy pozarowej z budynkiem ,B” zostat juz wcze$niej omo-

wiony.

Zalozenia projektowe w zakresie ochrony przeciwpozarowej w projektowanym budynku ,E”

przewiduja skuteczniejsze, w stosunku do wymagan przepiséw, rozwigzania. Dotyczy to m. in.

podziatu tego budynku na strefy pozarowe oraz sposobu wydzielenia pomieszczen technicz-
nych. Praktycznie strefy pozarowe ZL Il na kazdej z kondygnacji bedg w stosunku do siebie nie-

zalezne z mozliwo$cig ewakuacji do przylegtej na tym samym poziomie innej strefy pozarowe;j.

Nalezy przy tym mie¢ na uwadze niewielka liczbe pacjentéw - w praktyce do 10 na parterze i

po 4 na 1i 2 pietrze. Jednoczes$nie caty budynek zostanie wyposazony w adresowalny system

sygnalizacji pozarowej, analogiczny jak w budynkach istniejgcych, monitorowany przez PSP.
[stniejace i projektowane rozwigzania zapewnia:

bezzwtoczne wykrycie kazdego pozaru, zaalarmowanie personelu i Panstwowej Strazy Po-
zarnej, co pozwoli na jak najszybsze podjecie dziatan ratowniczych przez personel a jed-
nocze$nie skroci czas do podjecia dziatan ratowniczo-gasniczych przez straz pozarng do
kilku minut od powstania pozaru,

szybkie zlokalizowanie miejsca pozaru i wyizolowanie zagrozonej strefy pozarowej z bu-
dynku,

przeprowadzenie szybkiej ewakuacji zagrozonych pacjentéw do miejsca bezpiecznego, w
pierwszej fazie na tej samej kondygnacji, a nastepnie do innej czeSci obiektu CLO; jest to
szczegllnie istotne, kiedy uwzgledni sie ciezki na ogo6t stan pacjentéw, ktérzy trafiajg do
CLO.

9. Propozycja rozwiazan zastepczych

Jako rozwigzania zastepcze, wskazuje sie:

1) wyposazenie budynkéw CLO istniejacych, przebudowywanych i projektowanych, w sys-

tem sygnalizacji pozarowej, adresowalny, zapewniajgcy ochrone catkowitg i realizacje za-
tozonych sterowan (rozdz. 4), monitorowany przez Panstwowa Straz Pozarng,

2) przyjety podziat budynkéw ,A” i ,E” na strefy pozarowe, odpowiedni do podziatu funkcjo-

nalnego, dzielagcy obiekt na strefy o powierzchniach mniejszych niz dopuszczalne, w spo-
séb opisany w rozdziale 3.8,

3) wydzielenie $cianami o klasie odpornosci ogniowej EI 60 z drzwiami klasy EI 30 pomiesz-

czen technicznych i magazynowych,

4) wydzielenie $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 z drzwiami klasy EI 30 zaplecza

baru (na poziomie przyziemia) od sali konsumpcyjnej,
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5) wydzielenie pomieszczenia szatni na 3 pietrze $cianami o klasie odpornosci ogniowej EI 60
z kurtyng przeciwpozarowa klasy DH 60.

10. Wnioski koncowe

Realizacja przedstawionego programu zadan, zdaniem autoréw opracowania, zapewni akcep-
towalny poziom ochrony przeciwpozarowej, w tym mozliwo$¢ bezpiecznej ewakuacji ludzi na
wypadek pozaru, rekompensujac dostatecznie niespetnione wymagania przepisow.

Whioski wynikajgce z niniejszej ekspertyzy, zgodnie z obowigzujacym stanem prawnym, wy-
magaja uzgodnienia w trybie §2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [2] ze Slaskim
Komendantem Wojewo6dzkim Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach oraz Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow.
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