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Nazwy i kody ustug i robét wg CPV

74222000-1 Ustugi projektowania architektonicznego , 74220000-7 Ustugi architektoniczne i podobne, 74222100-2 Ustugi architektoniczne w zakresie
obiektéw budowlanych, 74222300-4 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych 74224000-5 Ustugi architektoniczne,
inzynieryjne i planowania, 74225000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe , 45000000-7 Roboty budowlane, 45210000-2 Roboty
budowlane w zakresie budynkow, 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej,
krematoriéw oraz obiektow uzyteczno$ci publicznej, 45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych 45262600-7 Rézne
specjalne roboty budowlane, 45450000-6 Roboty budowlane wykoniczeniowe, pozostate , 74231540-4 Ustugi nadzoru budowlanego, 74232000-4 Ustugi
inzynieryjne w zakresie projektowania, 74232100-5 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

74232120-1 Ustugi projektowania systemoéw grzewczych, 74232200-6 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej 74232500-9
Ustugi projektowania fundamentéw, 74232700-1 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

74233200-3 Geotechniczne ustugi inzynieryjne, 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne, 45111000-8
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne , 45113000-2 Roboty na
placu budowy, 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych, 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej , 45261220-2
Malowanie dachow i inne roboty dotyczace oktadzin, 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan, 45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu ,
452625006 Roboty murarskie, 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych , 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
45311000-0 Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych, 45311100-1 Roboty w zakresie przewodéw instalacji
elektrycznej, 45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych , 45320000-6 Roboty izolacyjne, 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne, 45332400-
7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego, 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe, 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania
stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe, 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU

Umowa z Inwestorem

Program Inwestorski

Wizja lokalna

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

Materiaty fotograficzne

Dokumentacja budowlana obiektu segm.A —z zasob6wInwestora

Inwentaryzacja

Plan zagospodarowania przestrzennego . Uchwata nr 411/98 z 12.02.1998

Ustawy, Rozporzadzenia i Normy przytoczone w cze$ci informacyjnej niniejszego opracowania
ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagan Dobrej Praktyki
Dystrybucyjnej
ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 listopada 2015 r.w sprawie wymagan Dobrej Praktyki
Wytwarzania
ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagan fachowych i
sanitarnych dla bankdéw tkanek i komérek

Inne obowigzujace przepisy pokrewne oraz zasady wiedzy budowlanej, zwigzane z procesem budowlanym.

DANE PODSTAWOWE:

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: )
Centrum Leczenia Oparzen, w Siemianowicach Slgskich przy ul. Jana Pawta Il 2,

2. Nr. dz.:
DZ.NR. 2872/196

3. Inwestor i adres: )
Centrum Leczenia Oparzen im. Dr Stanistawa Sakiela, w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawta Il 2,

4, Nazwa, adres jednostki projektowania:
SAR Sp. z 0.0. 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5, tel. 32 253 67 00

5. Przedmiot opracowania
Program  Funkcjonalno-Uzytkowy dla remontu czesci 1-go pietra segm. A w budynku Centrum Leczenia Oparzen, w
Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawta I 2, DZ.NR. 2872/196;

ZALOZENIA | CELE ZAMAWIAJACEGO ZWIAZANE Z INWESTYCJA

Celem remontu czesci 1-go pietra segmentu A w budynku Centrum Leczenia Oparzen, w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana
Pawta Il 2 jest przygotowanie pomieszczen z odpowiednimi klasami czystosci powietrza oraz wymagang funkcjonalnoscig dla
potrzeb procedur zwigzanych z opracowaniem nowych metod hodowli komdrkowych do wykorzystania w procesach leczenia ran
oraz wytworzenia innowacyjnych specjalistycznych opatrunkéw i przeszczepéw biowitalnych na trudno gojace sie rany w ramach
tworzenia WielooSrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlektych.

ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zakres prac i zatozenia realizacyjne obejmujg dwa elementy przebudowy pomieszczen, ktére zaktadajq realizacje nowych procedur
hodowlanych oraz przygotowania nowych przeszczepdw biowitalnych. Zaktada sie przeprowadzenie remontu cze$ci pomieszczer na
1 pietrze obecnej Pracowni Hodowli Komérek w celu jej dostosowania do obowigzujacych przepiséw i wymagan GMP. Ponadto
remont czeSci pomieszczen w celu wytonienia pracowni preparatyki przeszczepow biowitalnych.

PARAMETRY OBIEKTU

Remontowane pomieszczenia na 1 pietrze sg czescig segmentu A i stanowig odrebng czesci funkcjonalng zwang Pracownig Hodowli
Komorek i Tkanek In vitro z Bankiem Tkanek.
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Zakres remontu zostat podzielony na obszary:

1.0bszar Pracowni Hodowli Komérek z wymagania cGMP:

Powierzchnia netto:

W zakresie remontu: 58,01 m2

2.0bszar Laboratorium preparatyki przeszczepow biowitalnych poza zakresem cGMP w standardzie farmaceutycznym:
W zakresie remontu: 18,7 m2

3.Pomieszczenia obstugujace:

W zakresie remontu: 108,3 m2

Zestawienie powierzchniprojektowanych:

1 PIETRO:
Nr. pow. Nazwa pow. Pow. [m2] Kl. pow.
A3.01 Hodowla tk.1-"B" 6,14 B W zakresie remontu
A3.02 Pom.przygot.-"B" 15,55 B W zakresie remontu
A3.03 Hodowla tk.2-"B" 9,35 B W zakresie remontu
A3.04 Sl pod-"C" 0,36 C W zakresie remontu
A3.04a Eksped.-"D" 2,05 D W zakresie remontu
A3.05 Sluza eksp-"B" 2,00 B W zakresie remontu
A3.06 Rejestracja/Dystryb.-"D" 9,06 D W zakresie remontu
A3.07 Sl pod-"C" 0,36 C W zakresie remontu
A3.08 Sluza M.0. 1-"C" 2,79 C W zakresie remontu
A3.09 Sluza M.O. 2-"B" 5,37 B W zakresie remontu
A3.09a Sl pod-"C" 0,36 C W zakresie remontu
A3.10 Labor.Biovit "B" 6,61 B W zakresie remontu
A3.1 Sluza M.0. 1-"'D" 413 D W zakresie remontu
A3.12 Sluza "D" 3,41 D W zakresie remontu
A3.12a Sluza "C" 3,13 C W zakresie remontu
A3.12b Sluza"B " 4,98 B W zakresie remontu
A3.12¢ Sluza "C" 0,27 C W zakresie remontu
A3.13 Pom.socj. / nauka 23,46 SZ W zakresie ograniczonego remontu
A3.14 Sluza M.-O. 10,25 SZ W zakresie remontu
A3.15 Sluza podawcza 0,49 Sz W zakresie remontu
A3.16 Szatn.przelot. 510 SZ W zakresie remontu
A3.16a Laz. 3,06 SZ W zakresie remontu
A3.17 Komunikacja 12,14 SZ W zakresie ograniczonego remontu
A3.17a Sluza 447 Y4 W zakresie remontu
A3.17b Sluza "D" 0,29 D W zakresie remontu
A3.18 Mag.kwarantanna 7,59 SZ W zakresie ograniczonego remontu
A3.19 Sluza M.-O. 9,30 D
A3.20 Pom. obrobki tk. 15,40 C
A3.21 Sluza podawcza 0,59 D
A3.22 Mag.w czasie obr 4,66 C
A3.23 Kom. "czysta" 6,51 C
A3.24 Przygotowalnia 10,73 C
A3.25 Komunikacja 12,54 SZ W zakresie ograniczonego remontu
A3.26 Technika 1,05 SZ W zakresie ograniczonego remontu
A3.27 Mag/dystr.-Bank kriogen 28,64 SZ W zakresie ograniczonego remontu
A3.28 Pom.gospodarcze 4,80 SZ
A3.29 WC 1,58 SZ
A3.30 Przeds WC 1,76 SZ
AKL1 Klatka schodowa 16,39 SZ
256,72 m2 W zakresie remontu:99,6 m2
W zakresie ograniczonego remontu: 85,4 m2

" W zakresie ograniczonego remontu" oznacza prace odtworzeniowe (malowanie catych pomieszczen, odtworzenia posadzek, sufity
itp.) po przeprowadzeniu instalacji

Ponadto przewiduje sie roboty odtworzeniowe na kondygnacji parteru i przyziemia wynikajace z przej$¢ instalacyjnych.
W tym w podziat na cze$ci funkcjonalne:
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PRACOWNIA HODOWLI KOMORKOWEJ zgodnie z cGMP (standard farmaceutyczny)

Nr. pow. Nazwa pow. Pow. [m2]
A3.01 Hodowla tk.1-"B" 6,14
A3.02 Pom.przygot.-"B" 15,55
A3.03 Hodowla tk.2-"B" 9,35
A3.04 Sl pod-"C" 0,36
A3.04a Eksped.-"D" 2,05
A3.05 Sluza eksp-"B" 2,00
A3.06 Rejestracja/Dystryb.-"D" 9,06
A3.07 Sl pod-"C" 0,36
A3.08 Sluza M.O. 1-"C" 2,79
A3.09 Sluza M.0O. 2-"B" 5,37
A3.09a Sl pod-"C" 0,36
A3.11 Sluza M.O. 1-"D" 4,13
A3.15 Sluza podawcza 0,49

58,01 m2

LABORATORIUM PREPARATYKI BIOWITALNEJ poza cGMP (standard farmaceutyczny)

Nr. pow. Nazwa pow. Pow. [m2]
A3.10 Labor.Biovit "B" 6,61
A3.12 Sluza"D" 34
A3.12a Sluza "C" 3,13
A3.12b Sluza"B " 4,98
A3.12c Sluza "C" 0,27
A3.17b Sluza "D" 0,29

18,7 m2

POMIESZCZENIA OBSLUGUJACE

Nr. pow. Nazwa pow. Pow. [m2]
A3.13 Pom.socj. / nauka 23,46
A3.14 Sluza M.-O. 10,25
A3.16 Szatn.przelot. 5,10
A3.16a Laz. 3,06
A3.17 Komunikacja 12,14
A3.17a Sluza 447
A3.18 Mag.kwarantanna 7,99
A3.25 Komunikacja 12,54
A3.26 Technika 1,05
A3.27 Mag/dystr.-Bank kriogen 28,64

108,3 m2

Dopuszcza sie zmiany wskazanych powierzchni wynikajace z przyjetych rozwigzan technicznych lecz nie pogarszajace wartosci
funkcjonalnych w tym przede wszystkim z technologii uzytkowania pomieszczen i przepiséw cGMP. Nie dopuszcza si¢ zmian we

wzajemnych powigzaniach technologicznych pomieszczen (URS).

Uwaga $luzy podawcze typu clean room zostaly zestawione na potrzeby okreslenia wymagan klas czystosci powietrza i iloSci

wymian. Traktowac je nalezy jako urzadzenia technologiczne opisane w ninigjszym opracowaniu oraz w URS

Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe
do ujecia w zakresie inwestyciji.
Nalezy wzig¢ po uwage:

-wysoko$¢ istniejacych pomieszczen, do ktdrych nalezy nawigzaé projektujac przedmiotowe funkcje

-elementy konstrukcyjne

-parametry obcigzen z urzadzen technologicznych w tym zlokalizowanych na dachu
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OKRESLENIE WIELKOSCI DOPUSZCZALNYCH PRZEKRQCZEN LUB POMNIEJSZENIA PRZYJETYCHPARAMETROW
WIELKOSCIOWYCH

Powierzchnie zarezerwowane dla poszczegoinych funkcji wynikajg z optymalnych parametrdw przyjetych w tym etapie
opracowania

Ostatecznie wielkosSci pomieszczen zostang ustalone w ramach dalszych prac projektowych i uzgadniania z odpowiednimi
stuzbami Zamawiajacego dokumentacji projektowych uwzgledniajace wymagania URS. Zaklada sie, ze dla pomieszczen
funkcjonalnych powierzchnia nie powinna odbiegaC o wiecej niz 15% (w dot i w gore) z wyjatkiem uzasadnionych sytuacji
wynikajacych z parametrdw urzadzen i sprzetu.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ uzgadniania powierzchni pomieszczen funkcjonalnych, w trakcie opracowan
projektowych, w ramach powyzszej tolerancji. Ostateczna powierzchnia bedzie wynika¢ z koniecznych parametrow
uwzgledniajacych wszystkie niezbedne elementy jak:

-pomieszczenia wynikajace z planowanych funkcji wymienionych w niniejszymi Programie Funkcjonalno — Uzytkowym oraz
Koncepciji

-dodatkowe pomieszczenia pomocnicze i uzupetniajace funkcjg ze wzgledu na prawidtowo$¢ funkcjonowania technologii oraz
obowigzujace przepisy w tym URS

-powierzchnia dodatkowej komunikacji poziomej niezbednej ze wzgledu na projektowany uktad pomieszczen i prawidtowo$é
rozmieszczeniafunkcji w tym ustawienia wyposazenia technologicznego

-powierzchnia niezbedna do zaprojektowania odpowiednich pomieszczen technicznych itechnologicznych

-powierzchnia niezbedna do wprowadzenia odpowiednich szachtdw instalacyjnych oraz innych pomieszczer uzupetniajacych,
-inne powierzchnie i pomieszczenia niezbedne do prawidiowego i kompleksowego funkcjonowania zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego,

Zastrzega sig, ze Wykonawca winien w swojej ofercie zaplanowac i przewidzie¢ wszystkie niezbedne elementy w celu spemienia
wymagar okreslonych w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym. Oznacza to, ze cena oferty okre$lona w stosunku do
okreslonego w nim zakresu zadania jest ryczattowa i odnosi sie do petnego zakresu wymagan.

Wykonawca przedstawi wycene ofertowg podzielong na 2 czesci: pomieszczenia objete wymagania cGMP oraz pozostate funkcie.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Zakres obowiazkow wykonawcy dokumentacji projektowej w ramach gprzygotowania
-Przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu, ktérego dotyczy zaméwienie oraz uzyskanie na odpowiedzialno$¢ i ryzyko Wykonawcy
wszelkich istotnych informacii, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty.
-Wykonanie oceny stanu techniczno - konstrukcyjnego istniejacych budynkdéw
-Aktualizacja /dla celéw projektowych/ inwentaryzacji budowlanej cze$ci istniejacych budynku
-Wykonanie inwentaryzacji /dla celéw projektowych/ istniejgcych instalacji budynku, oraz ocena ich stanu technicznego i
zgodnoéci z przepisami, pod katem ich przydatnosci i wykorzystania dla projektowanych instalacji,
-Pozyskanie wszystkich dodatkowych koniecznych materiatdw wyjSciowych do projektowania na wiasny koszt i we wtasnym
zakresietj.:
-aktualnej mapy ;
-ewentualnej ekspertyzy pozarowej budynku
-ewentualnej ekspertyzytechnicznej budynku
-ewentualnych dodatkowych rozszerzonych dokumentacji geologicznych
-szczegbtowych wytycznych konserwatorskich
-Wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznejwykonania i odbioru robét, o ktérych mowa w art. 31 ust.1
ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. 0 zmianie - Prawo zamdwien publicznych, zgodnie z przepisami Obwieszczenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
-Dokonanie uzgodnien migdzybranzowych oraz koordynacji dokumentacji projektowych
-Uzyskanie wymaganych opinii, prawomocnych pozwoler, sprawdzen, uzgodnier, zatwierdzern dokumentacji projektowej
wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiajacym, Rzeczoznawcami p.poz, sanitarno-higienicznymi, i innych
wymaganych jesli Projektant uzna, ze roboty budowlane wymagajg uzyskania Decyzji 0 pozwoleniu na budowe (w tym w czesci
zamiennej)
-Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochronyzdrowia,
-Opracowanie charakterystyki energetycznej budynku,
-Uzyskanie oraz dostarczenie opinii / uzgodnienia konserwatorskiego
-Uzyskanie oraz dostarczenie prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowe (zamiennej) jesli bedzie wymagana
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- Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie, o ktorym mowa w Ustawie zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
budowlane

-Reprezentowanie Zamawiajacego w postepowaniach prowadzonych zwigzku z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Wymagane jest opracowanie ewentualnego zamiennego Projektu Budowlanego wielobranzowego w oparciu o zatwierdzong przez
Zamawiajgcego ostateczng Koncepcje wykonang przez Wykonawce z uwzglednieniem ostateczne listy urzadzen i wyposazenia
technologicznego aktualnego na dzief przystgpienia do procedur projektowani w wymaganym zakresie zgodnym z przepisami
Prawa Budowlanego przy uwzglednieniu:

-wytycznych konserwatorskich- jesli bedg wymagane

-ztoZzenie w imieniu Zamawiajacego wniosku o zamienne pozwolenie na budowe oraz przeprowadzenie procedury uzyskania
prawomocnego pozwolenia nabudowe- jesli beda wymagane

-ewentualne zgtoszenie rob6t budowlanych na podstawie projektu technicznego - jesli bedg wymagane

-wykonanie dokumentacji projektowej (projektow wykonawczych) we wszystkich branzach i uzyskanie pozytywnej opinii
Zamawiajacego dla dokumentacii projektowe;j

Wymagania podstawowe
Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, a rozwigzania
projektowe i zastosowane materiaty na etapie projektowania, winny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.
Dokumentacja projektowa w swojej tresci powinna okresla¢ parametry techniczne zastosowanych materiatéw (urzadzen,
wyposazenia) i technologii robét oraz winny by¢ opisane w taki sposéb aby nie utrudnia¢ uczciwej konkurencii.
Zamawiajacy dopuszcza wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub pochodzenie jezeli jest to uzasadnione
specyfikg przedmiotu zamdwienia lub jeZeli obowigzek taki wynika z drobnych przepiséw. W takim przypadku przy wskazaniu
powinien by¢ dopisek : ,np” i powinna by¢ podana nazwa co najmniej 2 producentéw.
W projekcie wykonawczym nalezy zastosowac rozwigzania wynikajace z obowigzujacych przepisdw dotyczacych projektowania.
Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac takie rozwigzania instalacii, ktére umozliwi wspdtprace czesci projektowanej z
istniejaca bez zaktocen zarowno w trakcie realizacii jaki i po zakonczeniu inwestycji
Zarbwno projekty czeSci architektonicznej jak i projekty branzowe winny zapewni¢ bezpieczefstwo pozarowe budynku.

Zakres i forma projektu budowlanego
Z uwagi na mozliwg konieczno$¢ opracowania projektu budowlanego zamiennego projekt budowlany nalezy opracowan na
nastepujacych warunkach
-Dokumentacje nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i rozporzadzeniami, wymienionymi w niniejszej
dokumentacji
-Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek aktdw prawnych, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich stosowania.
-Wykonawca opracuje projekt wstepny (rozszerzona koncepcja wielobranzowa), dla ktorej zostanie przeprowadzona pierwsza
kwalifikacja DQ na podstawie URS
-Projekt Budowlany nalezy opracowa¢ w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajacego Koncepcje ostateczna (projekt wstepny) z
kwalifikacjg DQ oraz zapisy PFU i URS
-Projekt budowlany winien by¢ opracowany zgodnie z przepisami budowlanymi oraz zgodnie z Planem Zagospodarowania
Przestrzennego
-Projekt Budowlany winien spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego
. w tym informacje dotyczacq Bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa o ochrony zdrowia
-Projekt Budowlany nalezy opracowa¢ w sposob kompletny, przedstawi¢ Zamawiajacemu do zaopiniowania, a nastepnie, po
uzyskaniu pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego - ztozy¢ 4 egz. Projektu Budowlanego wraz z wnioskiem o pozwolenie na
budowe w Urzedzie Miasta. Dodatkowy 5 egzemplarz zostanie przekazany Zamawiajagcemu jako archiwalny. Dodatkowo nalezy
sporzadzi€ i przekaza¢ Zamawiajagcemu w wersji elektronicznej na ptycie CD z mozliwoscig odczytu przez Zamawiajacego w
ogdlnodostepnych programach
- Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie procedury uzyskania pozwolenia na budowe w imieniu
Zamawiajacego w tym uszczegdtowienie i uzupetnienie projektu zgodnie z uwagami lub wymaganiami Urzedu Miasta lub innych
instytucji i urzedéw uczestniczacych w procedurze uzyskania pozwolenia na budowe,

Wymagania dotyczace projektéwwykonawczych
-Projekty wykonawcze nalezy opracowa¢ zgodnie z przepisami Obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

-Stopien szczegdtowosci projektu wykonawczego nalezy przyja¢é w odniesieniu do mozliwosci jednoznacznego okreslenia cech i
parametrow powstajacego obiektu w kontek$cie mozliwosci uzgodnienia wszystkich przyjetych rozwigzan z Zamawiajacym i
uzyskania jego akceptacji, mozliwosci prawidtowego zrealizowania obiektu zgodnie zdokumentacja,

-Projekt wykonawczy nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekazaé Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na pitycie CD z
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mozliwo$cig odczytu przez Zamawiajgcego w ogélnodostepnychprogramach.

Minimalny zakres dokumentacji projektowej — projektéw wykonawczych:
-Projekt zagospodarowania terenu, w tym: wyburzenia i demontaze — je$li zakres prac bedzie obejmowat zagospodarowania terenu
-Projekt drog, placow chodnikéw w tym organizacji ruchu dla drog publicznych- jesli zakres prac bedzie obejmowat
zagospodarowanie terenu
-Projekt wstepny z czescig technologiczng,
-Projekt architektoniczny
-Projekt konstrukcyjny
-Projekt instalacji wodno — kanalizacyjnej, hydrantowej , z.w.u, c.w.u.
-Projekt instalacji d c.o.,
-Projekt instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z automatykg / BMS (monitoring wilgotno$ci, kaskady cisnien,
temperatury)
-Projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych: os$wietlenia podstawowego, kierunkowego, awaryjnego (bezpieczenstwa) i
ewakuacyjnego
-Projekt wewnetrznych linii zasilajgcych
-Projekt rozdzielni (tablicy) lokainej- jesli bedzie wymagana przebudowa
-Projekt instalacji zasilajacych wentylacje / klimatyzacje i urzadzenia technologiczne itp.
-Projekt instalacji gniazd wtykowych ogdlnych
-Projekt instalacji "komputerowa” DATA: instalacja gniazd komputerowych,
-Projekt ochrony odgromowej, potaczenia wyréwnawcze, uziemienia iochrony przed przepieciami,
-Projekt o$wietlenia zewnetrznego serwisowego dla central
-Projekt instalacji stabopradowych:
-okablowanie strukturalne (OS)
-instalacja sygnalizacji pozaru (SP)
-instalacja kontroli dostepu (KD) w tym systemu gramofonowego i systemu blokad krzyzowych
-instalacja nadzoru wizyjnego (CCTV)
-instalacji sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN)
-instalacja monitoringu obecnosci
-Projekt instalacji BMS i RMS
-Projekt wprowadzenia urzadzen wielkogabarytowych
Nalezy uwzgledni¢ réwniez inne opracowania projektowe, ktérych wykonanie jest niezbedne do poprawnej realizacji obiektu oraz z
wymagan cGMP

Wymagania dotyczace przedmiaru robét oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbiorurobét

(jesli zgodnie z Umowa bedg wymagane przez Zamawiajacego)
-Przedmiary rohét oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét nalezy opracowac zgodnie z przepisami
Obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
-Stopien szczegdtowosci przedmiarow oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét nalezy przyja¢ w odniesieniu do
mozliwosci prawidtowej oceny ilosciowej i jakoSciowej poszczegolnych gruprobét.
-Specyfikacje powinny zawieraC zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standarddw i jako$ci wykonania robot w
zakresie sposobu wykonania robét, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegélnych
rob6t. Specyfikacie majq sktadaé sie ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot podstawowych, rodzajéw robét
przyjetych wg przyjetej systematyki lub grup robot.
-Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét nalezy dodatkowo sporzadzic¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu w wersji
elektronicznej na ptycie CD z mozliwo$cig odczytu przez Zamawiajacego w ogdinodostepnych programach
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ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH IINSTALACYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

-Wykonawca sprawdzi i zweryfikuje kompletnos¢ dokumentacii projektowej zaopiniowanej przez Zamawiajacego
Wykonawca sprawdzi wymagania URS i raporty kwalifikacyjne DQ
-Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty budowlane okre$lone w zaopiniowanych projektach wykonawczych
-Wykonawca zagwarantuje skoordynowanie wszystkich prac budowlano- instalacyjnych, aby obiekt powstaly w wyniku prac
budowlanych stanowit spéjna, w petni wykonczong catosé¢ funkcjonalng przystosowang do wprowadzenia planowanych funkcji z
petnym wyposazeniem instalacyjnym
-Wykonawca zagwarantuje zgodno$¢ z przepisami realizowanych rozwigzan oraz za petng przydatno$¢ zrealizowanego obiektu wraz
z instalacjami i wyposazeniem z okre$lonymi w PFU oraz URS (Specyfikacji Wymagan Uzytkownika) wymegaremiZamawiajacego,
-Wykonawca odpowiada za przygotowanie terenu pod inwestycje w tym za skoordynowanie prac realizacyjnych w sposéb nie
wplywajacy na utrudnienia w funkcjonujacych obiektach oraz Zagospodarowaniu terenu.
-Wykonawca zagwarantuje usuniecie wszelkich kolizji z istniejacq infrastrukturg podziemng i naziemng w sposéb gwarantujgcy
nieprzerwane dostawy mediéw
-Wykonawca zagwarantuje wykonanie niezbednych rozbidrek trwatych i tymczasowych wraz z ich odtworzeniem.
-Wykonawca zagwarantuje wykonanie konstrukcji dla elementéw budowlanych (podkonstrukcje pod centrale wentylacyjne i
urzadzenia wentylacyjne), wyposazenia technologicznego i instalacyjnego, przy uwzglednieniu warunkéw gruntowo-wodnych z
jednoczesnym ewentualnym wykonaniem dodatkowych badan gruntowych uszczegétawiajacych
-Wykonawca zagwarantuje wykonanie wszelkich niezbednych instalacji gwarantujacych prawidlowe funkcjonowanie zespotu
pomieszczen Laboratoryjnych
-Wykonawca zagwarantuje montaz urzadzen statych budynku jak np. urzadzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne
-Wykonawca zagwarantuje wykonanie prac elewacyjnych oraz wykoriczenia dachu, montaz elementdéw stolarki i Slusarki oraz
pozostatych elementéw wykoriczenia zewnetrznego jesli bedg naruszone
-Wykonawca zagwarantuje wykonanie ostatecznego wykonczenia pomieszczen i przygotowanie pomieszczen do uruchomienia,
-Wykonawca zagwarantuje przeprowadzenie proceséw kwalifikacyjnych, testow i procedur zgodnie z wymaganiami cGMP w
szczegoInosci na podstawie aneksu XI i XV w tym Kwalifikacji Projektu w tym Projektu Wstepnego oraz Projektéw Wykonawczych
(DQ), Kwalifikacji Instalacyjnej (1Q), Kwalifikacji Operacyjnej (OQ) jak réwniez obecnosci podczas Kwalifikacji Procesowej (PQ) na
warunkach opisanych w SIWZ i URS
-Wykonawca zagwarantuje przeprowadzenie prac walidacyjnych zgodnie z wymaganiami cGMP
-Wykonawca zagwarantuje udziat w odbiorach GIF

Zakres obowiazkéw i odpowiedzialnosci wykonawcyw ramach realizacji inwestycji
-Wszystkie realizowane prace budowlane winny by¢ wykonane z zachowaniem zasad najwyzszej staranno$ci, wspétczesnej wiedzy
technicznej oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami budowlanymi ibranzowymi,
-Wykonawca bedzie zobowigzany odpowiednio przewidzie¢ i uzgodni¢ z Zamawiajacym przebieg wszelkich prac mogacych stanowi¢
zagrozenie dla komfortu oraz odpowiedniej organizacji pracy szpitala.
-Wszelkie prace, w nastepstwie ktérych mogq wystepowaé zaktdcenia w dostawie oraz dystrybuciji energii elektrycznej lub cieplnej
albo w nastepstwie ktérych moze dochodzi¢ do podniesienia poziomu hatasu i wibracji, winny by¢ kazdorazowo zgtaszane
odpowiednim stuzbom szpitala oraz uzgadniane,
-Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania lub zaniechania podlegtych mu podmiotéw wykonujacych czynnosci
zwigzane z realizowang inwestycjq
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO.

Okreslenie granic dziatki. )
Teren Inwestycji to dziatki DZ.NR. 2872/196; ; przy ul. Jana Pawia Il 2 w Siemianowicach Slaskich.

Wiasnos¢ / uzytkowanie:

Remont Pracowni Hodowli Komorek bedacy przedmiotem opracowania usytuowana jest na dziatce nr dz. 2872/196; przy ul. Jana
Pawta Il 2, ktora wraz z dziatkami 3150/196, 3811/196, 3149/202 - stanowig_dziatki budowlane uzytkowane przez jednego
uzytkownika w ramach zespotu szpitalnego z prawem dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Usytuowanie, obrys i ukfad istniejacych sieci i przytaczy.
Dziatka plaska. Przez dziatke objetq przedmiotem zamdwienia przebiegajg sieci i przytacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej, oSwietlenia zewnetrznego i teletechniczne.

Uksztattowanie terenu.
Dziatka ptaska

Uklad zieleni. Nawierzchnie.
Na dziafce znajduje sie zielen niska lisciasta i zielen Sredniowysoka iglasta oraz kilka drzew liSciastych. Dziatka w cze$ci o nawierzchni
utwardzonej — asfalt, kostka betonowa ( ciagi pieszo-jezdne, dojscia, place, parking ) oraz w cze$ci o nawierzchni trawiastej.

Przewidywane zmiany — niwelacja terenu.
Nie przewiduje sie zmian w zagospodarowaniu terenu, chyba Ze rozwigzania projektowe wymagac¢ beda posadowienia urzadzen
zewnetrznych bezposrednio na terenie.

Bezpieczenstwo i dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych lub z dysfunkcjami ruchu.
Obiekty: segm.A i seg, E w catosci dostepne dla 0séb niepetnosprawnych. Projektowana funkcja umozliwia poruszanie si¢
osobom niepetnosprawnym w obszarze pomieszczen lecz nie przewiduje sie uzytkowania przedmiotowych pomieszczen przez
osoby niepetnosprawne

Elementy zewnetrznego bezpieczenstwa pozarowego.
Dojazd pozarowy
Nie zaktada sie modyfikaciji obecnego uktadu drogowego.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.
W przedmiotowym obszarze istniejg hydranty ziemne i naziemne . Nie zmienia si¢ uktadu zewnetrznego zaopatrzenia wodnego

Ochrona konserwatorska — Obiekt (segment Bi C po obrysie $cian zewnetrznych) wpisany w rejestr zabytkéw pod numerem
1564/95.0bszar na, ktérym realizowana jest przebudowa nie jest obszarem wpisanym w rejestr zabytkdw lecz chroniony zapisami
Planu Zagospodarowani Przestrzennego i wpisem do gminnej ewidencji ochrony zabytkéw

Kategoria geotechniczna.
Obiekt w Il kategorii geotechnicznej . Warunki gruntowe proste

Warunki gruntowo-wodne (- na podstawie opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
dla potrzeb projektowych budowy nowego segm. E : Dokumentacja Geologiczno-Inzynierska opracowana przez ,GEOBUD” we
wrzes$niu 2009 roku. Autor opracowania: mgr Adam Koparniski.

W podtozu badanego terenu wystepujg zaréwno grunty nasypowe jak i rodzime o zréznicowanym wieku, litologii, genezie i stanie,
wobec czego wydzielono je na przekrojach w postaci nastepujacych warstw geotechnicznych:

Warstwa | obejmuje nasypy niekontrolowane ztozone z zuzla, gliny, piasku i frakcji kamienistej. Migzszo$¢ nasypow wynosi od 1,0
do 1,4m.

Warstwy lla i llb zbudowana jest z gruntdw niespoistych nieskonsolidowanych wyksztatconych jako piaski Srednioziarniste, lokalnie
laminowane piskiem gliniastym. Okre$la sie je jako Srednio zageszczone o stopniu zaggszczenia 1d=0,5.

Warstwa llla reprezentowana jest przez grunty spoiste nieskonsolidowane a wiec okreslone wg normy symbolem ,C”. Sg to pyly,
gliny pylaste i gliny piaszczyste. Wykazujq one konsystencje twardoplastyczng o $rednim stopniu plastycznosci IL= 0,08.

Warstwa lllb to réwniez nieskonsolidowane gliny pylaste, lokalnie laminowane piaskiem o konsystencji plastycznej o Srednim
stopniu plastycznoéci IL= 0,37.

Parametry geotechniczne gruntéw okreslono metodg ,B” i ,C” biorac jako ceche wiodacq stopieri plastycznosci w przypadku
gruntéw spoistych lub stopier zageszczenia dla gruntdw niespoistych.

Warto$ci parametrow geotechnicznych gruntéw budujacych poszczegoine warstwy przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym.

Program Funkcjonanlo-Uzytkowy.- Remont czgsci 1-go pigtra - Pracowni Hodowli Komérek i Banku Tkanek w segm. Aw budynku Centrum Leczenia Oparzen,
w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawia Il 2



WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH GRUNTOW
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_ Stan P[] Gy [IPa] 0[] E,[kPa] | E[kPa] |M, [kPa]l | M[Pa] | Symb.
Warstwa Grumt L ' In gruntu n r n " n r pierw.  |wiirnepo | plerw. | wromsj kons.
I aN(P+gr.GD) - - - - - - - -
Oa D 0.50 szg  |1B6/2.01%)1.67/1,817 - 33 20.7 20 000 - 1040 000 -
It Pd: Pa 0.50 SZE 1,76 1,58 - 30 27 45 000 - 62000
= G Gp: Pg: 11 0.08 tpl 215 1,93 21 20.8 16 144 27 000 - 37000 C
Olb Ga 0.37 pl 200 1.80 11.0 29 12 10.8 13 000 - 20000 C
n charakterystyczne obliczeniowe * erunt nawodniony

Sytuacja gdrnicza

Zgodnie z pismem Wyzszy Urzad Gdrniczy Katowice — pismo nr AD-0180/0943/09/14471 z dn. 24.09.2009 -
informacje o warunkach geologiczno - gérniczych na terenie po gdrniczym rejon ul. Jana Pawta Il 2 i Krasifiskiego teren nie objety
obecnie wptywem eksploataciji gérniczej.

Program Funkcjonanlo-Uzytkowy.- Remont czgsci 1-go pigtra - Pracowni Hodowli Komérek i Banku Tkanek w segm. Aw budynku Centrum Leczenia Oparzen,

w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawia Il 2
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ZALOZENIA TECHNOLOGII.

PROJEKTOWANY UKLAD FUNKCJONALNY POMIESZCZEN.

Dziatalno$¢ Banku Tkanek bedzie polegata na przygotowywaniu przeszczepéw biostatycznych skéry, owodni, dzieki
wytonieniu nowych pomieszczen protetyki z ,B” klasami czystoSci powietrza, planowane jest poszerzenie dziatalnosci o
przygotowanie przeszczepow biowitalnych takich jak owodnia przyzyciowa oraz przeszczepow owodni i kosmowki na
potrzeby Centrum Leczenia Oparzern im. dr Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaski oraz innych Szpitali.
Dziatalno$¢ Pracowni Hodowli Komérek i Tkanek in vitro z Bankiem Tkanek polega réwniez na wytwarzaniu produktow
leczniczych terapii zaawansowanej terapii komorkowe;j i tkankowej.

Nie przewiduje si¢ wykorzystywania aparatury zainstalowanej w Pracowni do prac do$wiadczalnych na zwierzetach.

Zespot pomieszczen do Hodowli Komérek.

Pomieszczenie przygotowania (klasa czystosci ,B” )

przeznaczenie: przechowywanie i przygotowanie odczynnikdw i plastikéw hodowlanych, pozywek, dopuszcza sie
czasowe magazynowanie nieprzetworzonych tkanek i komérek tak aby nie stwarzaty ryzyka pomytek czy
zanieczyszczen, dopuszcza sie czasowe magazynowanie komérek podlegajacych karenciji tak aby nie stwarzaty
ryzyka pomytek czy zanieczyszczen. Kontrola mikroskopowa prowadzonych hodowli komérkowych, badanie zywotnosci
i liczby komérek. Kontrola jako$ci produktu i Srodowiska.

Sluzy materiatowe (okna podawcze — $luzy): stosowane pomiedzy pomieszczeniami z réznymi klasami czystosci
powietrza do transportu komorek i tkanek zapewniajace utrzymanie odpowiednich parametréw powietrza w
pomieszczeniach przed i za $luzami.

Sluza materiatowa ekspedycyjna (okna podawcze - $luzy): stosowane pomiedzy pomieszczeniami z réznymi klasami
czystosci powietrza wykorzystywana do ekspedycji poza obreb pomieszczen czystych materiatu brudnego/odpadéw
zapewniajace utrzymanie odpowiednich parametréw powietrza w pomieszczeniach przed i za $luzami.

Zespot sluz osobowych (klasy czystosci ,C” i ,D”): pomiedzy pomieszczeniami z réznymi klasami czystosci powietrza z
wyposazeniem umozliwiajacym przebranie sie personelu i przejécie do kolejnych klas czystosci.

Pomieszczenie hodowli -(klasa czystosci ,B”)- przeznaczenie: wytwarzanie produktdw leczniczych terapii
zaawansowanej: hodowla komérek stuzacych do przeszczepiania, niepodlegajace koricowe;j sterylizacji (komora
laminarna klasa czystosci ,A”).

Nie przewiduje sie zadnych procedur dla komérek pacjentéw z HCV i HIV, w zwigzku z powyzszym zrezygnowano z
Pomieszczenia Hodowli dla takich komdrek.

Zespot pomieszczen ogéinych (w catosci klasa czystosci ,,szara”).

Pomieszczenie rejestracji —(klasa czystosci ,Szara”) przeznaczenie: przyjmowanie materiatu tkankowego i
komérkowego, rejestracja dawcow, prowadzenie dokumentaciji dawcow i biorcdw, znakowanie, wstepna ocena
produkciji, sprawdzanie zgodno$ci dostarczong dokumentacije, okreslenie warunkdw przechowywania dostarczonych
komorek.

Komunikacja przeznaczenie: przemieszczanie sie personelu, transport materiatu komorkowego i tkankowego oraz
transport odczynnikdw i plastikéw przeznaczonych do produkc;i.

Sktadzik porzadkowy (pom. gospodarcze) przeznaczenie: przechowywanie sprzetu i srodkéw czystosci do mycia i
dezynfekcji pomieszczen

Pomieszczenie biurowo-socjalne przeznaczenie: praca biurowa, praca naukowa, prowadzenie cze$ci dokumentacii
projektow naukowych.

Sluza szatniowa z weztem sanitarnym z cze$cig czysta i brudng przeznaczenie: mycie i przebieranie sie personelu,
przechowywanie odziezy czystej, czasowe przechowywanie odziezy brudnej. Wielkos¢ uzalezniona od ilosci
pracownikéw (przewiduje sie na 4 pracownikdw)

Pomieszczenie techniczne przeznaczenie: rozdzielnia elekiryczna lokalna, szafy systemoéw IT

Magazyn dystrybuciji/karencja z bankiem kriogenicznym (klasa czystosci ,Szara”) przeznaczenie: przechowanie
gotowych produktéw przeznaczonych do dystrybucji w okre$lonych warunkach temperaturowych (krioprezerwacji),
dostep ograniczony wytacznie dla upowaznionych pracownikéw. Miejsce na przechowywanie préb gotowych
przeznaczenie: magazynowanie prob produktow gotowych przetworzonych tkanek i komaérek oraz archiwizacja surowic
pobranych od dawcow.

Bank kriogeniczny (klasa czysto$ci powietrza: ,szara”) przeznaczenie: pomieszczenie przechowania w warunkach
niskotemperaturowych gotowych produktéw biostatycznych i komérkowych wraz ze stanowiskami zamrazania.
Wielko$¢ dostosowana do ilosci materiatu biologicznego przeznaczonego do bankowania. Zaktada sig 2 zbiorniki
magazynowe z ciektym azotem

Magazyn kwarantanna przeznaczenie: kwarantanna odebranych, zarejestrowanych i oznakowanych tkanek i komorek.
Pomieszczenie wydzielone oznakowane, dostep ograniczony wytacznie dla upowaznionych pracownikow.

Program Funkcjonanlo-Uzytkowy.- Remont czgsci 1-go pigtra - Pracowni Hodowli Komérek i Banku Tkanek w segm. Aw budynku Centrum Leczenia Oparzen,
w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawia Il 2
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Zespot pomieszczen przetwarzania tkanek.
Zespot pomieszczen przetwarzanie tkanek biostatycznych i biowitalnych, obejmuje pomieszczenia podlegajace
planowanej inwestycii, jak rowniez nie podlegajace remontowi.

Szatnia z tazienka A 3.16 i A 3.16a (klasa czystosci - czarna)

Pomieszczenie taczace komunikacje A3.25 z Bankiem Tkanek, a pomieszczeniami produkcyjnymi Banku Tkanek.
Przeznaczenie tego pomieszczenia to przebranie sie personelu, w pierwsza warstwe odziezy dedykowanej dla klasy
czystosci ,C” i ,B”, z mozliwoscig pozostawieniem odziezy wewnatrz zaktadowej. W pomieszczeniu tym musi
znajdowac sie wieszak na odziez wierzchnig oraz wieszak badz regaly z odziezg do przebrania. W pomieszczeniu tym
musi znajdowac sie z tazienka stuzaca do przeprowadzenia higieny osobistej personelu, przed przebraniem sie w
odziez przeznaczonej do pomieszczen klasy czystosci ,C” i ,B". W pomieszczeniu tym powinien znajdowaé sie
prysznic, zlew oraz WC.

Rejestracja A03/06 (klasa czystosci ,,D”)

Pomieszczenie biurowe, w ktérym przeprowadzane sg procedury rejestracji dawcow i pacjentéw oraz procedury
dystrybucji, w zakresie dokumentacyjnym. W pomieszczeniu tym prowadzone sg dokumentacje dla banku tkankowego.
W pomieszczeniu tym znajduje sie $luza podawcza, do ktdrej wprowadzany jest materiat tkankowy przeznaczony do
preparatki jak rowniez materiat tkankowy przeznaczony do hodowli. Dostep do tego pomieszczenia jest ograniczony
jedynie do osob posiadajacych uprawnienia. W tym pomieszczeniach biurowych, przeprowadzane sg réwniez
procedury przekazania gotowych produktéw do odbiorcéw. W pomieszczeniu tym prowadzona jest dokumentacje dla
Banku Tkanek. W pomieszczeniu musi znajdowac¢ sie komputer, stanowisko pracy biurowej oraz szafy na
dokumentacje z zabezpieczonym dostepem. W pomieszczeniu tym muszg znajdowac si¢ dwie $luzy podawcze.
Pierwsza w strefie szarej do odbioru materiatu tkankowego i komérkowego i druga pomiedzy strefg szarg a klasg
czystosci ,C”, zapewniajace klase czystosci ,C”, do przekazania materiatu tkankowego i komoérkowego do klasy
czystosci ,C.”

Komunikacja wewnetrzna A03/17 (klasa czystosci ,,.D”)

Pomieszczenie znajduje sie pomiedzy szatnig z tazienkg, a trzema $luzami osobowymi klasy czystosci ,D” pierwszg
prowadzacg do komunikacji czystej o klasie czystosci ,B” pomieszczern Hodowli Komdrkowej, druga prowadzacq do
komunikacji czystej o klasie czystosci ,B” pomieszczen przygotowanie przeszczepéw biowitalnych a $luzg osobowa
prowadzacg do komunikacji czystej o klasie czystosci ,C” pomieszczen przygotowania przeszczepdw biostatycznych a
komunikacjg wewnetrzng A03/17a strefy szarej. Przeznaczenie tej komunikacji to przemieszczanie sie personelu,
transport materiatu komdrkowego i tkankowego oraz transport odczynnikdw i plastikow przeznaczonych do produkgii.
Przez komunikacje wewnetrzna transportowany jest materiat tkankowy i komérkowy po zarejestrowaniu do magazynu
kwarantanny/dystrybucji z bankiem kriogenicznym. Przez komunikacje tg transportowane sg réwniez przeszczepy
biostatyczne znajdujace sie w magazynie tkanek po preparatyce przed sterylizacja, na zewnatrz w celu jego sterylizacji.
Transportowane bedg rowniez przeszczepy biowitalne, przygotowywane w pracowni utworzonej w ramach
planowanego remontu. Transport materiatu komérkowego do wykorzystania klinicznego na zewnatrz w szpitalach.

Magazyn kwarantanny A03/18 (strefa szara)

Pomieszczenie, do ktérego transportowany jest zarejestrowany materiat tkankowy przeznaczony do preparatyki i
zostanie tam zmagazynowany na czas uzyskanie ujemnych wynikéw wirusologicznych i przeprowadzenia petnej
kwalifikacji i zwolnienia do preparatyki. Materiat tkankowy umieszczany jest w zamrazarce i czasowo przechowywany w
niskich temperaturach (-80) w okresie kwarantanny.

W pomieszczeniu tym nastepowac bedzie rozdziat materiatu tkankowego, na dwie rézne zamrazarki w zaleznosci od
tego na jakim etapie kwalifikacji znajduje sie materiat tkankowy. Materiat tkankowy ktéry oczekuje na wyniki badan
wirusologicznych i przeprowadzenia petnej kwalifikacji umieszczany bedzie w jednej zamrazarce. Materiat tkankowy z
ujemnymi wynikami badan wirusologicznymi, po petnej pozytywnej kwalifikacji przenoszony bedzie do drugiej
zamrazarki. Pomieszczenie wydzielone oznakowane, dostep ograniczony wytgcznie dla upowaznionych pracownikéw.
Magazyn kwarantanny posiada $luze podawcza zapewniajaca klase czystosci ,C”, w celu przekazania materiatu
tkankowego po kwalifikacji i kwarantanny do dalszej preparatyki. W magazynie tym musza znajdowac sie dwie
zamrazarki, w celu zmagazynowania materiatu tkankowego i komérkowego w czasie kwarantanny i rozdzielenia
materiatu w zaleznosci od etapu kwalifikacji i kwarantanny. Pomieszczenie moze znajdowacé sie w strefie szarej, jednak
znajdujgca sie w nim $luza podawcza musi posiadac klase czystosci ,C.

Pomieszczenie przygotowania tkanek biostatycznych A3.20i A03.24 nr. 1 2 (klasa czystosci ,,C”).
Pomieszczenie to przeznaczone jest do produkciji przeszczepdw biostatycznych, pakowania i oznakowania
przeszczepdw. Pomieszczenie to musi znajdowaé sie w klasie czystosci ,C”, poniewaz przeprowadzane sg w nim
procedury przygotowywania przeszczepdw biostatycznych. W pomieszczeniu tym muszg znajdowac sie blaty, komora
laminarna, zlew przeznaczony do preparatyki, pozwalajacy na wstepne umycie, sprzetéw wykorzystanych w
preparatyce. Pomieszczenia te sq gtdwnymi pomieszczeniami wytworczymi dla przeszczepdw biostatycznych, w
ktorych przygotowywane sg przeszczepy przeznaczone nastepnie na sterylizacje. Musi ono posiada¢ dostep
ograniczony wytacznie dla upowaznionych pracownikow.

Program Funkcjonanlo-Uzytkowy.- Remont czgsci 1-go pigtra - Pracowni Hodowli Komérek i Banku Tkanek w segm. Aw budynku Centrum Leczenia Oparzen,
w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawia Il 2
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Magazyn tkanek po preparatyce przed sterylizacja A03/22 (klasa czystosci ,,C”).
Pomieszczenie to przeznaczone jest do magazynowania przetworzonych tkanek przed przeprowadzeniem sterylizacji.
Pomieszczenie to moze znajdowac sie w strefie szarej, badz posiadac¢ wyzsza klase czystosci ,C”. W pomieszczeniu
tym musi znajdowac si¢ zamrazarka niskotemperaturowa, w ktérej beda magazynowane przeszczepy biostatyczne do
czasu ich sterylizacji. Musi ono posiadac¢ dostep ograniczony, wylgcznie dla upowaznionych pracownikéw, ze strony
komunikacji wewnetrznej, zapewniajacy mozliwo$¢ wyjecia przeszczepdw w celu sterylizacji.

Sluza materiatowa okno podawcze (klasa czystosci ,D i C”)

Pomiedzy pomieszczeniami z réznymi klasami czystosci powietrza przeznaczona do transportu materiatu tkankowego i
komérkowego, zapewniajace utrzymanie odpowiednich parametrow powietrza w pomieszczeniach przed i za Sluzami.
Ze wzgledu na przeznaczenie: przekazanie materiatu tkankowego, komérkowego oraz gotowych produktéw pomiedzy
pomieszczeniami o réznych klasach czystosci, musi zapewnia¢ klase czystoci odpowiadajgcg wyzszej klasie
pomieszczenia, pomiedzy ktérymi sie znajduje.

Sluza osobowa A03/19 (klasa czystosci ,,D”)

Pomieszczenie musi znajdowac sie pomiedzy komunikacjq wewnetrzng w strefie szarej a pomieszczeniami z klasg
czystosci powietrza ,C”. Sluza ta musi posiada¢ wyposazenie umozliwiajacym przebranie sie personelu, zlew w celu
umycia sie personelu oraz szafki na odziez i $rodki higieniczne. Jej przeznaczenie to przebieranie si¢ personelu w
odziez dedykowang do kolejnych pomieszczen.

Komunikacja wewnetrzna A03/23 (klasa czystosci ,,C”) przeznaczenie:
Przemieszczanie sie personelu, transport materiatu komérkowego i tkankowego oraz transport odczynnikéw i plastikéw
przeznaczonych do produkcji.

Magazyn tkanek karencja i dystrybucji z bankiem kriogenicznym A3.27 (strefa szara)

Pomieszczenie, ktorego przeznaczenie polega na przechowaniu gotowych produktow po sterylizacji oraz po
przekazaniu ich do dystrybucji. Produkty te musza by¢ przechowana w okreslonych warunkach temperaturowych
(krioprezerwaciji), a dostep do tego pomieszczenia musi by¢ ograniczony wytacznie dla upowaznionych pracownikéw.
W pomieszczeniu tym muszg znajdowac sie zamrazarki niskotemperaturowe, w ktérych przechowywane sg gotowe
produkty do czasu zwolnienia ich do dystrybucji oraz zamrazarki, w ktérych przechowywane sg gotowe przeszczepy do
czasu dystrybuowania ich do szpitala (odbiorcy). W pomieszczeniu tym moga znajdowac sie zbiorniki magazynowe z
cieklym azotem wraz ze stanowiskiem zamrazania. Pomieszczenie te moze znajdowac sie w strefie szarej badz w
wyzszej klasie czystosci powietrza.

Pomieszczenie przygotowania tkanek biowitalnych A3.10 i A3.12, A3.12a, A3.12b (klasa czystosci ,,B” )
przeznaczenie: przygotowanie tkanek biowitalnych, nie poddanych procesowi sterylizacji radiacyjnej, w warunkach
klasy czystosci ,A” w otoczeniu klasy czystosci ,B”.

Sluzy materiatowe (okna podawcze — $luzy): stosowane pomiedzy pomieszczeniami z réznymi klasami czystosci
powietrza do transportu tkanek zapewniajace utrzymanie odpowiednich parametréw powietrza w pomieszczeniach
przed iza $luzami.

Zespot sluz osobowych (klasy czystosci D", ,C”, ,B”): pomiedzy pomieszczeniami z réznymi klasami czystosci
powietrza z wyposazeniem umozliwiajgcym przebranie sie personelu i przejécie do kolejnych klas czystosci.
Pomieszczenie preparatyki tkanek biowotalnych - (klasa czystosci ,B”)- przeznaczenie: przygotowanie tkanek
biowotalnych z przeznaczeniem do wykorzystanie klinicznego jako przeszczepy przyzyciowe, niepodlegajace koricowej
sterylizacji (komora laminarna klasa czystosci ,A”).

RUCH PERSONELU | MATERIALU W OBIEKCIE ZGODNIE Z URS

Program Funkcjonanlo-Uzytkowy.- Remont czgsci 1-go pigtra - Pracowni Hodowli Komérek i Banku Tkanek w segm. Aw budynku Centrum Leczenia Oparzen,
w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawia Il 2



Grupowanie pomieszczefi oraz dobér uktadéw wentylacji (propozycja)

Podziat pomieszczen do uktadéw wentylacyjnych przedstawia ponizsza tabela:

16

1-PIETRO

Nr. Pom. Pomieszczenia 'E::;ﬂv wywiew [m3/h] nr uktadu uwagi
A3/01 Hodowla tk..1 ,B” 620 620
A3/02 Przygotowanie ,B” 1560 1560
A3/03  |Hodowla tk.2 ,B” 940 940
A3/04 Sluza podawcza ,C” 20 20
A3/04a  |Ekspedycja ,D” 160 160
A3/05  [Sluza Ekspedycji ,B 200 200 ZNW-1
A3/06 Rejestracja ,D” 690 690
A3/07 Sluza podawcza ,C” 20 20
A3/08  [Sluza M-0.1,C" 210 210
A3/09  [Sluza M-0.2,B 525 525
A3/09a  [Sluza podawcza ,C’ 20 20
A3/11 Sluza M-0.1,D’ 280 280

razem 5245 5245

Pomieszczenia nr uktadu
Mag. tk. Karencja

A3/10 (L2 -2 szt) 660 660
A3/12  [Sluza D’ 300 300 ZNW-2
A3/12a [Sluza ,C’ 260 260
A3/12b  (Sluza B’ 500 500

razem 1720 1720

Pomieszczenia nr uktadu
A3/16 Szatnia przelot. 100 - wywiew przez A3.16a
. nawiew do A3.16,

A3/16a [Lazienka 100 N3 wywiew indyw. ZW4
A3/17  |Komunikacja 60 60 7W-3
A3/17a  |Sluza 25 25 i
A3/18  |Mag.kwarantanna 60 60

razem 245 245

Pozostate pomieszczenia na 1 pietrze bez zmian w ukladzie instalacji wentylacyjnej

Proponowany podziat na ukfady wentylacyjne stanowig wytycznego do projektowania, jednak ich ostateczng wersje nalezy
zaproponowac na etapie projektowania i uzgodni¢ z Zamawiajacym i zgodnie z wytycznymi zawartymi w URS

Program Funkcjonanlo-Uzytkowy.- Remont czgsci 1-go pigtra - Pracowni Hodowli Komérek i Banku Tkanek w segm. Aw budynku Centrum Leczenia Oparzen,
w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawia Il 2
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CHARAKTERYSTYKA STANU PROJEKTOWANEGO
Przedmiot Inwestycji w zakresie zagospodarowania
Nie przewiduje sie zmian w zagospodarowaniu terenu, chyba Ze rozwigzania projektowe wymagac¢ beda posadowienia urzadzen
zewnetrznych bezposrednio na terenie.

Zmiany w usytuowaniu, obrysie i uktadzie istniejacych i lokalizacja projektowanych obiektéw.
Nie przewiduje sie zmian w zagospodarowaniu terenu, chyba Ze rozwigzania projektowe wymagaé bedq posadowienia urzadzen
zewnetrznych bezposrednio na terenie.

Przewidywany sposo6b odprowadzania $ciekéw, usuwaniu nieczystosci.
Projektowany remont bedzie bazowat w zakresie usuwania $ciekow na istniejgcej kanalizacji sanitarnej
Zakfada sie, ze odprowadzenie $ciekow sanitarnych bedzie realizowane do sieci szpitalnej podposadzkowej, a stamtad do
istniejacych przykanalikow. Zaktada sie wymiang istniejacego pionu odpowietrzajacego na pion kanalizacji sanitarnej dla
wigczenia odprowadzen z tazienki

Przewidywany uktad komunikacyjny. Dostepnos$¢ dla oséb niepetnosprawnych.
Projektowany remont nie zmieni uktadu komunikacyjnego.
Obiekt dostepny dla oséb niepetnosprawnych poprzez wejscia gtowne i gospodarcze i do trzondw komunikacyjnych.
Rozwigzania komunikacyjne nie zaktadajg mozliwosci korzystania z pomieszczen laboratoryjnych oséb na wédzkach inwalidzkich

Zmiany w uksztattowaniu terenu.
Nie planuje sie niwelacji terenu w zwigzku z planowang przebudowa,

Zmiany w ukladzie zieleni.
W zwigzku z inwestycjq nie przewiduje sie wycinki istniejacego drzewostanu

Zmiany estetyczne i uzytkowe.
Projektowany remont wprowadzi zmiany w zakresie elementéw dachowych ostonnych dla central wentylacyjnych. Oczekuje sie
zastosowania oston typu azurowego identycznego jak system lameli ostonowych w taki sposéb, aby Zadnej ,perspektywy
ogblnej” - drég publicznych, chodnikow itp. nie byly widoczne elementy instalacyjne i urzadzenia zainstalowane na dachu
wigczajac rowniez zabudowy istniejace na segm.A

Zmiany w warunkach zewnetrznego bezpieczenstwa pozarowego.

Warunki ewakuaciji.

Projektowany remont nie pogorszy istniejacych w obu segmentach warunkéw ewakuacii.

W Budynku w zakresie remontu muszg zosta¢ spetnione wszystkie wymagania obowigzujacych przepiséw. Zostang zachowane
wymagane parametry drog ewakuacyjnych (szeroko$¢, wysokos¢) oraz dopuszczalne dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych i dojsé
ewakuacyjnych obowigzujace w strefach pozarowych kategorii ZL lll. W przypadku braku mozliwosci spetnienia wymagan z
zakresu ochrony p.pozarowej wprost wynikajacych z przepiséw nalezy wykona¢ Ekspertyze Techniczng z zakresu ochrony
p.poz. i uzyskac stosowne Postanowienie w KWSPP w Katowicach.

Obiekt jest obecnie objety zakresem Ekspertyzy p,poz. i Postanowieniem z 2006r.

Droga pozarowa
Projektowany remont nie zmienia uktadu istniejacych drog pozarowych, ktére sg zgodne z obowigzujacymi przepisami

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.
Projektowany remont nie zmienia warunkow zewnetrznego zaopatrzenia wodnego

Ochrona przed drganiami i hatasem.
Parametry izolacyjnosci akustycznej stolarki/ slusarki okiennej oraz przegrod budowlanych muszg by¢ zgodne z wymagang
ochrong przed drganiami i hatasem. Zastosowane urzadzenia zewngtrzne: centrale wentylacyjne, agregat wody lodowej musza
odpowiada¢ wymaganiom akustycznym i ochrony przed drganiami

Charakterystyka ekologiczna.
Podczyszczanie wod nawierzchniowych - nie przewiduje sie
Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych, ptynnych — nie przewiduje sie
Emisja spalin — nie przewiduje sie
Emisja wibracji, promieniowania, zaktécenia elektromagnetyczne — nie przewiduje si¢
Emisja hatasu — nalezy przewidzie¢ zlokalizowanie central wentylacyjnych oraz agregatu wody lodowej w taki sposéb aby nie
wytwarzaly hatasu przekraczajacego obowiazujace normy na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia
2002 roku w sprawie wartosci progowych pozioméw hatasu

Program Funkcjonanlo-Uzytkowy.- Remont czgsci 1-go pigtra - Pracowni Hodowli Komérek i Banku Tkanek w segm. Aw budynku Centrum Leczenia Oparzen,
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Zagospodarowanie terenu — zakres prac
Ogrodzenie -brak
Elementy matej architektury -brak
Zielen - brak
Teren parkingow, drég i chodnikdéw, placéw - brak

Ochrona konserwatorska
Obiekt (segment Bi C po obrysie $cian zewnetrznych) wpisany w rejestr zabytkéw pod numerem 1564/95 (poza zakresem
niniejszego opracowania). Obszar na, ktérym realizowana jest przebudowa nie jest obszarem wpisanym w rejestr zabytkow
zabytkow lecz chroniony zapisami Planu Zagospodarowani Przestrzennego.

Uwagi
Projektowane usytuowanie urzadzen na dachu nie powinno zmniejsza¢ dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen obiektu
zgodnie z dopuszczalnymi parametrami
Nalezy uwzgledni¢ zaprojektowanie i realizacje wszystkich potrzebnych pomieszczen wymienionych w niniejszej dokumentacji
oraz niezbednych do prawidtowego funkcjonowania poszczegéinych czesci obiektu. Wszystkie odpowiednie powierzchnie
nalezy uwzglednie i ujaC w kosztach realizacji.

Program Funkcjonanlo-Uzytkowy.- Remont czgsci 1-go pigtra - Pracowni Hodowli Komérek i Banku Tkanek w segm. Aw budynku Centrum Leczenia Oparzen,
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CECHY OBIEKTU WYNIKAJACE ZROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH
Cechy funkcjonalno -uzytkowe obiektu

Podstawowym celem wykonania zadania projektowo - realizacyjnego jest remont pomieszczen i stworzenie laboratoriow
zgodnych z wymaganiami Uzytkownika oraz wymagan cGMP. W zakresie zadar Wykonawcy jest realizacja inwestycji wraz z
wszystkimi elementami niezbednymi dla prawidtowego i zgodnego z zamierzeniem Zamawiajgcego funkcjonowania. Przy
okreslaniu zakresu realizacyjnego zadania nalezy przewidzie¢ wszelkie niezbedne elementy niezaleznie od tego czy sg one
wymienione w niniejszej dokumentacji czy tez ich konieczno$¢ zastosowania nalezy przewidzie¢ ze wzgledu na potrzebe
wynikajacg z obiektywnych mozliwosci prawidtowego i kompletnego uruchomienia i uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Pomieszczenia nalezy zaprojektowa¢ w konstrukcji trwatej, odpornej na korozje - dostosowanej do rodzaju budynku
laboratoryjnego

Przy projektowaniu konstrukcji nalezy uwzgledni¢ wszelkie uwarunkowania gwarantujgce jej prawidiowg prace, brak
przekroczenia stanéw granicznych no$nosci i uzytkowania, w szczegoinosci brak wystepowania peknie¢, osiadan oraz innych
zjawisk mogacych wptynaé na jako$¢ uzytkowania budynku.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ wszystkie obcigzenia konstrukcji jakie beda wystepowaty, przy czym Zamawiajacy nie
dopuszcza zaliczenia obcigzen od instalacji technologicznych oraz urzadzen statych takich jak np. kanaly i centralne
wentylacyjne, oprawy o$wietleniowe do wartosci obcigzenia uzytkowego. Nalezy uwzgledni¢ dodatkowo obcigzenia
technologiczne z pozostawieniem petnej wartosci normowego obcigzenia uzytkowego dodyspozycji uzytkownika.

W projekcie nalezy zastosowac¢ rozwigzania i materiaty zapewniajace wysoki standard jakoSciowy oraz wieloletnig eksploatacje
instalacji i pomieszczen bez konieczno$ci dokonywania wigkszych napraw i remontow.

Zaprojektowane urzadzenia powinny posiada¢ parametry zapewniajace jak najwyzszg jako$¢ i mozliwie najnizsze koszty
eksploatacii.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania w rozwigzaniach projektowych wyrobow (materiatow i urzadzen) budowlanych
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, oraz ze wzgledu na lokalizacje obiektu — najwyzszej jako$ci materiatow
budowlanych.

Nalezy przyja¢ standard pomieszczen uwzgledniajgcy warunki wymienione w niniejszym Programie Uzytkowym, przy
szczegblnym uwzglednieniu parametréw dopuszczajgcych stosowanie danych materiatbw badz urzadzehn odpowiednio
zaprojektowanych warunkach uzytkowania. Ostateczne ustalenie standardu wykonczenia i wyposazenia pomieszczen zostanie
ustalone na etapie projektowania w ramach bezposrednich uzgodnier z Zamawiajacym.

Ze wzgledu na szczegolny charakter obiektu w budynku nalezy zastosowaé rozwigzania zapewniajgce uzyskanie
odpowiedniego poziomu bezpieczerstwa pozarowego. Projekt nalezy dostosowaC do wytycznych rzeczoznawcy do spraw
zabezpieczen pozarowych.

Przy projektowaniu odpowiednich systeméw bezpieczenstwa pozarowego nalezy uwzglednié istniejace systemy ochrony p.poz.
w segm. Aisegm. E.

W projekcie nalezy przewidzie¢ izolacje zewnetrznych przegréd budowlanych, w celu uzyskania wymaganych przepisami
izolacyjno$ci termicznych na rok 2021
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ- ZALOZENIA PROJEKTOWE
Dane podstawowe:
Przedmiotowe pomieszczenia zlokalizowane w strefie pozarowe;j:
-remontowane pomieszczenia na 1 pietrze segm A

Segm.A:

Liczba kondygnacji nadziemnych - 3,

Liczba kondygnacji podziemnych — 0

Wysoko$¢ segm.A, od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejéciu do budynku (klatka schodowa), znajdujacym sie na
pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu (nad pietrem 1), tacznie z
grubo$cig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajacej, bez uwzgledniania wyniesionych ponad te ptaszczyzne pomieszczen
technicznych kwalifikuje obiekt do budynkow niskich (N) = ok. h=10,75m

Powierzchnia wewnetrzna strefy — ok 279,9m2,

Budynek petni punkcje administracyjng i laboratoryjng .

Kondygnacje ponizej 1-go pietra naleza do innej strefy pozarowej (2.2) nalezacej do segm.E

Charakterystyka zagrozenia pozarowego
Dziatalno$¢ Banku Tkanek bedzie polegata na przygotowywaniu przeszczepow biostatycznych skéry, owodni, dzieki wytonieniu
nowych pomieszczen protetyki z ,B” klasami czysto$ci powietrza, planowane jest poszerzenie dziatalnosci o przygotowanie
przeszczepdw biowitalnych takich jak owodnia przyzyciowa oraz przeszczepéw owodni i kosméwki na potrzeby Centrum
Leczenia Oparzen im. dr Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaski oraz innych Szpitali. Dziatalno$¢ Pracowni Hodowli
Komérek i Tkanek in vitro z Bankiem Tkanek polega réwniez na wytwarzaniu produktéw leczniczych terapii zaawansowane;
terapii komdrkowej i tkankowe;.
Podczas prowadzenia badan w poszczegolnych czesciach Pracowni wykorzystywane bedg standardowe odczynniki stosowane
w laboratoriach fizyko-chemicznych i analityczno-biologicznych, przechowywane w specjalnych szafach zlokalizowanych w
Pomieszczeniu Przygotowalni badz Pomieszczen Obrdbki Tkanek. Nie przewiduje sie przechowywania toksycznych
odczynnikéw lotnych w obrebie: pracowni Pracowni Hodowli Komérek i Banku Tkanek
Pomieszczenia magazynowe przeznaczone bedg do przechowanie produktéw w okre$lonych warunkach temperaturowych
(krioprezerwaciji), Bank kriogeniczny, to pomieszczenie przechowania w warunkach niskotemperaturowych gotowych produktéw
biostatycznych i komérkowych wraz ze stanowiskami zamrazania. Wielko$¢ dostosowana do ilosci materiatu biologicznego
przeznaczonego do bankowania..

Klasyfikacja pozarowa, przewidywana liczba os6b
Pomieszczenia i pracownie laboratoryjne zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Magazyny sg powigzane
funkcjonalnie z czescig laboratoryjna.
Liczba os6b przebywajacych na poszczegdlnych poziomach budynku bedzie zmienna, w zaleznosci od ilosci intensywnosci
ruchu a w przypadku przedmiotowych pomieszczen na 1 pietrze pracownicy (na najliczniejszej zmianie) 3 osoby.

Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego
Nie dotyczy

Klasyfikacja pod wzgledem wysokosci
Caty segment E zalicza si¢ do budynkdw $redniowysokich (SW) = ok. h=22,17m
Przedmiotowy Segment A niski (N) = ok. h=10,75m

Ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie przewiduje sie wystepowania zagrozenia wybuchem. Ustalone warunki przechowywania palnych cieczy
wykluczaja w praktyce mozliwo$¢ powstania mieszanin wybuchowych.

Klasa odpornosci pozarowej
Budynek zostat zaprojektowany i wykonany w klasie ,B” odpornosci pozarowe;.
Oznacza to nastepujaca klase odpornosci ogniowej dla poszczegdlnych elementéw budynku:

Klasa odpornosci  |Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku4

pozarowej gtéwna konstrukcja stroo! Sciana Sciana przekrycie
budynku konstrukcja no$na|dachu P zewnetrzna'), 2, wewnetrzna?), |dachu?),

1 2 3 4 5 6 7

»B” R 120 R30 REI60 EI160 E 1304 RE 30
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Oznaczenia w tabeli:

R - nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okrelona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad
ustalania klas odporno$ci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Czes¢ Scian jest czeScig gtdwnej konstrukcji nosnej, dlatego spetnia¢ beda takze kryteria nosnosci ogniowej R 120 .

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza nawietli dachowych, Swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w
potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczq takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacijq
znajduije sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Cze$¢ remontowana zostanie wykonana takze w klasie ,B” odporno$ci pozarowe;.

Istniejaca konstrukcja nosna - w postaci $cian wewnetrznych Zelbetowych i w postaci stupow, i belek o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej R 120.

Istniejace stropy budynku zelbetowe o gr. 12-15cm - klasa odporno$ci ogniowej min REI 60.

Przekrycie dachu posiadaé bedzie udokumentowang ceche w zakresie rozprzestrzeniania ognia Brooi(t1).

Sciany wewnetrzne projektowane - murowane z bloczkéw betonu komérkowego i systemowe ,clean room”, zapewniajace klase
odpornosci ogniowej co najmniej El 30 — nie dotyczy $cian oddzielajacych od siebie pomieszczenia, ktére majg bezposrednie
potgczenia komunikacyjne.

Wszystkie elementy projektowanego obiektu sa niepalne.

Podziat na strefy pozarowe
Dla zespotu pomieszczen Laboratoryjnych projekt zaktada utrzymania wydzielenia czesci pomieszczen jako odrebne;j strefy
pozarowej ZL Il o powierzchni wewnetrznej 279,9 m2 przy czym do strefy nie wliczono powierzchni klatki schodowej.
Oddzielenie przeciwpozarowe zapewnig (po potwierdzeniu w inwentaryzaciji przez projektanta): Sciany o odpornosci ogniowej
REI 120 z drzwiami El 60 oraz strop REI60, dach przebudowywanej czesci obiektu o konstrukcji R 30 i przekryciu RE 30.
Niezaleznie od opisanych rozwigzan dotyczacych wydzielenia strefy pozarowej wydzieli¢ nalezy pozarowo pomieszczenia
techniczne drzwiami o odpornosci ogniowej El 30.

Wykoriczenie wnetrz
W budynku zostang spetnione wszystkie obowigzujace w tym zakresie wymagania przepisdw techniczno-budowlanych.
W obiekcie do wykorczenia wnetrz zostang zastosowane tylko materiaty niepalne, niezapalne lub trudno zapalne, ktorych
produkty rozktadu termicznego nie bedg bardzo toksyczne i nie bedg intensywnie dymigce. Sufity podwieszane z materiatow
niepalnych, niekapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.
Wymagane cechy wyrobdw i materiatdw musza mie¢ udokumentowane badania reakcji na ogien
Nie przewiduje sie stosowania podtdg podniesionych w obiekcie.

Warunki lokalizaciji
Projektowana przebudowa nie wprowadza zadnych zmian w warunkach lokalizacji istniejgcych budynkéw.

Warunki i strategia ewakuacji
Specyfika budynku/strefy p.poz. przejawia sie m. in. obecnoscig tylkko kilku (do 3) pracownikéw oraz tym, Ze poza
pomieszczeniem biurowym, kazde z pozostatych pomieszczen jest przeznaczone jedynie na krotkotrwaty pobyt ludzi,
maksymalnie do 2 godzin. Pracownikdw obowigzujg przy tym bardzo rygorystyczne wymogi sanitarne, a dostep do wigkszoéci
pomieszczen wymaga przejscia przez odpowiednie $luzy osobowe. Takze transport materiatéw podlega analogicznym rygorom
(poprzez $luzy materiatowe). Zgodnie z §236 ust. 1 rozporzadzenia Ml z 12.04.2002 r. (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1422) nie ma
wiec obowigzku spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych ewakuacji. Takze w $wietle §15 ust. 1 rozp. MSWiA z 7.06.2010 r.
(Dz. U. Nr 109, poz. 719), wiekszo$¢ pomieszczen nie wymaga uznania za przeznaczone do przebywania ludzi. Mimo to, w
miare mozliwosci, w przebudowywanej czesci obiektu zachowane beda podstawowe warunki bezpiecznej ewakuacji. Podstawg
ewakuacji bedg przejscia wewnatrz poszczegdélnych pomieszczen oraz krétkie odcinki korytarzy zakonczone wyjsciami do innej
strefy pozarowej. Dtugos¢ przej$¢ ewakuacyjnych, mierzona do wyjscia na korytarz lub do innej strefy pozarowej w zadnym
wypadku nie przekracza dopuszczalnych 40 m, w praktyce nawet 20 m. W przypadku pomieszczenia biurowego (pobyt staty)
wyj$cie ewakuacyjne prowadzi bezposrednio na poziomg droge ewakuacyjng zakoficzong wyjsciem do innej strefy pozarowej
Wyjscia z pozostatych pomieszczen wymagajg przejscia poprzez odcinki komunikacji wewnetrznej ze $luzami. Minimalna
szeroko$¢ drzwi, przez ktore prowadzi ewakuacja, wynosi 0,9 m, ale w wigkszo$ci przypadkéw jest to 1,10 m, a wyjscie
koricowe do innej strefy pozarowej zamkniete jest na tym poziomie drzwiami o szerokosci 1,40 m.
Wyjécia z pracowni laboratoryjnych takze prowadza przez $luzy. Dtugosé drogi ewakuacyjnej od wyjscia z najdalej potozone;
pracowni lub $luzy do wyjscia do innej strefy pozarowej wynosi ponizej 20 m. Na kondygnacji drzwi prowadzace do
wewnetrznych korytarzy zostang wyposazone w samozamykacze, aby ograniczy¢ zawezanie szerokosSci drogi ewakuacyjnej.
PowyZzsze uwarunkowania ewakuacii nalezy wzia¢ pod uwage w zakresie remontu.
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Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji technicznych
W budynku zostang zastosowane rozwigzania w zakresie instalacji technicznych w petni zgodne z wymaganiami przepiséw
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (t,j. Dz. U. 2015 r., poz. 1422). Przewiduje sie utrzymanie instalacji przeciwpozarowego wytacznika
pradu opartg na wytacznikach z wyzwalaczami wzrostowo-napieciowymi w rozdzielnicy gtéwne;j.

Projektowane wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ) utozone bedg wzdtuz istniejacych WLZ-tow. Z tego powodu WLZ-ty od
rozdzielnicy gtéwnej do projektowanych rozdzielnic nalezy wykona¢ kablami klasy PH90, instalowanymi na certyfikowanych
uchwytach kablowych klasy E 90 lub w korycie kablowym, ktére wraz z mocowanie stanowi zespél kablowy klasy E 90.

Uzycie przycisku przeciwpozarowego wytacznika pradu nie spowoduje samoczynnego zatgczenia agregatu pradotwérczego.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne zostang wykonane z materiatow niepalnych. W miejscach przejS¢ przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego zostang zabudowane przeciwpozarowe klapy odcinajgce o odporno$ci oghiowej réwnej
odporno$ci ogniowej przegrody przez ktdrg przechodza. Wyjatek stanowié beda przejscia kanatow przez $ciany szachtow
instalacyjnych, ktére nie bedg zabezpieczane klapami przeciwpozarowymi . Wszystkie klapy sterowane przez system
sygnalizacji pozarowe;.

Wszystkie izolacje termiczne zostang wykonane z materiatéw niepalnych.

Urzadzenia przeciwpozarowe
Instalacja sygnalizacji pozaru

Pomieszczenia zostang wyposazone w instalacie sygnalizacji pozarowej (ISP) -modernizacja istniejacej instalacji ISP,
zapewniajacq ochrone petng. System bedzie wigczony do istniejacej juz w segmencie E instalacji, monitorowanej przez KMPSP
Siemianowice.

System zapewni wykrycie pozaru oraz realizacje zatozonych sterowan. Szczegbtowe rozwigzania w tym zakresie zostang
przedstawione w projekcie wykonawczym oraz uwzglednione w opracowanym wczesniej scenariuszu pozarowym.

Budynki CLO obecnie objete sg ,ochrong peing’. Przewiduje sie zastosowanie czujek punktowych (optycznych dymu i 2-
sensorowych: dymu i ciepta). Do dozorowania kanatéw wentylacyjnych i przez to (posrednio) pomieszczen z wymagang klasg
czystosci powietrza (B, C, D) uzyte zostang czujki optyczne dymu wbudowane w ostony przeciwwietrzne wyposazone w rurki
probiercze. Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) zlokalizowane beda w ciggach komunikacyjnych, w tym w $luzach.
Akustyczne sygnalizatory alarmowe rozmieszczone zostang tak, by zapewni¢ wymagane natezenie dzwieku (maksymalny
120dB, nie mnigj niz 65dB, ale tez minimum 5 dB powyzej szumoéw otoczenia trwajacych dtuzej niz 30 sekund). Centrale
sterujgce i moduty wejsc/wyjs¢ postuza do sterowania ppoz.: zaczepami elektromagnetycznymi zainstalowanymi w drzwiach
pomieszczen objetych kontrolg dostepu, urzadzeniami wentylacyjnymi/klimatyzacyjnymi (w tym klapami odcinajacymi i
centralami wentylacyjnymi) itd.

Instalacja wody przeciwpozarowej (hydrantowa)

Strefa pozarowa wyposazona jest w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami 25 wyposazonymi w weze
pétsztywne. Po zmianach podziatéw pomieszczen nalezy zweryfikowa¢ czy zasieg hydrantdw zapewni pokrycie catej
powierzchni strefy pozarowe;.

Oswietlenie ewakuacyjne

Strefa pozarowa zostanie wyposazona w instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, zaprojektowang wg PN EN 1838:2013-11 oraz
PN EN 50172:2005. Zastosowane zostang oprawy posiadajace $wiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP. Drogi
ewakuacji zostang takze wyposazone w pod$wietlane znaki ewakuacyjne. Szczeg6ly rozwigzan zostang okre$lone w projekcie
wykonawczym.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Opisano wyzej

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wyposazenie w gasnice
Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przeno$ne, spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm
europejskich (EN), dotyczacych gasnic, dostosowane do gaszenia pozaréw typu ABCe. Szczegdty zostang okreslone w
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego CLO, ktéra przed rozpoczeciem uzytkowania przebudowywanej strefy, zostanie
odpowiednio uaktualniona.

Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych
Zakres projektu nie ingeruje w istniejace rozwigzania dotyczace dojazdu pozarowego i przeciwpozarowego zaopatrzenia
wodnego.

Uwagi koncowe
Zakres objety opracowaniem przebudowa moze obejmowac czes¢ istniejacego segmentu E, ktdry zostat wykonany w oparciu o
projekt budowlany sporzadzony z uwzglednieniem postanowienia KWPSP Katowice nr 319/2009 z dnia 26 pazdziernika 2009 r.
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, znak WKO-0226/319/2009 dotyczacego segmentu E oraz postanowienia KWPSP Katowice z nr 319/2009 dnia 26
pazdziernika 2009 r., znak WKO-0226/319/2009 dotyczacego segmentu A. Wymienione postanowienia dopuszczaty mozliwo$¢
innego spetnienia wymagan bezpieczefistwa pozarowego wynikajacych z przepiséw techniczno-budowlanych. Dokona¢ nalezy
analizy zapisdw w/w Postanowien i Ekspertyz w celu podjecia decyzji o konieczno$ci wykonania nowej Ekspertyzy.
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ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - ZALOZENIA. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA

MATERIALOWE

OPIS CZESCI : BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNEJ

Opis konstrukcji
Zakres zmian konstrukcyjnych obejmujacych Remont Pracowni Hodowli Tkanek w CLO:
-Nie przewiduje sie zmian konstrukcyjnych z wyjatkiem budowy podkonstrukcji pod centrale wentylacyjne i agregat wody
lodowej na podstawie wydanej Decyzji o Pozwoleniu na budowe

Przewidywane zmiany w istniejacych elementach budowlanych w segmencie A:

1 -Pietro segm.A

Dla potrzeb technologii zaktada sie mozliwos¢ lokalnego wyburzenie $cianek dziatowych i zabudowania w ich miejsce
Scianek w technologii clean room lub tez wykonania systemowych oktadzin. Zaktada sie¢ zamurowania okien w $cianach
zewnetrznych (lukarnach). Ponadto zdemontowana zostanie centrala wentylacyjna obstugujaca obecny zakres Pracowni
Hodowli Komérek na dachu.

Demontaze i wyburzenia (segm. A.) - w zakresie opracowania

Zakres prac:
-lokalne skucie posadzek i i istniejacych warstw pod posadzkowych w pomieszczeniach w zakresie opracowania
-demontaz istniejgcych sufitbw 1-go pietra
-lokalne wyburzenie / demontaz Scianek dziatowych kolidujacych z projektowang funkcjg
-demontaze instalacji wod-kan
-demontaz statego wyposazenia wnetrz
-demontaz istniejacej armatury instalacji wod-kan
-demontaz istniejacej instalacii elektrycznej
-demontaz istniejacej instalacii c.o.
-demontaz istniejacej stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej wewnetrzne
-skucie wszystkich tynkdw wewnetrznych wraz z oktadzinami
-wykonanie rozbiorek lub przewiertéw dla koniecznego otworowmia na przejscia instalacyjne zgodnie z projektami
branzowymi.

System zabudowy ,,Clean room”
Zespot pomieszczen z klasami czystosci powietrza ,D”, ,C”i ,B” i Sluzami
Panel bez klasowy
Maksymalna szeroko$¢ panelu systemowego: 50 mm /60 mm
Zastosowanie: Pomieszczenia czyste typu clean room wymagajace uszczelnienia.
Pomieszczenia o podwyzszone;j klasie czystosci
Uwagi: krawedz panelu zamknigta przez specjalnie zaprojektowany ksztattownik stalowy ocynkowany.
Wykonanie:
Poszycie: Blacha stalowa o grubo$ci od 0,63 mm do 0,7 mm pokryta powtokg cynkowa o grubosci 7um oraz dodatkowo
poliestrowg powtokg o grubosci 25 um. Przewodnictwo na poziomie R= 106Q - 109Q. Powierzchnia antystatyczna.
Kolor: Zgodny ze specyfikacjg zaméwienia.
Rdzen: Plyta z wetny kamiennej o gesto$ci 110 kg m3
Klej: poliuretanowy
Wymiary: Zgodne ze specyfikacjg zaméwienia. Maksymalne wymiary ptyt 1230 x 5000 mm.

Panel EI 30 (obudowa drég ewakuacyjnych)

Maksymalna szeroko$¢ panelu systemowego: 60 mm

Uwagi: Dla panelu EI30, krawedz zamknieta przez specjalnie zaprojektowany

Ksztattownik stalowy ocynkowany typu ,omega” — z blachy 0,7 mm.

Ksztattownik wypetniony ptyta ogniowg oraz oklejony po obwodzie tasma peczniejaca.
Wykonanie:

Poszycie: Blacha stalowa o grubosci 0,63 mm pokryta powtoka cynkowg o grubosci 7um oraz dodatkowo poliestrowg powtoka,
0 gruboéci 25 pm. Przewodnictwo na poziomie R= 106Q - 109Q. Powierzchnia antystatyczna.
Rdzen: Plyta z wetny kamiennej o gesto$ci 93 kg m3

Klej: poliuretan

Wymiary: Zgodne ze specyfikacjg zaméwienia. Maksymalne wymiary ptyt 1230 x 5000 mm
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Wyglad systemu po zakoriczeniu prac montazowych (przykfad):
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Na stykach wszystkich elementéw montowane specjalne ksztattowniki wyoblajace (Sciana -$ciana, Sciana - sufit oraz ciana -
posadzka). Poprzez umiejetne silikonowanie catosci zabudowy system musi zagwarantowa¢ hermetyczno$¢ pomieszczen
(potwierdzone testem hermetycznosci pomieszczenia w klasie BSL-3).

Materialy:

Blacha stalowa (gatunek pierwszy, ocynkowana o grubosci 0,7 mm pokryta lakierem w kolorze RAL 9010), po obwodzie
przyklejona stalowa ramka systemowa (blacha 0,7 mm). Przyklejenie wetny kamiennej (gesto$¢ 110 kg/m3) pocietej w paski o
szeroko$ci 48 mm do blachy. Lamele wetny sg utozone w poprzek do powierzchni panelu. W panelach systemowych istnieje
mozliwo$¢ poprowadzenia uniwersalnych tras kablowych - peszli. Panele tacza sie pomiedzy sobg dedykowang do tego
ztaczka. Podwalinie systemowej zostaje nadany poziom przy pomocy specjalnych podktadek. Element zaprojektowany tak, aby
po wywinieciu na niego warstwy wyktadziny (grubo$¢ 2 mm), pozostata ona lekko cofnieta w stosunku do powierzchni Scianki.
Takie rozwigzanie zapewnia tatwos¢ w utrzymaniu czystoSci oraz zapobiega powstawaniu uszkodzen na styku Scianka -
wyktadzina (odrywanie wyktadziny od powierzchni podwaliny przy jej czyszczeniu).

System zapewnia¢ musi wyeliminowanie ostrych krawedzi w zabudowie dla wszystkich stykéw. Wszystkie potaczenia na
stykach zabudowy Clean room, silikonowane specjalnym uszczelniaczem przeznaczonym dla tego typu pomieszczen -
zapewnienie szczelnosci zabudowy.

System zagwarantuje zlicowanie powierzchni wszystkich elementéw do grubosci Scianek systemowych (drzwi systemowe -
wiacznie z oscieznicami), pakiety szybowe, okienka podawcze).

Wszystkie elementy skladowe systemu, zaprojektowane od podstaw tak, aby spetniaty wymagania dla pomieszczen czystych.
Zlicowanie powierzchni umozliwia uniknigcie tak zwanych “péteczek kurzowych”.

W zakresie oktadzin typu $ciennego nalezy uwzgledni¢ ukosne Sciany/sufit.

Sufity systemowe dla pomieszczen czystych clean room, -sufit DOWN-CLIP w rastrze 600 x 600 mm.

W pomieszczeniach czystych, aby przej$¢ z jednej klasy czystosci do drugiej, ruch odbywa sie przez $luzy osobowe, badz
towarowe ($luzy podawcze). Celem takiego dziatania, jest niedopuszczenie do mieszania sie powietrza czystszego (w wyzszej
klasie) z tym z mniej oczyszczonym (w nizszej klasie). Efekt uzyskuje sie poprzez szczelno$¢ pomieszczen (uszczelkowanie
drzwi oraz ich powietrzng szczelno$¢ ) oraz dzieki systemowi blokad krzyzowych.

Sluza podawcza ze stali nierdzewnej z systemem blokad krzyzowych z mozliwoscia podiaczenia do ukladu wentylacji
nawiewno-wywiewnej (filtry HEPA) z systemem wskaznikéw i sterowan wigczonych w ukiad nadzorujacy

W $cianach zamontowane wskazniki uktadu pomiaru réznicy cisnien pomieszczen jako montowane w panel

System blokad krzyzowych umozliwiajacy réwniez wigczenie drzwi wyjSciowych ze $luz nie bedacych w dostawie Clean room.
Wymagana mozliwos¢ integracji elementéw wyposazenia drzwi z systemem blokad krzyzowych (kontaktrony, elektrozaczepy
itp.) oraz z systemem BMS i RMS

Lampy IP65/54 umieszczona w suficie DOWN-CLIP. Zlicowana z powierzchnig powierzchni paneli, lamp i nawiewnikéw w tym
stropdw laminarnych w ramach dostawy systemu

Nalezy zwréci¢ uwage na zlicowanie powierzchni elementdw, uszczelnienia silikonem dla pomieszczen clean room.

System umozliwi¢ musi mozliwos¢ montazu nawiewnika laminarnego / stropu laminarnego wentylacji mechanicznej
(skoordynowac prace budowlane i instalacyjne). Sufit wyposazy¢ w otwory rewizyjne. Przyktadowe wymiary: 600 x 600

Otwory uszczelnione uszczelkg z EPDM-u, nie wymagajq silikonowania. Zamykanie | otwieranie odbywa sie przy pomocy
klucza technologicznego.

Drzwi w cato$ci wykonane z aluminium. Cato$¢ konstrukcji oklejona arkuszami lakierowanej proszkowo blachy aluminiowe;.
Klamka i samozamykacz. Pakiety szybowe - grubos¢ 50 mm, tworzg zlicowang powierzchnie z panelem systemowym. Wykonane
z dwoch szyb hartowanych - bezpiecznych, kiore sg nastepnie zespalane do dedykowanej ramki systemowej. Catos¢ taczona
pomiedzy sobg oraz pomiedzy panelami dedykowanymi dla systemu facznikiem wyttaczanym.

Dla drzwi prowadzacych do $luz klas B i w pomieszczeniach klasy B nalezy drzwi wyposazy¢ w automaty otwierajgco-zamykajace
sterowane aktywatorami zblizeniowymi wspétpracujace z systemem blokad krzyzowych i instalacjg ISP lub tez zastosowa¢ drzwi
przesuwne dla clean room.

Dla celéw wniesienia urzadzen wielkogabarytowych nalezy uwzgledni¢ otwory technologiczne (demontowalne panele), ktdre
docelowo bedg stanowity Sciany pomieszczen. Nalezy opracowaé projekt technologii transportu urzadzen i wyposazenia
technologicznego wielkogabarytowego

WYMAGANE JEST ABY WSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSAZENIA INSTALACYJNE WBUDOWYWANE W SCIANY'
(LACZNIKI, AKTYWATORY, PANELE WIZYJNE, LAMPY OSTRZEGAWCZE, GNIAZDAITP.) BYLY LICOWANE ZE SCIANA |
NIE TWORZYLY POLEK KURZOWYCH.
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Sciany zewnetrzne
Zakres prac:
-prace odtworzeniowe: zamurowania okien + izolacja termiczna — wetna mineralna gr. min.18cm z wyprawa klejowa (system
z materiatami niepalnymi) z tynkiem akrylowym.

Sciany wewnetrzne (z wylaczeniem stref z zabudowa ,.clean room”)
Wszystkie $ciany wewnetrzne jako dziatowe (w tym zamurowania) o grubosciach 12cm 18cm i 20cm wykona¢ z bloczkow
wapienno-piaskowych . Lokalnie obudowy (dla stelazy) z ptyt GKBI (podwéjnie 2x12,5mm) na stelazu z profili stalowych z
wypetnieniem wetng mineralng. Pozostate $ciany murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych min EI30 (jako obudowy
drég ewakuacyjnych).
Grubo$¢ $ciany dostosowana do wymogow izolacyjno$ci akustycznej zgodnie z normami PN-B-02151-3:1999 oraz PN-
87/B-02151.02
Zakres prac:
-wykonanie nadprozy typu ,L"-19 stosowane pojedynczo nad otworami w $cianach dziatowych w odmianach montazowych nad
drzwiowych
-wymurowania nowych $cian wewnetrznych dziatowych z bloczkéw betonu komérkowego (np.YTONG lub réwnowazne) gr. 11,5
lub 15cm lub 20cm z przewigzaniem kratowniczkami ze stali nierdzewnej
-wymurowanie nowych $cian oston instalacyjnych z bloczkéw betonu komérkowego gr.6em.
-wykonanie obudowy konstrukcji stalowej z ptyt GKF / widknowo- gipsowej (dwie ptyty) na stelazu w systemie jako alternatywa
do wymalowan konstrukcji do odpornosci R60 (je$li bedg wymagane)
-wypetnienie spoin ztaczy ptyt GKBI z mas szpachlowych gipsowych do spoinowania;
-wykonanie gtadzi z mas szpachlowych gipsowych do réwnania nawierzchni - na zabudowie z ptyt GKBI /GKB/GKF
-wykonanie tynkow cementowo-wapiennych pocienionych (maszynowo lub recznie) na ptaszczyznach do montazu glazury
Sciennej
-wykonanie tynkéw gipsowych (maszynowo) na nowych murowanych $cianach dziatowych z gtadziami gipsowymi z uprzednim
zagruntowaniem powierzchni $cian

Oznacza sig je symbolami mdwigcymi o rodzaju zastosowanego gipsu i przeznaczeniu plyty. | tak np.
symbol GKB oznacza, ze uzyto gipsu napowietrzonego w ptytach zwyktych, GKF - napowietrzonego z dodatkiem widkna
szklanego do produkcji ptyt ognioodpornych i GKBI — napowietrzonego i hydrofobizowanego do ptyt wodoodpornych.

Rodzaje ptyt
GKBI - plyta wodoodporna , zielona z nadrukiem niebieskim, dopuszczona do pomieszczen o wzgl ednej wilgotnosci
przekraczajacej okresowo 70%, ale w czasie nie diuzszym niz 12 godzin (kuchnie, tazienki).
Powierzchnia $ciany musi by pokryta materiatem odpornym na wilgo¢, glazura przyklejona klejem wodoodpornym, a spoiny
wykonczone materiatem wodoodpornym.
GKFI - plyta wodoodporna o podwyzszonej odporno$ci na dziatanie ognia , zielona z czerwonym
nadrukiem, przeznaczona do wykonywania barier ogniowych i oston ochronnych na elementach nosnych
budynku, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach o wzglednej wilgotnosci powietrza okresowo
przekraczajacej 70%, ale nie dtuzej ni 12 godzin w ciggu doby.

Wykoriczenie $cian wewnetrznych.
W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia i jego funkciji jako wykoriczenie $cian stosuje sie:
-malowanie dwukrotne lateksowq farbg akrylowg bezposrednio na zagruntowanych gltadziach gipsowych (pomieszczenia poza
clean room),
-obtozenie $cian glazurg (gress 60x30cm poler, 60x60cm poler) — tazienka
-clean room opisane wyzej

Okfadzine $cian gressami/ptytkami ceramicznymi nalezy wykona¢ na zaizolowanym, wytynkowanym murze stosujac zaprawy
klejace wodoszczelne. Glazure nalezy uktada¢ tak aby spoiny byty jak najmniejsze (fuga 1,5 do 2mm). Farby akrylowe i ptytki
gress muszg by¢ odporne na $rodki dezynfekcyjne i chemiczne. Powierzchnie $cian z oktadzing ptytkami gress i tynkiem nalezy
wykona¢ w jednej ptaszczyznie bez uskokow. Na etapie przygotowania tynkdw nalezy w strefie cokotowej wykonaé ,podciecie”
na wys. projektowanego cokotu (nie tynkujac pasa 10cm cokotu)..
Na $cianach wewnetrznych wykonywanych z ptyt GKB/GKBI/GKF/GKFI nalezy w strefie cokotowej wykona¢ jedng warstwe piyt
dla stworzenia miejsca montazu cokotu z plytek gress w jednej ptaszczyznie z tynkiem.

Tynki wewnetrzne wykona¢ jako gipsowe maszynowe lub cementowo-wapienne (w zalezno$ci od pomieszczenia) z gladzig
gipsowa szlifowang dla pomieszczen malowanych. Na tak przygotowane $ciany wewnetrzne stosowac farby akrylowe. W
przypadku stosowania tynkdw cementowych- nie gruntowac $cian lecz przed rozpoczeciem tynkowania nawilzy¢.

Zakres prac:

-wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych maszynowych wewnetrznych $cian murowanych dla Scian z oktadzinami z
glazurg;

-wykonanie tynkéw gipsowych maszynowych wewnetrznych dla $cian murowanych malowanych

-wykonanie izolacji pionowych do 30cm ptaszczyznach $cian w pomieszczeniach sanitarnych (WC) w postaci folii ptynnej
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-wykonanie zagruntowania podtoza na wszelkich podktadach (z wyjatkiem podtozy pod tynki cementowe gdzie nalezy wykonac

tylko zroszenie powierzchni tynkowanych)

-wymalowania farbami lateksowymi akrylowymi $cian pomieszczen
-obtozenie $cian WC glazurg (gress 30x60cm).

-wykonanie gtadzi gipsowych

Sciany Opis $cian
SC1 panel systemowej zabudowy dla pomieszczen czystych;
SC2 malowanie dwukrotne farba systemu mokrego niescieralnego szorowalnego na zagruntowanych
gtadziach gipsowych;
SC3 wyktadanie $cian ptytkami gres 30x60 poler
SC4 Sluza podawcza dla pomieszczen czystych;
Konstrukcije stalowe

Konstrukcja stalowa dla central wentylacyjnych obiektu zgodnie z opisem zabezpieczona pozarowa i zabezpieczeniem antykorozyjnym

(wg projektu budowlanego : Przebudowa czesci przyziemia wraz z patio na parterze i czescig 1-go pigtra na potrzeby Pracowni

Hodowli Komorek i Banku Tkanek oraz laboratorium naukowego w budynku Centrum Leczenia Oparzeri, w Siemianowicach Slaskich

przy ul. Jana Pawta Il 2 na dziatkach nr 2872/196; - tylko w zakresie podkonstrukcji pod centrale wentylacyjne)
Galanteria stalowa:
Konstrukcja pod ostony lamelowe na dachu wraz z montazem lameli identycznych jak istniejace

Zakres prac:

-elementy stalowe konstrukcyjne stupy/ramy/podciagi wykonywaé zgodnie z opracowaniem konstrukcji PB: . Przebudowa czesci

przyziemia wraz z patio na parterze i czescig 1-go pigtra na potrzeby Pracowni Hodowli Komorek i Banku Tkanek oraz
laboratorium naukowego w budynku Centrum Leczenia Oparzeni, w Siemianowicach Slgskich przy ul. Jana Pawfa Il 2 na
dziatkach nr 2872/196

-galanteria stalowa — konstrukcja montazowa pod urzadzenia zewnetrzne wentylacji / klimatyzacji wraz z pomostami z krat -

ocynkowana
-wymalowania farbami podktadowymi + nawierzchniowymi elementdw konstrukcji stalowych
-wykonanie podkonstrukcji pod ostony lamelowe

Elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozja jak dla $rodowiska korozyjnego , IV-ego miejskiego, wg instrukcji ITB nr 191.

Przyktadowy zestaw farb malarskich:
a)przygotowanie nawierzchni i warstwy podktadowe:

-dla elementéw ze stali czarnej -Unikor C, podktad alkidowy, antykorozyjny, tienkowy, czerwony o symbolu KTM 1313 2310513,

stosowany podwajnie;

-dla elementéw ze stali ocynkowanej — Unigrunt C, podktad alkidowy modyfikowany, antykorozyjny, czerowny, tlenkowy o
symbolu KTM 1313 2314531, stosowany podwdjnie;

Malowane powierzchnie stalowe oczy$cic do 2 stopnia czysto$ci wg PN-70/H-970-50 i malowacé iei pozniej, niz 2
godziny po oczyszczeniu. Wszystkie malowane powierzchnie powinny by¢ przed malowaniem odttuszczone;

b)warstwy nawierzchniowe:

--dla elementéw ze stali czarnej -Chlorokauczuk C, emalia chlorokauczukowa modyfikowana ogdlnego stosowania, o symbolu

KTM 13172611xxx — kolor biaty, stosowany potrdjnie;

taczna grubos¢ 3 warstw powinna wynosic¢ nie mniej niD 140 pm.

-dla elementéw ze stali ocynkowanej — Fawinyl C — symbol KTM1317 7590xxx-kolor biaty.
Stosowa¢ mozna inne powtoki malarskie o nie mniejszej izolacyjnoci i trwatosci.

taczniki i Sruby powinny by¢ ocynkowane ogniowo — pokrywa >=40 ym.

Elementy stalowe stykajace sie z podtozem izolowa¢ dodatkowo Srodkami bitumicznymi.

Podtogi. Posadzki
Projektuje sie posadzki o nastepujacych uktadach warstw:

s1- Strop

wyktadzina homogeniczna na kleju i warstwie wygtadzajacej 1cm
- wylewka betonowa wyréwnujgca 1,5 cm

-istniejace warstwy posadzkowe

S2- Strop

- wyktadzina homogeniczna na kleju i warstwie wygtadzajacej 1cm
-systemowa podtoga podniesiona

-istniejace warstwy posadzkowe
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S3- Strop

wyktadzina homogeniczna na kleju i warstwie wygtadzajacej 1cm
-izolacje przeciwwodne

- wylewka betonowa wyréwnujaca 1,5 cm

-istniejace warstwy posadzkowe

Zakres prac:
-wykonywanie w pomieszczeniach mokrych izolacji w postaci folii ptynnej przeznaczonej bezpo$rednio pod mocowanie
wyktadzin homogenicznicznych
-montaz wyktadziny homogenicznej antystatycznej rozpraszajacej tadunki wraz z cokolikiem wyprowadzonym do wys.10cm -
-wykonanie posadzek podniesionych modutowych na systemowej podkonstrukcji z wytozeniem wyktadzing homogeniczng

UWAGA!

Rozmieszczenie plytek gress wg projektu wnetrz (WC) i rzutu posadzek (pozostate pomieszczenia). Skorelowac z urzadzeniami i
instalacjami tak, aby montaz wykonac¢ na fugach lub na osiach ptytek.

Posadzka Opis posadzki

P1 wykfadzina homogeniczna wraz z cokolikiem wyprowadzonym do wys.10cm wraz z listwami
przejsciowymi tukowymi do naroznikéw wewnetrznych;

P2 Posadzka podniesiona-moduty systemowe z wyktadzing homogrniczng,

P4 Sluza podawcza dla pomieszczen czystych;

Przewody wentylacyjne. Szachty instalacyijne.

Kanaly wentylacyjne wentylacji mechanicznej wykona¢ zgodnie z projektem instalacyjnym wentylacji/klimatyzacji. Roboty
montazowe instalacyjne rozpocza¢ od kanatdw wentylacyjnych, a nastepnie pozostate instalacje.

Przy przejsciu przez granice stref pozarowych (Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego) wykona¢ zabezpieczenia
pozarowe kanatow wentylacyjnych poprzez zabudowy klap przeciwpozarowych odcinajacych o klasie odporno$ci ogniowej
EIS 120, sterowane przez system sygnalizacji pozarowej oraz dodatkowo zabezpieczyé przy pomocy rozwigzan systemowych
do odporno$ci ogniowej EI 120 szczeling pomigdzy kanatem wentylacyjnym a przenikanym elementem.

Wszystkie elementy przechodzace przez pota¢ dachowg nalezy wykonac z obrébkg blacharska.

Mozna rozwazy¢ mozliwo$¢ prowadzenia kanatow wentylacyjnych w zabudowanych okapach dachowych zewnetrznych z
odpowiednig izolacyjnoscig termiczna.

Zakres prac:
-zabezpieczenie przeciwpozarowe przepustow instalacyjnych przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego i obudowe
szachtow elektrycznych,
-montaz kratek wentylacyjnych z tworzywa ABS
-roboty odtworzeniowe

Stolarka okienna i drzwiowa.

Wewnatrz obiektu stosuje sie 3 typy stolarki drzwiowej: stalowg, aluminiowg oraz drewniana.

Drzwi znajdujace sie w granicy stref pozarowych — EI60 - (je$li bedg wymagane).

Drzwi zamykajace wneki elektryczne o odporno$ci ogniowej EI60 z urzadzeniami elektrycznymi drzwi wyposazy¢ w 2 kratki z
zaluzjami o odporno$ci p.poz rownej odpornosci drzwi : w dolnej i gornej czesci skrzydia (jesli bedg wymagane)

Drzwi do pomieszczen technicznych - profilowane stalowe lub drewniane o odporno$ci ogniowej EI30 i EI60 w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczen.

Drzwi w pomieszczeniach typu Clean room — wg systemu

Drzwi aluminiowe w pomieszczeniach klas czystosci szarych z przeszkleniem oraz okienkiem podawczym

Drzwi wewnetrzne:

Drzwi wyposazone w elektrozaczepy rewersyjne, kontaktrony, samozamykacze, samo otwieracze automatyczne w zaleznosci
od lokalizacji drzwi i wymagan

Drzwi drewniane

Rama skrzydta wykonana z klejonki drewna iglastego, wypetnienie stanowi ptyta wiérowa petna. Skrzydio dodatkowo
wzmocnienie wewnetrznym ramiakiem. Rama wraz z wypetnieniem obtozona dwustronnie ptyta HDF.

Profil krawedzi skrzydta "K" -krawedzie boczne zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej. Skrzydto wykonane w wersji
przylgowej(poza wahadtowymi)

Skrzydto pokryte okleing HPL o grubosci 0,7 mm, petne

Trzy wzmocnione zawiasy czopowe(w drzwiach wahadtowych - 2 ), oécieznica, szyba "bezpieczna" hartowana przezroczysta,
zamek pod wktadke patentowg
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Oscieznica metalowa obejmujaca Sciane. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm.
Wyposazona jest w: trzy zawiasy czopowe, uszczelke gumowa obwiedniowa, sze$¢ dybli montazowych. Lakierowana
proszkowo farbg podktadowg na kolor RAL.
Wyposazenie (jesli wymagane):
Panel dolny odbojowy, panel dolny wentylacyjny, klamka stal nierdzewna, Odboj — pas stali nierdzewnej szer.20cm obustronnie.
Samozamykacze
Wyposazenie instalacyjne (elektrozaczepy, kontaktrony itp.) zintegrowane z systemem kontroli dostepu i sygnalizacjg pozarowg,

Drzwi aluminiowe

drzwi wewnetrzne — profil MB45 (lub réwnowazny),, MB60 (lub réwnowazny), szklenie 33.1VSG

drzwi pozarowe — profil MB78EI (lub réwnowazny) , szklenie EI30, EI60

drzwi automatyczne z napedem posiadajace Aprobate Techniczng AT-15-7371/2012 oraz Certyfikat na drogi ewakuacyjne ITB-
2022/W. Automatyka dla drzwi ze sterowaniem z ISP

Drzwi stalowe

drzwi stalowe zwykite jednoskrzydiowe wykonane z 2 blach stalowych ocynkowanych o gr.0,8mm, wypetnienie stanowi wetna
mineralna. OScieznica stalowa narozna.

drzwi stalowe pozarowe jednoskrzydtowe wykonane z 2 blach stalowych ocynkowanych o gr.0,8mm, wypetnienie stanowi wetna
mineralna. Oscieznica stalowa narozna.

Kolorystyka jak kolor $lusarki aluminiowej

Drzwi systemowe clean room

Drzwi w cato$ci wykonane z aluminium. Catos¢ konstrukciji oklejona arkuszami lakierowanej proszkowo blachy aluminiowej.
Klamka i samozamykacz. Pakiety szybowe - grubos¢ 50 mm, tworzg zlicowang powierzchnie z panelem systemowym. Wykonane
z dwoch szyb hartowanych - bezpiecznych, ktore sg nastepnie zespalane do dedykowanej ramki systemowej. Catos¢ taczona
pomiedzy sobg oraz pomiedzy panelami dedykowanymi dla systemu facznikiem wyttaczanym. Drzwi w wymaganym ,uzbrojeniem”
technicznym dla potrzeb sterowania. Klamki (powierzchnie dotykowe) ze stopu z miedzi przeciwdrobnoustrojowej.

Zakres prac:

-montaz $lusarki aluminiowej drzwiowej p.poz. wewnetrznej (jesli bedzie wymagana)
-montaz $lusarki aluminiowej drzwiowej wewnetrzne;

-montaz $lusarki stalowej drzwiowej wewnetrznej

-montaz $lusarki stalowej drzwiowej p.poz. wewnetrznej

-montaz stolarki drewnianej drzwiowej wewnetrznej

-montaz systemowej Slusarki ,clean room”

Kolor $lusarki aluminiowej i stalowej — dostosowany do koloru istniejacej slusarki
Kolor laminatu drzwi drewnianych — dostosowany do koloru / rodzaju okleiny istniejacej stolarki

llo$¢ drzwi wynikajaca z projektu. Zaktada sie:

Drzwi typu celan room 110/200 automatyczne - 3 szt.

Drzwi typu celan room 90/200 automatyczne — 2 szt.

Drzwi typu celan room 90/200 reczne — 6 szt.

Drzwi typu celan room 110/200 reczne - 2 szt.

Drzwi aluminiowe 120/200 z oknem 50/50 podawczy — 1 szt.
Drzwi aluminiowe 100/200-1 szt.

Drzwi drewniane 90/200-1 szt.

Sluzy podawcze 6 szt.-dostosowane do klasy czystoéci powietrza zgodnie z technologia.

Dach. Odwodnienie budynku.
Prace odtworzeniowe. Wykonanie pokrycia dachowego NRO/Broot (1) wraz z termoizolacjg na istniejacej konstrukcji

Ostony antyudarowe
Wykonywane na dtugosci korytarzy komunikacyjnych z listew systemowych PVC trudno zapalnych na konstrukcji aluminiowej o
wys.20cm montowane w 2 poziomach
Ostony narozne wykonywane na narozach wypuklych Scian korytarzy komunikacyjnych z listew systemowych PVC na wys. od
10 do 210cm od poz. podtogi

Zakres prac:
-montaz listew systemowych PVC na konstrukcji aluminiowej 0 wys.20cm montowane w 2 poziomach
-montaz naroznikéw wykonywanych na narozach wypuktych $cian z listew systemowych PVC na wys.od 10 do 210cm

Program Funkcjonanlo-Uzytkowy.- Remont czgsci 1-go pigtra - Pracowni Hodowli Komarek i Banku Tkanek w segm. Aw budynku Centrum Leczenia Oparzen,
w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawia Il 2



31

Czerpnie, wyrzutnie.
Czerpnie i wyrzutnie systemowe z central zgodnie z proj wentylaciji/klimatyzacii.

Sufity podwieszane (z wylaczeniem stref ,.clean room”)
Przewiduje sie nastepujace rodzaje sufitow:
-sufit modutowy 60x60 cm - ptyty ze sprasowanej wetny mineralnej; konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych
malowanych proszkowo
-plyty GKBI/GKB/GKF na ruszcie podwojnym co 40/100cm z profili stalowych ocynkowanych; grunt; gtadz gipsowa; grunt; 2x
malowanie farbg akrylowg w pomieszczeniu WC

Wykona¢ niezbedne rewizje uchyine w sufitach z GKBI 60x60 i 60x40cm z rama aluminiowg, wypetniona ptytg GKBI i zamkiem
samodociskowym.

Zakres prac:
-wykonanie sufitbw podwieszonych peinych oraz zabudowy sufitowej w obrysie pomieszczen z plyt GKBI/GKB wraz z
wypetnieniem spoin z odpowiednich mas szpachlowych gipsowych do spoinowania i wykonaniem gtadzi z mas szpachlowych
gipsowych do réwnania nawierzchni- 1 warstwa;
-wykonanie oston z ptyt GKBI dla instalacji przysciennych.
-wykonanie sufitow systemowych, demontowalnych, modularnych 60x60, podwieszanych w strefach komunikacyjnych |
wykonanych z ptyt z wetny kamiennej prasowanej mocowanej na ruszcie aluminiowym;
-wykonanie sufitow tynkowanych tynkiem gipsowym mechanicznym
-instalowanie klap rewizyjnych systemowych w sufitach podwieszanych z GKBI bez odpornosci ogniowej

Sufit Opis sufitu
SU1 panel systemowej zabudowy dla pomieszczen czystych;/ modutowy sufit clean room
SU2 modutowy sufit clean room
SU3 podwojna plyta GKBI na systemowym ruszcie duwpoziomowym z profili ocynkowanych, grunt, gtadz
gipsowa, grunt, 2x malowanie f.lateksowg;
SU4 Sluza podawcza dla pomieszczen czystych;
Stropy

Bez zmian lub tez wykonanie wymaganego otworowania dla przeprowadzenie kanatow wentykacyjnych

Zabezpieczenie przeciwwilgotno$ciowe budynku. Zabezpieczenia izolacjami termicznymi

Prace odtworzeniowe powlokowe

Zakres prac :
Izolacje termiczne:
-wykonywane na ptaszczyznach $cian zewnetrznych z wetny mineralnej gr 18cm na kleju i kotwach
-wykonywane na przegrodach poziomych — stropodach — wetna kamienna gr. 26¢cm; (odtworzenia)

Zabezpieczenia p.wilgociowe:
-wykonywane na ptaszczyznach ukosnych dachu/cian w postaci 1 warstw folii PVC grube;
-wykonywane w poziomie dachu (odtworzenia) w postaci 1 warstwy folii PVC

Zabezpieczenia p. wodne:

-wykonywane na dachu (odtworzenia)- NRO + papa termozgrzewalna podktadowa asfaltowa - ( Broof(T1) dla wszystkich warstw
dachowych )

-wykonywane na ptaszczyznach wylewek w pomieszczeniach sanitarnych z udziatem proceséw mokrych w postaci folii ptynnej
typu ‘ptynna guma’

Elementy informacji wizualnej

Nad wejéciem do Zespotdéw pomieszczen przewidzie¢ elementy informacji wizualne;
We wnetrzach:
-Przy drzwiach wykona¢ tabliczki z opisem pomieszczenia wg istniejacego w Szpitalu systemu
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Nr pom. | Nazwa pom. Pow. Wys.( | Pos | Opis posadzki Sc Opis $cian Sufit Opis sufitu
(m2) cm)

A3.01 Hodowla tk.1-"'B" | 6,14 298 P1 | wyktadzina homogeniczna SC1 panel systemowej Su1 panel systemowej zabudowy
wraz z cokolikiem zabudowy dla dla pomieszczen czystych;/
wyprowadzonym do pomieszczen modutowy sufit clean room
wys.10cm wraz z listwami czystych;
przejsciowymi tukowymi do
naroznikéw wewnetrznych;

A3.02 Pom.przygot-"B" | 15,55 | 299 P1 | wyktadzina homogeniczna SC1 panel systemowej Su1 panel systemowej zabudowy
wraz z cokolikiem zabudowy dla dla pomieszczen czystych;/
wyprowadzonym do pomieszczen modutowy sufit clean room
wys.10cm wraz z listwami czystych;
przejsciowymi tukowymi do
naroznikdw wewnetrznych;

A3.03 | Hodowla tk.2-"B" | 9,35 298 P1 | wyktadzina homogeniczna SC1 panel systemowej SU1 panel systemowej zabudowy
wraz z cokolikiem zabudowy dla dla pomieszczen czystych;/
wyprowadzonym do pomieszczen modutowy sufit clean room
wys.10cm wraz z listwami czystych;
przejsciowymi tukowymi do
naroznikdw wewnetrznych;

A3.04 Sl pod-"C" 0,36 100 P4 | Sluza podawcza dla SC4 Sluza podawcza dla | SU4 Sluza podawcza dla
pomieszczen czystych; pomieszczen pomieszczen czystych;

czystych;

A3.04a | Eksped.-"D" 2,05 298 P1 | wyktadzina homogeniczna SC1 panel systemowej SuU2 modutowy sufit clean room
wraz z cokolikiem zabudowy dla
wyprowadzonym do pomieszczen
wys.10cm wraz z listwami czystych;
przejsciowymi fukowymi do
naroznikdw wewnetrznych;

A3.05 | Sluza eksp-"B" 2,00 244 P1 | wyktadzina homogeniczna SC1 panel systemowej Su2 modutowy sufit clean room
wraz z cokolikiem zabudowy dla
wyprowadzonym do pomieszczen
wys.10cm wraz z listwami czystych;
przejsciowymi tukowymi do
naroznikdw wewnetrznych;

A3.06 Rejestracja/Dystry | 9,06 250 P1 | wyktadzina homogeniczna SC1 panel systemowej SuU2 modutowy sufit clean room

b.-"D" wraz z cokolikiem zabudowy dla
wyprowadzonym do pomieszczen
wys.10cm wraz z listwami czystych;
przejsciowymi fukowymi do
naroznikdw wewnetrznych;

A3.07 Sl pod-"C" 0,36 100 P4 | Sluza podawcza dla SC4 Sluza podawcza dla | SU4 Sluza podawcza dla
pomieszczen czystych; pomieszczen pomieszczen czystych;

czystych;

A3.08 | SluzaM.O0.1-"C" |[2,79 540 P1 | wyktadzina homogeniczna SC1 panel systemowej Su2 modutowy sufit clean room
wraz z cokolikiem zabudowy dla
wyprowadzonym do pomieszczen
wys.10cm wraz z listwami czystych;
przejsciowymi tukowymi do
naroznikdw wewnetrznych;

A3.09 Sluza M.O. 2-"B" 537 246 P1 | wyktadzina homogeniczna SC1 panel systemowej SuU2 modutowy sufit clean room
wraz z cokolikiem zabudowy dla
wyprowadzonym do pomieszczen
wys.10cm wraz z listwami czystych;
przejsciowymi fukowymi do
naroznikdw wewnetrznych;

A3.09a | SIpod-"C" 0,36 100 P4 | Sluza podawcza dla SC4 Sluza podawcza dla | SU4 Sluza podawcza dla
pomieszczen czystych; pomieszczen pomieszczen czystych;

czystych;

A3.10 | Labor.Biovit "B" 6,61 270 P1 | wyktadzina homogeniczna SC1 panel systemowej SU1 panel systemowej zabudowy
wraz z cokolikiem zabudowy dla dla pomieszczen czystych;/
wyprowadzonym do pomieszczen modutowy sufit clean room
wys.10cm wraz z listwami czystych;
przejsciowymi tukowymi do
naroznikdw wewnetrznych;

A3.11 SluzaM.0.1-'D" | 4,13 540 P1 | wyktadzina homogeniczna SC1 panel systemowej SU2 modutowy sufit clean room
wraz z cokolikiem zabudowy dla
wyprowadzonym do pomieszczen
wys.10cm wraz z listwami czystych;
przejsciowymi fukowymi do
naroznikdw wewnetrznych;

A3.12 | Sluza"D" 3,41 270 P1 | wyktadzina homogeniczna SC1 panel systemowej SU1 panel systemowej zabudowy

wraz z cokolikiem
wyprowadzonym do
wys.10cm wraz z listwami
przejsciowymi tukowymi do

zabudowy dla
pomieszczen
czystych;

dla pomieszczen czystych;/
modutowy sufit clean room
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naroznikdw wewnetrznych;

A3.12a | Sluza"C" 3,13 270 P1 | wyktadzina homogeniczna SC1 panel systemowej Su1 panel systemowej zabudowy
wraz z cokolikiem zabudowy dla dla pomieszczen czystych;/
wyprowadzonym do pomieszczen modutowy sufit clean room
wys.10cm wraz z listwami czystych;
przejsciowymi fukowymi do
naroznikéw wewnetrznych;

A3.12b | Sluza"B" 4,98 270 P1 | wyktadzina homogeniczna SC1 panel systemowej SU1 panel systemowej zabudowy
wraz z cokolikiem zabudowy dla dla pomieszczen czystych;/
wyprowadzonym do pomieszczen modutowy sufit clean room
wys.10cm wraz z listwami czystych;
przejsciowymi tukowymi do
naroznikdw wewnetrznych;

A3.12¢ | Sluza pod "C" 0,27 100 P4 | Sluza podawcza dla SC4 Sluza podawcza dla | SU4 Sluza podawcza dla
pomieszczen czystych; pomieszczen pomieszczen czystych;

czystych;

A3.13 Pom.socj. / nauka | 23,46 | 298 SC2 malowanie dwukrotne | SU3 podwojna ptyta GKBI na
farbg systemu systemowym ruszcie
mokrego duwpoziomowym z profili
niescieralnego ocynkowanych, grunt, gtadz
szorowalnego na gipsowa, grunt, 2x malowanie
zagruntowanych f.lateksowa;
gladziach gipsowych;

A3.14 Sluza M.-0. 10,25 | 277 SC2 malowanie dwukrotne | SU3 podwojna ptyta GKBI na
farbg systemu systemowym ruszcie
mokrego duwpoziomowym z profili
niescieralnego ocynkowanych, grunt, gtadz
szorowalnego na gipsowa, grunt, 2x malowanie
zagruntowanych f.lateksowa;
gladziach gipsowych;

A3.15 Sluza pod 0,49 100 P4 | Sluza podawcza dla SC4 Sluza podawcza dla | SU4 Sluza podawcza dla

pomieszczen czystych; pomieszczen pomieszczen czystych;
czystych;

A3.16 | Szatn.przelot. 5,10 270 P1 | wyktadzina homogeniczna SC2 | malowanie dwukrotne | SU3 podwadjna ptyta GKBI na
wraz z cokolikiem farbg systemu systemowym ruszcie
wyprowadzonym do mokrego duwpoziomowym z profili
wys.10cm wraz z listwami niescieralnego ocynkowanych, grunt, gtadz
przejsciowymi tukowymi do szorowalnego na gipsowa, grunt, 2x malowanie
naroznikdw wewnetrznych; zagruntowanych f.lateksowa;

gtadziach gipsowych;

A3.16a | Laz. 3,06 270 P1 | wyktadzina homogeniczna SC3 | wyktadanie $cian SuU3 podwadjna ptyta GKBI na
wraz z cokolikiem ptytkami gres 30x60 systemowym ruszcie
wyprowadzonym do poler duwpoziomowym z profili
wys.10cm wraz z listwami ocynkowanych, grunt, gtadz
przejsciowymi tukowymi do gipsowa, grunt, 2x malowanie
naroznikéw wewnetrznych; flateksowa;

A3.17 Komunikacja 12,14 | 250 P1 | wyktadzina homogeniczna SC2 malowanie dwukrotne | SU2 modutowy sufit clean room
wraz z cokolikiem farbg systemu
wyprowadzonym do mokrego
wys.10cm wraz z listwami niescieralnego
przejsciowymi fukowymi do szorowalnego na
naroznikéw wewnetrznych; zagruntowanych

gladziach gipsowych;

A3.17a | Sluza 4,47 250 SC2 | malowanie dwukrotne | SU2 modutowy sufit clean room
farba systemu
mokrego
niescieralnego
szorowalnego na
zagruntowanych
gtadziach gipsowych;

A3.17b | Sluza pod"D" 0,29 100 P4 | Sluza podawcza dla SC4 Sluza podawcza dla | SU4 Sluza podawcza dla

pomieszczen czystych; pomieszczen pomieszczen czystych;
czystych;

A3.18 Mag.kwarantan 7,59 250 SuU3 podwadjna ptyta GKBI na

na systemowym ruszcie
duwpoziomowym z profili
ocynkowanych, grunt, gtadz
gipsowa, grunt, 2x malowanie
flateksowa;

A3.19 | Sluza M.-O. 9,30 250

A3.20 | Pom. obrébki tk. 1540 ]300

A3.21 Sluza podawcza 0,59 150

A3.22 Mag.w czasie obr | 4,66 276

A3.23 | Kom. "czysta" 6,51 250

A3.24 | Przygotowalnia 10,73 | 299

A3.25 Komunikacja 12,54 | 275 SC2 malowanie dwukrotne | SU3 podwojna ptyta GKBI na
farbg systemu systemowym ruszcie
mokrego duwpoziomowym z profili
niescieralnego ocynkowanych, grunt, gtadz
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szorowalnego na

gipsowa, grunt, 2x malowanie

zagruntowanych f.lateksowa;
gtadziach gipsowych;

A3.26 | Technika 1,05 0

A3.27 Mag/dystr.-Bank 2864 | 299 P2 | Posadzka podniesiona- SC2 malowanie dwukrotne | SU3 podwojna ptyta GKBI na

kriogen moduly systemowe z farbg systemu systemowym ruszcie
wyktadzing homogrniczna, mokrego duwpoziomowym z profili

niescieralnego ocynkowanych, grunt, gtadz
szorowalnego na gipsowa, grunt, 2x malowanie
zagruntowanych f.lateksowa;
gtadziach gipsowych;

A3.28 | Pom.gospodarcze | 4,80 248

A329 |WC 1,58 248

A3.30 | Przeds WC 1,76 247

A3/31a | Korytarz 9,56 300

AKL1 Klatka schodowa | 16,39 | 297
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OPIS CZESCI : WYPOSAZENIE, SPRZET, URZADZENIA TECHNOLOGICZNE

1. Wykaz sprzetu i wyposazenia trwale zwigzanego z obiektem - zatacznik nr 1
2. Wykaz wyposazenia ruchomego gotowego - zatacznik nr 2

3. Karty pomieszczeni -zatacznik nr 3

4. Wykaz sprzetu, wyposazenia, aparatury - zatacznik nr 4

W ramach przedmiotowego zamdwienia nalezy zaprojektowac instalacje zgodnie z wymaganiami branz opisanych w dalsze;
czesci opracowania.

Ponadto zgodnie z wymaganiami nalezy zaprojektowa¢ wymagane ilosci elementdw instalacyjnych i urzadzen w tym migdzy
innymi:

-elementow oswietlenia ogdinego, miejscowego, ewakuacyjnego, awaryjnego

-elementéw wyposazenia technicznego obiektu zwigzanego z uzytkowaniem wszystkich instalacji (klimatyzatory lokalne,
centrale wentylacyjne wraz z automatyka, agregaty wody lodowej itp.

-elementow i urzadzen zwigzanych z ochrong pozarowa i urzadzeniami p.poz. (hydranty, gasnice, klapy odcinajace, klapy
oddymiajace, sitowniki itp.)

-elementow instalacji stabopradowych (elementy systemu ISP, centrale monitorujace, rejestratory, konwertery, uzbrojenie drzwi
w kontaktrony, elektrotrzymacze, elektrorygle, automatyke, sitowniki, domofony, interkomy itp.)

-elementdw instalacji gazéw medycznych (skrzynki zaworowo-kontrolne, alarmy itp.)

Przedmiotowe pomieszczenia nalezy zaprojektowaé w taki sposdb, aby sprzet wykazany w zataczniku nr 3 z uwaga ,,Dostawa
Inwestorska” mégt by¢ zainstalowany / wstawiony i uruchomiony przez Wykonawce

Sprzet i wyposazenie technologiczne w ramach dostawy w przedmiotowej procedurze podano w zatgcznikach zestawczych.
Zamawiajacy wymaga parametrow i cech uzytkowych wyposazenia w standardzie nie gorszym niz podane w specyfikacjach
technicznych wykonanie i odbioru rob6t oraz w wyzej wymienionych zestawieniach

Nalezy uwzgledni¢ wymagania instalacyjne i Srodowiskowe dla sprzetu i aparatury wskazane przez Zamawiajacego na etapie
postepowania przetargowego, jako aktualizacji wynikajacej z procedur dotacyjnych (zatgcznik nr 4).

Zamawiajacy wymaga wyniesienia z pomieszczen objetych opracowaniem istniejacych urzadzen i przeniesienia w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego i zabezpieczenia (na terenie Szpitala). Ponadto nalezy uwzgledni¢ wniesienie i zainstalowanie
elementdw wyposazenia dostarczanego przez Zamawiajacego.

Wymagania dla mebli ze stali nierdzewne;j.
Materialy dla mebli do zabudowy (blaty, szafki, szafy, poki, regaly, blaty z ze zintegrowanymi zlewami i umywalkami,
biurka itp.) ze stali nierdzewne;j.
Stoly robocze medyczne wykonane w catosci (konstrukcja, korpus, blat) ze stali nierdzewnej PN OH18N9 ( inne oznaczenia
tego gatunku stali: W.NR 1.4301, AISI 304).
Szafy wysokie i niskie stojace, oraz wiszace (konstrukcja, korpus, drzwi) ze stali nierdzewnej PN 0H18N9 ( inne oznaczenia
tego gatunku stali: W.NR 1.4301, AISI 304).
Szuflady wyciggane sa na prowadnicach kulkowych do 80% dtugosci szuflady z blokada po wsunigciu. Udzwig kazdej szuflady
do 20kg. Szuflady z uszczelkami silikonowymi oraz uchwyty wykonane ze stali nierdzewne;.
Szafy medyczne wykonane sg ze stali nierdzewnej PN 0H18N9, inne oznaczenia tego gatunku stali: W.NR 1.4301, AISI 304.
Szafy jedno oraz dwudrzwiowe, w catosci wykonane ze stali i z drzwiami przeszklonymi
Drzwi szafy otwierane standardowo z prawej na lewg strone lub odwrotnie (do decyzji przed zamdwieniem).
Drzwi przeszklone szktem bezpiecznym przezroczystym. Pétki wykonane sg ze stali nierdzewnej O0H18N9.
Zamontowane sq stopki z regulacjg wysokosSci oraz nierdzewne uchwyty. Zamontowany zamek oraz zawiasy, ktére umozliwiajg
otwarcie drzwi do 270s.
Stoty robocze medyczne z zintegrowanymi umywalkami i zlewami wykonane w cato$ci (konstrukcja, korpus, blat) ze stali
nierdzewnej PN O0H18N9 ( inne oznaczenia tego gatunku stali: W.NR 1.4301, AIS| 304).
Umywalki w formie mis stanowigcych jednolitg cato$éi z blatami w dostawie z bateriami (w tym na fotokomdrke we wszyskich
umywalkach) i syfonami.
Z lodéwkami podblatowymi z drzwiami przeszklonymi w wykonaniu ,Jaboratoryjnym/ medycznym”
Niezbedna atestacja z dopuszczeniem do stosowania w obiektach stuzby zdrowia / laboratoriach oraz przedstawienie folderu
lloSci wg zestawien i rysunkéw mebli
Dla biurek wymagany blat z kompozytu (,ciepty kamien” — Tops Stone, Corian, Rehau itp.-lub réwnowazne

Regat listwowy (RLn4)

dwie listwy $cienne do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, potek, wieszakoéw mocowany do Sciany
* 4 haczykdw na kazde;j z listew

* regat z wyposazeniem: 2 kosze, 2 poki

wymiar: H-1400 mm
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Metalowa szafa ubraniowa dwuprzedziatowa

*materiat: blacha stalowa nierdzewna.

Daszek ukos$ny

*ilo$¢ sekciji: 2

*szeroko$¢ sekcji: 30 cm

*typ zamka: cylindryczny

srodzaj cokotu: bez podstawy

*wyposazenie: pret z tworzywa sztucznego, 2 haczyki na ubrania

Standardy wyposazenia w urzadzenia sanitarne.
Ceramika sanitarna koloru biatego, armatura chromowana. Elementy wyposazenia sanitarnego ze stali nierdzewne;
szczotkowanej

Przyktadowe urzadzenia sanitarne (standardy) nalezy traktowac jako wytyczne waloréw estetycznych wymaganych do
zainstalowania

Umywalka ROCA - Meridian-N lub réwnowazne

=
4

-

Bateria Kludi ZENTA lub réwnowazne

]

Do pozostatych przybordw - Baterie identyczne z typem dla umywalki (Kludi ZENTA lub rwnowazne)

Przycisk GEBERIT- Delta 50 lub réwnowazne
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Miska WC podwieszana -Meridian-N lub réwnowazne

KLUDI - Zestaw natryskowy 2S o dt. 900 mm lub réwnowazne

1~
(

Drzwi do natryskow
Szkio Master Care. Wymiary wg projektu okucia stal nierdzewna szczotkowana

Kabina do natryskéw
Szkto Master Care Wymiary wg projektu okucia stal nierdzewna szczotkowana

Sanplast Prestige B/PR 90x90x3 brodzik kwadratowy 90x90 lub réwnowazny

Kludi Zenta podtynkowa bateria natryskowa wraz z elementem podtynkowym lub réwnowazne

Zlewozmywak jednokomorowy OKRAGLY (jako umywalka) Franke Rambla lub rwnowazny zabudowywany w blatach w
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pomieszczenia klasy szarej lub D

Bateria umywalkowa bezdotykowa-elektroniczna Kludi Balance lub réwnowazne
Bateria w kolorze chrom, wyposazona w optyczny czujnik ruchu, modut elektroniczny ze wskaznikiem poziomu baterii.

E“ qtq

- =

o —
=

Dostawa i montaz zlewdw i umywalek zabudowanych w blatach zgodnie z kartami mebli
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OPIS CZESCI : INSTALACJE TECHNICZNE, PRZYLACZA, SIECI

INSTALACJE SANITARNE

ZRODLO CIEPLA

Ukfad docelowy

Jako zrodto ciepta przewidziano istniejgca instalacje grzewcza. Nalezy przewidzie¢ podtaczenie projektowanej instalacji c.o. i c.t. do
istniejacego uktadu grzewczego opartego na zrédle w postaci lokalnej kottowni z dystrybucjq wewnetrzng z pomieszczenia wezta
ciepinego w segm. E (pom.E1/46)

Cze$¢ zapotrzebowania ciepta na ogrzanie pomieszczen (dotyczy pomieszczen dogrzewanych powietrznie) bedzie pokrywana przez
lokalne nagrzewnice kanatowe strefowe, elektryczne..

Zapotrzebowanie ciepine budynku:
- dla instalacji c.o. Q=0k.2,0 kW
- dla instalacji grzewczej — ogrzewanie powietrzne Q=ok.14,0 kW
- dlainstalacji c.t.  Q=0k.30,0 kW

ZRODLO CHLODU

Docelowo jako zrodto chtodu dla instalacii klimatyzacji przewiduje sie zaprojektowanie i zabudowanie agregatu chtodniczego
wodnego zabudowanego na dachu budynku nad istniejaca przewigzka do segm .D. lub nad pomieszczeniami biurowymi w segm. A
Zapotrzebowanie chtodnicze obiektu: Q=0k.35,0 kW

Dla wybranych pomieszczen (pom.A3/18, Mag.kwarantanna | pom. A3/27, Mag/dystr.-Bank kriogen) Zrodtem chtodu bedzie
indywidualne klimatyzatory typu Split, Scienne pokrywajace wydatek cieplny z urzadzer chtodniczych pracujace w systemie
redundantnym (70%+70% zapotrzebowania)

Urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty branzowe. Urzadzenia nalezy instalowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta
zawartymi w DTR pod rygorem utraty gwarancji.

INSTALACJA GRZEWCZA
Przewiduje sie zastosowanie ogrzewania powietrznego pomieszczen czystych (dogrzewanie nagrzewnicami elektrycznymi
kanatowymi) oraz utrzymanie systemu ogrzewania grzejnikowego pozostatych pomieszczen. Nalezy zastosowaé:
- grzejniki ptytowe higieniczne
- zawory grzejnikowe termostatyczne z gtowicq
- przewody z rur PE tgczonych zaciskowo, izolowane termicznie

Armatura odcinajaca:

- zawory kulowe gwintowane dla $rednicy do DN40

- zawory kulowe kotnierzowe dla Srednicy od DN50

- zawory réwnowazace gwintowane dla $rednicy do DN40

- zawory rownowazace kotnierzowe dla Srednicy od DN50

- zawory regulacyjne gwintowane
Armatura grzejnikowa:

- podwéjny zawér katowy z odcieciem

- grzejniki ptytowe higieniczne z wbudowanym zaworem termoregulacyjnym z zasilaniem dolnym tzn. o symbolu umownym
DZ i wyposazone w gtowice termostatyczne z mozliwo$cig wspotpracy z systemem BMS
Odpowietrzanie — automatycznymi zaworami odpowietrzajacymi z zaworem stopowym oraz automatycznymi zaworami
odpowietrzajacymi przy kazdym grzejniku.
Przewody w budynku w prowadzeniu ukrytym — w przestrzeni stropu podwieszanego, w Scianach w bruzdach pod tynkiem lub w
posadzkach.

Instalacja c.t. (zasilania central klimatyzacyjnych) z rur stalowych (taczonych przez spawanie lub zaciskowo) lub rur PE (taczonych
zaciskowo), prowadzonych wewnatrz budynku z pomieszczenia wezta cieplnego i na dach budynku do poszczegdlnych nagrzewnic
central klimatyzacyjnych. Przewiduje sie zabudowanie réwniez nagrzewnic wstepnych elektrycznych przed centralami. Armatura
odcinajaca i regulacyjna - tj. w przypadku instalacji c.o.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen i materiatéw (réznych producentdw) pod warunkiem zachowania takich samych
parametréw technicznych.

Urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty branzowe. Urzadzenia nalezy instalowaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta
zawartymi w DTR pod rygorem utraty gwarancii.

INSTALACJA CHLODZENIA

Docelowo nalezy zastosowac:

- klimatyzatory systemu split grzewczo-chtodzace dla wybranych pomieszczen (A3.18, A3/27) z mozliwo$cig wspotpracy z systemem
BMS z pracg redundantna.,
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- agregaty wody lodowej dla zasilania w czynnik chtodniczy central klimatyzacyjnych z mozliwo$cig wspdtpracy z systemem BMS
wyposazony w modut hydrauliczny z buforem, zespotem pompowym i zabezpieczeniami.

- przewody z rur stalowych czarnych (dla instalacji wodnej) faczonych przez spawanie lub zaciskowo

- przewody z rur miedzianych (dla instalaciji freonowej) faczone przez lutowanie twarde,

- przewody z rur PP (dla odprowadzenia kondensatu) faczone przez zgrzewanie

Przewody izolowane termicznie izolacjg z kauczuku syntetycznego. Przewody prowadzone na zewnatrz po zaizolowaniu
zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy aluminiowe;.

Przewody wewngtrzne w prowadzeniu ukrytym — w przestrzeni stropu podwieszanego, w $cianach w bruzdach pod tynkiem i w
posadzkach.

Urzadzeniami grzewczo-chtodzacymi split bedg jednostki wewnetrzne klimatyzacji w wykonaniu $ciennym.

Zrédto chtodu — agregat chiodniczy (chiller) — do zabudowy na dachu.
Wymagania techniczne dla agregatu chtodniczego:
- EER dla warunkéw nominalnych* min. 2,6
- Poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy niz 68 dB w odl. 1,0 m
- Max temperatura pracy +42°C
- czynnik chtodniczy: mieszanina wody z glikolem 35%
- Mozliwo$¢ wyposazenia w uktady zdalnego sterowania umozliwiajace zataczenie / wytaczenie jednostek, kontrole pracy i awarii
uktadu wspotpracujace z istniejacym i przeznaczonym do rozbudowy systemem BMS

Wymagania techniczne dla jednostek wewnetrznych split:

- Jonizator powietrza eliminujacy patogeny w powietrzu

- Filtr siatkowy

- Certyfikat dopuszczenia do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia
Kasetki zdalnego sterowania umieszczane w miejscu ustalonym z Uzytkownikiem.

Uwaga

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen i materiatéw (réznych producentdw) pod warunkiem zachowania takich samych
parametréw technicznych.

Powyzsze urzadzenia nalezy instalowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w DTR pod rygorem utraty gwarancji.
Urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty branzowe.

INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

Wymagania dotyczace wentylacji :

Ukfady wentylacji i klimatyzacii dla przedmiotowych pomieszczen winny obejmowaé wentylacje i klimatyzacje.

Projektowane uktady wentylacji i klimatyzacji powinny zapewni¢ wymagane parametry powietrza w projektowanych pomieszczeniach
(temperature, wydajnos¢ zalezng od wymagan temperaturowych pomieszczen, jednak nie mniejszg niz wymagana ilo§¢ wymian
powietrza, wilgotno$¢ wzgledna powietrza w zakresie 45-70%)

Dotyczy to:

1. odpowiedniej klasy czystosci powietrza, ktorg nalezy uzyska¢ za pomoca odpowiedniej wymaganej przepisami krotno$ci wymian,
odpowiednim stopniem filtracji powietrza nawiewanego oraz utrzymaniem odpowiednich wymaganych kaskad ci$nien

2. odpowiedniego poziomu hatasu w pomieszczeniach nie przekraczajacych 40 dB(A) poprzez zastosowanie odpowiednich stopni
ttumienia na centralach wentylacyjnych i odgatezieniach instalacji

3. zastosowania elementdw regulacji wydajnosci w centralach wentylacyjnych i na odgatezieniach instalacji nawiewno / wywiewnej w
taki spos6b, aby umozliwi¢ utrzymanie zmiennej wydajnos$ci central w zaleznosci od potrzeb danych pomieszczen ze wzgledu na
wymagania temperaturowe, jednak o wydajno$ci nie mniejszej niz wymagana ilo$¢ wymian powietrza przewidziana dla danej klasy
czystosci pomieszczenia, utrzymywac statg wydajnos¢ niezaleznie od parametréw zewnetrznych (zanieczyszczenie filtrow, otwarcia
drzwi itp)

4. zastosowania elementow w postaci nagrzewnic i chtodnic, umozliwiajacych nastawe i utrzymanie odpowiedniej temperatury w
uktadach wentylacyjnych

5. odpowiednich parametréw powietrza w pomieszczeniach (temperatura, wilgotno$¢) — zgodnie z tabelg wymagar $rodowiskowych
dla pomieszczen

UWAGA:

Przy obliczaniu wydajnosci nagrzewnic i chtodnic nalezy przyjaé parametry zewnetrze powietrza:

- dla zimy - te = -200C / 1=100%

- dla lata — te = + 350C / 1= 45%

Dla spetnienia powyzszych warunkow nalezy przewidzie¢ centrale wentylacyjne o parametrach:

Centrale nawiewno - wywiewne w wykonaniu higienicznym zgodnie z DIN 1946-4 "Urzadzenia do wentylacji pomieszczen w
budynkach i pomieszczeniach stuzby

zdrowia" oraz zgodnie z Dyrektywa nr 1253/2015 dot. Ekoprojektu (Ecodesign) dla systeméw wentylacyjnych {;.:

- Szkielet obudowy jest wykonany z zamknietych profili np. aluminiowych.
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- Do profili przymocowane sg panele typu ,sandwich" z dwéch warstw blachy i izolacji z wetny mineralnej pomigdzy nimi.

- Wewnetrzna powierzchnia obudowy jest w pelni ptaska i uksztattowana w sposéb eliminujacy miejsca, w ktorych mogtyby sie
gromadzi¢ zanieczyszczenia (wzmacniajace elementy konstrukcyjne, Sruby itp.)

- Podioga obudowy, $ciany boczne i sufit wykonane sq ze stali nierdzewnej w gatunku OH18N9.

- Szczeliny obudowy uszczelnione sg silikonem posiadajacym atest PZH.

- Po stronie inspekcyjnej obudowa jest wyposazona w niezbedne drzwi oraz klapy dostepowe, od strony wewnetrznej drzwi bez
jezyczkdw zamykajacych, na ktérych mogtyby sie gromadzi¢ zanieczyszczenia.

- Obudowa wyposazona jest w oSwietlenie wewnetrzne przystosowane do zasilania napieciem bezpiecznym 24V, a drzwi posiadajq
okna inspekcyjne. Zapewnia to mozliwos¢ kontroli stanu wewnetrznych podzespotow bez konieczno$ci przerywania pracy
urzadzenia.

- Podtoga obudowy wykonana jest ze spadkiem na strone obstugowa, zapewniajagcym swobodny sptyw wody. Po stronie obstugowej,
pod dolng krawedzig drzwi i klap inspekeyjnych na catej diugosci obudowy zamontowana winna by¢ rynna zapewniajgca odbior
wody splywajacej z podtogi centrali w czasie mycia wnetrza central.

- Do wszystkich podzespotéw zapewniony jest fatwy dostep z dwdch stron (naptywu i odptywu powietrza) umozliwiajacy ich tatwe
czyszczenia i dezynfekcje, podzespoty zamocowane sg w sposdb umozliwiajacy ich fatwy demontaz i wysuniecie z obudowy.

- Przepustnice wykonane sg z profili aluminiowych. Przepustnice sklasyfikowane sg w czwartej klasie szczelnosci (wg PN-EN 1751)
- Wymienniki ciepta Cu/Al: Blok lamelowy wykonany z miedzianych rurek, na ktorych osadzone sg aluminiowe lamele. Obudowa z
ocynkowanej blachy stalowej. Minimalny rozstaw lamel wynosi 2.3mm.

- Odzysk ciepta realizowany jest poprzez wymiennik ciepta w postaci wymiennika glikolowego o sprawno$ci temperaturowej min
63%.

- Wentylatory typu Plug, z wirnikiem bez obudowy, z napedem bezpo$rednim, z regulacjq wydajnosci, wyposazone w krocce
elastyczne, przepustnice na nawiewie i wywiewie z sitownikiem ze sprezyng zwrotng, nagrzewnice / chtodnice wodnag, filtrem klasy
F9 (nawiew) oraz klasy M5 (nawiew i wywiew), tumiki szumu, nawilzacze powietrza rezystancyjne.

- Klasa szczelnosci obudowy L1

- Klasa wytrzymato$ci mechanicznej obudowy D1

- Klasa przenikalnosci cieplnej obudowy T2

- Klasa mostkéw termicznych TB1

Dla projektowanego zespotu pomieszczen zatozono nastepujace uktady klimatyzaciji i wentylacji:

ZNW-1 - Vn/Vw=5245 | 5245 m3/h, Apn/Apw = 800/800 Pa - pomieszczenia czyste w zakresie gCMP
ZNW-2 - Vin/V\w=1720 / 1720 m3/h, Tpn/ipw = 700/700 Pa — preparatyka czyste poza zakresem gCMP
ZN3 - Vn=245 m3/h, lpn= 250 Pa — pomieszczenia SZ / nawiew

ZW3 - Vn=145 m3/h, lpn= 200 Pa — pomieszczenia SZ / wywiew

Z\W4 - Vn=100 m3/h, ipn= 100 Pa — wc / wywiew

Powyzsze zatozenia muszg zosta¢ zweryfikowane na etapie projektowym i potwierdzone obliczeniami.

Zasilanie central i urzadzen klimatyzacyjnych powinno by¢ rozdzielone na zasilanie sitowe i zasilanie sterownicze. Zasilanie w
obwodzie sterowniczym (1f 230 V 50Hz) bedzie podtrzymywane bezprzerwowo przez UPS, w przeciwienstwie do obwodu sitowego,
ktéry moze by¢ podtrzymywany jedynie przez agregat pradotwérczy.

Nalezy réwniez przewidzie¢ ,zrzut’ obcigzenia elektrycznego po przetaczeniu na zasilanie z agregatu pradotwdrczego, tak aby w
przypadku zasilania awaryjnego urzadzen zasilane byly tylko te urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne dla zachowania
prawidtowej pracy uktadow wentylacji i klimatyzacji. W instalacji elektrycznej nalezy zapewni¢ zestyk bezpotencjatowy, niosacy
informacje o przetaczeniu na zasilanie z agregatu pradotworczego i koniecznosci odtaczenia zbednych urzadzen. Automatyka do
central z mozliwoscig wspotpracy z systemem BMS/RMS

UWAGA:

Podane wydajnosci central nalezy zweryfikowa¢ w fazie wykonawczej projektu technicznego uwzgledniajac parametry dobranych
urzadzen nawiewnych / wywiewnych, ustalen z uzytkownikiem (URS) itp.

Centrale wentylacyjne nalezy zlokalizowaé na dachu budynku.

Wymagania dotyczace elementéw nawiewno — wywiewnych:

Uktady wentylacyjne nalezy wyregulowaé hydraulicznie za pomoca regulatorow wydatku iflub przepustnic powietrza. W
pomieszczeniach czystych regulacja wydatkdw przy pomocy regulatoréw zmiennego wydatku (VAV) w zalezno$ci od temperatury w
danym pomieszczeniu oraz wymaganego nadciénienia dla danej klasy czysto$ci pomieszczenia (wywiew z pomieszczenia nadazny
za nawiewem), jednak o strumieniu powietrza klimatyzacyjnego nie mniejszym niz wymagana ilo§¢ wymian powietrza dla danej klasy
czystosci pomieszczen.

Czerpanie i wyrzut powietrza

Czerpanie - poprzez zaluzje $cienne umieszczone na kanatach czerpnych przy $cianie zewnetrznej, zaluzjowej lub bezposrednio na
centralach. Wyrzut - poprzez wyrzutnie $cienng umieszczong na kanatach wyrzutowych przy $cianie zewnetrznej lub bezposrednio
na centralach.
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Przewody wentylacyjne

Prowadzenie w przestrzeni stropu podwieszanego / obudowie gipsowej — izolowane cieplinie i akustycznie izolacjq kauczukowa gr.
40 mm - mocowane do stropu podstawowego za pomocg typowych podwieszen do kanatéw wentylacyjnych

Przewody z blachy stalowej ocynkowanej, w klasie szczelnosci min. C.

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wyposazone w klapy p.poz. o odpornosci rownej odporno$ci przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki

Nawiew

- Nawiewniki wirowe stalowe sufitowe z przepustnica regulacyjng i skrzynka rozprezna izolowang akustycznie

- Stropy laminarne z filtrem klasy H13 lub H14 z mozliwo$cig wymiany filtréw od strony pomieszczen technicznych w
pomieszczeniach klasy czystosci B

- Nawiewniki wirowe stalowe sufitowe z przepustnica regulacyjng i skrzynkg rozprezng izolowang akustycznie z filtrem klasy
H13 lub H14

- Zawory wentylacyjne sufitowe w pomieszczeniach bezklasowych

Wywiew :

- Wywiewniki wirowe stalowe sufitowe z przepustnicg regulacyjng i skrzynkg rozprezng izolowang akustycznie

- Stalowe kratki wywiewne higieniczne w pomieszczeniach klasy czysto$ci B, 80% wywiew dotem, 20% wywiew gorg,

- Zawory wentylacyjne sufitowe w pomieszczeniach bezklasowych

- Okapy nad komorami laminarnymi (w przypadku zabudowania komér laminarnych nalezy przewidzie¢ oddzielne instalacje
wyciggowe znad komoér laminarnych, odseparowane od instalacji wentylacji ogélinej)

1. Filtry kieszeniowe klasy M5 i F9 w centralach klimatyzacyjnych wyposazone w presostaty cisnienia z sygnalizacjg

przekroczenia dopuszczalnego maksymalnego spadku cisnienia na filtrze, wpiete w system BMS

2.Filtry absolutne klasy H13 lub H14 w stropach laminarnych i nawiewnikach w pomieszczeniach o wymaganej czystosci

klasy B, C lub D, wyposazone w presostaty ci$nienia z sygnalizacjg przekroczenia dopuszczalnego maksymalnego spadku ci$nienia
na filtrze oraz modutem do testowania szczelno$ci — wpiete do systemu BMS i RMS

Kaskada cisnien

Utrzymywanie wymaganych nadcisnient w pomieszczeniach czystych klasy B (45-40 Pa), C (30-20 Pa) i D (15 Pa) przy pomocy
regulatoréw zmiennego wydatku VAV zamontowanych na nawiewie i wywiewie z danego pomieszczenia — regulator VAV na
nawiewie utrzymuje wymagana temperature powietrza w pomieszczeniu i jednocze$nie wymagang minimalng ilo$¢ wymian
powietrza, regulator VAV na wywiewie nadazny za regulatorem VAV na nawiewie utrzymuje odpowiednio mniejszy strumien
powietrza wywiewanego niz nawiewanego w celu utrzymania odpowiedniego nadcisnienia w pomieszczeniu; regulatory VAV wpiete
do systemu BMS i RMS.

Requlacja instalacii
Indywidualna:

- poprzez przepustnice regulacyjne na elementach nawiewnych i wywiewnych i/lub regulatory wydatku

- przepustnice strefowe

- regulatory VAV w pomieszczeniach czystych (utrzymywanie temperatury powietrza w pomieszczeniu i wymaganego nadcisnienia)
Centralna:

- poprzez regulacje wydajnosci central wentylacyjnych za pomocg przetwornic czestotliwo$ci sterujacych obrotami silnikéw w
centralach (sterowane czujnikami wydatku powietrza montowanymi w kanatach wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych)

Ochrona akustyczna i termiczna

Odpowiedni poziom hatasu emitowanego do pomieszczen nie powinien przekraczac¢ 40 dB(A) - poprzez zastosowanie odpowiednich
stopni tumienia na centralach wentylacyjnych i odgatezieniach instalacji.

Akustyczna:

- stosowanie central wentylacyjnych w obudowie akustyczno termiczne;

- thumiki akustyczna w centralach i na kanatach

- izolacja kanatéw izolacjg kauczukowg

- przejécia przez przegrody budowlane akustycznie chronione (elastyczne)

- izolacje akustyczng skrzynek rozpreznych nawiewnikéw i wywiewnikéw

Termiczna:

- stosowanie central wentylacyjnych w obudowie akustyczno termiczne;

- izolacja kanatéw wentylacji nawiewno — wywiewnej za pomocg izolacji kauczukowej zgodnie z obowigzujacymi normami i o gr. min
4 cm (w pomieszczeniach) i gr. min 8cm (w maszynowniach wentylacyjnych i na zewnatrz budynku)
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Sterowanie

- Centrale klimatyzacyjne winny by¢ wyposazone w sterowniki swobodnie programowalne kompatybilne z istniejgcym systemem
BMS opartym na sterowniku KIEBECK & PETER sprawujacy petng kontrole (regulacja temperatury, odzysku ciepta, kontrole standw
awarii i pracy). Sterownik kontroluje wstepna obrobke powietrza w centralach wentylacyjnych wg nastawionego algorytmu
sterowania. Kazdy uktad wyposazony jest w uktady zdalnego sterowania umozliwiajacy zataczenie / wytgczenie central, kontrole
pracy i awarii uktadu. Uwzgledni¢ mozliwo$¢ wigczenia automatyki w istniejacy system nadzoru i sterowania.

Klimatyzatory Split winny by¢ wyposazone we wiasne uktady sterowania (regulacja temperatury). Dodatkowo nalezy uwzglednié
mozliwo$¢ wigczenia automatyki w istniejgcy system nadzoru i sterowania (BMS)

Zatozenia do algorytmu sterowania oparty na Specyfikacji Wymagan Uzytkownika (URS).
Kasetki zdalnego sterowania umieszczane w miejscu ustalonym z Uzytkownikiem.

Zabezpieczenie p.poz.

Przy przejéciach instalacji wentylacii i klimatyzaciji oraz instalacji rurowej przez przegrody oddzielenia pozarowego winny by¢
zastosowane odpowiednie, zgodne z aprobata, przejScia przeciwpozarowe. Wszystkie klapy p. poz. oraz uktady automatyki central
wentylacyjnych powinny mie¢ mozliwo$¢ sterowania i monitorowania z systemu przeciwpozarowego budynku.

Wszystkie izolacje wykonaé z materiatéw NRO.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen réznych producentow pod warunkiem zachowania takich samych parametréw technicznych
Powyzsze urzadzenia nalezy instalowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w DTR pod rygorem utraty gwarancji.
Urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty branzowe i dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.
Wymagania dla poszczegoinych pomieszczen i parametréw wskazano w tabelach zbiorczych w czesci technologicznej opisu PFU.
ZESTAWIENIA TABELARYCZNE DLA OBLICZEN (tabele przyktadowe):

Tabela 1.
Wymagania dotyczace cinier dia pomieszczen czystych — TABELA DO OBLICZEN

1-PIETRO (remont istniejacych pomieszczen Pracowni Hodowli):
POMIESZCZENIA KLASY CZYSTOSCI ,B” -cGMP

Wymagane Suma rdznica
N . . Nadci$nieni [suma suma . ci$nieri  |oblicz predko$¢| . . ..
r.  [Pomieszczenia . | i | wszystkich ied linach obliczilos¢| _ . to m3/h
Pom. [strefy czystosci "B" nieszczel |nieszezel | L © " [pomiedzy \w szczelinac oow [m3/h] przyjeto [m3/h]
[Pa] okna [m2] |drzwi [m2] (m2] strefami  |[m/s]
[Pa]
0,0058
0,0062 10,0 4,0
A3.02 |Pom.przygot.-"B" 100 brak 0,0060 0,0122 25.0 6.5 229 1560
A3.03 Hodowla tk.2-"B" 45,0 brak 0,0062  |0,0062 5,0 3,5 78 940
Sluza ekspedycji
A3/05 |,B” 40,0 brak 10,002 {0,002 100 {40 29 200
0,0062 5,0 3,5
3109 SluzaM.0.2,8" [0 brak 0020 00082 oo [ 107 [525
razem 594 3845

POMIESZCZENIA KLASY CZYSTOSCI ,C’- -cGMP

réznica oblicz
. . Wymagane , , suma o . C .
Nr. Pomieszczenia . . |nieszczel |nieszczel |, cisnien predkos¢ w  |oblicz ilos¢ [przyjeto
. . n~nNadcidnienie . nieszczel : .
Pom. |strefy czystosci "C okna [m2] |drzwi [m2] pomiedzy  |szczelinach  |pow [m3/h][m3/h]
[Pa] [m2] )
strefami [Pa |[m/s]
A3.04 181 pod-"C" 30,0 brak 0,002 0,002 15,0 5,0 36 20
A3.07 Sl pod_uCll 25’0 brak 0,002 0,002 10,0 4,0 29 20
A3.08 [Sluza M.O.1-"C" 20,0 brak 0,0058  [0,0058 [5,0 3,5 73 210
A3.09a |$I pod-"C" 25,0 brak 0,002 0,002 10,0 4,0 29 20
razem 167 270
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. . \Wymagane . . suma _— oblicz predkos¢ joblicz .
Nr. Pomieszczenia 25~ Inieszczel |nieszczel | . réznica ; o przyjeto
Pom. [strefy czystosci "D aq0iSMeNie o m2] ldrzwi [m2] [MeS29%! |cignien [pa) [ SZCzelinach JloSC pow yqy
' [Pa] [m2] [m/s] [m3/h]
A3.04a [Ekspedycja-"D"  |15,0 brak 0,0058 |0,0058  |15,0 5,0 104 160
A306 Rejestracia,D’  [15,0 brak 88822 00091 150 50 164 690
A3.11 [Sluza M.O. 1-'D" |15,0 brak 0,0058 |0,0058  |15,0 5,0 104 280
razem 372 1130
Tabela 2. )
Wymagania ilosci powietrza ze wzgledu na min krotno$¢ wymian dla pomieszczen czystych - TABELA WZORCOWA DO OBLICZEN
1-PIETRO
Pomieszczenia strefy llos¢ powietrza
Nr. Pom.  |czystoSci "B" Pow. [m2] |wys. [m] kubatura [m3] [m3/h] ilo§¢ wymian [1/h]
A3.01 Hodowla tk.1-"B" 6,14 2,50 (%) 15,4 616 40
A3.02 Pom.przygot.-"B" 15,55 2,50 (%) 38,9 1556 40
A3.03 Hodowla tk.2-"B" 9,35 2,50 (%) 23,4 936 40
A3.05 Sluza ekspedycji -"B" 2,0 2,50 () 5,0 200 40
A3.09 SluzaM.0.2 B’ 5,24 2,5 13,1 524 40
razem 3832
Pomieszczenia strefy
Nr. Pom. [czystosci "C" Pow. [m2] |wys. [m] kubatura [m3]
A3.04 Sl pod-"C" 0,36 1,0 0,36 " 30
A3.07 Sluza podawcza-"C" 0,36 1,0 0,36 11 30
A3.08 SluzaM.0.1,C 2,79 2,5 7,0 210 30
A3.09a Sluza podawcza-"C" 0,36 1,0 0,36 11 30
razem 254
Pomieszczenia strefy
Nr. Pom.  [czystosci "D" Pow. [m2] |wys. [m] kubatura [m3]
A3.04a Ekspedycja-"D" 2,05 2,5 5,1 153 30
A3.06 Rejestracja ,D” 9,06 2,5 22,7 681 30
A3.11 Sluza M.0. 1-"D" 3,65 2,5 9,1 273 30
A3.17b Sluza podawcza-"D" 0,36 1,0 0,36 il 30
razem 1118

(*)-$rednia wysoko$¢ pomieszczenia uwzgledniajac skosy

Tabela 3.
llogci powietrza ze wzgledu na zyski i straty ciepta pomieszczer — TABELA WZORCOWA DO OBLICZEN
1-PIETRO
0 ilosé pow. [Pr2yieto ze wzgl na
Pomieszczenia strefy ilo$¢ wymian jsuma zyskéw  |suma strat ;L?Ssk%\;:lo[vrvﬁ;ﬂ] od stfat krotnos¢ wymian
Nr. Pom.  |czystosci "B" [1/h] ciepta [kW] ciepta [W] [m3/h] [m3/h]
A3.01 Hodowla tk.1-"B" 40 0,55 - 275 i 620
A3.02 Pom.przygot.-"B" 40 0,63 315 ) 1560
A3.03 Hodowla tk.2-"B" 40 0,53 265 ) 940
A3.05 Sluza ekspedycji -"B" 40 0,15 75 ) 200
A3.09 Sluza M.0.2 B’ 40 0,33 165 i 525
razem 1095
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. . o . ' llo$é pow. od ilos¢ pow. przyjet’o'ze wzgl na
Pom|qs;czen|a strefy ilos¢ wymian suma zyskow suma strat 7yskow [m3/h] od strat  [krotno$¢ wymian
Nr. Pom. |czystosci "C" [1/h] ciepta [W] ciepta [W] [m3/h]  [m3/h]
A3.04 Sl pod-"C" 30 - - * 20
A3.07 Sluza podawcza-"C" 30 - - - 20
A3.08 Sluza M.0.1,C’ 30 0,17 85 ) 210
A3.09a Sluza podawcza-"C" 30 - - 20
A3.12¢ Sluza podawcza-"C" 30 - i 20
razem 85
' ' o . , llo$é pow. od ilos$¢ pow. przyjet’o,ze w;gl na
Pomle'sz'czenla strefy ilo§¢ wymian suma zyskow suma strat Zyskow [m3/h] od strat  |krotno$¢ wymian
Nr. Pom. |czystosci "D" [1/h] ciepta [W] ciepta [W] [m3/h]  [m3/h]
A3.04a Ekspedycja-"D" 30 0,25 - 125 ) 160
A3.06 Rejestracja ,D” 30 0,4 - 200 § 690
A3.11 Sluza M.0. 1-'D" 30 0,2 - 100 ) 280
A3.17b Sluza podawcza-"D" 30 - - N 20
razem 425

Uwaga: *Pokrycie strat ciepta na cele grzewcze w oparciu o nagrzewnice strefowe elektryczne
W pom. A3.18 (Mag. Mag.kwarantanna.) przewiduje sie zabudowe 2 klimatyzatoréw typu Split o mocy Q=ok. 2,7 kW + 2,7 kW
W pom. A3.27 (Mag/dystr.-Bank kriogen.) przewiduje sie zabudowe 2 klimatyzatoréw Split o mocy Q=ok. 5,5 kW. +5,5 kW

Klimatyzatory w uktadzie pracy redundantnej z odpowiednig automatyka

Tabela 4 Bilans powietrza dla pomieszczen z uwzglednieniem kierunku przeptywu powietrza ze stref o wysokim stopniu czystosci do

stref o niskim stopniu czystoci

1-PIETRO strefa gCMP:

Nr. Pom. CZ‘y’g:gzsczi?,zB‘?.”'a SUeTY | pow, [m2] | wys. [m] | kubatura [m3] |nawiew 3] | wywiew [m3/h] ['1'5’%" wymian
A3.01  |Hodowla tk.1-"B" 6,14 2,5 15,4 620 620 40
A3.02  |Pom.przygot.-"B" 15,55 2,5 38,9 1560 1560 40
A3.03  |Hodowla tk.2-"B" 9,35 2,5 23,4 940 940 40
A3.05  [Sluza ekspedygji -"B" 2,0 2,5 5,0 200 200 40
A3.09 |SluzaM.0.2 B 5,24 2,5 13,1 525 525 40

razem 3845 3845

Pomieszczenia strefy

czystosci "C"
A3.04 (Sl pod-"C" 0,36 1,00 0,36 20 20 30
A3.07  |Sluza podawcza-"C" 0,33 1,00 0,36 20 20 30
A3.08  [SluzaM.0.1,C" 2,79 2,5 7,0 210 210 30
A3.09a [Sluza podawcza-"C" (0,33 1,00 0,36 20 20 30

razem 270 270

Pomieszczenia strefy

czystosci "D"
A3.04a |Ekspedycja-"D" 2,05 250 5,1 160 160 30
A3.06 |Rejestracja ,D” 8,14 2,5 22,7 690 690 30
A3.11  [Sluza M.O. 1-'D" 3,65 250 9,1 280 280 30

razem 1130 1130

Pomieszczenia strefy

czystosci "SZ"
A3.16  [Szatnia przelot. 5,1 2,50 12,8 100 - 7,8
A3.16a fazienka 3,24 2,50 8,1 - 100 12,3
A3.17  |Komunikacja 12,14 2,5 30,4 60 60 2
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A3.17a |Sluza 4,47 2,50 11,2 25 25 2

A3.18  |Mag kwarantanna 7,59 2,50 19,0 60 60 3
razem 245 245

Tabela 5.

Wymagania dotyczace ciénien dla pomieszczen czystych poza gCMP -— TABELA WZORCOWA DO OBLICZEN

1-PIETRO (Laboratorium preparatyki Biowitalnej poza cGMP):
POMIESZCZENIA KLASY CZYSTOSCI ,B”

Wymagane S rdznica
AT uma o . o
. . Nadcisnieni {suma suma . cisnien  |oblicz predko$¢| . . ..
Nr.  |Pomieszczenia ) ) wszystkich . | oblicz iloé¢ .
\ g nieszczel |nieszczel | . pomiedzy |w szczelinach przyjeto [m3/h]
Pom. |strefy czystosci "B . nieszczel . pow [m3/h]
[Pa] okna [m2] |drzwi [m2] [m2] strefami  |[m/s]
[Pa]
Labor. Prep.
A3.10 Biomed B’ 45,0 brak 0,0058  |0,0058 5,0 3,5 73 660
AL 40,0 brak 00058 [0,0058  [10,0 4,0 84 500
b Sluza ,B
POMIESZCZENIAKLASY CZYSTOSCI ,C’
réznica oblicz
. . Wymagane . . suma o . C .
Nr. Pomieszczenia 2.~ |nieszczel |nieszczel | . cisnien predkosCw [oblicz ilo$¢ [przyjeto
. - n~uNadci$nienie . nieszczel . .
Pom. |strefy czystosci "C okna [m2] |drzwi [m2] pomiedzy  |szczelinach  |pow [m3/h][m3/h]
[Pa] [m2] ,
strefami [Pa |[m/s]
A3 12a $luza "C" 30,0 brak 0,0058  [0,0058  [15,0 5,0 104 260
POMIESZCZENIA KLASY CZYSTOSCI ,D”
. . \Wymagane . . suma _— oblicz predkos¢ joblicz .
Nr. Pomieszczenia 2.~ |nieszczel |nieszczel | . rdznica J 0 przyjeto
Pom. lstrefy czystosci "D aaCSNIeNe oo 1m2] ldrzwi [m2] [MES2%8! |cignier [pa | SZ078linach oS¢ pow |
' [Pa] [m2] [m/s] [m3/h]
A3.12 (Sluza "D" 15,0 brak 0,0058 10,0058  |15,0 5,0 104 300
A3.17b |$I pod-"D" 15.0 brak 0,002 0,002 10,0 4,0 29 20
Tabela 6.
Wymagania ilosci powietrza ze wzgledu na min krotno$¢ wymian dla pomieszczen czystych poza gCMP - TABELA WZORCOWA DO
OBLICZEN
1-PIETRO
Pomieszczenia strefy llo¢ powietrza
Nr. Pom.  |czystosci "B" Pow. [m2] |wys. [m] kubatura [m3] [m3/h] ilo§¢ wymian [1/h]
A3.10 Labor. Prep. Biomed ,B” 6,61 2,50 16,5 660 40
A3.12b Sluza ,B’ 4,98 2,50 12,5 500 40
Pomieszczenia strefy
Nr. Pom.  |czystosci "C" Pow. [m2] |wys. [m] kubatura [m3]
A3.12a Sluza "C" 3,45 2,5 8,6 258 30
A3.12¢ Sluza podawcza-"C" 0,36 1,0 0,36 11 30
Pomieszczenia strefy
Nr. Pom.  |czystosci "D" Pow. [m2] |wys. [m] kubatura [m3]
A3.12 Sluza "D" 3,95 2,5 9,9 297 30
A3.17b Sluza podawcza-"D" 0,36 1,0 0,36 i 30
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Tabela 7.
llogci powietrza ze wzgledu na zyski i straty ciepta pomieszczen poza gCMP — TABELA WZORCOWA DO OBLICZEN
1-PIETRO
L ilosé pow. [Pr2yieto ze wzgl na
Pomie'sz'czenia strefy ilos¢ wymian suma zyskow suma strat zlt)ssk%\?vo[vr‘mlql:’?/ﬂ] od stfat l[(r;Oiit?hciéé wymian
Nr. Pom.  |czystosci "B" [1/h] ciepta [kW] ciepta [W] [m3/h]
A3.10 Labor. Prep. Biomed ,B” 40 0,55 275 i 660
A3.12b Sluza B’ 40 0,15 75 ) 500
" ilos¢ pow. |przyjeto ze wzgl na
Pomieszczenia strefy ilo$¢ wymian {suma zyskéw  [suma strat |Iosc’ pow. od od strat  |krotno$¢ wymian
o . . zyskow [m3/h]
Nr. Pom.  |czystosci "C [1/h] ciepta [W] ciepta [W] [m3/h]  [m3/h]
A312a  |Sluza"C" 30 0,15 75 i 260
A3.12¢ Sluza podawcza-"C" 30 - * 20
oo ilo$¢ pow. [przyjeto ze wzgl na
Pomieszczenia strefy ilo$¢ wymian {suma zyskéw  [suma strat |Iosc’ pow. od od strat  |krotno$¢ wymian
T . . zyskow [m3/h]
Nr. Pom.  |czystosci "D [1/h] ciepta [W] ciepta [W] [m3/h]  [[m3/h]
A3.12 Sluza "D" 30 0,15 75 i 300
A3.17b Sluza podawcza-"D" 30 ! * 20

Tabela 8 Bilans powietrza dla pomieszczen z uwzglednieniem kierunku przeptywu powietrza ze stref o wysokim stopniu czysto$ci do
stref o niskim stopniu czystosci

1-PIETRO poza strefg gCMP:

Nr. Pom. szg:gzsczi%z;ma strefy Pow. [m2] | wys. [m] | kubatura [m3] | nawiew [m3/h] wywiew [m3/h] [|1I7;]c wymian
A3.10  |Labor. Prep. Biomed ,B” |6,61 2,5 16,5 660 660 40
A3.12b |Sluza ,B’ 4,98 2,5 12,5 500 500 40
razem 1160 1160
Pomieszczenia strefy
czystosci "C"
A3.12a |Sluza"C" 3,45 2,5 8,6 260 260 30
A3.12¢c (Sl pod-"C" 0,36 1,00 0,36 20 20 30
razem 280 280
Pomieszczenia strefy
czystosci "D"
A3.12  (Sluza"D" 3,95 25 9,9 300 300 30
A3.17b |SI pod-"D" 0,36 1,00 0,36 20 20 30
razem 320 320
INSTALACJA WODNA

W projektowanych pomieszczeniach budynku zaprojektowaé i wykonaé nalezy instalacje wodociggowa oraz instalacje cieptej wody

uzytkowej (c.w.u.) i cyrkulacji. Doprowadzi¢ wode z wewnetrznej instalacji szpitalnej.
Instalacje wykona¢ w technologii rur PE taczonych przez system zaciskowy, izolowanych.
Zabudowac:

- umywalki

- Zlewy

- natrysk

- lustra

- miske ustepowa wiszaca z systemowym stelazem

- baterie bezdotykowe

wg standardéw technologicznych

Na instalacji cieptej wody uzytkowej zabudowaé zawory termostatyczne do regulacji c.w.u.
Stosowac baterie bezdotykowe.

Doprowadzi¢ wode do nawilzaczy parowych w centralach wentylacyjnych na dachu za pomoca rur stalowych,
zabezpieczy¢ przed przemarzaniem kablami grzewczymi.
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INSTALACJA HYDRANTOWA
W budynku znajduje sie instalacja hydrantowa. Hydranty zlokalizowane sg zgodnie z wymaganiami.

INSTALACJA KANALIZACYJNA

Dla wezta sanitarnego i przyboréw sanitarnych w pomieszczeniach zaprojektowac instalacje kanalizacyjng w technologii rur PCV-U
@50 do @110 mm — odprowadzenie Sciekéw z umywalek, zlewow, natrysku i we do istniejacego uktadu kanalizacji podposadzkowej
poprzez projektowane piony kanalizacyjne tranzytowe przez pomieszczenia parteru i przyziemia.

INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN

Zaprojektowa¢ odprowadzenie skroplin z jednostek klimatyzacyjnych i central wentylacyjnych do piondw kanalizacyjnych.
Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzatorow wykona¢ w technologii rur PP taczonych przez zgrzewanie.
Odprowadzenie skroplin z nawilzaczy w centralach wentylacyjnych wykonac w technologii rur PEHD odpornych na wysokie
temperatury taczonych przez zgrzewanie.

ZAKRES ROBOT INSTALACYJNYCH | SIECIOWYCH DLA PRZEDMIOTOWEJ KONCEPCJI

IWentylacja i klimatyzacja dla pomieszczen Banku Tkanek w CLO na poziomie | pietra w zakresie pomieszczen gCMP
podzielona na uktady zgodnie z podziatem funkcjonalnym zespotu pomieszczen.

Wentylacja i klimatyzacja dla pomieszczer Banku Tkanek w CLO na poziomie | pietra w zakresie pomieszczen poza gCMP
podzielona na uktady zgodnie z podziatem funkcjonalnym zespotu pomieszczen.

- Instalacja ogrzewania dla pomieszczen Banku Tkanek w CLO na poziomie | pietra oraz zasilanie central klimatyzacyjnych
- Instalacja chfodzenia dla pomieszczen Banku Tkanek w CLO na poziomie | pietra oraz central klimatyzacyjnych

- Instalacja kanalizacji

- Instalacja wodna

- Instalacja skroplin

Wszystkie roboty instalacyjne i sieciowe, winny by¢ wykonywane ze szczegolng staranno$cig oraz pod nadzorem oséb
uprawnionych — zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi, stosownymi Decyzjami i Pozwoleniami

WYKAZ NORM:

PN-EN 1ISO14644-1 Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi $rodowiska kontrolowane. Cze$¢ 1: Klasyfikacja czysto$ci powietrza
PN-EN 1SO14644-2 Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi $rodowiska kontrolowane. Cze$¢ 2: Wymagania techniczne
dotyczace badania i monitorowania w celu wykazania ciagtej zgodno$ci z normg 1ISO 14644-1

PN-EN 1SO14644-3 Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi srodowiska kontrolowane. Cze$¢ 3: Metody badan

PN-EN 1SO14644-4 Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi $rodowiska kontrolowane. Cze$¢ 4: Projekt, konstrukcja i
uruchomienie

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych
do statego przebywania ludzi

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania - wraz ze
zmianami

Wtasciwe normy europejskie dotyczace przedmiotowego zakresu

INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH
Pracownia Hodowli Komérek w Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich, ul. Jana Pawta Il 2 zostanie
wyposazona w instalacje dwutlenku wegla dla potrzeb inkubatoréw i cieplarek na poziomie | pigtra (remont — w zakresie
niniejszego opracowania). Instalacje zostang podigczone do istniejgcej instalacji w wezle redukcyjno odcinajacym na
poziomie przyziemia w budynku A.
Dodatkowo instalacje musza zosta¢ wyposazone w sygnalizacje alarmowa.

System rurociaggéw dwutlenku wegla
System rurociggdw musi by¢ wykonany z rur miedzianych wg PN-EN 13348:2009". Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane
okragte bez szwu do gazéw medycznych lub prozni.”
Rurociagi zasilajgce pomieszczenia Pracowni Hodowli Komérek zostang podigczone do istniejacej instalacji w wezle
redukcyjno odcinajagcym W1 na poziomie przyziemia w budynku A. System rurociggdw dwutlenku wegla zostanie
doprowadzony na poziom | pietra (remont). Na kondygnaciji przedmiotowej zostanie wykonany z odgatezieniami poprzez
strefowe zespoty kontroli SZK instalacje zostang doprowadzone nad stropami podwieszonymi do pokoi Pracowni Hodowli
Komérek.
Instalacje doprowadzone zostang do punktéw poboru dwutlenku wegla.
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Parametry punktéw poboru muszg odpowiada¢ wymaganiom inkubatoréw i cieplarek.
Instalacje wyposazone bedg w strefowe zespoty kontroli SZK.

Konstrukcja i zamontowane wyposazenie pozwala na:

- zamykanie i otwieranie przeptywu gazéw bedacych pod ci$nieniem i préznig

- pomiar i wskazanie ci$nienia lub podcisnienia gazéw

- generowanie sygnatéw dla potrzeb sygnalizacji awaryjnej

- sygnalizowanie w sposéb optyczny i akustyczny stanéw alarmowych przekroczenie cisn. max. i min.)
- fizyczne oddzielenie instalacji

- awaryjne otwarcie bez uzycia kluczyka

- awaryjne zasilanie gazéw sprezonych

- trwate oznaczenie zawordw i stref odcinanych

- uzyskanie tolerancji pomiaru przez czujnik nie przekraczajacej 1 4%

Instalacje sygnalizacji alarmowej
Instalacje dwutlenku wegla wyposazone zostang w sygnalizacje alarmowa:
Przy pomocy umieszczonych w strefowych zespotach kontroli SZK sygnalizatoréw optyczno - akustycznych alarmowany
bedzie personel o spadku ci$nienia dwutlenku wegla poza dopuszczalne warto$ci. Umozliwi to podjecie w pore odpowiednich
dziatar zapobiegajacych skutkom nieprawidtowego doptywu gazéw do pomieszczeri Pracowni Hodowli Komorek.
Nadajnikami alarméw bedg pneumatyczno - elektryczne czujniki ciSnienia zainstalowane w SZK.
System alarmowy wigczony BMS i RMS.

Wytyczne dla branz
1. Wytyczne zabezpieczenia p. pozarowego
Na podstawie zarzagdzenia MSWIA z dnia 07.06.2010 (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw dotyczacy wyposazenia w podreczny sprzet przeciwpozarowy ustala sie,
Ze instalacje wewnetrzne nie wymagajg takiego sprzetu.
Srednie uzytkowe obcigzenie ogniowe Qq = 0 ze wzgledu na brak materiatow palnych.
Przy przechodzeniu instalacji gazéw medycznych przez oddzielenia przeciwpozarowe (ciany stropy) otwory nalezy
uszczelni¢ atestowanymi materiatami uszczelniajagcymi do granicy odporno$ci ogniowej tych oddzieler. Proponujemy
uszczelnienia oparte na materiatach i systemie uszczelnien posiadajacych Europejskg Aprobate ETA-10/0292.
2. Strefowy zespot kontroli gazow medycznych SZK nalezy zasila¢ napieciem stabilizowanym 12 VDC lub 24 VDC z
zasilacza dedykowanego zasilanego ze zrodta rezerwowanego.
3. Rurociagi instalacji gazéw medycznych oraz strefowe zespoty kontroli SZK powinny byé zaopatrzone w zacisk uziemiony.
Nie powinno sig wykorzystywac rurociggéw do uziemiania wyposazenia elektrycznego.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zakres opracowania
— rozdzielnice
— wewnegtrzne linie zasilajace (WLZ)
— instalacja przeciwpozarowego wytacznika pradu
- instalacja o$wietlenia podstawowego
— instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
— instalacja o$wietlenia awaryjnego stref wysokiego ryzyka
— instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia
— instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych 'data’
— instalacja zasilania gwarantowanego UPS dla wybranych urzadzen
— instalacja koryt kablowych
— instalacja zasilania urzadzen instalacji sanitarnych
- instalacja zasilania urzadzen instalacji niskopradowych i automatyki
— instalacja zasilania urzadzen instalacji gazéw medycznych
— instalacja zasilania urzadzen instalacji technologicznych
— ochrona przeciwporazeniowa
— ochrona przeciwprzepieciowa
— instalacja uziemiajgca i potaczen wyréwnawczych
— zewnetrzne urzadzenie piorunochronne
— doposazenie rozdzielnicy gtownej segmentu E

Zasilanie
Ukfad pracy instalacji: 400/230V 50Hz uktad TN-S
Ochrona przeciwporazeniowa: Samoczynne Wytaczenie Zasilania
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Szczytowa docelowa moc obliczeniowa zasilania podstawowego i rezerwowego z sieci elektroenergetycznej bedzie
obliczona na etapie projektu i doboréw urzadczen wentylacyjno-klimatyzacyjnych, w tym zasilanie zapasowe z agregatu
pradotwérczego

Projektowane instalacje elekiryczne bedg zasilane z sekcji nr 1 (wybrane odbiorniki — nie wymagajace rezerwowania
zasilania) i z sekcji nr 2 istniejacej rozdzielnicy gtéwnej segmentu E oznaczonej RGE, mieszczacej sie w pomieszczeniu nr
E1/41. Rozdzielnica RGE jest 2-sekcyjna i zasilana z rozdzielnicy gtéwnej nN stacji transformatorowej ,CLO Nowa”. Zasilanie
podstawowe dla sekcji nr 1 zapewnia transformator o mocy Sn = 1600 kVA w stacji transformatorowej ,CLO Nowa”, zasilanie
rezerwowe dla sekcji nr 2 zapewnia transformator o mocy Sn = 630 kVA w stacji transformatorowej nr 44S, natomiast
zasilanie zapasowe dla sekcji nr 2 doprowadzone jest z agregatu pradotwérczego o mocy Sn = 635 kVA PRP. Z rozdzielnicy
RGE nalezy wyprowadzi¢ WLZ-ty do projektowanych rozdzielnic. W rozdzielnicy RGE zainstalowa¢ wytaczniki realizujace
przeciwpozarowe wytaczenie pradu i roztaczniki bezpiecznikowe stanowigce zabezpieczenia WLZ-tow.

Rozdzielnice
Dla zasilania projektowanych urzadzen zlokalizowanych na 1. pigtrze nalezy wyposazy¢ istniejace rozdzielnice na 1.
pietrze w niezbedne aparaty, urzadzenia, obudowy wtym:z
Zlokalizowane we wnece elektrycznej nr A03/26 na 1 pietrze
- rozdzielnica zasilajgca instalacje o$wietleniowq i gniazd wtyczkowych oraz inne odbiorniki nie wymagajace podtrzymania
agregatem pradotworczym
- rozdzielnica zasilajaca instalacje o$wietleniowg i gniazd wtyczkowych oraz inne odbiorniki wymagajace podtrzymania
agregatem pradotwérczym
- rozdzielnica zasilajaca instalacje gniazd wtyczkowych oraz inne odbiorniki wymagajace podtrzymania UPS
- rozdzielnica zasilajaca urzadzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne.

Nalezy zaprojektowac inne, niewymienione rozdzielnice niezbedne do uruchomienia i funkcjonowania urzadzen
technologicznych. Nalezy wyposazy¢ rozdzielnice RGE w aparaty, obudowy i inne urzadzenia umozliwiajace wyprowadzenie
WLZ-téw w ilosci wymaganej do zasilania projektowanych instalacji.

W projektowanych rozdzielnicach nalezy przewidzie¢ zrzut obcigzenia odbiornikow nie wymagajacych podtrzymania
agregatem pradotworczym, ktore bedg zasilane z sekcji nr 2 rozdzielnicy RGE, np. nawilzacze w centralach wentylacyjnych i
nagrzewnice kanatowe.

Rozdzielnice instalowane we wnekach elektrycznych lub pomieszczeniach elektrycznych wykonaé w oparciu o natynkowe
obudowy stalowe o stopniu ochrony IP30, wyposazone w drzwi petne z zamkami, listwy zaciskowe dla wyprowadzenia
obwodow oraz aparaty takie jak: ochronniki przepieciowe, gtéwne roztaczniki, lampki kontrolne obecnosci napiecia,
przekazniki kontroli zaniku napiecia, zabezpieczenia odplywéw z wytgcznikami instalacyjnymi i rozigcznikami
bezpiecznikowymi. Pola, aparaty oraz kable i przewody zaopatrzy¢ w trwate i czytelne szyldy opisowe.

Monitoring instalacji elektrycznych w BMS

W projektowanych instalacjach i rozdzielnicach nalezy przewidzie¢ monitoring parametréw elektrycznych i stanu pracy
urzadzen poprzez zestyk bezpotencjatowy lub cyfrowa magistrale komunikacyjna, przytaczone do BMS (Building
Management System). Potgczenia przewodami i kablami od tablic i urzadzen elektrycznych do urzadzerh BMS objete sg
projektem BMS.

Ponizej wskazano najwazniejsze parametry, ktére nalezy monitorowaé w BMS:

- stan wytgcznikow gtéwnych w rozdzielnicach (zamkniety/otwarty)
- obecnos$¢ napiecia we wszystkich rozdzielnicach
- stan zrzutu obcigzenia w rozdzielnicach
- status i alarmy systemu awaryjnego zasilania o$wietlenia (system CB),
- status i alarmy UPS-6w

Przeciwpozarowy wytacznik pradu i ochrona przeciwpozarowa

Przewiduje sie instalacje przeciwpozarowego wytacznika pradu opartg na projektowanych wytacznikach z wyzwalaczami
wzrostowo-napieciowymi w rozdzielnicy gtéwnej RGE.

Projektowane instalacje bedq objete dziataniem istniejacego przycisku przeciwpozarowego wytacznika pradu oznaczonego
PWP2A zainstalowanego w portierni (strefa przeciwpozarowego wytaczenia pradu nr 2A - strefa pozarowa nr 2.2).
Przeciwpozarowe wyltaczenie pradu Hodowli Tkanek nastapi wraz z wylaczeniem pozostatych pomieszczen w ramach strefy
pozarowej nr 2.2 (parter i pietro budynku ,A” z wytgczeniem kaplicy, hol gtéwny na parterze, hol na 1i 2 pietrze, hol z szatnig
na 3 pietrze budynku ,E”).

Tablice TWP wyposazyé w aparaty umozliwiajace powielenie zestyku przycisku PWP2A do wysterowania poszczegdlnych
wyzwalaczy projektowanych wytacznikow w rozdzielnicy RGE. Dla kazdego z wylaczanych aparatéw zapewnié¢ osobny
zestyk odseparowany galwanicznie. Podstawa do sporzadzenia dokumentaciji projektowe;j jest wizja lokalna i uzgodnienia z
Zamawiajacym.

Zaprojektowaé instalacje przeciwpozarowego wytacznika projektowanych UPS-6w. Do wejscia EPO kazdego z UPS-éw
doprowadzi¢ bezpotencjatowy zestyk z przekaznikdw powielajacych w tablicy TWP. Potaczenia od tablicy TWP do
projektowanych UPS-6w wykona¢ przewodami klasy PH90, instalowanymi na certyfikowanych uchwytach kablowych klasy E
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90 lub w korycie kablowym, ktére wraz z mocowanie stanowi zespdl kablowy klasy E 90.

Projektowane wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ) utozone beda wzdtuz istniejacych WLZ-tow, jednak poza wydzielonym
pozarowo elektrycznym kanatem podstropowym. Z tego powodu WLZ-ty od rozdzielnicy gtéwnej do projektowanych
rozdzielnic nalezy wykona¢ kablami klasy PH90, instalowanymi na certyfikowanych uchwytach kablowych klasy E 90 lub w
korycie kablowym, ktére wraz z mocowanie stanowi zespdl kablowy klasy E 90.

Uzycie przycisku przeciwpozarowego wytgcznika pradu nie moze spowodowaé samoczynnego zataczenia
agregatu pradotwérczego.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41.

W instalacji pracujacej w uktadzie TN-S jako $rodek podstawowej ochrony przed porazeniem elektrycznym (dodatkowej
ochrony przed dotykiem po$rednim) zastosowac Samoczynne Wytaczenie Zasilania, realizowane przy pomocy wytacznikéw
instalacyjnych oraz bezpiecznikdw topikowych.

W instalacji pracujacej w uktadzie TN-S jako uzupetniajacy $rodek ochrony przed porazeniem elektrycznym przy
uszkodzeniu (uzupetniajgcy $rodek ochrony przed dotykiem posrednim) zastosowaé wytgczniki réznicowopradowe o
znamionowym pradzie roznicowym réwnym A/ = 30 mA.

Uktadanie przewodéw.

Przewody i kable uktada¢ na drabinkach i korytach kablowych zainstalowanych w szachtach elektrycznych i w
przestrzeni pomiedzy stropami a sufitami podwieszonymi. Zastosowaé drabinki i koryta perforowane stalowe ocynkowane.
Konfcowe odcinki przewoddw uktadaé pod warstwg tynku o grubosci réwnej co najmniej 5mm.

W pomieszczeniach technicznych instalacje elektryczne wykonaé jako natynkowe o stopniu ochrony P44,
przewody uktada¢ na korytach i drabinkach kablowych oraz w rurkach instalacyjnych pcv. W instalacjach zastosowaé
przewody elektroenergetyczne typu YDY/YLY o znamionowym napieciu izolacji réwnym Un=450/750V oraz kable
elektroenergetyczne typu Y(A)KY, Y(A)KXS o znamionowym napieciu izolacji rdwnym Un=0.6/1kV.

W instalacji wewnetrznej zastosowaC wytacznie osprzet wykonany z materiatow niepalnych (samogasnacych)
oraz bezhalogenowych.

W pomieszczeniach klas czystosci B, C, D miejsca wprowadzenia przewodéw do pomieszczen, otwory w suficie
obnizonym i Scianach, szczeliny przy korytach kablowych oraz wszystkie rury, puszki i inny osprzet instalacyjny uszczelnié
piankg montazowa, w sposéb uniemoZliwiajacy przedostawanie sie zanieczyszczeh z powietrzem poprzez oprawy
o$wietleniowe, taczniki i inny osprzet.

Instalacja oSwietlenia podstawowego
Instalacje o$wietlenia podstawowego nalezy zaprojektowaC w oparciu o oprawy $wietlowkowe i LED Minimalne

$rednie natezenia $wiatta o$wietlenia podstawowego nalezy zaprojektowaé zgodne z wymaganiami normy EN 12464-1.
Zataczanie o$wietlenia przewiduje sie lokalnie tacznikami jednobiegunowymi, grupowymi, schodowymi, przyciskami
monostabilnymi oraz przy pomocy czujek ruchu PIR.

W instalacji zastosowaé osprzet podtynkowy o stopniu ochrony: IP65/54 w pomieszczeniach klas czystosci B, C, D;
IP44 n/t w pomieszczeniach technicznych; IP20 w pozostatych pomieszczeniach.

Na dachu nalezy zainstalowa¢ o$wietlenie stuzace serwisowaniu urzadzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
Zastosowa¢ oprawy w wykonaniu i ze zrodtami przeznaczonymi do instalacji na zewnatrz, tj. odpornymi na warunki
atmosferyczne i temperature obnizong do - 20 °C.

Instalacja oswietlenia awaryjnego
Na drogach ewakuacyjnych nalezy zaprojektowaé instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego. Natezenie $wiatta
projektowanego o$wietlenia ewakuacyjnego w osi drogi ewakuacyjnej jest rbwne 1 Ix, na poziomie podtogi. Projektowany
czas dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego jest nie krétszy niz 2 godziny.
Znaki bezpieczenstwa i ewakuacyjne zainstalowaé¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7010E:2012 A1,A2,A3.
Zabudowaé pod$wietlane znaki ewakuacyjne pracujace w trybie 'na jasno', tj. zatgczajace sie po zaniku zasilania.

Instalacja o$wietlenia awaryjnego winna spetnia¢ wymagania norm PN EN 1838 oraz PN EN 50172. Zastosowaé
oprawy spetniajgce wymagania normy PN-EN 60598-2-22 i posiadajace $wiadectwo dopuszczenia CNBOP do stosowania w
ochronie przeciwpozarowej, zgodnie z wymaganiami ,Rozporzadzenia w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do uzytkowania” z dnia 27.04.2010r. (Dz. U. nr 85, poz. 553).

Na 1. pietrze w nawigzaniu do istniejacego systemu zasilania rozproszonego zastosowac oprawy z inwerterowymi
modutami  zasilania awaryjnego spetniajace wymagania normy PN-EN 60598-2-22 i posiadajace w/w $wiadectwo
dopuszczenia CNBOP do stosowania w ochronie przeciwpozarowe.

Oswietlenie awaryjne bezpieczenstwa nalezy zaprojektowa¢ we wszystkich pomieszczeniach technologicznych takich
jak: laboratoria, pomieszczenia przygotowania, obrobki i hodowli, magazyny. Natezenie $wiatta projektowanego oswietlenia
bezpieczenstwa nie moze by¢ mniejsze niz 10% natezenia $wiatta oSwietlenia podstawowego i jednoczes$nie nie mniej niz 15
Ix, na poziomie obliczeniowej powierzchni roboczej. Wymagany poziom natezenia Swiatta o$wietlenia bezpieczenstwa w
poszczegolnych pomieszczeniach okreslic w porozumieniu z Zamawiajgcym. Projektowany czas dziatania o$wietlenia
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bezpieczenstwa jest nie krotszy niz 2 godziny.

Zasilanie urzadzeni technologicznych
Nalezy zaprojektowac zasilanie podtrzymane UPS m. in. dla nastepujacych urzadzen technologicznych:
3xlodéwko-zamrazarka laboratoryjna, 2xcieplarka,3x inkubator, mieszadto, stacja cyfrowa, waga analityczna, wstrzasarka
3x komora laminarna, dejonizator, 2x mikroskop, zamrazarka laboratoryjna niskotemperaturowa
Podstawg do sporzadzenia dokumentaciji projektowej jest wizja lokalna i uzgodnienia z Zamawiajacym oraz ostateczna
aktualna lista sprzetu i wyposazenia na dziefi przystapienia do projektowania

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogdinych
W wybranych pomieszczeniach nalezy zaprojektowaé instalacje gniazd wtyczkowych 230V ogoinego
przeznaczenia (porzadkowych). W instalacji zastosowaé osprzet podtynkowy o stopniu ochrony: P44 w pomieszczeniach
klas czystosci B, C, D; IP20 w pozostatych pomieszczeniach. W pomieszczeniach technicznych zastosowa¢ osprzet
natynkowy IP44.
Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych wyposazy¢ w wytgczniki réznicowopradowe o znamionowym pradzie
réznicowym réwnym /a = 30mA, o typie czutosci (AC, A) dostosowanym do rodzaju odbiornikdw.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V 'data’

W wybranych pomieszczeniach nalezy zaprojektowa¢ instalacje gniazd wtyczkowych 230V dedykowanych 'data’
przeznaczonych dla wybranych urzadzen i komputeréw. W instalacji przewidzie¢ zestawy gniazd podtynkowych oraz w
kanatach przypodiogowych lub nadblatowych. Zestaw gniazd na standardowym stanowisku komputerowym powinien
obejmowac 2 szt. gniazd 230V ogdlnych, 2 szt. gniazd 'data’ oraz gniazda sieci strukturalnej w ilosci wg projektu instalacji
niskopradowych. llo$¢ gniazd na poszczegdlnych stanowiskach technologicznych zaprojektowaé na podstawie wytycznych
branzowych i w porozumieniu z Zamawiajacym.

W instalacji zastosowa¢ osprzet o stopniu ochrony: IP44 w pomieszczeniach klas czystosci B, C, D; IP20 w
pozostatych pomieszczeniach. Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych wyposazy¢ w wytaczniki réznicowopradowe o
znamionowym pradzie réznicowym réwnym x = 30mA, o typie czutosci (AC, A) dostosowanym do rodzaju odbiornikow. W
pomieszczeniach technicznych zastosowaé osprzet natynkowy [P44.

Zasilanie obwoddw wykona¢ poprzez UPS-y zasilajace odpowiednie rozdzielnice

Gniazda wtyczkowe roznych instalacji nalezy rozrézni¢ barwg wktaddw, mianowicie: instalacja TN-S ogdlna — gniazda
biate, instalacja TN-S 'data’ — gniazda czerwone, kodowane kluczem mechanicznym.

Dla zasilania gniazd wtyczkowych 'data’ oraz dla wybranych odbiornikéw zainstalowa¢ UPS-y klasy VFI-SS-111 (IGBT,
PWM), charakteryzujace sie parametrami nie gorszymi niz nastepujace:

- czas podtrzymania nie krétszy niz 20 minut dla nominalnego obcigzenia mocg czynng,

- wewnetrzna bateria akumulatoréw typu VRLA z okablowaniem i wytacznikiem bateryjnym,

- wejscie napigcie znamionowe: 3x400V/230V 50Hz, tolerancja 320480V - bez przetaczenia na baterie przy 100%
obcigzenia (uktad TN-S)

- czestotliwo$¢ wejsciowa znamionowa: 50 Hz, tolerancja 45+65 Hz

- zasilanie 2-torowe, tj. oddzielne tory zasilania prostownika i bypassu wewnetrznego

- wewnetrzny elektroniczny tor bypass

- wewnetrzne zabezpieczenie wsteczne

- wyj$cie napiecie znamionowe: 3x400V/230V 50Hz (uktad TN-S)

- obudowa umoZzliwiajacych przemieszczanie.

Urzadzenia UPS winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 62040-1, PN-EN 62040-2, PN-EN 62040-3, PN-EN 60950-1 oraz
dyrektyw: 2006/95/EC, 2004/108/EC a takze posiadac certyfikat bezpieczeristwa CE.

Urzadzenia UPS powinny by¢ wyposazone w zewnetrzny serwisowy bypass mechaniczny.

Do wejs¢ EPO przylaczy¢ zestyki przyciskdw instalacji wytacznika przeciwpozarowego oraz dodatkowo zestyki przyciskow
wylgczenia awaryjnego (technicznego) zainstalowanego obok kazdego UPS-a.

Zainstalowa¢ baterie akumulatoréw o projektowanej zywotnosci nie krotszej niz 10 lat wg EUROBAT.

Wraz z urzadzeniami dostarczone ma by¢ oprogramowanie umozliwiajace monitorowanie UPS, wspdtpracujace co
najmniej z systemami operacyjnymi: Windows (10/8/7/2008/Vista/2003/XP), Linux (Debian, SUSE, Redhat, Ubuntu),
VMWare (ESX 4, ESXi 4, ESXi4.1).

Jednostki UPS powinny posiada¢ zewnetrzne czujniki temperatury i wilgotnosci, ktdrych dane pomiarowe sg dostepne w
oprogramowaniu monitorujagcym UPS.

Zasilanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej
Nalezy zaprojektowac zasilanie nizej wymienionych urzadzen instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej:
a) na kondygnacii:
- regulatory zmiennego wydatku VAV (24V 50Hz) (zasilanie podtrzymane agregatem pradotwérczym),
- nagrzewnice elektryczne strefowe,
- jednostki wewnetrzne klimatyzatordw (zasilanie podtrzymane agregatem pradotwérczym),
- presostaty filtréw koncowych przy nawiewnikach z filtrami absolutnymi (zasilanie podtrzymane agregatem pradotwérczym).
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b) na dachu:

- centrale wentylacyjne (zasilanie podtrzymane agregatem pradotworczym) z nawilzaczami (tylko zasilanie rezerwowe)
- agregat wody lodowej (tylko zasilanie podstawowe)

- jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw

- wentylatory dachowe.

Zasilanie do urzadzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych doprowadzi¢ z projektowanych rozdzielnic wentylacyjnych.

Wedtug wytycznych branzowych do zasilania wybranych odbiornikéw zaprojektowac instalacje 24V 50Hz.

Nalezy zaprojektowac zasilanie grzatek wpustéw dachowych i kabli grzejnych na dachu.

Zasilanie do agregatu wody lodowej doprowadzi¢ bezposrednio z rozdzielnicy gtéwnej RGE, kablem klasy PH90,
instalowanym na certyfikowanych uchwytach kablowych klasy E 90 lub w korycie kablowym, ktére wraz z mocowanie
stanowi zespdl kablowy klasy E 90.

W pomieszczeniach elekirycznych  zapewni¢ zasilanie urzadzen instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjne;
(klimatyzatorow) gdzie $érednia dzienna temperatura nie moze przekroczyé 20 °C (maksymalnie 25 °C).

Nalezy przewidzieC zrzut obcigzenia urzadzen nie wymagajacych podirzymania agregatem pradotwérczym po
przetaczeniu na zasilanie z agregatu pradotworczego, w przypadku gdy wspdlna linia zasila zespdt urzadzen z ktérych tylko
cze$¢ wymaga podtrzymania agregatem, np. centrala wentylacyjne z nawilzaczami.

Nalezy przewidzie¢ osobne zasilanie dla automatyki instalacji wentylacyjnej podtrzymane UPS, niezalezne od zasilania
sitowego podtrzymanego tylko przez agregat pradotwérczy.

Zasilanie instalacji niskopradowych
Nalezy zaprojektowaé zasilanie urzadzen instalacji niskopradowych wedtug wytycznych branzowych, osobnymi
obwodami z projektowanych rozdzielnic w przyziemiu i parterze oraz z istniejacej i doposazonej rozdzielnicy na 1. pietrze.
Zasilanie nalezy doprowadzi¢ do nastepujgcych urzadzen:
- centralka i zasilacze instalacji SSWIN
- zasilacze instalacji CCTV
- aktywne urzadzenia sieci OS
- centralka klap przeciwpozarowych
- centralka domofonowa
- centralka interkomowa
Nalezy zaprojektowaé zasilanie podtrzymane UPS dla urzadzen nastepujacych instalacji: BMS (Building Management
System), RMS (Room Management System), automatyka instalacji wentylacyjnej, sterowanie $luz (napedy, automatyka).

Zasilanie instalacji gazéw medycznych
Nalezy zaprojektowa¢ zasilanie niskopradowe podtrzymane UPS dla Strefowych Zespotéw Kontroli instalacji
gazow medycznych, na 1. pietrze.

Ochrona przeciwprzepigciowa
Nalezy zaprojektowaC ochrong przepieciowg 3-stopniowg w oparciu o nastepujace ograniczniki przepiec:
istniejace ograniczniki klasy 1/B w rozdzielnicy gtéwnej RGE, ograniczniki klasy II/C instalowane w projektowanych
rozdzielnicach oraz ochronniki klasy II/D instalowane bezpo$rednio przy wybranych urzadzeniach chronionych.

Uziemienia, potaczenia wyréwnawcze, ochrona odgromowa
Nalezy zaprojektowac instalacje uziemiajacq i potaczen wyréwnawczych, w szczegoinosci w pomieszczeniach i
wnekach elektrycznych zaprojektowaé miejscowe szyny wyrdwnawcze. Potaczeniami wyrdwnawczymi nalezy objac
urzadzenia innych instalacji, technologiczne, wentylacyjno-klimatyzacyjne i niskopradowe. W szczegdlnoci nalezy
przewidzie¢ potaczenia wyrdwnawcze obejmujace: metalowe rury innych instalacji, dostepne metalowe konstrukcje budynku;
metalowe kanaly wentylacyjne; metalowe panele $cienne, stale metalowe szafy i regaty; profile sufitowe; stalowe
Zlewozmywaki, stalowe wanny i brodziki, metalowe obudowy urzadzen trwale zainstalowanych, metalowe zbiorniki.

Nalezy zaprojektowaC zewnetrzne urzadzenie piorunochronne (LPS) chronigce projektowane urzgdzenia instalaci
wentylacyjno-klimatyzacyjnej na dachu. Ochrong odgromowg zaprojektowa¢ w oparciu 0 maszty izolowane z izolowanymi
przewodami odprowadzajacymi. Przewody odprowadzajace polaczyé ze zwodami na sasiednich czesciach dachu.
Urzadzenie piorunochronne nalezy zaprojektowa¢ wedtug wymagan normy PN-EN 62305. Podstawa do sporzadzenia
dokumentaciji projektowej jest wizja lokalna i uzgodnienia z Zamawiajacym.

Zwiazane akty prawne i normy
Instalacje elektryczne nalezy zaprojektowac w oparciu o aktualne normy i przepisy, w szczego6Inosci nizej wymienione:

- Prawo Budowlane Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
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projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2012 roku, poz. 462)

oraz w oparciu o nastepujace normy:

- PN-HD 60364, PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
(norma wieloarkuszowa), w szczegoinosci:

- PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona
przed porazeniem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-5-523:2001. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodow.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed obnizeniem napiecia

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdine

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i faczenia

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia,
przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

- PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa

- PN-IEC 60364-4-443. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

- N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe (z wytaczeniem p.2.3.3).

- PN-EN 62305. Ochrona odgromowa.

- PN-EN 12464-1. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

- PN-EN 1838. Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

- PN-EN 50172. Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

- PN-EN ISO 7010E:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa.

- PN-IEC 60364-7-710. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia medyczne.

INSTALACJE SLABOPRADOWE

Instalacje okablowania strukturalnego

Stan istniejacy danych instalacji opisujq m.in. nizej wymienione projekty wykonawcze (wraz z dokumentacjami
powykonawczymi — w posiadaniu Inwestora) obejmujace odpowiednie obszary obiektu:
» W zakresie 1 pietra: ,Przebudowa pomieszczen na cele Pracowni Hodowli Komérek i Tkanek In Vitro wraz z zewnegtrznym
zbiornikiem na ciekly azot w Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawta Il 2" - tom
dotyczacy instalaciji stabopradowych opracowany przez SAR w roku 2006.
» W zakresie przebudowy czesci przyziemia wraz z patio na potrzeby Hodowli Tkanek: ,Rozbudowa Centrum Leczenia
Oparzen w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawia Il 2. Segment A i E” — tom dotyczagcy instalacji okablowania
strukturalnego opracowany przez SAR w roku 2009.

Okablowanie strukturalne jest i bedzie wykorzystywane m.in. na potrzeby:
* Systemu teleinformatycznego.
» Systemu telefonicznego.
« Transmisji sygnatéw z/do systeméw: BMS, sygnalizacji wlamania i pozaru, kontroli dostepu, telewizji dozorowej (CCTV-IP),
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zdalnego sterowania i sygnalizacji stanéw urzadzen technicznych (wentylacyjnych/klimatyzacyjnych, elektrycznych, dzwigéw
osobowych) itd.

Przebudowa instalacji w ww. obszarach nie spowoduje zmiany — wcze$niej (w latach 2006 i 2009) ustalonych przez
przedstawicieli Dziatu Informatyki Szpitala - parametrow systemu okablowania {.
» Klasa okablowania: E.
* Kategoria komponentow: 6.
* Rodzaj kabli logicznych: S/IFTP w powtoce LSOH (LSZH) spetniajace wymagania kategorii 7.
* Rodzaj gniazd w przytaczach terminali; RJ45 STP.
« Konfiguracje przytaczy abonenckich — wg dotychczasowych standardow. Szczegoétowe uzgodnienia tym zakresie dokonane
zostang na etapie opracowywania projektu wykonawczego.

Zaktada sie, ze okablowanie szkieletowe Swiattowodowe nie bedzie przebudowywane. Wynika to ze stosunkowo
niewielkiej rozbudowy okablowania poziomego oraz faktu, ze roboty budowlano-instalacyjne prowadzone bedg poza
istniejacymi pionami TT.

Inwestor zada zachowania istniejgcych gwarancii i certyfikatow zwigzanych z juz funkcjonujacymi instalacjami. Dlatego
rozbudowa okablowania musi by¢ wykonana w oparciu o komponenty tych samych systemdw, pod kontrolg przedstawicieli
ich producentéw oraz zgodnie z niniejszymi szczegdtowymi wymaganiami formalnymi, technicznymi i funkcjonalnymi:

» System musi spetnia¢ wymagania wszystkich norm dotyczacych okablowania strukturalnego wymienionych na koncu
niniejszej czesci opracowania (ij. dziatu ,Instalacje stabopradowe”), w tym norm europejskich i miedzynarodowych. W
przypadku powotai normatywnych niedatowanych obowigzuje najnowsze wydanie danej normy.

« Kwalifikacjia $rodowiska: biurowe, M1I1C1E1 (fagodne) wg specyfikacji srodowiska instalacji okablowania (MICE) —
zgodnie z PN-EN50173-1...

» Komponenty systemu okablowania strukturalnego (Chanel = Permanent Link + kable potaczeniowe) muszg spetnia¢
wymagania ww. norm (w tym ISO/IEC 11801:2002, PN-EN 50173-1:2011, IEC 61156-5:2002, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1), co
powinno by¢ potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezalezne akredytowane laboratorium testowe np. DELTA, GHMT,
ETL. W przypadku dokumentow wystawionych przez inne niz wyzej wskazane laboratoria badawcze, wymagane jest
posiadanie przez te instytucje akredytacji typu AC lub réwnowaznej jednostki nadrzednej np. w naszym kraju to Polskie
Centrum Akredytaciji. Oczywiscie wszystkie instalowane komponenty musza by¢ nowe (wczesniej nieuzywane).

» Ww. elementy muszg by¢ oznaczone nazwg, lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z
jednolitej oferty reprezentujacej kompletny system w takim zakresie (warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego
certyfikatu gwarancyjnego producenta). Ww. producent musi spetniaé najwyzsze wymagania jakosciowe potwierdzone
programanmi i certyfikatami: ISO 9001, GHMT Premium Verification Program.

» System musi posiada¢ parametry transmisyjne okre$lone w obowigzujacych normach dla klasy E (kategorii elementéw 6).
Okablowanie poziome powinno by¢ wykonane z uzyciem modutdw gniazd i kabli ekranowanych w powtoce LSZH (LSOH).
Wymagane jest zastosowanie kabli skretkowych S/FTP kategorii minimum 7, z roboczym pasmem przenoszenia min. 600
MHz, ktéry w procesie badan certyfikacyjnych uzyskat pozytywne parametry transmisyjne do czestotliwosci min. 800MHz, a
to w celu stworzenia na przyszto$¢ ,zapasu transmisyjnego” dla nowych ustug i standardéw transmisyjnych.

» Wszystkie elementy systemu okablowania musza posiadac certyfikaty niezaleznego (akredytowanego) laboratorium np.
Delta Electronics, GHMT, ETL Semko itd. lub innego (takze polskiego posiadajacego akredytacje AC wystawiong np. przez
Polskie Centrum Akredytacii).

» Wymagane jest wydanie (przedtuzenie) przez producenta systemu okablowania bezptatnego certyfikatu oraz bezptatnej
gwarancji (standardowo obecnie 25-letniej) Uzytkownikowi koricowemu. Zakres gwarancii:

¢ Gwarancja systemowa (jesli w jego produktach podczas dostawy, instalacji badz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang
wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostang naprawione badz wymienione).

* Gwarancja parametréw facza/kanatu (facze state badz kanat transmisyjny przez okres 25 lat bedzie charakteryzowat sie
parametrami transmisyjnymi przewyzszajacymi wymogi stawiane przez norme ISO/IEC11801 AMD1:2008 i AMD2:2010 lub
jej wersja aktualng dla danej klasy okablowania w okresie realizacji inwestycji).

* Gwarancja aplikacji (przez okres 25 lat pracowaé bedg dowolne aplikacje wspétczesne i stworzone w przysztosci, ktdre
zaprojektowane byly lub bedg dla systeméw okablowania klasy EA w rozumieniu normy ISO/IEC 11801 AMD1:2008 i
AMD2:2010 w jej wersji aktualnej w okresie realizacji inwestycji).

» Wykonawca instalacji musi przedstawi¢ - wydane przez producenta okablowania - dyplomy ukonczenia kursu
kwalifikacyjnego w zakresie instalacji, pomiaréw, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzen.

» Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgtosi¢ wniosek do producenta systemu okablowania o wydanie
nowego certyfikatu wzglednie odnowienie posiadanego uwzgledniajacego jego nowe elementy. Przyktadowy wniosek
powinien zawieraé: liste zainstalowanych elementéw systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedazy w Polsce,
imienng liste pracownikéw wykonujacych instalacje, wyciag z dokumentacji powykonawczej podpisanej przez pracownika
petnigcego funkcje nadzorujaca (np. kierownik projektu) oraz wyniki pomiaréw dynamicznych tacza statego (Permanent Link)
wszystkich torow transmisyjnych wedtug norm ISO/IEC 11801 Am. 1, 2. — dla gniazd RJ45 kat. 6. W celu zagwarantowania
Uzytkownikowi najwyzszej jako$ci parametréw technicznych i uzytkowych, cafa instalacja powinna by¢ nadzorowana w
trakcie budowy przez inzynieréw reprezentujgcych producenta oraz zweryfikowana jeszcze przed odbiorem technicznym.

* Inne, szczegbtowe wymagania zostang okreslone w projekcie wykonawczym, w tym okre$lajace sposoby wykonywania
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instalacji wynikajace z norm i dobrej praktyki, a dotyczace m.in. nastepujacych jej elementow:

* Elementy nosne: metalowe koryta i drabiny kablowe (przy uwzglednieniu: wolnej przestrzeni na potrzeby ewentualnej
rozbudowy systemu okablowania, stosowania przegréd dla rozdzielenia wigzek kabli réznych instalacji stabopradowych),
rurki elektroinstalacyjne podtynkowe i natynkowe (samogasnace), stelaze (skrzynki, bebny) zapaséw kabli itp.

* Mocowanie kabli (np. do drabin) i promienie ich giecia.

* Koordynacja z innymi instalacjami, odlegtodci od innych instalacji (w tym wentylacyjnych, sanitarnych, a zwlaszcza
elektroenergetycznych — tu wg norm wymagane sq obliczenia) oraz sposobéw zapewnienia separacji (w tym mechaniczne;).
* Zapewnienie tatwej dostepnosci do gtéwnych tras w celu wykonywania konserwacji i remontdw oraz rozbudowy
okablowania.

* Uszczelnienia ppoz. na granicach stref pozarowych i w $cianach pomieszczen pozarowo wydzielonych.

Pozostate wymagania:
* Projekt wykonawczy sieci teleinformatycznej powinien stanowi¢ odrebng cze$¢ dokumentaciji wielobranzowej. Autor tego
projektu przed przystapieniem do opracowania dokumentacji powinien skontaktowa¢ sie z Kierownikiem Dziatu Informatyki
CLO.
» W przypadku wykonywania prac w obrebie ww. punktéw dystrybucyjnych (objetych gwarancjq i posiadajacych certyfikat),
wykonawca powinien skontaktowaé sie z gwarantem, celem uzyskania zgody na ingerencje w istniejace okablowanie (aby
nie naruszy¢ warunkéw gwarancji oraz nie utraci¢ certyfikatu na to okablowanie).
* Przed rozpoczeciem prac instalatorskich Wykonawca powinien przedstawi¢ karty katalogowe i certyfikaty elementow
systemu okablowania strukturalnego celem akceptacji przez Inwestora (np. kierownika Dziatu Informatyki CLO).
» Wyniki pomiaréw wykonanej instalacji powinny by¢ dostarczone do Dziatu Informatyki CLO w formie elektronicznej oraz
papierowej, celem sprawdzenia jeszcze przed terminem odbiordw robot. Drugg kopie pomiaréw (i dokumentacii
powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koricowemu)
bezptatnej gwarancii.
* Po zakonczeniu inwestycji wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inwestorowi dokumentacji powykonawczej, uméw
licencyjnych, kart katalogowych oraz karty gwarancyjnej i certyfikatu wystawionych przez producenta zainstalowanego
systemu okablowania.
* Zaopatrzenie w energie elektryczng. W ramach przytaczy abonenckich bedg sie znajdowac gniazda sieciowe 230VAC.
Obwody zasilania (w tym rezerwowane z UPS) ujete zostang w projekcie branzy elektryczne.

Linie od nowoprojektowanych przytaczy podigczone zostana;
* 1 pietro w segmencie ,A”: do istniejacego punktu dystrybucyjnego MDF zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym na
parterze (pod dang Pracownia) — patrz ww. projekt z roku 2006. Ponadto zaktada sie, ze istniejace w tym obszarze przytacza
i linie zostang zachowane; mozliwe sg korekty ich usytuowania wynikajace ze zmian budowlanych i technologicznych.
Dotyczy to rowniez trzech przytaczy (ozn. BPD) Access Pointéw zabudowanych wg projektu z roku 2009 (linie
doprowadzono do punktu dystrybucyjnego LPD-E2).

Urzadzenia telefoniczne

Na potrzeby facznosci telefonicznej wykorzystane zostanie okablowanie, o ktérym mowa w pkt. 1 niniejszej czeci
opracowania. Przewiduje sie instalacje i podiaczenie do centrali telefonicznej aparatéw abonenckich. Urzadzenia te —
poprzez panele krosowe i panele telefoniczne znajdujace sie w punktach dystrybucyjnych oraz pary zbiorczych kabli
telefonicznych zostang podigczone do istniejacej centrali telefonicznej obstugujacej wszystkie obiekty CLO. W obrebie
pomieszczen biurowo-socjalnych, rejestracji i innych znajdujacych sie w strefach ,szarych” (bez wymagan w odniesieniu do
klasy czystosci powietrza) mogg by¢ zainstalowane standardowe aparaty telefoniczne. W pomieszczeniach o klasach
czystosci powietrza (B, C, D) nalezy zastosowa¢ aparaty z foliowanymi panelami przednimi (zabezpieczonymi przed
dziataniem kurzu, brudu lub strumieni wody, ktére mozna szybko i fatwo wyczysci¢ przy uzyciu typowych $rodkéw
czyszczacych oraz dezynfekujacych. Alternatywq dla tych aparatéw sg urzadzenia systemu interkomowego, o ktérym mowa
ponize;j.

Instalacje interkomowe do facznosci technologicznej

Aktualnie w Pracowni Hodowli Komoérek i Tkanek na 1 pietrze funkcjonujg cztery lokalne uktady tacznosci oparte o
proste urzadzenia domofonowe (patrz projekt SAR z roku 2006). Przyjmuje sie, ze bez zmian pozostanie uktad tacznosci
ztozony z bramofonu zlokalizowanego przed wejSciem do Pracowni (od strony klatki schodowej A.KL1) i stuchawek
(unifondw) usytuowanych w pomieszczeniach: socjalnym A3.13, rejestracji A3.06 oraz obrobki tkanek A3.20. Nie przewiduje
sie tez wymiany stuchawek zamontowanych po obydwu stronach $luz podawczych:

« A3.15 (przy rejestracji A3.06) — z uwagi na to, ze pomieszczenia te sg w strefach ,szarych” (powietrze bez klasy czystosci).
* A3.21 (przy pomieszczeniu obrobki tkanek A3.20) — z uwagi na to, ze pomieszczenia te sg usytuowane poza obszarem
objetym przebudowa.
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Docelowo w obszarze objetym przebudowg w przyziemiu funkcjonuje centralka (oznaczona w projekcie SAR z roku
2009 symbolem DOM.C1-1) ukfadu domofonowego ztozonego z 3 paneli i 3 stuchawek (unifondéw). Dwa panele znajdujg sie
w pomieszczeniach przeznaczonych na potrzeby Pracowni i dlatego przewiduje si¢ ich zdemontowanie.

W zwiazku z remontem Pracowni i potrzeba zapewnienia sprawnej facznosci (gtosnoméwigcej) pomiedzy wieloma
stanowiskami pracy oraz wysokimi rygorami higienicznymi proponuje sie zastosowanie cyfrowego systemu interkomowego
spetniajacego nizej okre$lone wymagania.

* System powinien:

- Umozliwia¢ wpiecie (centrali/serwera sprzetowego lub programowego w wersji IP systemu) do sieci LAN, by umozliwi¢
zdalng konfiguracje i programowanie systemu z dowolnego miejsca przy uzyciu stacji roboczej uprawnionego uzytkownika
(hasto) — obstugi technicznej systemu oraz wigczenie centrali w BMS (ang. - Building Management Systems - system
zarzadzania budynkiem).

- Przechowywa¢ w pamieci FLASH konfiguracje oraz system operacyjny serwera.

- Posiada¢ wsparcie dla technologii interkomowej cyfrowej (2-zytowej), analogowej (4-zytowej) oraz IP.

- Posiada¢ automatyczny monitoring linii stacji. W przypadku uszkodzenia linii system powinien wysyta¢ odpowiednig
informacje (komunikat) do wybranej stacji interkomowej iflub stacji roboczej (PC) uprawnionego uzytkownika— obstugi
technicznej systemu.

- Posiadac¢ tryb rozgtoszeniowy, by umozliwia¢ nadawanie komunikatow do wszystkich stacji lub do okreslonych (dowolnie
programowych) grup stacji np. w celu przywotywania oséb. System powinien umozliwia¢ przekierowywanie przychodzacych
potgczen na inne stacje w przypadku, gdy np. personel jest chwilowo nieobecny lub nie moze go w danej chwili odebraé.
Moze to nastepowac po okreslonym czasie braku reakcji lub natychmiastowo w przypadku, gdy aparat zostat ustawiony w
odpowiedni tryb (lub — w wersji biurkowej wyposazonej w grawitacyjny czujnik pozycji - przekrecony o 90 stopni tj. potozony
na boku).

- Mie¢ mozliwo$¢ realizacii funkciji konferencji.

- Mie¢ mozliwos¢ potaczenia centrali (serwera) z analogowym systemem telefonicznym, przekierowywania potaczen na
dowolny numer telefonu (takze przeno$nego DECT).

» Aparaty abonenckie (zwane dalej stacjami):

- Powinny by¢ dostepne w réznych wykonaniach obudéw (montaz podtynkowy, na biurko) i réznych stopniach szczelnosci
(do IP 65). Wersje IP65 z foliowanymi panelami przednimi powinny zabezpiecza¢ przed dziataniem kurzu, brudu, wody itp.,
umozliwia¢ tatwe mycie przy uzyciu typowych Srodkow czyszczacych i dezynfekujacych oraz posiadaé atest higieniczny
wydawany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

- Powinien by¢ w wersji gtoSnomdwigcej i zapewnial wysoka jako$¢ emitowanego dzwieku (zrozumiato$¢ mowy).
Przetaczanie kierunku nadawania powinno sie odbywac bez konieczno$ci angazowania rak podczas rozmowy (duplex).

- Powinny by¢ zasilane z systemowej centrali (serwera).

- Powinny by¢ wyposazone w automatyczny monitoring poprawnosci dziatania. Testowanie uktadu mikrofon — gto$nik musi
odbywac¢ sie wg zaprogramowanego harmonogramu (np. co 60 minut). Funkcja musi by¢ aktywowana przez serwer. W
przypadku awarii musi nastepowa¢ automatyczne powiadomienie z precyzyjnym podaniem lokalizacji uszkodzenia.

- Moga by¢ wyposazone w funkcje odtwarzania samodzielnie nagranych komunikatow w miejsce tradycyjnych sygnatéw
oczekiwania na odebranie rozmowy (zalecenie).

- Moga by¢ wyposazone w wyswietlacze utatwiajace obstugg (zalecenie) wzglednie muszg by¢ wyposazone w diody LED
wskazujace status rozmowy, stan bezczynno$ci, brak potaczenia z centralq itd.

Na etapie projektu wykonawczego - na podstawie technologii i uzgodnieh z Uzytkownikiem - zostang doprecyzowane
lokalizacje i typy stacji. Na wyrazne zyczenie Inwestora wszystkie istniejace aparaty mogg by¢ wymienione na stacje
cyfrowe. Wstepnie przyjmuje sie, ze nowe stacje powinny by¢ zainstalowane przynajmniej w nastepujacych
pomieszczeniach:

« 1 pietro: A3.01. Hodowla tkanek 1 - stacja $cienna w wersji higienicznej (IP85).

« 1 pietro: A3.02. Pomieszczenie przygotowania - stacja $cienna w wersji higienicznej (IP65).

* 1 pietro: A3.03. Hodowla tkanek 1 - stacja $cienna w wers;ji higienicznej (IP65).

* 1 pietro: A3.10. Laboratorium biowitalne - stacja $cienna w wersji higienicznej (IP65).

« 1 pietro: A3.09. Sluza materialowo-osobowa przy $luzach podawczych A3.07, oraz A3.09a - stacja $cienna w wersji
higienicznej (IP65).

* 1 pietro:A3.17 przy $luzie materiatowej A3.17b - stacja Scienna w wersji standardowe;j

* 1 pietro:A3.17a przy wejsciu do A3.17 - stacja $cienna w wersji standardowe;j

* 1 pietro:A3.12a przy $luzie materiatowej A3.12¢ - stacja Scienna w wersji higienicznej (IP65).

* 1 pietro: A3.06. Rejestracja przy $luzach podawczych A3.07 oraz A3.09a - stacja Scienna w wersji standardowej.

« 1 pietro: A3.13. Pomieszczenie socjalne - stacja $cienna lub biurkowa w wersji standardowej. Uwaga: pomieszczenie to nie
jest objetych przebudowa, ale wymagane jest sprawne potgczenie gtosowe

Obwdd zasilania podstawowego (230VAC) centrali ujety zostanie w projekcie wykonawczym branzy elektrycznej.
Zaktada sie, ze zasilanie bedzie rezerwowane (z UPS i ew. agregatu pradotwérczego).
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Instalacja kontroli dostepu (SKD)
Montaz urzadzen systemu kontroli dostepu, tj. czytnikdw kart zblizeniowych wraz z kontrolerami i zaczepdw
elektromagnetycznych (iflub zwér, rygli itp.) w drzwiach, ograniczy dostep osobom nieupowaznionym do wskazanych ponizej
obszarow obiektu. Przejscia nieuprawnione spowoduijg transmisje sygnatow alarmowych do pomieszczen ochrony fizycznej
obiektu i/lub portierni oraz dyspozytorni technicznej (w ramach integracji SKD z BMS). Zaleca si¢ zapewni¢ wiecej niz jeden
kanat komunikacji. Podstawowym no$nikiem sygnatéw bedzie magistrala systemowa fgczaca kontrolery z centralg
nadrzedng SKD.

Docelowo instalacja musi spetia¢ nastepujace wymagania:

* Projektowane kontrolery powinny by¢ wiaczone w system juz w Szpitalu funkcjonujacy. Czytniki kart/brelokdw
zblizeniowych muszg obstugiwa¢ standard Unique/EM 125kHz.
® Zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami i normami wymienionymi na koncu dziatu ,Instalacje stabopradowe”, w tym PN-EN
50133 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu stosowane w zabezpieczeniach. Zaktada sig, ze instalacje wykonane
zostang wg wymagan okre$lonych dla stopnia zabezpieczenia nr 1 (podstawowy).
* Wykonawca musi dostarczy¢ Inwestorowi $wiadectwa dopuszczenia (certyfikaty, aprobaty, deklaracie zgodnosci) dot.
wszystkich instalowanych elementow systemu.
* Na etapie projektu wykonawczego system powinien by¢ tak zaplanowany, aby zapewni¢ wiasciwg rownowage pomiedzy
bezpieczerstwem a dostepnoscig do pomieszczen.
* Instalacje nalezy wykona¢ wg zasad okre$lonych dla instalacji okablowania strukturalnego, a montaz i uruchomienie
urzadzen wg zasad okre$lonych w DTR producenta.

Wstepnie przyjeto, ze wszystkie projektowane przejscia kontrolowane beda dwustronnie. Dotyczy to nastepujacych
lokalizacji

* 1 pietro

- Wejscie ze $luzy A3.17.do A3.17a

- Wejscie do A3.17a z szatni A3.16

Przewiduje si¢ zabudowanie w niej czytnika kart zblizeniowych. Zakres stosowania SKD nalezy doprecyzowaé z
Inwestorem na etapie opracowywania projektu wykonawczego. Woéwczas trzeba rowniez uszczegdtowi¢ rozwigzania
sprzetowe (kontrolery odrebne, czy z integrowane z czytnikami). Zmiany ponadto dotyczy¢ beda uktadéw sterowania
drzwiami $luz, o ktérych mowa ponize;.

W sktad wyposazenia kazdego przejscia objetego SKD w obszarze Pracowni wejda;
¢ Czytnik kart zblizeniowych.

* Zaczep elektromagnetyczny rewersyjny o napieciu pracy 12VDC. Obwdd sterowania zaczepem zostanie szeregowo
wiaczony w obwod przekaznika modutu sterujacego instalacji sygnalizacji pozarowej (ISP). Na sygnat alarmu Il stopnia w
centrali sygnalizacji pozarowej zasilanie zaczepu zostanie ,odciete”, co spowoduje odblokowanie drzwi. Wstepnie zaktada
sie, ze bedzie to dotyczy¢ wszystkich przej$¢ objetych kontrolg dostepu. Ostateczne decyzje w tym zakresie zostang podjete
na etapie opracowywania projektu wykonawczego na podstawie ,Scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru’. Ze
wzgledu na gwarancie i certyfikaty zaczepy zamontowane zostang przez producenta stolarki drzwiowej.

* Kontroler w postaci odrebnego modutu instalowanego po stronie bezpiecznej lub zintegrowanego z czytnikiem (wybor
rozwigzania nastapi na etapie PW na podstawie uzgodnienia z Inwestorem).

Wyjécia z pomieszczen objetych SKD bedg mozliwe po zblizeniu karty, dodatkowo zainstalowane zostana:
* Przyciski ewakuacyjne (obudowy zielone z szybka). Styki NC przyciskdw zostang szeregowo wigczone w obwody zasilania
ww. zaczepdw. Ponadto w tych obwodach planuje sig¢ wigczenie stykéw modutow sterujgcych ISP, 0 czym mowa powyzej.
* Ponadto w pomieszczeniach objetych systemem OW przewiduje sie zainstalowanie przyciskdw ewakuacyjnych
pozwalajacych na szybkie/awaryjne otwarcie drzwi $luz (ze $wiadomoscig naruszenia procedur utrzymania klas czystosci
powietrza) gwarantujgc personelowi mozliwo$¢ wyjscia z pomieszczen w przypadku zagrozenia zdrowia.

Obwody zasilania podstawowego (230VAC) kontroleréw ujete zostang w projekcie branzy elektrycznej. Do zasilania
awaryjnego kontroleréw, czytnikow i zaczepow postuza akumulatory o pojemnosciach zapewniajacych min. 12 godz. pracy.
Ostateczng pojemnos¢ akumulatorow nalezy ustalic na podstawie umowy serwisowej dotyczacej napraw instalacii
elektrycznych (okre$lonego w niej czasu reakcji).

Po wykonaniu nowej instalacji w obszarze Pracowni kabel magistrali podpiety zostanie do kontroleréw w ich nowych
lokalizacjach, a centrala nadrzedna SKD ponownie przeprogramowana z uwzglednieniem tych podtaczen.

Instalacja sygnalizacji wtamania (SSWiN)
Instalacja stuzy¢ bedzie do:

* Nadzorowania pomieszczen, ktére w porach nieobecno$ci personelu pozbawione bedg bezposredniego nadzoru.
* Nadzorowania pomieszczen, w porach obecnosci personelu bedzie alarmowata o dtuzszym okresie bezruchu personelu
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(system potwierdzania obecnosci)
* Wykrycia zagrozenia (naruszenia nadzorowanego obszaru) i jego zasygnalizowania poprzez:

— Uruchomienie alarmowych sygnalizatoréw akustyczno-optycznych wewnetrznych.

— Alarm akustyczny i wySwietlenie komunikatu na manipulatorze lub $wiecenie diody w klawiaturze.

— Transmisje sygnatéw alarmowych i technicznych do pomieszczen ochrony fizycznej obiektu i/lub portierni oraz dyspozytorni
technicznej (w ramach integracji SSWiN z BMS). Zaleca sie zapewni¢ wiecej niz jeden kanat komunikacji. Podstawowym
nos$nikiem sygnatéw bedzie magistrala systemowa taczaca podcentrale z centralg nadrzedng SSWiN.

— Ewentualnie dodatkowo: transmisje sygnatu alarmowego na aparaty telefoniczne osob wskazanych przez zarzadce CLO. W
tym celu moze byé wykorzystany wbudowany w (pod)centrale dialer telefoniczny oraz syntezer mowy z nagranymi
komunikatami i/lub modut GSM.

Instalacja zostanie wykonana w oparciu 0 nastepujace zatozenia:
¢ Klasa zabezpieczenia pomieszczen (wg PN EN 50131): 1. Przy danej klasie wystarczy ochrona drzwi (wykrywanie
otwarcia) i ochrona przestrzenna wnetrz pomieszczen.
* Strefy dozorowe: Pracownia -1 pietro
* (Pod)centrale zostang zlokalizowane we wnekach lub pomieszczeniach technicznych usytuowanych w strefach ,szarych”
klas czystosci powietrza (fatwych do udostepnienia dla serwisu) i potaczone magistralami z centrala nadrzedna.
* Manipulatory (z wy$wietlaczami LCD) lub klawiatury strefowe (LED) - przeznaczone do wigczania i wytaczania czuwania
stref -zlokalizowane zostang przy gtéwnych drzwiach wejéciowych do ww. strefy.
* Sygnalizatory alarmowe wewnetrzne akustyczno-optyczne zainstalowane zostang w korytarzach wewnetrznych
usytuowanych w rejonach wejs¢ do strefy dozorowej Pracowni
* Zakres stosowania czujek - detektoréw ruchu PIR+MW: wszystkie pomieszczenia z oknami (dotyczy to praktycznie tylko
pomieszczenia biurowego A3.13)

* Zakres stosowania magnetycznych czujnikéw otwarcia (kontaktrondw) - drzwi wej$¢ w obszary Pracowni

Zakres stosowania elementdw (czujek) SSWiN nalezy doprecyzowac¢ z Inwestorem na etapie opracowywania projektu
wykonawczego z uwzglednieniem ostatecznego uktadu pomieszczen, technologii oraz organizacji pracy w Pracowni.

Obwody zasilania podstawowego 230VAC (pod)central ujete zostang w projekcie branzy elektrycznej. Nalezy tez dodac,
ze 1 i 2 stopien zabezpieczenia obiektu wg normy PN-EN 50131-1:2009P wymaga zastosowania akumulatoréw o
pojemno$ciach zapewniajgcych min. 12 godz. pracy. Ostateczng pojemno$¢ akumulatoréw nalezy ustali¢ na podstawie
umowy serwisowej dotyczacej napraw instalacji elektrycznych (okreslonego w niej czasu reakcji).

Instalacje telewizji dozorowej (CCTV-IP)

Instalacje przeznaczone bedg do rejestracji obrazéw z kamer w celu ewentualnego odtworzenia przebiegu zdarzen,
wizerunkdw osob, wykrycia wandali, sprawcow przestepstw lub przewinien oraz biezacej obserwacji przez operatora
systemu wytypowanych obszar6w wewnatrz obiektu (w razie konieczno$ci powiadomienie stuzb wtadnych do podjecia
interwencji: ochrona obiektu, Straz Miejska, Policja, Straz Pozarna).

Zaktada sie, ze:

* W nawigzaniu do rozwigzan istniejacych w CLO zostang zastosowane urzadzenia CCTV oparte o technologie IP.
Urzadzenia te powinny pozwoli¢ na petng wspdtprace z systemami istniejacymi i z BMS.
» Dozorem objete zostang wytacznie pomieszczenia wewnatrz Pracowni. Wstepnie przewiduje sie, ze cztery kamery
zainstalowane zostang w nastepujacych obszarach:

— 1 pietro: komunikacja A3.17 — komunikacja
» Ww. kamery podtaczone zostang do nowego rejestratora. Bierze sie pod uwage dos¢ dtugi okres eksploatacii rejestratorow
istniejacych oraz mozliwo$¢ pozyskania przez Uzytkownika urzadzenia wyposazonego w nowoczesne i przydatne funkcje,
ktérych poprzednie generacje rejestratoréw nie posiadaty. Nowy rejestrator moze zastapic¢ rejestrator istniejacy. Przewiduje
sie rowniez instalacje dodatkowego rejestratora ,oczekujacego” w celu realizacji trybu Hot-Spare, o ktérej mowa ponizej.
« Uzupetnieniem wyposazenia systemu CCTV w istniejacych szafach punktéw dystrybucyjnych na parterze i w przyziemiu,
beda;

— Panele krosowe do poditaczenia kabli (skretek AWG23 kat. 6 — jak w instalacji okablowania strukturalnego) linii
projektowanych kamer CCTV-IP.

— Przetaczniki z funkcjg, zasilania kamer poprzez ww. skretki (z wykorzystaniem technologii PoE), o mocy dysponowanej
wiekszej niz moc pobierana przez ww. kamery.

— Kable krosowe do potgczenia ww. paneli z ww. przetgcznikami oraz rejestratorami NVR.

Wymagania w odniesieniu do rejestratora NVR wstepnie okreéla sie w sposdb nastepujacy (nalezy doprecyzowaé z
Inwestorem na etapie projektu wykonawczego):

* 32-kanatowy: rejestracja obrazu z 32 kamer IP o rozdzielczo$ci do 5Mpx.

Program Funkcjonanlo-Uzytkowy.- Remont czgsci 1-go pigtra - Pracowni Hodowli Komarek i Banku Tkanek w segm. Aw budynku Centrum Leczenia Oparzen,
w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawta Il 2



60

* Mozliwos¢ wykorzystywania dwoch strumieni z kazdej kamery: wideo pierwszy — o wysokiej rozdzielczosci do wysSwietlania
obrazu w trybie petnoekranowym i w podziale na 4 oraz do rejestracji wideo, drugi — o nizszej rozdzielczosci do wyswietlania
obrazu w podziatach z wiekszg iloscig kamer (6,9,16 itd.) oraz opcjonalnie réwniez do rejestracji i na potrzeby urzadzen
mobilnych.

* Obstuga: lokalna, przegladarka WWW, program kliencki. Rejestrator powinien by¢ wyposazony w wyjécia wideo VGA i
HDMI (1920x1080) oraz BNC. Obstuga lokalna musi by¢ mozliwa przy uzyciu myszki komputerowej lub pulpitu sterujacego
(z interfejsem USB) i intuicyjnego uktadu menu. Z reguty domys$inym ustawieniem jest wySwietlanie tego samego obrazu na
wyjéciu HDMI oraz VGA, ale mozliwa jest programowa zmiana tego ustawienia co powoduje, ze na kazdym z wyj$¢ wideo
uzyskuje sie niezalezny podziat ekranu. Program kliencki powinien by¢ aplikacjg darmowg pozwalajgcq na stworzenie
stanowiska nadzoru dla operatora systemu skiadajacego sie z wielu réznych urzadzen (kamery IP, rejestratory NVR i ew.
inne). Oprécz wyswietlania obrazu na zywo, odtwarzania wideo i konfiguracji urzadzen powinna by¢ mozliwa takze praca
wielomonitorowa, obstuga e-map, wySwietlanie alarmow itd. Powinien by¢ takze udostepniony program - klient dla
popularnych systeméw mobilnych (do smartfonéw oraz tabletéw) - platform Android, iOS oraz Windows Phone.
Funkcjonalnie musi byé moZliwe przegladanie obrazu na zywo, odtwarzanie nagran, sterowanie kamerami PTZ,
otrzymywanie alarméw wideo itd. Dostarczone oprogramowanie powinno mie¢ przejrzysty i funkcjonalny interfejs WWW.
Rejestrator musi pozwala¢ na podglad, odtwarzanie wideo i konfiguracje zdalng takze przez przegladarke WWW (obstuga z
uzyciem przegladarek internetowych np. Internet Explorera, Firefoxa, Chrome, Mozilla itp.).

* Funkcje utatwiajgce konfiguracje urzadzenia: automatyczne wyszukiwanie i szybkie dodawanie kamer IP oraz kreator
konfiguracji obejmujacy wszystkie niezbedne ustawienia do prawidtowej pracy urzadzenia. Konfiguracja kamer IP mozliwa z
poziomu rejestratora: ustawienie rozdzielczosci i ilosci klatek, jakosci wideo, zdarzen alarmowych (detekcja ruchu, sabotaz,
utrata sygnatu wideo, aktywacja wejécia alarmowego) oraz reakcji alarmowej z nimi zwigzanej, a takze w przypadku
zastosowania zaawansowanych kamer wykorzystanie zaimplementowanej w nich sprzetowo inteligentnej analityki obrazu
(VCA - ang. Video Content Analysis). Wowczas powinno by¢ mozliwe faczenie wszystkich trybow za pomoca graficznego
harmonogramu rejestracii.

* Synchroniczne odtwarzanie wielu kanatéw wideo. Uktad dekodera w rejestratorze powinien pozwalaé na obstuge obrazéw
z tych kamer w rozdzielczo$ci min. 4CIF (704x576) odtwarzanych jednocze$nie, a w przypadku wyzszych rozdzielczoSci
zapisu odtwarzanie obrazéw z mniejszej iloSci kamer jednak w potaczeniu ze swobodnym wyborem odtwarzanych kanatow
wideo. Powinno by¢ mozliwe odtwarzanie z wykorzystaniem linii czasu, zdarzen, plikow oraz znacznikéw a takze wygodny i
szybki podglad z gtéwnego ekranu bez wchodzenia do menu odtwarzania.

* MoZliwo$¢ tworzenia i edytowania grup uzytkownikéw, z okreslonym poziomem dostepu. Oprogramowanie powinno
umozliwia¢ logowanie wielu uzytkownikéw z réznych stacji roboczych (wg ustalonych przez zarzadce systemu pozioméw
dostepu).

* Wyposazony w dyski twarde przeznaczone do pracy ciggtej. Proponowana pojemno$¢ i ilos¢ dyskéw: 4TB, min. 4 szt.
Rozszerzenie pamieci powinno by¢ moZliwe poprzez port e-SATA oraz obstuge dyskow sieciowych (NAS). Dyski muszg
pracowaé jako aktualne archiwum wideo, ale takze jako dyski redundantne (automatycznie tworzone kopie nagran z
wybranej grupy kamer). Powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ taczenia grup kamer z dyskami oraz przypisywanie pojemnosci
dyskowej niezaleznie do kazdego kanatu wideo.

* Tryb Hot-Spare (zalecany szczegolnie do wiekszych instalacii). Polega on na zainstalowaniu nadmiarowego rejestratora do
petnienia roli oczekujacego. W przypadku utraty komunikaciji z jednym z rejestratoréw gtownych (np. ktory zostat odtaczony)
przejmuje on jego role. Po ,powrocie” tego rejestratora nastepuje synchronizacja. W ten sposéb nie nastepuje utrata nagran.

* Rejestrator musi obstugiwa¢ kamery réznych producentéw, pracujacymi w standardzie ONVIF (ang. Open Network Video
Interface Forum - Forum Otwartych Interfejséw Sieciowych Systeméw Wizyjnych; w ramach ONVIF znormalizowano
interfejsy dla cyfrowych/IP systeméw obserwaciji wizyjnej, w tym konfiguracji urzadzen, obstugi zdarzen, sterowania kamer
PTZ itp. dzieki czemu wyroby z certyfikatem ONVIF mogg ze sobg wspdtpracowac) oraz RTSP (ang. Real Time Streaming
Protocol - protokot tworzy i steruje pojedynczymi lub wielokrotnymi strumieniami ciggtych danych takich jak audio i wideo).

Wymagania w odniesieniu do kamer wstepnie okresla si¢ w sposob nastepujacy (nalezy doprecyzowaé z Inwestorem
na etapie projektu wykonawczego):
* Rozdzielczos¢ przestrzenna: ogolny obraz sytuacii.
* Parametry techniczno-funkcjonalne:
Kolorowa.
Stafa, kompaktowa, obudowa koputowa z puszkg montazowa nt/pt lub do sufitu podwieszanego. Uwaga: na zyczenie
Inwestora instalator moze zastosowa¢ kamery ,wandaloodporne” (tj. wg EN 50102 o odporno$ci mechanicznej 1K10, czyli
wytrzymywanej energii uderzenia = 20 J).
Przetwornik min. 2Mpx.
Kompresja obrazu H.264 / MPEG4 / MJPEG.
llo$¢ strumieni wideo: min. 2. llo$¢ klatek: 25/s dla 1080p.
Pozostate funkcje: WDR, HLC, FD, ONVIF.
Obiektyw (dobrej jakosci, adekwatnej do rozdzielczosci kamery), regulowany (ok. 2,8-12mm) lub staty (dobér w obecnosci
przedstawiciela Inwestora w trakcie uruchamiania systemu.
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— Zasilanie PoE (zgodne z normg IEEE 802.3at i/lub IEEE 802.3af) i ew. 12VDC lub 24VAC.
— Pozostate wyposazenie:

—Gniazdo karty pamieci SD (do min. 64GB). System musi pozwalaé na uzyskanie funkcjonalno$ci zapisu na karte pamieci w
kamerze w przypadku odtgczenia rejestratora lub kamery w sieci LAN. Po przywréceniu potgczenia powinna automatycznie
nastepowa¢ synchronizacja nagran tak aby nie pozostaty ,dziury” w nagraniach dokonywanych na twardych dyskach
zamontowanych w rejestratorze.

—Promiennik podczerwieni (o zasiegu min. 15m).

—Wbudowany mikrofon (opcja — do ustalenia na etapie PW).

Zgodnie z normg PN-EN 50132-7 przed ostatecznym wyborem i montazem kamer nalezy sprawdzi¢ dziatanie kilku
modeli ,na miejscu”, w warunkach podobnych do tych, ktére moga wystepowaé podczas eksploatacji. Ma to na celu
okreslenie miejsc i wysokosci montowanych wypustow kabli oraz wymaganych cech kamer bioragc m.in. pod uwage
o$wietlenie obserwowanego obszaru. Wskazane jest by w probach uczestniczyt przedstawiciel Inwestora. Zalecana jest
rejestracja obrazéw z préb celem ich wspoinego przeanalizowania.

Zaktada sie, ze rozbudowa systemu o ww. elementy nie bedzie mie¢ wptywu na ilo$¢ i lokalizacje stacji operatorskich.
Wymiana rejestratorow i ewentualna wymiana w ww. stacjach oprogramowania na zwigzane z nowymi rejestratorami
wymagac bedzie przeszkolenia operatoréw tych stacji i obstugi dyspozytorni oraz zaktualizowania oprogramowania BMS.

Instalacje sygnalizacji pozarowej (ISP) i sterowania ppoz.

Do zadan ISP zalicza sie:
Wykrycie zagrozenia pozarowego.
Powiadomienie o tym osoby petnigcej dyzur (operatora centrali sygnalizacji pozarowe;).
Wysterowanie urzadzen zwigzanych z bezpieczeristwem pozarowym budynku.
Uruchomienie alarmowych sygnalizatorow akustycznych.
Transmisja alarméw do stacji monitorowania alarméw w lokalnej jednostce PSP.

Budynki CLO obecnie objete sg ,ochrong petng”. W czesci segmentu ,A”, w tym w obszarze Pracowni Hodowli Tkanek
na 1 pietrze, funkcjonuje instalacja oparta o elementy systemu firmy Schrack. W segmencie ,E” zaprojektowanym w roku
2009 i oddanym do uzytku w roku 2010 instalacja oparta jest o urzadzenia systemu Polon-4000. W zwigzku z tym, ze
woéwczas prowadzono takze roboty (przebudowy, rozbudowy) w segmencie ,A” na styku z segmentem ,E” na jego parterze i
w przyziemiu takze zainstalowano elementy liniowe systemu Polon-4000. Centrale obydwu systeméw wigczono w BMS.

W zwigzku z planowang przebudowg fragmentow segmentu ,A” przewiduje sie, ze:
Przed przystapieniem do robot budowlano-instalacyjnych na 1 pigtrze w pomieszczeniach nimi objetych zostang
zdemontowane wszystkie elementy liniowe systemu Schrack, w tym optyczne czujki dymu z gniazdami w liczbie 6kpl.,
czujki 2-sensorowe (dymu i ciepta) z gniazdami w liczbie 10kpl., dwa reczne ostrzegacze pozarowe oraz trzy dodatkowe
wskazniki zadziatania (zwigzane z czujkami montowanymi nad sufitami podwieszanymi) i trzy sygnalizatory
konwencjonalne. Wykonane zostang tymczasowe ,mostki”, ktére umozliwig dalszg prace systemu w zmniejszonym
zakresie ochrony. Réwnocze$nie musi by¢ odpowiednio przeprogramowana centrala firmy Schrack. W trakcie robét
zwigzanych z przebudowa przewiduje sie:
UtoZenie nowych odcinkéw kabli petli dozorowe;j.
Zainstalowanie czujek, w tym:
—Nad sufitami podwieszanymi. Pod tymi sufitami zamontowane zostang wskazniki zadziatania. Z uwagi na to, ze sufity w
pomieszczeniach z klasg czystosci powietrza (B, C, D) bedg mie¢ odpowiednig konstrukcje (szczelno$¢) dostep serwisowy
do nich moZliwy bedzie poprzez specjalne elementy (moduty) tych sufitéw. Szczegéty opisane beda w projektach
wykonawczych branzy architektonicznej i stabopradowej. Zaktada sie, ze instalator w maksymalnym stopniu wykorzysta
czujki wczesniej zdemontowane.
—Czujek w ostonach przeciwwietrznych w/na kanatach wentylacyjnych w celu dozorowania przestrzeni pod sufitami
podwieszanymi. W pomieszczeniach z klasami czystosci powietrza (B, C, D) nie bedg montowane czujki pod tymi sufitami.
—Zainstalowanie dwéch (wcze$niej zdemontowanych) recznych ostrzegaczy pozarowych.
—Zainstalowanie trzech (wczesniej zdemontowanych) sygnalizatordw.
—Zainstalowanie nowej centrali sterujgcej lub modutow wejs¢/wyjs¢ i zasilacza sieciowego do sterowania
nowoprojektowanymi klapami ppoz. i centralg wentylacyjng (patrz opracowanie branzy wentylacyjnej).

—Demontaz tymczasowych ,mostkéw” kablowych.

—Przeprogramowanie centrali Schrack z uwzglednieniem nowego uktadu petli dozorowej oraz sterowania ww. klapami ppoz.
i centralg wentylacyjna.

Ww. przydziaty okreslono na podstawie dokumentacji powykonawczej opracowanej przez wykonawce instalacji
sygnalizacji pozarowej. Dang kwestie nalezy ostatecznie rozstrzygna¢ na etapie opracowywania projektu wykonawczego, po
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rozeznaniu aktualnego stanu obcigzen poszczegdlnych petli dozorowych.

Wymagania ogdlne dotyczace instalacji i projektu wykonawczego:

e Zgodnos¢ z przepisami i normami aktualnymi w okresie projektowania i realizacji obiektu.

«  Projekt wykonawczy instalacji powinien by¢ opracowany w oparciu o ,Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji
pozarowej — SITP WP-02-2010", z uwzglednieniem ogdtu arkuszy normy PN-EN54 ,Systemy sygnalizacji pozarowej” i
specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006 ,Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji (przyg. Komitet Techniczny nr 264 ds. systemoéw sygnalizacji pozarowe;)”
oraz innych normy i przepiséw wymienionych na koAcu niniejszego dziatu wzglednie normy, przepisy, wytyczne aktualne w
okresie opracowywania projektu wykonawczego. Projekt powinien zawiera¢ wszystkie elementy wymienione w pkt. 5
wytycznych WP-02 (,Zawarto$¢ dokumentacii projektowej”), w tym ,Matryce sterowan” bazujaca na ,Scenariuszu rozwoju
zdarzen w czasie pozaru”. Projekt musi by¢ uzgodniony z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

*  Urzadzenia i zespoty kablowe powinny posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia (certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodno$ci)
wyrobdw do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej.

«  System okablowania powinien by¢ klasy PH90/E90 w zakresie obwoddw sterowania ppoz. (napieciem) i petli dozorowych,
w ktdrych zastosowano moduty wejsé/wyjsé i sygnalizatory alarmowe, a jednoczes$nie przyjeto opdznienia sygnatu, do
ktérego wlicza sie czas oczekiwania na alarm Il stopnia (patrz ,Wytyczne SITP WP-02:2010"). Sposéb prowadzenia i
mocowania kabli klasy PH90 okre$la ich producent na podstawie certyfikatéw/aprobat wydawanych na zespoty kablowe
(montowane w $cile okre$lony sposob). Aktualne informacije ich dotyczace zamieszczane sg na stronie CNBOP.

«  Wykonawca instalacji powinien posiada¢ certyfikat ukoficzenia kursu kwalifikacyjnego w zakresie instalacji i programowania
ww. systemdw. Wykonawca powinien udokumentowa¢ wykonanie co najmniej kilku instalacji odpowiadajacych swoim
charakterem przedmiotowej inwestycji tj. pod wzgledem zastosowanej technologii i funkcjonalnosci.

»  Gwarancja. Wykonane instalacje oraz wszystkie urzadzenia musza by¢ objete bezptatng gwarancjg przez okres, ktéry
okresli Inwestor w SIWZ dotyczacym realizacji projektu wykonawczego.

Do dozorowania kanatéw wentylacyjnych i przez to (po$rednio) pomieszczen z wymagang klasg czystosci powietrza (B,
C, D) uzyte zostang czujki optyczne dymu wbudowane w ostony przeciwwietrzne wyposazone w rurki probiercze. W
pozostatych obszarach Pracowni planuje sie zabudowanie optycznych czujek dymu.

Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) zlokalizowane bedg w ciggach komunikacyjnych. Przy ich rozmieszczaniu nalezy
wzigé pod uwage skomplikowany uktad drog ewakuacyjnych i zageszczenie drzwi objetych kontrolg dostepu.

Akustyczne sygnalizatory alarmowe (liniowe adresowalne lub konwencjonalne) rozmieszczone zostang tak, by
zapewni¢ natezenie dzwieku wymagane przez normy, specyfikacje i wytyczne SITP (maksymalny 120dB, nie mniej niz 65dB,
ale tez minimum 5 dB powyzej szuméw otoczenia trwajacych dtuzej niz 30 sekund). Nalezy wzig¢ pod uwage wytyczne SITP,
ktére stanowig: jest niemoZliwe, aby poziom natezenia dzwieku w pomieszczeniu byt wystarczajacy, gdy najblizsze
urzadzenie alarmowe jest od tego pomieszczenia oddzielone przez wigcej niz jedne drzwi. Wymagane wzory dzwigku
powinna okre$li¢ ,Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego” (zwana dalej IBP) zaktualizowana po przebudowie obiektu.
Wybrany dzwigk powinien by¢ wyraznie odrdznialny przez personel od innych sygnatéw alarmowych w obiekcie np.
emitowanych przez sygnalizatory systemu sygnalizacji wtamania.

Centrale sterujgce i moduty wejsé/wyj$¢ postuzq do sterowania ppoz.: zaczepami elektromagnetycznymi
zainstalowanymi w drzwiach pomieszczen objetych kontrolg dostepu, urzadzeniami wentylacyjnymi/klimatyzacyjnymi (w tym
klapami odcinajacymi i centralami wentylacyjnymi) itd.

Instalacje sterowania drzwiami $luz

Instalacje przeznaczone bedg do sterowania zaczepami elektromagnetycznymi zamontowanymi w drzwiach $luz
materiatowo-osobowych i materiatowych (podawczych) w ramach ,obszaréw wspdtzaleznoéci” (zwanych dalej OW), ktére
szczegotowo zostang okreslone w projekcie wykonawczym (technologicznym). Ww. wspdizalezno$¢ polegaé bedzie na tym,
ze w danej chwili — w obrebie okreslonego OW - moga by¢ otwarte tylko jedne drzwi lub drzwiczki $luzy podawczej. Wynika
to z ostrych reziméw funkcjonowania pracowni, a w szczegdlnosci wystepowania w poszczegoélnych pomieszczeniach
powietrza o zrdznicowanych klasach czystosci. Dlatego wszystkie drzwi i drzwiczki w ramach og6tu OW zostang
wyposazone w zaczepy elektromagnetyczne i czujniki otwarcia. Elementy te, a takze przyciski i moduty elektroniczne (uktady
sterujaco-kontrolne) zostang dostarczone tacznie z wyposazeniem Pracowni w postaci ww. $luz podawczych i drzwi.

Szczegotowe algorytmy dziatania tych uktadéw w ramach poszczegoinych OW zostang przedstawione w projekcie
wykonawczym. Zaktada sie réwniez, ze w ww. drzwiach, ktére moga rowniez stuzy¢ personelowi do ewakuacji, zabudowane
zostang zaczepy elektromagnetyczne w wersjach rewersyjnych (w obecno$ci napiecia blokujace drzwi). W przypadku
zagrozenia (np. pozarem) i réwnoczesnej awarii uktadu sterowania uzycie przyciskow ewakuacyjnych powodowaé bedzie
przerwanie obwodéw zasilania zaczepow i odblokowanie drzwi.

Instalacje antenowe RTV
W obszarze Pracowni Hodowli Tkanek nie przewiduje sie instalacji gniazd abonenckich RTV i odbiornikéw
telewizyjnych.

Instalacje sygnalizacji szpitalnej (przywotawcze)
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W obszarze Pracowni Hodowli Tkanek nie przewiduje sie¢ montazu elementéw instalacji przywotawczych.
Wykaz podstawowych przepiséw, norm, specyfikacji, standardow i wytycznych
*  Przepisy

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej, Dz.U. z dnia 17 lutego 2016 r., poz. 191. Zatgcznik do obwieszczenia Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. (poz. 191): Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie
przeciwpozarowej.

Ustawa z 30 sierpnia 2022r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166, poz. 1360 z pézn. zm.)

Ustawa z 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o systemie
zgodnoéci (Dz.U. 2015r., poz. 1165).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Ne 305/2011 z 9 marca 2011r. ustanawiajgce zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dziennik Urzedowy Unii
Europejskiej L88).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 20 czerwca 2007 w r. sprawie wykazu wyrobdw stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. z 2007r. nr 143 poz. 1002, zm. Dz.U. z 2010r. nr 85, poz. 553.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia 30 lipca 2009 r.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw i terenéw (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 1.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz.690) z p6zniejszymi zmianami — Tekst ujednolicony (brzmienie od 1-01-
2014r.).

Inne: ujeto w ST branz architektoniczno-budowlanej i elektryczne;.

*  Normy

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 1: Wymagania ogoine

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 2: Budynki biurowe
PN-EN 50174-1:2010/A1:2011/ A2:2015-02 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1- Specyfikacja i
zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2010/ A1:2011/ A2:2015-02 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

PN-EN 50174-3:2014-02 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 — Planowanie i wykonawstwo instalacji
na zewnatrz budynkéw

PN-EN 50346:2004/ A1:2009/ A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania;

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2 - Normy miedzynarodowe
zwigzane z palno$cig powtoki kabla

PN-EN 50310:2007. Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajagcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym

PN-EN 61280-... - Procedury badan $wiattowodowych podsystemoéw telekomunikacyjnych

PN-EN 50346:2004/ A1:2009 / A2:2010 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego
okablowania

ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008/ Am2:2010 - Information technology - Generic Cabling for Customer Premises

PN-EN 50310:2012 - Stosowanie potaczern wyrdwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym

PN-T-83020:1996 - Ochronnik telefoniczny abonencki. Ogélne wymagania i badania

PN-T-83053:1998 - Gniazdka i wtyczki telefoniczne. Wymagania ogdine i metody badan

PN-EN 61537:2007 - Prowadzenie przewoddw. Systemy korytek i systemy drabinek instalacyjnych (oryg.)
PN-T-45000-1:1998 - Uziemienia i wyréwnywanie potencjatéw w obiektach telekomunikacji, radiofonii i telewizji. Wymagania i
badania. Terminologia

PN-IEC 60364-5-548:2001 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
Uktady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych

PN-EN 61663-1:2002 - Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Cze$¢ 1: Instalacje $wiattowodowe (oryg.)

PN-EN 61663-2:2002 - Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Cze$¢ 1: Instalacje wykonywane przewodami
metalowymi (oryg.)

PN-EN 50310:2007 - Stosowanie potaczern wyrdwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym
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PN-EN 61643-11:2006 - Niskonapieciowe urzadzenia do ograniczania przepie¢. Cze$¢ 11: Urzadzenia do ograniczania
przepie¢ w sieciach rozdzielczych niskiego napiecia. Wymagania i proby

PN-EN 61643-21:2004 - Niskonapieciowe urzgdzenia ograniczajace przepiecia. Cze$C 21: Urzadzenia do ograniczania
przepie¢ w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych. Wymagania eksploatacyjne i metody badan

PN-EN 62305-4:2009 - Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

PN-IEC/TS 61312-2:2003 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Cze$¢ 2: Ekranowanie
obiektow, potaczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia

PN-IEC/TS 61312-3:2004 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czes¢ 3: Wymagania dotyczace
urzadzen do ograniczania przepie¢ (SPD)

PN-EN 50131-1:2009 - Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu. Cze$¢ 1: Wymagania systemowe
PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 — Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu. Cze$¢ 1: Wymagania
systemowe

PN-EN 50131-2-2:2009 - Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu. Cze$¢ 2-2: Czujki sygnalizacji
wtamania. Pasywne czujki podczerwieni

PN-EN 50131-2-3:2010 - Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu. Cze$¢ 2-3: Wymagania dotyczace
czujek mikrofalowych

PN-EN 50131-2-4:2009 - Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu. Cze$¢ 2-4: Wymagania dotyczace
dualnych czujek pasywnych podczerwieni i mikrofalowych

PN-EN 50131-2-5:2010 - Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu. Cze$¢ 2-5: Wymagania dotyczace
dualnych czujek pasywnych podczerwieni i ultradzwiekowych

PN-EN 50131-2-6:2009 - Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu. Cze$¢ 2-6: Czujki stykowe
(magnetyczne) (oryg.)

PN-EN 50131-3:2010 - Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu. Cze$¢ 3: Urzadzenia sterujace i
obrazujace (oryg.)

PN-EN 50131-5-3:2005 /A1:2009 - Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania. Cze$¢ 5-3: Wymagania dotyczace
potaczen wewnetrznych sprzetu wykorzystujgcego techniki czestotliwosci radiowych (oryg.)

PN-EN 50131-6:2009 - Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu. Cze$¢ 6: Zasilanie

PN-EN 50131 - CLC-TS 50131-7 - Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu. Arkusz zawierajacy
praktyczne wskazéwki dotyczace zastosowan poszczegdlnych stopni (1-4) systeméw alarmowych

PN-EN 60839-11-1:2014-01/AC - Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen. Czg$¢ 11-1: Elektroniczne
systemy kontroli dostepu. Wymagania dotyczace systeméw i czeSci sktadowych

PN-EN 60839-11-2:2015-08 - Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen. Cze$¢ 11-2: Elektroniczne systemy
kontroli dostepu. Wytyczne stosowania

PN-EN 50133-1:2007P - Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia.
Czg$¢ 1: Wymagania systemowe

PN-EN 50133-2-1:2002 - Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu stosowane w zabezpieczeniach. Czes¢ 2-1:
Wymagania dla podzespotow (oryg.)

PN-EN 50133-7:2002 - Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu stosowane w zabezpieczeniach. Cze$¢ 7: Zasady
stosowania (oryg.)

PN-EN 62676-1-1:2014-06 - PN-EN 62676-1-1:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$¢
1-1: Wymagania systemowe -- Postanowienia ogélne

PN-EN 62676-1-2:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Czes¢ 1-2: Wymagania systemowe -
- Wymagania eksploatacyjne dotyczace transmisji wizji

PN-EN 62676-4:2015-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Cze$¢ 4: Wytyczne stosowania

PN-EN 50132-1:2012P - Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Cze$¢ 1:
Wymagania systemowe

PN-EN 50132-5-1:2012 - Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Cze$¢ 5-1:
Transmisja wideo — Ogdlne wymagania eksploatacyjne (oryg.)

PN-EN 50132-5-2:2012 /AC:2012 - Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Cze$¢ 5-
2: Protokoty sieciowe (IP) dotyczace transmisji wideo (oryg.)

PN-EN 50132-7:2003P - Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Cze$¢ 7: Wytyczne
stosowania

PN-EN 50132-7:2013-04E - Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Czes¢ 7:
Wytyczne stosowania

BN-84/8984-10 - Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogélne wymagania

PN-EN 54-1:2011 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Czg$¢ 1: Wprowadzenie

PN-EN 54-2:2002/A1:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej

PN-EN 54-3:2014-12 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe. Sygnalizatory akustyczne
PN-EN 54-4:2001/A2:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 4: Zasilacze

PN-EN 54-5:2003 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 5: Czujki ciepta - Czujki punktowe

PN-EN 54-7:2004/A2:2009 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 7: Czujki dymu. Czujki punktowe dziatajace z
wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, Swiatta przechodzacego lub jonizacii
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PN-EN 54-11:2004/A1:2006 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Czg$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe

PN-HD 60364-5-56:2010+A1:2013 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-EN 12101-10:2007+AC:2007 - Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Cze$¢ 10: Zasilacze

PN-EN 54-13:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 13: Ocena kompatybilnosci podzespotow systemu

PN-EN 54-18:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia

PN-EN 54-21:2009 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 21: Urzadzenia transmisji alarmdw pozarowych i sygnatow
uszkodzeniowych

PN-EN 54-23:2010 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 23: Pozarowe urzadzenia alarmowe - Sygnalizatory optyczne

»  Specyfikacje, standardy i wytyczne

Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2006 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacii i konserwaciji (przyg. Komitet Techniczny nr 264 ds. systemow sygnalizacji pozarowe;).
SITP WP-02-2010 - Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowe.

CNBOP-BIP-0007 - Ochrona przeciwpozarowa — Zasilacze urzadzen przeciwpozarowych.

CNBOP-PIB-0020 - Sygnalizatory akustyczne.

CNBOP-PIB-0019 - Sygnalizatory optyczne.

INSTALACJE BMS | RMS

Dane ogéine
Zakres niniejszego opracowania dotyczy rozbudowy istniejacego systemu zarzadzania obiektem i automatyki budynkowej
(BMS) oraz budowy nowego systemy powigzane z systemem BMS - systemu monitoringu pomieszczen (RMS)

Istniejacy system BMS
System BMS ma za zadanie gromadzenie danych z systeméw i instalacji trzecich, wizualizowanie tych danych na
dedykowanych stacjach komputerowych z wykorzystaniem oprogramowania wizualizacyjnego, zgtaszanie alertow w
przypadku stanéw alarmowych, archiwizacja zebranych danych.
Obecnie funkcjonujg 2 komputerowe stacje robocze w pomieszczeniu BMS w segm. E (E1/01).
System monitoruje nastepujace systemy:
-instalacje sygnalizacji wiamania i napadu
-instalacje elektryczng w tym monitoring zasilania podstawowego, zasilania awaryjnego, rozdzielnie gtéwng, agregat
pradotwdrczy, zasilacze awaryjne UPS, stacje Trafo, analizatory sieci, SZR-Y, o$wietlenie awaryjne,
-instalacje wentylaciji i klimatyzacji w tym centrale wentylacyjne, agregat wody lodowej, wentylatory, filtry powietrza, regulatory
VAV
-instalacje gazéw medycznych w tym wzrost lub spadek cisnienia poza warto$ci progowe
-instalacje dzwigéw windowych
-wezet cieplny

Komunikacja nastepuje z wykorzystaniem jednego z protokotéw:
-BACnet

-MODBUS

-PROFIBUS

-LONwork

lub za poSrednictwem wejS¢ bezposrednich takich jak:

-sygnaty bezpotencjatowe
-sygnaty pradowe
-sygnaty napigciowe

na bazie sterownikow KIEBACK & PETER

Architektura instalacji systemu zarzadzani budynkiem (BMS)
Gtéwne elementy systemu BMS, takie jak stacje zarzadzajace moduty wejscia, wyjscia, konwertery transmisji, komunikujg sie
ze sobg z wykorzystaniem protokotu BACnet/Ethernet (TCP/IP), wykorzystujac do tego celu zasoby sieciowe dedykowane do
systemu BMS jako oddzielny system VLAN.
Systemy i instalacje trzecie, monitorowane przez system BMS komunikujg sie za posrednictwem konwerteréw transmisji (dla
urzadzen z interfejsem MODBUS oraz PROFIBUS) lub tez z wykorzystaniem modutéw wejscia/wyjScia (dla urzadzen z
wyjéciami bezpo$rednimi- bezpotencjatowymi, pradowymi lub napigciowymi) urzadzenia z interfejsem LON sg wpiete w
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magistrale podigczong do gtdwnej stacji zarzadzania zlokalizowanej w Segmencie E — Pomieszczenie nr E1/01

Proponowane rozwigzania rozbudowy systemu BMS dla projektowanej funkcji laboratoryjnej
Do podstawowych zadan systemu bedzie nalezato dla nowoprojektowanych urzadzern i instalacji :
1. monitoring i sterowanie urzadzeniami klimatyzacyjno-wentylacyjnymi (petna wizualizacja z wszystkimi alarmami central,
alarmy zabrudzenia filtréw w pomieszczeniach, alarmy stanéw cisnien $luz)
2. kontrola pracy i monitoring agregatu wody lodowe;
4. wizualizacja instalacji elektrycznej, wodne;j ciepta i chtodu
5. monitoring stanu butli CO2 (awaria, zasilanie rezerwowe)
6. monitoring techniczny -UPS, zamrazarek, lodéwek, inkubatoréw, komér laminarnych
8. stan kontroli dostepu w tym systemu wspdizaleznosci otwarcia drzwi $luz,
System BMS umoZliwia¢ musi:
- zdalny odczyt i zmiana parametréw poprzez zdalny pulpit
- wptyw na nastawy i kontrole wszystkich charakterystycznych parametréw instalacji
- monitoring pracy, stanéw awaryjnych, raportowanie przez drukarke
- sterowanie parametrami w funkcji czasu (katalogi czasowe)
- rejestracja wybranych parametrow
- monitoring stanéw awaryjnych systeméw bezpieczeristwa i rejestracja wybranych parametréw
- kontrola jako$ci dostarczanej energii/mediow
- optymalizacja zuzycia energii

Ogolna struktura systemu
Zaproponowany system skfada si¢ z zasadniczych pozioméw: zarzadzania, automatyki i obiektu.

Poziom zarzadzania
Stuzy do nadrzednego zarzadzania i sterowania instalacjg. Obejmuje wizualizacje procesu, analize danych, a takze wymiane
danych z urzadzeniami i programami innych producentéw.
Komunikacja na tym poziomie realizowana jest we wszystkich kierunkach, za po$rednictwem sieci i potaczeh bezposrednich.
Nie przewiduje si¢ komunikacji z system monitoringu lokalnego pomieszczeh RMS z BMS

Poziom zarzadzania systemu skfada sie z rozbudowanej istniejacej stacji operatorskiej zainstalowanej na komputerze klasy
PC z odpowiednimi modutami programowymi.

Stacja zlokalizowana w pomieszczeniu obstugi technicznej (BMS E1/01) i obstugiwaé bedzie docelowo i przedmiotowe
pomieszczenia laboratoryjne. Informacje niezbedne do zarzadzania zuzyciem energii bedg mogty byé przesytane

w postaci plikéw zewnetrznych do innych komputerdw pracujgcych w sieci. Dane ze stacji operatorskich bedg mogty by¢
przesytane rowniez na podtgczone bezposrednio do niej drukarki. Rozwigzanie umozliwia réwniez zdalny dostep do stacji
zarzadzania poprzez zdalny pulpit.

Wszystkie funkcje stacji zarzadzania moga by¢ obstugiwane zdalnie ze standardowego komputera PC. Dla zdalnego dostepu
obowigzujg wszystkie, zdefiniowane wczesniej, priorytety i uprawnienia dostepu.

Poziom automatyki
Zastosowac nalezy swobodnie konfigurowalne sterowniki systemu KIEBECK &PETER . Urzadzenia HVAC wyposazone
beda w autonomiczny dedykowany osprzet automatyki wspdtpracujacy z systemem nadrzednym obiektu poprzez protokét
komunikacyjny -.

Archiwizacja danych
W sterowniku bedzie mozna uaktywni¢ rejestracje wybranych parametrow urzadzenia technologicznego.
Dane te sg przechowywane w pamieci stacji operatorskiej.

Programy czasowe
Programy czasowe sg przechowywane i przetwarzane w stacji operatorskiej.

Poziom obiektu
Obejmuje automatyke pojedynczych pomieszczen do autonomicznej regulacji parametréw.
Zawarte sg tu rowniez elementy elementy instalacji bezpieczenstwa w tym systemu nadzorowania obecno$ci

Oswietlenie
Nie przewiduje si¢ sterowania o$wietleniem projektowanej czesci obiektu.

Opis sktadnikéw systemu

Stanowisko operatora systemu centralnego nadzoru i monitoringu BMS
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Nie przewiduje sie wymiany stanowiska operatorskiego BMS jedynie zmiane polegajaca na rozszerzeniu zakresu
istniejacego systemu o nowe pomieszczenia i obstugujace je instalacje i systemy

Konfiguracja istniejacego oprogramowania zapewnia podstawe do rozszerzenia systemu BMS, obstuge alarméw i
dynamiczny dostep do monitorowanych parametréw technologicznych systemu, umozliwiajac ich wizualizacje,
modyfikowanie oraz zdalne sterowanie, za pomoca hierarchicznie powigzanych grafik.

Sterowniki strefowe swobodnie programowalne
Swobodnie programowalne regulatory to urzadzenia mikroprocesorowe o wielu zastosowaniach.
Cechy zastosowanych regulatorow:

Zaleznie od wybranego modelu, zasadnicze funkcje swobodnie programowalnych sterownikow zawierajg np.:
62 zmiennych sieciowych z ktérych 36 posiada mozliwo$¢ zmiany typu i diugosci (18 NVI, 18 NVO)
Kod programu pamietany w sterowniku
Wiele funkcji programowych zawierajacych miedzy innymi: regulatory PID, timery, uktady optymalnego startu
Mozliwosci podgladu/modyfikacji wewnetrznych punktéw poprzez zmienne sieciowe
4 obiekty harmonograméw pamigtanych w pamieci Flash
128K pamigeci flash dla zapamietania do 12,000 zdarzen (w pamigci wiasnej sterownika)
Zegar czasu rzeczywistego (RTC)
Wysoka precyzja regulacji z 16 bitowym przetwornikiem AC na wejsciach i 10 bitowym przetwornikiem CA dla wyjs¢
Zrédto napiecia 15 VDC (100 mA) do zasilania czujnikéw 4-20 mA
Obstuga czujnikéw PT-100 (100 ohm)
Trudno zapalna plastikowa obudowa z oddzielang podstawa i 0znaczonym blokiem zaciskéw
Montaz nascienny lub na szynie DIN
Kompatybilno$¢ z szerokim zakresem urzadzen peryferyjnych oraz bezprzewodowych i bezbateryjnych urzadzen czujnikdw i
modutow.
Sygnalizacja optyczna standw wyj$¢ na sterowniku

System HVAC
System HVAC pomieszczer zbudowany jest w oparciu o :
centrale wentylacyjne
agregat wody lodowej
wentylatory wyciggowe dachowe
wentylatory kanatowe indywidualne
regulatory zmiennego przeptywu
nawilzacze
nagrzewnice lokalne
monitoring i sterowanie temperaturg i nadcisnieniem pomieszczen

Centrale wentylacyjne
Centrale wentylacyjne beda wizualizowane na bazie interfejsu z autonomicznej automatyki urzadzenia protokét
komunikacyjnego. Zakres zdalnego sterowania bedzie wynikat z ograniczen dostawcy urzadzenia. Szczegotowe wytyczne do
automatyki central i uktadéw wentylacyjnych zostaty zawarte w projekcie branzy wentylaciji.

Agregat wody lodowej
Agregat wody lodowej bedzie wizualizowany na bazie interfejsu z autonomicznej automatyki urzadzenia poprzez protokét
komunikacyjny . Zakres zdalnego sterowania bedzie wynikat z ograniczen dostawcy urzadzenia.
Praca agregatu sterowana jest z regulatora wyposazonego w modut komunikacyjny umozliwiajacy komunikacje z systemem
nadrzednym BMS.
Poprzez system mozliwe bedzie:
- zalgczanie agregatu zalezne od aktualnego zapotrzebowania odbioréw chtodu
- korekta temperatury zasilania
- sygnalizacja stanéw awaryjnych na stacji operatorskiej
- praca automatyczna wg algorytmu lub manualna
- zdalne wytgczenie/zataczenie ze stacji operatorskie
- Zliczanie czaséw pracy
- informacja o trybie pracy urzadzenia

Wentylatory dachowe i kanatowe.
Uktad automatyki dostarczony wraz z uktadami wentylacyjnymi obstugiwany przez autonomiczng automatyke central
wentylacyjnych. Wizualizacja stanéw pracy oraz ci$nier w odpowiednich kanatach wywiewnych.

Monitoring i sterowanie komfortem pomieszczen
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Autonomiczne sterowniki temperatury i przeptywu powietrza oraz wy$wietlacze stanu zabrudzenia filtrow absolutnych(
dostawa branza wentylacji) minitorowane, bedg poprzez protokét komunikacyjny

System monitoringu technicznego
Zastosowano monitoring techniczny za pomocg uktadow 1/O sterownikéw sieciowo- obiektowych oraz po protokole
komunikacyjnym.
Informacje alarmowe oraz stany pracy monitorowanych urzadzen wizualizowane sg na stanowisku operatorskim.
Monitoring techniczny obejmuje :
- UPS - prot. Modbus RTU
- Agregat wody lodowej — prot. komunikacyjny
- Monitoring stanu rozdzielnic -styki bezpotencjatowe
- Monitoring instalacji butli CO2 - styki bezpotencjatowe
- Loddwki, zamrazarki inne elementy technologiczne- systemowe czujniki bezprzewodowe i przewodowe

Integracja systemowa
Integracja to fizyczne i programowe potaczenie réznych elementéw systemu i zapewnienie przeptywu informacji miedzy tymi
elementami zgodnie z okre$lonymi wymaganiami oraz mozliwo$ciami technicznymi.
Poniewaz w budynku sg oprocz urzadzen automatyki jednego producenta réwniez urzadzenia i podsystemy obce to
integracje ta ma rézny charakter.
Konfiguracja transmisji oraz wynikajacej z niej generaciji bazy odbywa sie indywidualnie dla kazdego urzadzenia (systemu) i z
reguty po rozwigzaniu probleméw sprzetowych wymaga zaprogramowania protokotow transmisji.
W projektowanym systemie nalezy skonfigurowaé transmisje danych pomiedzy systemem kontroli dostepu, instalacjg HVAC
a systemem BMS.
Integracja ma na celu:
- obnizenie kosztow eksploataciji obiektu- strefa zazbrojona — nieuzywana — stan dyzurny instalacji klimatyzacji i wentylaciji.
- bezpieczenstwo uzytkownikow — zbyt duze stezenie gazéw — brak mozliwosci wejscia do danej strefy — alarm systemu BMS
— zatgczenie wentylacii.

Okablowanie
Okablowanie zrealizowano w oparciu o projektowane trasy kablowe dla instalacji stabopradowych lub elektrycznych badz tez
w rurkach instalacyjnych.

Proponowane rozwiazania budowy systemu RMS dla projektowanej funkcji laboratoryjnej pracowni Hodowli Komérek
podlegajacych wymaganiom cGMP

Z punktu widzenia wymaga" GMP, istotne dla jakosci produktu parametry Srodowiskowe takie jak:

réznica cisnie", temperatura i wartosci wilgotnosci powietrza musza by¢ monitorowane w celu udowodnienia, Ze proces produkcyjny
przebiega w $rodowisku, ktére spetnia zatozone wymagania klimatyczne i parametry deklarowanych klas czystosci. Do
monitorowania parametréw $rodowiska przewiduje sie zastosowanie w petni zautomatyzowanego i skomputeryzowanego systemu
monitoringu i alarmowania.

System RMS bedzie systemem autonomicznym, niezaleznym od systemu BMS . Nie bedzie istniato zadne potaczenie, wymiana
informaciji pomiedzy tymi systemami.

System ten sktadac sie bedzie z dedykowanych przetwornikéw pomiarowych potgczonych ze sterownikiem zlokalizowanym w szafie
RMS. Sterownik bedzie komunikowat sie z komputerowa stacjg monitorowania. Stacja komputerowa wyposazona bedzie w
oprogramowanie stuzace do:

-wizualizacji aktualnych warto$ci mierzonych parametréw krytycznych,

-powiadamiania o odchytkach od warto$ci dopuszczalnych ;

-alarmy o przekroczeniach

-sporzadzania raportow,

-archiwizacji.

Oprogramowanie stacji komputerowej musi spetnia¢ wymagania FDA zawarte w 21 CFR Part 11.

Funkcjonalnosci bedg spetnia¢ wymagania przepisow GMP i Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie dobrej praktyki
wytwarzania.

Wszystkie zastosowane czujniki powinny mie¢ doktadno$¢ pomiaru adekwatng do dopuszczalnych odchytek wielko$ci mierzonych
oraz muszg posiadac aktualne Swiadectwo kalibracji.

Dodatkowo w kazdym pomieszczeniu, w ktérych mierzone bedag parametry srodowiska (Pomieszczenia B,CiD klasy) i,
zainstalowany bedzie panel sygnalizacyjny posiadajacy dla kazdego monitorowanego parametru zestaw lampek:
;czerwona/zielona<, jeden wspolny sygnalizator dzwiekowy oraz przycisk do jego uciszania. W ten sposdb personel produkcyjny
powiadamiany bedzie bezpo$rednio w miejscu produkcji o tym, ze konkretny parametr przekroczyt swéj dopuszczalny limit ;zielona
lampka dla danego parametru gasnie i zapala sie lampka czerwona. Sygnat dzwiekowy jest wspoiny dla wszystkich parametréw
monitorowanych w danym pomieszczeniu, czyli jesli ktdrykolwiek parametr przekroczy swoj dopuszczalny limit to réwnoczesnie z
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zapaleniem sig czerwonej lampki dla danego parametru, wiaczy sie sygnalizator dzwiekowy. Elementy paneli sygnalizacyjnych
;lampki, sygnalizatory dzwiekowe, przyciski uciszania, sterowane bedg poprzez odpowiednie wejscia/wyjscia sterownika
programowalnego

Do podstawowych zadan systemu RMS bedzie nalezato:

1. monitoring urzadzen klimatyzacyjno-wentylacyjnymi w tym:

-alarmy zabrudzenia filtréw w poszczegdlnych pomieszczeniach czystych
-monitoring i alarmy stanéw ci$nieri w poszczegdlnych pomieszczeniach czystych
-monitoring i alarmy temperatur

-monitoring i alarmy wilgotnosci

-monitoring pracy elementéw systemu sterowania blokadami krzyzowymi

System RMS umozliwia¢ powinien:

- zdalny odczyt parametréw poprzez zdalny pulpit

- lokalny odczyt parametréw w pomieszczeniach

- kontrole wszystkich charakterystycznych parametrow instalacji

- monitoring pracy, stanéw awaryjnych, raportowanie przez drukarke

- sterowanie parametrami w funkcji czasu (katalogi czasowe)

- rejestracja parametrow

- monitoring standw awaryjnych systemdw bezpieczenistwa i rejestracja wybranych parametrow
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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Informacje o terenie budowy:

Urzadzenia na terenie budowy: Funkcjonujace w uzytkowanym budynku
Sieci na terenie budowy: Funkcjonujace w uzytkowanym budynku
Utrudnienia w dostepie do mediow:

Do wody: Instalacja w budynku istniejacym

Do kanalizacj: Instalacja w budynku istniejacym

Do energii elektrycznej: Instalacja w budynku istniejacym

Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy:

- teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi;

- poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperow;

- udostepni dziennik budowy

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa :

Dokumentacja projektowa bedzie obejmowata cze$¢ budowlang remontu 1 — go pietra W. w. dokumentacja bedzie oparta na
szczegbtowych ustaleniach i uzgodnieniach z uzytkownikiem obiektu oraz rzeczoznawcami uzgadniajgcymi pod wzgledem
przepisow szczegdlnych w tym niniejszym PFU. Dokumentacja ta bedzie rozwigzywata wszystkie gtéwne zagadnienia pozwalajace
na realizacje przedmiotowego obiektu budowlanego. Dokumentacja zostanie zatwierdzona i uzyska decyzje pozwolenia na budowe
jesli bedzie to wymagane

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i wszystkie niezbedne dokumenty. W przypadku zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji
wykonawczej i powykonawcze;.

Koszty dokumentacji wykonawczej i powykonawczej w catosci obcigzajg Wykonawce ktdremu udzielono zaméwienia publicznego w
wyniku postepowania przetargowego. Koszty dokumentacji wykonawczej i powykonawczej Wykonawca uwzgledni w cenie
kontraktowe;.

Wszelkie zmiany w dokumentaciji projektowej powinny by¢ wprowadzone na piSmie i autoryzowane przez Zamawiajgcego. Istotne
zmiany dokumentaciji projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Zamawiajacego po uzgodnieniu z Projektantem. Jezeli w trakcie
wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej, Projektant wyda odpowiednie dyspozycje
wykonawcze lub opracowanie projektowe uzupemiajgce dot. zakresu przestrzennego i merytorycznego przedmiotowej inwestycji. W
przypadku wprowadzenia zmian istotnych niezbedne bedzie opracowanie nowej dokumentaciji projektu budowlanego zamiennego i
wystapienie z nowym wnioskiem o wydanie Decyzji o Pozwoleniu na Budowe

Z godnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi:

Dokumentacja projektowa (DP), specyfikacje techniczne (ST)- jesli bedg wykonywane oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowi¢ beda zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegéinione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w Umowie.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci w informacjach zawartych w DP, w zakresie podanych danych i parametrow
liczbowych lub informacji merytorycznych, nalezy ten fakt niezwtocznie zgtosi¢ Projektantowi drogg w celu weryfikacji i wydania
odpowiednich wytycznych.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z DP i ST. Wielko$ci okreslone w DP i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z DP lub ST i majg wplyw na niezadowalajacq
jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione Innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu uproszczonych plandw organizacji budowy w celu jego akceptacji.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego ( mozliwosci dojazdu do posesji) na terenie budowy, do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontrakiu az do zakoriczenia i odbioru koricowego robot. Przed
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przystapieniem do robot wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i
organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie obstugiwat i utrzymywat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych
oraz ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakoéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Zamawiajacego. Fakt
przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Zamawiajacego.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb trzecich poprzez jego ogrodzenie. Wykonawca jest takze
zobowigzany do zabezpieczenia strefy bezpo$rednio przylegtej do terenu budowy, znajdujacej sie w zasiegu ewentualnych zagrozen
wynikajacych ze specyfiki prowadzonych prac. Dotyczy to przede wszystkim zabezpieczenia traktéw chodnikéw i jezdni przed
upadkiem przedmiotow z wysokosci. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w ceng umowna,

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

- podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnoSci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie:

- miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, odkopéw i drog dojazdowych.

- uwzgledni $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne j — zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich :

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za ochrone witasnosci w trakcie trwania robot i bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego
szkody. Teren zajety na czas trwania robot zostanie przekazany Zamawiajagcemu w stanie okreslonym w umowie.

W przypadku powstania szkdd w zasiegu prowadzonych robot Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku niemozno$ci ich
naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zado$¢uczynienia.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow:

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na
i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb
ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego. Pojazdy | tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
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nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélno$ci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaj g odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.

Kierownik budowy, zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed
rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem BiOZ”, na podstawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzong przez Projektanta.

Ochrona i utrzymanie robot:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do
daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koAcowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien rozpocza¢ roboty utrzymane nie pdzniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym
stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktdrych sie porusza podczas wykonywania zadania

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sq w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot, w szczegélnosci rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaglty bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich
dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ w petni do zapiséw ustawy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994
(wraz z pozn. zmianami) w stosunku do autoréw Dokumentaciji Projektowe;.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom:

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te, dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartoSciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia:

Materiaty, ktére w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do robot bedg
miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakofczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organdéw administracji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiadac atesty,
certyfikaty.

Prowadzenie robot budowlanych w cze$ciach obiektu funkcjonujacego
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Podczas realizacji robot obejmujgcych swym zakresem konieczno$¢ ingerencji w cze$ci obiektu funkcjonujgcego Wykonawca
zapewni nieprzerwang prace personelu i mozliwo$¢ uzytkowania Zamawiajacemu tych czesci obiektu. W przypadkach koniecznych
uzgodni pisemnie z Zamawiajacym zasady czasowego wytaczenia z uzytkowania tych czesci obiektu przedstawiajac harmonogram
prac zwigzanych z konieczno$cig czasowych wylaczen z uzytkowania wraz z rozwigzaniami tymczasowymi pozwalajacymi na
bezprzerwowe uzytkowanie obiektu i prowadzenie dziatalnosci zgodnej z funkcjg obiektu w tym réwniez przygotowanie pomieszczen
do przeniesienia funkcji kolidujgcych z prowadzeniem prac budowlanych

Zakres robot objetych zbiorem specyfikaciji technicznych.

Zakres robot jest zgodny z wyszczegdlnieniem specyfikacji w niniejszym opracowaniu

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych i robot tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

Zabezpieczenia istniejacych urzadzen specjalistycznych w strefach objetych inwestycjg lub w jej bezposrednim poblizu szczelnie
przeciwpytowo i przeciw-udarowo (w przypadku mozliwo$ci powstania uszkodzer mechanicznych);

Zabezpieczenie ciggtosci zasilania w energie elektryczng stref sgsiadujacych z obszarem inwestycji;

Zabezpieczenie istniejacych wspolnych przytaczy medidw do budynku oraz uzytkowanych instalacji wewnatrz budynku na diugosci
przebiegu przez obszar inwestycj;

Zabezpieczenie, wygrodzenie i oznaczenie informacyjne w strefie prowadzenia prac i w bezposrednim poblizu;

Zabudowanie odrebnego uktadu zasilania i pomiarowego w energie elektryczng dla potrzeb budowy;

Zabudowanie odrebnego uktadu zaopatrzenia i pomiarowego w wode dla potrzeb budowy;

Zainstalowanie odrebnego kontenerowego wezta sanitarnego na potrzeby budowy;

Biezace utrzymywanie czystosci i porzadku w strefie budowy;

Segregacja, transport i sktadowanie odpadéw;

Biezace wykonanie dokumentacji powykonawczej;

Miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przej$ciowej przed wptywami atmosferycznymi;

Prace geodezyjne;

Montaz i demontaz rusztowan w wysokosci do 1 kondygnacii;

Zabezpieczenia tymczasowe poszczegdlnych stref inwestycii i jej otoczenia dla etapowania jej realizacii.

Wykonanie tymczasowych elementdéw budowlanych na potrzeby bezprzerywowego funkcjonowania obiektu.

Okre$lenia podstawowe:

Budowa - realizacja robot wymienionych w punkcie 1.1.,

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego
wytwarzana sg zgodne ze zharmonizowana specyfikacjg techniczna,

Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace jego wylaczna
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktérych
jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada sie w szczegoInosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru
robot i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy — skltada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i
wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatno$ci produktu do uzycia , dokonana w oparciu o
podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow
jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia
terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegaja na:
a) inwentaryzacji budowlanej;
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b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania terenu inwestycji;

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi naziemnych i podziemnych oraz
charakterystycznych punktdw i punktéw wysokosciowych (reperéw);

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego;;

) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podioza oraz odksztatcen;

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementow ulegajacych zakryciu;

g) pomiarze stanu wyjéciowego obiektéw wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania przemieszczen i odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych -zespdt czynno$ci zmierzajgcych do okreslenia przydatnosci
gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robét -nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr 195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspoinego Stownika Zaméwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézniejszymi zmianami)

Inwestor - osoba reprezentujaca interesy Zamawiajacego w trakcie realizacji kontraktu - poprzez akceptacje, zatwierdzenie lub
whniesienie uwag i korekt wobec czynnosci Wykonawcy na budowie

Inspektor Nadzoru - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego -osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Zamawiajacy powierza
nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawiajgcego na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci
i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) -opracowana przez Projektanta lub Dostawce Urzadzen Technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi ( eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania -oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspéinego,
jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow;
wpisy w ksiedze obmiardéw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzeni wszystkich badan i
préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Normy europejskie -0znaczajg hormy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacii
Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany — przedmiotowy budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, stanowigcy catos¢ techniczno
uzytkowa,

Obmiar robét -pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw
przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia warto$ci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbidr czesciowy (robdt budowlanych) -nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddw kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa si¢ takze
odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego
obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako "odbiér koncowy” .

Odbidér gotowego obiektu budowlanego -formalna nazwa czynnosci, zwanych tez "odbiorem koricowym", polegajacym na
protokolarnym przyjeciu ( odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
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kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Zamawiajacego, ale nie bedacq Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez Kierownika budowy faktu zakoriczenia robot budowlanych, facznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy,
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat toleranciji nie
zostat okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowe;.

Przedmiar robét -to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikaci
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Roboty podstawowe -minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sgq mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot..

Teren budowy - powierzchnia na ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z powierzchnig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza
budowy.

Urzadzenie budowlane zwiazane z obiektem budowlanym — urzadzenie techniczne zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne.

Wspolny Stownik Zamowien -jest systemem klasyfikacji produktéw, ustugi robot budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien
publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okre$lania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Parstw Cztonkowskich UE stato sie Obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE,
tzn. od 1 maja 2004 r.

Wyréb budowlany -nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisdw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

Przyjete oznaczenia i skroty

PN - polska norma

BN - branzowa norma

WO - specyfikacje techniczne-wymagania ogoine
ST - specyfikacje techniczne

DP - dokumentacja projektowa

PZJ- program zapewnienia jakoSci

MATERIALY - wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materiatow i wyrobéw:

PodaC nalezy, ze przy wykonywaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o witasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane -dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie, a takze Zze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca robot powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje o zrodle produkcji, zakupu
wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot wiasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak
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bezpieczenstwa / certyfikat zgodnosci / deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie okre$lone dokumenty. Kierownik
budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich
wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli
dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatow pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrédta oraz okreslajace parametry
techniczne tego materiatu.

Wymagania ogélne zwiagzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrola jakosci
materiatow i wyrobow.:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne na budowie, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwo$¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementéw budowlanych i urzadzen
konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci.

Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot Wykonawca
przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrodet
miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow.

Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w celu sprawdzenia zgodno$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiadciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

Materialy nie-odpowiadajace wymaganiom:

Nalezy poda¢, ze materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktdre nie uzyskajg akceptacii
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego , powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez
inspektora.

W uzasadnionych przypadkach Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, w uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiajacym moze
pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatdw lub elementéw budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w
dokumentaciji projektowej oraz specyfikacjach technicznych:

a) na uzycie tych materiatéw wg. pierwotnego przeznaczenia;

b) na uzycie tych materiatéw do innych robot.

W kazdym z w.w. przypadkéw konieczna jest zmiana cen tych materiatow lub elementow.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego materialy,
elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i
kosztowa,

Wariantowe stosowanie materiatow:

Wszelkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w_dokumentacji projektowej mozna zastapi¢ rdwnowaznymi o stosujac te same
parametry techniczne (lub nie gorsze) i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, deklaraciami wtasciwo$ci uzytkowych,
Swiadectwami dopuszczenia, atestami, dokumentami patentowymi potwierdzajacymi legalno$¢ stosowania, w_zaleznosci od
wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow. W przypadku materiatdw wykonczeniowych dopuszcza sie zastosowania
materiatow _réwnowaznych odpowiadajgcych wszystkimi _cechami szczegdinymi materiatom pierwotnie przyjetym w DP z
zastrzezeniem koniecznosci przedstawienia do oceny i akceptacji Zamawiajgcemu i Projektantowi ich waloréw estetycznych.
Wprowadzone w_dokumentacie nazwy wiasne materiatow lub wskazania producentdw nalezy traktowa¢ jako przyktadowe z
mozliwoscig zastosowania produktéw o parametrach rownowaznych posiadajgcych te same parametry techniczne (nie gorszych) i
wymagania_funkcjonalne poparte certyfikatami, deklaracjami_wtasciwo$ci uzytkowych, $wiadectwami dopuszczenia, atestami,
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dokumentami patentowymi potwierdzajacymi legalno$¢ stosowania, w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich
przepisow .

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatéw i elementéw budowlanych
oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i po uzyskaniu akceptacji autora projektu
(Projektanta), podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Projektanta element budowlany lub urzadzenie lub
technologia realizacji nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

Dla materiatow, ktorych istotnym elementem jest jego walor estetyczny, a w szczegolno$ci materiaty wykoriczeniowe, wymagane jest
ich kazdorazowe przedstawienie do akceptacji Zamawiajacemu i Projektantowi

SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacii robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego wybor sprzetu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli DT lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji przez Zamawiajacego, nie moze
by¢ zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

TRANSPORT - wymagania dotyczace $rodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srédkéw transportu, ktére beda okreslone w projekcie organizacji robot
oraz jakie nie wplyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow. Srodki transportu powinny odpowiadaé
wymaganiom okre$lonym w szczeg6towej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub
urzadzen wyposazenia wymagajq specjalistycznego sprzetu transportowego.

Liczba Srédkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w DT, ST i wskazaniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia organizacji ruchu (transportu) na plac budowy i uzgodnienie organizaciji ruchu z
Zamawiajacym oraz z Zarzadcg drog.

Transport poziomy:

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich Srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen przewozonych materiatow,
elementéw, (szczegolnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Skala i rodzaje Srodkéw transportu beda okreslone w projekcie
organizacji robot. Powinny zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Transport pionowy:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Srédkéw do transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych, a przy
braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Uzycie $rodkéw transportu pionowego
wymaga i szczegbinej staranno$ci przy realizacji robot w miejscach przebywania ludzi.

WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

0Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z DT, ST, PZJ, harmonogramem robot, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, DP i w ST, a takze w przepisach szczegétowych. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace
akceptacji wyboru materiatéw, elementow budowlanych, elementéw robot, wyboru sprzetu i innych ustalet odnoszacych sie do
wykonywanych robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, DT, ST, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatoéw i robot, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy
produkgji i badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptyw na rozwazany problem.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie pozniej niz w wyznaczonym czasie, pod
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grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocq Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania
zatozong przez geodete.

Roboty rozbiérkowe.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot rozbidrkowych.

Projekt zagospodarowania placu budowy:

Dla przedmiotowego placu budowy Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt
sktada sie z czesci opisowe;j i graficzne;j.

Cze$¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy powinna obejmowac m.in.:

1) wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjainej, magazynowej zadaszonej oraz sktadowisk,
ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,

2) opis techniczny budynkow tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych,

3) sposdb dostarczania materiatéw, betondw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojenia i in.

4) wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

6) zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

7) rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopéw, a takze zasady gromadzenia i usuwania odpadéw z placu budowy,
9) zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Cze$¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy powinna obejmowaé m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie cze$ci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie potrzeby zaplecza
technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a takze odprowadzenia
Sciekow,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gadniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych itp.

Projekt technologii i organizacji montazu:

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementdw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie powinien byé prowadzony na
podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu,
prowadzi¢ dziennik montazu.

Czynnosci geodezyjne na budowie:

Przy realizacji obiektéw wymagajacych statego nadzoru i kontroli geodezyjnej, Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego
geodety, ktéry bedzie stuzyt réwniez pomocg Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperéw i sieci
punktéw odwzorowania zatozonej przez Inspektora Nadzoru.

Likwidacja placu budowy:
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i penego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uprzatniecie terenu
budowy stanowi wymag okre$lony przepisami administracyjnymi o porzadku.

KONTROLA JAKOSCI - badania, odbiér wyrobéw budowlanych i robot

Zasady kontroli jakosci - Program Zapewnienia Jakosci (PJZ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jako$ci materiatow i elementéw, zapewni odpowiedni system kontroli oraz
mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatéw i robot. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego realizacjg umowy opracowania okreslajacego sposéb prowadzenia kontroli i wykonywania
badan.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosSci
zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badar ich
czestotliwosci sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilo$¢ badan nie zostaty
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach, zostang one ustalone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedure
badan. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonywania
ich inspekcji.
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W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inspektor Nadzoru moze wymagac
dokumentow potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng, kontrole robot i jako$¢ materiatow. Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania, wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wyniki badan.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakosci.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg,
watpliwo$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete z wkasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z normami lub aprobatami
technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb przez niego zaakceptowany.

Dokumentacja budowy:

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuije:

- pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym;

- umowy cywilno-prawne;

- protokoty przekazania terenu budowy;

- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu -takze dziennik montazu;

- protokoty odbioréw czesciowych i koricowych;

- protokoty z narad i ustalen;

- korespondencja na budowie;

- operaty geodezyjne;

- ksiega obmiaréw robot;

- dokumenty laboratoryjne;

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracie zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne, protokoty koniecznosci
dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wiasciwie zabezpieczonym miejscu
oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie

dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.

Dziennik budowy:

Jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy trenu
budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ z prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
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imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje wtasnosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z.

- polskg norma;

- Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong,
w punkcie a),

c) spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych powyzsze dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

Ksiega obmiardw.

Ksiega obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze
i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
0Ogodlne zasady przedmiaru, obmiaru robo6t i prowadzenia ksiazki obmiaru:

Przedmiar robét: Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. przedmiar robot powinien zawiera¢
zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Spis dziatow
przedmiaru robot powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspéinego Stownika
Zaméwien. Dalszy podziat przedmiaru robot nalezy opracowa¢ wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie
systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robot powinny zawiera¢
pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.

Obmiar robét: Ogdlne zasady obmiaru robot dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robot bedzie
okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjq techniczng, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
terminie i zakresie obmierzanych robot. Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Ksigzka obmiaréw: Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksigzki obmiardw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami,
modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w iloSciach podanym w
przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Korekta ewentualnych bledéw lub pominietych pozyciji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptaciji przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowi inaczej.
Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw:

Diugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedq obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w [m]. Jezeli
szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagajq dla kre$lonych robot inaczej:

- objetosci bedg wyliczone w [m3],;

- powierzchnie beda wyliczone w [m2];

- sprzet i urzadzenia bedg wyliczone w sztukach [szt.];

- zamkniete zbiory elementéw bedg wyliczone w kompletach [kpl.]
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- llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach [kg] lub tonach [t.]

Przy podawaniu diugosci, objeto$ci i powierzchni stosuje sie doktadno$¢ do dwdch znakdw po przecinku.
Przy podawaniu wagi w [kg] stosuje sie doktadnos¢ do trzech znakéw po przecinku.

Przy podawaniu wagi w [t] stosuje sie doktadno$¢ do trzech znakow po przecinku.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy:

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wazne Swiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres trwania robot.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagajq akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
realizacjg umowy.

Czas przeprowadzenia pomiarow:

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepujacej
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksigzki obmiardw,
wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe; .

ODBIOR ROBOT - sposéb odbioru robét budowlanych.

Rodzaje odbiordw:

W zalezno$ci od ustalern odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy:

- odbior czesciowy;

- odbior etapowy;

- odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

- odbi6r koncowy;

- odbiér po okresie rekojmi;

- odbior ostateczny (pogwarancyjny).

Ponadto w razie konieczno$ci mogq wystapi¢ nastepujace odbiory: przewodéw kominowych, instalaciji i urzadzen technicznych oraz
rozruch technologiczny.

Odbior czesciowy i odbior etapowy:

Nalezy okreslic ewentualne odbiory cze$ciowe i etapowe.

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot (np. stan zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wieksze
budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czesci, ktére w miare postepu robot moga by¢ przedmiotem odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenie iloci i jakoSci czesci robot stanowigcych z reguty cato$é techniczng. Podziat budowy na odcinki
lub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego Ilub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnymi
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych:

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Zamawiajacemu do odbioru robot ulegajgcych zakryciu lub
zanikajacych. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
powiadomieniu Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Jakos¢ i iloci robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z DT, ST i uprzednimi ustaleniami.

Zasady odbioru koncowego.

Odbior koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych. Odbiér
koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Odbidr koricowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
Inwestorskiego zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Wykonawcy —sporzadzajac protokdt odbioru robot budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koAcowego Komisja zapoznaje sie¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwltaszcza w zakresie wykonanych robot uzupetniajgcych i poprawkowych, a takze w razie konieczno$ci z
wynikami odbioréw przewoddw kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych, Komisja
moze przerwac swoje czynno$ci i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegoinych asortymentach odbiega nieznacznie od
wymaganej DT i ST (z uwzglednieniem tolerancii) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

Odbior koAcowy bedzie uzalezniony od przeprowadzonych kwalifikacji 1Q,0Q oraz odbiorniu GIF na podstawie zapisow
szczeg6towych umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt ostatecznego odbioru robot sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy;

Specyfikacje techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne;

Recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki budowy i ksiege obmiarow;

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ;

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ;

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a
wykonywanych zgodnie z ST i PZJ;

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przefozenie istniejacych sieci) oraz protokoty odbioru i
przekazywania tych robot wtascicielom urzadzen;

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu;

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Dokumentacje GMP (w tym raporty z kwalifikacji DQ, 1Q, OQ)

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Terminy wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior po okresie rekojmi.

Nalezy poda¢, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbiér. "po okresie rekojmi”. Odbidr taki
wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw:

a) umowy 0 wykonaniu robot budowlanych,

b) protokotu odbioru koricowego obiektu,

¢) dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru kocowego obiektu (jezeli byly zgloszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Odbior ostateczny —pogwarancyjny.

Odbior ostateczny -pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
korcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego w tym
uwzgledniajacy wszystkie kwalifikacje zgodnie z GMP, jak rdwniez odbiér GIF

Odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych.

Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania préb, badan i odbioru przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych przed
dokonaniem koricowego odbioru obiektu budowlanego.
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Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie ustalenia w umowie. Zamawiajacym
w ustaleniach szczegotowych okresli ogdélne zasady przeprowadzania rozruchu technologicznego, podajac wymagania, ktore
powinien spetni¢ Wykonawca.

Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacii i konserwaciji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktdry uzyskano pozwolenie na budowe,
wchodzg m.in.:

a) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot, pozwolenie na uzytkowanie,
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

b) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu;

c) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktdre zostaty wtaczone w trakcie realizacji budowy;

d) dziennik montazu (rozbiorki) -jezeli byt prowadzony;

e) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

f) protokoty odbioréw czes$ciowych i koicowych;

g) wyniki badan, prob. (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych oraz przewodéw
kominowych;

h) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu;

i) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

j) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne
uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego;

k) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych - przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenioweyj, itp. oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen;

) odwiadczenie kierownika budowy o:

- zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami;

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,

- 0 wiasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania,

m) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znaki bezpieczeristwa "B" dla materiatow i urzadzen

n) instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzadzen (DTR),

o) karty gwarancyjne urzadzen technicznych;

p) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba;

r) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego;

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub
dokumentow, to powinny one by¢ wiaczone do dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji dla kazdego
urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymag ten powinien byé uwzgledniony w warunkach
umowy.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacii i konserwacji urzadzer obejmuje:

1. Strone tytutowa; tytut instrukcii, date wykonania urzadzenia (systemu);

2. Spis tresci;

3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail;

4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy;

5. Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu;

6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediow i ich zabezpieczenia;

7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacii, instrukcje wytaczania z eksploatacii;

8. Instrukcje postepowania awaryjnego;

9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbgdnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami cze$ci zamiennych,
nazwami smaréw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacii i trwatoci urzadzen.

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatow wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacii i
konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
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1) oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu;

2) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty
specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robot, potwierdzone przez Projektanta i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. uzupemiajace lub
zamienne ),

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiardw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badarn laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdtowymi ST i PZJ,

7) protokoty odbioréw cze$ciowych, etapowych, robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

8) deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze
szczeg6towymi ST i PZJ ,

9) rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji podziemnych, oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wtascicielom instalacji,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Dokumentacija kwalifikacyjna. Walidacija i kwalifikacja-wymagania

Wykonawca powinien opracowac i przesta¢ Zamawiajacemu do akceptaciji Gtowny Plan Walidacji (GPW), w ktorym powinien okresli¢
podejscie dla wszystkich dziatan kwalifikacyjnych/walidacyjnych zwigzanych z Pomieszczeniami Hodowli Komérek i Tkanek inVitro z
Bankiem Tkanek.

Gtowne cele i zadania ktore powinien Wykonawca uwzglednié w GPW:

I Przedstawienie wymagan oraz oczekiwan, co do dziatan walidacyjnych zwigzanych z funkcjonowaniem z Pomieszczeniami Hodowli
Komérek i Tkanek inVitro z Bankiem Tkanek.

0 Okreslenie struktury organizacyjnej dziatan walidacyjnych,

[ Krétki opis procesow, instalacii, systeméw i urzadzen, ktore bedq podlega¢ walidacji wraz z odestaniem do istniejgcych okumentow,
0 Okreslenie formatu dokumentacji walidacyjnej stosowanego w protokotach i raportach,

I Przedstawienie podejscia do kontroli zmian,

0 Nakreslenie planu i harmonogramu dziatan walidacyjnych,

[ Zapewnienie spdjnego stosowania termindéw zgodnie z ich ustanowionymi definicjami (w takich dokumentach jak np. Instrukcje
postepowania, Standardowe Procedury Operacyjne (SOP), Protokotu Kwalifikacyjne/Walidacyjne, raporty Kwalifikacyjne/Walidacyjne
itd.)

Gtowny Plan Walidacji powinien by¢ przedstawiony do akceptacji Zamawiajacemu w jezyku polskim.

Szczegotowy zakres kwalifikacji i walidacji zgodnie z URS
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CZESC INFORMACYJNA

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PRZEDMIOTWYM ZAMIERZENIEM BUDOWLANYM
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1332)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003r. Nr 120, poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoréw: wniosku o0 pozwolenie na
budowe lub rozbiérke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o$wiadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbidrke

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu  funkcjonalno-
uzytkowego(Dz.Uz2004r.Nr202,p0z.2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz.133)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124)

Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. - Prawo Zaméwieni Publicznych (Dz. U z 2004 Nr 19poz.177)
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. — o0 gospodarce nieruchomo$ciami (Dz. U z 1997r. Nr 115 z p6zn.zmianami)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2017 poz. 519)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy -
Prawo geologiczne i gérnicze Dz.U. 2016 poz. 1131

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegtowych wymagarn dotyczacych projektéw robét
geologicznych, w tym robot, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005 r. w sprawie szczeg6towych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1673

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrze$nia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o wyrobach budowlanych Dz.U. 2016 poz. 1570

rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé
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pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg (Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 739)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie
anestezjologii i intensywnej terapii (Dz.U. 2016 poz. 2218)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r w sprawie szczegdtowych warunkow bezpiecznej pracy z urzadzeniami
radiologicznymi (Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 180 poz. 1325)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o0 wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci Dz.U.
2013 poz. 898

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych Dz.U.
2016 poz. 1968

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie
ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodno$ci Dz.U. 2015 poz. 1165

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 21.3.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 736)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.719,)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 2016 poz. 1966

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie
ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodno$ci Dz.U. 2015 poz. 1165

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy - Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2017 poz. 519

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o odpadach Dz.U. 2016 poz. 1987

Rozporzadzenie MSWIA z dn.07-06-2010r. DzU Nr 109 poz. 719 "W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terendw"

WYKAZ PRZEPISOW | NORM ZWIAZANYCH BEZPOSREDNI | POSREDNIO Z PROJEKTEM

Dz. U. 1993 nr .96,poz. 437 .Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji, remontowych i konserwaciji sieci kanalizacyjnych.

Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegoinej sprawnosci psychofizycznej.

Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrze$nia1997r.w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Dz. U. 1998 nr 148 poz. 973 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe.
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Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U. 2017 poz. 854

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz.U. 2015 poz. 1422

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o systemach oceny zgodno$ci i nadzoru rynku Dz.U. 2017 poz. 1398

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezer i natezer czynnikdw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy Dz.U. 2017 poz. 1348

Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrze$nia 2003 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn prze pracownikéw podczas pracy.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 wrze$nia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Zdrowia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych Dz.U.
2016 poz. 1488

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Dz.U. 2013 poz. 1129

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Dz.U.
2015 poz. 1989

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrze$nia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy - Kodeks pracy Dz.U. 2016 poz. 1666

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko Dz.U. 2016 poz. 71

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. 0 zmianie ustawy o $wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkéw publicznych oraz
ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazer i chordb zakaznych u ludzi Dz.U. 2015 poz. 1365

Dz. U. 2011 nr 33 poz. 166 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy

Dz. U. 2011 nr 151 poz. 896 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od
pracownikdw na poszczegdlnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebedacych przedsigbiorcami.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o dziatalnosci leczniczej Dz.U. 2016 poz. 1638

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagan Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
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ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 listopada 2015 r.w sprawie wymagan Dobrej Praktyki Wytwarzania

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagan fachowych i sanitarnych dla bankéw
tkanek i komorek

WYKAZ NORM ZWIAZANYCH BEZPOSREDNI | POSREDNIO ZPROJEKTEM

Normy

zgodnie z wykazem dotaczonym do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz.1422)

oraz wskazane w cze$ciach branzowych niniejszego opracowania
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