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Remont części 1-go piętra - Pracowni Hodowli Komórek i
Banku Tkanek  w segm. A w budynku Centrum Leczenia
Oparzeń, w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II
2  DZ.NR. 2872/196;
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Konstrukcja stalowa pod systemowe żaluzje
maskujace mocowana do konstrukcji dachu.

Montaż konstrukcji stalowej  pod żaluzje maskujące do konstrukcji dachu.
UWAGA!!! Przed zamówieniem elementów konstrukcji  nalezy dokonać lokalnej odkrywki warstw

dachu celem ustalenia istniejącej konstrukcji dachu.
Po dokonaniu odkrywek, projektant podejmie ostateczna decyzje co do sposobu

montażu konstrukcji stalowej do konstrukcji dachu.
Przyjmuje się rozbiórkę warstw połaci dachowej we wskaznym na rzutach zakresie, montaz konstrukcji

stalowej, wykonanie izolacji, odtworznie warstw pokrycia  dachu.
Jako pokrycie nalezy stsować papę termozgrzewalna x2 o udokumentowanych parametrach NRO.

Odwrócenie spadku na istniejacym dachu.
Demontaż istniejącego przykrycia, wykonanie konstrukcji drewnianej

o przeciwnym spadku montowanej do ist. krokwi lub żelbetowej skorupy.
Wykonanie dachu systemowego na blasze trapezowej - wykonczenie

- papa wierzchniego krycia  NRO.
UWAGA!!! Przed zamówieniem el. drewnianej ramki wg proj. konstrukcji

po dokonaniu odkrywki dachu i attyki zweryfikować wymiary i geometrie przyjętego elementu -
konsultacja z projektantem!

Demontaż istniejącej żaluzji

I. PIĘTRO - HODOWLA TKANEK
Rozbiórka zadaszenia do ściany istniejącej

Rozbiórka pokrycia

Balustrada wg odrebnego rysunku


