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1. WSTEP

1.1 Rodzaj i temat opracowania

Tematem niniejszego Projektu Budowlanego sg instalacje elektryczne przebudowywanych pomieszczen na
parterze i w patio budynku Centrum Leczenia Oparze w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawia Il 2.

1.2 Podstawy opracowania

- Zlecenie Biura Architektonicznego SAR sp. z 0.0.
- podkfady architektoniczno-budowlane,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- uzgodnienia i wytyczne migdzybranzowe,

- aktualne przepisy i normy.

1.3 Zakres opracowania

Projekt obejmuje swym zakresem:
- rozdzielnice
- wewnetrzne linie zasilajace (WLZ)
- instalacja przeciwpozarowego wytacznika pradu
- instalacja o$wietlenia podstawowego
- instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
- instalacja o$wietlenia awaryjnego stref wysokiego ryzyka
- instalacja gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia
- instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych 'data’
- instalacja zasilania gwarantowanego UPS dla wybranych urzadzen
- instalacja koryt kablowych
- instalacja zasilania urzadzer instalacji sanitarnych
- instalacja zasilania urzadzen instalaciji niskopradowych i automatyki
- instalacja zasilania urzadzer instalacji gazéw medycznych
- instalacja zasilania urzadzen instalaciji technologicznych
- ochrona przeciwporazeniowa
- ochrona przeciwprzepigciowa
- instalacja uziemiajaca i potaczen wyréwnawczych
- zewnetrzne urzadzenie piorunochronne
- doposazenie rozdzielnicy gtownej segmentu E.
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2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRADOWE

2.1. Zasilanie

Uktad pracy instalacj: 400/230 V, 50 Hz, uktad TN-S

230V DC, uktad IT (oSwietlenie awaryjne)
Ochrona przeciwporazeniowa: Samoczynne Wyltaczenie Zasilania
Kontrola Stanu Izolacji

Szczytowa moc obliczeniowa zasilania podstawowego i rezerwowego z sieci elekiroenergetycznej Psz =
240kW, w tym zasilanie zapasowe z agregatu pradotworczego Psz = 70 kW.

Projektowane instalacje elektryczne bedq zasilane z sekcji nr 1 (wybrane odbiorniki — nie wymagajace
rezerwowania zasilania) i z sekcji nr 2 istniejacej rozdzielnicy gtownej segmentu E oznaczonej RGE, mieszczacej sie w
pomieszczeniu nr E1/41. Rozdzielnica RGE jest 2-sekcyjna i zasilana z rozdzielnicy gtéwnej nN stacji transformatorowej
,CLO Nowa”. Zasilanie podstawowe dla sekcji nr 1 zapewnia transformator o mocy Sn = 1600 kVA w stacji
transformatorowej ,CLO Nowa”, zasilanie rezerwowe dla sekcji nr 2 zapewnia transformator o mocy Sn = 630 kVA w
stacji transformatorowej nr 44S, natomiast zasilanie zapasowe dla sekcji nr 2 doprowadzone jest z agregatu
pradotworczego o mocy Sn =635 kVA PRP.

Z rozdzielnicy RGE nalezy wyprowadzi¢ WLZ-ty do projektowanych rozdzielnic. W rozdzielnicy RGE
zainstalowaC wytaczniki realizujgce przeciwpozarowe wytaczenie pradu i rozigczniki bezpiecznikowe stanowigce
zabezpieczenia WLZ-tow.

2.2. Przeciwpozarowy wytacznik pradu i ochrona przeciwpozarowa

Przewiduje sie instalacje przeciwpozarowego wytacznika pradu opartg na projektowanych wytacznikach z
wyzwalaczami wzrostowo-napigciowymi w rozdzielnicy gtéwnej RGE.

Projektowane instalacje bedq objete dziataniem istniejacego przycisku przeciwpozarowego wytacznika pradu
oznaczonego PWP2A zainstalowanego w portierni (strefa przeciwpozarowego wytaczenia pradu nr 2A - strefa pozarowa
nr 2.2). Przeciwpozarowe wytaczenie pradu Hodowli Tkanek nastapi wraz z wytaczeniem pozostatych pomieszczen w
ramach strefy pozarowej nr 2.2 (parter i pigtro budynku ,A” z wytaczeniem kaplicy, hol gtéwny na parterze, hol na 1 i 2
pietrze, hol z szatnig na 3 pigtrze budynku ,E”).

Tablice TWP wyposazyé w aparaty umozliwiajace powielenie zestyku przycisku PWP2A do wysterowania
poszczegolnych wyzwalaczy projektowanych wylacznikow w rozdzielnicy RGE. Dla kazdego z wytgczanych aparatéw
zapewni¢ osobny zestyk odseparowany galwanicznie. Podstawg do sporzadzenia dokumentacji projektowej jest wizja
lokalna i uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Zaprojektowac instalacje przeciwpozarowego wytacznika projektowanych UPS-6w. Do wejécia EPO kazdego z
UPS-éw doprowadzi¢ bezpotencjatowy zestyk z przekaznikdéw powielajacych w tablicy TWP. Potaczenia od tablicy TWP
do projektowanych UPS-6w wykonaé¢ przewodami klasy PH90, instalowanymi na certyfikowanych uchwytach kablowych
klasy E 90 lub w korycie kablowym, ktére wraz z mocowanie stanowi zespél kablowy klasy E 90.

Projektowane wewnetrzne linie zasilajace (WLZ) utoZzone bedg wzdtuz istniejacych WLZ-tdw, jednak poza
istniejagcym, wydzielonym pozarowo elektrycznym kanatem podstropowym. Z tego powodu WLZ-ty od rozdzielnicy
gtéwnej do projektowanych rozdzielnic nalezy wykona¢ kablami klasy PH90, instalowanymi na certyfikowanych
uchwytach kablowych klasy E 90 lub w korycie kablowym, ktére wraz z mocowanie stanowi zespél kablowy klasy E 90.

Uzycie przycisku przeciwpozarowego wylacznika pradu nie moze spowodowa¢ samoczynnego zatgczenia
agregatu pradotwérczego.
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2.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41.

W instalacji pracujacej w uktadzie TN-S jako $rodek podstawowej ochrony przed porazeniem elektrycznym
(dodatkowej ochrony przed dotykiem po$rednim) zastosowaé Samoczynne Wylaczenie Zasilania, realizowane przy
pomocy wytacznikow instalacyjnych oraz bezpiecznikdw topikowych.

W instalacji pracujacej w uktadzie TN-S jako uzupetniajacy $rodek ochrony przed porazeniem elektrycznym
przy uszkodzeniu (uzupetniajacy $rodek ochrony przed dotykiem posrednim) zastosowaé wytaczniki réznicowopradowe
0 znamionowym pradzie rdznicowym réwnym A/= 30 mA.

24. Rozdzielnice

Przewiduje sie nastepujace rozdzielnice:
a) zlokalizowane we wnece elektrycznej nr AO1/27 w przyziemiu:
- rozdzielnica A-1TOR2 zasilajgca instalacje oswietleniowg i gniazd wtyczkowych oraz inne odbiorniki nie wymagajace
podtrzymania agregatem pradotwoérczym
- rozdzielnica A-1TOR3 zasilajgca instalacje o$wietleniowg i gniazd wtyczkowych oraz inne odbiorniki wymagajace
podtrzymania agregatem pradotwoérczym
- rozdzielnica A-1T1UPS zasilajgca instalacje gniazd wtyczkowych oraz inne odbiorniki wymagajace podtrzymania UPS
- rozdzielnica A-1TWR2 zasilajaca urzadzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne.
b) zlokalizowane we wnece elekirycznej nr A2/01 na parterze:
- rozdzielnica A-2TOR2 zasilajgca instalacje oswietleniowg i gniazd wtyczkowych oraz inne odbiorniki nie wymagajace
podtrzymania agregatem pradotwoérczym
- rozdzielnica A-2TOR3 zasilajaca instalacje o$wietleniowg i gniazd wtyczkowych oraz inne odbiorniki wymagajace
podtrzymania agregatem pradotwoérczym
- rozdzielnica A-2T1UPS zasilajgca instalacje gniazd wtyczkowych oraz inne odbiorniki wymagajace podtrzymania UPS
- rozdzielnica A-2TWR1 zasilajaca urzadzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne.

Nalezy zaprojektowa¢ inne, niewymienione rozdzielnice niezbedne do uruchomienia i funkcjonowania urzadzen
technologicznych. Nalezy wyposazy¢ rozdzielnice RGE w aparaty, obudowy i inne urzadzenia umoZliwiajace
wyprowadzenie WLZ-tow w ilosci wymaganej do zasilania projektowanych instalacji.

W projektowanych rozdzielnicach nalezy przewidzie¢ zrzut obcigzenia odbiornikow nie wymagajacych
podirzymania agregatem pradotwérczym, ktére bedg zasilane z sekcji nr 2 rozdzielnicy RGE, np. nawilzacze w
centralach wentylacyjnych i nagrzewnice kanatowe.

Rozdzielnice instalowane we wnekach elektrycznych lub pomieszczeniach elektrycznych wykona¢ w oparciu o
natynkowe obudowy stalowe o stopniu ochrony IP30, wyposazone w drzwi pelne z zamkami, listwy zaciskowe dla
wyprowadzenia obwodow oraz aparaty takie jak: ochronniki przepigciowe, gtdwne rozigczniki, lampki kontrolne
obecno$ci napiecia, przekazniki kontroli zaniku napiecia, zabezpieczenia odptywéw z wytacznikami instalacyjnymi i
roztacznikami bezpiecznikowymi. Pola, aparaty oraz kable i przewody zaopatrzy¢ w trwate i czytelne szyldy opisowe.

2.5. Monitoring instalacji elektrycznych w BMS

W projektowanych instalacjach i rozdzielnicach nalezy przewidzie¢ monitoring parametréw elekirycznych i
stanu pracy urzadzen poprzez zestyk bezpotencjatowy lub cyfrowa magistrale komunikacyjng, przytaczone do BMS
(Building Management System). Potaczenia przewodami i kablami od tablic i urzadzen elektrycznych do urzadzen BMS
objete sg projektem BMS.

Ponizej wskazano najwazniejsze parametry, ktore nalezy monitorowa¢ w BMS:
- stan wytacznikow gtéwnych w rozdzielnicach (zamkniety/otwarty)
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- obecno$¢ napiecia we wszystkich rozdzielnicach

- stan zrzutu obcigzenia w rozdzielnicach

- status i alarmy systemu awaryjnego zasilania oswietlenia (system CB),

- status i alarmy UPS-6w

- status i alarmy instalacji elektrycznych dzwigu W1 (rozwigzanie systemowe uzgodni¢ z dostawca dzwigu).

2.6. Uktadanie przewodéw.

Przewody i kable uktada¢ na drabinkach i korytach kablowych zainstalowanych w szachtach elektrycznych i w
przestrzeni pomiedzy stropami a sufitami podwieszonymi. Zastosowa¢ drabinki i koryta perforowane stalowe
ocynkowane. Koncowe odcinki przewodow uktada¢ pod warstwa tynku o grubo$ci réwnej co najmniej Smm.

W pomieszczeniach technicznych instalacje elektryczne wykonaé jako natynkowe o stopniu ochrony P44,
przewody uktada¢ na korytach i drabinkach kablowych oraz w rurkach instalacyjnych pcv. W instalacjach zastosowaé
przewody elektroenergetyczne typu YDY/YLY o znamionowym napieciu izolacji rownym Un=450/750V oraz kable
elektroenergetyczne typu Y(A)KY, Y(A)KXS o znamionowym napieciu izolacji rdwnym Un=0.6/1kV.

W instalacji wewnetrznej zastosowac wytacznie osprzet wykonany z materiatow niepalnych (samogasnacych)
oraz bezhalogenowych.

W instalacjach zewnetrznych zastosowaC wylacznie osprzet odporny na dziatanie promieniowania
ultrafioletowego. Przewody i kable na podej$ciach do urzadzer zewnetrznych utozy¢ w rurkach instalacyjnych.

W pomieszczeniach klas czystosci B, C, D miejsca wprowadzenia przewoddw do pomieszczen, otwory w suficie
obnizonym i $cianach, szczeliny przy korytach kablowych oraz wszystkie rury, puszki i inny osprzet instalacyjny
uszczelni¢ piankg montazowa, w sposéb uniemozliwiajacy przedostawanie sie zanieczyszczen z powietrzem poprzez
oprawy o$wietleniowe, taczniki i inny osprzet.

2.7. Instalacja o$wietlenia podstawowego

Instalacje oSwietlenia podstawowego nalezy zaprojektowa¢ w oparciu 0 oprawy $wietlbwkowe (Swietldwki o
barwie cieptobiatej - temperatura barwowa 3000 K) i LED (neutralna barwa $wiatta 3500+4500 K). Minimalne $rednie
natezenia $wiatta oSwietlenia podstawowego nalezy zaprojektowaC zgodne z wymaganiami normy EN 12464-1.
Zataczanie owietlenia przewiduje sie lokalnie tacznikami jednobiegunowymi, grupowymi, schodowymi, przyciskami
monostabilnymi oraz przy pomocy czujek ruchu PIR.

W instalacji zastosowaé osprzet podtynkowy o stopniu ochrony: IP44 w pomieszczeniach klas czystosci B, C, D;
IP44 n/t w pomieszczeniach technicznych; IP20 w pozostatych pomieszczeniach.

W pomieszczeniach czystosci B, C, D zastosowaé oprawy higieniczne IP65 przeznaczone do pomieszczen
czystych, posiadajace stosowne dopuszczenia. W pomieszczeniach technicznych zainstalowaé oprawy szczelne IP65 z
kloszem PC.

Na dachu nalezy zainstalowa¢ o$wietlenie stuzace serwisowaniu urzadzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
Zastosowac oprawy i zrodta odporne na warunki atmosferyczne i temperature obnizong do - 20 °C.

2.8. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Na drogach ewakuacyjnych nalezy zaprojektowa¢ instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego. Natezenie $wiatta
projektowanego o$wietlenia ewakuacyjnego w osi drogi ewakuacyjnej jest réwne 1 Ix, na poziomie podiogi.
Projektowany czas dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego jest nie krétszy niz 2 godziny.

Znaki bezpieczenstwa i ewakuacyjne zainstalowa¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7010E:2012 A1,A2,A3.
Zabudowac¢ pod$wietlane znaki ewakuacyjne pracujgce w trybie 'na ciemno', ij. zataczajace sie po zaniku zasilania.
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Instalacja o$wietlenia awaryjnego winna spetnia¢ wymagania norm PN EN 1838 oraz PN EN 50172. Zastosowaé
oprawy spetniajgce wymagania normy PN-EN 60598-2-22 i posiadajace Swiadectwo dopuszczenia CNBOP do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej, zgodnie z wymaganiami ,Rozporzadzenia w sprawie wykazu wyrobdw
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania” z dnia 27.04.2010r. (Dz. U. nr 85, poz. 553).

Dla zasilania o$wietlenia awaryjnego w przyziemiu i na parterze nalezy zaprojektowa¢ nowy system Centralnej
Baterii, niezalezny od istniejacych systeméw CB1 i CB2. Projektowang rozdzielnice CB wraz z baterig akumulatorow
nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu nr A2/14.

Akumulatory o projektowanej zywotnosci nie krotszej niz 10 lat wg EUROBAT nalezy zainstalowa¢ na stelazu.

System CB winien spetnia¢ wymagania nastepujacych norm: PN-EN 50171, PN-EN 50172, VDE 0108.

System CB w szczegbInosci powinien charakteryzowaé sie nastepujacymi cechami: dowolna konfiguracja trybu
pracy obwodu oraz oprawy, sterownik umozliwia dowolne zaprogramowanie trybu pracy modutu adresowego bez
ingerencji w oprawe oraz bez specjalistycznego oprogramowania, monitorowanie i sterowanie do 20 szt. opraw na
obwodzie, sterownik zapewnia kontrole nastepujacych funkcji: tadowania baterii akumulatoréw, ochrony przed gtebokim
roztadowaniem, stanu izolacji obwoddw koricowych oraz umozliwia przetaczenie pracy sieé/bateria, monitoruje stan
czujnikéw kontroli faz, sygnatu wysterowania obwodu za pomoca tacznikéw, pozwala na testowania systemu, i
informowanie o awariach w systemie oraz programowanie op6znienia wytaczenia zasilania awaryjnego.

System powinien umozliwi¢ zapis i wgrywanie ustawien systemu oraz zapis raportow (tzw. dziennik zdarzen)
zgodnych z PN-EN 50172. Zapis raportéw na nodniku przenosnym np. na karcie pamieci pozwala na wydruk dziennika
zdarzen z dowolnego komputera klasy PC wyposazonego w gniazdo kart pamieci bez dodatkowego, dedykowanego
oprogramowania.

Komunikacja i sterowanie poszczegoinymi oprawami powinna odbywa si¢ tylko po przewodzie zasilajacym, bez
dodatkowego przewodu komunikacyjnego.

W trybie zasilania sieciowego (3x400V 50Hz) system powinien zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz.

System powinien zapewni¢ mozliwos¢ monitorowania z komputera klasy PC poprzez sie¢ Ethernet (BMS).

System powinien posiada¢ opcje wymuszenia pracy awaryjnej, tj. zapewnia mozliwo$¢ zataczenia recznego
trybu statopradowego — bezpieczna sie¢ separowana IT, np. podczas akcji gasnicze;j.

W pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiajgcego nhalezy zainstalowaé kasete sygnalizacyjng systemu
centralnej baterii, pozwalajgca na zdalng kontrole podstawowych stanéw systemu, tj. sygnalizacje trybu 'praca z sieci',
trybu 'praca z akumulatoréw', stanu ‘awaria' oraz umozliwiajacg wymuszenie pracy w trybie awaryjnym lub ciggtym i
zablokowanie w wybranym trybie pracy.

Obwody os$wietlenia awaryjnego zasilane z podstacji CB wykonaé przewodami klasy PH90, instalowanymi na
certyfikowanych uchwytach kablowych klasy E 90 lub w korycie kablowym, ktére wraz z mocowanie stanowi zespdl
kablowy klasy E 90.

Na 1. pietrze w nawigzaniu do istniejacego systemu zasilania rozproszonego zastosowaé oprawy z inwerterowymi
modutami zasilania awaryjnego spetniajgce wymagania normy PN-EN 60598-2-22 i posiadajace w/w Swiadectwo
dopuszczenia CNBOP do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.

Oswietlenie awaryjne bezpieczenstwa nalezy zaprojektowaé we wszystkich pomieszczeniach technologicznych
takich jak: laboratoria, pomieszczenia przygotowania, obrébki i hodowli, magazyny. Natezenie $wiatta projektowanego
o$wietlenia bezpieczenstwa nie moze by¢ mniejsze niz 10% natezenia Swiatta o$wietlenia podstawowego i jednoczes$nie
nie mniej niz 15 Ix, na poziomie obliczeniowej powierzchni roboczej.

Wymagany poziom natezenia Swiatta o$wietlenia bezpieczeristwa w poszczegoinych pomieszczeniach okrelié
W porozumieniu z Zamawiajacym. Projektowany czas dziatania o$wietlenia bezpieczenstwa jest nie krotszy niz 2
godziny.
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2.9. Zasilanie urzadzer technologicznych

Nalezy zaprojektowac zasilanie podtrzymane UPS dla nastepujacych urzadzen technologicznych:
a) w przyziemiu:: lodowki laboratoryjne, lodowko-zamrazarki laboratoryjne, cieplarki, inkubatory, mieszadta, stacje
cyfrowe, wagi analityczne, wstrzasarki, komory laminarne, dejonizatory, mikroskopy, zamrazarki laboratoryjne
niskotemperaturowe
b) na parterze: ultrawirowka i wiréwki, aparat do wykrywania MRSA, stacje cyfrowe, aparat do przygotowania komérek
macierzystych, inkubatory, urzadzenie do oceny komérek, cieplarki, czytnik hybrydowy, skaner do mikromacierzy,
termocykler, robot do pipetowania, automat do homogenizacji, urzadzenie do pomiaru DNA, kotyska, zamrazarki
laboratoryjne niskotemperaturowe, sekwentator, sorter komérek, wytrzesarka.

Podstawa do sporzadzenia dokumentaciji projektowe;j jest wizja lokalna i uzgodnienia z Zamawiajacym.

2.10. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V og6inych
W wybranych pomieszczeniach nalezy zaprojektowaé instalacie gniazd wtyczkowych 230V ogdlnego
przeznaczenia (porzadkowych). W instalacji zastosowaé osprzet podtynkowy o stopniu ochrony: P44 w
pomieszczeniach klas czystosci B, C, D; IP20 w pozostatych pomieszczeniach. W pomieszczeniach technicznych
zastosowac osprzet natynkowy |P44.
Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych wyposazy¢ w wytaczniki roznicowopradowe o znamionowym pradzie
réznicowym réwnym /= 30mA, o typie czutosci (AC, A) dostosowanym do rodzaju odbiornikdw.

2.11. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V 'data’

W wybranych pomieszczeniach nalezy zaprojektowaé instalacje gniazd wtyczkowych 230V dedykowanych
'data’ przeznaczonych dla wybranych urzadzen i komputeréw. W instalacji przewidzie¢ zestawy gniazd podtynkowych
oraz w kanatach przypodtogowych lub nadblatowych. Zestaw gniazd na standardowym stanowisku komputerowym
powinien obejmowaé 2 szt. gniazd 230V ogoinych, 2 szt. gniazd 'data’ oraz gniazda sieci strukturalnej w ilosci wg
projektu instalacji niskopradowych. llo$¢ gniazd na poszczegolnych stanowiskach technologicznych zaprojektowac na
podstawie wytycznych branzowych i w porozumieniu z Zamawiajgcym.

W instalacji zastosowa¢ osprzet o stopniu ochrony: IP44 w pomieszczeniach klas czystosci B, C, D; IP20 w
pozostatych pomieszczeniach. Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych wyposazy¢ w wytaczniki réznicowopradowe o
znamionowym pradzie roznicowym réwnym /;= 30mA, o typie czutosci (AC, A) dostosowanym do rodzaju odbiornikdw.
W pomieszczeniach technicznych zastosowac osprzet natynkowy 1P44.

Zasilanie obwoddw wykona¢ poprzez UPS-y zasilajgce rozdzielnice A-1T1UPS i A-2T1UPS.

Gniazda wtyczkowe réznych instalacji nalezy rozrozni¢ barwg wktadéw, mianowicie: instalacja TN-S ogélna —
gniazda biate, instalacja TN-S 'data’ — gniazda czerwone, kodowane kluczem mechanicznym.

Dla zasilania gniazd wtyczkowych 'data’ oraz dla wybranych odbiornikdéw w przyziemiu i na parterze
zainstalowa¢ UPS-y klasy VFI-SS-111 (IGBT, PWM), charakteryzujace sie parametrami nie gorszymi niz nastepujace:
- czas podtrzymania nie krétszy niz 20 minut dla nominalnego obcigzenia mocg czynng
- wewnetrzna bateria akumulatoréw typu VRLA z okablowaniem i wytgcznikiem bateryjnym,
- wejscie napiecie znamionowe: 3x400V/230V 50Hz, tolerancja 320+480V - bez przetaczenia na bateri¢ przy 100%
obcigzenia (uktad TN-S)
- wewnetrzny elektroniczny tor bypass
- wyjscie napiecie znamionowe: 3x400V/230V 50Hz (uktad TN-S)
- sprawno$¢ pod obcigzeniem nominalnym nie nizsza niz 93% w trybie podwéjnej konwersji
- mozliwo$¢ startu z baterii
Urzadzenia UPS winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 62040-1, PN-EN 62040-2, PN-EN 62040-3, PN-EN
60950-1 oraz dyrektyw: 2006/95/EC, 2004/108/EC a takze posiadaé certyfikat bezpieczenstwa CE.
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Urzadzenia UPS powinny by¢ wyposazone w zewnetrzny serwisowy bypass mechaniczny.

Do wejs¢ EPO przytaczy¢ zestyki przyciskdw instalacji wytacznika przeciwpozarowego oraz dodatkowo zestyki
przyciskow wytaczenia awaryjnego (technicznego) zainstalowanego obok kazdego UPS-a.

Zainstalowac baterie akumulatorow o projektowanej zywotno$ci nie krétszej niz 10 lat wg EUROBAT.

Jednostki UPS powinny posiada¢ zewnetrzne czujniki temperatury i wilgotnosci, ktérych dane pomiarowe sg
dostepne w oprogramowaniu monitorujgcym UPS.

2.12. Zasilanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej
Nalezy zaprojektowac zasilanie nizej wymienionych urzadzen instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej:
a) na kondygnacjach:
- regulatory zmiennego wydatku VAV (24V 50Hz) (zasilanie podtrzymane agregatem pradotworczym),
- nagrzewnice elektryczne strefowe,
- jednostki wewnetrzne klimatyzatoréw (zasilanie podtrzymane agregatem pradotwérczym),
- presostaty filtrow koncowych przy nawiewnikach z filtrami absolutnymi (zasilanie podtrzymane agregatem
pradotwoérczym).
b) na dachu:
- centrale wentylacyjne (zasilanie podtrzymane agregatem pradotworczym) z nawilzaczami (tylko zasilanie rezerwowe)
- agregat wody lodowej (tylko zasilanie podstawowe)
- jednostki zewnetrzne klimatyzatorow
- wentylatory dachowe.

Zasilanie do urzadzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych doprowadzic¢ z projektowanych rozdzielnic wentylacyjnych.

Wedtug wytycznych branzowych do zasilania wybranych odbiornikow zaprojektowac instalacje 24V 50Hz.

Nalezy zaprojektowac zasilanie grzatek wpustow dachowych i kabli grzejnych na dachu.

Zasilanie do agregatu wody lodowej doprowadzié¢ bezpo$rednio z rozdzielnicy gtéwnej RGE, kablem klasy PH90,
instalowanym na certyfikowanych uchwytach kablowych klasy E 90 lub w korycie kablowym, ktore wraz z mocowanie
stanowi zespdl kablowy klasy E 90.

W pomieszczeniach elekirycznych wskazanych ponizej nalezy zapewni¢ zasilanie urzadzen instalacji
wentylacyjno-klimatyzacyjnej:

- pomieszczenie nr A01/04b, przewidywany zysk ciepfa od urzadzen elektrycznych moze osiggnaé warto$¢ ok. 2 kW,
zainstalowane beda akumulatory typu VRLA (UPS),

- pomieszczenie nr A2/13, przewidywany zysk ciepfa od urzadzen elekfrycznych moze osiggna¢ warto$¢ ok. 3.6 kW,
zainstalowane bedg akumulatory typu VRLA (UPS),

- pomieszczenie nr A2/14, przewidywany zysk ciepta od urzadzen elektrycznych moze osiggnaé warto$¢ ok. 2 kW,
zainstalowane bedg akumulatory typu VRLA (Centralna Bateria).

W wyZzej wymienionych pomieszczeniach $rednia dzienna temperatura nie moze przekroczy¢ 20 °C
(maksymalnie 25 °C).

W pomieszczeniu nr A2/12 przewidywany zysk ciepta od urzadzen elektrycznych moze osiaggna¢ warto$¢ ok. 2
kW, $rednia dzienna temperatura nie moze przekroczy¢ 30 °C.

Nalezy przewidzie¢ zrzut obcigzenia urzadzen nie wymagajacych podtrzymania agregatem pradotworczym po
przetaczeniu na zasilanie z agregatu pradotwérczego, w przypadku gdy wspélna linia zasila zespdt urzadzen z ktérych
tylko cze$¢ wymaga podtrzymania agregatem, np. centrala wentylacyjne z nawilzaczami.

Nalezy przewidzie¢ osobne zasilanie dla automatyki instalacji wentylacyjnej podtrzymane UPS, niezalezne od
zasilania sitowego podtrzymanego tylko przez agregat pradotwérczy.
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2.13. Zasilanie instalaciji niskopradowych

Nalezy zaprojektowac zasilanie urzadzen instalacji niskopradowych wedtug wytycznych branzowych, osobnymi
obwodami z projektowanych rozdzielnic w przyziemiu i parterze oraz z istniejacej i doposazonej rozdzielnicy na 1.
pietrze. Zasilanie nalezy doprowadzi¢ do nastepujacych urzadzen:

a) w przyziemiu:

- centralka i zasilacze instalacji SSWIN
- zasilacze instalacji CCTV

- aktywne urzadzenia sieci OS

b) na parterze:

- centralka klap przeciwpozarowych

- centralka domofonowa

- centralka interkomowa

- zasilacze instalacji CCTV

- centralka i zasilacze instalacji SSWIN
- aktywne urzadzenia sieci OS

Nalezy zaprojektowaC zasilanie podtrzymane UPS dla urzadzen nastepujacych instalacji: BMS (Building
Management System), RMS (Room Management System), automatyka instalacji wentylacyjnej, sterowanie $luz
(napedy, automatyka).

2.14. Zasilanie instalacji gazéw medycznych

Nalezy zaprojektowa¢ zasilanie 12V DC podtrzymane UPS dla Strefowych Zespotéw Kontroli instalacji gazow
medycznych.

2.15. Zasilanie dzwigu

Nalezy zaprojektowaC zasilanie dzwigu W1 bezposrednio z rozdzielnicy RGE. Linie sitowg i o$wietleniowg,
doprowadzi¢ do tablicy sterowej w przyziemiu. W rozdzielnicy RGE zaprojektowa¢ odptyw sitowy wraz z przekaznikiem
kontroli zaniku i kolejnosci faz oraz WLZ. Linie zasilajacg i zabezpieczenie nalezy zaprojektowaC uwzgledniajac
wytyczne dostawcy dzwigu. Do tablicy sterowej nalezy przewidzie¢ doprowadzenie linii telefonicznej alarmowej i
przewodu sterowniczego z centrali Sygnalizacji Pozarowej dla zapewnienia zjazdu pozarowego.

2.16. Ochrona przeciwprzepieciowa

Nalezy zaprojektowaé ochrone przepieciowg 3-stopniowg w oparciu o nastepujace ograniczniki przepieé:
istniejace ograniczniki klasy I/B w rozdzielnicy gtéwnej RGE, ograniczniki klasy II/C instalowane w projektowanych
rozdzielnicach oraz ochronniki klasy I11/D instalowane bezposrednio przy wybranych urzadzeniach chronionych.

2.17. Uziemienia, potaczenia wyrbwnawcze, ochrona odgromowa

Nalezy zaprojektowac instalacje uziemiajacq i potaczen wyréwnawczych, w szczegolnosci w pomieszczeniach i
wnekach elektrycznych zaprojektowa¢ miejscowe szyny wyréwnawcze. Potgczeniami wyrbwnawczymi nalezy objaé
urzadzenia innych instalacji, technologiczne, wentylacyjno-klimatyzacyjne i niskopradowe. W szczegélno$ci nalezy
przewidzie¢ potaczenia wyrdwnawcze obejmujace: metalowe rury innych instalacji, dostepne metalowe konstrukcje
budynku; metalowe kanaty wentylacyjne; metalowe panele cienne, state metalowe szafy i regaty; profile sufitowe;
stalowe zlewozmywaki, stalowe wanny i brodziki, metalowe obudowy urzadzen trwale zainstalowanych, metalowe
zbiorniki.
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Nalezy zaprojektowa¢ zewnetrzne urzadzenie piorunochronne (LPS) chroniace projektowane urzadzenia instalacii
wentylacyjno-klimatyzacyjnej na dachu. Ochrone odgromowa zaprojektowa¢ w oparciu 0 maszty izolowane z
izolowanymi przewodami odprowadzajacymi. Przewody odprowadzajace potaczy¢ ze zwodami na sasiednich czesciach
dachu. Urzadzenie piorunochronne nalezy zaprojektowa¢ wediug wymagan normy PN-EN 62305. Podstawg do
sporzadzenia dokumentaciji projektowej jest wizja lokalna i uzgodnienia z Zamawiajacym.
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3. WYKAZ PRZEPISOW | NORM DLA INSTALACJI SILNOPRADOWYCH

Przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, posiadajgce stosowne deklaracje. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
uznaje sie wyroby, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z polskg normg lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobdw,
dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak bezpieczenistwa.

Instalacje elekiryczne nalezy zaprojektowaC w oparciu o aktualne normy i przepisy, w szczegdlno$ci nizej
wymienione:

- Prawo Budowlane Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw,
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2012 roku, poz. 462)
oraz w oparciu o nastepujace normy:
- PN-HD 60364, PN-IEC 60364. Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa (norma wieloarkuszowa), w szczegdlnosci:
- PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed porazeniem elektrycznym.
- PN-IEC 60364-5-523:2001. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodow.
- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym
- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym
- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogéine
- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie
- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami
- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
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elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego.
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

- PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego.
Instalacje bezpieczenistwa

- PN-IEC 60364-4-443. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

- N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe (z wytaczeniem p.2.3.3).

- PN-EN 62305. Ochrona odgromowa.

- PN-EN 12464-1. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

- PN-EN 1838. Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

- PN-EN 50172. Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

- PN-EN ISO 7010E:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenistwa. Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa.

- PN-IEC 60364-7-710. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacii
lub lokalizacji. Pomieszczenia medyczne.
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4. INSTALACJE StABOPRADOWE

4.1. Instalacje okablowania strukturalnego

Stan istniejgcy danych instalacji opisujg m.in. nizej wymienione projekty wykonawcze (wraz z dokumentacjami
powykonawczymi — w posiadaniu Inwestora) obejmujace odpowiednie obszary obiektu:
+ W zakresie 1 pietra: ,Przebudowa pomieszczen na cele Pracowni Hodowli Komérek i Tkanek In Vitro wraz z zewnetrznym
zbiorikiem na ciekly azot w Centrum Leczenia Oparzern w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawfa Il 2” - tom dotyczacy
instalacji stabopradowych opracowany przez SAR w roku 2006.
+ W zakresie przebudowy czesci przyziemia wraz z patio na potrzeby Hodowli Tkanek: ,Rozbudowa Centrum Leczenia Oparzen w
Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawta Il 2. Segment A i E” — tom dotyczacy instalacji okablowania strukturalnego
opracowany przez SAR w roku 2009.

Okablowanie strukturalne jest i bedzie wykorzystywane m.in. na potrzeby:
+ Systemu teleinformatycznego.
+ Systemu telefonicznego.
+ Transmisji sygnatéw z/do systeméw: BMS, sygnalizacji wtamania i pozaru, kontroli dostepu, telewizji dozorowej (CCTV-IP),
zdalnego sterowania i sygnalizacji standw urzadzen technicznych (wentylacyjnych/klimatyzacyjnych, elektrycznych, dzwigow
osobowych) itd.

Przebudowa instalacji w ww. obszarach nie spowoduje zmiany — wczedniej (w latach 2006 i 2009) ustalonych przez
przedstawicieli Dziatu Informatyki Szpitala - parametrow systemu okablowania {j.;
+ Klasa okablowania: E.
+ Kategoria komponentow: 6.
* Rodzaj kabli logicznych: S/FTP w powtoce LSOH (LSZH) spetniajace wymagania kategorii 7.
* Rodzaj gniazd w przytaczach terminali: RJ45 STP.
+ Konfiguracje przytaczy abonenckich — wg dotychczasowych standardéw. Szczegdtowe uzgodnienia tym zakresie dokonane
zostang na etapie opracowywania projektu wykonawczego.

Przebudowa i rozbudowa okablowania musi by¢é wykonana w oparciu 0 te same komponenty (system/producent), ktére
zastosowano we wczesniejszych realizacjach. Zaktada sie, ze okablowanie szkieletowe $wiattowodowe nie bedzie
przebudowywane. Wynika to ze stosunkowo niewielkiej rozbudowy okablowania poziomego oraz faktu, ze roboty budowlano-
instalacyjne prowadzone beda poza istniejgcymi pionami TT.

Linie od nowoprojektowanych przytaczy podtaczone zostang;
+ 1 pietro w segmencie ,A” do istniejgcego punktu dystrybucyjnego MDF zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym na
parterze (pod dang Pracownig) — patrz ww. projekt z roku 2006. Ponadto zaktada sie, ze istniejace w tym obszarze przytacza i linie
zostang zachowane; mozliwe sg korekty ich usytuowania wynikajace ze zmian budowlanych i technologicznych.
+ W segmencie E: do istniejacych punktdw dystrybucyjnych zlokalizowanych w przyziemiu (CPD w serwerowni) i na parterze (LPD-
E1) — patrz ww. projekt z roku 2009.

4.2. Urzadzenia telefoniczne

Na potrzeby tacznosci telefonicznej wykorzystane zostanie okablowanie, o ktorym mowa w pkt. 1 niniejszej czesci
opracowania. Przewiduje sie instalacje i podigczenie do centrali telefonicznej aparatéw abonenckich oraz urzadzen systemu
alarmowania i tacznosci gtosowej projektowanego dzwigu. Urzadzenia te — poprzez panele krosowe i panele telefoniczne znajdujace
sie w punktach dystrybucyjnych oraz pary zbiorczych kabli telefonicznych zostang podtaczone do istniejacej centrali telefonicznej
obstugujacej wszystkie obiekty CLO. W obrebie pomieszczen biurowo-socjalnych, rejestracji i innych znajdujacych sie w strefach
,szarych” (bez wymagan w odniesieniu do klasy czystosci powietrza) moga by¢ zainstalowane standardowe aparaty telefoniczne. W
pomieszczeniach o klasach czysto$ci powietrza (B, C, D) nalezy zastosowa¢ aparaty z foliowanymi panelami przednimi
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(zabezpieczonymi przed dziataniem kurzu, brudu lub strumieni wody, ktdre mozna szybko i fatwo wyczy$ci¢ przy uzyciu typowych
$rodkow czyszczacych oraz dezynfekujacych. Alteratywa dla tych aparatéw sg urzadzenia systemu interkomowego, o ktérym
mowa ponizej.

4.3. Instalacje interkomowe do faczno$ci technologicznej

Aktualnie w Pracowni Hodowli Komorek i Tkanek na 1 pietrze funkcjonujg cztery lokalne uktady tacznosci oparte o proste
urzadzenia domofonowe (patrz projekt SAR z roku 2006). W obszarze objetym przebudowa w przyziemiu funkcjonuje centralka
ukfadu domofonowego ztozonego z 3 paneli i 3 stuchawek (unifondw). Urzadzenia te zostang zdemontowanie, jako ze nie
odpowiadajg obecnym wymaganiom higienicznym dotyczacym pracowni tkanek. W zamian proponuije sie zastosowanie cyfrowego
systemu interkomowego, ktérego aparaty spetniajg nizej okreslone wymagania.

+  Powinny by¢ dostepne w réznych wykonaniach obudéw (montaz podtynkowy, na biurko) i réznych stopniach szczelnosci (do IP
65). Wersje IP65 z foliowanymi panelami przednimi powinny zabezpiecza¢ przed dziataniem kurzu, brudu, wody itp., umozliwia¢
tatwe mycie przy uzyciu typowych srodkdw czyszczacych i dezynfekujacych oraz posiadaé atest higieniczny wydawany przez
Panstwowy Zaktad Higieny.

+ Powinny by¢ w wersji gloSnoméwigcej i zapewniaC wysokg jako$¢ emitowanego dzwigku (zrozumiatos¢ mowy). Przetaczanie
kierunku nadawania powinno sie odbywac bez koniecznosci angazowania rak podczas rozmowy (duplex).

4 4. Instalacja kontroli dostepu (SKD)

Montaz urzadzen systemu kontroli dostepu, tj. czytnikéw kart zblizeniowych wraz z kontrolerami i zaczepow
elektromagnetycznych (iflub zwor, rygli itp.) w drzwiach, ograniczy dostep osobom nieupowaznionym do wskazanych ponizej
obszarow obiektu. Przejscia nieuprawnione spowodujq transmisje sygnatéw alarmowych do pomieszczen ochrony fizycznej obiektu
i/lub portierni oraz dyspozytorni technicznej (w ramach integracji SKD z BMS). Podstawowym nosnikiem sygnatéw bedzie magistrala
systemowa taczaca kontrolery z centralg nadrzedng SKD.

Instalacja musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

»  Projektowane kontrolery powinny by¢é wtaczone w system juz w Szpitalu funkcjonujacy. Czytniki kart/brelokdw zblizeniowych
muszq obstugiwaé standard Unique/EM 125kHz.

»  Zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami i normami wymienionymi na koncu dziatu ,Instalacje stabopradowe”, w tym PN-EN
60839-11- Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeh. Czg$¢ 11-...: Elektroniczne systemy kontroli dostepu.
Zaktada sie, ze instalacje wykonane zostang wg wymagan okreslonych dla stopnia zabezpieczenia nr 1 (podstawowy).

*  Wykonawca musi dostarczyé Inwestorowi $wiadectwa dopuszczenia (certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci) dot.
wszystkich instalowanych elementéw systemu.

» Na etapie projektu wykonawczego system powinien by¢ tak zaplanowany, aby zapewni¢ wiadciwg réwnowage pomiedzy
bezpieczenstwem a dostepnoscig do pomieszczen.

Wstepnie przyjeto, ze wszystkie projektowane przejscia (drzwi) kontrolowane beda jednostronnie. Zakres stosowania SKD
nalezy doprecyzowaé z Inwestorem na etapie opracowywania projektu wykonawczego. Ponadto kontrolg dostepu objeta zostanie
jazda kabing dzwigu. Przewiduje sie zabudowanie w nigj czytnika kart zblizeniowych. Kontroler SKD zabudowany przy sterowniku
dzwigu (zlokalizowanym przy drzwiach przystankowych w przyziemiu budynku) sprawdzaé bedzie uprawnienia osoby (nadane w
procesie programowania SKD) do zjazdu na dang kondygnacije (wybrang przez uzytkownika karty).

4.5. Instalacja sygnalizacji wiamania (SSWiN)

Instalacja stuzy¢ bedzie do:
+ Nadzorowania pomieszczen, ktore w porach nieobecnosci personelu pozbawione bedg bezposredniego nadzoru.
+ Wykrycia zagrozenia (naruszenia nadzorowanego obszaru) i jego zasygnalizowania poprzez:
- Uruchomienie alarmowych sygnalizatorow akustyczno-optycznych wewnetrznych.
- Alarm akustyczny i wySwietlenie komunikatu na manipulatorze lub $wiecenie diody w klawiaturze.
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- Transmisje sygnatdéw alarmowych i technicznych do pomieszczen ochrony fizycznej obiektu ilub portieri oraz dyspozytorni
technicznej (w ramach integracji SSWIN z BMS). Zaleca sie zapewni¢ wiecej niz jeden kanat komunikacji. Podstawowym
nosnikiem sygnatéw bedzie magistrala systemowa taczaca podcentrale z centralg nadrzedng SSWiN.

- Ewentualnie dodatkowo: transmisje sygnatu alarmowego na aparaty telefoniczne os6b wskazanych przez zarzadce CLO. W
tym celu moze by¢ wykorzystany wbudowany w (pod)centrale dialer telefoniczny oraz syntezer mowy z nagranymi
komunikatami i/lub modut GSM.

Instalacja zostanie wykonana w oparciu 0 nastepujace zatozenia:

»  Klasa zabezpieczenia pomieszczer (wg PN EN 50131): 1. Przy danej klasie wystarczy ochrona drzwi (wykrywanie otwarcia) i
ochrona przestrzenna wnetrz pomieszczen.

»  Strefy dozorowe: Pracownia — parter oraz Pracownia — przyziemie. Zaktada sig, ze na 1 pietrze — z uwagi na ograniczony
zakres przebudowy — nie beda dokonywane zmiany w istniejacym systemie.

*  (Pod)centrale zostang zlokalizowane we wnekach lub pomieszczeniach technicznych usytuowanych w strefach ,szarych” klas
czystosci powietrza (fatwych do udostepnienia dla serwisu) i potaczone magistralami z centrala nadrzedna.

»  Manipulatory (z wy$wietlaczami LCD) lub klawiatury strefowe (LED) — przeznaczone do wigczania i wytaczania czuwania stref
-zlokalizowane zostang przy gtéwnych drzwiach wejéciowych do ww. stref.

«  Sygnalizatory alarmowe wewnetrzne akustyczno-optyczne zainstalowane zostang w korytarzach wewnetrznych usytuowanych
w rejonach wej$¢ do poszczegolnych stref dozorowych.

o Zakres stosowania czujek — detektorow ruchu PIR+MW: wszystkie pomieszczenia z oknami i ew. korytarze przy drzwiach
przystankowych dzwigu oraz korytarze wewnetrzne usytuowane w rejonach wejs¢ do poszczegdlnych stref dozorowych
Pracowni.

»  Zakres stosowania magnetycznych czujnikéw otwarcia (kontaktronéw) - drzwi wejs¢ w obszary Pracowni.

Zakres stosowania elementdw (czujek) SSWIN nalezy doprecyzowa¢ z Inwestorem na etapie opracowywania projektu
wykonawczego z uwzglednieniem ostatecznego uktadu pomieszczen, technologii oraz organizacji pracy w Pracowni. Obwody
zasilania podstawowego 230VAC (pod)central ujete zostang w projekcie branzy elektrycznej. Nalezy tez dodaé, ze 1 i 2 stopien
zabezpieczenia obiektu wg normy PN-EN 50131-1:2009P wymaga zastosowania akumulatoréw o pojemnosciach zapewniajacych
min. 12 godz. pracy.

4.6. Instalacje telewizji dozorowej (CCTV-IP)

Instalacje przeznaczone bedg do rejestracji obrazéw z kamer w celu ewentualnego odtworzenia przebiegu zdarzen,
wizerunkéw 0séb, wykrycia wandali, sprawcéw przestepstw lub przewinien oraz biezacej obserwacji przez operatora systemu
wytypowanych obszaréw na zewnafrz i wewnatrz obiekiu (w razie konieczno$ci powiadomienie stuzb wiadnych do podjecia
interwencji: ochrona obiektu, Straz Migjska, Policja, Straz Pozarna).

Zaktada sig, ze:

» W nawigzaniu do rozwigzan istniejacych w CLO zostang zastosowane urzadzenia CCTV oparte o technologie IP. Urzgdzenia te
powinny pozwoli¢ na petng wspdtprace z systemami istniejacymi i z BMS.
»  Dozorem objete zostang wytacznie pomieszczenia wewnatrz Pracowni.

Kamery podtaczone zostang do nowego rejestratora. Bierze sie pod uwage dos¢ dtugi okres eksploatacii rejestratoréw
istniejacych oraz mozliwo$¢ pozyskania przez Uzytkownika urzadzenia wyposazonego w nowoczesne i przydatne funkcje, ktdrych
poprzednie generacje rejestratorow nie posiadaty. Nowy rejestrator moze zastapi¢ rejestrator istniejacy. Przewiduje sie réwniez
instalacje dodatkowego rejestratora ,0czekujacego” w celu realizacji trybu Hot-Spare. W przypadku utraty komunikacji z jednym z
rejestratorow gtéwnych (np. ktdry zostat odtgczony) przejmuje on jego role. Po ,powrocie” tego rejestratora nastepuje
synchronizacja. W ten sposéb nie nastepuje utrata nagran. Rejestrator musi obstugiwaé kamery réznych producentéw, pracujacymi
w standardzie ONVIF (ang. Open Network Video Interface Forum - Forum Otwartych Interfejséw Sieciowych Systeméw Wizyjnych;
w ramach ONVIF znormalizowano interfejsy dla cyfrowych/IP systemow obserwaciji wizyjnej, w tym konfiguracji urzadzen, obstugi
zdarzen, sterowania kamer PTZ itp. dzieki czemu wyroby z certyfikatem ONVIF mogg ze soba wspdtpracowaé) oraz RTSP (ang.
Real Time Streaming Protocol - protokdt tworzy i steruje pojedynczymi lub wielokrotnymi strumieniami ciggtych danych takich jak
audio i wideo).
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Zgodnie z norma PN-EN 50132-7 przed ostatecznym wyborem i montazem kamer nalezy sprawdzi¢ dziatanie kilku modeli ,na
miejscu”, w warunkach podobnych do tych, ktére mogg wystepowaé podczas eksploatacji. Zaktada sie, ze rozbudowa istniejacego
systemu o ww. elementy nie bedzie mie¢ wptywu na ilo$¢ i lokalizacje stacji operatorskich.

4.7. Instalacje sygnalizacji pozarowej (ISP) i sterowania ppoz.

Do zadan ISP zalicza sie:
»  Wykrycie zagrozenia pozarowego.
»  Powiadomienie o tym osoby petniacej dyzur (operatora centrali sygnalizacji pozarowej).
»  Wysterowanie urzadzen zwigzanych z bezpieczefnstwem pozarowym budynku.
*  Uruchomienie alarmowych sygnalizatorow akustycznych.
»  Transmisja alarméw do stacji monitorowania alarméw w lokalnej jednostce PSP.

Budynki CLO obecnie objete sg ,ochrong petng”. W czesci segmentu ,A”, w tym w obszarze Pracowni Hodowli Tkanek na

1 pietrze, funkcjonuje instalacja oparta o elementy systemu firmy Schrack. W segmencie ,E” zaprojektowanym w roku 2009 i

oddanym do uzytku w roku 2010 instalacja oparta jest o urzadzenia systemu Polon-4000. W zwigzku z tym, ze woéwczas

prowadzono takze roboty (przebudowy, rozbudowy) w segmencie ,A” na styku z segmentem ,E” na jego parterze i w przyziemiu
takze zainstalowano elementy liniowe systemu Polon-4000. Centrale obydwu systeméw wtaczono w BMS. Z uwagi na ograniczony
zakres przebudowy obiektu ww. podziat obszaréw dozorowych

Wymagania ogéIne dotyczace instalacii i projektu wykonawczego:

»  Zgodnos¢ z przepisami i normami aktualnymi w okresie projektowania i realizacji obiektu.

»  Projekt wykonawczy instalacji powinien by¢ opracowany w oparciu o ,Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacii
pozarowej — SITP WP-02-2010", z uwzglednieniem og&tu arkuszy normy PN-EN54 ,Systemy sygnalizacji pozarowej” i
specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006 ,Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji (przyg. Komitet Techniczny nr 264 ds. systemdw sygnalizacji pozarowej)” oraz
innych normy i przepiséw wymienionych na koricu niniejszego dziatu wzglednie normy, przepisy, wytyczne aktualne w okresie
opracowywania projektu wykonawczego. Projekt powinien zawieraé wszystkie elementy wymienione w pkt. 5 wytycznych WP-
02 (,Zawarto$¢ dokumentaciji projektowe;”), w tym ,Matryce sterowan” bazujacg na ,Scenariuszu rozwoju zdarzen w czasie
pozaru’. Projekt musi by¢ uzgodniony z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

* Urzadzenia i zespoly kablowe powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia (certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci)
wyrobéw do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowe;.

»  System okablowania powinien by¢ klasy PH90/E90 w zakresie obwoddw sterowania ppoz. (napieciem) i petli dozorowych, w
ktérych zastosowano moduty wejs¢/wyjs¢ i sygnalizatory alarmowe, a jednoczesnie przyjeto opoznienia sygnatu, do ktdrego
wlicza sie czas oczekiwania na alarm Il stopnia (patrz ,Wytyczne SITP WP-02:2010"). Sposéb prowadzenia i mocowania kabli
klasy PH90 okresla ich producent na podstawie certyfikatéw/aprobat wydawanych na zespoty kablowe (montowane w $cisle
okreslony sposob). Aktualne informacje ich dotyczace zamieszczane sg na stronie CNBOP.

»  Wykonawca instalacji powinien posiada¢ certyfikat ukoriczenia kursu kwalifikacyjnego w zakresie instalacji i programowania
ww. systemow. Wykonawca powinien udokumentowaé wykonanie co najmniej kilku instalacji odpowiadajacych swoim
charakterem przedmiotowej inwestydcji tj. pod wzgledem zastosowanej technologii i funkcjonalno$ci.

»  Gwarancja. Wykonane instalacje oraz wszystkie urzadzenia muszg by¢ objete bezptatng gwarancjg przez okres, ktdry okresli
Inwestor w SIWZ dotyczacym realizacji projektu wykonawczego.

Przewiduje sie zastosowanie czujek punktowych (optycznych dymu i 2-sensorowych: dymu i ciepta). Na ewentualne
Zadanie Inwestora w celu dozorowania szybu dzwigu nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalacje opartg o czujke zasysajaca. Do
dozorowania kanatéw wentylacyjnych i przez to (posrednio) pomieszczeh z wymagana klasg czystosci powietrza (B, C, D) uzyte
zostang czujki optyczne dymu wbudowane w ostony przeciwwietrzne wyposazone w rurki probiercze.

Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) zlokalizowane bedg w ciggach komunikacyjnych, w tym w holach windowych itp.
Przy ich rozmieszczaniu nalezy wzigé pod uwage skomplikowany uktad drég ewakuacyjnych i zageszczenie drzwi objetych kontrolg
dostepu.
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Akustyczne sygnalizatory alarmowe (liniowe adresowalne lub konwencjonalne) rozmieszczone zostang tak, by zapewnié
natezenie dzwieku wymagane przez normy, specyfikacje i wytyczne SITP (maksymalny 120dB, nie mnigj niz 65dB, ale tez minimum
5 dB powyzej szumow otoczenia trwajacych dtuzej niz 30 sekund). Nalezy wzigé pod uwage wytyczne SITP, ktére stanowia; jest
niemozliwe, aby poziom natezenia dzwieku w pomieszczeniu byt wystarczajacy, gdy najblizsze urzadzenie alarmowe jest od tego
pomieszczenia oddzielone przez wiecej niz jedne drzwi. Wymagane wzory dzwigku powinna okresli¢ ,Instrukcja bezpieczeristwa
pozarowego” (zwana dalej IBP) zaktualizowana po przebudowie obiektu. Wybrany dzwiek powinien by¢ wyraznie odréznialny przez
personel od innych sygnatéw alarmowych w obiekcie np. emitowanych przez sygnalizatory systemu sygnalizacji wtamania.

Centrale sterujgce i moduty wejsé/wyjS¢ postuzg do sterowania ppoz.: jazdg kabiny dzwigu, zaczepami
elektromagnetycznymi  zainstalowanymi  w  drzwiach  pomieszczen  objetych ~ kontrolg ~ dostepu,  urzadzeniami
wentylacyjnymi/klimatyzacyjnymi (w tym klapami odcinajgcymi i centralami wentylacyjnymi) itd.

4.8. Instalacje sterowania drzwiami $luz

Instalacie przeznaczone bedg do sterowania zaczepami elektromagnetycznymi zamontowanymi w drzwiach $luz
materiatowo-osobowych i materiatowych (podawczych) w ramach ,obszardw wspdizaleznosci” (zwanych dalej OW), ktore
szczegbtowo zostang, okre$lone w projekcie wykonawczym (technologicznym). Ww. wspétzalezno$é polegaé bedzie na tym, ze w
danej chwili — w obrebie okreslonego OW - moga by¢ otwarte tylko jedne drzwi lub drzwiczki $luzy podawczej. Wynika to z ostrych
reziméw funkcjonowania pracowni, a w szczegolnosci wystepowania w poszczegélnych pomieszczeniach powietrza o
zroznicowanych klasach czystosci. Dlatego wszystkie drzwi i drzwiczki w ramach ogdlu OW zostang wyposazone w zaczepy
elektromagnetyczne i czujniki otwarcia. Elementy te, a takze przyciski i moduty elektroniczne (uktady sterujaco-kontrolne) zostang
dostarczone facznie z wyposazeniem Pracowni w postaci ww. $luz podawczych i drzwi.

Szczegdtowe algorytmy dziatania tych uktadow w ramach poszczegolnych OW zostang przedstawione w projekcie
wykonawczym. Zaktada sie réwniez, ze w ww. drzwiach, ktére moga réwniez stuzy¢ personelowi do ewakuaciji, zabudowane zostang
zaczepy elektromagnetyczne w wersjach rewersyjnych (w obecnosci napiecia blokujace drzwi). W przypadku zagrozenia (np.
pozarem) i réwnoczesnej awarii uktadu sterowania uzycie przyciskéw ewakuacyjnych powodowaé bedzie przerwanie obwoddw
zasilania zaczepdw i odblokowanie drzwi.

4.9. Wykaz podstawowych przepisow, nomm, specyfikacji, standardéw i wytycznych

* Przepisy

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o ochronie przeciwpozarowej, Dz.U. z dnia 17 lutego 2016 r., poz. 191. Zatacznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 . (poz. 191): Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o0 ochronie przeciwpozarowe;.

— Ustawa z 30 sierpnia 2022r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166, poz. 1360 z p6zn. zm.)

- Ustawa z 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o systemie
zgodnoéci (Dz.U. 2015r., poz. 1165).

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Ne 305/2011 z 9 marca 2011r. ustanawiajace zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej
L88).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 20 czerwca 2007 w r. sprawie wykazu wyrobow stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. z 2007r. nr 143 poz. 1002, zm. Dz.U. z 2010r. nr 85, poz. 553.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia 30 lipca 2009 r.).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkéw, innych obiektow i terenéw (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz.690) z pdzniejszymi zmianami — Tekst ujednolicony (brzmienie od 1-01-2014r.).

Inne: ujeto w ST branz architektoniczno-budowlanej i elektrycznej.
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* Normy

— PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 1: Wymagania ogoine

— PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 2: Budynki biurowe

— PN-EN 50174-1:2010/A1:2011/ A2:2015-02 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1- Specyfikacja i zapewnienie
jakosci

— PN-EN 50174-2:2010/ A1:2011/ A2:2015-02 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg¢$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdéw

— PN-EN 50174-3:2014-02 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 — Planowanie i wykonawstwo instalacji na
zewnatrz budynkéw

— PN-EN 50346:2004/ A1:2009/ A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania;

- |EC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2 - Normy miedzynarodowe zwigzane z
palnoscig powtoki kabla

— PN-EN 50310:2007. Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym

— PN-EN 61280-... - Procedury badan $wiattowodowych podsysteméw telekomunikacyjnych

— PN-EN 50346:2004/ A1:2009 / A2:2010 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania
- ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008/ Am2:2010 - Information technology - Generic Cabling for Customer Premises

— PN-EN 50310:2012 - Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym

— PN-T-83020:1996 - Ochronnik telefoniczny abonencki. Ogéine wymagania i badania

— PN-T-83053:1998 - Gniazdka i wtyczki telefoniczne. Wymagania ogoine i metody badan

— PN-EN 61537:2007 - Prowadzenie przewodow. Systemy korytek i systemy drabinek instalacyjnych (oryg.)

— PN-T-45000-1:1998 - Uziemienia i wyrdwnywanie potencjatow w obiektach telekomunikacii, radiofonii i telewizji. Wymagania i
badania. Terminologia

— PN-IEC 60364-5-548:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego Uktady
uziemiajace i potaczenia wyrdwnawcze instalacji informatycznych

— PN-EN 61663-1:2002 - Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Cze$¢ 1: Instalacje $wiattowodowe (oryg.)

— PN-EN 61663-2:2002 - Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Cze$¢ 1: Instalacje wykonywane przewodami metalowymi
(oryg.)

— PN-EN 50310:2007 - Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym

— PN-EN 61643-11:2006 - Niskonapieciowe urzadzenia do ograniczania przepie¢. Cze$¢ 11: Urzadzenia do ograniczania przepie¢ w
sieciach rozdzielczych niskiego napiecia. Wymagania i proby

— PN-EN 61643-21:2004 - Niskonapieciowe urzadzenia ograniczajace przepiecia. Cze$¢ 21: Urzadzenia do ograniczania przepie¢ w
sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych. Wymagania eksploatacyjne i metody badan

— PN-EN 62305-4:2009 - Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

— PN-IEC/TS 61312-2:2003 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Czes$¢ 2: Ekranowanie obiektow,
potgczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia

— PN-IEC/TS 61312-3:2004 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czes¢ 3: Wymagania dotyczace
urzadzen do ograniczania przepie¢ (SPD)

— PN-EN 50131-1:2009 - Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu. Czes¢ 1: Wymagania systemowe

— PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 — Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu. Cze$¢ 1: Wymagania systemowe

— PN-EN 50131-2-2:2009 - Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wiamania i napadu. Cze$¢ 2-2: Czujki sygnalizacji wlamania.
Pasywne czujki podczerwieni

— PN-EN 50131-2-3:2010 - Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu. Cze$¢ 2-3: Wymagania dotyczace czujek
mikrofalowych

— PN-EN 50131-2-4:2009 - Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu. Cze$¢ 2-4: Wymagania dotyczace
dualnych czujek pasywnych podczerwieni i mikrofalowych
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— PN-EN 50131-2-5:2010 - Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu. Cze$¢ 2-5: Wymagania dotyczace
dualnych czujek pasywnych podczerwieni i ultradzwiekowych

— PN-EN 50131-2-6:2009 - Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wiamania i napadu. Cze$¢ 2-6: Czujki stykowe (magnetyczne)
(oryg.)

— PN-EN 50131-3:2010 - Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wiamania i napadu. Cze$¢ 3: Urzadzenia sterujace i obrazujace
(oryg.)

— PN-EN 50131-5-3:2005 /A1:2009 - Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania. Cze$¢ 5-3: Wymagania dotyczace
potaczen wewnetrznych sprzetu wykorzystujgacego techniki czestotliwosci radiowych (oryg.)

— PN-EN 50131-6:2009 - Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu. Czes$¢ 6: Zasilanie

— PN-EN 50131 - CLC-TS 50131-7 - Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu. Arkusz zawierajacy praktyczne
wskazéwki dotyczace zastosowan poszczegolnych stopni (1-4) systemoéw alarmowych

— PN-EN 60839-11-1:2014-01/AC - Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen. Cze$¢ 11-1: Elektroniczne systemy
kontroli dostepu. Wymagania dotyczace systeméw i czesci sktadowych

— PN-EN 60839-11-2:2015-08 - Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen. Czes$¢ 11-2: Elektroniczne systemy
kontroli dostepu. Wytyczne stosowania

— PN-EN 50133-1:2007P - Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia. Cze$¢ 1:
Wymagania systemowe

— PN-EN 50133-2-1:2002 - Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu stosowane w zabezpieczeniach. Czes¢ 2-1: Wymagania
dla podzespotéw (oryg.)

— PN-EN 50133-7:2002 - Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu stosowane w zabezpieczeniach. Cze$¢ 7. Zasady
stosowania (oryg.)

— PN-EN 62676-1-1:2014-06 - PN-EN 62676-1-1:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 1-1:
Wymagania systemowe -- Postanowienia ogoine

— PN-EN 62676-1-2:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Czes¢ 1-2: Wymagania systemowe --
Wymagania eksploatacyjne dotyczace transmisji wizji

— PN-EN 62676-4:2015-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Cze$¢ 4: Wytyczne stosowania

— PN-EN 50132-1:2012P - Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Cze$¢ 1: Wymagania
systemowe

— PN-EN 50132-5-1:2012 - Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Cze$¢ 5-1: Transmisja
wideo — Ogdine wymagania eksploatacyjne (oryg.)

— PN-EN 50132-5-2:2012 /AC:2012 - Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Czes¢ 5-2:
Protokoty sieciowe (IP) dotyczace transmisji wideo (oryg.)

— PN-EN 50132-7:2003P - Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Cze$¢ 7. Wytyczne
stosowania

— PN-EN 50132-7:2013-04E - Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Cze$¢ 7: Wytyczne
stosowania

— BN-84/8984-10 - Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogdine wymagania

— PN-EN 54-1:2011 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 1: Wprowadzenie

— PN-EN 54-2:2002/A1:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Czg$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej

— PN-EN 54-3:2014-12 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe. Sygnalizatory akustyczne

— PN-EN 54-4:2001/A2:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 4: Zasilacze

— PN-EN 54-5:2003 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 5: Czujki ciepta - Czujki punktowe

— PN-EN 54-7:2004/A2:2009 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 7: Czujki dymu. Czujki punktowe dziatajace z wykorzystaniem
Swiatta rozproszonego, Swiatta przechodzacego lub jonizacji

— PN-EN 54-11:2004/A1:2006 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe

— PN-HD 60364-5-56:2010+A1:2013 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa

— PN-EN 12101-10:2007+AC:2007 — Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Cze$¢ 10: Zasilacze

— PN-EN 54-13:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 13: Ocena kompatybilno$ci podzespotéw systemu

— PN-EN 54-18:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 18: Urzadzenia wejScia/wyjscia
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— PN-EN 54-21:2009 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 21: Urzadzenia transmisji alarméw pozarowych i sygnatow

uszkodzeniowych
— PN-EN 54-23:2010 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 23: Pozarowe urzadzenia alarmowe - Sygnalizatory optyczne

* Specyfikacje, standardy i wytyczne

- Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2006 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacii i konserwaciji (przyg. Komitet Techniczny nr 264 ds. systemdw sygnalizacji pozarowe;).

- SITP WP-02-2010 - Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowe;.

— CNBOP-BIP-0007 - Ochrona przeciwpozarowa — Zasilacze urzadzen przeciwpozarowych.

— CNBOP-PIB-0020 - Sygnalizatory akustyczne.

— CNBOP-PIB-0019 - Sygnalizatory optyczne.
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