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TYTUŁ RYSUNKU:

FAZA PROJ:DATA:

BRANŻA:

SANITARNA

WSPÓŁPRACA:

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:

mgr inż. Janusz Piechowicz
upr. nr 444/02

SAR Sp. z o.o.
40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5
tel./fax: 032 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

JEDNOSTKA  AUTORSKA:

INWESTOR:

TEMAT OPRACOWANIA:

SKALA: NR RYSUNKU:

Rzut przyziemia -  instalacja c.o.

CO-01

Centrum Leczenia Oparzeń  

ul. Jana Pawła II 2

41-100 Siemianowice Śląskie

inż. Aleksandra Księżopolska

mgr inż. Wojciech Ciepliński
upr. nr 450/02

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. WYKORZYSTYWANIE, 

KOPIOWANIE 

I ROZPOWSZECHNIANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY PROJEKTANTA 

ZABRONIONE. 

PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO  DO WPROWADZANIA 

ZMIAN.

2016-07 1:50

Przebudowa części przyziemia wraz z patio na 
parterze i częścią 1-go piętra na potrzeby Pracowni 
Hodowli Komórek i Banku Tkanek oraz laboratorium 
naukowego w budynku Centrum Leczenia Oparzeń, 

w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 2 
na działkach nr 2872/196; 3150/196; 3811/196, 
3149/202


