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l. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany przebudowy czesci przyziemia wraz z pa-
tio na parterze i czescia l. pietra na potrzeby Pracowni Hodowli Komorek i Banku Tkanek oraz laboratorium na-
ukowego w budynku Centrum Leczenia Oparzen, w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawta Il 2 na dziatkach
nr 2872/196; 3150/196; 3811/196, 3149/202.

Zakres opracowania obejmuje:
opis techniczny,
obliczenia gtownych elementow konstrukcji,
zatozenia materiatowe,
informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BI0Z).
schematy konstrukcyjne,
oraz niezbedne zatozenia do konstrukcji ohiektu wynikajace z rozwiazan funkcjonalno - technolo-
gicznych przyjetych w czesci architektonicznej opracowania.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1 Projekt Budowlany Architektury opracowany przez: ,SAR sp. z 0.0.” w sierpniu 2016r. Autor opracowania:
mgr inz. arch. Jarostaw Manka.

2.2 Archiwalny projekt wykonawczy konstrukciji "Rozbudowy i przebudowy budynku Centrum Leczenia Oparzen
w Siemianowicach Slaskich" opracowany w grudniu 2012 roku przez firme "STATYK". Autor opracowania:
mgr inz. Grzegorz Komraus.

2.3 Uzgodnienia z autorami koncepcji branzowych oraz wytyczne inwestora.

2.4 QObowiazujace normy i normatywy budowlane:

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia state.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne. Obciazenia pojazdami.

PN-80/B-02010/Az1 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie sniegiem.

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.

PN-88/B-02014 Obciazenia budowli. Obciazenie gruntem.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002:2002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03340:2002 Konstrukcje murowe zbrojone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03215:1999 Konstrukcije stalowe. Zakotwienie stupow i kominow.

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnosc pali i fundamentow palowych

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
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3. WARUNKI LOKALIZACJI
3.1 WARUNKI KLIMATYCZNE

Il. strefa ohciazenia sniegiem wg PN-80/B-02010 /Az1
Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie sniegiem.

I. strefa obciazenia wiatrem wg PN-77/B-02011
Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem. Przyjeto teren typu ,A”.

Strefa przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020

.Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. obliczenia statyczne i projektowanie”
Hz > 1,00m

3.2 WARUNKI GRUNTOWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25. kwietnia 2012 w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych oraz na podstawie opraco-

wania [2.2] przyjeto dla projektowanego obiektu Il kategorie geotechniczna i proste warunki gruntowe.
Rozpoznanie gruntu zawarte w projekcie archiwalnym:

Warunki geologiczno-inzynierskie

W podfozu badanego terenu wystepuja zarowno grunty nasypowe jak I rodzime o zroznicowanym wieku, litologii,

genezie I stanie, wobec czego wyadzielono je na przekrojach w postaci nastepujacych warstw geotechnicznych:

Warstwa | obejmuje nasypy niekontrolowane zfozone z zuzla, gliny, piasku i frakcfi kamienistey.

Miazszosc nasypow wynosi od 1,0 do 1,4m.

Warstwy lla i llb Zbudowana fest z gruntow niespoistych nieskonsolidowanych wyksztafconych jako
piaski srednioziarniste, lokalnie laminowane piskiem gliniastym. Okresla sie je jako

srednio zageszczone o stopniu zageszczenia Id=_0,5.

Warstwa Illla reprezentowana Jest przez grunty spoiste nieskonsolidowane a wiec okreslone wyg
normy symbolem ,,C”. Sa to pyly, gliny pylaste i gliny piaszczyste. Wykazuja one kon-

systencje twardoplastyczna o srednim stopniu plastycznosci | = 0,08.

Warstwa Illb to rowniez nieskonsolidowane gliny pylaste, lokalnie laminowane piaskiem o konsy-

stencyi plastycznej o srednim stapniu plastycznosci = 0,57.

Parametry geotechniczne gruntow okreslono metoda ,B” i ,C” biorac jako ceche wiodaca stopien pla-

stycznosci w przypadku gruntow spoistych lub stopien zageszczenia dla gruntow niespoistych.

Wartosci parametrow geotechnicznych gruntow budujacych poszczegolne warstwy przedstawiono w

zestawieniu tabelarycznym.
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WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH GRUNTOW

Stan p [tm’] G, [IPa] 0[] E, [Pa] | E[kPa] | M, [iPa] | M [kPa] | Symb
Warstwa Grunt L/Ip gruntu n N n . n T plerw. |wtornego| pierw. | wtomej kons.
I oN(Ps+gr:G:D)

Ia Ps 0.50 szg  [1.86/2.01%1.67/1.81% - - 33 29.7 80 000 - 100 000

b Pd: Pn 0.50 szg 1.76 1.58 - - 30 27 45000 - 62 000

Ma G Gp: Pg: T1 0.08 tpl 215 1.93 21 208 16 144 27 000 - 37 000 - C

b Gn 0.37 pl 2.00 1.80 11.0 9.9 12 10.8 13 000 - 20 000 - C
n - charakerystyczne T - obliczemowe " - erunt nawodmiony

Warunki wodne

Wode nawiercono na gfebokosci okofo 4-7m ponizej pow. terenu w warstwie llla.

4. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH.

OPIS OGOLNY

Przedmiotowy obiekt sktada sie z 10 segmentow wybudowanych w roznym czasie i w roznych technologiach.
Niniejsze opracowanie obejmuje gtownie nowowybudowany (2011r) segment F1 oraz niewielkie zmiany w seg-
mentach sasiednich, glownie w starszym segmencie A, zwiazane z funkcjonalnym potaczeniem segmentow.
Projekt zaktada przebudowe czesci przyziemia wraz z patio na parterze i czescia 1-go pietra na potrzeby Pracowni
Hodowli Komorek i Banku Tkanek oraz laboratorium naukowego.

OBCIAZENIA UZYTKOWE
Do obliczen konstrukcji stropow zgodnie z PN-82/B-02003 przyjete zostana nastepujace wartosci charaktery-
styczne obciazen zmiennych (px):

Uzytkowe 4,00 kN/m?
Zastepcze od scianek dziatowych 0,25 kN/m?

ZMIANY KONSTRUKCYJNE
Zakres zmian konstrukcyjnych obejmujacych przebudowe Hodowli Tkanek w CLO:
o Wykonanie zelbetowego szybu windowego,
o Uzupetnienie i przebudowa stropu nad przyziemiem,
o Zmiana pokrycia dachu w segmencie F,
Podkonstrukcje stalowe pod urzadzenia zlokalizowane na dachu,
Konstrukcja obudowy urzadzen na dachu,
Wyburzenie wewnetrznych schodow zelbetowych,
Wykonanie otworow w istniejacych scianach nosnych.

Konstrukcja szybu windowego zelbetowa, monolityczna. Sciany zelbetowe grubosci 20cm. Strop nadszybia zelbe-
towy monolityczny grubosci 15cm. Plyta podszybia (fundamentowa) grubosci 25¢cm wykonana na warstwie chu-
dego betonu wylanej na gruncie rodzimym i warstwie podbudowy zageszczonej do Is = 0,97.

Strop nad przyziemiem zelbetowy, monolityczny grubosci 18cm oparty na istniejacych stupach , scianach nosnych
i nowoprojektowanym szybie windowym.

Szklane pokrycie dachu w segmencie f zostanie zdemontowane i zastapione pokryciem z blachy trapezowej opar-
tej na istniejacym uktadzie ptatwi stalowych i dzwigarow kratowych.
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Podkonstrukcje stalowe na dachu zaprojektowano z profili dwuteowych opartych na stupkach z rur o przekroju
kwadratowym opartych na scianach nosnych budynku istniejacego. Uktad belek zostanie dopasowany do roz-
mieszczenia i ciezaru jednostek zewnetrznych.

Nad otworami w scianach nosnych zaprojektowano belki nadprozowe, stalowe ztozone z dwoch dwuteownikow
skrecanych srubami.

Catosc konstrukcji zelbetowej zostata zaprojektowana w odpornosci ppoz REI120.

UwaGI

Rozbiorki scianek dziafowych nie mozna wykonywac przez zwalenie ich na strop. Scianki dziatowe powin-
no sie rozhierac z lekkich, przestawnych rusztowan, a caty rozebrany ze scianek material | gruz nalezy
usuwac z obrebu budynku a w szczegolnosci ze stropu ponizel. Pierwsze scianki dziatowe nalezy wyburzac
w obecnosci Prajektanta konstrukcyi.

Warunki wykonania nadprozy bez stupkow podporowych w scianach istniejacych

o Przed przystapieniem do wykonania nadproza Stropy w sasiedztwie prajektowanego otworu podstem-
plowac na czas prowadzenia prac,

o Wykonac obrys otworu, wykuc gniazda podporowe belek wymienigjac przy tym 6 warstw starych cegief
na nowe, wykonac podlewki cementowe i osadzic blachy podporowe

o Wykonac bruzde grubosci nie wiekszej niz % sciany i osadzic projektowana belke nadprozowa z fednej
strony sciany,

o Wykonac bruzde i osadzic belki nadprozowe z drugiej strony sciany,

o Belki nadprozowe przed osadzeniem osiatkowac siatka tynkarska Rabitza i zabezpieczyc antykorozyjnie,

o Belki po osadzeniu klinowac gora i dofem klinami (plaskownikami) stalowymi,

o Belki stalowe faczyc srubami co okofo 50 cm,

o Po uzyskaniu przez podlewki betonowe wymaganej wytrzymafosci (B20) mozna przystapic do wykona-
nma otworow.

Warunki wykonania nadprozy ze stupkami podporowymi w scianach istniejacych

o Przed przystapieniem do wykonania nadproza strapy w sasiedztwie projektowanego otworu podstem-
plowac na czas prowadzenia prac,

o Wykonac obrys otwory, wykuc bruzdy do osadzenia podporowych stupow stalowych

o Wykonac bruzde grubosci nie wiekszej niz % sciany i osadzic projektowana belke nadprozowa z fednef
strony sciany,

o Wykonac bruzde i osadzic belki nadprozowe z drugiej strony sciany,

o Belki nadprozowe przed osadzeniem osiatkowac siatka tynkarska Rabitza i zabezpieczyc antykorozyjmie,

o Belki po osadzeniu klinowac gora i dofem klinami (plaskownikami) stalowymi,

o Belki stalowe faczyc srubami co okofo 50 cm,

o Po uzyskaniu przez podlewki betonowe wymaganej wytrzymaftosci (B20) mozna przystapic do wykona-
nia otworow.

o Stupki podporowe kotwic w sciane kotwami wilejanymi ¢ 16 FISCHER FIS A na kleju FISCHER VIS V

5. WYTYCZNE REALIZACJI

Wytyczne wykonania i odbioru robot budowlanych zostana zawarte w projekcie wykonawczym oraz specyfika-
cjach.
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6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW.

ELEMENTY ZELBETOWE
Izolacje poziome i pionowe konstrukeji zelbetowych (oraz wytyczne uszczelnienia dylatacji) potozonych
ponizej poziomu terenu wykonac wedtug zalecen podanych w czesci architektonicznej opracowania.

ELEMENTY STALOWE

Powtoki antykorozyjne nalezy wykonac wg normy EN ISO 12944,

Elementy stalowe wewnatrz budynku nalezy zabezpieczyc jak dla kategorii korozyjnosci C2 dla diugiego okresu
ochrony. Grubosc warstw grunt/nawierzchnia minimum 100+60 pm.

Elementy stalowe na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczyc jak dla kategorii korozyjnosci C3 dla dtugiego okresu
ochrony. Grubosc warstw grunt/nawierzchnia minimum 100+60 pm.

Ponadto dla elementow wymagajacych zabezpieczenia ppoz. nalezy spetnic wymogi dla odpowiednich klas ppoz.
Przy malowaniu elementow wymagajacych zabezpieczenia ppoz. wymagane jest zeby farby podkitadowe
i podstawowe przeciwpozarowe nalezaty do jednego systemu lub co najmniej byty kompatybilne.

taczniki i sruby ocynkowane ogniowo > 60um.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE ELEMENTOW

Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementow konstrukcyjnych wykonac wedtug zalecen podanych w czesci archi-
tektonicznej opracowania, zgodnie z uzgodnieniami z rzeczoznaweca ds. przeciwpozarowych.

Catosc konstrukcji zelbetowej zostata zaprojektowana w odpornosci ppoz REI120.

1. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Beton C30/37 (B37).

Stal zbrojeniowa A-IlIN B500SP Epstal.
Stal profilowa S235JR.

,Chudy” beton B10 (B15)

8. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BI102).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

W czasie budowy obiektu beda wystepowac nastepujace roboty, stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdro-
wia ludzi:

roboty ziemne

prace na wysokosci ponad 5,0 m od powierzchni terenu;

roboty z wykorzystaniem dzwigow;

montaz elementow konstrukcyjnych obiektu;

rozbiorka i wyburzenia czesci elementow konstrukcyjnych

Dla w/w robot Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzic lub zapewnic sporzadzenie przed rozpoczeciem

budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego, warunki

prowadzenia robot budowlanych i przepisy BHP, zawierajace nastepujace informacije:

a) plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciagow komunikacyjnych, granic
stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego;

b) zakres robot i kolejnosc realizacji poszczegolnych etapow robot;

c) wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych rozbiorce lub adaptacii
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d) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji;
e) informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot stwarzajacych zagrozenie;
f) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szcze-
golnie niebezpiecznych zawierajace:
— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
— okreslenie srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
— okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem osob odpo-
wiedzialnych za nadzor;
— okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow na terenie budowy;
— wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych; wskazanie miejsca przechowywania dokumentaciji budowy oraz doku-
mentow niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

UWAGA:

Prace prowadzic pod nadzorem osob posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane w oparciu o zatwierdzo-
na dokumentacje techniczna i zgodnie z przepisami BHP. Poprawnosc wykonania prac potwierdzic zapisami w
dzienniku budowy.




