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Przekroje AA i BB

A.07

Przebudowa części przyziemia wraz z patio na parterze i częścią
1-go piętra na potrzeby Pracowni Hodowli Komórek i Banku
Tkanek oraz laboratorium naukowego w budynku Centrum
Leczenia Oparzeń, w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana
Pawła II 2 na działce nr 2872/196

Centrum Leczenia Oparzeń
41-100 Siemianowice Śląskie
ul.Jana Pawła II  2

mgr inż. arch. Lucjan Moj

07.2016 1:50
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Przestrzeń instalacyjna

Poziom istniejącego
obszaru Hodowli Tkanek.

Nowe zadaszenie w miejscu istniejącego
dachu szklanego na istniejacej
podkonstrukcji stalowej.

Podkonstrukcja stalowa dla lamel
aluminiowych

wg proj. konstrukcji

Podkonstrukcja stalowa dla lamel
aluminiowych wg proj. konstrukcji

Obróbka blacharska -
blacha stalowa ocynkowana

powlekana gr.0,7mm , kolor szary

Centrala wentylacyjna
wg.proj.went. i klimatyzacji

Podkonstrukcja stalowa wraz z
kratami pomostowymi wg

proj.konstrukcji

Istniejąca instalacja wentylacji

Poziom sufitu
podwieszonego CR

Poziom sufitu
podwieszonego

Agregat chłodniczy
wg.proj.went. i klimatyzacji
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Lamele aluminiowe na podkonstrukcji
stalowej wg proj. konstrukcji

Otwór w żelbetowej konstrukcji
dachu – rama stalowa wg proj.

konstrukcji

Istniejąca podkonstrukcja stalowa
dla lamel aluminiowych.

Poziom istniejącego dachu –
wierzch gąsiora

Poziom syfitu podwieszonego

Attyka w spadku analogicznym jak
świetlik dachowy - min 30cm ponad

poziom świetlika

Poziom istniejących lamel aluminiowych

Poziom syfitu podwieszonego

2 x przepust w
szybie windy fi
15cm

Poziom syfitu podwieszonego w
systemie CR
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wykładzina homogeniczna z warstwą wygładzającą    0,5 cm
wylewka betonowa wyrównująca    1,5 cm
wylewka betonowa zbrojona siatką stalową
fi 4,5 mm oczko 10x10 cm    6 cm
folia PE    0,5 mm
styropian EPS 100-038    8cm
folia PE - paroizolacja    0,5 mm
płyta żelbetowa    18 cm
przestrzeń instalacyjna
sufit podwieszony/ sufit podwieszony w systemie CR

papa wierzchniego krycia NRO z kominkami wentylacyjnymi
papa podkładowa
wełna mineralna twarda 20 cm
wylewka betonowa zespajająca    1 cm
zasypka keramzytowa ze spadkiem    3-15 cm
folia PE - paroizolacja
płyta żelbetowa    15 cm

wykładzina homogeniczna z warstwą wygładzającą    0,5 cm
wylewka betonowa wyrównująca    1,5 cm
wylewka betonowa zbrojona siatką stalową
fi 4,5 mm oczko 10x10 cm    6 cm
folia PE    0,5 mm
styropian EPS 100-038    8cm
papa termozgrzewalna
folia PE    0,5 mm
istn. płyta betonowa    15 cm
istn. chudy beton B10    10 cm
istn. podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie ld>=0,70    10 cm
istn. grunt zasypowy z wykopu zagęszczony

d2

g1

s1

papa wierzchniego krycia NRO z kominkami wentylacyjnymi
papa podkładowa
wełna mineralna twarda 26 cm
folia PE
blachę trapezową T45 grubości 0,70mm
Istniejąca konstrukcja stalowa zabezpieczona malowaniem do R30

d3

papa wierzchniego krycia NRO z kominkami wentylacyjnymi
papa podkładowa
wpełna mineralna twarda 20 cm
folia PE
blachę trapezową T45 grubości 0,70mm
konstrukcja stalowa zabezpieczona malowaniem do R30

d1

Broof (t1)

Broof (t1)

Broof (t1)
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