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Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Przebudowa cze$ci przyziemia wraz z patio na parterze i cze$cig 1-go pigtra na potrzeby Pracowni Hodowli
Komoérek i Banku Tkanek oraz laboratorium naukowego w budynku Centrum Leczenia Oparzen, w
Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawta Il 2 na dziatkach nr 2872/196;

Inwestor i adres:

Centrum Leczenia Oparzef, w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawta Il 2

Nazwa, adres jednostki projektowania:

SAR Sp. z 0.0., 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5, tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

Kategoria budynku

IX

Projektant - architektura
mgr inz. arch. Jarostaw MANKA
nr upr. 171/98

Sprawdzajacy - architektura
mgr inz. arch. Zbigniew GLIWA
nr upr. 2-98 B-B

Projektant — Konstrukcja
mgr inz. Michat GRZEDZINSKI
nr upr. SLK/4363/POOK/12

Sprawdzajacy — Konstrukcja
Mgr inz. Grzegorz KOMRAUS
nr upr. 204/90/Kt

Projektant — Inst. Sanitarne
mgr Inz. Janusz PIECHOWICZ
nrupr. Nr 444/02

Sprawdzajacy Inst. Sanitarne
Mgr inz. Wojciech CIEPLINSKI
nr upr. 450/02

Projektant - Instalacje elektryczne
Inz. Mariusz STROJNY
nr upr.SLK/0956/PWOE/05

Sprawdzajacy - Instalacje elektryczne

Mgr inz. Andrzej NESSMANN
nr upr. 732/01
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.Zawarto§¢é opracowania.
A - Cze$6 formalna.

|. Strona tytutowa; str.1

l. Zawarto$¢ opracowania; str.2-4

I1l. Wykaz Projektantow (protokdt zgodnosci) + kopie uprawnien; str.5+ zatgczniki

IV. Wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego str.6+ zatgczniki

V. Wypis z rejestru gruntow (wyrys mapy wtasno$ciowej) str.6

VI. Warunki techniczne i zapewnienia dostaw mediéw str.6

VII. Postanowienia, zgody, o$wiadczenia i uzgodnienia str.6+ zatgczniki

IX. Dane podstawowe str.11-12
UWAGA!

Niniejsze opracowanie jest utworem architektoniczno-urbanistycznym i w rozumieniu Art.1.2. Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 stanowi przedmiot i jest pod ochrong prawa autorskiego.
Na podst.art. 2.1,2. Opracowanie cudzego utworu, w szczegdlnosci .. przerébka i adaptacja jest przedmiotem
prawa autorskiego. Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania zalezy od zezwolenia twoércy utworu
pierwotnego.

Kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji w formie analogowej lub cyfrowej bez zgody projektanta
zabronione.

Na podst.art.16. autorskie prawa osobiste chronig nieograniczong w czasie i nie podlegajacq zrzeczeniu sie lub
zbyciu wiez tworcy z utworem a w szczegoinosci prawo do m.in. nienaruszalnosci tresci i formy utworu oraz jego
rzetelnego wykorzystania, nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Projektant zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian.

Na podst.art.61. nabycie niniejszego egzemplarza projektu architektonicznego obejmuje prawo zastosowania go
tylko do jednej budowy. Zastrzezenie to dotyczy catosci opracowania badz jego postaci czesciowe;.

Podczas realizacji obiektu na podstawie niniejszego opracowania Projektant zastrzega sobie bezwzgledne prawo
do uzgadniania i akceptacji propozycji zmian rozwigzan w stosunku do przewidzianych w projekcie , zgtoszonych
uprzednio przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Parametry proponowanych
rozwigzan technicznych zamiennych powinny odpowiadaé rozwigzaniom zawartym w projekcie. Powinno to
zosta¢ potwierdzone odpowiednimi materiatami informacyjnymi przekazanymi ze strony Kierownika Budowy.

UWAGA!
ZGODNIE Z ART.41. USTAWY Z DN.7.07.1994r.PRAWO BUDOWLANE' NA CONAJMNIEJ 7 DNI PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH INWESTOR JEST ZOBOWIAZANY ZAWIADOMIC
PROJEKTANTA SPRAWUJACEGO NADZOR AUTORSKI.
W CELU SPRAWNEGO PRZEPROWADZENIA INWESTYCJI GLOWNY WYKONAWCA POWINIEN NA
CONAJMNIEJ 2 TYGODNIE PRZED ROZPOCZECIEM PRAC ZGLOSIC WSZELKIE ZAPYTANIA DOTYCZACE
OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO A ZWLASZCZA PODJAC SPECYFIKACJE | INFORMACJE O
TERMINACH DOSTAW STOSOWANYCH MATERIALOW | INNYCH ZABUDOWYWANYCH ELEMENTOW.
NA PODSTAWIE ART.21.USTAWY Z DN.7.07.1994r’PRAWO BUDOWLANE’ PROJEKTANT , W TRAKCIE
REALIZACJI BUDOWY, MA PRAWO ZADANIA WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY WSTRZYMANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W RAZIE:
a) STWIERDZENIA MOZLIWOSC| POWSTANIA ZAGROZENIA,
b) WYKONYWANIA ICH NIEZGODNIE Z PROJEKTEM.



B — Zagospodarowanie terenu. -
X. Charakterystyka stanu istniejacego

XI. Charakterystyka stanu projektowanego; Obszar oddziatywania obiektu.
XII. Plan sytuacyjny

C - Projekt architektoniczno-budowlany

XIIl.Projekt architektoniczno-budowlany - cze$¢ opisowa.

1.
2
3
4
5
6.
7
8
9
1

1

0.
1

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

Charakterystyka ogolna budynku;
. Charakterystyka przestrzenna i funkcjonalna;
. Charakterystyka konstrukcyjna, materiatowa i technologiczna;
. Dostepno$¢ dla os6b niepetnosprawnych / z dysfunkcjami ruchu;
. Technologia uzytkowania;
Urzadzenia instalacji technicznych,
. Charakterystyka energetyczna;
. Charakterystyka ekologiczna;
Bezpieczenstwo pozarowe;
Zapewnienie warunkéw uzytkowania zgodnych z przeznaczeniem obiektu Streen.
Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i $rodowiskowym odnawialnych zrédet energii.
Ochrona przed drganiami i hatasem;
Ochrona przed korozjg;
Ochrona konserwatorska;
Ochrona przed wptywami szkod gorniczych;
Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.
Zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas budowy obiektu.

Uwagi koncowe
Informacja BIOZ

XIV. Projekt architektoniczno-budowlany - cze$¢ graficzna.

PB ARCHITEKTURA

Nrrys Nazwa rysunku Skala
A.01 Plan sytuacyjny 1:500
A.02 Rzut przyziemia -podstawowy 1:50
A.03 Rzut parteru i 1p - fragment 1:50
A.04 Rzut dachu 1:50
A.05 Rzut technologia - rzut przyziemia 1:50
A.06 Rzut technologia — rzut parteru i 1p - fragment 1:50
A.07 Przekroje AA i BB 1:50
A.08 Elewacja potudniowa i pétnocna - fragment 1:50
INWENTARYZACJA

Nrrys Nazwa rysunku Skala
INW.01 Rzut przyziemia i parteru 1:100
INW.02 Przekroj 1:100




D - Projekt konstrukcyjno-budowlany.

Opis

Obliczenia statyczne.

Opinia techniczna

XV. Projekt konstrukcyjno-budowlany - cze$¢ graficzna.
E - Projekt instalacyjno-budowlany.

XVI. Projekty instalacyjno-budowlane (instalacje sanitarne-wod-kan, wentylacja/klimatyzacja, c.o., c.t.)

XVII. Projekt instalacyjno-budowlany (instalacje elektryczne i stabopradowe)



Il - Wykaz Projektantéw, kopie uprawnien, o§wiadczenia + zalgczniki stron

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego , jako autorzy projektu pt.. Przebudowa cze$ci przyziemia wraz z patio na
parterze i czeScig 1-go pietra na potrzeby Pracowni Hodowli Komérek i Banku Tkanek oraz laboratorium
naukowego w budynku Centrum Leczenia Oparzer, w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawta Il 2 na
dziatkach nr 2872/196; oswiadczamy, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, jest kompletny i moze by¢ skierowany do realizacii.

Branza Projektant _
Gtowny projektant Mgr inz.arch. Jarostaw MANKA
architektura nrupr. 171/98

Sprawdzajacy Mgr inZ. arch. Zbigniew GLIWA
architektura nrupr. 2-98 B-B

Projektant — Konstrukcja

Mgr inz. Michat GRZEDZINSKI
nr upr. SLK/4363/POOK/12

Sprawdzajacy — Konstrukcja

Mgr inz. Grzegorz KOMRAUS
nr upr. 204/90/Kt

Projektant - Inst. Sanitarne

Mgr InZ. Janusz PIECHOWICZ
nrupr. 444/02

Sprawdzajacy —Inst. Sanitarne

Mgr inz. Wojciech CIEPLINSKI
nrupr. 450/02

Projektant - Inst. Elektryczne

Inz. Mariusz STROJNY
nr upr.SLK/0956/PWOE/05

Sprawdzajacy —Inst. Elekiryczne

Mgr inz. Andrzej NESSMANN
nr upr. 732/01




IV. Plan Zagospodarowania Przestrzennego

1. Wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Siemianowice Slaskie (Uchwata nr 411/98 z
12.02.1998)

V. Wypis z rejestru gruntow .

1. Wypis z rejestru gruntéw — w zasobach UM Siemianowice Slaskie

VI. Warunki techniczne i zapewnienia dostawy mediow.

Przedmiotowa przebudowa nie zmienia warunkow technicznych podtaczenia mediow.
Istniejace zapotrzebowanie i umowy sg wystarczajace dla niniejszego zakresu przebudowy
VII. Decyzje, postanowienia, zgody, oSwiadczenia, opinie, uzgodnienia.

1. O$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane- zatacznik
do wniosku o wydanie Decyzji Pozwoleniu na Budowe



IX. Dane podstawowe.

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

2. Przedmiotowe dziatki

3. Inwestor:

4. Nazwa jednostki projektowej:

5. Podstawy formalne opracowania:

6.Podstawy merytoryczne opracowania:

Centrum Leczenia Oparzen, w Siemianowicach
Slaskich przy ul. Jana Pawta Il 2

dz.nr 2872/196 ul. Jana Pawta Il 2
41-100 Siemianowice SI.

Centrum Leczenia Oparzen, w Siemianowicach
Slaskich przy ul. Jana Pawta Il 2

SAR Sp. z 0.0. 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5,
tel. 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

Umowa na wykonanie prac projektowych.

Plan zagospodarowania przestrzennego . Uchwata nr
411/98 2 12.02.1998

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r.,
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz  programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U 2004 nr: 2002 poz. 2072) z pbzn.
Zmianami

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (t.. Dz. U.
2016 r., poz. 290)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r .w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2015 r.,
poz. 1422)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (t,j. Dz.U. 2016 r., poz. 191)
Rozporzadzenie  Ministra  Spraw ~ Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe; budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
Rozporzadzenie  Ministra  Spraw ~ Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030)
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7. Przedmiot opracowania

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy /tekst jednolity (Dz.U. Nr
169 poz. 1650 z 2003 r z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r
W sprawie sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadac
pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dziennik Ustaw z
29.06.2012 r.- poz. 739 )

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13
marca 2015 r. w sprawie wymagan Dobrej Praktyki
Dystrybucyjnej

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9
listopada 2015 r.w sprawie wymagan Dobrej Praktyki
Wytwarzania

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20
listopada 2006 r. w sprawie wymagan fachowych i
sanitarnych dla bankéw tkanek i komérek

Inne obowigzujace przepisy pokrewne oraz zasady wiedzy
budowlanej, zwigzane z procesem budowlanym.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa cze$ci przyziemia wraz z patio na parterze i cze$cig 1-go pietra na
potrzeby Pracowni Hodowli Komorek i Banku Tkanek oraz laboratorium naukowego w budynku Centrum Leczenia
Oparzen, w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawta Il 2 na dziatkach nr 2872/196;

8. Zakres opracowania :

1. Przebudowa pomieszczen przyziemia warz z patio:

-wyburzenia, demontaze
-nowe $ciany dziatowe

-prace wykoriczeniowe (posadzki, oktadziny $cian, sufity)

-fazienki

-stolarka i $lusarka drzwiowa w tym p.poz.
-instalacje wewnetrzne (wod-kan, wentylacja/klimatyzacja, c.o./c.t., elekiryczna i stabopradowa)

2. Przebudowa pomieszczen patio na parterze:

-wyburzenia, demontaze

-nowy strop

-nowe $ciany dziatowe

-prace wykonczeniowe (posadzki, oktadziny $cian, sufity)

-fazienki

-stolarka i $lusarka drzwiowa w tym p.poz.

-instalacje wewnetrzne (wod-kan, wentylacja/klimatyzacja, c.o0./c.t., elektryczna i stabopradowa)
- wymiana pokrycia dachu wraz z zabudowa $wietlikdw nad przedmiotowa czescig parteru.

3. Rama stalowa dla zabezpieczenia nowo projektowanego otworu w Scianie zewnetrznej na 1p.
4. Nowa szyb windowy wraz z szachtami instalacyjnymi

5. Podkonstrukcja stalowa pod nowoprojektowane centrale instalacji wentylacyjnej.

6. Podkonstrukcja stalowa pod ostonowg azurowg Scianke z lamel aluminiowych

9. Cel opracowania:

Celem przebudowy czesci przyziemia wraz z patio na parterze i czescig 1-go pigtra na potrzeby Pracowni Hodowli
Komérek i Banku Tkanek oraz laboratorium naukowego w budynku Centrum Leczenia Oparzen, w
Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawia Il 2 jest dostosowanie pomieszczer do wymagan sanitarnych i
p.poz. oraz dostosowanie do potrzeb uzytkownika w odpowiednim standardzie funkcjonalnym i uzytkowym, oraz

zgodnych z wymaganiami GMP.



X - Zagospodarowania terenu - charakterystyka stanu istniejacego.

1. Okre$lenie granic dziatki. )
VL. Teren Inwestycji to dziatki DZ.NR. 2872/196; ; przy ul. Jana Pawta Il 2 w Siemianowicach Slagskich.

Wiasnosé / uzytkowanie:

Przebudowa bedaca przedmiotem opracowania usytuowana jest na dziatce nr dz. 2872/196; przy ul. Jana
Pawlall 2, ktéra wraz z dziatkami 3150/196, 3811/196, 3149/202 — stanowig dziatki budowlane uzytkowane
przez jednego uzytkownika w ramach zespotu szpitalnego z prawem dysponowania nieruchomoécig na cele
budowlane.

2. Usytuowanie, obrys i ukfad istniejgcych obiektow.
Przez dziatke objeta przedmiotem zamdwienia przebiegaja sieci i przytacza: wodociggowe, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej, o$wietlenia zewnetrznego i teletechniczne.

3. Usytuowanie, obrys i uktad istniejgcych sieci i przytaczy.
Dziatka ptaska.

6. Uksztattowanie terenu.
Dziatka ptaska

7. Ukfad zieleni. Nawierzchnie.

Na dziafce znajduje si¢ zielen niska liSciasta i zielen Sredniowysoka iglasta oraz kilka drzew lisciastych. Dziatka w
czesci 0 nawierzchni utwardzonej — asfalt, kostka betonowa ( ciagi pieszo-jezdne, dojscia, place, parking ) oraz
w cze$ci 0 nawierzchni trawiaste;.

Przewidywane zmiany — niwelacja terenu.
Nie przewiduje sie zmian w zagospodarowaniu ternu.

Bezpieczeristwo i dostepno$¢ dla oséb niepetnosprawnych lub z dysfunkcjami ruchu.
Obiekty: segm.A i seg, E w catosci dostepne dla oséb niepetnosprawnych. Projektowana funkcja umozliwia
poruszanie sie¢ osobom niepetnosprawnym w obszarze pomieszczen lecz nie przewiduje sie uzytkowania
przedmiotowych pomieszczen przez osoby niepetnosprawne

Elementy zewnetrznego bezpieczeristwa pozarowego.
Dojazd pozarowy
Nie zaktada sie modyfikacji obecnego uktadu drogowego.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.
W przedmiotowym obszarze istniejg hydranty ziemne i naziemne . Nie zmienia sie uktadu zewnetrznego
zaopatrzenia wodnego

Ochrona konserwatorska — Obiekt (segment Bi C po obrysie $cian zewnetrznych) wpisany w rejestr zabytkow
pod numerem 1564/95.0bszar na, ktorym realizowana jest przebudowa nie jest obszarem wpisanym w rejestr
zabytkéw

Kategoria geotechniczna.
Obiekt w Il kategorii geotechnicznej . Warunki gruntowe proste

Warunki gruntowo-wodne (— na podstawie opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
dla potrzeb projektowych budowy nowego segm.E : Dokumentacja Geologiczno-Inzynierska opracowana
przez ,GEOBUD” we wrzesniu 2009 roku. Autor opracowania: mgr Adam Koparnski.

W podtozu badanego terenu wystepujg zarowno grunty nasypowe jak i rodzime o zréznicowanym wieku,
litologii,

genezie i stanie, wobec czego wydzielono je na przekrojach w postaci nastepujacych warstw
geotechnicznych:



Warstwa | obejmuje nasypy niekontrolowane ztozone z zuZla, gliny, piasku i frakcji kamienistej.
Migzszos¢ nasypow wynosi od 1,0 do 1,4m.

Warstwy lla i lIb zbudowana jest z gruntow niespoistych nieskonsolidowanych wyksztatconych jako
piaski Srednioziarniste, lokalnie laminowane piskiem gliniastym. Okres$la sie je jako

Srednio zageszczone o stopniu zageszczenia 1d=0,5.

Warstwa llla reprezentowana jest przez grunty spoiste nieskonsolidowane a wiec okre$lone wg
normy symbolem ,C”. Sg to pyly, gliny pylaste i gliny piaszczyste. Wykazujg one konsystencje
twardoplastyczng o Srednim stopniu plastycznosci IL= 0,08.

Warstwa llIb to rowniez nieskonsolidowane gliny pylaste, lokalnie laminowane piaskiem o konsystencji
plastycznej o srednim stopniu plastycznoéci IL= 0,37.

Parametry geotechniczne gruntow okreslono metoda ,B” i ,C” biorac jako cechg wiodacq stopien
plastycznosci

w przypadku gruntow spoistych lub stopier zageszczenia dla gruntow niespoistych.

Warto$ci parametrow geotechnicznych gruntow budujacych poszczegolne warstwy przedstawiono w
zestawieniu tabelarycznym.

Sytuacja gérnicza
Zgodnie z pismem Wyzszy Urzad Gérniczy Katowice — pismo nr AD-0180/0943/09/14471 z dn. 24.09.2009 -
informacje o warunkach geologiczno - gérniczych na terenie po gérniczym rejon ul. Jana Pawia Il 2 i Krasinskiego
teren nie objety obecnie wptywem eksploatacji gérniczej.

Xl - Zagospodarowanie terenu — charakterystyka stanu projektowanego. Obszar oddziatywania obietu.
Nie zmienia si¢ zagospodarowania terenu
Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na przedmiotowej dziatce

C - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
XII. Projekt architektoniczno-budowlany - czes¢ opisowa.

1. Charakterystyka ogéina. Zestawienia:
1.1.Przeznaczenie:

Zesp6t pomieszczen o nastepujacej funkcji medycznej - przyziemie

Pracownia Hodowli Komérek i Preparatyka Tkanek wraz z weztem sanitarnym i szatniowym, pom. gospodarczym,
pom. technicznym oraz pokojem socjaino - biurowym.

Zespot pomieszczen o nastepujacej funkcji laboratoryjnej — parter.

Laboratorium naukowe wraz z weztem sanitarnym, pom. socjalno — szatniowym i pom. technicznym.

1.3.Zbiorcze zestawienia powierzchni dla przedmiotowych pomieszczen.

Powierzchnia netto ( w zakresie 156,9 [m2]
opracowania) - przyziemie
Ac [m2] =

Powierzchnia netto ( w zakresie 92,2[m2]
opracowania) - parter
Ac [m2] =

Wysoko$¢ budynku 22,17[m] — segm. E Sredniowysoki
Hm] =

Kubatura (w zakresie opracowania) 888m3

Zestawienie szczeg6towe powierzchni w zakresie opracowania:
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PRZYZIEMIE

W tym w podziat na czesci funkcjonalne:

Numer pow. | Nazwa pow. Pow. [m2]
A01/01 Pom. dostaw 10,02
A01/02 Komunikacja 7,22
A01/03 Pom. biurowo / socjalne 13,99
A01/04 Pom. gosp. 1,37
A01/04b Pom. tech. 1,37
A01/05 Rejestracja-"D" 5,23
A01/05a SI pod-"D" 0,36
A01/06 WC pers 1,96
A01/06a Przeds WC pers 1,89
A01/07 Szatnia. cz. 3,82
A01/08 tazienka 52
A01/09 Szatnia. br. 4,32
A01/10 Komunikacja wew.-"D" 12,92
A01/10a Komunikacja wew. 4,89
A01/11 Sl pod-"C" 0,36
A01/12 Sluza M.-0.3-"C" 4,94
A01/13 S pod-"C" 0,36
A01/14 Sluza M.0. 2-"B" 7,92
A01/15 Pom.przygot.-"B" 13,51
A01/16 Sluza eksped.-"B" 1,85
A01/17 8l pod-"C" 0,3
A01/17a Pom. ekspedyciji-"D" 1,69
A01/18 Hodowla tk.-"B" 7,01
A01/19 Sluza M.-0.1-"D" 4,64
A01/20 Kom. "czysta"-"C" 6,45
A01/21 Mag.przetw.kom.przed stery.-"D" 3,31
A01/21a 8 pod-"C" 0,26
A01/22 Pom. obrébki tk.2-"C" 9,09
A01/23 Pom. obrébki tk.1-"C" 11,41
A01/24 S pod-"C" 0,26
A01/25 Mag.kwarantanna-"D" 452
A01/26 Pom. tech. 1,02
A01/27 Wneka inst. 0,45
W1 Winda 3,02
156,93 m2
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PRACOWNIA HODOWLI KOMORKOWE.

Numer pow. | Nazwa pow. Pow. [m2]
A01/11 8l pod-"C" 0,36
A01/12 Sluza M.-0.3-"C" 4,94
A01/13 S pod-"C" 0,36
A01/14 Sluza M.0. 2-"B" 7,92
A01/15 Pom.przygot.-"B" 13,51
A01/16 Sluza eksped.-"B" 1,85
A01/17 8 pod-"C" 03
A01/17a Pom. ekspedyciji-"D" 1,69
A01/18 Hodowla tk.-"B" 7,01
37,94m2
PRACOWNIA PREPARATYKI
A01/19 Sluza M.-0.1-"D" 4,64
A01/20 Kom. "czysta"-"C" 6,45
A01/21 Mag.przetw.kom.przed stery.-"D" 3,31
A01/21a Sl pod-"C" 0,26
A01/22 Pom. obrobki tk.2-"C" 9,09
A01/23 Pom. obrobki tk.1-"C" 11,41
A01/24 Sl pod-"C" 0,26
35,42m2
PARTER:
Numer pow. | Nazwa pow. Pow. [m2]
A2/01 Sluza-"D" 5,68
A2/02 Sluza-"C" 6,77
A2/03 Magazyn-"D" 4,81
A2/03a Pom.gosp 2,03
A2/04 Laboratorium 02-"C" 18,63
A2/05 Laboratorium 01-"C" 12,54
A2/06 8 pod-"C" 0,36
A2/06a S pod-"C" 0,36
A2/07 Magazyn-"D" 4,55
A2/08 Przestrzen instalacyjna 4,49
A2/08b Przestrzen instalacyjna 4,45
A2/09 Przeds.WC pers. 1,63
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A2/09a WC pers. 1,18
A2/10 Socj/szat. 5,72
A2/11 Komunikacja 12,12
A2/12 Pom. tech. 1,77
A2/13 Pom. tech. 2,32
A2/14 Centralna bateria 2,85
92,26 m2
W tym w podziat na cze$ci funkcjonalne:
LABORATORIUM NAUKOWE:
Numer pow. | Nazwa pow. Pow. [m2]
A2/01 Sluza-"D" 5,68
A2/02 Sluza-"C" 6,77
A2/03 Magazyn-"D" 4,81
A2/03a Pom.gosp 2,03
A2/04 Laboratorium 02-"C" 18,63
A2/05 Laboratorium 01-"C" 12,54
A2/06 S pod-"C" 0,36
A2/06a 8l pod-"C" 0,36
A2/07 Magazyn-"D" 4,55
55,73m2

2.Charakterystyka funkcjonalna i uzytkowa. ZatoZenia technologii medycznej

2.1.Stan istniejacy

2.1.1.Charakterystyka ogdlna obiektu

Przedmiotowy obiekt sktada sie z 10 segmentéw wybudowanych w réznym czasie i w réznych technologiach.
Niniejsze opracowanie obejmuje gtéwnie nowowybudowany (2011r) segment E oraz niewielkie zmiany w seg-
mentach sasiednich, gléwnie w starszym segmencie A, zwigzane z funkcjonalnym potaczeniem segmentow.
Projekt zaktada przebudowe czesci przyziemia na potrzeby Pracowni Hodowli Komorek i preparatyki tkanek wraz
z przebudowg patio na parterze na potrzeby laboratorium naukowego i przebudowg fragmentu 1-go pietra w
zakresie styku z nowym szybem windowym (otwor drziowy) z istniejaca czescig Banku Tkanek i Pracowni
Hodowli Komérek podlegajaca czesciowemu remontowi (na podstawie odrebnej procedury formalnej )

2.1.1.1.Dane architektoniczno-budowlane — zakres ustug szpitala
Zadania medyczne:

-procedury ratunkowe

-leczenie oparzen wewnetrznych i zewnetrznych

-rehabilitacja nastepstw po oparzeniach,

-tlenoterapia (HBO)

-procedury ratunkowe zatrué tlenkiem wegla wraz z dializami
-procedury medyczne w zakresie 0s6b z zakazeniami (sepsa)
-przeszczepy tkanek

-hodowla tkanek
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-chirurgia rekonstrukcyjna i estetyczna

Centrum Leczenia Oparzer jest wiodgcym oérodkiem w Polsce leczacym urazy oparzeniowe i ich nastepstwa. W
osrodku wykonuije sie rowniez zabiegi chirurgii rekonstrukcyjnej i estetycznej z wykorzystaniem systeméw
laserowych. Od 2002 roku rozpoczeto stosowanie tlenoterapii hiperbarycznej (HBO) w leczeniu urazéw
oparzeniowych, wykorzystujac do tego celu najnowoczes$niejszg aparature medyczng. CLO posiada dwie
jednoosobowe komory hiperbaryczne oraz komore wieloosobowa. HBO jest stosowana m in. celem utatwienia i
przyspieszenia procesow gojenia w sytuacjach, gdzie transport tlenu do tkanek zostat zaktocony np. przez
obrazenia pourazowe, infekcje, stany zapalne czy obrzek oraz w stanach zaczadzen tlenkiem wegla.

2.1.1.2.Stan techniczny substancji budowlanej — opis stanu istniejgcego.

SegmentyBi C

Obiekt budynku gtéwnego, zawierajgcy segmenty B i C, stanowi niepodpiwniczony pieciokondygnacyjny,
czesciowo czterokondygnacyjny budynek, z wielopoziomowym poddaszem technicznym. Budynek w konstrukcji
murowanej. Sciany budynku zostaly wykonane z cegly ceramicznej petnej. W latach 90-tych XXw. w catym
budynku wykonano nowe stropy - z belek stalowych dwuteowych, na ktorych utozono ptyty stropowe WPS. Na
ptytach WPS zostata utozona warstwa keramzytu, grubosci ok. 20 cm, a na niej betonowa warstwa podtoza pod
posadzki. W segmencie C stropy majg uktad podtuzny i belki sg na nich utozone na podciggach stalowych.
Podciagi sg zatozone pod stropami nad parterem, | i Il pietrem. Belki stalowe sg usytuowane w stropie i od spodu
ostonigte warstwa tynku.

Nad klatkq schodowg zostat zaprojektowany strop na belkach stalowych, piyta zelbetowa. Stalowe belki
konstrukcji nosnej sg osiatkowane i otynkowane tynkiem grub. 2,5 cm.

Pokrycie dachu stanowi dachdéwka utozona na drewnianej wigzbie dachowej - stupy na belkach podwalinowych
oparte na stropie - poziom 17,0 m oraz na $cianach klatki schodowej.

Segment A

Sciany przyziemia oraz parteru sa wykonane z cegly petnej; $ciany | pietra z bloczkéw PGS. Konstrukcja stropdw
zelbetowa. Uko$ne Sciany poddasza (Pracownia Hodowli Komorek) sg wykonane cze$ciowo z piyty Zelbetowe;
otynkowane, a cze$ciowo w konstrukcji drewnianej obtozonej ptytami GK

Przekrycie dachu stanowi czesciowo dachéwka ceramiczna na konstrukcji drewnianej oraz papa
termozgrzewalna. Obiekt posiada dach wentylowany nieprzetazowy z rynng wewnetrzng i rurami spustowymi
wewnetrznymi. Fragmenty dachow z pokrycie dachowka ceramiczng posiadajg rynny PVC i rury spustowe
zewnetrzne

Segment D
Konstrukcje no$ng obiektu stanowig zelbetowe stupy i belki. Przekrycie dachu stanowig ptyty korytkowe; stropy -

piyty typu Zeran z nadbetonem o nieznanej grubosci. Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna.
Sciany wewnetrzne i zewnetrzne wykonano z betonu komaérkowego, obustronnie otynkowanego, czesciowo z piyt
GKB na konstrukcji stalowej systemowe;j.

Segment E
Konstrukcje nos$ng, obiektu stanowig Zelbetowe stupy i belki. Stropy — Zelbetowe monolityczne bezbelkowe .

Konstrukcja stropodachu Zelbetowa z warstwg spadkowg z keramzytometonu; Pokrycie dachu — papa
termozgrzewalna. Posadowienie na ptycie zelbetowe;.

Sciany zewnetrzne wypetniajace z bloczkéw sylikatowych. Sciany wewnetrzne z bloczkéw betonu komérkowego.
Konstrukcja trzonéw dzwigowych oraz klatek schodowych Zelbetowa. Sciany i stropodach sali audytoryjne;
zelbetowe.

2.1.1.3.Instalacje w budynku:

Obiekt (segment E) wyposazony w nastepujace instalacje wewnetrzne:
-Instalacja elektryczna

-Instalacja wodna

-Instalacja kanalizacji sanitarnej

-Instalacja ogrzewcza

-Instalacja chtodnicza

-Instalacja gazéw medycznych
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-Instalacje stabopradowe (w tym sygnalizacja pozaru)
-Instalacja wentylacji mechanicznej / klimatyzacji

2.1.2.0cena stanu technicznego pod katem przebudowy pomieszczen
Wg czesci konstrukcyjnej

2.2.Charakterystyka funkcjonalna i uzytkowa. Zatozenia technologii
2.2.1..ZatoZenia organizacyjne:

Projektowana przebudowa przyziemia stworzy zespdt pomieszczen Pracowni Hodowli Komorek i Preparatyki
Tkanek, ktéry bedzie funkcjonalnie potaczony z pomieszczeniami 1-go pietra

Projektowana przebudowa parteru stworzy zespdt pomieszczer Laboratoryjnych pozwalajacych na dziatalnos¢
naukowa. Z uwagi na uniwersalno$¢ funkcjonalng przewiduje sie réwniez mozliwosci wspétdziatania wszystkich
czes$ci laboratoryjnych poprzez potaczenie komunikacyjne: winde z kontrolg dostepu i odpwiednim Sluzowaniem.

2.2.2. Uktad funkcjonalny zostat stworzony na podstawieProgramu Funkcjonalno — Uzytkowego - o tytule :
Przebudowa cze$ci przyziemia wraz z patio na parterze i remontem czg$ci 1-go pietra na potrzeby Pracowni
Hodowli Komérek i Banku Tkanek oraz laboratorium naukowego w budynku Centrum Leczenia Oparzen, w
Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawfa Il 2 DZ.NR. 2872/196; z maja 2016

2.2.3. Projektowany uktad funkcjonalny pomieszczen.

Przyziemie.

Dziatalnos¢ Banku Tkanek bedzie polegata na przygotowywaniu przeszczepéw biostatycznych skory, owodni a
kolejnych latach planowane jest poszerzenie dziatalno$ci o przygotowanie kolejnych rodzajow przeszczepéw
biostatycznych takich jak np. chrzestno-kostnych, Sciegien, nabtonka i chrzastki na potrzeby Centrum Leczenia
Oparzen im. dr Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaski oraz innych Szpitali. Dziatalnoé¢ Pracowni Hodowli
Komorek i Tkanek in vitro z Bankiem Tkanek polega réwniez na wytwarzaniu produktow leczniczych terapii
zaawansowane;j terapii komorkowej i tkankowe;.

Zakres dziatalno$ci w Banku Tkanek przewiduje takze prowadzenie badan naukowych, ktdrych zakres i
metodyka nie bedzie odbiega¢ od wymogow ochrony i zabezpieczen stawianych rutynowym procedurom
wytworczym pracowni Hodowli Komérek i Tkanek in vitro z Bankiem Tkanek.

Nie przewiduje sie wykorzystywania aparatury zainstalowanej w Pracowni do prac doswiadczalnych na
zwierzetach.

Zespdt pomieszczen do Hodowli Komérek.

Pomieszczenie przygotowania (klasa czystosci ,B”)

przeznaczenie: przechowywanie i przygotowanie odczynnikow i plastikow hodowlanych, pozywek, dopuszcza sie
czasowe magazynowanie nieprzetworzonych tkanek i komérek tak aby nie stwarzaty ryzyka pomytek czy
zanieczyszczen, dopuszcza sie czasowe magazynowanie komorek podlegajacych karencji tak aby nie stwarzaty
ryzyka pomytek czy zanieczyszczen. Kontrola mikroskopowa prowadzonych hodowli komérkowych, badanie
zywotno$ci i liczby komorek. Kontrola jakosci produktu i $rodowiska.

Sluzy materiatowe (okna podawcze — $luzy): stosowane pomigdzy pomieszczeniami z réznymi klasami czystosci
powietrza do transportu komérek i tkanek zapewniajace utrzymanie odpowiednich parametréw powietrza w
pomieszczeniach przed iza $luzami.

Sluza materiatowa ekspedycyjna (okna podawcze — $luzy): stosowane pomigdzy pomieszczeniami z réznymi
klasami czysto$ci powietrza wykorzystywana do ekspedycji poza obreb pomieszczen czystych materiatu
brudnego/odpadéw zapewniajace utrzymanie odpowiednich parametréw powietrza w pomieszczeniach przed i
za $luzami.

Zespdt $luz osobowych (klasy czystosci ,C” i ,D”): pomiedzy pomieszczeniami z réznymi klasami czystosci
powietrza z wyposazeniem umozliwiajacym przebranie sie personelu i przejécie do kolejnych klas czystosci.
Pomieszczenie hodowli -(klasa czystosci ,B”) - przeznaczenie: wytwarzanie produktow leczniczych terapii
zaawansowanej: hodowla komdrek stuzacych do przeszczepiania, niepodlegajace koricowej sterylizacji (komora
laminarna klasa czystosci ,A”).

Nie przewiduje sie zadnych procedur dla komérek pacjentow z HCV i HIV, w zwigzku z powyzszym
zrezygnowano z Pomieszczenia Hodowli dla takich komérek. Zesp6t pomieszczen ogdlnych (w catosci klasa
czystosci ,szara”).

Pomieszczenie rejestracji —(klasa czystosci ,Szara”) przeznaczenie: przyjmowanie materiatu tkankowego i
komorkowego, rejestracja dawcow, prowadzenie dokumentaciji dawcow i biorcow, znakowanie, wstepna ocena
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produkcji, sprawdzanie zgodno$ci dostarczong dokumentacje, okre$lenie warunkéw przechowywania
dostarczonych komérek.

Pomieszczenie dystrybucji — (klasa czysto$ci ,Szara”) przeznaczenie: przechowywanie produktéw leczniczych
terapii zaawansowanej w odpowiednich warunkach do momentu ich wydania oraz wykonywanie czynnosci
zwigzanych z ich dystrybucjg dopuszcza sie magazynowanie komérek podlegajacych karencji tak aby nie
stwarzaly ryzyka pomytek czy zanieczyszczen i je$li nie podlegajq karenciji w strefie przetwarzania.
Komunikacja przeznaczenie: przemieszczanie si¢ personelu, transport materiatu komérkowego i tkankowego
oraz transport odczynnikow i plastikow przeznaczonych do produkcii.

Sktadzik porzadkowy (pom. gospodarcze) przeznaczenie: przechowywanie sprzetu i srodkéw czystosci do mycia
i dezynfekcji pomieszczen

Pomieszczenie biurowo-socjalne przeznaczenie: praca biurowa, praca naukowa, prowadzenie ¢zeSci
dokumentacji projektéw naukowych.

Sluza szatniowa z weztem sanitarnym z cze$cig czysta i brudna przeznaczenie: mycie i przebieranie sie
personelu, przechowywanie odziezy czystej, czasowe przechowywanie odziezy brudnej. Wielko$¢ uzalezniona
od ilosci pracownikéw (przewiduje sig na 4 pracownikéow)

Pomieszczenie techniczne przeznaczenie: rozdzielnia elektryczna lokalna, szafy systemow IT

Magazyn karencja przeznaczenie: przechowanie gotowych produktéw przeznaczonych do dystrybucji w
okre$lonych warunkach temperaturowych (krioprezerwacji), dostep ograniczony wytacznie dla upowaznionych
pracownikow.

Magazyn kwarantanna przeznaczenie: kwarantanna odebranych, zarejestrowanych i oznakowanych tkanek i
komdrek. Pomieszczenie wydzielone oznakowane, dostep ograniczony wytacznie dla upowaznionych
pracownikow.

Magazyn préb gotowych przeznaczenie: magazynowanie prob produktéw gotowych przetworzonych tkanek i
komérek oraz archiwizacja surowic pobranych od dawcéw.

Miejsce (szafa) na brudng bielizne

Miejsce (szafa) na czystg bielizne

Bank kriogeniczny (klasa czysto$ci powietrza: ,szara”) przeznaczenie: pomieszczenie przechowania w
warunkach niskotemperaturowych gotowych produktéw biostatycznych i komérkowych wraz ze stanowiskami
zamrazania. Wielko$¢ dostosowana do ilo$ci materiatu biologicznego przeznaczonego do bankowania. Zaktada
sie 2 zbiorniki magazynowe z cieklym azotem

Zespbt pomieszczen przetwarzania tkanek.

Szatnia brudna A01/09 (klasa czystoSci - czarna)

Pomieszczenie taczace komunikacje zewnetrzng (poza Bankiem Tkanek), a pomieszczeniami produkcyjnymi
Banku Tkanek. Przeznaczenie tego pomieszczenia to przebranie sie personelu, w pierwsza warstwe odziezy
dedykowanej dla klasy czystosci ,C” i ,B”, z mozliwo$cig pozostawieniem odziezy zewnetrznej. W pomieszczeniu
tym musi znajdowac sie szafa na odziez wierzchnig oraz szafa badz regaty z odziezg do przebrania.
Pomieszczenie to musi taczy¢ sie z fazienka badz posiadac jg w swej strukturze.

tazienka A01/08 (klasa czystosci - czarna

tazienka ta powinna taczy¢ szatnie brudng z szatnig czysta. Stuzy ona do przeprowadzenia higieny osobiste;
personelu, przed przebraniem sie w kolejng warstwe odziezy przeznaczonej do pomieszczen klasy czystosci ,C” i
,B”". W pomieszczeniu tym powinien znajdowacé sie prysznic, zlew oraz WC.

Szatnia czysta A01/07 (klasa czystosci - szara)

Pomieszczenie taczace szatnie brudnaftazienke a pomieszczeniami produkcyjnymi Banku Tkanek.
Przeznaczenie tego pomieszczenia to przebranie sie personelu, w kolejng warstwe odziezy dedykowanej dla
klasy czystosci ,C” i ,B. W pomieszczeniu tym musi znajdowac si¢ szafa na odziez oraz szafa badz regaty z
odziezg do przebrania. Pomieszczenie to musi taczy¢ sie z tazienkg badz posiadac jg w swej strukturze.

Rejestracja A01/05 (klasa czystosci ,D%)

Pomieszczenie biurowe, w ktérym przeprowadzane sg procedury rejestracji dawcow i pacjentow. W
pomieszczeniu tym prowadzone sg dokumentacije dla banku tkankowego. W pomieszczeniu tym znajduje sie
$luza podawcza, do ktérej wprowadzany jest materiat tkankowy przeznaczony do preparatki jak réwniez materiat
tkankowy przeznaczony do hodowli. Dostep do tego pomieszczenia jest ograniczony jedynie do 0s6b
posiadajacych uprawnienia. W pomieszczeniu musi znajdowac sie komputer, stanowisko pracy biurowej oraz
szafy na dokumentacje z zabezpieczonym dostepem. W pomieszczeniu tym muszg znajdowac sie dwie sluzy
podawcze. Pierwsza w strefie szarej do odbioru materiatu tkankowego i komorkowego i druga pomiedzy strefg
szarg a klasa czystosci ,C”, zapewniajace klase czystosci ,C”, do przekazania materiatu tkankowego i
komérkowego do klasy czystosci ,C”
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Komunikacja wewnetrzna A01/10 (klasa czysto$ci ,D”

Pomieszczenie znajduje si¢ pomigdzy szatnia czysta, a pomieszczeniami magazynowymi znajdujgcym sie w
strefie szarej oraz $luza osobowa prowadzacg do komunikacji czystej o klasie czystosci ,C”. Przeznaczenie tych
pomieszczen to przemieszczanie sie personelu, transport materiatu komérkowego i tkankowego oraz transport
odczynnikéw i plastikow przeznaczonych do produkciji. Przez komunikacje wewnetrzng transportowany jest
materiat tkankowy i komérkowy po zarejestrowaniu do magazynu kwarantanny. Przez komunikacije tg
transportowane sg réwniez przeszczepy biostatyczne znajdujgce sie w magazynie tkanek po preparatyce przed
sterylizacjg, na zewnatrz w celu jego sterylizacji, po przez szatnie czysta a nastepnie brudna.

Magazyn kwartanny A01/25 (strefa szara)

Pomieszczenie, do ktdrego transportowany jest zarejestrowany materiat tkankowy przeznaczony do preparatyki i
zostanie tam zmagazynowany na czas uzyskanie ujemnych wynikéw wirusologicznych i przeprowadzenia petnej
kwallifikaciji i zwolnienia do preparatyki. Materiat tkankowy umieszczany jest w zamrazarce i czasowo
przechowywany w niskich temperaturach (-80 do -150°C) w okresie kwarantanny. Pomieszczenie wydzielone
oznakowane, dostep ograniczony wytacznie dla upowaznionych pracownikdéw. Magazyn kwarantanny posiada
$luze podawcza zapewniajaca klase czystosci ,C”, w celu przekazania materiatu tkankowego po kwarantannie do
dalszej preparatyki. W magazynie tym musi znajdowac sie zamrazarka, w celu zmagazynowania materiatu
tkankowego i komérkowego w czasie kwarantanny. Pomieszczenie moze znajdowac sie w strefie szarej, jednak
znajdujaca sie w nim $luza podawcza musi posiadaé klase czystosci ,C”.

Pomieszczenie obrdbki tkanek A01/25 i A01/22 nr. 1 i 2 (klasa czystosci ,C”).

Pomieszczenie to przeznaczone jest do produkcji przeszczepdw biostatycznych, pakowania i oznakowania
przeszczepow. Pomieszczenie to musi znajdowaé sie w klasie czystosci ,C”, poniewaz przeprowadzane sg w nim
procedury przygotowywania przeszczepow biostatycznych. W pomieszczeniu tym muszag znajdowac sie blaty,
komora laminarna, zlew przeznaczony do preparatyki, pozwalajacy na wstepne umycie, sprzetéw
wykorzystanych w preparatyce. Pomieszczenia te sg gtownymi pomieszczeniami wytworczymi, w ktorych
przygotowywane sg przeszczepy przeznaczone nastepnie na sterylizacje. Musi ono posiada¢ dostep ograniczony
wytgcznie dla upowaznionych pracownikow.

Magazyn tkanek po preparatyce przed sterylizacjg A01/21 (klasa czystosci ,D”).

Pomieszczenie to przeznaczone jest do magazynowania przetworzonych tkanek i komérek przed
przeprowadzeniem sterylizacji. W pomieszczeniu tym powinna znajdowac si¢ $luza podawcza w celu
przeniesienia do tego pomieszczenia wyprodukowanych przeszczepow biostatycznych. Pomieszczenie to moze
znajdowac sie w strefie szarej, bgdz posiada¢ wyzsza klase czystosci, jednak znajdujaca sie w nim $luza
podawcza musi zapewnia¢ klase czystosci ,C”, znajdujacym sie w nigj produktom. W pomieszczeniu tym musi
znajdowac sie zamrazarka niskotemperaturowa, w ktérej bedgq magazynowane przeszczepy biostatyczne do
czasu ich sterylizacji. Musi ono posiadac dostep ograniczony, wytacznie dla upowaznionych pracownikéw, ze
strony komunikacji wewnetrznej, zapewniajacy mozliwos¢ wyjecia przeszczepdw w celu sterylizacji, bez
koniecznosci przej$cia przez $luze osobowg pomiedzy klasg czystosci szarg a ,C’.

Sluza materiatowa A01/05a, A01/24, A01/21a okno podawcze (klasa czystosci .D i C”)

Pomiedzy pomieszczeniami z roznymi klasami czysto$ci powietrza przeznaczona do transportu materiatu
tkankowego i komérkowego, zapewniajgce utrzymanie odpowiednich parametréw powietrza w pomieszczeniach
przed i za $luzami. Ze wzgledu na przeznaczenie: przekazanie materiatu tkankowego, komorkowego oraz
gotowych produktow pomiedzy pomieszczeniami o réznych klasach czysto$ci, musi zapewnia¢ klase czystosci
odpowiadajaca wyzszej klasie pomieszczenia, pomiedzy ktorymi sie znajduije.

Sluza osobowa A01/19 (klasa czystosci ,D”)

Pomieszczenie musi znajdowac sig pomigdzy komunikacjg wewnetrzna w strefie szarej a pomieszczeniami z z
klasg czystosci powietrza ,C”. Sluza ta musi posiada¢ wyposazenie umozliwiajgcym przebranie sie personelu,
Zlew w celu umycia sie personelu oraz szafki na odziez i srodki higieniczne. Jej przeznaczenie to przebieranie sie
personelu w odziez dedykowana po kolejnych pomieszczen.

Komunikacja wewnetrzna A01/20 (klasa czystosci ,.C”) przeznaczenie:

Przemieszczanie si¢ personelu, transport materiatu komoérkowego i tkankowego oraz transport odczynnikow i
plastikow przeznaczonych do produkcji.Magazyn tkanek karencja i dystrybucji A3.10 (strefa szara) - 1p cze§¢
istniejace — wg odrebnego opracowania

Pomieszczenie, ktdrego przeznaczenie polega na przechowaniu gotowych produktéw po sterylizacji oraz po
przekazaniu ich do dystrybucji. Produkty te muszg by¢ przechowana w okreslonych warunkach temperaturowych
(krioprezerwaciji), a dostep do tego pomieszczenia musi by¢ ograniczony wytacznie dla upowaznionych
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pracownikéw. W pomieszczeniu tym musza znajdowac sie zamrazarki niskotemperaturowe, w ktdrych
przechowywane sg gotowe produkty do czasu zwolnienia ich do dystrybucji oraz zamrazarki, w ktérych
przechowywane sg gotowe przeszczepy do czasu dystrybuowania ich do szpitala (odbiorcy).Pomieszczenie te
moze znaJdowac siew strefle szarej badz w wyzszej kIaS|e czystosm powietrza.

Pomieszczenie biurowe, w ktorym przeprowadzane sg procedury przekazania gotowych produktéw do
odbiorcow. W pomieszczeniu tym prowadzone sgq dokumentacje dla Banku Tkanek. Dostep do tego
pomieszczenia jest ograniczony jedynie do osob posiadajacych uprawnie. W pomieszczeniu musi znajdowaé sie
komputer, stanowisko pracy biurowej oraz szafy na dokumentacje z zabezpieczonym dostepem.

PRZEBIEG PROCESU W LABORATORIUM BADAWCZYM. - parter

Dostarczenie materiatu biologicznego do Laboratorium Badawczego:
Materiat biologiczny (badawczy) wykorzystywany do badan naukowych charakteryzuije sie réznorodnym

pochodzeniem. Materiat tkankowy moze by¢ pochodzenia ludzkiego (allogenicznego) oraz zwierzecego
(ksenogenicznego). Materiat badawczy, ponadto moze pochodzi¢ bezposrednio od pacjentdéw hospitalizowanych
w Centrum Leczenia Oparzen im. Dr Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich (CLO) lub moze, w innej
sytuaciji, pochodzi¢ ze zrédet poza szpitalnych (inne szpitale, laboratoria, zaktady zootechniczne itp.).
Wyznaczona/upowazniona osoba wprowadza materiat biologiczny do laboratorium przechodzac z korytarza
komunikacyjnego A2/11 do pomieszczenia magazynowego ,D” A2/07 poprzez $luze podawczg A2/06 lub przez
pomieszczenie magazynowe ,D” A2/03 poprzez $luze podawczg A2/06a. W obu przypadkach materiat badawczy
jest odbierany w pomieszczeniu komunikacyjnym ,C” A2/02 skad moze zosta¢ dalej przetransportowany do
pomieszczenia laboratoryjnego ,C” A2/04 lub A2/05. Wejscie pracownika na teren pomieszczen laboratoryjnych
mozliwe jest po odpowiednim przygotowaniu i przebraniu w odpowiednig odziez ochronng dedykowana dla
pomieszczen czystych klasy ,C” w pomieszczeniu A2/01 Sluza ,D”. Nastepnie pracownik przemieszcza sig do
pomieszczenia komunikacyjnego - $luzy ,C” A2/02 skad ma dostep do pomieszczen laboratoryjnych (A2/04 lub
A2/05).

Rejestracja materiatu badawczego:
Nowo wprowadzony materiat tkankowy podlega rejestracji w pomieszczeniu socjalnym A2/10 przy uzyciu

odpowiedniego systemu komputerowego. Materiat badawczy otrzymuje specyficzny numer oraz zostaje
zakwalifikowany do okre$lonego programu badawczego realizowanego w CLO. W czasie rejestracji nalezy podaé
rodzaj i pochodzenie materiatu. Materiat badawczy podlega rejestracji nawet w sytuaciji, gdy zostat
zarejestrowany wcze$niej jako przeszczep allogeniczny / autologiczny, biostatyczny / biowitalny do uzycia
klinicznego.

Prace badawcze i obrobka materiatu biologicznego w Laboratorium Badawczym: )
Wyznaczona/upowazniona osoba po odpowiednim przygotowaniu i przebraniu w pomieszczeniu A2/01 Sluza ,D”

przemieszcza sie do pomieszczenia komunikacyjnego-sluzy ,C” A2/02 skad ma dostep do pomieszczen
laboratoryjnych (A2/04 i A2/05). Procedury badawcze, zwigzane z obrdbka materiatu biologicznego odbywajq sie
w pomieszczeniach laboratoryjnych ,C” A2/04 i A2/05 z wykorzystaniem urzadzen znajdujacych sie w tych
pomieszczeniach.

Wszystkie urzadzenia znajdujace sie w pomieszczeniach laboratoryjnych posiadajg okreslone wymagania
Srodowiskowe sprecyzowane przez producenta. Pomieszczenia, w ktdrych znajdujg sie urzadzenia muszq
posiada¢ odpowiednig kubature oraz musza by¢ w odpowiedni sposdb wentylowane i klimatyzowane. Urzadzenia
wymagajg dostepu do okreslonych mediéw. Urzadzenia takie jak np. inkubatory hodowlane wymagajg dostepu
do instalacji CO.

2.2.3.1 Stosowane odczynniki chemiczne.

Podczas prowadzenia badan w poszczegdinych czesciach Pracowni wykorzystywane bedq standardowe
odczynniki stosowane w laboratoriach fizyko-chemicznych i analityczno-biologicznych

Personel majacy kontakt z odczynnikami chemicznymi bedzie odpowiednio przeszkolony.

Odczynniki przechowywane bedg w specjalnych szafach na odczynniki zlokalizowanych w Pomieszczeniu
Przygotowalni badZz Pomieszczen Obrébki Tkanek oraz w Komunikacji wewnetrznej 1/26

Nie przewiduje sie przechowywania toksycznych odczynnikéw lotnych w obrebie pracowni

2.2.4. Personel i nadzor w zakresie dostepu.
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2.2.4.1. Personel
Przyziemie

- Zespot pomieszczen pracowni Hodowli Komérek :

2 pracownikow

przebywanie do 2 godzin. Pomieszczenia nie na pobyt ludzi

Przyziemie

- Zespot pomieszczen przetwarzania tkanek:

2 pracownikow

przebywanie do 2 godzin. Pomieszczenia nie na pobyt ludzi

-Pomieszczenie biurowe

- Zespot pomieszczen przetwarzania tkanek:

2 pracownikow

Parter
Laboratorium naukowe
- Laboratorium :
2 pracownikow

przebywanie do 2 godzin. Pomieszczenia nie na pobyt ludzi
2.2.5. Wyposazenie

W pomieszczeniach Pracowni Hodowli Komérek i Banku Tkanek i Laboratorium naukowego oprocz

aparatury zwigzang z infrastrukturg badawcza znajdowac sie tez beda komory laminarne, krzesta, blaty, biurka,
umywalki, wieszaki na odziez personelu, itp. Sposob rozmieszczenia elementéw aparatury medycznej musi by¢
zgodny z zaleceniami producenta wymogami Programu Funkcjonalno — Uzytkowego oraz wskazaniami w
projekcie technologii.

2.2.6. Odpady

2.2.6.1.Segregacja i rodzaj odpadow

Odpady komunalne bedg gromadzone w zamykanych pojemnikach zaopatrzonych w worki foliowe
jednorazowe i wyrzucane do kontenerdéw znajdujacych na terenie szpitala.

Odpady medyczne bedg sktadowane w specjalnych zamykanych pojemnikach zaopatrzonych w

worki foliowe jednorazowe w magazynie odpaddw i oprozniane ( poza zakresem opracowania ) zgodnie z
procedurami.
Sprzet wymagajacy sterylizacji bedzie odbierany i dostarczany w ramach pracy centralnej sterylizacji
Szpitala w specjalnie do tego celu przystosowanych pojemnikach.
Brudna bielizna bedzie odbierana przez stuzby Szpitalne

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pomieszczenie pracowni bedg wyposazone w zestaw :
lustro, zasobnik na mydto w ptynie, wieszak na reczniki papierowe, pojemnik na zuzyte reczniki
papierowe. Ponadto kazde pomieszczenie za wyjatkiem pomieszczen ,B” klasy czystosci bedzie
wyposazone w pojemnik na odpady komunalne.

2.2.7. Strefy ciénienia i klasy czysto$ci powietrza

Dla potrzeb niniejszej przebudowy projektuje sie odpowiednie strefy ci$nien i odpowiednie klasa czystosci
powietrza dla poszczeg6lnych pomieszczen ktdre wskazano w tabelach zbiorczych ponizej :

PARTER (Przebudowa z adaptacjg na cele Laboratorium Naukowego):

POMIESZCZENIA KLASY CZYSTOSCI ,C’

Nr.
Pom.

Pomieszczenia
strefy czysto$ci
IICII

Wymagane
Nadci$nienie
[Pa]

nieszczel
okna [m2]

nieszczel
drzwi [m2]

suma
nieszczel
[m2]

réznica
cisnien
pomiedzy
strefami [Pa

oblicz
predkosé w
szczelinach

[mis]

oblicz
ilo§¢ pow
[m3/h]

przyjgto
[m3/h]
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25,0 (dla calej | brak 8882 0,01 150 bo ‘3‘2 282 510
A2/02 | -8luza"C" strefy) ' ' ' ’
. . 5,0 (dla catej
Laboratorium 30,00 (dla catej brak 0,006 0,006 strefy) 3,5 75,6 1400
A2/04 | 02-C" strefy) y
Laboratorium 30,00 (dla catej | brak 0,006 0,006 5’05(3':} c)a'eJ 35 756 970
A2/05 | 01-"C" strefy) y
A2/06 | Sluza pod. ,C” 20,0 brak 0,002 0,002 5,0 35 25,2 50
POMIESZCZENIA KLASY CZYSTOSCI ,D”
. .. | oblicz
. . Wymagane | . . suma - oblicz predkosé | - .7 .
Nr. Pomleszcz’eryia | Nadciénienie nieszczel nles;czel nieszczel | féznica w szczelinach ilos¢ | przyjeto
Pom. | strefy czystosci "D okna [m2] | drzwi [m2] cisnien [Pa] pow [m3/h]
[Pa] [m2] [mis]
[m3/h]
A2/01 | Sluza-"D" 15,00 brak 0,006 0,006 15,00 4,55 98,3 420
A2/03 | Magazyn ,D” 15,0 brak 0,006 0,006 15,0 4,55 98,3 785
A2/07 Magazyn ,D” 15,0 brak 0,006 0,006 15,0 4,55 98,3 785
PRZYZIEMIE (Przebudowa i adaptacja Pracowni Hodowli):
POMIESZCZENIA KLASY CZYSTOSCI ,B”
Wymagan réznica
Nr Pomieszczenia Na dgénie suma suma wsiunt];ch (if:it’gz oblicz predko$é |  oblicz ioto
Pon.1 strefy czystosci nie nieszczel | nieszczel nieZ:czeI P y w szczelinach | ilos¢ pow p[ﬁ)g/%]
B [Pa] okna [m2] | drzwi [m2] [m2] strofami [m/s] [m3/h]
[Pa]
A01/18 | Hodowla tk.-"B" 45,00 brak - 0,006 5 35 75,6 840
A01/14 | Sluza M.0.2 ,B" 35,0 brak 0,002 0,002 5,0 3,5 25,2 590
A01/15 | Pom.przygot.-"B" 40,00 brak 0,012 0,012 5 35 151,2 1590
A01/16 | Sluza eksped.-"B" 35,00 brak 0,002 0,002 5 35 25,2 140
POMIESZCZENIA KLASY CZYSTOSCI ,C’
. . réznica oblicz . .
Pomieszczenia | Wymagane . . suma o, ok oblicz przyjet
Nr. . o | nieszezel | nieszczel | . cisnien predkoséw | . ..
Pom. strofy f(z:')'/stosm Nad<[>;§:]| eNe | okna [m2] | drzwi [m2] nle[rsnz;]zel pomiedzy szczelinach 'ICEISI::S%W [mg h]
strefami [Pa [mis]
A01/11 | Sluza pod. ,C” 30,0 brak 0,002 0,002 15,0 4,55 32,8 50
A01/12 | Sluza M.0.3,C” 30,0 brak 0,006 0,006 15,0 4,55 98,3 370
A01/13 | Sluza pod. ,C" 30,0 brak 0,002 0,002 10,0 4,0 28,8 50
A01/17 | Sluza pod. ,C” 30,0 brak 0,002 0,002 15,0 4,55 32,8 50
razem
POMIESZCZENIA KLASY CZYSTOSCI ,D”
. . oblicz . .
Nr Iion;;leszcztenla ,\}N zmagane nieszczel | nieszczel suma | réznica predkosé w |0b|ICZ pryjet
. strefy czystosci adcisnienie . nieszczel | ... . - ilo§¢ pow ]
Pom. D" [Pa] okna [m2] | drzwi [m2] [m2] cisnieni [Pa] szc[z;y:]ach [m3/h] [m3/h]
A01/05 | Rejestracja ,D" 20,0 oak | oooe | 00% 50 35 1008 | 390
201/05 8! pod-"D" 15,00 brak 0,002 0,002 15,00 4,55 32,8 50
aotqo | Komunikaca 15,0 brak 0,006 | 0,006 15,0 455 983 | 810
wewnetrzna ,D
AOTIT| Pom. ekspedyc 15,0 brak | 0006 | 0,006 15,0 4,55 %3 | 20
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PRZYZIEMIE (Przebudowa i adaptacja Pracownia Preparatyki):

POMIESZCZENIA KLASY CZYSTOSCI ,C”

. . réznica oblicz .
Pomieszczenia | Wymagane . . suma o X oblicz .
Nr. e = o | nieszczel | nieszczel | . cisnien predkoséw | . .. przyjeto
Pom. strefy::(z:!stoscl Nad‘[:ll:?:]'eme okna [m2] | drzwi [m2] nle[:nzzc]z ol pomiedzy | szczelinach "(Esmc:;ﬂ?]w [m3/h]
strefami [Pa [m/s]
Kom. 25,00 (dla brak 8882 0,008 50 35 100,8 480
A01/20 | "czysta"-"C" catej strefy) '
A01/21a | Sluza pod. ,C’ 20,0 brak 0,002 0,002 5,0 35 25,2 50
Pom. obrobki 30,00 (dla
20122 | ta-er calej strefy) brak 0,006 0,006 5,0 3,5 75,6, 785
Pom. Obr. Tk. 1 0,006 0,006 5,0 3,5 75.6
A01/23 | .C 300 brak 0,002 | 0,002 10,0 40 28,3 850
A01/24 | Sluza pod. ,C” 20,0 brak 0,002 0,002 5,0 3,5 25,2 50
POMIESZCZENIA KLASY CZYSTOSCI D"
Pomieszczenia | Wymagane suma ablicz oblicz
Nr. strefy czystosci | Nadcisnienie nieszozel | nieszczel nieszczel réznica predkoSé w ilo§¢ pow przyjeto
Pom. " ys okna [m2] | drzwi [m2] ci$niefi [Pa] | szczelinach p [m3/h]
D [Pa] [m2] [mis] [m3/h]
A01/19 | SluzaM.0.1,D" 20,0 brak 0,006 0,006 20,0 5,3 114,5 350
Aotjz1 | Mag. przet. Kom. 15,0 brak 0,006 | 0,006 15,0 455 98,3 785
przed ster. ,D
notjs | Mag: \ 15,0 brak 0,006 | 0,006 15,0 4,55 98,36 785
kwarantanna ,D

2.2.8. Drogi wprowadzania urzadzer .

Wprowadzenie urzadzen wielkogabarytowych ( komory laminarne ) przewiduije sie zrealizowa¢ przez wejécie
dodatkowe na przyziemiu w istniejacej Scianie Zelbetowej i w przypadku parteru przez gtéwne wejscie a
nastepnie przez demontowalne panele w systemowych ciankach przeznaczonych dla pomieszczen ,czystych”.
Wymagane Swiatto przej$cia - w zalezno$ci od uradzenia i sposobu transportu to 90-190cm.

2.2.9. Klasyfikacja stref zagrozenia

Na obszarze Pracowni Hodowli Komérek i Banku Tkanek i Laboratorium naukowego nie bedg uzywane ani
magazynowane substancje , ktore stwarzajg niebezpieczenstwo wybuchu. W zwigzku z tym na obszarze objetym
projektem nie wyznacza sig stref zagrozonych wybuchem.

2.3. Zgodnos¢ z Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Przedmiotowa dziatka lezy w obszarze objetym Miejscowym Planem zagospodarowania Przestrzennego miasta
Siemianowice Slaskie uchwalonego uchwatg Nr 411/98 Rady Miejskiej w Siemianowicach Slaskich z dnia
12,02,1998r (Dz.Urz. Wojewodztwa Katowickiego Nr6, poz. 48)

Oznaczenie nieruchomosci i terendw przylegtych bedacym przedmiotem wypisu na rysunku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta

Nieruchomo$¢ zawiera si¢ na terenach oznaczonych w symbolach UC wraz z ustanowiong strefg ,B” - posredniej
ochrony konserwatorskiej i budynkiem Centrum Leczenia Oparzen dawny budynek Oddziatu Potozniczego
Szpitala Miejskiego Nr 1 przy ul. Swierczewskiego 15 wpisany do rejestru zabytkéw (nr rej.zab. 1564/95)

Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta dla nieruchomosci bedacych
przedmiotem wypisu:

Plan:
par.3 pkt 1

21



teren zabudowy mieszkaniowej i ustugowej oznaczonych na rysunku planami UC
Projekt:

Funkcja medyczno-laboratoryjna jako uzupetnienie funkcji medycznej

spetnione

Plan:

par.10 pkt 2

W celu ochrony $rodowiska kulturowego miasta Siemianowice Skiaski niezaleznie od terend i obiektéw wpisanch
w rejestr zabytkdéw ocznaczonych na rysunku planu tj: <...> budynku Oddziatu Potozniczego Szpitala Miejskiego
Nr 1 przy ul. Swierczewskiego (nr rej.zab 1564/95)...— ustala sie w granicach okreslonych na rysunku planu:
strefe ,B” - posredniej ochrony konserwatorskiej podlegajacej rygorom w zakresie utrzymania istniejacej
substancji kulturowej i wartosci przyrodniczych zwigzanych z uktadem przestrzennym i urbanistycznym oraz
dostosowanie do nich charakteru i skali nowej zabudowy. Wszelkie zamierzenia w granicach tej strefy wymagajq
uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw

Projekt:

Projektowana przebudowa zachowuije istniejacy obiekt zabytkowy (segment BiC) bez zmian w zakresie ukfadu
przestrzennego i urbanistycznym. Projektowana przebudowa nie wplywa na charakter i skale zabytkowej
zabudowy.

Projektowana przebudowa jest zlokalizowana w strefie ,B” poza obszarem wpisu do Rejestru Zabytkéw. Projekt
wymaga opinii Miejskiego Konserwatora Zabytkéw

spefione

Plan:

par.14 pkt 1

Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem UC wyznacza sie ,Obszar Srédmiejski wielofunkcyjny” z
nastepujacym przeznaczeniem podstawowym: ustugi publiczne, handel, gastronomia i rzemiosto oraz inne ustugi
komercyjne

Projekt:

Obiekt ustug medycznych — ustugi publiczne

— bez zmian

spefione

Plan:

par.14 pkt 2

Parkingi i garaze dla wszystkich nowo wznoszonych i przebudowywanych budynkéw powinny by¢ zlokalizowane
na terenie posesji, na ktorej obiekt bedzie wznoszony lub przebudowywany.

Projekt:

Zakres przebudowy nie wptywa na zmiang warunkéw obstugi komunikacyjnej obiektu

spetnione

Pozostate zapisy Planu nie odnoszg sie bezposrednio na charakteru i rodzaju zabudowy.

WyZej wskazana analiza pozwala na stwierdzenie zgodno$ci z Miejscowym Planem zagospodarowania

Przestrzennego miasta Siemianowice Slaskie uchwalonego uchwatq Nr 411/98 Rady Miejskiej w
Siemianowicach Slaskich z dnia 12,02,1998r (Dz.Urz. Wojewddztwa Katowickiego Nr6, poz. 48)
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3.Charakterystyka konstrukcyjna, materiatowa i technologiczna
3.1.Uktad konstrukcyjny — zastosowane schematy statyczne.

Zakres zmian konstrukcyjnych obejmujacych przebudowe Hodowli Tkanek w CLO:
- Wykonanie zelbetowego szybu windowego,

- Uzupetnienie i przebudowa stropu nad przyziemiem,

- Zmiana pokrycia dachu w segmencie F,

- Podkonstrukcije stalowe pod urzadzenia zlokalizowane na dachu,

- Konstrukcja obudowy urzadzen na dachu,

- Wyburzenie wewnetrznych schoddw zelbetowych,

- Wykonanie otworéw w istniejacych Scianach no$nych.

- Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym.

Konstrukcja szybu windowego zelbetowa, monolityczna. Sciany zelbetowe grubosci 20cm. Strop nadszybia

zelbetowy monolityczny grubosci 15cm. Plyta podszybia (fundamentowa) grubo$ci 25¢cm wykonana na
warstwie chudego betonu wylanej na gruncie rodzimym i warstwie podbudowy zageszczonej do Is = 0,97.
Strop nad przyziemiem zelbetowy, monolityczny grubo$ci 12cm oparty na istniejacych stupach , cianach

nosnych i nowoprojektowanym szybie windowym. Dopuszcza sie wykonanie stropu Zelbetowego wylewanego

na blasze trapezowej petnigcej role szalunku traconego.

Szklane pokrycie dachu w segmencie f zostanie zdemontowane i zastapione pokryciem z blachy trapezowej

opartej na istniejagcym uktadzie ptatwi stalowych i dzwigardéw kratowych.

Podkonstrukcje stalowe na dachu zaprojektowano z profili dwuteowych opartych na stupkach z rur o
przekroju kwadratowym opartych na $cianach no$nych budynku istniejacego. Uktad belek zostanie
dopasowany do rozmieszczenia i cigzaru jednostek zewnetrznych.

Nad otworami w $cianach no$nych zaprojektowano belki nadprozowe, stalowe ztozone z dwoch
dwuteownikéw skrecanych Srubami.

Catos¢ konstrukeji zelbetowej zostata zaprojektowana w odpornoéci ppoz REI120.

Materiaty

Beton C30/37 (B37).

Stal zbrojeniowa A-IIIN B500SP Epstal.
Stal profilowa S235JR.

3.2.Zatozenia przyjete do obliczefi statycznych konstrukcii.
Wg opracowania konstrukcyjnego i opinii konstrukcyjnej

3.3.Rozwigzania materiatowe.

3.3.1.Demontaze i wyburzenia
( Segm A.) Zakres prac:
-wykonanie otworowania w Scianach konstrukcyjnych na styku z projektowang windg wraz zabudowq
elementéw konstrukcji
-wykonanie rozbidrek lub przewiertow dla koniecznego otworowmia na przejécia instalacyjne zgodnie z
projektami branzowymi.
Demontaze i wyburzenia (segm. E.) parter i przyziemie w zakresie opracowania
Zakres prac:
-skucie posadzek i i istniejacych warstw pod posadzkowych
-demontaz istniejacych sufitow
-wyburzenie / demontaz wszystkich $cianek dziatowych w zakresie opracowania
-wykonanie otworowania dla drzwi w $cianach konstrukcyjnych z zabudowa elementow konstrukcii
-demontaz (lokalnie) ocieplenia z wetny minerainej na istnigjacej Scianie zewnetrznej
-lokalne demontaze pokrycia dachowego wraz z podkonstrukcjg na styku z projektowang windg wraz
zabudowa elementow konstrukcii
-wyburzenia istniejacych szybow windy towarowe;
-demontaze instalacji wod-kan
-demontaz statego wyposazenia wnetrz
-demontaz istniejgcej armatury instalacji wod-kan
-demontaz istniejacej instalacii elektrycznej
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-demontaz istniejacych grzejnikdw i instalacji c.o.

-demontaz istniejacej stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej

-skucie wszystkich tynkow wewnetrznych wraz z oktadzinami

-wykonanie rozbiorek lub przewiertow dla koniecznego otworowmia na przej$cia instalacyjne zgodnie
z projektami branzowymi.

-wykonanie wyburzenia fragmentu stropu nad przyziemiem

-wykonanie wyburzenia pomostu

-wykonanie wyburzenia schodéw w istniejgcym patio

-demontaz szklanego stropodachu

-wykonanie otworowania w $cianach konstrukcyjnych na styku z projektowang windg wraz zabudowg
elementéw konstrukcji

3.3.2.5ciany zewnetrzne

Zakres prac:
-wykonanie tynkéw akrylowych cienkowarstwowych dla odtworzenia fragmentow elewaciji (attyki) oraz
wykonanie tynkéw akrylowych cienkowarstwowych dla nowoprojektowanego szybu windowego wraz z
szachtem instalacyjnym..
-wykonanie $cian zewnetrznych szybu windowego w technologii zelbetowej zgodnie z opracowaniem
konstrykcji
- wykonanie izolacji termicznej $cian w systemach o udokumentowanych wiasciwosciach NRO z
wykorzystaniem wetny mineralnej o gr. 5ecm i 12cm.

3.3.3. Sciany wewnetrzne (z wylaczeniem stref z zabudowa ,clean room”)
Wszystkie Sciany wewnetrzne jako dziatlowe o grubosciach 12cm 18cm i 20cm wykonac¢ z bloczkow
wapienno-piaskowych . Lokalnie obudowy (dla stelazy) z ptyt GKBI (podwdjnie 2x12,5mm) na stelazu
z profili stalowych z wypetnieniem wetng mineralng. Dla wykonania $cian oddzielenia pozarowego o
wymaganej odpornosci REI120 - Sciany o min. gr. 15 cm murowane z bloczkéw betonu komérkowego
obustronnie tynkowane. Pozostate Sciany murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych min EI30.
Grubo$¢ sciany dostosowana do wymogow izolacyjno$ci akustycznej zgodnie z normami PN-B-02151-
3:1999 oraz PN-87/B-02151.02
Zakres prac:
-wykonanie nadprozy typu ,L’-19 stosowane pojedynczo nad otworami w $cianach dziatowych w
odmianach montazowych nad drzwiowych
-wykonanie nadprozy typu ,L™-19 stosowane pojedynczo lub podwdjnie nad otworami w $cianach
konstrukcyjnych w odmianach montazowych nad drzwiowych wg czesci konstrukcyjnej opracowania;
-wymurowania nowych $cian wewnetrznych dziatowych z bloczkéw betonu komérkowego (np.YTONG lub
rownowazne) gr. 11,5 lub 15¢m lub 20cm z przewigzaniem kratowniczkami ze stali nierdzewnej
-wymurowanie obudow elementow konstrukgji stupéw i $cian zelbetowych z bloczkéw betonu komérkowego
gr.6cm, wzmocnionych ptaskownikami 30x2mm;
-wymurowanie nowych $cian oston instalacyjnych z bloczkow betonu komorkowego gr.6em.
-wykonanie obudowy konstrukcji stalowej z ptyt GKF / widknowo-gipsowej (dwie piyty) na stelazu w
systemie jako alternatywa do wyamalowan konstrukcji do odporno$c¢i R60
-wypetnienie spoin ztgczy ptyt GKBI z mas szpachlowych gipsowych do spoinowania;
-wykonanie gfadzi z mas szpachlowych gipsowych do réwnania nawierzchni - na zabudowie z ptyt GKBI
IGKB/GKF
-wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych pocienionych (maszynowo lub recznie) na ptaszczyznach do
montazu glazury $ciennej
-wykonanie tynkdw gipsowych (maszynowo) na nowych murowanych $cianach dziatowych z gtadziami
gipsowymi z uprzednim zagruntowaniem powierzchni $cian

Oznacza si ¢ je symbolami méwigcymi o rodzaju zastosowanego gipsu i przeznaczeniu ptyty. | tak np.
symbol GKB oznacza, ze uzyto gipsu napowietrzonego w ptytach zwyktych, GKF — napowietrzonego z
dodatkiem wiékna szklanego do produkcji ptyt ognioodpornych i GKBI — napowietrzonego i
hydrofobizowanego do ptyt wodoodpornych.

Rodzaje piyt
GKBI - ptyta wodoodporna , zielona z nadrukiem niebieskim, dopuszczona do pomieszczen o wzgl ednej
wilgotnosci przekraczajacej okresowo 70%, ale w czasie nie diuzszym niz 12 godzin (kuchnie, tazienki).
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Powierzchnia Sciany musi by pokryta materiatem odpornym na wilgo¢, glazura przyklejona klejem
wodoodpornym, a spoiny wykonczone materiatem wodoodpornym.

GKEFI - ptyta wodoodporna o podwy zszonej odporno$ci na dziatanie ognia , zielona z czerwonym
nadrukiem, przeznaczona do wykonywania barier ogniowych i oston ochronnych na elementach no$nych
budynku, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach o wzgl ednej wilgotnoSci powietrza okresowo
przekraczajacej 70%, ale nie dtuzej ni 12 godzin w ciggu doby.

3.3.4. Wykoriczenie Scian wewnetrznych.
W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia i jego funkcji jako wykonczenie Scian stosuje sie:
-malowanie dwukrotne lateksowg farbg akrylowa bezposrednio na zagruntowanych gtadziach gipsowych,
-obtoZenie $cian glazurg (gress 60x30cm poler, 60x60cm poler).
-oktadziny lokalne wewnetrzne z kamienia granitowego polerowanego (szyb windowy)
-tynki dekoracyjne akrylowe o frakcji 1-2mm zacierane na gtadko (uzupetnienia)

Okfadzine Scian gressami/ptytkami ceramicznymi nalezy wykona¢ na zaizolowanym, wytynkowanym murze
stosujac zaprawy klejace wodoszczelne. Glazure nalezy uktada¢ tak aby spoiny byty jak najmniejsze (fuga
1,5 do 2mm). Farby akrylowe i ptytki gress musza by¢ odporne na $rodki dezynfekcyjne i chemiczne.
Powierzchnie $cian z oktadzing ptytkami gress i tynkiem nalezy wykona¢ w jednej ptaszczyznie bez
uskokdw. Na etapie przygotowania tynkéw nalezy w strefie cokotowej wykona¢ ,podciecie” na wys.
projektowanego cokotu (nie tynkujac pasa 10cm cokotu)..

Na Scianach wewnetrznych wykonywanych z pltyt GKB/GKBI/GKF/GKFI nalezy w strefie cokotowej
wykona¢ jedng warstwe plyt dla stworzenia miejsca montazu cokotu z ptytek gress w jednej ptaszczyznie z
tynkiem.

Tynki wewnetrzne wykonaé jako gipsowe maszynowe lub cementowo-wapienne (w zaleznosci od
pomieszczenia) z gtadzig gipsowg szlifowang dla pomieszczer malowanych. Na tak przygotowane Sciany
wewnetrzne stosowac farby akrylowe. W przypadku stosowania tynkéw cementowych- nie gruntowac¢ $cian
lecz przed rozpoczeciem tynkowania nawilzy¢.

Dla $cian szybu windowego w strefie wejécia stosowac lokalnie:

-okfadziny z kamienia
Wykona¢ odpowiednie wyprawy i przygotowania dla lokalnych elementéw estetycznych dostosowanych do
danej technologii Sciany

Zakres prac:

-wykonanie tynkdw cementowo - wapiennych maszynowych wewnetrznych Scian murowanych dla $cian z
oktadzinami z glazurg;

-wykonanie tynkéw gipsowych maszynowych wewnetrznych dla $cian murowanych malowanych
-wykonanie izolacji pionowych do 30cm ptaszczyznach $cian w pomieszczeniach sanitarnych (WC) w
postaci folii ptynnej przeznaczonej bezpos$rednio pod mocowanie ptytek $ciennych z systemowymi taSmami
-wykonanie zagruntowania podtoza na wszelkich podktadach (z wyjatkiem podiozy pod tynki cementowe
gdzie nalezy wykonac tylko zroszenie powierzchni tynkowanych)

-wymalowania farbami emulsyjnymi akrylowymi $cian pomieszczen

-obtozenie $cian WC glazurag (gress 30x60cm).

-wykonanie oktadzin lokalnych wewnetrznych z kamienia granitowego gr 2cm $cian szybu windowego od
strony hall

-wykonanie gtadzi gipsowych

3.3.4.1. System zabudowy ,Clean room”

Zespot pomieszczen z klasami czysto$ci powietrza ,D”, ,C” i ,B” i Sluzami

Maksymalna szeroko$¢ panela systemowego: 50 mm /60 mm

Zastosowanie: Pomieszczenia czyste typu clean room wymagajace uszczelnienia.

Pomieszczenia o podwyzszonej klasie czystosci

Wykonanie:

Poszycie: Blacha stalowa o grubo$ci od 0,63 mm do 0,7 mm pokryta powtoka cynkowg o grubo$ci 7um
oraz dodatkowo poliestrowg powtokg o grubosci 25 pm. Przewodnictwo na poziomie R= 106Q - 109Q.
Powierzchnia antystatyczna.
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Rdzen: Plyta z wetny kamiennej o gestosci 110 kg m3

Klej: poliuretanowy

Wymiary: Zgodne ze specyfikacjq zaméwienia. Maksymalne wymiary ptyt 1230 x 5000 mm.
Odporonosé ogniowa: EI30, dla wybranych $cianek zgodnie z punktem 9.7 ochrony p.poz.

Na stykach wszystkich elementdw sg montowane specjalne ksztattowniki wyoblajace (Sciana -sciana,
$ciana - sufit oraz $ciana - posadzka). Poprzez umiejetne silikonowanie cato$ci zabudowy system musi
zagwarantowa¢ hermetycznos¢ pomieszczen (potwierdzone testem hermetycznosci pomieszczenia w
klasie BSL-3).

Materiaty:

Blacha stalowa (gatunek pierwszy, ocynkowana o grubosci 0,7 mm pokryta lakierem w kolorze RAL 9010),
po obwodzie przyklejona stalowa ramka systemowa (blacha 0,7 mm). Przyklejenie wetny kamiennej
(gestos¢ 110 kg/m3) pocietej w paski 0 szerokosci 48 mm do blachy. Lamele weiny sg utozone w poprzek
do powierzchni panela. W panelach systemowych istnieje mozliwo$¢ poprowadzenia uniwersalnych tras
kablowych - peszli. Panele taczg sie pomiedzy sobg dedykowang do tego ztaczka. Podwalinie systemowej
zostaje nadany poziom przy pomocy specjalnych podktadek. Element wykonany w taki spodsb, aby po
wywinieciu na niego warstwy wyktadziny (grubo$¢ 2 mm), pozostata ona lekko cofnigta w stosunku do
powierzchni $cianki.

System zapewnia¢ musi wyeliminowanie ostrych krawedzi w zabudowie dla wszystkich stykow. Wszystkie
potaczenia na stykach zabudowy Clean Room, silikonowane specjalnym uszczelniaczem przeznaczonym
dla tego typu pomieszczen - zapewnia to szczelnos¢ zabudowy.

System musi gwarantowac zlicowanie powierzchni wszystkich elementéw do grubosci Scianek
systemowych (drzwi systemowe - wigcznie z oscieznicami), pakiety szybowe, okienka
podawcze).Zlicowanie powierzchni umozliwia unikniecie tak zwanych “pdteczek kurzowych”.

Sufity systemowe dla pomieszczen czystych clean room,

-sufit DOWN-CLIP w rastrze 600 x 600 mm.

W pomieszczeniach czystych nalezy utrzymac¢ odpowiednie parametry szczelnosci pomieszczen

poprzez ,uszczelkowanie drzwi oraz systemowi blokad krzyzowych.

Sluza podawcza ze stali nierdzewnej z systemem blokad krzyzowych, mozliwoscig podtaczenia do uktadu
wentylacji nawiewno-wywiewnej (filiry HEPA)

W Scianach zamontowa¢ wskazniki uktadu pomiaru réznicy cisnien pomieszczen jako montowane w panel
System blokad krzyzowych umozliwiajacy rowniez wiaczenie drzwi wyjsciowych ze $luz nie bedacych w
dostawie Clean room. Wymagana mozliwo$¢ integracji elementéw wyposazenia drzwi z systemem blokad
krzyzowych (kontaktrony, elektrozaczepy itp.) oraz z systemem BMS i RMS

Lampy IP65 umieszczona w suficie DOWN-CLIP. Zlicowana z powierzchnig powierzchni paneli, lamp i
nawiewnikéw w rmach dostawy systemu

System umozliwi¢ musi mozliwo$¢ montazu nawiewnika laminnarnego / stropu laminarnego wentylacji
mechaniczne;

Drzwi sq w cato$ci wykonane z aluminium zgodna z systemem $cian. Catos¢ konstrukcjioklejona
arkuszami lakierowanej proszkowo blachy aluminiowej. Klamka i samozamykacz . Pakiety szybowe -
grubos¢ 50 mm, muszg tworzy¢ zlicowang powierzchnie z panelem systemowym. Wykonane z dwoch szyb
hartowanych - bezpiecznych, ktdre sg nastepnie zespalane do dedykowanej ramki systemowe;.

3.3.5. Elementy konstrukcyjne.
3.3.5.1. Posadowienie szybu windowego
Posadowienie wykona¢ wg czesci konstrukcyjnej.

Przed wykonaniem prac pityty fundamentowej nalezy wykona¢ wszystkie prace zwigzane z oceng
warunkéw gruntowych. Prace ziemne pod posadowienia trzonu windowego wykona¢ uwzgledniajac
istniejace stopy i fundamenty budynku (nie przegtebiaé)
Grunt zagescic, nastepnie wykona¢ podsypke zwirowo-piaskowag i zagesci¢ mechanicznie do 10>=0,70. Na
tak przygotowanym gruncie wykona¢ prace betoniarskie (chudy beton).
Wykona¢ izolacje przeciwodne poziome pod ptytg zelbetowg z papy termozgrzewalne;j.
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Stopy i ptyty nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo preparatem bitumicznym.
Wykonac¢ ich izolacje przeciwwilgociowe i termiczne.

Zakres prac:
-prace ziemne
-prace zwigzane z ewentualng wymiang gruntu
-prace zageszczajace grunt oraz wykonanie podsypki piaskowa
-wykonanie betonowania chudego betonu pod plytg i stopami fundamentowymi zgodnie z projektem
konstrukcyjnym
-prace izolacyjne przeciwwodne folig PE oraz papa termozgrzewalng pod ptytg i stopami fundamentowymi
-prace szalunkowe
-prace zbrojarskie
-wykonanie betonowania ptyty Zelbetowej podposadkowej i ptyty trzonu windowego zgodnie z projektem
konstrukcyjnym
-Wykonanie prac izolacyjnych termicznych styropianem EPS 100-038
-prace izolacyjne przeciwwilgociowe folig PE
-Wykonanie betonowania wylewki betonowej dociskowej ze zbrojeniem siatkami stal. grdmm 150x150mm

3.3.5.2. Elementy zelbetowe: stupy i rdzenie / stropy / wiefice, belki / nadproza, stopy, tawy, §ciany
Elementy wykonywa¢ wedtug czesci konstrukcyjnej.

Zakres prac:
-wykonanie ptyt fundamentowych Zelbetowych
-wykonanie stropow zelbetowych
-wykonanie belek / nadprozy zelbetowych / wiencow
-wykonywanie szybu windowego

3.3.5.3. Konstrukcje stalowe
Konstrukcja stalowa obiektu zgodnie z opisem w czesci konstrukcyjnej zabezpieczona pozarowa do R120
Galanteria stalowa:
Konstrukcja pod urzadzenia na dachu (agregaty, centrale wentylacyjne itp) z zabezpieczeniem
antykorozyjnym
Konstrukcja pod ostony lamelowe na dachu wraz z montazem lameli identycznych jak istniejace

Zakres prac:
-elementy stalowe konstrukcyjne stupy/ramy/podciagi wykonywaé zgodnie z opracowaniem konstrukcji
-galanteria stalowa — konstrukcja montazowa pod urzadzenia zewnetrzne wentylaciji / klimatyzacji wraz z
pomostami z krat — ocynkowana
-wymalowania farbami podktadowymi + nawierzchniowymi elementow konstrukcji stalowych
-wykonanie podkonstrukcji pod ostony lamelowe

Elementy stalowe zabezpieczyC przed korozja jak dla Srodowiska korozyjnego , IV-ego miejskiego,wg
instrukciji ITB nr 191. Przyktadowy zestaw farb malarskich:

a)przygotowanie nawierzchni i warstwy podktadowe:

-dla elementdw ze stali czarnej -Unikor C, podktad alkidowy, antykorozyjny, tlenkowy, czerwony o symbolu
KTM 1313 2310513, stosowany podwdjnie;

-dla elementdw ze stali ocynkowanej — Unigrunt C, podktad alkidowy modyfikowany, antykorozyjny,
czerowny, tlenkowy o symbolu KTM 1313 2314531, stosowany podwojnie;

Malowane powierzchnie stalowe oczy$ci¢ do 2 stopnia czystosci wg PN-70/H-970-50 i malowac iei pozniej,
niz 2

godziny po oczyszczeniu. Wszystkie malowane powierzchnie powinny by¢ przed malowaniem
odttuszczone;

b)warstwy nawierzchniowe:

--dla elementdw ze stali czarnej -Chlorokauczuk C, emalia chlorokauczukowa modyfikowana ogoéinego
stosowania, o symbolu KTM 13172611xxx — kolor biaty, stosowany potréjnie;

taczna grubo$¢ 3 warstw powinna wynosi¢ nie mniej niD 140 pm.

-dla elementdw ze stali ocynkowanej — Fawinyl C — symbol KTM1317 7590xxx-kolor biaty.
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Stosowa¢ mozna inne powtoki malarskie o nie mniejszej izolacyjnosci i trwato$ci.
taczniki i Sruby powinny by¢ ocynkowane ogniowo — pokrywa >=40 um.
Elementy stalowe stykajace sie z podtozem izolowaé dodatkowo Srodkami bitumicznymi.

3.3.6. Podtogi. Posadzki
Projektuje sie posadzki o nastepujacych uktadach warstw:

gl

Posadzka na gruncie U=0,26 W/mK

- wyktadzina homogeniczna z warstwag wygtadzajacg 0,5 cm

- wylewka betonowa wyréwnujgca 1,5 cm

- wylewka betonowa zbrojona siatkg stalowg fi 4,5 mm oczko 10x10 cm 6 cm
-foliaPE 0,5 mm

- styropian EPS 100-038 8cm

- papa termozgrzewalna

-foliaPE 0,5 mm

- istn. pfyta betonowa 15 cm

- istn. chudy beton B10 10 cm

- Istn. podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie Id>=0,70 10 cm
- [stn. grunt zasypowy z wykopu zageszczony

s1- Strop

-plytki gress na kleju 2 cm lub wyktadzina homogeniczna na kleju i warstwie wygtadzajacej 1cm
- wylewka betonowa wyréwnujgca 1,5 cm

- wylewka betonowa zbrojona siatkq stalowg

-fi4,5 mm oczko 10x10 cm 6 cm

-folia PE 0,5 mm

- styropian EPS 100-038 8cm

- folia PE - paroizolacja 0,5 mm

- ptyta Zelbetowa 18 cm

- przestrzen instalacyjna

- sufit podwieszony/ sufit podwieszony w systemie CR

Strop (uzupetnienia po skuciach

-wykfadzina homogeniczna na kleju i warstwie wygtadzajacej 1cm

-wylewka betonowa zbrojona siatkg stalowa fi 4 mm oczko 15x15 ¢cm gr 6 cm
-folia PE 0,5 mm

Zakres prac:
-Wykonanie betonowania ptyty betonowej posadzkowej ze zbrojeniem siatkami stal. grémm 150x150mm ;
-Wykonanie betonowania wierzchniej wylewki dociskowej gr. 5,0 | 6,0cm w poziomach kondygnacii
nadziemnych wzmacnianej siatkq stalowa kompensacyjng grémm 150x150mm;
-wykonywanie w poziomie wierzchu plyty posadzkowej kondygnacji nadziemnych izolacji w postaci 2
warstw folii PVC
-wykonywanie na ptaszczyznach wylewek dociskowych w pomieszczeniach sanitarnych oraz technicznych
mokrych izolacji w postaci folii ptynnej przeznaczonej bezposrednio pod mocowanie ptytek posadzkowych.
-wykfadanie ptytek gress R9 60x60cm i 60x120cm na powierzchni posadzek komunikacji ogéinej +
cokoliki wys.10cm
-wyktadanie ptytek gres na powierzchni pomieszczen o funkcji pomocniczej oraz o funkcji technicznej +
cokoliki wys.10cm,
-montaz wykladziny homogenicznej antystatycznej rozpraszajacej fadunki wraz z cokolikiem
wyprowadzonym do wys.10cm -montaz listew dylatacyjnych systemowych na dylatacjach konstrukcyjnych
-montaz listew dylatacyjnych systemowych na dylatacjach technologicznych (pow. do 6x6m)

UWAGA!

Rozmieszczenie plytek gress wg projektu wnetrz (WC) i rzutu posadzek (pozostate pomieszczenia).
Skorelowa¢ z urzadzeniami i instalacjami tak, aby montaz wykonaé na fugach lub na osiach ptytek.
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3.3.7. Przewody wentylacyjne. Kanaty kablowe. Szachty instalacyjne.

Kanaly wentylacyjne wentylacji mechanicznej wykona¢ zgodnie 2z projektem instalacyjnym
wentylacji/klimatyzacji. Roboty montazowe instalacyjne rozpocza¢ od kanatow wentylacyjnych, a nastepnie
pozostate instalacje.

Przy przejsciu przez granice stref pozarowych (Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego) wykona¢
zabezpieczenia pozarowe kanatdw wentylacyjnych poprzez zabudowy klap przeciwpozarowych
odcinajacych o klasie odpornoéci ogniowej EIS 120, sterowane przez system sygnalizacji pozarowej oraz
dodatkowo zabezpieczy¢ przy pomocy rozwigzan systemowych do odporno$ci ogniowej EI 120 szczeline
pomiedzy kanatem wentylacyjnym a przenikanym elementem.

Wszystkie elementy przechodzace przez pota¢ dachowg nalezy wykonac z obrdbkg blacharska.

Zakres prac:
-zabezpieczenie  przeciwpozarowe  przepustdw instalacyjnych przez  elementy  oddzielenia
przeciwpozarowego i obudowe szachtéw elektrycznych,
-montaz kratek wentylacyjnych z tworzywa ABS

3.3.8. Stolarka okienna i drzwiowa.

Wewnatrz obiektu stosuje sie 3 typy stolarki drzwiowej: stalowa, aluminiowg oraz drewniana.

Drzwi znajdujace sie w granicy stref pozarowych — EI60.

Drzwi zamykajace wneki elektryczne o odpornosci ogniowej EI60 z urzadzeniami elektrycznymi drzwi
wyposazy¢ w 2 kratki z Zaluzjami o odpornosci p.poz réwnej odporno$ci drzwi : w dolnej i gornej czesci
skrzydta (jesli bedgq wymagane)

Drzwi do pomieszczen technicznych - profilowane stalowe lub drewniane o odpornosci ogniowej EI30 i
EI60 w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen.

Drzwi w pomieszczeniach typu clean room — wg systemu

Drzwi wewngtrzne:

Drzwi wyposazone w elektrozaczepy rewersyjne, kontaktrony, samozamykacze.

Drzwi_drewnianez rdzeniem z ptyty rurowej lub otworowej i obustronnym laminatem HPL lub CPL HQ
gr0,7mm w tym rowniez drzwi o odpornoSci ogniowej z osScieznicami stalowymi  opaskowymi
regulowanymi i katowymi w wykonaniu ,obiektowym” dla obiektéw uzytecznosci publicznej o duzym
uzytkowaniu

W pomieszczeniach sanitarnych ogélnodostepnych montowana kratka nawiewna lub otwory nawiewne
0 przekroju sumarycznym nie mniejszym niz.0,022m2 + samozamykacz

Drzwi aluminiowe

wewnetrzne- profil aluminiowy zimny szklone szybami bezpiecznymi w tym réwniez drzwi o odporno$ci
ogniowej

Drzwi stalowe
wewnetrzne — 2x blacha ocynkowana z wypetnienie wetng mineralng w konstrukcji stalowej — lakierowana
proszkowo w tym réwniez drzwi o odpornosci ogniowe;

Drzwi .specjalne”
wewngtrzne aluminowe w systemowych zabudowach typu Clean

Slusarka okienna zewnetrzna ($wietliki) i $lusarka w przyziemiu:

Slusarka aluminiowa - $wietliki

zewnetrzne — profil aluminiowy ciepty, szklone szybami bezpiecznymi / hartowanymi zespolonymi E30
Slusarka aluminiowa - okienna

Systemowy profil aluminiowy zewnetrzny wraz z wkiadem szybowym zespolonym o odporno$ci E6O

(nieotwieralny)

Zakres prac:
-montaz $lusarki aluminiowej drzwiowej p.poz. wewnetrzne;
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3.3.9.

-montaz Slusarki aluminiowej drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej

-montaz $lusarki stalowej drzwiowej wewnetrznej i zewnetrzne;

-montaz Slusarki stalowej drzwiowej p.poz. wewnetrznej

-montaz stolarki drewnianej drzwiowej wewnetrznej i zewnetrzne;

-montaz systemowe;j $lusarki ,clean room”

-montaz $lusarki aluminiowej okiennej p.poz. zewnetrznej

-Zakres prac montazowych $lusarki aluminiowej okiennej przewiduje montaz parapetéw zewnetrznych
aluminiowych powlekanych proszkowo w kolorystyce jak profil aluminiowych (RAL 9007) o dtugo$ciach
dostosowanych do parametrow elementéw

-Zakres prac montazowych $lusarki aluminiowej okiennej przewiduje montaz parapetéw wewnetrznych
granitowych o dtugosciach dostosowanych do parametréw elementow

Kolor $lusarki aluminiowej i stalowej — RAL 7024
Kolor laminatu drzwi drewnianych - zblizony do Klon lub brzoza (ostatecznego doboru dokonaé w
powigzaniu z ptyta meblowg), oscieznica — RAL 7024

Dach. Odwodnienie budynku.

Projektowany dach w miejsce istniejacego dachu szklanego oparty na istniejacej konstrukcji stalowe] z
projektowang blachg trapezowa i kryty papg termozgrzewalng na papie podktadowej (w systemie
NRO/Broof(T1) dla wszystkich warstw dachowych ) z systemowymi kominkami odpowietrzajacymi.
Ocieplenie matami wetny mineralnej twardej gr.26cm.

Odprowadzenie wody opadowej poprzez rynny zewnetrznej istniejgce- wymagane dostosowanie do
zmiany grubosci warstw dachowych zwigzanych ze zmiang pokrycia. W rynnach dachowych spustowych
uktadac przewody grzewcze elektryczne jako ochrona przeciwoblodzeniowa.

d3 - Broor (t1)

- papa wierzchniego krycia NRO z kominkami wentylacyjnymi
- papa podktadowa

- wetna mineralna twarda 26 cm

- folia PE

- blache trapezowg T45 grubosci 0,70mm

- konstrukcja stalowa zabezpieczona malowaniem do R30

d2 - Broot (t1)

- papa wierzchniego krycia NRO z kominkami wentylacyjnymi
- papa podktadowa

- wetna mineralna twarda 20 cm

- wylewka betonowa zespajajaca 1. cm

- zasypka keramzytowa ze spadkiem 3-15cm

- folia PE - paroizolacja

- plyta Zelbetowa 15 cm

d1 - Broot (t1)

- papa wierzchniego krycia NRO z kominkami wentylacyjnymi
- papa podktadowa

- wpetna mineralna twarda 20 cm

- folia PE

- blache trapezowg T45 grubosci 0,70mm

— konstrukcja stalowa zabezpieczona malowaniem do R30

Zakres prac:
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-Wykonanie opierzeh wierzchnich elementéw $cian attykowych gr.45cm i Scian kotnierzy obuddw wyj$¢ kanatdw
wentylacyjnych gr.45cm , (blacha stalowa ocynkowana powlekana obustronnie PE gr. min.0,5mm o szer.50cm.,
przektadka dystansujgca — mata podktadowa typu ‘enkamat’ o szer. jw. podkiad z ptyt OSB-3 gr.18mm
szerokosci 30cm., kotwiona kotkami rozporowymi 150x10mm co 50cm) przektadka z papy podktadowej
szer.30cm.— wierzchem $cianek kolankowych po obrysie ptaszczyzn dachowych)
-Wykonanie opierzerr wierzchnich elementéw trzonéw i elementdéw instalacyjnych w krawedzi styku z
ptaszczyzna poszycia (blacha stalowa ocynkowana powlekana obustronnie PE gr.min.0,5mm mocowana
w krawedzi gornej kotkami rozporowymi 60x8mm; przektadka z papy podktadowej szer.30cm, zgrzanej z
wtasciwym poszyciem papy podktadowej dachu.

-montaz konstrukcji wsporczej dla elementdw innych instalacji oraz krat pomostowych serwisowych lub
innego rozwigzani rdbwnowaznego zabezpieczajacego przed zniszczeniem pokrycia dachowego przez
serwis

-wykonanie pokrycia dachowego NRO/B (1) wraz z termoizolacjg na blasze trapezowej i istniejacej
konstrukcji stalowej

3.3.10. Ostony antyudarowe
Wykonywane na dtugo$ci korytarzy komunikacyjnych z listew systemowych PVC trudnozapalnych na
konstrukcji aluminiowej o wys.20cm montowane w 2 poziomach
Ostony narozne wykonywane na narozach wypuktych $cian korytarzy komunikacyjnych z listew
systemowych PVC na wys.od 10 do 210cm od poz. podtogi

Zakres prac:

-montaz listew systemowych PVC na konstrukcji aluminiowej o wys.20cm montowane w 2 poziomach
-montaz naroznikéw wykonywanych na narozach wypuktych $cian z listew systemowych PVC na wys.od
10 do 210cm

3.3.11. Czerpnie, wyrzutnie.
Czerpnie i yyrzutnie systemowe z central zgodnie z proj wentylacji/klimatyzacii.

3.3.12. Sufity podwieszane (z wytgczeniem stref ,clean room”)
Przewiduje sie nastepujace rodzaje sufitow:
-tynkowane tynkiem  gipsowy maszynowy gr. 10mm; grunt; gtadz gipsowa; grunt; 2x malowanie farbg
akrylowa
-sufit modutowy 60x60 cm - ptyty ze sprasowanej wetny mineralnej; konstrukcja widoczna z profili stalowych
ocynkowanych malowanych proszkowo
-plyty GKBI/GKB/GKF na ruszcie podwdjnym co 40/100cm z profili stalowych ocynkowanych; grunt; gtadz
gipsowa; grunt; 2x malowanie farba akrylowa w pomieszczeniu WC oraz w klatce schodowe;

Wykona¢ niezbedne rewizje uchylne w sufitach z GKBI 60x60 i 60x40cm z ramg aluminiowg wypetniona
ptyta GKBI i zamkiem samodociskowym.

Zakres prac:
-wykonanie sufitdbw podwieszonych petnych oraz zabudowy sufitowej w obrysie pomieszczen z piyt
GKBI/GKB wraz z wypetnieniem spoin z odpowiednich mas szpachlowych gipsowych do spoinowania i
wykonaniem gtadzi z mas szpachlowych gipsowych do réwnania nawierzchni- 1 warstwa;
-wykonanie oston z ptyt GKBI dla instalacji przy$ciennych.
-wykonanie sufitbw systemowych, demontowalnych, modularnych 60x60, powieszanych w strefach
komunikacyjnych , wykonanych z ptyt z wetny kamiennej prasowanej mocowanej na ruszcie aluminiowym;
-wykonanie sufitow tynkowanych tynkiem gipsowym mechanicznym
-instalowanie klap rewizyjnych systemowych w sufitach podwieszanych z GKBI bez odpornosci ogniowe;

3.3.13. Stropy
Wszystkie stropy wylewane monolityczne zelbetowe o grubosciach zgodnych z projektem konstrukcyjny.

3.3.14. Zabezpieczenie przeciwwilgotnosciowe budynku. Zabezpieczenia izolacjami termicznymi
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Prace fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ warstwg izolacji poziomej — papa termozgrzewalna i folia PE
czarna - pofozong pod tawami i stopami fundamentowymi. Fundamenty/ ptyte/ stopy/tawy fundamentowe
zabezpieczy¢ 2 x abizolem R + P. Izolacje pionowa Scian fundamentowych wykonaé z membrany
wyttaczanej z HPDE i geowtokniny poliestrowe;j (flizelina).

Zakres prac :
Izolacje termiczne:
-wykonywane na ptaszczyznach $cian zewnetrznych trzonu komunikacyjnego z wetny mineralnej gr 20cm
na kleju i kotwach
-wykonywane na przegrodach poziomych — stropodach — wetna kamienna gr. 26¢cm;
-wykonywane na przegrodach poziomych — posadzka na gruncie — styropian EPS 100-038 gr. 8cm;

Zabezpieczenia p.wilgociowe:

-wykonywane w poziomie wierzchu ptyty posadzkowej w postaci 2 warstw folii PVC grubej (pod i na
styropianie)

-wykonywane w poziomie wierzchu ptyty posadzkowej na gruncie w postaci 1 warstwy folii PVC oraz w
pomiedzy chudym betonem a ptytg zelbetowg w postaci papy termozgrzewalnej i 1 warstwy folii PVC

Zabezpieczenia p. wodne:

-wykonywane na ptytach twardych z wetny mineralnej na dachach jako powtokowe z papy asfaltowej
termozgrzewalnej wierzchniego krycia (na osnowie z tkaniny technicznej i z posypka mineralng — NRO +
papa termozgrzewalna podktadowa asfaltowa - ( Broof(T1) dla wszystkich warstw dachowych ) jako
uzupetnienia przejs¢ instalacyjnych;

-wykonywane na ptaszczyznach wylewek dociskowych w pomieszczeniach sanitarnych oraz
technologicznych i technicznych z udziatem proceséw mokrych w postaci folii ptynnej typu ‘ptynna guma’
przeznaczonej bezposrednio pod mocowanie ptytek posadzkowych.

3.3.15. Elementy informacji wizualnej

Nad wejsciem do Zespotdéw pomieszczen przedwidzie¢ elementy informacji wizualne;

We wnetrzach:

-Przy drzwiach wykonac tabliczki z opisem pomieszczenia wg systemu w segm E

-Wykona¢ tablice informacyjne ze szkta z folig matowa (pod$wietlane) z nazwag i numerem kazdej
kondygnacji na $cianie przy wejéciu do windy

-Wykonac tablice informacyjne parterze ze szkta z folig matowa (pod$wietlane) z informacje kierunkowa,

3.3.16. Urzadzenia dzwigowe

Obudowe szybu windowego nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjami wybranego dostawcy dzwigow.
Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ zaprojektowane elementy konstrukcyjne pod wymogi montazowe
konkretnego dostawcy.

Dane techniczne windy:

Typ dzwigu: LK HA 2

Naped: hydrauliczny

Udzwig: 550 kg

llo$¢ oséb: 7

Wysoko$¢ podnoszenia: 6500 mm

Predkos¢ jazdy: 0,59 m/s

Usytuowanie windy: w szybie zelbetowym / murowanym

kabina: przelotowa

ilo$¢ przystankdw: 3

llos¢ dojsc: 3

Szyb:

Wymiar szybu: 2150 mm x 1400 mm  szeroko$¢ x gtebokos$¢ ( wymiar netto )

Podszybie: min 760 mm

Nadszybie: min 3600 mm - haki w nadszybiu nie s wymagane
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Kabina:

Wymiar kabiny: 1600 mm x 850 mm x 2200 mm (szerokos¢ x gteboko$¢ x wysokos¢)
Drzwi szybowe oraz kabinowe:

Drzwi kabinowe:

Wymiar drzwi: 1000 mm x 2000 mm ( szeroko$¢ x gteboko$¢ )

Rodzaj drzwi: teleskopowe 2-elementowe prawe lub lewe

Wykonczenie drzwi: stal nierdzewna austeniczna V2A 1.4301 AISI 304

Prég drzwi: standard

Drzwi szybowe:

Wymiar drzwi: 1000 mm x 2000 mm ( szeroko$¢ x gteboko$¢ )

Rodzaj drzwi: teleskopowe 2-elementowe prawe lub lewe
Wykonczenie drzwi: stal nierdzewna austeniczna V2A 1.4301 AISI 304
Prég drzwi: standard

Odporno$¢ ogniowa EI60

Naped:
Hydrauliczny
Zestaw hydrauliczny jest wyposazony w zawor zwrotny zapewniajacy bardzo ptynny start oraz zatrzymanie
urzadzenia
Pomieszczenie maszynowni: Nie - zintegrowana szafa sterowa
Wymiar szafy sterowej: 1120 x 580 x 2100 mm
Potozenie szafy sterowej na podstawowym przystanku do 7 metréw od szybu
Sterowanie:

MIkroprocesorowe

Zbiorczos¢ gora - dot

Zjazd pozarowy - warunkiem jest doprowadzenie sygnatu do szafy sterowej - realizacja tylu scenariuszy ile
przystankéw - STANDARD

Monitor operatorski w jezyku polskim do wprowadzania parametrow urzadzenia

Pamie¢ bteddéw

Funkcja ESM - inteligentne wykorzystanie trybu wygaszania zgodnie Z VDI 4770

Funkcja STAND BY - wytgcza dzwig o okreslonych porach dnia

Mozliwo$¢ monitorowania dzwigu w czasie rzeczywistym

dojazd do przystanku z otwartymi drzwiami zwiekszajacy komfort uzytkowania dzwigu

Zaawansowany tryb parkowania (3 przedziaty czasowe na kazdy dzien tygodnia)

Mozliwo$¢ dotozenia modutu dodatkowych funkciji (jest to klucz dla Pafstwa indywidualnych rozwigzan
dzwigowych)

oszczedno$¢ energii (bardzo niski pobdr pradu, dwa programowalne poziomy aktywujgce tryb oszczednosci
energii min. wg pory dnia i tygodnia

Umiejscowienie sterowania: w zintegrowanej szafie sterowej

Falownik:
Regulator czesttliwosci
Przystosowany do pracy z dzwigami

3.3.17. Dylatacje

Zamontowac listwy dylatacyjne zewnetrzne i wewnetrzne systemowe dla $cian (zewnetrznych i
wewnetrznych) i posadzek.

-montaz listew dylatacyjnych systemowych na dylatacjach konstrukcyjnych posadzkowych

-montaz listew dylatacyjnych systemowych na dylatacjach technologicznych (pow. do 6x6m)
-montaz listew dylatacyjnych systemowych na dylatacjach konstrukcyjnych $ciennych

33



4. Dostepno$¢ dla os6b niepetnosprawnych / z dysfunkcjami ruchu. -
Budynek dostosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne. Ponadto przed obiektem istniejace
miejsca parkingowe dla pojazdéw oséb niepetnosprawnych

5. Technologia uzytkowania. Technologia urzadzen.

Przed przystapieniem do uzytkowania nalezy uzyska¢ wszelkie informacje do producenta i wykonawcow
w zakresie obstugi urzadzen technicznych zastosowanych w obiekcie
Wszystkie urzadzenia technologiczne zamontowane w obiekcie wymagajq dostarczenia DTR oraz przeszkolenia
personelu w zakresie BHP i technologii ich uzytkowania

6. Urzadzenia i instalacje techniczne

6.1.Instalacja c.o. i c.t. - zgodnie z opisem w cze$ci branzowej niniejszego opracowania.

6.2.Instalacja wentylacji / klimatyzacji - zgodnie z opisem w czesci branzowej niniejszego opracowania.
6.3. Instalacja wodno-kanalizacyjna- zgodnie z opisem w czesci branzowej niniejszego opracowania.

6.4. Instalacja hydrantowa
Zgodnie z opisem w czesci branzowej niniejszego opracowania.

6.5.Instalacje elekiryczne i stabopradowe
Zgodnie z opisem w czesSci branzowej niniejszego opracowania.

6.6. Gazy medyczne

Pracownia Hodowli Komérek w Centrum Leczenia Oparzer w Siemianowicach Slaskich, ul. Jana Pawia Il 2
zostanie wyposazona w instalacje tlenu i dwutlenku wegla dla potrzeb inkubatoréw i cieplarek na poziomach
przyziemia, parteru. Instalacje zostang podigczone do istniejacej instalacji w wezle redukcyjno odcinajacym na
poziomie przyziemia w budynku A.

Dodatkowo instalacje zostang wyposazone w sygnalizacje alarmowa.

34



7.Charakterystyka energetyczna;

Nazwa CE1

Wiasno$ci budynku / czesci budynku / lokalu

Zapotrzebowanie na energie pierwotng, EP 8144 [kWh/m?
Powierzchnia ogrzewana Af 3175 [m?
Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnetrznym) Ve 793,8 [m?
Pojemno$¢ cieplna Cm 18040 [kJ/K]
Wspdiczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 147,93 [WIK]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do podgrzania cieptej wody QW,nd 124259,7 [kKWh]
Zapotrzebowanie na energie koricowg o$wietlenia wbudowanego EK.L 19050,2 [kKWh]

Bilans energetyczny

Miesiac Htr Qtr Qe QH,ht Qint Qsol QH,gn |[QH,gnnH,gn| QH,nd
NAKA [AAIR] [AAIK] [AAIR] [HAAIK] [HAAIK] [AAIK] [HAAIK] IAAN]
Styczen 101,59 16583 24148 40731 7323 178.6 9109 7911 32820
L uty 101,59 1532,0 2230.8 3762.8 661.4 2196 8810 7570 3005.7
arzec 101.59 12879 1875.5 3163.4 7323 368 1100.5 890.8 22727
Kwiecien 101,59 866.0 12611 2127,2 708.7 4959 12045 8761 12511
Mai 101,59 5019 730.8 123271 732.3 6347 13670 791,71 441
Czerwiec 1 - - 1 . - - 1 1
ipiec
Sierpien 1 - - 1 - - - 1 1
\Wrzesien 101,59 5149 7498 1264.9 7087 4855  1194.1 412 5236
Pazdziernik 101,59 811.8 11821 1993 .8 7323 3359 10682 790.8 1203.0
istopad 101.59 1158.6 1687, 28458 708.7 1999 908.6 7499 2095.8
Grudzien 101,59 16659 24258 40917 7323 1674 899.7] 7829 3308,8
Suma strat 1 99973 145579 245552 - - - 0,0 17383,7
Suma zyskow ] 0,0 0,0 0.0 64489 30856 95345 7171.5 1

Charakterystyke sporzadzono przy nastepujacych zatozeniach:

wentylacja mechaniczna , nawiewno wywiewna , z odzyskiem ciepta ( centrale z obrotowym badz z krzyzowym
wymiennikiem ciepfa ) Srednia sprawno$¢ odzysku ciepta 70%.

Wspétczynniki przenikania ciepta przegréd zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Ogrzewanie

yp
zrodtem ciepta dla instalacji jest wymiennikownia ciepta zlokalizowana w ogrzewanym budynku e .=0,95

Ogrzewanie powietrzne " =0,95
Ogrzewanie wodne z grzejnikami ptytowymi oraz klimakonwektorami 4ro-rurowymi, regulacja centralna,i

adaptacyjna i miejscowa e =0,99

Tlhs

Sprawnos¢ uktadu akumulacji ciepta =1,0 ( brak zasobnika buforowego)

Instalacja chtodu

Dla wytwarzania wody lodowej na cele klimatyzacji dobrano agregat wody lodowej w wykonaniu zewnetrznym
typ np. CHA-K 604-P SI+PS, zlokalizowanym na dachu budynku.

Sprawno$¢ uktadu akumulacji chtodu Tes =0,92

. n.
Srednia sprawno$¢ przesytu chtodu. Parametry pracy instalacji 7/120C - ¢ =0,92
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Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania chtodu ( instalacja wyposazona w zwory regulacyjne tréjdrogowe
przy odbiornikach oraz zawory réwnowazace ) - 19¢ 20,96

Przygotowanie c.wu.
Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja z obiegami cyrkulacyjnymi. Piony instalacyjne izolowane ,

przewody rozprowadzajace izolowane. M =0,7 ( instalacje mate, ponizej 30 punktdw poboru).

Zasobniku wody w systemie wg standardu z budynku niskoenergetycznego- s =0,85
Zrodtem ciepta dla instalacji jest kompaktowy wezet ciepiny zlokalizowany w przedmiotowym

o y , M
obiekcie sprawno$¢ wytwarzania cwu  =0,85

Oswietlenie wbudowane. Spetnienie kryteridw o$wietlenia w stopniu rozszerzonym ( klasa B) 20W/m2.
Natezenie oSwietlenia nieregulowane. Regulacja $wiatta reczna.

8. Charakterystyka ekologiczna.

Zapotrzebowanie w wode - z sieci miejskiej — bez zmian

Odprowadzanie Sciekéw - do sieci miejskiej — bez zmian

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych - brak;

Emisja spalin — rozwigzania technologiczne jednostki grzewczej nie wptywajg na pogorszenie warunkéw nat.
Wytwarzanie odpadéw statych - $mieci nieorganiczne (generalnie opakowania), socjalne oraz medyczne -
inwestor zapewnia stosowne pomieszczenia, miejsca i umowy odbioru $mieci

Emisja hatasu, wibracji, promieniowania, zaktocenia elektromagnetyczne — brak;

Odpady komunalne bedg gromadzone w zamykanych pojemnikach zaopatrzonych w worki foliowe
jednorazowe i wyrzucane do kontenerdw znajdujacych na terenie szpitala.

Odpady medyczne bedg sktadowane w specjalnych zamykanych pojemnikach zaopatrzonych w

worki foliowe jednorazowe w magazynie odpaddw i oprozniane ( poza zakresem opracowania ) zgodnie z
procedurami.

Brudna bielizna bedzie odbierana przez stuzby Szpitalne

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
9.1 Dane podstawowe

Projektowana przebudowa obejmuje czes$¢ istniejgcego segmentu E, przylegajacq do segmentu A. W ramach
przebudowy zmienia sig przeznaczenie czesci pomieszczen (pomieszczenia baru z zapleczem w przyziemiu i na
parterze). Po przebudowie bedzie to cze$¢ dwukondygnacyjna z przyziemiem i parterem, potagczona funkcjonalnie
z Pracownig Hodowli Komorek i Tkanek w segmencie A. Pomieszczenia w przyziemiu przeznaczone bedq do
Hodowli Tkanek, natomiast na parterze miesci¢ sie bedzie laboratorium naukowe Zakres przebudowy nie
zwieksza parametrow obiektu i nie zmienia w sposdb istotny warunkdw ochrony przeciwpozarowej segmentow
istniejacych..

Kubatura zakresu przebudowy: 517 m3+371 m3 = 888m3

Powierzchnia wewnetrzna stref pozarowych.

Strefa 2.2.1 (wydzielona z pierwotnej strefy 2.2)

Przyziemie : 165,2m2

Parter: 106,3m2

Razem: 268,8m2

Strefa ,UPS" :

Pom. tech UPS A2/14 — 2,7m2

Powierzchnia netto w zakresie przebudowy:

Przyziemie: 156,9 m2

Parter: 92,3 m2

Razem pow netto: 249,2m2

Wysoko$¢ czesci przebudowywanej (od poziomu terenu przy wejsciu do gérnej warstwy dachu) — 12,5m.
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Segm.E:

Liczba kondygnacji nadziemnych - 5,

Liczba kondygnacji podziemnych — 0

Wysoko$¢ budynku (od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejéciu do budynku do goérnej powierzchni
najwyzej potozonego stropu) - 22,17 m.

Powierzchnia wewnetrzna — ok 5754m?.

Budynek petni funkcje medyczna.

Przebudowywana cze$¢ segmentu stanowita dotychczas cze$¢ istniejacej strefy pozarowej nr 2.2 o powierzchni
1500 m2, kategoria ZL I, ktéra obejmowata — parter i pietro budynku ,A” z wytaczeniem kaplicy, hol gtowny na
parterze, pomieszczenia baru z zapleczem w przyziemiu i na parterze, hol na 1 i 2 pietrze, hol na 3 pietrze z
szatnig, pietro budynku ,A”.

9.2 Charakterystyka zagroZenia pozarowego

Dziatalno$¢ Pracowni Hodowli Komérek i Tkanek in vitro z Bankiem Tkanek polega na wytwarzaniu produktow
leczniczych do zaawansowane;j terapii komorkowej i tkankowej. Obejmowac bedzie przygotowywanie przeszcze-
pdw biostatycznych skéry, owodni, a w nastepnych latach planowane jest poszerzenie dziatalno$ci o przygotowa-
nie kolejnych rodzajéw przeszczepdw biostatycznych takich, jak np. chrzestno-kostnych, Sciegien, nabtonka i
chrzastki na potrzeby Centrum Leczenia Oparzen oraz innych Szpitali. Zakres dziatalno$ci w Banku Tkanek prze-
widuje takze prowadzenie badarn naukowych, ktérych zakres i metodyka nie bedzie odbiega¢ od wymogow
ochrony i zabezpieczen stawianych rutynowym procedurom wytwérczym pracowni Hodowli Komorek i Tkanek in
vitro z Bankiem Tkanek. Nie przewiduje sie wykorzystywania aparatury zainstalowanej w Pracowni do prac do-
$wiadczalnych na zwierzetach.

Podczas prowadzenia badan w poszczegdinych czesciach Pracowni wykorzystywane bedq standardowe odczyn-
niki stosowane w laboratoriach fizyko-chemicznych i analityczno-biologicznych, przechowywane w specjalnych
szafach zlokalizowanych w Pomieszczeniu Przygotowalni badz Pomieszczen Obrébki Tkanek oraz w Komunika-
cji wewnetrznej 1/26. Nie przewiduje sie przechowywania toksycznych odczynnikow lotnych w obrebie: pracowni
Pracowni Hodowli Komorek i Banku Tkanek.

Pomieszczenia magazynowe przeznaczone bedg do przechowanie produktow w okreslonych warunkach tempe-
raturowych (krioprezerwacii), Bank kriogeniczny, to pomieszczenie przechowania w warunkach niskotemperatu-
rowych gotowych produktéw biostatycznych i komérkowych wraz ze stanowiskami zamrazania. Wielko$¢ dosto-
sowana do ilo$ci materiatu biologicznego przeznaczonego do bankowania. Zaktada sie 2 zbiorniki magazynowe z
ciektym azotem.

9.3 Klasyfikacja pozarowa, przewidywana liczba os6b

Pomieszczenia i pracownie laboratoryjne zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll. Magazyny sg
powigzane funkcjonalnie z czescig laboratoryjna.

Liczba osob przebywajgcych na poszczegolnych poziomach budynku bedzie zmienna, w zaleznosci od iloSci
intensywno$ci ruchu a w przypadku przedmiotowych pomieszczef w przyziemiu uzytkownicy, pracownicy (na
najliczniejszej zmianie) 6 i dla parteru uzytkownicy, pracownicy (na najliczniejszej zmianie) 2.

9.4 Przewidywana gesto$¢ obcigZzenia ogniowego
Nie dotyczy

9.5 Klasyfikacja pod wzgledem wysokosci
Caly segment E zalicza sie do budynkdw sredniowysokich (SW) = ok. h=22,17m

9.6 Ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie przewiduje sie wystepowania zagrozenia wybuchem. Ustalone warunki przechowywania
palnych cieczy wykluczaja w praktyce mozliwo$¢ powstania mieszanin wybuchowych.

9.7 Klasa odpornosci pozarowej
Budynek zostat zaprojektowany i wykonany w klasie ,B” odpornosci pozarowe.
Oznacza to nastepujacg klase odporno$ci ogniowej dla poszczegdinych elementéw budynku:

. 4)

Klasa odpomosci W budvnkud — Ié

pozarowej 1 1 [Sciana przekrycie
budynku pop )ewngtrzna ' Wwewnetrzna”, dachu?,
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1 2 3 4 5 6 7

LB R 120 R 30 REI60 | EI60 E 1309 RE 30
Oznaczenia w tabeli:
R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

" Cze$¢ $cian jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, dlatego spetnia¢ beda takze kryteria nognosci
ogniowej R 120 .

2 Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

% Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukam i okien potaciowych (z zastrzezeniem

§ 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze
budynku, w ktdrym nad najwyzsza kondygnacjq znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria
okre$lone w kol. 4.

% Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Czes¢ przebudowywana zostanie wykonana takze w klasie ,B” odporno$ci pozarowej.

Istniejaca konstrukcja no$na - w postaci Scian wewnetrznych zelbetowych i w postaci stupow, i belek o kla-
sie odporno$ci ogniowej co najmniej R 120.

Istniejace stropy budynku Zelbetowe o gr. 12-15¢cm - klasa odporno$ci ogniowej min REI 60. Projektowany
strop nad przyziemiem — gr 18cm o odporno$ci ogniowej REI 120

Projektowany dach (stropodach)- wymiana z przeszklenia na petny w konstrukcji stalowej z dociepleniem
welng mineralng twardg na blasze trapezowatej oraz izolacja z papy asfaltowej zgrzewanej, zapewniajacy
klase odpornosci ogniowej co najmniej RE 30 dla przekrycia dachu i klase R 30 dla konstrukcji dachu.
Przekrycie dachu posiada¢ bedzie udokumentowang ceche w zakresie rozprzestrzeniania ognia Broo(t1).

Sciany wewnetrzne projektowane - murowane z bloczkéw betonu komdrkowego lub systemowe ,clean
room”, zapewniajace klase odporno$ci ogniowej co najmniej El 30 — nie dotyczy $cian oddzielajacych od
siebie pomieszczenia, ktére majg bezposrednie potaczenia komunikacyjne. Czyli te Scianki systemowe ktd-
re granicza z drogg ewakuacyjng ( komunikacja) tj:

W przyziemiu:

-Sciana oddzielajaca komunikacje A01/10 od komunikacji A01/02

-$cianka pomiedzy rejestracjg A01/05 a komunikacje A01/02.

-Scianka oddzielajgca komunikacje A01/10 od zespotu pomieszczen laboratoryjnych

-Scianka oddzielajaca komunikacje A01/10a od zespotu pomieszczen laboratoryjnych

na parterze:

$ciana oddzielajaca komunikacje A2/11 od zespotu pomieszczen laboratoryjnych

Dodatkowo $cianki systemowe ,clean room” w pomieszczeniu gospodarczym A2/03a na parterze przewi-
dziano jako $cianki o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 .

Wszystkie elementy projektowanego obiektu s niepalne.

9.8 Podziat na strefy pozarowe

Projekt zaktada wydzielenie przebudowywanej czesci jako odrebnej strefy pozarowej ZL Il o powierzchni
wewnetrznej 268,8 m2 oraz strefy pomieszczenia UPS: 2,2m2

Oddzielenie przeciwpozarowe zapewnia: Sciany na poziomie przyziemia i parteru o odpornosci ogniowej
REI 120 z drzwiami EI 60 oraz strop REI120, obudowa szybu windowego REI 120, drzwi szybu windowego
na poziomie 1p o odpornosci El 60, dach przebudowywanej czesci obiektu o konstrukcji R 30 i przekryciu
RE 30. Wszystkie elementy konstrukcyjne dla nowoprojektowanych otwordéw drzwiowych w istniejacych
$cianach konstrukcyjnych oddzielenia przeciwpozarowego bedg zabezpieczone do odpornosci R120.
Niezaleznie od opisanych rozwigzan dotyczacych wydzielenia projektowanej przebudowy wydziela a sie
pozarowo pomieszczenia techniczne w przyziemiu i na parterze drzwiami o odpornosci ogniowej EI 30.
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Dodatkowo wydzielono odrebng strefg pozarowa pomieszczenie centralnej baterii A2/ 14 na parterze
Sciankami REI120 i drzwiami EIGO.

9.9 Wykoriczenie wnetrz
W budynku zostang spetione wszystkie obowigzujace w tym zakresie wymagania przepiséw techniczno-
budowlanych.
W obiekcie do wykoriczenia wnetrz zostang zastosowane tylko materiaty niepaine, niezapalne lub trudno
zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego nie bedg bardzo toksyczne i nie bedg intensywnie
dymigce. Sufity podwieszane z materiatéw niepalnych, niekapigcych i nie odpadajacych pod wptywem
ognia.
Wymagane cechy wyrobow i materiatbw musza mie¢ udokumentowane badania reakcji na ogien
Nie przewiduje sie stosowania podtdég podniesionych w obiekcie.

9.10 Warunki lokalizacji
Projektowana przebudowa nie wprowadza zadnych zmian w warunkach lokalizacji istniejacych budynkéw.

9.11 Warunki i strategia ewakuacji

Specyfika budynku przejawia sie m. in. obecnoscig tylko kilku (do 8) pracownikéw oraz tym, ze poza po-
mieszczeniem biurowym, kazde z pozostatych pomieszczen jest przeznaczone jedynie na krétkotrwaty po-
byt ludzi, maksymalnie do 2 godzin. Pracownikdéw obowigzujg przy tym bardzo rygorystyczne wymogi sani-
tarne, a dostep do wiekszo$ci pomieszczenh wymaga przejscia przez odpowiednie Sluzy osobowe. Takze
transport materiatéw podlega analogicznym rygorom (poprzez $luzy materiatowe). Zgodnie z §236 ust. 1
rozporzadzenia MI z 12.04.2002 r. (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1422) nie ma wiec obowigzku spetnienia
wszystkich wymagan dotyczacych ewakuacji. Takze w $wietle §15 ust. 1 rozp. MSWiA z 7.06.2010 r. (Dz.
U. Nr 109, poz. 719), wigkszo$¢ pomieszczen nie wymaga uznania za przeznaczone do przebywania lu-
dzi. Mimo to, w miare mozliwo$ci, w przebudowywanej czesci obiektu zachowane bedq podstawowe wa-
runki bezpiecznej ewakuacji. Podstawg ewakuacji bedg przejécia wewnatrz poszczegélnych pomieszczen
oraz krétkie odcinki korytarzy zakoriczone wyj$ciami do innej strefy pozarowej. Dtugo$¢ przejs¢ ewakuacyj-
nych, mierzona do wyjécia na korytarz lub do innej strefy pozarowej w zadnym wypadku nie przekracza
dopuszczalnych 40 m, w praktyce nawet 20 m. W przyziemiu wyjscie ewakuacyjne prowadzi do innej strefy
pozarowej (w strone pdthocng) - korytarz z bezpo$rednim wyjsciem na otwartg przestrzen. W przypadku
pomieszczenia biurowego (pobyt staty) wyjscie ewakuacyjne prowadzi bezpo$rednio na poziomg droge
ewakuacyjng zakonczong wyjsciem do ww. strefy pozarowej Wyjscia z pozostatych pomieszczenh wyma-
gaja przejscia poprzez odcinki komunikacji wewnetrznej ze $luzami oraz przez szatnie czystq i brudna. Ze
wzgledu na uwarunkowania sanitarne nie jest mozliwe ograniczenie do 3 liczby pomieszczen, przez ktére
prowadzi ewakuacja, gdyz konieczne sg przejécia przez $luzy. Minimalna szerokos¢ drzwi, przez ktdre pro-
wadzi ewakuacja, wynosi 0,9 m, ale w wigkszo$ci przypadkéw jest to 1,10 m, a wyjscie koficowe do innej
strefy pozarowej zamkniete jest na tym poziomie drzwiami o szerokosci 1,40 m. Do strefy przyziemia moz-
liwy jest takze dostep od strony segmentu E do pomieszczenia ekspedyciji, ktére jest wprawdzie potaczone
z pomieszczeniem hodowli tkanej, ale tylko przez $luze materiatowa, ktérej nie mozna wykorzysta¢ do
ewakuacji ludzi.

Na poziomie parteru ewakuacja takze prowadzi do innej strefy pozarowej (strona potudniowa) - hol gtéwny
w strefie istniejacego segmentu E, wyjscie zamkniete drzwiami o szeroko$ci 1,20 m. Wyjcia z pracowni
laboratoryjnych takze prowadzg przez Sluze sanitarng. Dtugo$¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z najdalej
potozonej pracowni do wyjécia do innej strefy pozarowej wynosi ~15 m. Na obydwu kondygnacjach drzwi
prowadzace do wewnetrznych korytarzy zostang wyposazone w samozamykacze, aby ograniczy¢
zawezanie szerokosci drogi ewakuacyjne;.

9.12 Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji technicznych

W budynku zostang zastosowane rozwigzania w zakresie instalacji technicznych w petni zgodne z
wymaganiami przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2015 r., poz.
1422). Przewiduje sig instalacje przeciwpozarowego wytacznika pradu oparta na projektowanych
wylacznikach z wyzwalaczami wzrostowo-napigciowymi w rozdzielnicy gtownej RGE.

Projektowane instalacje bedg objete dziataniem istniejacego przycisku przeciwpozarowego wytgcznika
pradu oznaczonego PWP2A zainstalowanego w portierni (strefa przeciwpozarowego wytaczenia pradu nr
2A - strefa pozarowa nr 2.2). Tym samym przeciwpozarowe wytgczenie pradu Hodowli Tkanek nastapi
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wraz z wytgczeniem pozostatych pomieszczen w ramach strefy pozarowej nr 2.2 (parter i pietro budynku
A" Z wylaczeniem kaplicy, hol gtdwny na parterze, hol na 1 i 2 pietrze, hol z szatnig na 3 pietrze budynku
).

Zaprojektowano instalacje przeciwpozarowego wytgcznika projektowanych UPS-6w — bedg wytgczane
przez PWP2A. Do wejScia EPO kazdego z UPS-6w doprowadzono bezpotencjatowy zestyk z
przekaznikdw powielajacych w tablicy TWP. Pofaczenia od tablicy TWP do projektowanych UPS-6w
zostanie wykonane przewodami klasy PH90, instalowanymi na certyfikowanych uchwytach kablowych
klasy E 90 lub w korycie kablowym, ktére wraz z mocowanie stanowi zespél kablowy klasy E 90.

Projektowane wewnetrzne linie zasilajagce (WLZ) utozone bedq wzdtuz istniejacych WLZ-téw, jednak
poza istniejacym, wydzielonym pozarowo elektrycznym kanatem podstropowym. Z tego powodu WLZ-ty od
rozdzielnicy gtownej do projektowanych rozdzielnic nalezy wykona¢ kablami klasy PH90, instalowanymi na
certyfikowanych uchwytach kablowych klasy E 90 lub w korycie kablowym, ktére wraz z mocowanie
stanowi zespol kablowy klasy E 90.

Uzycie przycisku przeciwpozarowego wytacznika pradu nie spowoduje samoczynnego zatgczenia
agregatu pradotwdrczego.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne zostang wykonane z materiatéw niepalnych. W miejscach przejs¢
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zostang zabudowane przeciwpozarowe klapy odcinajace
o odporno$ci ogniowej réwnej odprornosci ogniowej przegrody przez ktdra przechodza. Wyjatek stanowi¢
bedg przejécia kanatdw przez Sciany szachtow instalacyjncych, ktore nie bedg zabezpieczane klapami
przeciwpozarowymi . Wszytkie klapy sterowane przez system sygnalizacji pozarowe;.

Wszystkie izolacje termiczne zostang wykonane z materiatdw niepalnych.

9. 13 Urzadzenia przeciwpozarowe
Instalacja sygnalizacji pozaru

Projektowane pomieszczenia zostang wyposazone w instalacje sygnalizacji pozarowej (SSP), zapewniaja-
cy ochrone petna. System bedzie wigczony do istniejacej juz w segmencie E instalacji, monitorowane;
przez KMPSP Siemianowice.

System zapewni wykrycie pozaru oraz realizacje zatozonych sterowan. Szczegdlowe rozwigzania w tym
zakresie zostang przedstawione w projekcie wykonawczym oraz uwzglednione w opracowanym wcze$niej
scenariuszu pozarowym.

Budynki CLO obecnie objete sq ,ochrong peing’. Przewiduje sie zastosowanie czujek punktowych

(optycznych dymu i 2-sensorowych: dymu i ciepta). Do dozorowania kanatéw wentylacyjnych i przez to
(posrednio) pomieszczen z wymagang klasg czystosci powietrza (B, C, D) uzyte zostang czujki optyczne
dymu wbudowane w ostony przeciwwietrzne wyposazone w rurki probiercze. Reczne ostrzegacze
pozarowe (ROP) zlokalizowane beda w ciggach komunikacyjnych, w tym w holach windowych itp.

Akustyczne sygnalizatory alarmowe rozmieszczone zostang tak, by zapewni¢ wymagane natezenie
dzwigku (maksymalny 120dB, nie mniej niz 65dB, ale tez minimum 5 dB powyzej szuméw otoczenia
trwajgcych dtuzej niz 30 sekund). Centrale sterujace i moduty wejs¢/wyjs¢ postuza do sterowania ppoz.:

jazda_kabiny dzwigu, zaczepami elektromagnetycznymi zainstalowanymi w_drzwiach pomieszczen
objetych kontrola dostepu. urzadzeniami wentylacyjnymi/klimatyzacyjnymi (w tym klapami odcinajacymi i

centralami wentylacyjnymi) itd.

Instalacja hydrantowa
Strefa pozarowa, jaka powstanie po zrealizowaniu przebudowy, zostanie wyposazona w instalacje

wodociggowg przeciwpozarowa z hydrantami 25 wyposazonymi w weze potsztywne. W przypadku
przyziemia do ochrony zostanie wykorzystany istniejacy hydrant zabudowany w korytarzu - dostawy
A01/01. Na parterze zostanie zabudowany hydrant 25 w korytarzu wyj$ciowym z Laboratoriumw do strefy
holu gtdwnego w segmencie E w okolicach windy. Zasieg hydrantdw zapewni pokrycie catej powierzchni
strefy pozarowej.

Oswietlenie ewakuacyjne
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Projektowana strefa pozarowa zostanie wyposazona w instalacje os$wietlenia ewakuacyjnego,
zaprojektowang wg PN EN 1838:2013-11 oraz PN EN 50172:2005. Zastosowane zostang oprawy
posiadajace Swiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB Jézeféw, Drogi ewakuacji zostang
takze wyposazone w podswietlane zanik ewakuacyjne. Szczeg6ty rozwigzan zostang okreslone w
projekcie wykonawczym.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Opisano w pkt. 9.12

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

9.14 Wyposazenie w gasnice
Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przeno$ne, spetniajagce wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic, dostosowane do gaszenia pozardw typu
ABCe. Szczegoty zostang okre$lone w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego CLO, ktéra przed
rozpoczeciem uzytkowania przebudowywanej strefy, zostanie odpowiednio uaktualniona.

9.15 Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatari ratowniczo-ga$niczych
Zakres projektu nie ingeruje w istniejgce rozwigzania dotyczace dojazdu pozarowego i przeciwpozarowego
zaopatrzenia wodnego.

9.16 Uwagi koricowe

Projektowana przebudowa obejmuje cze$¢ istniejagcego segmentu E, ktéry zostat wykonany w oparciu o projekt
budowlany sporzadzony z uwzglednieniem postanowienia KWPSP Katowice nr 319/2009 z dnia 26 pazdziernika
2009 r. , znak WKO-0226/319/2009 dotyczacego segmentu E oraz postanowienia KWPSP Katowice z nr
319/2009 dnia 26 pazdziernika 2009 r., znak WKO-0226/319/2009 dotyczacego segmentu A. Wymienione
postanowienia dopuszczaty mozliwos¢ innego spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego wynikajacych z
przepisow techniczno-budowlanych. Aby nie narusza¢ warunkéw uzyskanych odstepstw, przebudowywang czesé
obiektu zaprojektowano w postaci odrebnej strefy pozarowe;.

10. Zapewnienie warunkéw uzytkowania zgodnych z przeznaczeniem obiektu

Odpowiednie warunki uzytkowe w obiekcie zostaly zapewnione poprzez wyposazenie obiektu w
niezbedne instalacie wewnetrzne, przylacza oraz poprzez wiasciwe przyjecie zatozonych parametréw
klimatu wewnetrznego:

10.1 W obiekcie zaprojektowano nastepujace instalacje:

Instalacja elektryczna i stabopragdowa
Projektuje sie instalacje elektryczne w obiekcie wg opisu w czesci branzowe;.

Instalacja wod.-kan.

Projektuje sie instalacje wodno- kanalizacyjne w obiekcie wg opisu w cze$ci branzowe;.
Instalacja c.o

Projektuje sie instalacje c.0. w obiekcie wg opisu w czesci branzowe;.
Instalacja wentylaciji i klimatyzacji

Projektuje sie instalacje wentylacji i klimatyzacji w obiekcie wg opisu w cze$ci branzowe;.

10.2 Urzadzenia instalacji technicznych - dobierane wg. ustalonej technologii (proj. branzowy)

10.3 Zatozone parametry klimatu wewnetrznego:
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Zatozone parametry klimatu wewnetrznego przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 roku z pozniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

| tak przyjeto temperature wewnetrzna;
e  obliczeniowa temperatura w salach operacyjnych, intensywnej terapii, wybudzen oraz zabiegowych t =
20 do 25°C z tolerancjg +1K niezaleznie od pory roku, wilgotno$¢ powietrza w zakresie ¢ = 45 do 55 % z
tolerancjg 5%, niezaleznie od pory roku,
o  obliczeniowa temperatura w pomieszczeniach czesci administracyjnej w okresie zimy t=+20°C,
o obliczeniowa temperatura powietrza w umywalniach, szatniach oraz w pomieszczeniach medycznych
w okresie zimy: ti= +24°C
Z uwagi na charakter i zakres przebudowy nieniejsze opracowanie nie uwzglednia wymagan izolacyjnosci
cieplnej przegréd i podtog na gruncie:

11. Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
Srodowiskowym odnawialnych Zrédet energii.

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym, odnawialnych Zrodet energii, takich jak energia
geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru a takze mozliwo$ci zastosowania skojarzonej
produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci
ogrzewania bezposredniego lub blokowego.

Z analizy tej wynika, ze na tym terenie réwniez za wzgledu na lokalne warunki klimatyczne, dobrym rozwigzaniem
mogto by by¢ zastosowanie powietrznej pompy ciepta dla wykorzystania energii stonecznej zawartej w powietrzu.
Jednak biorgc pod uwage fakt, ze instalacje c.o. i c.w.u. w istniejgcym budynku zasilane sg z istniejace;
zmodernizowanej kottowni olejowo-gazowej, wprowadzanie innych zrodet ogrzewania nie jest uzasadnione
ekonomicznie.

12. Ochrona przed drganiami i hatasem;

Projektowana funkcja nie bedzie wytwarzata hatasu przekraczajacych obowigzujace normy na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 roku w sprawie wartoéci progowych pozioméw
hatasu nie ma wskazanych wartosci progowych dla projektowanej funkcji i nie

wykazuje koniecznosci dodatkowej ochrony przed hatasem.

Projektowana funkcja nie bedzie zawierata urzadzen wytwarzajgcych ponadnormatywne poziomy drgan.
Wszystkie urzadzenia bedaq posiadaty odpowiednie certyfikaty w tym zakresie dopuszczajace do zastosowania w
obiektach uzytecznosci publicznej, a rozwigzania techniczne (izolacje akustyczne, dylatacje fundamentow)
stworzg dodatkowe zabezpieczenie w tym zakresie.

13. Ochrona przed korozjg (chemiczng i biologiczng).

Wszystkie elementy stalowe (oprocz stal.nierdzewnych i powlekanych proszkowo PE) zabezpieczy¢
antykorozyjnie — zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Sasiadujace ze sobg elementy stalowe i izolacji ciepinej z wygrodzi¢ przektadka z materiatéw bitumicznych.

14. Ochrona konserwatorska;
Obiekt (segment Bi C po obrysie $cian zewnetrznych) wpisany w rejestr zabytkéw pod numerem 1564/95.0bszar
na, ktérym realizowana jest przebudowa nie jest obszarem wpisanym w rejestr zabytkow

15. Ochrona przed wptywami szkdd gérniczych

Zgodnie z pismem Wyzszy Urzad Gorniczy Katowice — pismo nr AD-0180/0943/09/14471 z dn. 24.09.2009 -
informacje o warunkach geologiczno-gorniczych na terenie po gorniczym rejon ul. Jana Pawta Il 2 i Krasinskiego
teren nie objety obecnie wptywem eksploataciji gornicze;.

16.Geotechniczne warunki posadowienia obiektu
Il kategoria geotechniczna budynku. Warunki gruntowe proste.

17. Zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas budowy obiektu.
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Uzyte materialy i systemy do realizacji w/w prac muszg (zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych ( Dz. U. Nr 92 poz. 881) posia¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie potwierdzone
odpowiednim certyfikatem lub deklaracja zgodno$ci, muszg by¢ stosowane zgodnie z kartami technicznymi
produktéw.

Prace budowlane muszg by¢ prowadzone na podstawie niniejszego opracowania, zgodnie ze sztukq budowlana,
obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
uprawnienia budowlane z ztozeniem w Organie Nadzoru Budowlanego wymaganych Prawem Budowlanym
o$wiadczen oraz przygotowaniem Planem BIOZ.

Przed rozpoczeciem realizacji nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy oraz umiesci¢ na budowie, w
widocznym miejscu, tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

W zwigzku z powyzszym i na warunkach okreslonych wyzej oraz w oparciu o zapisy informacji BIOZ i nalezytego
ich przestrzegania, stwierdza sie Ze roboty budowlane objete zgtoszeniem nie spowodujg zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi lub mienia.

18. Uwagi koricowe.

Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie zapoznaé sie z catg dokumentacija.
Prace winny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczna, obowigzujacymi normami i rozporzadzeniami
oraz wg sztuki budowlanej pod nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane.
Wszelkie zmiany podczas realizacji obiektu w stosunku do dokumentacji projektowej nalezy konsultowaé z
projektantem. Stosowane materiaty budowlane i wykoficzeniowe powinny posiada¢ aktualne atesty techniczne
ITB;

Opracowat
mgr inz. arch Jarostaw Marika
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Przebudowa cze$ci przyziemia wraz z patio na parterze i cze$cig 1-go pigtra na potrzeby Pracowni Hodowli
Komorek i Banku Tkanek oraz laboratorium naukowego w budynku Centrum Leczenia Oparzei, w
Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawta Il 2 na dziatkach nr 2872/196

Inwestor i adres:

Centrum Leczenia Oparzef, w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawta Il 2

Nazwa, adres jednostki projektowania:

‘ SAR Sp. z 0.0., 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5, tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

Kategoria budynku
X

Autor; )
mgr inz. arch. Jarostaw MANKA
nrupr. 171/98

Katowice - lipiec 2016
1.Zakres rob6t i kolejno$¢ realizacji
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1.Rozbiorki i demontaze

2.Prace murarskie

3.Prace wewnetrzne instalacyjne

4 Prace wykonczeniowe

5.Instalacja urzadzen iwyposazenia technologicznego
6.Uporzadkowanie terenu

2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Przedmiotowa dziatka sq zabudowane nastepujacymi budynkami — w zakresie opracowania:
1.0biekt Szpitalny — segm. ,A"2.0biekt Szpitalny — segm. ,E”

Zespot dziatek uzytkowanych przez Szpital zabudowany nastepujacymi budynkami:

1.0biekt Poradni zawierajacy Pracownie Hiperbarii Tlenowej (segment D) z tgcznikiem z segmentem A
2.Potaczone ze sobg w jeden zespot budynkéw segmenty C,B, Ai E

3.Budynek Stacji Trafo (Wtasno$¢ Tauron)

4 Budynek Agregatu pradotwérczego

5.Budynek techniczno-gospodarczy agregatu pradotwérczego

6.Budynek rozpezalni gazéw medycznych, sprezarkowni, hydroforowni i odpadéw medycznych
7.Wiata $mietnikowa

8.Zbiornik na ciekty tlen wraz z ogrodzeniem

9.Zbiornik na ciekty azot wraz z ogrodzeniem

3.Elementy istniejacego zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.
Brak

4. Przewidywane zagrozenia. Rodzaj, miejsce, czas wystapienia.

4.1 Prace rozbiérkowe ,wyburzeniowe
Rodzaj zagrozenia :
-Prace z uzyciem elektronarzedzi
Miejsce:
-Przedmiotowy fragment budynku
-Teren przed obiektem jako miejsce sktadowania ziemi na odktad lub materiatu rozbiérkowego
Czas wystapienie:
-Pierwsza faza budowy

4.2.Prace murowe parteru
Rodzaj zagrozenia :
-Prace na wysokosci
-Prace z uzyciem elektronarzedzi
-Praca sprzetu zmechanizowanego
Miejsce:
-Przedmiotowy fragment budynku
Czas wystapienie:
-Faza wtasciwa budowy

4.3 Prace instalacyjne
Rodzaj zagrozenia :

-Prace z uzyciem elektronarzedzi
Miejsce:

-Przedmiotowy fragment budynku
Czas wystapienie:

-Faza wtasciwa budowy

4.4 .Prace tynkarskie wewnetrzne, wykonczeniowe
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Rodzaj zagrozenia :

-Prace z uzyciem elektronarzedzi
Miejsce:

-Przedmiotowy fragment budynku
Czas wystapienie:

-Faza wtasciwa budowy

4.5..Instalacja urzadzen i wyposazenia technologicznego

Rodzaj zagrozenia :

-Prace z uzyciem elektronarzedzi
Miejsce:

-Przedmiotowy fragment budynku
Czas wystapienie:

-Faza wtaéciwa budowy

4.6.Montaz stolarki/$lusarki okiennej i drzwiowej
Rodzaj zagrozenia :

-Prace z uzyciem elektronarzedzi
Miejsce:

-Przedmiotowy fragment budynku
Czas wystapienie:

-Faza wiasciwa budowy

4.7.Uporzadkowanie terenu budowy
Rodzaj zagrozenia :
-Praca sprzetu zmechanizowanego
Miejsce:
-Teren inwestycji
Czas wystapienie:
-Faza koncowa budowy

5. InstruktaZ pracownikéw

Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych powinien
przeszkoli¢ pracownikéw. Przeszkolenie winno przebiega¢ na placu budowy z uwzglednieniem wszystkich
elementéw wplywajacych w sposob bezposredni na niebezpieczenstwo w danym miejscu. Ponadto nalezy
kierownik budowy winien okre$li¢ wszystkie nastepstwa nieprzestrzegania procedur bezpieczenstwa i higieny

pracy zgodnie z procedurami wskazanymi w przepisach dotyczacy Bezpieczenistwa i higieny pracy.

6.Zapobieganie niebezpieczenstwom. Srodki techniczne i organizacyjne. Ewakuacja.

Wszystkie osoby pracujgce na placu budowy powinny zosta¢ przeszkolone w zakresie Bezpieczenstwa i
higieny pracy. Pracownicy powinny zosta¢ powiadomieni o umiejscowieniu apteczki na palcu budowy, jak réwniez
o telefonach alarmowych. Ewakuacja w przypadku pozaru lub innych zagrozen powinna zostac¢ przeprowadzona

istniejacymi drogami dojazdowymi.
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