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I.Zawarto$§¢ opracowania
A - Czes¢ formalna.

.Strona tytutowa;
[.Zawarto$¢ opracowania;
[Il.Dane podstawowe
IV.Cze$¢ opisowa

Niniejsze opracowanie jest utworem architektoniczno-urbanistycznym i w rozumieniu Art.1.2. Ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 stanowi przedmiot i jest pod ochrong prawa autorskiego.

Na podst. art. 2.1,2. Opracowanie cudzego utworu, w szczegdlnosci .. przerébka i adaptacja jest przedmiotem prawa
autorskiego. Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania zalezy od zezwolenia twoércy utworu pierwotnego.

Kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji w formie analogowej lub cyfrowej bez zgody projektanta zabronione.

Na podst. art.16. autorskie prawa osobiste chronig nieograniczong w czasie i nie podlegajaca zrzeczeniu sig lub zbyciu wigz
twércy z utworem a w szczeg6lnosci prawo do m.in. nienaruszalnosci tresci i formy utworu oraz jego rzetelnego
wykorzystania, nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.

Na podst. art.61. nabycie niniejszego egzemplarza projektu architektonicznego obejmuje prawo zastosowania go tylko do
jednej budowy. Zastrzezenie to dotyczy cato$ci opracowania badz jego postaci czeSciowe;.

Podczas realizacji obiektu na podstawie niniejszego opracowania Projektant zastrzega sobie bezwzgledne prawo do
uzgadniania i akceptacji propozycji zmian rozwigzan w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych uprzednio
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

UWAGA!
ZGODNIE Z ART.41. USTAWY Z DN.7.07.1994r’PRAWO BUDOWLANE’ NA CONAJMNIEJ 7 DNI PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH INWESTOR JEST ZOBOWIAZANY ZAWIADOMIC
PROJEKTANTA SPRAWUJACEGO NADZOR AUTORSKI.

NA PODSTAWIE ART.21.USTAWY Z DN.7.07.1994r’PRAWO BUDOWLANE’ PROJEKTANT , W TRAKCIE
REALIZACJI BUDOWY, MA PRAWO ZADANIA WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY WSTRZYMANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W RAZIE:

a)STWIERDZENIA MOZLIWOSCI POWSTANIA ZAGROZENIA,

b)WYKONYWANIA ICH NIEZGODNIE Z PROJEKTEM.



C - Projekt technologiczny i wnetrz - wykonawczy.

I1.Projekt technologiczny wykonawczy - czes¢ opisowa.

1 Charakterystyka funkcjonalna i uzytkowa. Zatozenia technologii medycznej Str......
2 Charakterystyczne parametry techniczne. Str......
3 Charakterystyka materiatowa i technologiczna Str......
4 Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych / z dysfunkcjami ruchu. Str......
5 Bezpieczenstwo uzytkowania. Technologia urzadzen. Str......
6 Uwagi korcowe Str......

Projekt Technologii i Wnetrz wykonawczy - cze$¢ graficzna.

PW TECHNOLOGIA | WNETRZA

nrrys. nazwa rys.
Technologia
B3.TE.O1 Rzut 3-pietra - technologia meblowa
B3.TE.02 Rzut 3-pietra - technologia instalacyjna
Wn_Meble
B3.KM.01- B3.KM.09 | Karty mebli
B3.KM.10 Karta detale wykoficzen mebli
Whnetrza
B3.WN.01 Rzut 3-pietra - zestawczy dla kolorystyki wnetrz
B3.WN.02 Rozwinigcia $cian - rozmieszczenie gniazd w pokojach tozkowych
B3.WN.03 Rozwinigcia $cian - fazienki
ZESTAWIENIE WYKONCZEN
KARTY POMIESZCZEN.
ZESTAWIENIE TECHNOLOGII




lll. Dane podstawowe.

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

2. Przedmiotowe dziatki

3. Inwestor:

4. Nazwa jednostki projektowe;:

5. Podstawy formalne opracowania:

6.Podstawy merytoryczne opracowania:

7. Przedmiot opracowania

Budynek Szpitala - Centrum Leczenia Oparzen w
Siemianowicach Slaskich ul. Jana Pawla Il 2 - segm. B

2872/196 )
przy ul. Jana Pawta Il 2 w Siemianowicach Slaskich

Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach
Slaskich , ul. Jana Pawta Il 2

SAR Sp. z 0.0. 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5,
tel. 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

Umowa na wykonanie prac projektowych.

6.1.Wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego ;
6.2.Inwentaryzacja cze$ci obiektu w zakresu stanu realizacji
6.3.Dokumentacja fotograficzna;

6.4.Ekspertyza konstrukcyjna autor: mgr inz. Grzegorz Komraus
6.5.Ekspetyza techniczna w zakresie mozliwo$ci innego
sposobu  spetnienia  wymagan  bezpieczenstwa
pozarowego podczas przebudowy i rozbudowy
budynkéw Centrum Leczenia Oparzen w
Siemianowicach Slaskich przy ulicy Jana Pawta Il 2-
autor: mgr inz. Adam Biczycki uzgodniong ze Slaskim
Komendantem Wojewddzkim PSP w Katowicach
Postanowieniem nr 319/2009 z dnia 26,102009
6.6.Ekspertyza  techniczna z 2008 autorstwa
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych —
st. bryg. w st. spocz. mgr inz. Jerzego Waska oraz
rzeczoznawce budowlanego - inz. Bronistawa
Sadowskiego.

6.7.Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem;

6.8.Uzgodnienia i opinie wynikajace z przepisow szczegolnych;
6.9.0bowigzujace przepisy Prawa Budowlanego i Warunkow
technicznych, normy z zakresu budownictwa.

Przebudowa budynku (segm. B) w cze$ci 3-go pietra na potrzeby pododdziatu leczenia ran przewlektych
(PLRP) w segmencie B szpitala Centrum Leczenia Oparzen jako element funkcjonalny realizowany w
celu utworzenia Wieloo$rodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlektych



8. Zakres opracowania :
1.Przebudowa pomieszczen w zakresie:
-wyburzenia/demontaze
-§ciany dziatowe,
-elementy konstrukcji
-elementy wyposazenia technologicznego
-posadzki, sufity, elementy wykoriczenia wnetrz
-stolarka/$lusarka otworowa
2.Budowalprzebudowa instalacji wewnetrznych na potrzeby PLRP w zakresie (wg odrebnych
opracowan) :
-instalacja wody i kanalizacji sanitarnej,
-instalacja kanalizacji deszczowej,
-instalacje elektryczne (wysoko- i, stabopradowe)
-instalacja wentylaciji / klimatyzaciji,
-instalacja grzewcza
-instalacji gazéw medycznych

9. Cel opracowania:

-przebudowa pomieszczen po dawnym Bloku Operacyjnym na 3 pietrze segmentu B Szpitala Centrum
Leczenia Oparzen jako uzupetnienie funkcjonalne Szpitala o charakterze terapeutycznym i gospodarczym w
ramach utworzenia Wieloosrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlektych

Budowa bedaca przedmiotem opracowania usytuowana jest na dziatkach nr dz. 2872/196; 3150/196; 3811/196,
3149/202 przy ul. Jana Pawfa Il 2, ktdre — stanowig dziatki budowlane uzytkowane przez jednego uzytkownika
w_ramach zespotu szpitalnego z prawem dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. Przedmiotowa
inwestycja miesci sie w obszarze dziatki_nr dz. 2872/196

10. Charakterystyka ekologiczna.
Projektowana przebudowa nie wptywa na warunki ogoinej charakterystyki ekologicznej budynku.
Z uwagi na charakter funkcji istotnym jest zapewnienie poprawnych procedur gospodarki odpadami:

10.1 .Odpady medyczne

Dla czasowego przetrzymywania odpadéw medycznych istnieje w budynku — segm. A pomieszczenie dostepne z
pdtnocnej strony obiektu z bezposrednim wejsciem z zewnatrz. Pomieszczenie wyposazone w system
klimatyzacyjny pozwalajacy na utrzymanie temp. 16st.C oraz instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej z wyrzutem wentylacji z filtrem. Krotno$¢ wymian przyjaé na poziomie n=10w/h z podcisnieniem.
Pomieszczenie posiada lodéwki dla przetrzymywania workéw z odpadami medycznymi. W pomieszczeniu
zabudowano réwniez ztaczke do weza oraz wpust posadzkowy z zaworem antyzapachowym. Ponadto w ramach
gospodarki odpadami medycznymi nalezy wyposazy¢é pomieszczenie brudownika w lodowke dla
przetrzymywania czasowego (do 8 godz.) odpadow.

Wywozka i utylizacja zostanie przeprowadzana na podstawie umowy outsourcingowej w tym zakresie.

10.2.0dpady komunalne
Miejscem sktadowania odpadéw komunalnych bedzie istniejaca wiata na terenie CLO.
Wywozka i utylizacja zostanie przeprowadzana na podstawie umowy outsourcingowej w tym zakresie.



C - PROJEKT TECHNOLOGII | WNETRZ
IV. Cze$¢ opisowa.

1.Charakterystyka ogélna
1.1 Zakres ustug Szpitala
Zadania medyczne:

-procedury ratunkowe

-leczenie oparzen wewnetrznych i zewnetrznych

-rehabilitacja nastepstw po oparzeniach,

-tlenoterapia (HBO)

-procedury ratunkowe zatru¢ tlenkiem wegla wraz z dializami
-procedury medyczne w zakresie 0sob z zakazeniami (sepsa)
-przeszczepy tkanek

-hodowla tkanek

-chirurgia rekonstrukcyjna i estetyczna

Centrum Leczenia Oparzen jest wiodgcym osrodkiem w Polsce leczacym urazy oparzeniowe i ich nastepstwa. W
osrodku wykonuje sie rowniez zabiegi chirurgii rekonstrukcyjnej i estetycznej z wykorzystaniem systemow
laserowych. Od 2002 roku rozpoczeto stosowanie tlenoterapii hiperbarycznej (HBO) w leczeniu urazéw
oparzeniowych, wykorzystujgc do tego celu najnowoczesniejszg aparature medyczna. CLO posiada dwie
jednoosobowe komory hiperbaryczne oraz komore wieloosobowa. HBO jest stosowana m in. celem utatwienia i
przyspieszenia procesow gojenia w sytuacjach, gdzie transport tienu do tkanek zostat zaktécony np. przez
obrazenia pourazowe, infekcje, stany zapalne czy obrzek oraz w stanach zaczadzen tlenkiem wegla. Ponadto
Szpital posiada ladowisko wyniesione, ktére jest $ciSle powigzane z funkcjg medyczng Szpitala. Centrum
Leczenia Oparzen pomimo, ze nie posiada  Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego jest z powodu
przeprowadzanych procedur medycznych ,Szpitalem Ratunkowym” niosgcym pomoc w leczeniu i ratowaniu zycia
gtdéwnie po zdarzeniach nagtych, wypadkowych.

1.2 Wymagany Program Funkcjonalny:
Projektowana funkcja :
-Pododdziat Leczenia Ran Przewlektych — oddziat 10 to6zkowy

1.3 Informacje ogélne o obiekcie

Segmenty B i C- przedmiot opracowania

Obiekt budynku gtéwnego, zawierajacy segmenty B i C, stanowi niepodpiwniczony pieciokondygnacyjny,
czesciowo czterokondygnacyjny budynek, z wielopoziomowym poddaszem technicznym. Budynek w konstrukcii
murowanej. Sciany budynku zostaty wykonane z cegly ceramicznej petnej. W latach 90-tych XXw. w catym
budynku wykonano nowe stropy - z belek stalowych dwuteowych, na ktérych utozono piyty stropowe WPS. Na
ptytach WPS zostata utozona warstwa keramzytu, grubosci ok. 20 cm, a na niej betonowa warstwa podtoza pod
posadzki. W segmencie C stropy majg uktad podtuzny i belki sg na nich utozone na podciggach stalowych.
Podciagi sg zatozone pod stropami nad parterem, | i Il pietrem. Belki stalowe sg usytuowane w stropie i od spodu
ostoniete warstwg tynku.

Nad klatkq schodowg zostat zaprojektowany strop na belkach stalowych, ptyta Zelbetowa. Stalowe belki
konstrukcji nosnej sg osiatkowane i otynkowane tynkiem grub. 2,5 cm.

Nowe $cianki dziatowe wykonano z cegly dziurawki - grub. 12 cm. W zwigzku z tym cze$¢ stropow - w miejscach
ustawienia tych Scianek nalezato wzmocni¢ (wzmocniono cze$¢ belek - m. inn. przez obetonowanie, lub
przyspawanie pretdw zbrojeniowych).

Adaptacja poddasza na pomieszczenia klimatyzatorni A i C oraz sali operacyjnej z maszynownig B zostata
wykonana poprzez zastosowanie Scianek i sufitow z pojedynczych ptyt gipsowych - umocowanych do drewnianej
konstrukcii; przy czym strop nad blokiem operacyjnym jest zelbetowy oparty na otynkowanych belkach stalowych.
Maszynownia dzwigéw jest usytuowana na technicznym poddaszu nad Il pigtrem obiektu (nad blokiem
operacyjnym), w przestrzeni klimatyzatorni A. Konstrukcja maszynowni, samonosna, oparta na szybie windy;
maszynownia jest obudowana murowanymi $cianami i przykryta sufitem wykonanym z blachy trapezowej, opartej
na stalowych belkach. W posadzce maszynowni jest usytuowany otwér techniczny zamykany klapg (w stropie
nad komunikacjg bloku operacyjnego).




Pokrycie dachu stanowi dachéwka utozona na drewnianej wiezbie dachowej - stupy na belkach podwalinowych
oparte na stropie - poziom 17,0 m oraz na Scianach klatki schodowej.

W obiekcie zastosowano sufity podwieszone w salach zabiegowych, tézkowych, bloku operacyjnym oraz w
centralnej sterylizacji, a takze w korytarzach, $luzach i pokojach obstugi. Sufity te wykonano z plyt z prasowane;
wetny mineralnej. W tak zamknietej przestrzeni przebiegajg przewody klimatyzacyjne, przewody z gazami
medycznymi, instalacje elektroenergetyczne oraz instalacje stabopradowe.

Klatki schodowe zelbetowe. Nad wyj$ciem na otwartg przestrzen z klatki schodowej z segmentu C jest wykonane
zadaszenie.

Posadzka w sali operacyjnej zostata wykonana z wyktadziny odprowadzajacej fadunki elektryczno$ci statyczne;.
Klimatyzatornia na poddaszu - palne elementy konstrukcji nosnej dachu zostaty ostoniete pojedynczymi ptytami
gipsowo-kartonowymi.

Segment A
Sciany przyziemia oraz parteru sg wykonane z cegty peinej; ciany | pietra z bloczkow PGS. Konstrukcja stropow

zelbetowa. Uko$ne Sciany poddasza (Pracownia Hodowli Komorek) sg wykonane czesciowo z piyty zelbetowej
otynkowane, a cze$ciowo w konstrukciji drewnianej obtozonej ptytami GK

Przekrycie dachu stanowi czesciowo dachowka ceramiczna na konstrukcji drewnianej oraz papa
termozgrzewalna. Obiekt posiada dach wentylowany nieprzetazowy z rynng wewnetrzng i rurami spustowymi
wewnetrznymi. Fragmenty dachéw z pokrycie dachéwkg ceramiczng posiadajq rynny PVC i rury spustowe
zewnetrzne

Segment D
Konstrukcje nosng obiektu stanowig Zelbetowe stupy i belki. Przekrycie dachu stanowig piyty korytkowe; stropy -

piyty typu Zeran z nadbetonem o nieznanej grubosci. Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna.
Sciany wewnetrzne i zewnetrzne wykonano z betonu komérkowego, obustronnie otynkowanego, czesciowo z piyt
GKB na konstrukcji stalowej systemowe;j.

Segment E
Konstrukcje nosng obiektu stanowig zelbetowe stupy i belki. Stropy — Zelbetowe monolityczne bezbelkowe .

Konstrukcja stropodachu Zelbetowa z warstwg spadkowg z keramzytometonu; Pokrycie dachu - papa
termozgrzewalna. Posadowienie na ptycie zelbetowej. )

Sciany zewngtrzne wypelniajace z bloczkow sylikatowych. Sciany wewnetrzne z bloczkow betonu komdrkowego.
Konstrukcja trzondw dzwigowych oraz klatek schodowych Zelbetowa. Sciany i stropodach sali audytoryjnej
zelbetowe

1.4. Istniejacy uktad funkcjonalny (Segment B i C):

Przyziemie (poziom 01):

pomieszczenia techniczne i gospodarcze - m.in. wentylatornia, pomieszczenia klimatyzatorowni oraz
wymiennikowni, pomieszczenia Centralnej Sterylizacji oraz sterylizacji gazowej, gtowna rozdzielnia elektryczna,

- pomieszczenia szatni personelu

Parter (poziom 1): pokoje chorych -

OIOM - pustostan

Oddziat Chirurgii Ogélnej — 14 tozek,

oraz pomieszczenia pielegniarek, brudowniki, pomieszczenie porzadkowe, pomieszczenie magazynowe,
pomieszczenia dyzurek, kuchenka oddziatowa

| pietro (poziom 2): pokoje chorych:

Oddziat Chirurgii Ogélnej — 16 tozek,

oraz pomieszczenia pielegniarek, brudowniki, pomieszczenie porzadkowe, pomieszczenie magazynowe,
pomieszczenia dyzurek, kuchenka oddziatowa

Il pietro (poziom 3): pokoje chorych:

Oddziat Chirurgii Ogdlnej — 16 tozek,

oraz pomieszczenia pielegniarek, brudowniki, pomieszczenie porzadkowe, pomieszczenie magazynowe,
pomieszczenia dyzurek, kuchenka oddziatowa



lll pietro (poziom 4)
Blok operacyjny - pustostan. Z holu bloku operacyjnego prowadzi takze wejscie do korytarza pomieszczenia
maszynowni wentylacyjnej (klimatyzatorownia B),

lll pietro (poziom 4) - segment C:
dwupoziomowe poddasze techniczne petnigce funkcje maszynowni wentylacyjnej (klimatyzatorownia C),

IV pietro (poziom 5) — segment B: dwupoziomowe poddasze techniczne petnigce funkcje maszynowni
wentylacyjnej (klimatyzatorownia A) — nad drugim poziomem jest poziom poddasza nieuzytkowego,

1.5. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Obiekt (segment B iC ) wyposazony w nastepujace instalacje wewnetrzne:
-Instalacja elektryczna

-Instalacja wodna

-Instalacja kanalizacji sanitarnej

-Instalacja ogrzewcza

-Instalacja chtodnicza

-Instalacja gazéw medycznych

-Instalacje stabopradowe (w tym sygnalizacja pozaru)

-Instalacja wentylacji mechanicznej / klimatyzacji

1.6. Zatozenia istniejacego uktadu komunikacyjnego Segmentu B

Zatozenia funkcjonalne uktadu komunikacyjnego:

-Wejscie gtéwne na styku Segmentow B i E z wykorzystaniem parteru Segmentu A dla pacjentdw, osob
odwiedzajacych, personelu medycznego, pracownikow naukowych, studentow

-Wejscie gospodarcze od ul.Jana Pawta Il dla personelu technicznego, personelu medycznego, dostaw i
ekspedycji gospodarczych

-Wejscie do segm. B i C poprzez kondygnacje parteru przez segm.A

-Wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej CKL1 bezpo$rednio na zewnatrz

-Wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej BKL1 poprzez wydzielony hall na zewnatrz

-Potaczenie w kondygnacji przyziemia z segmentem A oraz z segment E — komunikacja gospodarcza oraz
medyczna z wind BW1 i BW2

Istniejacy uktad komunikacji pionowej (windy BW1 i BW2) pozwala na wydzielony ruch wewnatrzszpitalny dla
pacjentdw i personelu medycznego pomiedzy segmentem E i segmentem BiC dzieki potaczeniu w przyziemiu
wydzielonym  korytarzem z windami w segmencie B. Ta komunikacja pozwala réwniez na komunikacje
wewnatrzszpitalng z Pracownig Hiperbarii Tlenowej HBO w segmencie D z jednoczesnym wydzieleniem od
komunikacji ambulatoryjnej do Pracowni HBO. Pacjent ambulatoryjny ma mozliwo$¢ komunikacji z cze$cig
ambulatoryjng Pracowni HBO w segmencie D z wejcia gtownego poprzez komunikacje w kondygnacji parteru,
nastepnie poprzez istniejacy tacznik i winde do kondygnacji przyziemia segmentu D. Tu istnieje przejScie poprzez
podcien doprowadzajac pacjenta do korytarza i wejécia do Pracowni HBO od ul. Jana Pawta.

Uktad powigzan komunikacji w przyziemiu pozwala na wydzielony dostep do wszystkich dziatow medycznych
obiektu w tym rowniez do segmentu D.



2.Charakterystyka funkcjonalna i uzytkowa. Zatozenia technologii medycznej
2.1.Program uzytkowy.
Segment B (zmiany) o nastepujacej funkcii:

PRZYZIEMIE :
-Pomieszczenia Centralnej Sterylizaciji oraz sterylizacji gazowej
-Uktad komunikacji

PARTER:
-Pododdziat tozkowy 7- osobowy jako rozszerzenie istniejacego oddziatu tézkowego bez zmiany ilo$ci tozek

1-PIETRO (bez zmian):
-Oddziat Chirurgii Ogoinej -16 tozkowy

2-PIETRO (bez zmian):
-Oddziat Chirurgii Ogoinej -16 tozkowy

3-PIETRO:
-Oddziat Chirurgii Ogélnej- Pododdziat Leczenia Ran Przewlektych — 10 t6zkowy

2.2. Uzytkownicy, pracownicy (na najliczniejszej zmianie) w catym obiekcie z uwzglednieniem zmian
funkcjonalnych na parterze i 3 pietrze

W budynku gtéwnym (segmenty B i C), na najliczniejszej zmianie, moze przebywac¢ 40 0s6b personelu
(lekarze, pielegniarki, salowe). Na drugiej zmianie (godziny popotudniowe, nocne) moze przebywaé 10 osob
personelu (2 lekarzy, 8 pielegniarek). Odwiedziny chorych odbywajq sie tylko w niedziele od godz. 16.00 do
18.00.

Segment BiC

PRZYZIEMIE - (bez zmian):
-Wentylatorownia

bezobstugowa — pomieszczenie techniczne- nie na pobyt ludzi (do 2 godz.)
-Rozdzielnia gtéwna

bezobstugowa — pomieszczenia techniczne- nie na pobyt ludzi (do 2 godz.)
-Magazyny / archiwa

nie na pobyt ludzi (do 2 godz.)
-Centralna Sterylizacja

3 pracownikow
-Wezet cieplny

bezobstugowy — pomieszczenia techniczne- nie na pobyt ludzi (do 2 godz.)
-Szatnie

- nie na pobyt ludzi (do 2 godz.)

llos¢ pracownikéw na najliczniejszej zmianie z podziatem na pte¢

Pracownicy Mezczyzni Kobiety RAZEM
Pracownicy Sterylizacji 3 3
RAZEM 3 3

llo$¢ pacjentéw (przebywanie powyzej 2 godz.):
brak



PARTER

-Oddziat 14-t6zkowy (istniejacy oddziat tozkowy posiada pokoje 2-osobowe, ktore zostang zamienione na

pokoje 1 osobowe) — nie zmieni sie ilos¢ tozek

6 pielegniarki
4 lekarzy
llo$¢ pracownikéw na najliczniejszej zmianie z podziatem na pte¢
Pracownicy Mezczyzni Kobiety RAZEM
Pielegniarka 0 6 6
Lekarz 2 2 4
RAZEM 2 8 10
llos¢ pacjentéw (przebywanie powyzej 2 godz.):
14 pacjentow
1-PIETRO - (bez zmian):
-Oddziat Chirurgii Ogdlnej 16 t6zkowy
6 pielegniarki
3 lekarzy
llo§¢ pracownikéw na najliczniejszej zmianie z podziatem na pte¢
Pracownicy Mezczyzni Kobiety RAZEM
Pielegniarka 6 6
Lekarz 2 1 3
RAZEM 2 7 9
llos¢ pacjentow (przebywanie powyzej 2 godz.):
16 pacjentow
2-PIETRO - (bez zmian):
-Oddziat Chirurgii Ogdlnej 16 t6zkowy
6 pielegniarki
3 lekarzy
llos¢ pracownikéw na najliczniejszej zmianie z podziatem na pte¢
Pracownicy Mezczyzni Kobiety RAZEM
Pielegniarka 6 6
Lekarz 2 1 3
RAZEM 2 7 9
llos¢ pacjentéw (przebywanie powyzej 2 godz.):
16 pacjentow
3-PIETRO:
-Oddziat Chirurgii Ogdlnej — Pododdziat Leczenia Ran Przewlektych -10 t6zkowy
6 pielegniarki
3 lekarzy
llo$¢ pracownikow na najliczniejszej zmianie z podziatem na pteé
Pracownicy Mezczyzni Kobiety RAZEM
Pielegniarka 6 6
Lekarz 1 3
RAZEM 2 7 9

llos¢ pacjentéw (przebywanie powyzej 2 godz.):

10 pacjentow
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DLA CALEGO OBIEKTU:

llo$¢ pracownikow na najliczniejszej zmianie z podziatem na pteé¢

Pracownicy Mezczyzni Kobiety RAZEM
Segment B 8 32 40
RAZEM 8 32 40

llos¢ pacjentéw (przebywanie powyzej 2 godz.):
56 pacjentow

RAZEM: 96 os6b
2.3. Zalozenia technologii medycznej

2.3.1.Ustalenia programowe.
Zgodnie z potrzebami Centrum Leczenia Oparzen dotyczacymi utworzenia Wieloosrodkowego Zintegrowanego
Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlektych przyjeto nastepujace Zatozenia funkcjonalne:

-Pododdziat Leczenia Ran Przewleklych w ramach oddziatu chirurgii ogélnej — w segmencie B na 3
pietrze

-Oddziat 7 tozkowy w ramach oddziatu chirurgii plastycznej — w segmencie B na parterze - wg odrebnego
opracowania

-Przebudowa Centralnej Sterylizacji — w segmencie B w przyziemiu - wg odrebnego opracowania

-Zaktad Medycyny Nuklearnej — w segmencie E - wg odrebnego opracowania

2.3.2. Oddziat chirurgii ogélnej - Pododdziat Leczenia Ran Przewlektych

W pomieszczeniach po Bloku Operacyjnym na 3 pietrze zaprojektowano pomieszczenia spetniajgce wymagania
samodzielnego oddziatu tozkowego z 10 tozkami. Przewiduje sie zorganizowanie dedykowanej sali zabiegowe;j
na potrzeby prostych zabiegéw chirurgicznych, ktéra przystosowana zostanie do specyfiki (septyka) leczenia ran
przewlektych w tym miedzy innymi zabudowanie stropu laminarnego, kolumn chirurgicznych oraz lampy
zabiegowo-operacyjnej. Przed pokojem zabiegowym zaprojektowano pokoj przygotowawczy zabiegowy i
przygotowania lekarzy.

W ramach oddziatu zaplanowano ponadto: punkt pielegniarski z pokojem przygotowawczym pielegniarskim, g,
pomieszczenie socjalne, pomieszczenie lekarzy oraz magazyny i pomieszczenie porzadkowe.

Pokoje chorych 3 i 4 osobowe — kazdy z weztem sanitarnym.

2.3.3.Ukfad komunikacyjny

Zatozenia zmian uktadu komunikacyjnego majg doprowadzi¢ do uzyskania dostepu do pionowego trzonu
komunikacyjnego (winda BW1 i BW2) dla os6b odwiedzajacych i wyeliminowanie przechodno$ci oddziatu
Chirurgii Plastycznej w poziomie parteru.

Przebudowana zostanie wentylatorownia oraz pomieszczenia po sterylizacji gazowej w celu wykonania
dojécia do pomieszczen technicznych, gospodarczych i socjalnych z pominigciem komunikacii
wewnatrzszpitalnej — wg odrebnego opracowania

Zaktada sig, ze osoby odwiedzajace bedq dostawaty sie do zespotdéw pielegnacyjnych Szpitala w segm. B
poprzez wejscie gtéwne do przyziemia, (widna EW1), a stamtad do wind BW1 i BW2.

Przewiduje sie utrzymanie ograniczenia komunikacji wewnetrznej i kontrole dostepu do pomieszczen
medycznych.
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3.Charakterystyczne parametry techniczne.

3.1.Zestawienia taczne powierzchni:

3.1.1.W ZAKRESIE OPRACOWANIA.

SegmentBiC:
Kondygnacja Pow. Netto (m2) Pow. Catkowita (m2)
Przyziemie 653 ,0 869,0
Parter 661,0 858,0
1-pietro 624,0 802,0
2-pietro 645 ,0 801,0
3-pietro 683,0 799,0
w tym w zakresie opracowania
285,21 m2
4-pietro 292,0 347,0
Antresola techniczna 131,0 140,0
RAZEM: 3689,0 4616,0
Kubatura- 23 621 m3
Wysoko$¢ budynku (segmenty BiC,) h=20,14m bez zmian

- wysokos$¢ obiektu mierzona od posadzki przyziemia (najnizej usytuowanego wejscia) do gornej ptaszczyzny
stropu nad najwyzsza kondygnacjg uzytkowg,

Pow. netto w zakresie opracowania:

285,21 m2

Pow uzytkowa w zakresie opracowania: 285,21 m2

3.2 Zestawienia szczegotowe powierzchni w zakresie opracowania:

Segment B:

3 pietro — Pododdziat Leczenia Ran Przewleklych

Numer strefy Nazwa pomieszczenia Pow. [m2]
B5/01 Pok.lekarzy 13,80
B5/02 Magazyn 12,13
B5/03 Pkt pielgn 541
B5/04 Pok.przyg.pielgn. 4,39
B5/05 tazienka 4,25
B5/06 Sala chorych 3 os. 27,55
B5/07 Pokoj przygotowawczy pacj. 9,94
B5/08 Pok.diagn.-zabieg 38,41
B5/09 Sluza 17,63
B5/10 Brudownik 4,27
B5/11 Przygotowanie pers. 5,81
B5/12 Pok.3 tozk. 35,71
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B5/13 tazienka 4,91
B5/14 Pok.4 tozk. 35,45
B5/15 wc 5,89
B5/16 WC odw 2,43
B5/17 Przeds.WC odw 1,90
B5/18 Komunikacja 33,15
B5/19 Komunikacja 3,91
B5/20 taz pers 2,40
B5/21 Sluza 4,29
B5/22 P.socjalny 10,46
B5/23 Wneka IT 1,12
W zakresie opracowania: | 285,21 m2
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4.Charakterystyka materiatowa i technologiczna

4.1. Wymagania ogolne budowlano —instalacyjne

Zapewnienie wysokiego poziomu czystosci i higieny w projektowanych pomieszczeniach wymaga zastosowania
materiatow budowlanych, wykofczeniowych i instalacyjnych trwatych, wysokiej jako$ci, estetycznych, odpornych
na dziatanie $rodkow dezynfekcyjnych, posiadajacych odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczajace je do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia. Zaktada sie, ze wszystkie przewody instalacyjne, sanitarne i elektryczne
beda kryte lub obudowane eliminujac mozliwos¢ gromadzenia sie kurzu i brudu. Pomieszczenia zaprojektowaé z
posadzkami z wyktadzin elastycznych spawanych z cokolikami oraz oktadzine $cian w systemie szorowalnym
niescieralnym z uzyciem tapet do petnej wysoko$ci pomieszczen. Sufity tych pomieszczen pomalowaé farbg
zmywalng latexowa w przypadku sufitéw z ptyt GKBI lub tez wykonac jako ,modutowe” z wypetnieniem ptytami z
powtokami antybakteryjnymi przystosowanymi do zabudowy w pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce
(zgodnie z rysunkami sufitow).

W komunikacji zaprojektowa¢ sufity podwieszane szczelne z zastosowaniem ptyt z wiokien mineralnych typu
higienicznego o wymiarach modutu 60x60 cm mocowanych do rusztu stalowego pozwalajacych na montaz w
nich anemostatéw instalacji wentylacji mechanicznej/klimatyzaji, opraw o$wietleniowych, czujek dymowych,
ruchu itp.

Pomieszczenia wskazane w opracowaniu graficznym z wymalowaniami systemu szorowalnego z tapetami oraz z
posadzka elektroprzewodzaca odprowadzajaca tadunki z wigczeniem do instalacji potaczen wyrownawczych. W
pomieszczeniach tych przewiduje sie oprawy o$wietleniowe szczelne min. IP54 |, i odpowiednie anemostaty i
kratki wywiewne / nawiewne instalacji klimatyzacyjnej. Pozostate pomieszczenia: pomieszczenia administracyjne,
socjalne, a takze pomieszczenia techniczne: sposéb wykoniczenia podtdg, Scian i sufitéw podany w opracowaniu
graficznym.

Zastosowac podtogi z wyktadzinami homogenicznymi, gress i nalezy wykonac na warstwach samopoziomujacych
jako podtogi ptywajace. Wszystkie posadzki wykona¢ z cokolikami przypodfogowymi w wysokosci 10 c¢cm
wykonane z materiatu analogicznego do posadzki zlicowane z powierzchnia $ciany (cofniecie 0 5 lub 10mm
przed montazem wyktadziny / gress) z zastosowaniem listew profilowych pod posadzki homogeniczne.
Malowanie Scian i sufitbw zgodnie z opracowaniem graficznym projektu wykonawczego branzy
architektonicznej- Sufity. Sciany korytarzy i halli nalezy wyposazyé w listwy odbojowe wysokosci 20 cm
umieszczane na wysoko$ci dostosowanej do kétek odbojowych tozek 35-55 cm od posadzki oraz odbojoporecze.
Naroza korytarzy, osciezy i stupdw wymagaja ostony naroznikami ochronnymi systemowymi.

Pomieszczenia, w ktérych odbywa sie transport chorych, w korytarzach, gdzie przewidziany jest przejazd wézkow
przyjeto szerokoS¢ przejScia w Swietle oScieznicy co najmniej 110cm. Pokoje i sanitariaty oraz pomieszczenia
gospodarcze wyposazono w drzwi o szeroko$ci przejscia 90 cm.

Prowadzenie instalacji sanitarnych i elektrycznych przewiduje sie w obudowanych szachtach, czeSciowo w
bruzdach $ciennych, w posadzkach lub w przestrzeni sufitdw podwieszonych i obudowach instalacyjnych.

Zlewy w skfadzikach porzadkowych nalezy montowa¢ na wysoko$ci 50 cm od posadzki, bateria nad zlewem na
wys. 110cm .

Grzejniki centralnego ogrzewania nalezy montowa¢ na wysokosci 10 cm od podtogi i w odlegtosci 10 cm od lica
wykoniczonej Sciany. W pomieszczeniach medycznych wszystkie grzejniki w wykonaniu higienicznym.
Pomieszczenia wyposazy¢ w odpowiednie instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej i klimatyzacji
z zachowaniem wymaganych stref i filtrdw oraz nawilzaniem zgodnie z opracowaniem branzowym.

Instalacje gazéw medycznych tlenu, prézni, sprezonego powietrza przewiduje sie w pomieszczeniach pokojow
chorych Gazy medyczne w zespole Sali zabiegowej doprowadza sie do kolumn sufitowych - instalacyjnych oraz
punktéw poboru gazéw na Scianach. W pokoju przygotowania pacjenta tylko na Scianach. Instalacja elektryczna
jako ukryta prowadzona bedzie ponad sufitem podwieszonym i grupowana w szachtach instalacyjnych
wyposazonych w drzwi ognioodporne dostepne z korytarzy. Instalacje owietlenia gniazd wtykowych sygnalizacii,
alarmu i okablowania strukturalnego oraz teletechniczna przewiduje sie¢ w pomieszczeniach jako podtynkowe,
wyposazone w odpowiednie tgczniki, kasowniki, gniazdka i tabliczki sterownicze zgodnie z opracowaniami
branzowymi.

Zespoa)t pomieszczen wyposazy bedzie w nastepujace instalacje sanitarne:

-wody zimnej

-wody cieptej uzytkowej

-wody przeciwpozarowej i hydrantéw wewnetrznych

-centralnego ogrzewania

-kanalizacji sanitarnej

-wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

-klimatyzacji
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-gazoéw medycznych tlenu, prézni, sprezonego powietrza, odciagi gazéw anestetycznych

-o$wietlenia ogéinego podstawowego

-o$wietlenia ogéinego rezerwowanego .

-o$wietlenia miejscowego podstawowego

-oSwietlenia ewakuacyjnego w tym kierunkowego

-gniazd wtyczkowych 230V zasilania podstawowego w uktadzie TN-S

-gniazd wtyczkowych 230V zasilania rezerwowego w uktadzie TN-S

-gniazd wtyczkowych 230V w uktadzie IT

-zasilania tréfazowego

-c.t.

-sterowania systemem oddymiania klatek schodowych

-sygnalizacji stanu izolacji w obwodach IT

-sygnalizacji stanu gazéw medycznych

-ochrony od porazen

-potaczen wyréwnawczych

-ekwipotencjalizacji w pomieszczeniach z uktadami IT

-uziemiajgca

-przeciwprzepieciowa

-odgromowa

-sygnalizaciji pozaru

-sygnalizacji przyzywowej szpitalnej

-okablowania strukturalnego

-systemu dystrybucji sygnatu CCTV

-systemoéw domofornowych

-systemow kontroli dostepu

Zasilanie zespotu pomieszczen w energie elektryczng przewiduije sie z lokalnych rozdzielnic, ktére beda zasilane
z istniejacej rozdzielni gtownej zapewniajacej zasilanie podstawowe, rezerwowe i awaryjne. Zasilanie
gwarantowane zespotu Sali zabiegowej poprzez instalacje separowang z UPS-6w zlokalizowanych w wnece
techniki elektrycznej.

4.2. Wyposazenie technologiczne
Zgodnie z kartami wyposazenia pomieszczen oraz zestawieniem
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4.3. Wykonczenie $cian wewnetrznych.

W zalezno$ci od rodzaju pomieszczenia i jego funkcji jako wykoriczenie $cian stosuije sie:
-malowanie dwukrotne farbg akrylowa bezposrednio na zagruntowanych gtadziach gipsowych,
-malowanie dwukrotne farbg systemu mokrego niescieralnego szorowalnego wraz z systemowymi
szpachlami i tapetami
-obtozenie cian glazurg (gress 30x30cm, 60x30cm).
-oktadziny z wykfadzin elastycznych PVC gr1,2mm na klejach systemowych
-panele $cienne wykonane ze stali nierdzewnej

Oktadzine $cian gressami nalezy wykona¢ na zaizolowanym, wytynkowanym murze stosujac zaprawy klejace
wodoszczelne. Gresy nalezy uktadac tak aby spoiny byly jak najmniejsze. Farby akrylowe i ptytki gress muszg
by¢ odporne na $rodki dezynfekcyjne i chemiczne. Powierzchnie $cian z oktadzing ptytkami glazurowanymi i
tynkiem nalezy wykona¢ w jednej ptaszczyznie bez uskokdw. Na etapie przygotowania tynkéw nalezy w strefie
cokotowej wykona¢ podciecie na wys. projektowanego cokotu.

Na $cianach wewnetrznych wykonywanych z ptyt GKB/GKBI/GKF/GKFI nalezy w strefie cokotowej wykona¢
jednag warstwe ptyt dla stworzenia miejsca montazu cokotu z ptytek gress w jednej ptaszczyznie z tynkiem.

Tynki wewnetrzne wykona¢ jako gipsowe maszynowe lub/i cementowo-wapienne z gtadzig gipsowq
szlifowang dla pomieszczen malowanych. Na tak przygotowane Sciany wewnetrzne stosowac farby akrylowe

Dla scian ,zwyktych” tapetowanych tapetg z widkna szklanego tynki wewnetrzne wykonac jako gipsowe
maszynowe lub cementowo-wapienne z gtadzig gipsowq szlifowana.

Dla $cian w pomieszczeniach o wymaganej podwyzszonej aseptyce malowaé systemami szorowalnymi
niescieralnymi z zastosowaniem tapety z wiékna szklanego z dopuszczeniami do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia.

Dla cian w pomieszczeniach o wymaganej wysokiej aseptyce oktada¢ wyktadzinami elastycznymi PVC
z dopuszczeniami do stosowania w obiektach stuzby zdrowia na klejach systemowych na gtadziach
cementowych

Sale diagnostyczno-zabiegowg wykonczy¢ w systemie zabudowy z paneli wykoriczonych blachg ze sali
nierdzewnej — szczegoty w pkt.4.5.

Zakres prac:

-wykonanie tynkow cementowo-wapiennych maszynowych wewnetrznych Scian murowanych dla Scian z
oktadzinami z wykfadzin elastycznych oraz z glazur;

- wykonanie tynkéw gipsowych maszynowych wewnetrznych dla $cian murowanych malowanych

-wykonanie izolacji na catych ptaszczyznach $cian w pomieszczeniach sanitarnych (tazienkach) w postaci folii
ptynnej przeznaczonej bezposrednio pod mocowanie ptytek sciennych z systemowymi tasmami

-wykonanie izolacji pionowych do 30cm ptaszczyznach $cian w pomieszczeniach sanitarnych (WC) w postaci
folii ptynnej przeznaczonej bezposrednio pod mocowanie ptytek sciennych z systemowymi taSmami
-wykonanie zagruntowania podtoza na wszelkich podktadach

-wykonanie klejenia tapet ;

-wykonanie zagruntowania tapet

-wymalowania dwukrotne farbami systeméw szorowalnych $cian pomieszczenn wskazanych na rzutach
budowlanych opracowania architektury.

-wymalowania farbami emulsyjnymi akrylowymi $cian pomieszczen wskazanych na rzutach budowlanych
opracowania architektury

-wymalowania farbami lateksowymi $cian pomieszczen wskazanych na rzutach budowlanych opracowania
architektury

-wykonanie klejenia wyktadzin elastycznych PVC na zagruntowanych écianach z tynkiem cementowo-
wapiennym zgodnie z systemem

-obtozenie $cian glazurg (gress 30x30cm, 60x30cm).

-wykonanie gtadzi gipsowych

-wykonanie gtadzi cementowych (pod wyktadziny PVC)

-wykonanie oktadzin z paneli ze stali nierdzewnej
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SC1 malowanie dwukrotne lateksowa farbg akrylowa bezposrednio na zagruntowanych gtadziach gipsowych

SC2 malowanie dwukrotne farbg systemu mokrego niescieralnego szorowalnego wraz z tapetami z widkna szklanego
na zagruntowanych gtadziach gipsowych,

SC3 obtozenie $cian glazurg (gress 30x30cm); pod ptytkami izolacja z ptynnej folii wraz z systemowymi tasmami
naroznymi wykonana na zagruntowanych tynkach

SC4 obtozenie $cian glazurg (gress 60x30cm); pod ptytkami izolacja z ptynnej folii wraz z systemowymi tasmami
naroznymi wykonana na zagruntowanych tynkach

SC6 Wyktadzina PVC

SC7 oktadziny systemowe ze stali nierdzewnej na podkonstrukcji stalowej - zabudowa sali diagnost.-zabieg.

4.4 Podtogi. Posadzki

Projektuje sie wymiane wykonczenia posadzek. Lokalnie ze wzgledu na roznice pozioméw w obrebie
projektowanych pomieszczen zakfada sie skucie warstw posadzkowych i wykonanie nowej wylewki na
dodatkowe] warstwie styropianu.

Zakres prac:

- wykonywanie sku¢ do stropu wtasciwego

-Wykonanie betonowania wierzchniej wylewki dociskowej gr. 5,0 | 6,0cm w poziomach kondygnacji 3-go pietra
wzmacnianej siatkg stalowg kompensacyjna gr4,5mm 100x100mm;

-wykonywanie w poziomie wierzchu ptyty posadzko kondygnacji nadziemnej izolacji w postaci 2 warstw folii PVC
-wykonywanie na ptaszczyznach wylewek dociskowych w pomieszczeniach sanitarnych oraz technicznych
mokrych izolacji w postaci folii ptynnej t przeznaczonej bezposrednio pod mocowanie ptytek posadzkowych.
-wyktadanie ptytek gres na powierzchni pomieszczen o funkciji sanitarnej pracowniczej i pomocniczej oraz o
funkcji technicznej + cokoliki wys.10cm,

-montaz wykfadzin homogenicznych wraz z cokolikiem wyprowadzonym do wys.10cm wraz z listwami
przejsciowymi tukowymi do naroznikdéw wewnetrznych;

-montaz wykfadziny homogenicznej elektroprzewodzacej odprowadzajacej tadunki i wigczeniem do instalacji
potaczen wyréwnawczych wraz z cokolikiem wyprowadzonym do wys.10cm,

-montaz  wyktadziny homogenicznej elektroprzewodzacej rozpraszajacej fadunki wraz z  cokolikiem
wyprowadzonym do wys.10cm,

-montaz listew dylatacyjnych systemowych na dylatacjach technologicznych

PO ptytki gres 30x30 R9 na powierzchni pomieszczen o funkcji sanitarnej pracowniczej i pomocniczej oraz o funkci
technicznej + cokoliki wys.10cm

P1 ptytki gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm; pod ptytkami izolacja z ptynnej folii wraz z systemowymi tasmami
naroznymi

P2 ptytki gress 60x60cm R9 na powierzchni posadzek komunikaciji ogélnej + cokoliki wys.10cm

P3 ptytki gres 60x60 R9 + cokoliki wys.10cm; pod ptytkami izolacja z ptynnej folii wraz z systemowymi tasmami
naroznymi

P4 wyktadzina homogeniczna wraz z cokolikiem wyprowadzonym do wys.10cm wraz z listwami przej$ciowymi

tukowymi do naroznikéw wewnetrznych;

P5 wyktadzina homogeniczna elektroprzewodzaca odprowadzajaca fadunki i wiaczeniem do instalacji potaczen
wyréwnawczych za pomocg tasmy miedzianej wraz z cokolikiem wyprowadzonym do wys.10cm

P6 wykfadzina dywanowa z cokolikiem wyprowadzonym do wys.10cm
P7 ptytki gres 45x45 R9 + cokoliki wys.10cm; pod ptytkami izolacja z ptynne;j folii wraz z systemowymi tasmami
naroznymi
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4.5.Stolarka okienna i drzwiowa.

Wewnatrz obiektu w zakresie przedmiotowej przebudowy stosuje sie 3 typy stolarki drzwiowej: stalowa,
drewniang oraz ze stali nierdzewne;j.

Drzwi znajdujace sie w granicy stref oddzielenia pozarowego — EI60.

Drzwi zamykajace wneki i szachty instalacyjne o odpornosci EI30 i EI60; dodatkowo dla wnek elektrycznych z
urzadzeniami elektrycznymi drzwi wyposaza sie w 2 kratki z zaluzjami o odporno$ci p.poz réwnej odpornosci
drzwi: w dolnej i gérnej czesci skrzydta w przypadku braku wentylacji mechanicznej.

Drzwi do pomieszczen technicznych — drewniane o odpornosci ogniowej EI30 i EIGO w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczen.

Drzwi wewnetrzne:

Drzwi wyposazone w elektrozaczepy rewersyjne z czujnikiem otwarcia, samozamykacze oraz trzymacze
elektromagnetyczne w zaleznosci od lokalizacji drzwi wg zestawienia stolarki/$lusarki.

Drzwi drewniane

Ramiak obtozony 2-ma ptytami HDF z rdzeniem z ptyty widrowej otworowanej i obustronnym laminatem HPL lub
CPL HQ gr.0,7mm w tym rowniez drzwi p.poz. z o$cieznicami stalowymi opaskowymi regulowanymi i katowymi
w wykonaniu ,obiektowym” dla obiektow uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu uzytkowania.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych ogolnodostepnych montowana kratka nawiewna lub otwory
nawiewne o przekroju sumarycznym nie mniejszym niz.0,022mz2.

Drzwi stalowe

wewnetrzne — 2x blacha ocynkowana z wypetnienie wetng mineraing w konstrukcji stalowej — lakierowana
proszkowo — bez odporno$ci ogniowej lub EI30/EI60

Drzwi stalowe nierdzewne

wykonane ze stali kwasoodpornej 304 AISI szczotkowanej, otwierane automatycznie (uchylne i przesuwne) z
napedem i automatyka pozwalajaca na sterowanie z CSP oraz uchylne zwykte bez napedu.

Drzwi stalowe nierdzewne ppoz windowe

wykonane ze stali nierdzewnej w klasie EI60 dla obszaru pododdziatu leczenia ran przewleklych na 3-im pietrze
Klapa pozarowa

EI30 - zabudowana w stropie nad 3.pietrem - 2x blacha ocynkowana z wypetnienie wetng mineraing w konstrukcji
stalowej — lakierowana proszkowo dla obszaru pododdziatu leczenia ran przewlektych na 3-im pietrze

Szczegotowe parametry w kartach stolarki/slusarki.

Zakres prac:

-montaz $lusarki stalowej drzwiowej wewnetrzne;

-montaz Slusarki stalowej drzwiowej p.poz. wewnetrznej

-montaz stolarki drewnianej drzwiowej p.poz. wewnetrznej

-montaz stolarki drewnianej drzwiowej wewnetrzne;

-montaz drzwi ze stali kwasoodpornej z napedem automatycznym — skrzydta przesuwne i uchylne
-montaz drzwi ze stali kwasoodpornej bez napedu — skrzydia uchylne

-montaz drzwi p.poz ze stali nierdzewnej do wind

Kolorystyka - Drzwi:

Kolor $lusarki stalowej — RAL 9007

Kolor stolarki drewnianej — skrzydto z laminatu w kolorze dab milano wg.zrealizowanych w obiekcie SEG.E,
oscieznica stalowa regulowana/katowa — RAL 9007

Kolor $lusarki nierdzewnej — stal nierdzewna

4.6.0stony antyudarowe / oktadziny

Wykonywane na dtugosci korytarzy komunikacyjnych oraz w pokojach t6zkowych jako odbojnice systemowe na
konstrukcji aluminiowej 0 wys.20cm montowane w 1 poziomie - na wys.35¢cm od poz. podtogi (dolna krawedz).
Ostateczny poziom montazu w porozumieniu z Inwestorem dostosowaé do wysokosci tozek stosowanych w
Szpitalu.

Ostony narozne wykonywane na narozach wypuktych $cian korytarzy komunikacyjnych z listew systemowych
PVC na wys.od 10 do 208cm od poz. podtogi, zgodnie z wytycznymi czesci rysunkowej opracowania architektury
i wnetrz.
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Zakres prac:

-montaz listew systemowych PVC na konstrukcji aluminiowej o wys.20cm montowane w 1 poziomie - na
wys.35¢cm od poz. podtogi (dolna krawedz)

-montaz naroznikdw wykonywanych na narozach wypuktych $cian z listew systemowych PVC na wys.od 10 do
208cm

4.7.Sufity.

Przewiduije sie nastepujace rodzaje sufitow:

-tynkowane tynkiem cementowo-wapienny maszynowy gr. 10mm; grunt; gtadz gipsowa; grunt; 2x malowanie
farbg akrylowq

-ptyty GKBI/GKB/GKF na ruszcie pojedynczym co 40cm z profili stalowych ocynkowanych; grunt; gtadz gipsowa;
grunt; 2x malowanie farbg akrylowg

-sufit modutowy 60x60 cm - plyty ze sprasowanej wetny mineralnej o wiasciwosciach antybakteryjnych;
konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo

-sufit modutowy 60x60 cm - ptyty ze sprasowanej wetny mineralnej pokryte wysokiej jakosci folig aluminiowg z
tasma uszczelniajacg z tworzywa piankowego mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z profili stalowych
ocynkowanych malowanych proszkowo

-sufit modutowy 60x60 - panele ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo mocowane w systemie zaciskowym;
konstrukcja ukryta z profili stalowych wchodzace w sktad Panelowego Systemu Zabudowy Sali Diagnost.-zabieg.

-tynk gipsowy maszynowy gr. 10mm; grunt; 2x malowanie farbg akrylowaq

Wykona¢ niezbedne rewizje uchylne w sufitach z GKBI 60x60 i 40x40cm z ramg aluminiowg wypetniona ptytg
GKBI i zamkiem samodociskowym.

Niezbedne rewizje do obudéw pozarowych wykona¢ jako systemowe zamkniecia o wymiarach dostosowanych do
potrzeb i lokalizacji o odporno$ci ogniowej obudowy - rama aluminiowa / stalowa wypetniona ptyta GKF.

Zakres prac:

-wykonanie sufitow podwieszonych petnych oraz zabudowy sufitowej instalacyjnej odcinkowej kanatow
wentylacyjnych z ptyt GKF/ GKFI wraz z wypetnieniem spoin z odpowiednich mas szpachlowych gipsowych do
spoinowania i wykonaniem gtadzi z mas szpachlowych gipsowych do réwnania nawierzchni- 1 warstwa;
-wykonanie sufitdw podwieszonych petnych oraz zabudowy sufitowej w obrysie pomieszczen z ptyt GKBI/GKB
wraz z wypetnieniem spoin z odpowiednich mas szpachlowych gipsowych do spoinowania i wykonaniem gtadzi z
mas szpachlowych gipsowych do réwnania nawierzchni— 1 warstwa;

-wykonanie obudowy ppoz. belek stalowych nadprozy z ptyt mineralnych do odporno$ci ogniowej R120
-wykonanie oston z ptyt GKBI dla instalacji przy$ciennych.

-wykonanie sufitow systemowych szczelnych rastrowych 60x60 powlekanych folig aluminiowg z
zabezpieczeniami podwazeniowymi.

-wykonanie sufitow systemowych rastrowych 60x60 zptyt ze sprasowanej wetny mineralnej o wtasciwosciach
antybakteryjnych,

-wykonanie sufitdw modutowych 60x60 z paneli ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo mocowane w
systemie zaciskowym; konstrukcja ukryta z profili stalowych wchodzace w sktad Panelowego Systemu Zabudowy
Sali Diagnost.-zabieg.

-wykonanie sufitéw tynkowanych tynkiem cementowo-wapiennym mechanicznym

-wykonanie sufitw tynkowanych tynkiem gipsowym mechanicznym

-instalowanie klap rewizyjnych systemowych w obudowach p.poz. zgodnie z rysunkami sufitdw oraz wytycznymi
instalacyjnymi.

-instalowanie klap rewizyjnych systemowych w sufitach podwieszanych bez odporno$ci ogniowej zgodnie z
rysunkami sufitdw oraz wytycznymi instalacyjnymi

SUO0 | tynkowane tynkiem cementowo-wapienny lub gipsowy maszynowy gr. 10mm;grunt; gtadz gipsowa; grunt; 2x
malowanie farbg akrylowg

SU1 | podwdjna ptyta GKBI na systemowym ruszcie dwupoziomowym z profili ocynkowanych grunt, gtadz gipsowa, grunt,
2x malowanie f.lateksowg,

SU2 | sufit modutowy 60x60 - plyty ze sprasowanej wetny mineralnej; konstrukcja widoczna z profili stalowych
ocynkowanych malowanych proszkowo
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SU3 | sufit modutowy 60x60 cm - piyty ze sprasowanej wetny mineralnej pokryte wysokiej jakosci folig aluminiowg z tasmg
uszczelniajgcq z tworzywa piankowego mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych
malowanych proszkowo

SU5 | modutowy 60x60 - panele ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo mocowane w systemie zaciskowym;

konstrukcja ukryta z profili stalowych wchodzace w sktad Panelowego Systemu Zabudowy Sali Diagnost.-zabieg.

4.9.Elementy informacji wizualnej
We wnetrzach:

-Przy drzwiach wykona¢ tabliczki z opisem pomieszczenia wg rysunkdw w czesci graficznej w systemie zgodnym
z zastosowanym obecnie w Szpitalu
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4.10.Pomieszczenia ,,specjalne”

4.10.1.Sale diagnostyczno-zabiegowa, pomieszczenia przygotowania pacjenta i lekarzy

4.10.1.1.Wykonanie Scian — zabudowa elementow:

4.10.1.2.Elementy wmontowane w $ciang — zabudowa elementow:

- wsporniki profilowane

- szyna podfogowa i listwa startowa

- listwa sufitowa
- panele scienne wykonane ze stali nierdzewnej
- dodatkowe konstrukcje wsporcze
- Inne

Sale diag.-zab.:
a) zegar

b) stacja cyfrowa
Pomieszczenie przygotowania lekarzy:
c) myjnie dla lekarzy;
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4.10.1.3.Wykonanie sufitow — zabudowa elementéw:

- konstrukcja

- panele sufitowe — kasetony

- elementy montazowe pod strop laminarny (dostawa i montaz z instalacjg wentylacii)
- oprawy oswietleniowe

4.10.1.4.Wykonanie drzwi przesuwnych systemowych- zabudowa elementow:
- 0Scieznica

- skrzydto drzwiowe

- mechanizm suwny drzwi

- przeszklenie

- automatyka

- sterowanie

-inne

4.10.1.5.Wykonanie drzwi uchylnych systemowych — zabudowa elementow:

- 0Scieznica

- skrzydto drzwiowe

- okucie dla drzwi uchylnych

- automatyka do drzwi uchylnych (tylko dla drzwi z pomieszczen przygotowania lekarzy i pacjenta na sale
operacyjne)

- dodatkowe wyposazenie drzwi uchylnych

-inne

4.10.1.6.Wykonanie zabudow instalacyjnych i technologii medycznej
- kolumna anestezjologiczna — montaz w sali diag.-zab.

- kolumna chirurgiczna — montaz w sali diag.-zab.

- lampy operacyjne — montaz w sali diag.-zab.

-meble w zabudowie — montaz wg wskazan

Dostawca zobowigzany jest do skoordynowania prac montazowych w zespotach sal zabiegowych i operacyjnych
Z_instalacjami.

Wykonanie i dostawa wyktadzin ujeto w specyfikaciji dotyczace ktadzenia wyktadzin elastycznych.

llo$ci poszczegolnych elementéw wskazano na rzutach projektdw technologii oraz w kartach wyposazenia

4.10.1.1.1 Wykonanie $cian
Zgodnie ze Specyfikacjg 14.3

4.10.1.1.2.Elementy wmontowane w system zabudowy panelowej
Sale operacyjne:

a) zegar

b) stacja cyfrowa

Pomieszczenie przygotowania lekarzy:

c) myjnie dla lekarzy;

d) lustra powyzej myjni dla lekarzy;

Ad. a) Zegar
- Zegar elektroniczny sterowany z pilota montowany w system paneli éciennych z czytelnym wyswietlaczem —
zegar podtaczany do instalacji elektrycznej 230V

Ad.b) stacje cyfrowe —
Zgodnie ze Specyfikacjg 14.3

Ad.c) myjnie dla lekarzy
Zgodnie ze Specyfikacjg 14.3
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Ad.d) lustra powyzej myjni dla lekarzy
Zgodnie ze Specyfikacjg 14.3

4.10.1.1.3. Wykonanie sufitow:
Zgodnie ze Specyfikacja 14.3

4.10.1.1.4. Wykonanie drzwi przesuwnych sytemowych (1200x2100)
Zgodnie ze Specyfikacjg 14.3

4.10.1.1.5.Wykonanie drzwi uchylnych systemowych (900x2100)
Zgodnie ze Specyfikacjg 14.3

4.10.1.1.6.Wykonanie drzwi uchylnych systemowych (1100x2100) automatycznych
Zgodnie ze Specyfikacjg 14.3

4.10.1.1.7.Wykonanie zabudéw instalacyjnych i technologii medycznej
a) kolumna anestezjologiczna — montaz w sali diag.-zab.:
Zgodnie ze Specyfikacjg 14.3

b) kolumna chirurgiczna - montaz w sali diag.-zab.:
Zgodnie ze Specyfikacjg 14.3

c) lampa operacyjna — montaz w sali diag.-zab.
Zgodnie ze Specyfikacjg 14.3

d) .Zabudowa meblowa w pomieszczeniach przygotowania pacjenta
Zgodnie ze Specyfikacjg 14.3

4.10.1.1.8.Wykonanie podtég.

Ujeto w specyfikacji dotyczace ktadzenia wykiadzin elastycznych.
Jako podtoge pod wyktadzinelektrostatyczne wykonuje siesamopoziomujgcawarstwapodktadowagrubosci min. 3 mm.
Materiat podtogi powinien tworzyécokdt (min. 10 cm) wywiniety na szynpodtogowe konstrukcji $cienneji by¢
zlicowany z powierzchnig panelu $ciennego. Wyktadzina elektroprzewodzaca odprowadzajgca powinna
odprowadzactadunki elektrostatyczne do uziomu budynku poprzez pasy miedziane. Wyktadzina odporna na
$rodki dezynfekcyjne stosowane do dezynfekciji bloku operacyjnego. Grubo$éwyktadziny min. 2 mm. Opor nie
mniejszy niz108 Ohm Pasy miedziane odprowadzajace tadunki elektrostatyczne do uziomu budynku

UWAGA!
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji projektanta gtéwnego projektu
warsztatowego zespotu sal operacyjnych wraz z cze$cia instalacyjna.
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4.11 Standardy kolorystyczne i materiatowe:
4.11.1.Kolorystyka i rodzaje posadzek.
4.11.1.1.Wykladzina homogeniczna

Homogeniczna antystatyczna - NCS S 2502-B - szara

Homogeniczna antystatyczna - NCS S 4502-B - ciemnoszara

Homogeniczna elektroprzewodzaca - NCS S 1500-N - szara

Uwaga, wszystkie przejcia /zmiany kolorystyczne wykonywac w linii zamknigcia skrzydta drzwiowego
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4.11.1.2.Plytki gress

Kolor posadzek (ptytka 30x30, 45x45 lub 60x60 w zaleznosci od pomieszczen) — NCS S7000 N — mat - naturale

Kolor $cian (ptytka 30x30, 45x45 lub 60x60 w zalezno$ci od pomieszczen) — NCS S2000 N- poler

4.11.2.Kolorystyka i rodzaje $cian

4.11.2.1.Sciany malowane

Kol.S.1- Kolor bazowy - kolor jasno szary wg. NCS S 1000-N dla wszystkich pomieszczen poza
wyszczegdlnionymi na rysunku rozwinieciami scian.
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Akcenty kolorystyczne :
Kolor: jasny niebieski wg. NCS S 1020-B10G

4.11.3.Kolorystyka sufitow

Projektuije sie sufity modutowe koloru biatego o wymiarach 60x60 w tym z elementami sufitu GKBI
Projektuje sie sufity z ptyt GK koloru biatego
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4.12. Urzadzenia sanitarne

Przewody instalacji sanitarnych i elektrycznych prowadzi¢ w sposéb kryty, uniemozliwiajacy gromadzenie sie
kurzu. Przewody instalacji wentylacji mechanicznej wyciggowej, wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej i
klimatyzacji obudowac w sposdb szczelny i izolowaé akustycznie

Przykladowe urzadzenia sanitarne (standardy) nalezy traktowaé jako wytyczne waloréw estetycznych
wymaganych do zainstalowania

STANDARD WC

Przycisk dwustopniowy
GEBERIT - Delta 21

lub

BASE CHROM MAT TECE
Lub

PLAY - Koto

Stal szczotkowana
(skoordynowac¢ ze stelazem)
Lub réwnowazne

KOLO

Bateria Umywalkowa
KLUDI LOGO NEO chrom
lub

Grohe Eurosmart New
lub

Hansgrohe Logis

Lub réwnowazne

Jednouchwytowa bateria natryskowa DN 15
Kludi ZENTA :-;f’ \

lub N \ 5
Grohe Eurosmart New . r?/ (

lub ( & 3.
Hansgrohe Logis S A" \ @

Lub réwnowazne
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Zestaw natryskowy o df. 900 mm

Kludi ZENTA

lub

Grohe Eurosmart New
lub

Hansgrohe Logis

Lub réwnowazne

Bateria zlewozmywakowa
Kludi ZENTA

lub

Grohe Eurosmart New

lub

Hansgrohe Logis

Lub réwnowazne

Bateria zlewozmywakowa z wyciagana wylewka

Kludi BINGO

lub

Grohe Concetto
lub

Hansgrohe Focus
Lub réwnowazne

Bateria bezdotykowa
Kludi BALANCE

Lub

Grohe Eurosmart

Lub

Hansgrohe Focus

Lub réwnowazne

UWAGA.

BATERIE W JEDNYM POMIESZCZENIU STOSOWAC Z JEDNEGO SYSTEMU / PRODUCENTA
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Drzwi do brodzikow MNKk-90.90 — Szkto hartowane satyna okucia
stal nierdzewna potysk Drzwi 3-czesciowe H=1900

Koto First 90 7
Lub

Huppe Classics
Lub

Kermi Cada

Lub rownowazne

Brodzik MNKKk-90.90 ptytki 90x90, 90x120...z kabing szklang
Koto Pacyfik 90

Lub

Sanitaone

Lub

Radaway Argos

Lub rownowazne

3

Brodzik pieciokatny 90x90 cm wraz z kabing szklang

Genta LA Ravak

lub

RONAL SANSWISS

lub

Radaway DOROS o -
Lub réwnowazne .

Miska ustepowa lejowa, wiszaca z powloka Reflex
Il. deska sedesowa
Roca Meridian i] b

lub ‘ \_’, ;
Koo Style % Tz

lub
Duravit D-code
Lub rownowazne
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Umywalka 50cm z powloka Reflex
+ péipostumentem

Roca Meridian

lub

Koto Style

lub

Duravit D-code

Lub réownowazne

I."'_'

UWAGA.
ARMATURE W JEDNYM POMIESZCZENIU STOSOWAC Z JEDNEGO SYSTEMU /
PRODUCENTA/KOLEKCJI

WYPOSAZENIE
DODATKOWE

ZLEWOZMYWAKI

Zlewozmywak jednokomorowy ze stali
nierdzewnej nablatowy matowy
Franke Rambla

Lub

Teca Basico

Lub
Pyramis Kiba
Lub rownowazne

Zlewozmywak dwukomorowy ze stali | (ﬂ
nierdzewnej nablatowy matowy | %'
Franke Euroform '
Lub | )

Teca Universo —— ==
Lub

Pyramis athena

Lub réwnowazne

Zlewozmywak gospodarczy ze wspornikami r
FRANKE LTJ
Lub
PYRAMIS
Lub E:ZI v?:\bame:na,
TECA

Lub réwnowazne




Uwagi wykonawcze:

Biaty montaz.

Elementy koncdwek instalacyjnych montowac:

-na ptytkach gress instalowa¢ na srodku fug lub centralnie na ptytkach zgodnie z rozwinigciami.
-na kolumnach, filarach — symetrycznie wzgledem krawedzi

W przypadku konfliktu elementéw instalacyjnych zawiadomi¢ projektanta.

Montaz mebli do zabudowy.
Wszystkie blaty wnekowe montowac po wykonaniu szablonow

Wszystkie elementy biatego montazu wykonywaé w koordynaciji miedzybranzowej wg projektu technologicznego,
gdzie w kartach pomieszczeni wskazano wszystkie elementy ,koricowek” instalacyjnych. Wykonawca winien w
kazdym z pomieszczen zamie$cic rzut pomieszczenia z kartg pomieszczenia w celu informacji wzajemnej dla
podwykonawcow.

Wszystkie prace wykonczeniowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng starannoscig. Dbaé o detal wykonczen
zarowno w zakresie poprawnosci technologicznej i budowlanej jak réwniez w zakresie estetyki. Charakter obiektu
i jego ranga wymaga dofozenia wszelkich staran w zakresie spetnienia najwyzszych standardéw jakosciowych i

estetycznych

5. Dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych / z dysfunkcjami ruchu. -
Budynek dostosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne. Ponadto przed obiektem miejsca
parkingowe dla pojazdu osoby niepeinosprawne;.

6. Technologia uzytkowania. Technologia urzadzen.

Przed przystapieniem do uzytkowania nalezy uzyska¢ wszelkie informacje do producenta i wykonawcéw
w zakresie obstugi urzadzen technicznych zastosowanych w obiekcie (centrale aklimatyzacyjne, wymienniki,
systemy medyczne, urzadzenia technologii medycznej itp..)
Wszystkie urzadzenia technologiczne zamontowane w obiekcie wymagajg dostarczenia DTR oraz przeszkolenia
personelu w zakresie BHP i technologii ich uzytkowania
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ZESTAWIENIE WYKONCZEN POSADZKI_ SCIANY_SUFITY

Nr Nazwa pom. Pow. | Wys. | Obw Pos | Opis posadzki Scia | Opis écian Sufit | Opis sufitu
pom. (m2) |(cm |(cm) ny
B5/01 | Pok.lekarzy 13,80 | 250 |20,88 |P4 | wyktadzina homogeniczna | SC1 | malowanie dwukrotne SU2 | sufit modutowy 60x60 -
wraz z cokolikiem lateksowa farbg plyty ze sprasowanej
wyprowadzonym do akrylowg bezposrednio welny mineralnej;
wys.10cm wraz z listwami na zagruntowanych konstrukcja widoczna z
przejsciowymi tukowymi gladziach gipsowych profili stalowych
do naroznikéw ocynkowanych
wewnetrznych; malowanych proszkowo
B5/02 | Magazyn 12,13 | 250 |21,79 |P4 | wykladzina homogeniczna | SC2 | malowanie dwukrotne SU3 | sufit modutowy 60x60 cm -
wraz z cokolikiem farba systemu mokrego piyty ze sprasowanej
wyprowadzonym do niecieralnego welny mineralnej pokryte
wys.10cm wraz z listwami szorowalnego wraz z wysokiej jakosci folig
przejsciowymi tukowymi tapetami z widkna aluminiowg z tasma,
do naroznikéw szklanego na uszczelniajaca z tworzywa
wewnetrznych; zagruntowanych piankowego mocowane
gtadziach gipsowych, klipsami; konstrukcja
widoczna z profili
stalowych ocynkowanych
malowanych proszkowo
B5/03 | Pkt pielgn 541 | 250 | 11,06 |P4 | wykladzina homogeniczna | SC2 | malowanie dwukrotne SU3 | sufit modutowy 60x60 cm -
wraz z cokolikiem farba systemu mokrego plyty ze sprasowanej
wyprowadzonym do niescieralnego welny mineralnej pokryte
wys.10cm wraz z listwami szorowalnego wraz z wysokiej jakosci folig
przejsciowymi tukowymi tapetami z widkna aluminiowg z tasma,
do naroznikéw szklanego na uszczelniajaca z tworzywa
wewnetrznych; zagruntowanych piankowego mocowane
gtadziach gipsowych, klipsami; konstrukcja
widoczna z profili
stalowych ocynkowanych
malowanych proszkowo
B5/04 | Pok.przyg.pielgn. | 4,39 | 250 | 8,48 P4 | wyktadzina homogeniczna | SC2 | malowanie dwukrotne SU3 | sufit modutowy 60x60 cm -
wraz z cokolikiem farba systemu mokrego plyty ze sprasowanej
wyprowadzonym do niescieralnego weiny mineralnej pokryte
wys.10cm wraz z listwami szorowalnego wraz z wysokiej jakosci folig
przejsciowymi fukowymi tapetami z widkna aluminiowg z tasma,
do naroznikéw szklanego na uszczelniajaca z tworzywa
wewnetrznych; zagruntowanych piankowego mocowane
gtadziach gipsowych, klipsami; konstrukcja
widoczna z profili
stalowych ocynkowanych
malowanych proszkowo
B5/05 | Lazienka 425 (250 |898 P3 | plytki gres 60x60 R9 + SC4 | obtozenie Scian glazurg | SU1 podwojna ptyta GKBI na
cokoliki wys.10cm; pod (gress 60x30cm); pod systemowym ruszcie
ptytkami izolacja z ptynnej ptytkami izolacja z dwupoziomowym z profili
folii wraz z systemowymi ptynnej folii wraz z ocynkowanych grunt,
tasmami naroznymi systemowymi taSmami gtadz gipsowa, grunt, 2x
naroznymi wykonana na malowanie f.lateksowg
zagruntowanych tynkach
B5/06 | Sala chorych3 | 27,55 | 260 |23,80 |P4 | wykladzina homogeniczna | SC2 | malowanie dwukrotne SU3/S | sufit modutowy 60x60 cm -
0S. wraz z cokolikiem farba systemu mokrego | U1 plyty ze sprasowanej
wyprowadzonym do niescieralnego weiny mineralnej pokryte
wys.10cm wraz z listwami szorowalnego wraz z wysokiej jakosci folig,
przejsciowymi fukowymi tapetami z widkna aluminiowg z tasma,
do naroznikéw szklanego na uszczelniajacy z tworzywa
wewnetrznych; zagruntowanych piankowego mocowane
gladziach gipsowych, klipsami; konstrukcja
widoczna z profili
stalowych ocynkowanych
malowanych
proszkowo/GKBI
B5/07 | Pokoj 9,94 |250 (14,26 |P5 | wykladzina homogeniczna | SC6 | wyktadzina PVC SU3 | sufit modutowy 60x60 cm -
przygotowawczy elektroprzewodzaca plyty ze sprasowanej
pacj. odprowadzajaca tadunki i weiny mineralnej pokryte
wiaczeniem do instalaci wysokiej jakosci folig,
potaczen wyréwnawczych aluminiowg z tasma,
za pomocg tasmy uszczelniajacy z tworzywa
miedzianej wraz z piankowego mocowane
cokolikiem klipsami; konstrukcja
wyprowadzonym do widoczna z profili
wys.10cm stalowych ocynkowanych
malowanych proszkowo
B5/08 | Pok.diagn.- 3841 281 | 2586 |P5 | wykladzina homogeniczna | SC7 | oktadziny systemowe ze | SU5 | modutowy 60x60 - panele
zabieg elektroprzewodzaca stali nierdzewnej na ze stali ocynkowanej
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odprowadzajaca tadunki i
wiaczeniem do instalacji
potaczen wyréwnawczych
za pomoca tasmy
miedzianej wraz z
cokolikiem
wyprowadzonym do
wys.10cm

podkonstrukgji stalowe;j -
zabudowa sali diagnost.-
zabieg.

malowanej proszkowo
mocowane w systemie
zaciskowym; konstrukcja
ukryta z profili stalowych
wchodzace w sktad
Panelowego Systemu
Zabudowy Sali Diagnost.-
zabieg.

B5/09 | Sluza 17,63 | 250 |22,68 |P4 | wykladzina homogeniczna | SC2 | malowanie dwukrotne SU3 | sufit modutowy 60x60 cm -
wraz z cokolikiem farba systemu mokrego plyty ze sprasowanej
wyprowadzonym do niescieralnego weiny mineralnej pokryte
wys.10cm wraz z listwami szorowalnego wraz z wysokiej jakosci folig,
przejsciowymi fukowymi tapetami z widkna aluminiowg z tasma,
do naroznikéw szklanego na uszczelniajacy z tworzywa
wewnetrznych; zagruntowanych piankowego mocowane

gladziach gipsowych, klipsami; konstrukcja
widoczna z profili
stalowych ocynkowanych
malowanych proszkowo

B5/10 | Brudownik 427 1250 (9,24 P1 | plytki gres 30x30 R9 + SC3 | oblozenie Scian glazura | SU3 | sufit modutowy 60x60 cm -
cokoliki wys.10cm; pod (gress 30x30cm); pod plyty ze sprasowanej
ptytkami izolacja z ptynnej ptytkami izolacja z welny mineralnej pokryte
folii wraz z systemowymi ptynnej folii wraz z wysokiej jakosci folig,
taSmami naroznymi systemowymi tasmami aluminiowa z tasma,

naroznymi wykonana na uszczelniajacy z tworzywa

zagruntowanych tynkach piankowego mocowane
klipsami; konstrukcja
widoczna z profili
stalowych ocynkowanych
malowanych proszkowo

B5/11 | Przygotowanie | 5,81 [250 |11,06 |P4 |wykladzina homogeniczna | SC6 | wyktadzina PVC SU3 | sufit modutowy 60x60 cm -

pers. wraz z cokolikiem plyty ze sprasowanej

wyprowadzonym do welny mineralnej pokryte

wys.10cm wraz z listwami wysokiej jakosci folig,

przejsciowymi tukowymi aluminiowa z tasma,

do naroznikéw uszczelniajacy z tworzywa

wewnetrznych; piankowego mocowane
klipsami; konstrukcja
widoczna z profili
stalowych ocynkowanych
malowanych proszkowo

B5/12 | Pok.3 16zk. 3571 | 260 | 2846 |P4 | wykladzina homogeniczna | SC2 | malowanie dwukrotne SU3/S | sufit modutowy 60x60 cm -
wraz z cokolikiem farba systemu mokrego | U1 piyty ze sprasowanej
wyprowadzonym do niecieralnego welny mineralnej pokryte
wys.10cm wraz z listwami szorowalnego wraz z wysokiej jakosci folig
przejsciowymi tukowymi tapetami z widkna aluminiowg z tasma,
do naroznikéw szklanego na uszczelniajaca z tworzywa
wewnetrznych; zagruntowanych piankowego mocowane

gtadziach gipsowych, klipsami; konstrukcja
widoczna z profili
stalowych ocynkowanych
malowanych
proszkowo/GKBI

B5/13 | Lazienka 491 260 |9,02 P3| plytki gres 60x60 R9 + SC4 | oblozenie Scian glazura | SU1 | podwojna ptyta GKBI na
cokoliki wys.10cm; pod (gress 60x30cm); pod systemowym ruszcie
ptytkami izolacja z ptynnej ptytkami izolacja z dwupoziomowym z profili
folii wraz z systemowymi ptynne;j folii wraz z ocynkowanych grunt,
taSmami naroznymi systemowymi tasmami gtadz gipsowa, grunt, 2x

naroznymi wykonana na malowanie f.lateksowg
zagruntowanych tynkach

B5/14 | Pok.4 16zk. 3545 260 |30,05 |P4 | wykladzina homogeniczna | SC2 | malowanie dwukrotne SU3/S | sufit modutowy 60x60 cm -
wraz z cokolikiem farba systemu mokrego | U1 ptyty ze sprasowanej
wyprowadzonym do niecieralnego welny mineralnej pokryte
wys.10cm wraz z listwami szorowalnego wraz z wysokiej jakosci folig
przejsciowymi fukowymi tapetami z widkna aluminiowg z tasma,
do naroznikéw szklanego na uszczelniajaca z tworzywa
wewnetrznych; zagruntowanych piankowego mocowane

gtadziach gipsowych, klipsami; konstrukcja
widoczna z profili
stalowych ocynkowanych
malowanych
proszkowo/GKBI

B5/15 | WC 589 260 |1248 |P3 | plytkigres 60x60 RO + SC4 | oblozenie Scian glazura | SU1 | podwojna ptyta GKBI na

cokoliki wys.10cm; pod
ptytkami izolacja z ptynnej
folii wraz z systemowymi
taSmami naroznymi

(gress 60x30cm); pod
ptytkami izolacja z
ptynne;j folii wraz z
systemowymi tasmami
naroznymi wykonana na

systemowym ruszcie
dwupoziomowym z profili
ocynkowanych grunt,
gtadz gipsowa, grunt, 2x
malowanie f.lateksowg
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zagruntowanych tynkach

B5/16 | WC odw 243 (250 |7,02 P3 | plytki gres 60x60 R9 + SC4 | obtozenie Scian glazurg | SU1 podwojna ptyta GKBI na
cokoliki wys.10cm; pod (gress 60x30cm); pod systemowym ruszcie
ptytkami izolacja z ptynnej ptytkami izolacja z dwupoziomowym z profili
folii wraz z systemowymi ptynne;j folii wraz z ocynkowanych grunt,
tasmami naroznymi systemowymi taSmami gtadz gipsowa, grunt, 2x

naroznymi wykonana na malowanie f.lateksowg
zagruntowanych tynkach

B5/17 | PrzedsWCodw | 1,90 |250 |5,88 P3 | plytki gres 60x60 R9 + SC4 | obtozenie Scian glazurg, | SU1 podwojna ptyta GKBI na
cokoliki wys.10cm; pod (gress 60x30cm); pod systemowym ruszcie
ptytkami izolacja z ptynnej ptytkami izolacja z dwupoziomowym z profili
folii wraz z systemowymi ptynnej folii wraz z ocynkowanych grunt,
tasmami naroznymi systemowymi taSmami gtadz gipsowa, grunt, 2x

naroznymi wykonana na malowanie f.lateksowg
zagruntowanych tynkach

B5/18 | Komunikacja 33,15 | 250 |32,58 | P4 | wykladzina homogeniczna | SC2 | malowanie dwukrotne SU3 | sufit modutowy 60x60 cm -
wraz z cokolikiem farba systemu mokrego plyty ze sprasowanej
wyprowadzonym do niescieralnego weiny mineralnej pokryte
wys.10cm wraz z listwami szorowalnego wraz z wysokiej jakosci folig,
przejsciowymi fukowymi tapetami z widkna aluminiowg z tasma,
do naroznikéw szklanego na uszczelniajacy z tworzywa
wewnetrznych; zagruntowanych piankowego mocowane

gladziach gipsowych, klipsami; konstrukcja
widoczna z profili
stalowych ocynkowanych
malowanych proszkowo

B5/19 | Komunikacja 391 |[250 |8,30 P4 | wyktadzina homogeniczna | SC1 | malowanie dwukrotne SU2 | sufit modutowy 60x60 -
wraz z cokolikiem lateksowa farbg plyty ze sprasowanej
wyprowadzonym do akrylowg bezposrednio welny mineralnej;
wys.10cm wraz z listwami na zagruntowanych konstrukcja widoczna z
przejsciowymi tukowymi gladziach gipsowych profili stalowych
do naroznikéw ocynkowanych
wewnetrznych; malowanych proszkowo

B5/20 | Laz pers 240 [250 (7,30 P1 | plytki gres 30x30 R9 + SC3 | oblozenie Scian glazura | SU1 | podwojna ptyta GKBI na
cokoliki wys.10cm; pod (gress 30x30cm); pod systemowym ruszcie
ptytkami izolacja z ptynnej ptytkami izolacja z dwupoziomowym z profili
folii wraz z systemowymi ptynnej folii wraz z ocynkowanych grunt,
taSmami naroznymi systemowymi tasmami gtadz gipsowa, grunt, 2x

naroznymi wykonana na malowanie f.lateksowg
zagruntowanych tynkach

B5/21 | Sluza 429 250 |95 P4 | wyktadzina homogeniczna | SC1 | malowanie dwukrotne SU2 | sufit modutowy 60x60 -
wraz z cokolikiem lateksowa farbg ptyty ze sprasowanej
wyprowadzonym do akrylowg bezposrednio welny mineralnej;
wys.10cm wraz z listwami na zagruntowanych konstrukcja widoczna z
przejsciowymi tukowymi gladziach gipsowych profili stalowych
do naroznikéw ocynkowanych
wewnetrznych; malowanych proszkowo

B5/22 | P.socjalny 10,46 | 260 | 14,27 |P4 | wykladzina homogeniczna | SC1 | malowanie dwukrotne SU2/S | sufit modutowy 60x60 -
wraz z cokolikiem lateksowa farbg U1 ptyty ze sprasowanej
wyprowadzonym do akrylowa bezposrednio weiny mineralnej;
wys.10cm wraz z listwami na zagruntowanych konstrukcja widoczna z
przejsciowymi fukowymi gtadziach gipsowych profili stalowych
do naroznikéw ocynkowanych
wewnetrznych; malowanych

proszkowo/GKBI

B5/23 | Wneka IT 1,12 | 250 |4,88 PO | plytki gres 30x30 R9 na SC1 | malowanie dwukrotne SUO | tynkowane tynkiem
powierzchni pomieszczen lateksowa farbg cementowo-wapienny lub
ofunkcji sanitarnej akrylowa bezposrednio gipsowy maszynowy gr.
pracowniczej i na zagruntowanych 10mm;grunt; gtadz
pomocniczej oraz ofunkcji gtadziach gipsowych gipsowa; grunt; 2x

technicznej + cokoliki
wys.10cm

malowanie farba akrylowa,
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PLRP_ZAL.NR1 - KARTY POMIESZCZEN POMIESZCZEN Z ZESTAWIENIEM TECHNOLOGII

Symbol Nazwa Opis Uwagi llo
§¢
B5/01,
Pok.lekarzy
Bi120.60 Biurko Ptyta meblowa, okucia ze stali wg rys. mebli 2
nierdzewnej, obrzeza PVC gr.2mm.
BuM Fotel obrotowy- standard ekoskora zmywalna, chromowany stelaz | wg specyfikacji 2
medyczny
I.PC Jednostka komputerowa PC W zestawie z PC w dostawie Inwestorskiej 2
I.KM Klawiatura, myszka W zestawie z PC w dostawie Inwestorskiej 2
BiF.KJ-50 Kontener jezdny szufladowy Standard medyczny wg rys. mebli 2
|.Mon Monitor LCD 27" W zestawie z PC w dostawie Inwestorskiej 2
Sof1 Sofa dwuosobowa ekoskoéra zmywalna, chromowane nogi | wg specyfikacji 1
ST.60.80 Stét na nogach aluminiowych Ptyta meblowa, okucia ze stali wg rys. mebli 1
wysoki nierdzewnej, obrzeza PVC gr.2mm
v Telewizor LCD z zawiesiem 32" w proj. instalacji 1
$ciennym ruchomym stabopradowych
B5/02 , Magazyn
Rs.90.40 Regat stalowy stal malowana proszkowo 5 pétek. wg specyfikacji 7
No$no$¢ min.150kg/pdtke
B5/03 , Pkt pielgn
BL.5-03-120.25 Blat/ lada z laminatu na korpusie | Na profilach aluminiowych, Plyta wg rys. mebli 1
meblowym meblowa, okucia ze stali nierdzewnej,
obrzeza PVC gr.2mm
BL.5-03-150.60 Blat/ lada z laminatu na korpusie | Na profilach aluminiowych, Plyta wg rys. mebli 1
meblowym meblowa, okucia ze stali nierdzewnej,
obrzeza PVC gr.2mm
BuM Fotel obrotowy- standard ekoskodra zmywalna, chromowany stelaz | wg specyfikacji 1
medyczny
I.PC Jednostka komputerowa PC W zestawie z PC w dostawie Inwestorskiej 1
I.KM Klawiatura, myszka W zestawie z PC w dostawie Inwestorskiej 1
BiF .KJ-50 Kontener jezdny szufladowy Standard medyczny wg rys. mebli 1
|.Mon Monitor LCD 27" W zestawie z PC w dostawie Inwestorskiej 1
SS.80.40 Szafa wolnostojaca zamykana Ptyta meblowa, okucia ze stali wg rys. mebli 1
drzwiami nierdzewnej, obrzeza PVC gr.2mm. W
zabudowie z blatem
B5/04,
Pok.przyg.pielgn.
BL.B5.04-120.60 | Blat z postformingu z zestawem | Plyta meblowa, okucia ze stali wg rys. mebli 1
szafek podblatowych nierdzewnej, obrzeza PVC gr.2mm. Blat
posforming 36mm. Szuflady. Lodéwka do
zabudowy
BL.B5.04-240.60 | Blat z postformingu z zestawem | Plyta meblowa, okucia ze stali wg rys. mebli 1
szafek podblatowych i wiszacych. | nierdzewnej, obrzeza PVC gr.2mm. Blat
posforming 36mm. Szuflady.
*2 Dozownik mydta Stal nierdzewna szlifowana + wymienny | Dostawa Inwestorska 1
wkiad
*3 Dozownik ptynu dezynfekcyjnego | Stal nierdzewna szlifowana + wymienny | Dostawa Inwestorska 1
wkiad
ELZ Lodowka do zabudowy AGD do zabudowy wg specyfikacji 1
*Xf2 Pojemnik na odpadki komunalne | Stal nierdzewna szlifowana Dostawa Inwestorska 1
*Xf1 Pojemnik na odpadki medyczne | Stal nierdzewna szlifowana Dostawa Inwestorska 1
*1 Pojemnik na reczniki Stal nierdzewna szlifowana Dostawa Inwestorska 1
ZUmnl40 Umywalka ze stali niedzewnej Umywalka satyna. Bateria Ujete w instalacjach 1
nablatowa zwykta.Syfon.wg proj. instal.wod-kan sanitarnych. Wg standardéw
technologii
ZSn.80.55 Zlewozmywak dwukomorowy ze | Zlew satyna. Bateria zwykta.Syfon.wg Ujete w instalacjach 1
stali nierdzewnej nablatowy proj. instal.wod-kan sanitarnych. Wg standardow
technologii
B5/05 , Lazienka
MNKk-90.90 Brodzik akrylowy z kabing szklang | Kabina szklana Szkto Master care. Drzwi | Ujete w instalacjach 1
"Master Care" uchylne 600mm.Bateria natryskowa ze | sanitamych. Wg standardéw
stuchawka.wg proj. instal.wod-kan technologii
*2 Dozownik mydta Stal nierdzewna szlifowana + wymienny | Dostawa Inwestorska 1
wkiad
*3 Dozownik ptynu dezynfekcyjnego | Stal nierdzewna szlifowana + wymienny | Dostawa Inwestorska 1
wkiad
*6 Drazek z 4 haczykami L=200 Stal nierdzewna szlifowana wg specyfikacji 1
*8 Koszyk tazienkowy ze stali Stal nierdzewna szlifowana wg specyfikacji 1
niedzewnej
*Lu Lustro wraz z montazem wg specyfikacji 1
MU-51.35 Miska ustepowa fajansowa Stelaz podtynowy Geberit, przycisk Ujete w instalacjach 1

wiszaca

sptuczki. Deska sedesowa.wg proj.
instal.wod-kan

sanitarnych. Wg standardow
technologii
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*Xf2

Pojemnik na odpadki komunalne

Stal nierdzewna szlifowana

Dostawa Inwestorska

*4 Pojemnik na papier toaletowy Stal nierdzewna szlifowana wg specyfikacji - w standardzie | 1

zainstalowanym w Szpitalu

i Pojemnik na reczniki Stal nierdzewna szlifowana Dostawa Inwestorska 1

*5 Szczotka do muszli WC. Wiszaca | Stal nierdzewna szlifowana wg specyfikacji - w standardzie | 1

zainstalowanym w Szpitalu

M.Um50.45 Umywalka fajansowa z poinogg | Stelaz do scian GK. Bateria ,.Syfon.wg Ujete w instalacjach 1

proj. instal.wod-kan sanitarnych. Wg standardéw
technologii
B5/06 , Sala
chorych 3 os.

*2 Dozownik mydta Stal nierdzewna szlifowana + wymienny | Dostawa Inwestorska 1

wkiad

*3 Dozownik ptynu dezynfekcyjnego | Stal nierdzewna szlifowana + wymienny | Dostawa Inwestorska 1

wkiad

BUWK Krzeslo ekoskoéra zmywalna, chromowany stelaz | wg specyfikacji 2

*Lu Lustro wraz z montazem wg specyfikacji 1

*Xf2 Pojemnik na odpadki komunalne | Stal nierdzewna szlifowana Dostawa Inwestorska 1

ST.70.70 Stét na nogach aluminiowych Ptyta meblowa, okucia ze stali wg rys. mebli 1
wysoki nierdzewnej, obrzeza PVC gr.2mm

Fa.50.40 Szafka przytdzkowa w systemie z tzkiem w dostawie Inwestorskiej 3

v Telewizor LCD z zawiesiem 32" w proj. instalacji 1
$ciennym ruchomym stabopradowych

M.Um50.45 Umywalka fajansowa z poinogg | Stelaz do scian GK. Bateria ,.Syfon.wg Ujete w instalacjach 1

proj. instal.wod-kan sanitarnych. Wg standardéw
technologii
B5/07 , Pokoj
przygotowawczy
pac;j.

BLn.5-07-360.60 | Blat ze stali nierdzewnej z Stal nierdzewna ze zintegrowana, wg rys. mebli; ujety w 1
zestawem szafek podblatowych i | umywalka, szuflady, lodéwka w technologii zabudowy sali
wiszacych. zabudowie systemowej. Zabudowa do diagnotyczno-zabiegowej

sufitu

*2 Dozownik mydta Stal nierdzewna szlifowana + wymienny | Dostawa Inwestorska 1

wkiad

*3 Dozownik ptynu dezynfekcyjnego | Stal nierdzewna szlifowana + wymienny | Dostawa Inwestorska 1

wkiad

E.LM Loddwka podblatowa Laboratoryjna wg specyfikacji 1

*Xf2 Pojemnik na odpadki komunalne | Stal nierdzewna szlifowana Dostawa Inwestorska 1

*Xf1 Pojemnik na odpadki medyczne | Stal nierdzewna szlifowana Dostawa Inwestorska 1

i Pojemnik na reczniki Stal nierdzewna szlifowana Dostawa Inwestorska 1

ZUm.BL.40 Umywalka ze stali niedzewnej Zintegrowany z blatem.W dostawie z wg rys. mebli 1
zintegrowana z blatem meblem ze stali nierdzewnej. Bateria

zwykta.Syfon

ZSn.BL.80.55 Zlewozmywak dwukomorowy ze | Zintegrowany z blatem.W dostawie z wg rys. mebli 1
stali nierdzewnej zintegrowany z | meblem ze stali nierdzewnej. Bateria
blatem zwykta.Syfon

B5/08 ,
Pok.diagn.-
zabieg

W.AdZ Aparat do znieczulenia ogélnego | Zasilany z centralnych instalacji: 02 , Dostawa Inwestorska 1
z respiratorem Air,Mozliwo$c¢ zasilania w gazy z
anestetycznym,monitorem gazéw | dodatkowych butliO2, N20,
anestetycznych, monitorem
stezenia tlenu z wyposazeniem
dodatkowym

BLn.5-08-270.60 | Blat ze stali nierdzewnej z Stal nierdzewna ze zintegrowang, wg rys. mebli; ujety w 1
zestawem szafek podblatowych i | umywalka, szuflady, lodéwka w technologii zabudowy sali
wiszacych. zabudowie systemowej. Zabudowa do diagnotyczno-zabiegowe;j

sufitu

W.Diat Diatermia elektrochirurgiczna z Dostawa Inwestorska 1
przystawka argonowa, i
kompletem akcesoriow

*2 Dozownik mydta Stal nierdzewna szlifowana + wymienny | Dostawa Inwestorska 1

wkiad

*3 Dozownik ptynu dezynfekcyjnego | Stal nierdzewna szlifowana + wymienny | Dostawa Inwestorska 1

wkiad

W.KMon1 Kardiomonitor EKG, Sp02,, NIBP, temp, IBP Dostawa Inwestorska 1

KA Kolumna aneatezjologiczna wraz | 2x02, 2xAIR, 2xVAC, 1xAGSS , 16xGn | wg specyfikacji. ujety w 1
z konstrukcjg zawiesia ele IT, 16xGn wyréwn. Potenc., 1xgn RJ | technologii zabudowy sali

45 diagnotyczno-zabiegowej

KCh Kolumna chirurgiczna wraz z 2xAIR, 2xVAC, 12xGn ele IT, 12xGn wg specyfikacji. ujety w 1
konstrukcja zawiesia wyréwn. Potenc., 2xgn RJ 45 technologii zabudowy sali

diagnotyczno-zabiegowej

K.L.OP.2 Lampa operacyjna dwuczaszowa | wraz z konstrukcja dystansowa zawiesia | wg specyfikacji. ujety w 1

z torem wizyjnym z matrycg LED,

technologii zabudowy sali
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ramieniem na monitor i monitorem
sufitowa wraz z konstrukcjg
zawiesia

diagnotyczno-zabiegowej

E.LM Loddwka podblatowa Laboratoryjna wg specyfikacji 1
W.MST Monitor stezenia tlenu w uktadzie | Zawarty w aparacie do znieczulenia Dostawa Inwestorska 1
anestetycznym z alarmem
wartosci granicznych
W.Neg.C Negatoskop cyfrowy wbudowany | 42" wg specyfikacji. ujety w 1
technologii zabudowy sali
diagnotyczno-zabiegowej
PKS-TM Panel kontrolno-sygnalizacyjny Zintegrowane systemy gazéw wg specyfikacji. ujety w 1
™ medycznych, owietlenia, klimatyzacj, technologii zabudowy sali
lampy operacyjnej diagnotyczno-zabiegowej
b Pojemnik na reczniki Stal nierdzewna szlifowana Dostawa Inwestorska 1
SMayo Stolik Mayo Dostawa Inwestorska 3
SZABn.75.45 Stolik zabiegowy Stal nierdzewna Dostawa Inwestorska 3
K.St.0p Stét operacyjny Dostawa Inwestorska 1
TH Taboret ekoskora zmywalna, chromowany stelaz | Dostawa Inwestorska 2
ZUm.BL.40 Umywalka ze stali niedzewnej Zintegrowany z blatem.W dostawie z wg rys. mebli 1
zintegrowana z blatem meblem ze stali nierdzewnej. Bateria
zwykta.Syfon
W.WSIRuG Worek samorozprezalny i rurki Dostawa Inwestorska 1
ustno-gardtowe
WAN.78.60 Wézek anestezjologiczny Dostawa Inwestorska 1
WAM.70.60 Wozek na aparature medyczng Dostawa Inwestorska 1
WDM.85.60 Wozek na dokumentacje Dostawa Inwestorska 1
medyczng
WW.85.60 Wozek wielofunkcyjny Dostawa Inwestorska 1
W.0dp.40.45 Wozek zamykany na odpady Dostawa Inwestorska 3
medyczne stal nierdzewna
Zegar Zegar elektroniczny Sterowany z pilota, montowany w system | wg specyfikacji. ujgty w 1
paneli $ciennych z czytelnym technologii zabudowy sali
wy$wietlaczem diagnotyczno-zabiegowej
ZSn.BL.80.55 Zlewozmywak dwukomorowy ze | Zintegrowany z blatem.W dostawie z wg rys. mebli 1
stali nierdzewnej zintegrowany z | meblem ze stali nierdzewnej. Bateria
blatem zwykta.Syfon
B5M10,
Brudownik
BLn.5-10-60.60 Blat ze stali nierdzewnej z Stal nierdzewna ze zintegrowang, wg rys. mebli 1
zestawem szafek podblatowych i | umywalka, szuflady
wiszacych.
BLn.5-10-120.60 | Blat ze stali nierdzewnej z Stal nierdzewna, szuflady, lodéwka w wg rys. mebli 1
zestawem szafek podblatowych i | zabudowie systemowej
wiszacych.
*2 Dozownik mydta Stal nierdzewna szlifowana + wymienny | Dostawa Inwestorska 1
wkiad
*3 Dozownik ptynu dezynfekcyjnego | Stal nierdzewna szlifowana + wymienny | Dostawa Inwestorska 1
wkiad
ELZ Loddwka do zabudowy AGD do zabudowy wg specyfikacji 1
Mac Macerator Wolnostojacy fadowany od gory; system | wg specyfikacji 1
automatycznego otwierania i zamykania
pokrywy komory bez uzycia rak.
*1 Pojemnik na reczniki Stal nierdzewna szlifowana Dostawa Inwestorska 1
Zgn-BL.55.55 Zlew gospodarczy ze stali Zintegrowany z blatem.W dostawie z wg rys. mebli 1
nierdzewnej ze wspornikami na meblem ze stali nierdzewnej. Bateria
wys.50cm zwykta.Syfon
B5M11,
Przygotowanie
pers.
Ksn-60.60 Kosz stalowy na bielizng Stal nierdzewna wg specyfikacji 1
zamykany
BLMn.Lek 2 Myjka lekarska ze stali Z panelem $ciennym wraz z wg specyfikacji. ujety w 1
nierdzewnej dwustanowiskowa z | bezdotykowymi: baterig oraz technologii zabudowy sali
lustrami dozownikami ptynu dezynf i mydta oraz | diagnotyczno-zabiegowej
podajnikiem szczoteczek i recznikow
papierowych
*Xf2 Pojemnik na odpadki komunalne | Stal nierdzewna szlifowana Dostawa Inwestorska 1
*Xf Pojemnik na odpadki medyczne | Stal nierdzewna szlifowana Dostawa Inwestorska 1
RLn6 Regat 2-listwowy $cienny ze stali | Stal nierdzewna.3 polki, 3 kosze gtebokie | wg specyfikacji 1
kwasoodpornej, z szeScioma
zaczepami na potki i kosze
B5M12, Pok.3
tozk.
BUWK Krzeslo ekoskora zmywalna, chromowany stelaz | wg specyfikacji 3
*Xf2 Pojemnik na odpadki komunalne | Stal nierdzewna szlifowana Dostawa Inwestorska 1
ST.70.70 Stét na nogach aluminiowych Plyta meblowa, okucia ze stali wg rys. mebli 2
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wysoki

nierdzewnej, obrzeza PVC gr.2mm

Fa.50.40 Szafka przytdzkowa w systemie z tzkiem w dostawie Inwestorskiej
TV Telewizor LCD z zawiesiem 32" w proj. instalacji
$ciennym ruchomym stabopradowych
B5/13 , Lazienka
MNKk-90.90 Brodzik akrylowy z kabing szklang | Kabina szklana Szkio Master care. Drzwi | Ujete w instalacjach
"Master Care" uchylne 600mm.Bateria natryskowa ze | sanitamych. Wg standardéw
stuchawka.wg proj. instal.wod-kan technologii
*2 Dozownik mydta Stal nierdzewna szlifowana + wymienny | Dostawa Inwestorska
wkiad
*3 Dozownik ptynu dezynfekcyjnego | Stal nierdzewna szlifowana + wymienny | Dostawa Inwestorska
wkiad
*6 Drazek z 4 haczykami L=200 Stal nierdzewna szlifowana wg specyfikacji
*8 Koszyk tazienkowy ze stali Stal nierdzewna szlifowana wg specyfikacji
niedzewnej
*Lu Lustro wraz z montazem wg specyfikacji
MU-51.35 Miska ustepowa fajansowa Stelaz podtynowy Geberit, przycisk Ujete w instalacjach
wiszaca sptuczki. Deska sedesowa.wg proj. sanitarnych. Wg standardéw
instal.wod-kan technologii
*Xf2 Pojemnik na odpadki komunalne | Stal nierdzewna szlifowana Dostawa Inwestorska
*4 Pojemnik na papier toaletowy Stal nierdzewna szlifowana wg specyfikacji - w standardzie
zainstalowanym w Szpitalu
b Pojemnik na reczniki Stal nierdzewna szlifowana Dostawa Inwestorska
*5 Szczotka do muszli WC. Wiszaca | Stal nierdzewna szlifowana wg specyfikacji - w standardzie
zainstalowanym w Szpitalu
M.Um50.45 Umywalka fajansowa z poinogq | Stelaz do scian GK. Bateria ,.Syfon.wg Ujete w instalacjach
proj. instal.wod-kan sanitarnych. Wg standardéw
technologii
B5/4 , Pok.4
tozk.
BUwWK Krzeslo ekoskoéra zmywalna, chromowany stelaz | wg specyfikacji
*Xf2 Pojemnik na odpadki komunalne | Stal nierdzewna szlifowana Dostawa Inwestorska
ST.70.70 Stét na nogach aluminiowych Ptyta meblowa, okucia ze stali wg rys. mebli
wysoki nierdzewnej, obrzeza PVC gr.2mm
Fa.50.40 Szafka przytdzkowa w systemie z tzkiem w dostawie Inwestorskiej
TV Telewizor LCD z zawiesiem 32" w proj. instalacji
$ciennym ruchomym stabopradowych
B5/15, WC
MNKk-90.90 Brodzik akrylowy z kabing szklang | Kabina szklana Szkto Master care. Drzwi | Ujete w instalacjach
"Master Care" uchylne 600mm.Bateria natryskowa ze | sanitamych. Wg standardéw
stuchawka.wg proj. instal.wod-kan technologii
*2 Dozownik mydta Stal nierdzewna szlifowana + wymienny | Dostawa Inwestorska
wkiad
*3 Dozownik ptynu dezynfekcyjnego | Stal nierdzewna szlifowana + wymienny | Dostawa Inwestorska
wkiad
*6 Drazek z 4 haczykami L=200 Stal nierdzewna szlifowana wg specyfikacji
*8 Koszyk tazienkowy ze stali Stal nierdzewna szlifowana wg specyfikacji
niedzewnej
*Lu Lustro wraz z montazem wg specyfikacji
MU-51.35 Miska ustepowa fajansowa Stelaz podtynowy Geberit, przycisk Ujete w instalacjach
wiszaca sptuczki. Deska sedesowa.wg proj. sanitarnych. Wg standardéw
instal.wod-kan technologii
*Xf2 Pojemnik na odpadki komunalne | Stal nierdzewna szlifowana Dostawa Inwestorska
*4 Pojemnik na papier toaletowy Stal nierdzewna szlifowana wg specyfikacji - w standardzie
zainstalowanym w Szpitalu
*1 Pojemnik na reczniki Stal nierdzewna szlifowana Dostawa Inwestorska
*5 Szczotka do muszli WC. Wiszaca | Stal nierdzewna szlifowana wg specyfikacji - w standardzie
zainstalowanym w Szpitalu
M.Um50.45 Umywalka fajansowa z pétnogg | Stelaz do scian GK. Bateria ,.Syfon.wg Ujete w instalacjach
proj. instal.wod-kan sanitarnych. Wg standardéw
technologii
B5/16 , WC odw
MU-51.35 Miska ustepowa fajansowa Stelaz podtynowy Geberit, przycisk Ujete w instalacjach
wiszaca sptuczki. Deska sedesowa.wg proj. sanitarnych. Wg standardow
instal.wod-kan technologii
*4 Pojemnik na papier toaletowy Stal nierdzewna szlifowana wg specyfikacji - w standardzie
zainstalowanym w Szpitalu
*5 Szczotka do muszli WC. Wiszaca | Stal nierdzewna szlifowana wg specyfikacji - w standardzie
zainstalowanym w Szpitalu
B5M7,
Przeds.WC odw
*2 Dozownik mydta Stal nierdzewna szlifowana + wymienny | Dostawa Inwestorska
wkiad
*3 Dozownik ptynu dezynfekcyjnego | Stal nierdzewna szlifowana + wymienny | Dostawa Inwestorska
wkiad
*Lu Lustro wraz z montazem wg specyfikacji
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*Xf2 Pojemnik na odpadki komunalne | Stal nierdzewna szlifowana Dostawa Inwestorska 1
1 Pojemnik na reczniki Stal nierdzewna szlifowana Dostawa Inwestorska 1
M.Um50.45 Umywalka fajansowa z poinogq | Stelaz do scian GK. Bateria ,.Syfon.wg Ujete w instalacjach 1
proj. instal.wod-kan sanitarnych. Wg standardow
technologii
B5/20 , Laz pers
MNKk-80.80 Brodzik akrylowy z kabing szklang | Kabina szklana Szkio Master care. Drzwi | Ujete w instalacjach 1
"Master Care" uchylne 600mm.Bateria natryskowa ze sanitarnych. Wg standardéw
stuchawka.wg proj. instal.wod-kan technologii
*2 Dozownik mydta Stal nierdzewna szlifowana + wymienny | Dostawa Inwestorska 1
wkiad
*3 Dozownik ptynu dezynfekcyjnego | Stal nierdzewna szlifowana + wymienny | Dostawa Inwestorska 1
wkiad
*6 Drazek z 4 haczykami L=200 Stal nierdzewna szlifowana wg specyfikacji 1
*8 Koszyk tazienkowy ze stali Stal nierdzewna szlifowana wg specyfikacji 1
niedzewnej
*Lu Lustro wraz z montazem wg specyfikacji 1
MU-51.35 Miska ustepowa fajansowa Stelaz podtynowy Geberit, przycisk Ujete w instalacjach 1
wiszaca sptuczki. Deska sedesowa.wg proj. sanitarnych. Wg standardéw
instal.wod-kan technologii
*Xf2 Pojemnik na odpadki komunalne | Stal nierdzewna szlifowana Dostawa Inwestorska 1
*4 Pojemnik na papier toaletowy Stal nierdzewna szlifowana wg specyfikacji - w standardzie | 1
zainstalowanym w Szpitalu
i Pojemnik na reczniki Stal nierdzewna szlifowana Dostawa Inwestorska 1
*5 Szczotka do muszli WC. Wiszaca | Stal nierdzewna szlifowana wg specyfikacji - w standardzie | 1
zainstalowanym w Szpitalu
M.Um50.45 Umywalka fajansowa z poinogg | Stelaz do scian GK. Bateria ,.Syfon.wg Ujete w instalacjach 1
proj. instal.wod-kan sanitarnych. Wg standardéw
technologii
B5/22,
P.socjalny
BL.B5.22-200.60 | Blat z postformingu z zestawem | Plyta meblowa, okucia ze stali wg rys. mebli 1
szafek podblatowych i wiszacych. | nierdzewnej, obrzeza PVC gr.2mm. Blat
posforming 36mm. Szuflady. Lodéwka do
zabudowy
*2 Dozownik mydta Stal nierdzewna szlifowana + wymienny | Dostawa Inwestorska 1
wkiad
*3 Dozownik ptynu dezynfekcyjnego | Stal nierdzewna szlifowana + wymienny | Dostawa Inwestorska 1
wkiad
BUWK Krzeslo ekoskora zmywalna, chromowany stelaz | wg specyfikacji 4
ELZ Loddéwka do zabudowy AGD do zabudowy wg specyfikacji 1
*Xf2 Pojemnik na odpadki komunalne | Stal nierdzewna szlifowana Dostawa Inwestorska 1
*1 Pojemnik na reczniki Stal nierdzewna szlifowana Dostawa Inwestorska 1
ST.70.70 Stét na nogach aluminiowych Ptyta meblowa, okucia ze stali wg rys. mebli 2
wysoki nierdzewnej, obrzeza PVC gr.2mm
ZUmnl40 Umywalka ze stali niedzewnej Umywalka satyna. Bateria Ujete w instalacjach 1
nablatowa zwykta.Syfon.wg proj. instal.wod-kan sanitarnych. Wg standardow
technologii
ZSn.80.55 Zlewozmywak dwukomorowy ze | Zlew satyna. Bateria zwykta.Syfon.wg Ujete w instalacjach 1
stali nierdzewnej nablatowy proj. instal.wod-kan sanitarnych. Wg standardéw
technologii
PLRP_ZAL.NR2 - ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA DO ZABUDOWY
Symbol Nazwa Opis Uwagi llo$¢
1-SAR_A-Technologia
meble niestandardowe
BL.5-03-120.25 | Blat/ lada z laminatu na Na profilach aluminiowych, Ptyta meblowa, | wg rys. mebli 1
korpusie meblowym okucia ze stali nierdzewnej, obrzeza PVC
gr.2mm
BL.5-03-150.60 | Blat/ lada z laminatu na Na profilach aluminiowych, Ptyta meblowa, | wg rys. mebli 1
korpusie meblowym okucia ze stali nierdzewnej, obrzeza PVC
gr.2mm
BL.B5.04-120.60 | Blat z postformingu z Ptyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, | wg rys. mebli 1
zestawem szafek obrzeza PVC gr.2mm. Blat posforming
podblatowych 36mm. Szuflady. Lodéwka do zabudowy
BL.B5.04-240.60 | Blat z postformingu z Ptyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, | wg rys. mebli 1
zestawem szafek obrzeza PVC gr.2mm. Blat posforming
podblatowych i wiszacych. 36mm. Szuflady.
BL.B5.22-200.60 | Blat z postformingu z Ptyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, | wg rys. mebli 1
zestawem szafek obrzeza PVC gr.2mm. Blat posforming
podblatowych i wiszacych. 36mm. Szuflady. Lodéwka do zabudowy
1-SAR_A-Technologia
meble stal nierdzewna
BLn.5-07-360.60 | Blat ze stali nierdzewnej z Stal nierdzewna ze zintegrowana, wg rys. mebli; ujety w 1
zestawem szafek umywalka, szuflady, lodéwka w zabudowie | technologii zabudowy sali
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podblatowych i wiszacych. systemowej. Zabudowa do sufitu diagnotyczno-zabiegowej
BLn.5-08-270.60 | Blat ze stali nierdzewnej z Stal nierdzewna ze zintegrowang, wg rys. mebli; ujety w 1
zestawem szafek umywalka, szuflady, lodéwka w zabudowie | technologii zabudowy sali
podblatowych i wiszacych. systemowej. Zabudowa do sufitu diagnotyczno-zabiegowej
BLn.5-10-60.60 | Blat ze stali nierdzewnej z Stal nierdzewna ze zintegrowang, wg rys. mebli 1
zestawem szafek umywalka, szuflady
podblatowych i wiszacych.
BLn.5-10-120.60 | Blat ze stali nierdzewnej z Stal nierdzewna, szuflady, lodéwka w wg rys. mebli 1
zestawem szafek zabudowie systemowej
podblatowych i wiszacych.
RLn6 Regat 2-listwowy $cienny ze | Stal nierdzewna.3 polki, 3 kosze gtebokie | wg specyfikacji 1
stali kwasoodpornej, z
sze$cioma zaczepamina
potki i kosze
1-SAR_A-Technologia
urzadzenia instalacyjne
E.LM Lodéwka podblatowa Laboratoryjna wg specyfikacji 2
ELZ Lodéwka do zabudowy AGD do zabudowy wg specyfikacji 3
Mac Macerator Wolnostojacy tadowany od gory; system wg specyfikacji 1
automatycznego otwierania i zamykania
pokrywy komory bez uzycia rak.
1-SAR_A-Technologia
wyposazenie sanitarne
b Pojemnik na reczniki Stal nierdzewna szlifowana Dostawa Inwestorska 10
*2 Dozownik mydta Stal nierdzewna szlifowana + wymienny Dostawa Inwestorska 11
wkiad
*3 Dozownik ptynu Stal nierdzewna szlifowana + wymienny Dostawa Inwestorska 1
dezynfekcyjnego wkiad
*4 Pojemnik na papier Stal nierdzewna szlifowana wg specyfikacji - w 5
toaletowy standardzie
zainstalowanym w
Szpitalu
*5 Szczotka do muszli WC. Stal nierdzewna szlifowana wg specyfikacji - w 5
Wiszaca standardzie
zainstalowanym w
Szpitalu
*6 Drazek z 4 haczykami L=200 | Stal nierdzewna szlifowana wg specyfikacji 4
*8 Koszyk tazienkowy ze stali | Stal nierdzewna szlifowana wg specyfikacji 4
niedzewnej
*Lu Lustro wraz z montazem wg specyfikacji 6
*Xf1 Pojemnik na odpadki Stal nierdzewna szlifowana Dostawa Inwestorska 3
medyczne
*Xf2 Pojemnik na odpadki Stal nierdzewna szlifowana Dostawa Inwestorska 12
komunalne
1-SAR_A-Technologia
zabudowana
K.L.OP.2 Lampa operacyjna wraz z konstrukcjg dystansowa zawiesia wg specyfikacji. ujety w 1
dwuczaszowa z torem technologii zabudowy sali
wizyjnym z matryca LED, diagnotyczno-zabiegowe;j
ramieniem na monitor i
monitorem sufitowa wraz z
konstrukcja zawiesia
KA Kolumna aneatezjologiczna | 2x02, 2xAIR, 2xVAC, 1xAGSS , 16xGn ele | wg specyfikacji. ujety w 1
wraz z konstrukcjg zawiesia | IT, 16xGn wyrown. Potenc., 1xgn RJ 45 technologii zabudowy sali
diagnotyczno-zabiegowej
KCh Kolumna chirurgiczna wraz z | 2xAIR, 2xVAC, 12xGn ele IT, 12xGn wg specyfikacji. ujety w 1
konstrukcja zawiesia wyréwn. Potenc., 2xgn RJ 45 technologii zabudowy sali
diagnotyczno-zabiegowej
PKS-TM Panel kontrolno- Zintegrowane systemy gazéw medycznych, | wg specyfikacji. ujety w 1
sygnalizacyjny TM o$wietlenia, klimatyzacji, lampy operacyjnej | technologii zabudowy sali
diagnotyczno-zabiegowej
W.Neg.C Negatoskop cyfrowy 42" wg specyfikacji. ujety w 1
wbudowany technologii zabudowy sali
diagnotyczno-zabiegowej
Zegar Zegar elektroniczny Sterowany z pilota, montowany w system wg specyfikacji. ujety w 1
paneli $ciennych z czytelnym technologii zabudowy sali
wyswietlaczem diagnotyczno-zabiegowej
1-SAR_A-Urzadzenia
wc
BLMn.Lek 2 Myjka lekarska ze stali Z panelem $ciennym wraz z wg specyfikacji. ujety w 1
nierdzewnej bezdotykowymi: baterig oraz dozownikami | technologii zabudowy sali
dwustanowiskowa z lustrami | ptynu dezynf i mydta oraz podajnikiem diagnotyczno-zabiegowej
szczoteczek i recznikow papierowych
M.Um50.45 Umywalka fajansowa z Stelaz do scian GK. Bateria ,.Syfon.wg proj. | Ujete w instalacjach 6
poinoga, instal.wod-kan sanitarnych. Wg
standardéw technologii
MNKk-80.80 Brodzik akrylowy z kabing Kabina szklana Szkto Master care. Drzwi Ujete w instalacjach 1
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szklang "Master Care" uchylne 600mm.Bateria natryskowa ze sanitarnych. Wg
stuchawka.wg proj. instal.wod-kan standardéw technologii
MNKk-90.90 Brodzik akrylowy z kabing, Kabina szklana Szkto Master care. Drzwi Ujete w instalacjach 3
szklang "Master Care" uchylne 600mm.Bateria natryskowa ze sanitarnych. Wg
stuchawka.wg proj. instal.wod-kan standardéw technologii
MU-51.35 Miska ustepowa fajansowa | Stelaz podtynowy Geberit, przycisk Ujete w instalacjach 5
wiszaca sptuczki. Deska sedesowa.wg proj. sanitarnych. Wg
instal.wod-kan standardow technologii
1-SAR_A-Urzadzenia
WC w meblach
Zgn-BL.55.55 Zlew gospodarczy ze stali Zintegrowany z blatem.W dostawie z wg rys. mebli 1
nierdzewnej ze wspornikami | meblem ze stali nierdzewne;. Bateria
na wys.50cm zwykta.Syfon
ZUm.BL.40 Umywalka ze stali Zintegrowany z blatem.W dostawie z wg rys. mebli 2
niedzewnej zintegrowana z | meblem ze stali nierdzewnej. Bateria
blatem zwykta.Syfon
ZUmnl40 Umywalka ze stali Umywalka satyna. Bateria zwykta.Syfon.wg | Ujete w instalacjach 2
niedzewnej nablatowa proj. instal.wod-kan sanitarnych. Wg
standardéw technologii
ZSn.80.55 Zlewozmywak dwukomorowy | Zlew satyna. Bateria zwykta.Syfon.wg proj. | Ujete w instalacjach 2
ze stali nierdzewnej instal.wod-kan sanitarnych. Wg
nablatowy standardow technologii
ZSn.BL.80.55 Zlewozmywak dwukomorowy | Zintegrowany z blatem.W dostawie z wg rys. mebli 2
ze stali nierdzewnej meblem ze stali nierdzewnej. Bateria
zintegrowany z blatem zwykta.Syfon
PLRP_ZAL.NR3 - ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA RUCHOMEGO
Symbol Nazwa Opis Uwagi llos¢
1-SAR_A-Technologia
meble gotowe
Bi120.60 Biurko Ptyta meblowa, okucia ze stali wg rys. mebli 2
nierdzewnej, obrzeza PVC gr.2mm.
BiF .KJ-50 Kontener jezdny szufladowy Standard medyczny wg rys. mebli 3
BuM Fotel obrotowy- standard ekoskora zmywalna, chromowany stelaz | wg specyfikacji 3
medyczny
BUwK Krzeslo ekoskdra zmywalna, chromowany stelaz | wg specyfikacii 13
Rs.90.40 Regat stalowy stal malowana proszkowo 5 potek. wg specyfikacji 7
No$nos$¢ min.150kg/pdtke
Sof1 Sofa dwuosobowa ekoskdra zmywalna, chromowane nogi | wg specyfikaciji 1
ST.60.80 Stét na nogach aluminiowych | Plyta meblowa, okucia ze stali wg rys. mebli 1
wysoki nierdzewnej, obrzeza PVC gr.2mm
ST.70.70 Stét na nogach aluminiowych | Plyta meblowa, okucia ze stali wg rys. mebli 7
wysoki nierdzewnej, obrzeza PVC gr.2mm
1-SAR_A-Technologia
meble stal nierdzewna
ruchome
Ksn-60.60 Kosz stalowy na bielizne Stal nierdzewna wg specyfikacji 1
zamykany
1-SAR_A-Technologia
wyposazenie
Fa.50.40 Szafka przytézkowa w systemie z t6zkiem w dostawie Inwestorskiej | 10
SS.80.40 Szafa wolnostojaca zamykana | Plyta meblowa, okucia ze stali wg rys. mebli 1
drzwiami nierdzewnej, obrzeza PVC gr.2mm. W
zabudowie z blatem
1-SAR_A-Technologia
wyposazenie
elelinformat
|.KM Klawiatura, myszka W zestawie z PC w dostawie Inwestorskiej | 3
|.Mon Monitor LCD 27" W zestawie z PC w dostawie Inwestorskiej | 3
I.PC Jednostka komputerowa PC W zestawie z PC w dostawie Inwestorskiej | 3
v Telewizor LCD z zawiesiem 32" w proj. instalacji 5
$ciennym ruchomym stabopradowych
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