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LEGENDA:

Kinkiet LED wykonczenie w kolorze biatym barwa $wiatta ww dt/114cm
LED 230V

Modut systemu przyzywowego - manipulator, przewdd dt. 1,5m

Punkty poboru gazéw medycznych wg. proj. inst. gazéw med.
A- Sprezone powietrze

V- Préznia

O- Tlen

Zestaw gniazd wg.proj.instal. elektrycznych i stabopradowych
2xGniazdo RJ45 + 2xGniazdo DATA 230V + 2xGniazdo 230V
w ramce 5-krotnej

Zestaw gniazd wg.proj.instal. elektrycznych
1xkacznik oswietleniowy; 1xGniazdo 230V
w ramce 2-krotnej

Cokolik z wyktadziny homogenicznej
kolorystyka wg.rys.posadzek
wg.rys. B3.BUD.04

Odbojnica systemowa mocowana do profilu alu
kolor bfekit pacyfiku

Wys. montazu dostosowa¢ do zaméwionych tozek
wg. lokalizacji na rys. B3.BUD.04

Kolor malowania $ciany

kolor wg.NCS-S 1020-B10G

do ostatecznej decyzji Inwestora
wg. lokalizacji na rys.B3.WN.01

Kolor bazowy malowania $ciany
NCS S 1000-N

do ostatecznej decyzji Inwestora
wg. lokalizacji na rys.B3.WN.01

UWAGI:

1. Wymiary sprawdzi¢ na budowie

2. Linie wymiarowe dotycza stanu surowego

3. Elementy wyposazenia do akcepctacji inwestora

4. Rysunek rozpatrywaé tacznie z rysunkami
budowlanymi i projektami branzowymi.

5. Zestawy gniazd oraz oprawy o$wietleniowe

nalezy lokalizowa¢ wg.wskazan na rysunku.
6.Wysoko$¢ ostatecznego montazu odbojnic $ciennych
po ustaleniach i akceptacji Inwestora i Architekta

7. Kolor bazowy $cian: NCS S 1000-N

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. WYKORZYSTYWANIE, KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY PROJEKTANTA ZABRONIONE. PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN.

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKTANT:

WSPOLPRACA:

dr. Stanistawa Sakiela na potrzeby utworzenia Wieloosrodkowego
Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlektych" —
Pododdziat Leczenia Ran Przewleklych na 3 pigtrze w budynku CLO
segment B na dziatkach 2872/196;

Przebudowa oraz remont pomieszczen Centrum Leczenia Oparzen im.

mgr inZ. arch Jarostaw Marka

upr. bud. 171/98

mgr inZz. arch Zbigniew Skitat
mgr inz. arch Michat Major

INWESTOR: BRANZA:

Centrum Leczenia Oparzen ARCHITEKTURA

41-100 Siemianowice Slaskie

ul.Jana Pawta Il 2
JEDNOSTKA AUTORSKA: SPRAWDZAJACY: TYTUL RYSUNKU:

SAR Sp. z 0.0. mgr inz. arch Zbigniew Gliwa Rozwiniecia $cian - rozmieszczenie gniazd w
40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5 upr. bud. 2/98 B-B pokojach f6zkowych

tel./fax: 032 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu
GLOWNY PROJEKTANT: FAZA PROJ: | DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
mgr inz. arch Jarostaw Marka

upr. bud. 171/98 PW |||102017||| 150 || B3.WN.02




	B3.WN.02 Rozwinięcia ścian - rozmieszczenie gniazd w pokojach łóżkowych

