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KOLORYSTYKA SCIAN

kolor wg.NCS-S 1020-B10G

osie lokalizacji tozek pacjentow

oraz 0$ symetrii zabudowy lampy

nad tozkiem wraz z gniazdami elektrycznymi
i gazami medycznymi

Pozostate nieoznaczone $ciany
malowane w kolorze BAZOWYM

NCS-S 1000N

UWAGI:

1) Kolorystyka fazienek wg.rys.rozwinie¢ tazienek B3.WN.03
2) Kolorystyka posadzek wg.rys.posadzek B3.BUD.04
3) Ostateczna kolorystka $cian wg.uzgodnien z Inwestorem.
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cokolik z wyktadziny homogenicznej | kolor btekit pacyfiku

kolorystyka wg.rys.posadzek

Wys. montazu dostosowa¢ do zaméwionych krzeset
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(*) - wysoko$¢ gdrna opaski oScieznicy wg.producenta
(**) - wysoko$¢ naroznika systemowego - dostosowac do gornej opaski oscieznicy drzwi
(***) - wysokos¢ gérna w $wietle otworu drzwi wind

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. WYKORZYSTYWANIE, KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY PROJEKTANTA ZABRONIONE. PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN.

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKTANT:

WSPOLPRACA:

Przebudowa oraz remont pomieszczen Centrum Leczenia Oparzen im.
dr. Stanistawa Sakiela na potrzeby utworzenia Wieloosrodkowego
Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlektych" —
Pododdziat Leczenia Ran Przewlektych na 3 pigtrze w budynku CLO
segment B na dziatkach 2872/196;

upr. bud. 171/98

mgr inz. arch Jarostaw Marka

mgr inz. arch Zbigniew Skitat
mgr inz. arch Michat Major

40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5
tel./fax: 032 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

upr. bud. 2/98 B-B

GLOWNY PROJEKTANT:

mgr inz. arch Jarostaw Marka
upr. bud. 171/98

INWESTOR: BRANZA:

Centrum Leczenia Oparzen ARCHITEKTURA

41-100 Siemianowice Slaskie

ul.Jana Pawta Il 2
JEDNOSTKA AUTORSKA: SPRAWDZAJACY: TYTUL RYSUNKU:

SAR Sp. zo.0. mgr inz. arch Zbigniew Gliwa Rzut 3-pigtra - zestawczy dla kolorystyki wnetrz
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