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1. Dane wyj$ciowe

1.1. Charakterystyka ogdlna

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wod-kan dla tematu:

Przebudowa oraz remont pomieszczen Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela na potrzeby

utworzenia Wieloosrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlektych" -

Pododdziat Leczenia Ran Przewleklych na 3 pietrze w budynku CLO segment B na dziatkach 2872/196.

1.2. Podstawa opracowania

(1]

2]
(3]
(4]

(]

1.3.

Podstawe opracowania stanowig;
umowa i zlecenie
projekt architektoniczno-budowlany
uzgodnienia miedzybranzowe
wizja lokalna
dokumentacja archiwalna
obowigzujace normy i przepisy, m. in.:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690), ,W sprawie warunkdw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(z pozniejszymi zmianami).”
PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.”
PN-92/B-01706 "Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”
PN-81/B-10700/01 ,Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.”
PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. WspdIne wymagania.”

Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuije:

a) instalacje wewnetrzng wody zimne;j

b) instalacje wewnetrzng cieptej wody uzytkowej i cyrkulaci

c) instalacje kanalizacji sanitarne;

2. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy obiekt jest zasilany w wode zimng, c.w.u. i cyrkulacje z istniejacej instalacji wody w segmencie B.

Scieki sanitarne odprowadzane beda do zewnetrznej kanalizacji na terenie Inwestora poprzez istniejacq instalacje

kanalizacyjna.



3. Instalacja wodociggowa

341. Instalacja wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji

Instalacja zimnej wody uzytkowej, c.w.u. i cyrkluacji zasilana bedzie z istniejacej instalacji wody — z istniejacego
segmentu B szpitala. Przewiduje sie wymiane armatury i podej$¢ instalacji wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji. Nie przewiduje sie
wymiany istniejacych pionéw wody, c.w.u. i cyrkulacji, ktére beda wykorzystane jako miejsca podtaczenia projektowanych
podejs¢.
Instalacja rozprowadzajgca prowadzona bedzie pod stropem, w przestrzeni sufitu podwieszanego. Instalacje wykona¢ z rur
wielowarstwowych, faczonych przy pomocy ztaczek systemowych. Projektowane przewody wody zimnej zaizolowa¢ otuling
izolacyjng z pianki polietylenowej o gr. 6 mm. Projektowane przewody c.w.u. i cyrkulacji zaizolowa¢ otuling izolacyjng z

pianki polietylenowej o grubosci:

Srednica przewodu Grubos¢ izolacji
[mm] [mm]
@ 16-20 20
@25 25
@32 30

Izolacje cieplne zastosowane w projektowanych instalacjach powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

Mocowania przewoddw — poprzez zawiesia systemowe.

Maksymalne odlegto$ci pomiedzy podporami przesuwnymi dla przewodu z rur wielowarstwowych:

Srednica przewodu Maksymalna odlegtos$¢
[mm]
216 120 cm
@20 130 cm
@25 150 cm
@32 160 cm

Podejscia do armatury czerpalnej prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub pod obudowa z ptyt G-K. Polaczenia z armaturg
wykona¢ za pomoca ksztattek systemowych.

Na rozgatezieniach przewodéw zamontowaC zawory odcinajace kulowe gwintowane. Zapewni to sprawne usuwanie
ewentualnych awarii, bez konieczno$ci odcinania wody dla catej instalacji. Na rozgatezieniach przewodéw cyrkulacyjnych
zamontowa¢ termostatyczne zawory cyrkulacyjne (z funkcjg automatycznej dezynfekcji termicznej). Wymagane jest
okresowe dostarczanie wody o temperaturze 70°C z wezta cieplnego w godzinach nocnych w celu dezynfekji.

PrzejScia przewodéw przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych niepalnym materiatem
uszczelniajgcym.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI)

wymagang dla tych elementéw - z wyjatkiem pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,



wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych. Przepusty instalacyjne o $rednicy wigksze;
niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczen oddzielajacych przedmiotowy pododdziat od sasiednich pomieszczen
technicznych ( klimatyzatornie, maszynownia dzwigéw) , dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza
niz EI 60 lub REI 60, a nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase¢ odpornosci ogniowe;
(El) Scian i stropéw tego pomieszczenia.

Trasy prowadzenia przewoddw — wg czesci rysunkowej.

3.2. Kompensacje wydtuzen cieplnych
W instalacjach c.w.u. wykonywanych z rur wielowarstwowych wydluzenia wystepujace na skutek wptywu
zmieniajacych sig temperatur s pordwnywalne do tradycyjnych instalacji z rur stalowych.
Dla rur, ktére sg wmurowane w $Scianie pod tynkiem, zaktada sig, ze przyrost dtugosci przejmowany jest przez rure
ostonowa typu peszel lub izolacje.

W przypadku swobodnego uktadania rur PE z obejmami na suficie nie ma potrzeby stosowania punktéw statych.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z pomieszczen na 3 pietrze odprowadzane bedg poprzez istniejace piony kanalizacji sanitarnej do
zewnetrznej kanalizacji. W zakresie opracowania przewiduje sie wymiane przyboréw sanitarnych oraz podejs¢ przewoddw
sanitarnych do przyboréw.

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC-U/HT w zakresach $rednic 50 + 110 mm .

Podejscia odptywowe z urzadzen sanitarnych do pionu prowadzi¢ nalezy ze spadkiem min. i = 2,5 %. Podejscia odptywowe
z urzadzen do piondw prowadzi¢ w Scianach dziatowych, posadzce i pod stropem nizszej kondygnacii.

Wszystkie przybory i urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne-syfony.

Przewody nalezy zamocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw.

Obejma uchwytu powinna mocowa¢ rure pod kielichem. Pomiedzy obejmg a przewodem nalezy stosowa¢ podkiadke
elastyczna.

Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewodow poziomych i pionowych:

Srednica przewodu Max. odlegto$¢ pomiedzy mocowaniami
[mm] Przewody poziome Przewody pionowe
@ 50 60 cm -
@75 80 cm 200 cm
2110 110 cm 200 cm
@160 150 cm 200 cm

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych materiatem plastycznym
nie dziatajgcym agresywnie na materiat rury.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (EI)
wymagana dla tych elementéw - z wyjatkiem pojedynczych rur instalacji kanalizacyjnych, wprowadzanych przez $ciany i
stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczen oddzielajacych przedmiotowy pododdziat od sgsiednich pomieszczen technicznych ( klimatyzatornie,

maszynownia dzwigow) , powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej EI 60 .



Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji kanalizacyjnej by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy

nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

5. Instalacja hydrantowa p.poz.

Zakres tego projektu nie obejmuje instalacji wodociggowej przeciwpozarowej. Istniejgca instalacja hydrantowa p.poz. w

opracowywanym obszarze zasila hydranty DN25.

Cafa powierzchnia czesci obiektu ktérego dotyczy opracowanie jest objeta ochrong przeciwpozarowg, przez istniejacq

instalacje hydrantowa i zabezpiecza obiekt przeciwpoza

6. Préby szczelnosci

rowo.

Wykonang instalacje wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji nalezy poddaé prébom szczelno$ci zgodnie z wymaganiami zawartymi

w ,Wymagania techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.

Wykonanie prob szczelno$ci zgodnie z ponizsza tabela.

Badanie odbiorcze szczelnos$ci woda zimna, instalacji wodociaggowej wykonanej z przewodoéw z tworzywa sztucznego

Przebieg badania

Nazwa czynnosci

Czas
trwania

Warunki zakonczenia badania wynikiem pozytywnym

Badania wstepne

podniesienie ci$nienia w instalacji do warto$ci ci$nienia
prébnego

brak przeciekdw i roszenia, spadek ciSnienia

obserwacja instalacji 10 minut , , L )
spowodowany jest wylacznie elastycznoscig przewodow
z tworzywa sztucznego
obnizenie ci$nienia do wartosci ci$nienia roboczego -
podniesienie ci$nienia w instalacji do warto$ci ci$nienia i
prébnego
- . .| brak przeciekéw i roszenia, spadek ci$nienia nie wigksz
obserwacja instalacji 1/2 godziny P P erszy

ni 0,6 bar

ponownie wykona¢ badanie wstepne od poczatku.

Uwaga: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania wstepnego za zakoriczone z wynikiem
pozytywnym, wynik badania ocenia sie negatywnie. W takim przypadku nalezy usuna¢ przyczyne wyniku negatywnego i

Badanie gtéwne

(do badania gtéwnego nalezy przystapi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym zakoriczonym wynikiem pozytywnym)

podniesienie ci$nienia w instalacji do warto$ci ci$nienia
prébnego

brak przeciekow i roszenia, spadek ci$nienia nie wigkszy
ni 0,2 bar




obserwacja instalacji 2 godziny

Uwaga 1: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania gtdwnego za zakoriczone z wynikiem
pozytywnym, wynik badania ocenia sie negatywnie. W takim przypadku nalezy usuna¢ przyczyne wyniku negatywnego i
ponownie wykonac cate badanie, poczynajac od poczatku badania wstepnego.

Uwaga 2: badanie gtowne zakoriczone wynikiem pozytywnym koriczy badanie odbiorcze szczelno$ci, z wyjatkiem instalacji z
przewodow z tworzywa sztucznego, ktérych producent wymaga przeprowadzenia takze innych badan, nazwanych w WTWiO
badaniami uzupetniajgcymi.

Podejécia i piony kanalizacyjne nalezy obserwowa¢ podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych
przyboréw sanitarnych. Poziomy odprowadzajace Scieki nalezy napetni¢ catkowicie wodg powyzej kolana taczacego pion z
poziomem a nastepnie podda¢ obserwacji. W przypadku wystepowania nieszczelnosci instalacje poprawi¢ a nastepnie
ponownie poddac¢ prébie szczelnosci.

Poziomy kanalizacji sanitarnej poddac prébie szczelnosci na cisnienie prébne wynoszace 50 kPa.

Wyniki préb szczelno$ci odcinkow, jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika.

7. Wytyczne BHP i p. poz

Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa stosowac sie do przepiséw zawartych w
wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL zeszyt7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych”
oraz zeszyt 12 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych, Dz. U. nr 47, poz. 401 z dn.
19.03.2003 r. lIzolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wodociggowej i kanalizacyjnej powinny by¢
wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia (NRO). Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mieC klase odpornoéci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw - z wyjatkiem
pojedynczych rur instalacji wodnych i kanalizacyjnych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych. Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $Scianach i stropach pomieszczen, oddzielajacych
przedmiotowy pododdziat od sasiednich pomieszczen technicznych ( klimatyzatornie, maszynownia dzwigéw) , powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej El 60 .

Realizowana inwestycja powinna uwzglednia¢ wszystkie warunki ochrony przeciwpozarowej zawarte w postanowieniach
Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Katowicach : z dnia 25 wrzesnia 2017r , znak WZ. 5595.1.272.2017.AD
oraz z dnia 20 stycznia 2009r , znak WKO - 0226/37/2009.

8. Uwagi koncowe

— Montaz instalacji (rurociggow, armatury, urzadzen itd.) wykona¢ zgodnie z instrukcjami producentow.
Doktadna lokalizacja i typ przyboréw sanitarnych wedtug projektu architektonicznego
Cze$¢ opisowa i rysunkowa stanowig jedng nieroztaczng cato$é projektu. Projekt nie moze by¢ rozpatrywany czesciowo.
- Realizacje obiektu nalezy przeprowadzi¢ wg wczesniej opracowanego i zatwierdzonego harmonogramu prac.
- Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy powinien:
- zapewni¢ oznakowanie i wydzielenie terenu, na ktérym bedg prowadzone prace,

- przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, informujac o ewentualnych zagrozeniach,



- wskazac konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen
- okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.
- Po zakoniczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby funkcjonalne urzadzen i instalacji, zgodnie z obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami
- Instalacje powinni wykonywaé¢ doswiadczeni instalatorzy przeszkoleni i posiadajacy stosowne certyfikaty odno$nie
technologii, w ktérych wykonywana beda instalacje.
- Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadac:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.
- Producent wyrobdw (urzadzer) ma obowigzek przedstawi¢ nabywcy w/w $wiadectwa wprowadzenia wyrobow budowlanych
do obrotu.
- Dtugosci odcinkdw prostych rur i ksztattki oraz miejsce ich montazu nalezy dopasowaé przed montazem na budowie.
— Rozruch i eksploatacja instalacji powinna nastapi¢ po uprzednim opracowaniu, przez Wykonawce, instrukcji eksploataci.
- Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagajq akceptacji projektanta. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia
projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt i przenosi te odpowiedzialno$¢ na
wykonawce.
- Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
- Przy wykonywaniu rob6t korzystac z ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” —
Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G.i K
- Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ przepisow BHP - Dziennk Ustaw nr 47
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych”)
-Dobér wszystkich urzadzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie zmiang producenta i materiatow po uprzednim
uzgodnieniu ich z projektantem.
- Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie powszechnym w Polsce
- Instalacje zewnetrzne nie sg ujete w nn opracowaniu
- Dokfadna lokalizacja i typ przyboréw sanitarnych wedtug projektu architektonicznego
- Mocowania przewoddw wodnych i kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu wydana przez producenta
- Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za rozwigzania materiatowe, techniczne i budowlane inne niz opisane w tresci
projektu — za wszelkie zamiany rozwigzan projektowych bez pisemnej konsultacji z projektantem odpowiada i udziela
gwarancji Wykonawca robét.
- Przystapienie do zaméwienia materiatow lub do robét budowlanych oznacza zapoznanie si¢ i petng akceptacje rozwigzan
projektowych przez Wykonawce.
- W przypadku natrafienia na niescisto$ci w dokumentacji lub komplikacje (podczas trwania robé6t) Wykonawca ma
obowigzek zgtoszenia problemu projektantowi celem jego poprawnego rozwigzania — $wiadome wykonywanie robot w
sposbb sprzeczny z obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlang jest niedopuszczalne i godzi w interesy Inwestora.

- kryterium ,robét dodatkowych” decyduje Inwestor po konsultacji z Inspektorem Nadzoru i Projektantem



9. Zatozenia branzowe

Branza budowlana

wykonanie przebi¢ przez stropy i Sciany oraz, po wykonaniu instalacji, wtasciwe zabezpieczenie przej$¢ w
zalezno$ci od wymagan p.poz. i szczelnosci,

wykonanie otworéw rewizyjnych do czyszczakdéw w posadzkach i w przegrodach,

wykonanie przejs¢ przewoddw instalacji wody cieptej, cyrkulacyjnej oraz zimnej na cele ppoz. i bytowe przez
dylatacje budynku w rurach ochronnych,

wykonanie bruzd Sciennych i wypetnienie ich pianka po utozeniu przewodéw wodnych, kanalizacyjnych oraz
wykonanie tynkow,

zapewnienie dostepu do armatury instalacji wodnych,

zapewnienie dostepu do rewizji instalacji kanalizacyjnych,

obudowy i  ostony instalacji  sanitarnych powinny  posiada¢  gtadkq  powierzchnie,
a elementy instalacji nie mogg wystawaé¢ poza obudowe lub ostone,

wszystkie urzadzenia jak umywalki czy zlewozmywaki powinny by¢ doktadnie wypoziomowane i spoinowane,

10. Zestawienie materiatow

Pododdziat Leczenia Ran Przewleklych 3 pietro w budynku CLO segment B

L.p.

Pozycja Jedn. llosé Producent/uwagi

Instalacja zimnej wody i c.w.u.

Rury wielowarstwowe wraz z izolacjg |

16x2,2 m 274
20x2,25 m 21
25x2,5 m 20

Zwor kulowy odcingjgcy, PN10, tmax=100°C

2 DN15 szt. 12
DN20 szt. 4

3 Zawodr odcinajgcy ¢Ewiercobrotowy DN15 (do ot 42
podtgczenia umywalki, WC, c.w.u. itd..) ’
Termostatyczny zawér cyrkulacyjny z

4 |modutem do dezynfekcji termiczneji szt. 6
monitoringiem temperatury DN15
Bateria umywalkowa stojgca mieszajgca,

5 |przytgcza DN15 szt. 13




Bateria zlewozmywakowa stojgca

6 ! . szt. 5
mieszajgca, przytgcza DN15
Komplet natryskowy z mechaniczng baterig

7 - szt. 4
natryskowq z 3-strumieniowq stuchawka,

8 |Piana ognioochronna CP 620 szt. 14
Stelaz podtynkowy do WC (+przycisk

8 S . szt. 5
uruchamiajgcy do sptuczki)

Pododdziat Leczenia Ran Przewleklych 3 pietro w budynku CLO segment B

L.p. Pozycja Jedn. llosé Producent

Instalacja kanalizacji wewnetrznej sanitarnej

Umywalka 50 cm wiszgca z
1 |syfonem umywalkowym, szt. 9
z potpostumentem

Umywalka okrggta
wpuszczana w blat syfonem

szt. 4
umywalkowym,

Zlewozmywak dwukomorowy
ze stali nierdzewnej,
3 | wpuszczany w blat z syfonem szt. 4

Zlewozmywak jednokomorowy

4 |28 stali nierdzewnej , z syfonem szt. 1

Miska ustepowa lejowa

wiszgca, z deskqg sedesowq kpl. >

Rura kanalizacyjna o
srednicach:

250, PVC HT m 40

@75, PVC HT m 15

@110, PVC HT m 17

Kolano przytgczne WC ¢110, z

rozetq, PVC HT szt. 5

8 |Brodzik natryskowy z syfonem, kpl. 4




Zawor napowietrzajgey

7 | Maxivent 975 szt. ]
Zawor napowietrzajgey

10" | Maxivent 2100 szt ]

11 |Czyszczak @110 PVC HT szt. 1

12 | Czyszczak @75 PVC HT szt. 1
Ostona ogniocchronna
CP644

13 |dlarur @50 szt. 3
dla rur @75 1
dlarur @110 2

11



