UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywa¢ fgcznie z opisem technicznym, zestawieniem materiafow, pozostafymi rysunkami, przedmiarem robdt
i projektami innych branZ, w szczegdlnosci rzutem sufitéw i innymi rysunkami w projekcie branZy arch.—budowlanej.

2. W pomieszczeniach wskazanych na planie wykonac instalacje dodatkowych pofgczeri wyréwnawczych,

w szczegblnosci pod wykfadzing antyelektrostatyczng zainstalowa¢ tasme miedziang z klejem przewodzgcym,

zgodnie z technologiq wykonania posadzki.

3. Przy tablicy 5TS1 nalezy zainstalowa¢ szyne wyréwnawczq, do ktérej przyfgczy¢ nastgpujgce instalacje i urzgdzenia:

— metalowe rury innych instalacji, dostgpne metalowe konstrukcje, metalowe kanaty wentylacyjne, koryta kablowe

(przy pomocy przewodu LgY 16);

— metalowe oscieznice, stafe szafy, regaty, profile sufitowe, metalowe zlewozmywaki i grzejniki zasilane przez metalowe rury
(pofgczenie 6mm2 Cu);

— szyne PE tablicy aparatu SPECT (pofgczenie 16mm2 Cu);

4. Zainstalowa¢ szyny wyrownawcze EC i PE w przestrzeni instalacyjnej ponad sufitem g—k zapewniajgc dostgp serwisowy.
Szyny PE | EC pofgczy¢ pomigdzy sobq przewodem typu LgYzo 16.

Wykona¢ nastgpujgce pofgczenia:

a) do szyny EC:

— dostegpne metalowe konstrukcje budynku, ekrany, metalowe panele $cienne, metalowe kanaty wentylacyjne,

metalowe grzejniki zasilane metalowymi rurami, profile sufitowe, metalowe rury innych instalacji (LgYzo 16);

— tasma Cu pod wyktadzing antyelektrostatycznq (LY/DYz?0 2.5);

— oscieznice, zamocowane na stafe szafy, regafy, metalowe zlewozmywaki, (LgYzo 6);

b) do szyny PE:

— koryta kablowe (LgYzo 16);

— metalowe obudowy urzqdzen elektrycznych, zasilaczy ito. (wg zaleceri producenta i nie mniej niz LgY?0 6mm2);

— zaciski PE kolumny chirurgicznej i anestezjologicznej (LgYzo 16mm2);

— szyna wyréwnawcza przy tablicy angio (LgYzo 16mm2).

5. Wszystkie przewody instalacji pofqczeri wyrdwnawczych, t. prowadzone pod tynkiem, w Sciankach g—k,

na korytach i drabinkach kablowych naleZy ufozy¢ w pesziu.

6. W instalacjach wewngtrznych zastosowa¢ wylgcznie osprzet wykonany z materiafdw niepalnych (samogasngcych)

i bezhalogenowych.
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Ukfad pracy instalacji:
TN-S 230/400V 50Hz
IT 230V 50Hz

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
KONTROLA STANU IZOLACJ
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PRAWA AUTORSKEE ZASTRZEZONE. WYKORZYSTYWANIE, KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE DOKUMENTACA BEZ ZGODY PROJEKTANTA ZABRONIONE. PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWQ DO WPROWADZANIA ZMIAN.

TEMAT OPRACOWANIA:

GLOWNY PROJEKTANT:

BRANZA:

Przebudowa oraz remont pomieszczen Centrum
Leczenia Oparzen na potrzeby utworzenia
Wieloosrodkowego Zintegrowanego Instytutu
Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlektych"

mgr inz. arch. Jarostaw Manka
upr. bud. 171/98

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- Pododdziat Leczenia Ran Przewlektych na 3 p.
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inz. Mariusz Strojny
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