UWAGI:

1. Ukfad pracy instalacji:

— 2zasilanie tablicy 230V 50Hz TN-S
— instalacja separowana 230V 50Hz IT

2. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa:

Kontrola Stanu Izolacji, Samoczynne Wyfgczenie Zasilania.
3. Moc: zainstalowana Pi = 7.51kW, szczytowa Psz = 6.5kW
4. Wymiary stelaza: szer. 50, wys. 105, gt. 2Zcm
5 Wykonac lokaing szyne wyrownawczq EC i szyng uziemiajgeq PE.
6. Napigcie znamionowe izolacji przewodow:

YDY — Un=450/750V, YLY — 0.6/1kV.

7. Transformator ustawi¢ na izolatorach.

8. Do podfgczenia UPS pozostawi¢ zapas kazdego
Z kabli i przewodéw réwny co najmniej 3m.

T
Y
& 2
§[8
IR
NS
[ — 501
[ ]
| 2\ |PE1
501, 502: |_ _'JJ
In=1004, IP65
poz. 0-1 ©
pokretfo czerwono—26tte =<
pom. B5/23 " Panel
-& sygnalizacyjno—kontrolny
s w pomn. B5/08
8
B3
a
S
PWA=5UPS? 3
M a 71 E
| BT\ Loy 2x15 epo| supst |x-sior |
St | | VFI-S5= 1111 01 /4
M <[ {=15min @ &KW
| SZTrez. S| +_zewnetrzny serwisowy
5 p
bypass mechaniczny
b =
| g| B + karta sieciowa SNMP/WEB
LI ez =
Przycisk awaryjnego
wyfgczenia SUPS1
w pom. B5/23
(zestyki rezerwowe
da BMS) ZASILANEE Z RZP-6
TRXSzo 3xT6

I_ T T T e
T I_ A 1L2L - IT 230V, 50Hz

Zintegrowany modut przefgczajgco—kontrolny z mozZliwosciq rgcznego przefgczenia

ania, byp serwisowym oraz aktywng impulsowq metodq kontroli

Wymagania techniczne dla modutu — wg opisu technicznego.
Zainstalowac system lokalizacji doziemien.

Kontrola prqdu doziemnego

Do _przektadnikow

stanu izolacji spetniajgcy wymagania nastgpujgcych norm co potwierdzono certyfikatami:
— IEC60364—7-710:2002,

— PN—EN 61508:2009 (poziom nie nizszy niz SIL2),
— PN-EN 61557-8:2007 (Aneks A i B)

— PN-EN 61557-9: 2004

B [] — DIN VDE 0100-710: 2002

TEMAT OPRACOWANIA:

CTi-...

Przebudowa oraz remont pomieszczen
Centrum Leczenia Oparzen im. dr. St. Sakiela
na potrzeby utworzenia "Wieloo$rodkowego
Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i
Leczenia Ran Przewlektych" - Pododdziat
Leczenia Ran Przewlektych na 3 pietrze
budynku CLO segment B
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w Siemianowicach $l., ul. Jana Pawia Il 2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

SAR Sp. zo.0.
40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5
e-mail: sar@sar-katowice.eu
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komunikacyjny | obw. 42
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mgr inz. Zbigniew Stawecki

TYTUL RYSUNKU:

| LgYzo & -zlewozmywaki, grzejniki, oscieznice etc.
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F1 Jz F2 3 Jz F4 F5 Jz F6 Jz F7 Jz F8 F9 F10 F11 F12 Jz
X X X X : : X X X X X X
B-16A/2 B-16A/2 B-16A/2 B—16A/2 B-16A/2 B-16A/2 B-16A/2 B-16A/2 B-16A/2 B-16A/2 B-16A/2 B-16A/2
cri-1 Ccr1-2 CcT1-3 cri-4 CcTi-5 CT1-6
Do KPD FD FD FD FD
cr2-1 Cc12-2 cr2-3 Cc12-4 Cc12-5 C12-6
Do KPD FD FD FD
PE
——————— A AT T T AT T T A T T T T T T T T T T AT T AT T AT T T AT T T LA T A
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nr obwodu || 2751-1 w2 w11 W12 - - =21 =22 =31 =32 ) w42
Moc, kW 1.0 1.0 10 1.0 - - 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 0.01
Ty linii HDGszo HDGszo HDGszo HDGszo - HDGszo HDGszo HDGszo HDGszo HDGszo HDGszo
2.5 2.5 2.5 2.5 - 2.5 2.5 2.5 2.5 25 2.5
Opis Gn. wlyczkowe |Gn. wiyczkowe |Gn. wiyczkowe |Gn. wiyczkowe |rezerwa rezerwa Gn. wiyczkowe |Gn. wiyczkowe |Gn. wiyczkowe |Gn. wiyczkowe |Naped stofu Konwerter
pom. B5/08  |pom. B5/08  |pom. B5/08  |pom. B5/08 |- - pom. B5/08  |pom. B5/08  |pom. BS/07  |pom. B5/07  |operacyhego  |komunikacypy
kolumna kolumna kolumna kolumna - - Zzestawy Zzestawy Zzestaw Zzestaw pom. D2/43 -
anestezjologiczna| anestezjologiczna) chirurgiczna chirurgiczna - - nascienne nascienne nascienny nascienny - wewngtrz tablicy
KA (ka) (kc) (kc) - - 2x 261 2x 261 262 262 - -

UWAGI:
1. Ukfad pracy instalacji

— zasilanie tablicy 230V 50Hz TN-S
— instalacja separowana 230V 50Hz IT

2. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa:

Kontrola Stanu Izolacji
Samoczynne Wyfgczenie Zasilania.

TEMAT OPRACOWANIA:
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Leczenia Ran Przewlektych" - Pododdziat
Leczenia Ran Przewlektych na 3 pietrze
budynku CLO segment B
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