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LEGENDA:

Oprawa 4x14W T5 IP40 230V EVG, przesfona pryzmatyczna, wpuszczana

Oprawa 4x14W T5 IP20 230V EVG, raster PPAR, wpuszczana

Oprawa 4x14W T5 IP54 230V EVG, przesfona pryzmatyczna, wpuszczana

Oprawa 4x14W T5 IP54 230V EVG, raster PPAR, wpuszczana, atest higieniczny

Oprawa 4x14W T5 IP54 230V EVG, raster PPAR, wpuszczana, atest higieniczny
Oprawa w wersji awaryjno—sieciowej (tryb pracy mieszany) modut akumulatorowy t=2h
wspéfpracujgea z istniejgeq centralkg typu RUBIC SD, w trybie awaryjnym pracuje x Swietlowek

Oprawa 4x24W T5 IP54 230V EVG, raster PPAR, wpuszczana, atest higieniczny

Oprawa 4x24W T5 IP54 230V EVG, raster PPAR, wpuszczana, atest higieniczny
Oprawa w wersji awaryjno—sieciowej (tryb pracy mieszany) modut akumulatorowy t=2h
wspafpracujgea z istniejgcq centralkg typu RUBIC SD, w trybie awaryjnym pracuje x Swietlowek

Oprawa 2x26W IP44 230V EVG downlight wpuszczana, szyba hartowana przezroczysta
Oprawa 2x26W IP54 230V EVG downlight wpuszczana, szyba hartowana przezroczysta

Oprawa 1x14W TS5 230V IP44 EVG, kinkiet, obudowa biafa z poliwgglanu, klosz PMMA opalizowany

Oprawa LED 18W 230V IP54 kinkiet, obudowa biafa, klosz, dfugos¢ 120cm, warm white
montaz 160cm nad posadzkq

Oprawa LED 11W min. 1300im, min. 50000 h, 230V IP54 kinkiet, obudowa biafa, klosz, dfugos¢ 29cm,
warm white, montaz 210cm nad posadzkq

Oprawa LED 5W min. 240 Im, min. 50000 h, 230V IP54 wpuszczana, warm white
montaz 30cm nad posadzkg (oswietlenie dyZurne)

Oprawa nastropowa 2x14W T5 IP65 230V EVG, klosz PC
Oprawa w wersji awaryjno—sieciowej (tryb pracy mieszany) moduf akumulatorowy t=2h
wspéfpracujgea z istniejgcg centralkg typu RUBIC SD, w trybie awaryjnym pracuje x Swietlowek

Oprawa awaryjna LED 1W IP54 230V wpuszczana, optyka do korytarzy, praca w trybie ‘na ciemno’
modut akumulatorowy t=2h, wspdipracujgca z istniejgeq centralkg typu RUBIC SD

Oprawa awaryjna LED 1W IP54 230V wpuszczana, optyka uniwersalng, praca w trybie ‘na ciemno’
madut akumulatorowy t=2h, wspdipracujgca z istniejgeq centralkg typu RUBIC SD

Oprawa awaryjna LED 3W IP54 230V wpuszczana, optyka uniwersalna, praca w trybie na ciemno’
modut akumulatorowy t=2h, wspofpracujgca z istniejgcq centralkg typu RUBIC SD

Oprawa awaryjna LED 1W IP54 230V kierunkowa — znak ewakuacyjny, praca w trybie ‘na jasno’
modut akumulatorowy t=2h, wspdipracujgca z istniejgeq centralkg typu RUBIC SD
Sposdb instalacji: zwieszana, mocowana do sufitu, mocowana do Sciany

tgcznik oswietleniowy 1—biegunowy 250V 10A IP20 p/t
Lgeznik ogwietleniowy 1-biegunowy 250V 10A IP44 p/t
tgeznik oswietleniowy 1-biegunowy 250V 10A 1P44 n/t
kgeznik oswietleniowy 2—-grupowy 250V 10A IP20 p/t
kgeznik oswietleniowy 2—-grupowy 250V 10A IP44 p/t
tgcznik oswietleniowy schodowy 250V 10A IP20 p/t
Lqcznik oswietleniowy schodowy 250V 10A IP44 p/t

kgeznik oswietleniowy schodowy 2—grupowy 250V 10A IP44 p/t

Lgcznik oswietleniowy przycisk monostabilny “swiatto” 250V 10A IP44 p/t

Czujka ruchu PIR z funkcjq kontroli obecnosci, IP44,
wyposazona w przekaznik z zestykiem 1z 10A 250V

Minimalne Srednie natgzenie swiatfa wg normy PN—EN 12464—1
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UWAGI:

Gniazdo wtyczkowe 230V (2P,PE) 16A, IP20, p/t w ramce 1—krotnej zainstalowane na wysokosci h=30cm

Gniazdo wtyczkowe 230V (2P,PE) 16A, IP44. p/t w ramce 2—krotnej zainstal na wysokosci h=110cm

Gniazdo uziemiajgce podwdjne w ramce p/t, zestaw 2 szt,
zainstalowane na wysokosci jok sqsiednie gniazda zasilajgce

Numer obwodu
Wypust zasilajgcy wg opisu w odnosniku

LO! — lampa operacyjna 2—czaszowa z zasilaczami i bateryjnym podtrzymaniem zasilania t=2h. Wypusty 230V 50Hz doprowadzi¢ do zasilaczy oraz wykona¢ pofgczenie zasilaczy z lampami
LOZ - lampa operacyjna 1—czaszowa z zasilaczem i bateryjnym podtrzymaniem zasilania t=2h. Wypust 230V 50Hz doprowadzi¢ do zasilacza oraz wykonat pofgczenie zasilacza z lampq
ND — naped drzwi automatycznych, wypust 230V 50Hz

BU - oautomatyczna bateria umywalkowa, wypust 230V 50Hz

SO - stét operacyjny, wypust 230V 50Hz IT (w rurce pod posadzkq lub w kandle podposadzkowym)

KA — zestaw gniazd wtyczkowych w kolumnie anestezjologicznej
nie mniej niz 12szt, gn. 230V,/16A IT koloru Zielonego (2 obwody), nie mniej niz 12szt. gniazd uziemiajgcych, obwéd 230V IT do silnika ramienia kolumny gdy wystgpuje

KC — zestaw gniazd wtyczkowych w kolumnie chirurgicznej nie mniej niz 12szt. gn. 230V/16A IT koloru zielonego (2 obwody), nie mniej niz 12szt. gniazd uziemiajqcych
ZG1 - zestaw gniazd wt. na Scianie, h=130, ramka 8x (4x2) — 6szt. gn. 230V/16A IP44 IT koloru Zielonego (2 obwody), 2szt. gniazd uziemiajgcych podwdjnych
762 — zestaw gniazd wt. na Scianie, h=110, ramka 12x (4x3) — 8szt. gn. 230V,/16A IP44 IT koloru Zielonego (2 obwody), 4szt. gniazd uziemiajgcych podwsjnych

GM — zasilanie 12V DC skrzynki sygnalizacyjnej instalacji gazéw med., wypust na wys. ok. 150cm
OP — oswietlenie podszafkowe

ON — oswietlenie nadfozkowe

AP — access point MLAN (wg PW instalacji niskoprqdowych)

Kt — zasilacz kontrolera instalacji KD (wg PW instalacji niskoprgdowych)

A1S1 — Zzestaw gniazd dla monitora TV (wg PW instalacji niskoprqdowych)

7SS - zasilacz instalacji sygnalizacji szpitainej (przywotawczej) — wg PW instalacji sfaboprgdowych
ZSP — zasilacz instalacji sygnalizacji pozarowej — wg PW instalacji staboprgdowych

Plan instalacji gniazd wtyczkowych rozpatrywa¢ fgcznie z projektem instalacji niskoprqdowych. Zestawy gniazd wt. wedfug projektu instalacji niskoprgdowych, do ktorych nalezy doprowadzit
przewody zasilajgce (wypusty) oznaczone sq wq ponizszego klucza: R2D2S2 — 2x modut RJ/45 (R2), 2x gn. 230V/16A data czerwone (D2), 2x gn. 230V/16A biafe (S2)

1. Rysunek rozpatrywa¢ fgcznie z opisem technicznym, zestawieniem materiafow, pozostafymi rysunkami, przedmiarem robét.

2. kgezniki oswietleniowe zainstalowaé na wysokosci 110cm lub wedfug odnosnika na planie. kqcznik oswietlenia podszafkowego (meblowego) oznaczone OP zainstalowaé we wspéinej
ramce z gniazdami wtyczkowymi nadblatowymi | pofqczy¢ z gniazdem wt. 230V przeznaczonym dla zasilacza oswietlenia podszafkowego, wskazanym na planie instalacji gniazd wt.

3, kgezniki oswietlenia nadfézkowego zainstalowaé w ramkach wspdinych z gniazdami wt. 230V nad szafkami przy fozkach. tgczniki oswietlenia podszafkowego (meblowego) oznaczone
OP zainstalowa¢ we wspdinej ramce z gniazdami wt. nadblatowymi | pofgczy¢ z gniazdem wt. 230V przeznaczonym dla zasilacza o$wietlenia na wysokosci wskazanej na planie.

4. Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego wykona¢ zgodnie z opisem technicznym, w szczegbinosci zastosowa¢ oprawy posiadajgce Swiadectwo dopuszczenia CNBOP do stosowania

w ochronie przeciwpozarowej, zgodnie z wymaganiami "Rozporzgdzenia w sprawie wykazu wyrobéw sfuzqcych zapewnieniu bezpieczefistwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia
oraz mienia a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania”.

5. Osprzet elektryczny instalowaé symetrycznie na elementach budowlanych i w liniach wysokosci montazu innych elementdw instalacyjnych, symetrycznie wzgledem osi otwordw,
wnek, linii oswietleniowych itp.

6. W instalacjoch wewngtrznych zastosowaé wylgcznie osprzet wykonany z materiafow niepalnych (samogasnqcych) i bezhalogenowych.

7. Gniazda wtyczkowe zainstalowa¢ na wysokoSci wskazanej na planie instalacji gniazd wtyczkowych.

8. Gniozda wt. 230V nad stolikami w pokojach 16zkowych zainstalowa¢ w ramkach wspdinych z fgcznikami opraw nadfézkowych.

9. Zainstalowa¢ ograniczniki przepiet klasy D w puszkach instalacyjinych z gniazdami — wg opisu technicznego i schematow tablic.

10. Zasilanie do urzqdzefi wentylacyjnych i klimatyzacyjnych doprowadzi¢ poprzez rozfgczniki serwisowe i wyposazy¢ je w systemowe ukfady sterownicze, regulacyjne, zabezpieczeniowe
i rozruchowe wg dokumentacji branzy wentylacyjno—klimatyzacyjnej.

11. Wentylatory fazienkowe zasilane napigciem 230V instalowaé na wysokosci nie mniejszej niz 2.25m ponad krawedzig brodzika kabiny prysznicowej lub wanny.

12. Przewody ukfadane na zewnqtrz budynku prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych przeznaczonych do instalowania na zewngtrz.

PRAWA AUTORSKEE ZASTRZEZONE. WYKORZYSTYWANIE, KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE DOKUMENTACA BEZ ZGODY PROJEKTANTA ZABRONIONE. PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWQ DO WPROWADZANIA ZMIAN.
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