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1. Rodzaj i temat opracowania

Tematem niniejszego Projektu Wykonawczego sq instalacje elektryczne przebudowywanych pomieszczen
fragmentu budynku Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawta Il 2 w ramach inwestyGji
pt.. "Przebudowa oraz remont pomieszczen Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela na potrzeby
utworzenia Wieloo$rodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlektych". Pomieszczenia

objete projektem przeznaczone sg na Pododdziat Leczenia Ran Przewleklych na 3. pietrze segmentu B.

2. Podstawy opracowania

Podstawe opracowania stanowia;

- podktady architektoniczno-budowlane,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- uzgodnienia i wytyczne migdzybranzowe,

- aktualne przepisy i normy.

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swym zakresem nastepujace instalacje:

- doposazenie istniejacej rozdzielnicy gtownej

- tablice obwodowe instalacji TN-S

- tablice obwodowe elektromedycznej instalacji separowanej IT z transformatorem i kasetg sygnalizacyjno-
kontrolng,

- instalacja o$wietlenia podstawowego

- instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

- instalacja o$wietlenia awaryjnego stref wysokiego ryzyka

- instalacja gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia

- instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych 'data’

- instalacja zasilania gwarantowanego UPS dla elektromedycznych odbiornikéw separowanych

- instalacja koryt kablowych

- instalacja zasilania urzadzen instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

- instalacja zasilania urzadzen instalacji niskopradowych

- instalacja zasilania urzadzen instalacji technologicznych
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- instalacja zasilania urzadzen instalacji gazéw medycznych
- instalacja ochrony przeciwporazeniowej
- instalacja ochrony przeciwprzepieciowe;

- instalacja potaczen wyrbwnawczych.

4, Zasilanie

Uktad pracy instalacji:
-400/230V 50 Hz uktad TN-S
- 230V 50Hz ukfad IT (instalacja gniazd wtyczkowych elektromedycznych).
Ochrona przeciwporazeniowa:
- instalacja TN-S - Samoczynne Wylgczenie Zasilania
- instalacja IT - Samoczynne Wytgczenie Zasilania
- Kontrola Stanu Izolacji.

Szczytowa moc obliczeniowa w zakresie projektu: £_= 30 kW wedtug bilansu mocy w czgsci obliczeniowej.

Segment B posiada zasilanie ze stacji transformatorowej ,CLO Nowa”. Istniejaca Centralna Sterylizacja posiada
zasilanie z tablic obwodowych zlokalizowanych przy pomieszczeniu rozdzielni gtownej, zebranych w jednej wnece. W
rozdzielni gtéwnej zainstalowane sg rozdzielnice: RZP-G (zasilanie podstawowe), RRA-G (zasilanie podtrzymane
agregatem pradotworczym), RZB-G (zasilanie podtrzymane przez UPS).

Zasilanie podstawowe segmentu B zapewnia transformator o mocy Sn = 1600 kVA w stacji transformatorowej
,CLO Nowa”, zasilanie rezerwowe zapewnia transformator o mocy Sn = 630 kVA w stacji transformatorowej nr 44S,
natomiast zasilanie zapasowe dla sekcji nr 2 doprowadzone jest z agregatu pradotworczego o mocy Sn = 635 kVA PRP.

Zasilanie projektowanych instalacji wykonac z nastepujacych projektowanych tablic obwodowych:

1) Tablica 5T1 (zasilanie podstawowe i rezerwowe z sieci elektroenergetycznej - kategoria Il zasilania).

2) Tablica 5TR1 (zasilanie zapasowe podirzymane przez agregat pradotwérczy - kategoria Il zasilania).

3) Tablica komputerowa 5TK1 (zasilanie zapasowe podtrzymane przez agregat pradotwdrczy oraz istniejace urzadzenie
UPS - kategoria | zasilania).

4) Tablica instalacji separowanej 5TS1 (zasilanie zapasowe podtrzymane przez agregat pradotworczy i gwarantowane
przez projektowang jednostke 5SUPS1 - kategoria | zasilania).

Tablice wykona¢ wedtug schematéw przedstawionych na rysunkach nr Il-2 + |I-5. Pola, aparaty oraz kable i
przewody zaopatrzy¢ w trwate i czytelne szyldy opisowe. Zainstalowaé aparaty o wytrzymato$ci zwarciowej wg opiséw

na schematach. Lokalizacje tablic wskazano na rysunku nr |-4.
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5. Ochrona przeciwpozarowa i zasilanie urzadzen przeciwpozarowych

Projektowane instalacje sq objete dziataniem istniejacego przycisku przeciwpozarowego wytacznika pradu
oznaczonego PWP-B zainstalowanego w portierni. Projektowane instalacjie nie zmieniajg istniejacych warunkéw
przeciwpozarowego wytaczenia pradu w segmencie B.

Nie przewiduje sie osobnego przycisku przeciwpozarowego wytacznika urzadzenia UPS zasilajacych medyczne
instalacje separowane, w ktérej instalacji za transformatorem separacyjnym wystepuje bezpieczny uktad pracy instalacii
separowanej IT. W projektowanej tablicy instalacji separowanej zasilanej przez urzadzenie UPS zastosowany bedzie
ukfad kontrolno-sygnalizacyjny z przekaznikiem kontroli stanu izolacji i zabezpieczeniami obwodéw, gwarantujace
sygnalizacje obnizenia rezystancii izolacji i pierwszego doziemienia oraz wylgczenie uszkodzonego obwodu po drugim
doziemieniu. Elektromedyczna jednostka UPS, tablica instalacji separowanej oraz transformator izolacyjny wraz z
potaczeniami pomigdzy nimi bedg zainstalowane na 3. pietrze we wnece elektrycznej nr B5/23 zamykanej drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej EI 30. Obwody medycznej instalacji separowanej IT 230V 50Hz prowadzone od tablicy
instalacji separowanej wykona¢ przewodami klasy odporno$ci ogniowej PH 90 (np. typu HDGs) instalowanymi na
certyfikowanych uchwytach kablowych klasy E 90 lub na korycie kablowym, ktére wraz z mocowanie stanowi zespot
kablowy klasy E 90.

Zasilanie do zasilacza sygnalizacji pozarowej ZSP instalowanego w pomieszczeniu nr B5/23 nalezy
doprowadzi¢ z przed przeciwpozarowego wytacznika pradu. Projektowany obwdd wyprowadzi¢ z istniejacej rozdzielnicy
gtéwnej - sekcja RRA-G, zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej nr B1/10. Obwdd wykona¢ przewodem
klasy PH 90 instalowanym na certyfikowanych uchwytach kablowych klasy E 90, ktére stanowig zespét kablowy klasy E
90. Obwod wyposazy¢ w osobne zabezpieczenie zwarciowe wedtug schematu na rysunku nr [l-1.

Wszystkie przepusty kablowe poprzez $ciany i stropy stanowigce granice oddzielenia przeciwpozarowego
zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej (El) nie nizszej niz klasa oddzielenia pozarowego przegrody, przez ktorg
przebiegaja. W szczegoinosci dotyczy to przepustow przez $ciany pomieszczenia rozdzielni elektrycznej B1/10, ktére sg
klasy odpornosci ogniowej REI 120. Przepusty kablowe o Srednicy wiekszej niz 4 cm w pozostatych Scianach i stropach
pomieszczen zamknietych, dla ktdrych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60,
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej (El) tych &cian i stropdw. Zabezpieczenia wykonaC przy uzyciu
systemowych rozwigzan, zastosowa¢ materiaty np. produkcji firmy HILTI lub PROMAT lub innego réwnowaznego
producenta.

W projekcie uwzgledniono wymagania okreslone w opracowaniu pt. "Ekspertyza Techniczna w zakresie
mozliwosci innego sposobu spetnienia wymagan bezpieczefistwa pozarowego podczas przebudowy segmentéw 'B' i 'C'
w Centrum Leczenia Oparzen przy ul. Jana Pawta Il nr 2 w Siemianowicach Slaskich" - Kalety sierpien 2017r. autorstwo:
mgr inz. Jerzy Wasek, inz. Bronistaw Sadowski. W projekcie uwzgledniono wymagania okreslone w Postanowieniu
Slaskiego Komendanta PSP w Katowicach nr WZ.5595.1.272.2017.AD z dnia 25 wrze$nia 2017r.
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6. Ochrona przeciwporazeniowa

6.1 Instalacja pracujgca w uktadzie TN-S

Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana zostata zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41.

W instalacji pracujacej w uktadzie TN-S jako $rodek podstawowej ochrony przed porazeniem elektrycznym
(dodatkowej ochrony przed dotykiem po$rednim) zastosowaé Samoczynne Wyltaczenie Zasilania, realizowane przy
pomocy wytacznikdw instalacyjnych oraz bezpiecznikdw topikowych.

W instalacji pracujacej w uktadzie TN-S jako uzupetniajacy $rodek ochrony przed porazeniem elektrycznym
przy uszkodzeniu (uzupetniajacy srodek ochrony przed dotykiem po$rednim) zastosowaé wytaczniki réznicowopradowe
0 znamionowym pradzie réznicowym réwnym A/= 30mA.

Warunki ochrony przeciwporazeniowej zostaty sprawdzone obliczeniowo i sg zachowane. Obliczenia dla
wybranych obwodéw, charakteryzujacych sie najniekorzystniejszymi warunkami ochrony przestawiono w czesci

obliczeniowej projektu.

6.2 Instalacja pracujaca w uktadzie IT

W instalacjach separowanych pracujacych w ukfadzie IT jako $rodek dodatkowej ochrony przed dotykiem

posrednim zastosowac Kontrole Stanu Izolacji z sygnalizacjg doziemienia.

7. Ukfadanie przewodow.

Przewody i kable uktada¢ na drabinkach i korytach kablowych w przestrzeni pomiedzy stropami a sufitami
podwieszonymi. Zastosowaé drabinki i koryta perforowane stalowe ocynkowane. Koficowe odcinki przewoddw ukfadaé
pod warstwa tynku o grubo$ci nie mniejszej niz 5mm. W pomieszczeniach technicznych instalacje elektryczne wykonaé
jako natynkowe o stopniu ochrony IP44, przewody ukfada¢ na korytach i drabinkach kablowych oraz w sztywnych
rurkach instalacyjnych pcv.

W instalacjach zastosowaé przewody elektroenergetyczne typu YDY, YLY o znamionowym napieciu izolacji
rownym Un=450/750V oraz kable elektroenergetyczne typu Y(A)KY, Y(A)KXS o znamionowym napieciu izolacji rbwnym
Un=0.6/1kV.

W instalacji wewnetrznej zastosowac wylgcznie osprzet wykonany z materiatéw niepalnych (samogasnacych)
oraz bezhalogenowych. W instalacjach zewnetrznych zastosowa¢ wytacznie osprzet odporny na dziatanie
promieniowania UV. Przewody i kable na podejéciach do urzadzen zewnetrznych utozyé w rurkach instalacyjnych

przeznaczonych do instalowania zewnetrznego.
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W pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach czystosci, w szczegolnoci w pokoju diagnostyczno-
zabiegowym, pokoju przygotowania pacjenta, pokoju przygotowania personelu, pokojach tozkowych, sali chorych i
tazienkach miejsca wprowadzenia przewodéw do pomieszczen, otwory w suficie obnizonym i $cianach, szczeliny przy
korytach kablowych oraz wszystkie rury, puszki i inny osprzet instalacyjny uszczelnié pianka montazowa, w sposdb
uniemozliwiajacy przedostawanie sig zanieczyszczen z powietrzem poprzez oprawy o$wietleniowe, taczniki i inny
osprzet.

Trasy koryt kablowych i wysoko$ci instalowania koryt oraz lokalizacje urzadzen elektrycznych, w szczegolino$ci
znajdujacych sie w zblizeniu do innych instalacji potwierdzié na budowie z Wykonawcami innych instalacji oraz
zweryfikowa¢ na podstawie planu sufitw obnizonych aktualnego w czasie realizacji robét.

Plany instalacji elektrycznych rozpatrywa¢ facznie z rzutem sufitdw, widokami i rozwinieciami Scian w projekcie
branzy architektonicznej oraz projektem technologii, aktualnymi w czasie realizacji robét. W miejscach zainstalowania
urzadzen elektrycznych ponad sufitem obnizonym zapewni¢ dostep serwisowy poprzez klapy rewizyjne lub sufit
demontowalny.

Dokfadng lokalizacje punktoéw zasilania urzadzer innych instalacji zweryfikowa¢ na budowie, w porozumieniu z
Wykonawcami tych instalacji. Wysoko$¢ i doktadng lokalizacje zainstalowania wypustéw i gniazd wtyczkowych
przeznaczonych dla urzadzen technologicznych potwierdzi¢ na roboczo wg DTR urzadzen i w razie koniecznosci

konsultowa¢ z biurem projektowym i Szpitalem.

8. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje o$wietlenia podstawowego zaprojektowano w oparciu o oprawy $wietldwkowe (Swietldwki o barwie
cieptobiatej - temperatura barwowa 3000 K / 840) i oprawy LED. Minimalne $rednie natezenia $wiatta oSwietlenia
podstawowego zaprojektowano zgodne z wymaganiami normy EN12464-1 i wskazano na planie instalacji
oSwietleniowej. Zatgczanie oSwietlenia przewiduje sie lokalnie facznikami jednobiegunowymi, grupowymi, schodowymi i
przyciskami monostabilnymi oraz przy pomocy czujek ruchu PIR z kontrolg obecno$ci. Zasilanie do czujek PIR
doprowadzi¢ z obwodow oSwietleniowych w pomieszczeniach, w ktorych instalowane sg czujki.

W instalacji zastosowac osprzet podtynkowy o stopniu ochrony IP20 oraz IP44 w miejscach wskazanych na
planie instalacji oswietleniowej - rysunek nr [-1.

W nastepujacych pomieszczeniach: pokoju diagnostyczno-zabiegowym, pokoju przygotowania pacjenta, pokoju
przygotowania personelu, pokojach tozkowych, sali chorych nalezy zastosowa¢ oprawy o stopniu ochrony IP54
przeznaczone do czystych pomieszczer medycznych, posiadajace stosowne dopuszczenia higieniczne. W pozostatych
pomieszczeniach zastosowaC oprawy IP 44, IP 40, IP 20, w WC zastosowa¢ oprawy |P44, w pomieszczeniach

technicznych zainstalowa¢ oprawy szczelne 1P65.
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Nad blatami roboczymi w wybranych pomieszczeniach wykona¢ instalacje zasilajaca o$wietlenie podszafkowe.
Doprowadzi¢ zasilanie do zasilaczy meblowego - podszafkowego o$wietlenia LED. W miejscach wskazanych na planie
instalacji gniazd wtyczkowych (rys. nr I-2) zainstalowac gniazda 230V 50Hz na wysokosci 205¢m, do ktorych zasilanie
doprowadzi¢ poprzez taczniki p/t montowane we wspdlnych ramkach z gniazdami wt. podszafkowymi. Lokalizacje
tacznikdw o$wietleniowych wskazano na planie instalacji o$wietleniowej - rysunek nr I-1.

Wykona¢ instalacje o$wietlenia nadtézkowego opartg na kinkietach LED zatgczanych osobnymi tacznikami
instalowanymi w sasiedztwie szafek przytézkowych.

Wykona¢ instalacje o$wietlenia dyzurnego w salach t6zkowych opartg na wpuszczanych w $ciany oprawach
LED zatgczanych osobnymi facznikami. Wykonac instalacje o$wietlenia dyzurnego w korytarzach opartg na kinkietach
LED zafgczanych osobnym tacznikami w korytarzach.

W wybranych obwodach o$wietleniowych zasilajgcych pomieszczenia o podwyzszonym zagrozeniu
porazeniem, takie jak np. tazienki zastosowa¢ wytgczniki réznicowopradowe - zgodnie ze schematami tablic
obwodowych.

W pomieszczeniach z wigkszg iloScig opraw o$wietlenie podzielono na grupy zataczane osobno, umozliwiajac
zatgczanie tylko czesci opraw w pomieszczeniu wedtug potrzeb uzytkownikdw.

Osprzet elektryczny instalowaC symetrycznie na elementach budowlanych i w liniach wysokosci montazu
innych elementéw instalacyjnych. Osprzet instalowa¢ symetrycznie wzgledem osi otwordw, wnek, linii o$wietleniowych
itp. Plany instalacji o$wietleniowej rozpatrywaC facznie z rzutem sufitbw i rozwinigciami $cian w dokumentacji

architektonicznej i technologicznej, aktualnymi w czasie realizacji robot.

9. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Na drogach ewakuacyjnych, tj. we wszystkich pomieszczeniach petnigcych role komunikacji zaprojektowano
instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego. Natezenie $wiatta projektowanego o$wietlenia ewakuacyjnego w osi drogi
ewakuacyjnej jest réwne 1 Ix, na poziomie podtogi, co zostato potwierdzone obliczeniowo za pomocg programu Dialux.
Projektowany czas dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego jest nie krotszy niz 2 godziny. W szczegdlnosci poza
korytarzami oprawy awaryjne ewakuacyjne nalezy zainstalowaé w pokojach {6zkowych, w sali chorych i tazienkach
pacjentow, utatwiajac bezpieczne opuszczenie pomieszczen w sytuacji wylgczenia zasilania. Zaprojektowane natezenie
Swiatta oSwietlenia ewakuacyjnego przy hydrancie jest nie mniejsze niz 5 Ix, mierzone na pionowej ptaszczyznie szafki
hydrantowe;.

Znaki bezpieczenstwa i ewakuacyjne zainstalowa¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7010E:2012 A1,A2,A3.
Zabudowac¢ pod$wietlane znaki ewakuacyjne pracujgce w trybie 'na jasno', tj. stale zataczone.

W nastepujacych pomieszczeniach: pokéj diagnostyczno-zabiegowy, pokdj przygotowania pacjenta, punkt

pielegniarski wykona¢ instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego stref wysokiego ryzyka w oparciu o oprawy 2-funkcyjne

Str. 8/20



Przebudowa oraz remont pomieszczen Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela na potrzeby utworzenia
"Wieloosrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlektych" — Pododdziat Leczenia Ran Przewlektych na 3 pigtrze w budynku CLO segment B
PW Instalacje elektryczne
Opis techniczny

(uzytkowo-awaryjne). Zaprojektowane natezenie Swiatta takiego o$wietlenia jest rowne co najmniej 10% warto$ci
natezenia o$wietlenia podstawowego, jednoczes$nie nie mnigj niz 15 Ix.

Instalacja o$wietlenia awaryjnego winna spetiaé wymagania norm PN-EN 1838:2013 oraz PN-EN 50172.
Zastosowa¢ oprawy spetniajgce wymagania normy PN-EN 60598-2-2 oraz PN-EN 62034 i posiadajace $wiadectwo
dopuszczenia CNBOP do stosowania w ochronie przeciwpozarowej, zgodnie z wymaganiami ,Rozporzadzenia w
sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania” z dnia 27.04.2010r. (Dz. U. nr 85, poz. 553).

W pomieszczeniach objetych projektem zaprojektowano oprawy wyposazone w indywidualne akumulatory i
inwertery (autonomiczne zrddto zasilania), ktore powinny wspoétpracowac z istniejacq centralkg monitorujaca o$wietlenie
awaryjne w segmencie B typu RUBIC SD produkcji f. Awex, ktdra jest zainstalowana w segmencie E, w pomieszczeniu
BMS nr E1/01. Nalezy zainstalowa¢ magistrale komunikacyjng wykonang kablem typu YTKSYekw 1x2x0.8, prowadzong
do kazdej z opraw awaryjnych i przylaczong do centralki zgodnie z DTR centralki. Dlugo$¢ magistrali nie moze
przekroczy¢ 1200m dla kazdej z 4 kart komunikacyjnych. Istniejacy system monitoringu Rubic SD pozwala na
kontrolowanie stanu pracy do 1000 opraw awaryjnych, jest wyposazona w port USB, ztacze SD, akumulator zasilania
wewnetrznego o autonomii 5h, wewnetrzng pamie¢ trwatg. Komunikacja z oprawami odbywa sie w sposob ciagty.
Centralka wyposazona jest w port USB wykorzystywany do konfiguracji systemu oraz bezpo$redniej komunikacji z
komputerem PC. Centralka wyposazona jest w ztacze i karte SD stuzacg do zapisywania, przenoszenia i wydruku z
dowolnego komputera klasy PC raportu systemu awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego oraz konfiguracji systemu.
Pamie¢ wewnetrzna (trwata) urzadzenia pozwala na przechowywanie raportow systemu o$wietlenia awaryjnego przez
okres okoto 2 lat. Oprogramowanie centralki pozwala na grupowanie opraw, umozliwiajacej wykonywanie testow na
wybranych grupach opraw. Zgodnie z normg PN-EN 50172 system wykonuje nastepujace automatyczne testy:

Test A — test comiesieczny co 30 dni (termin dowolnie konfigurowany). Podczas testu system wigcza awaryjny
tryb pracy kazdej oprawy oSwietleniowej i kazdego znaku wyjscia o$wietlonego wewnetrznie z zasilaniem
akumulatorowym, poprzez symulacje uszkodzenia zasilania podstawowego na czas wystarczajacy do upewnienia sie,
ze kazda lampa $wieci. Nastepnie zostaje przywrécony sieciowy tryb pracy opraw awaryjnych. Poprzez zapalenie
odpowiednich lampek kontrolnych system sygnalizuje stan wszystkich monitorowanych urzadzen oraz zapisuje wyniki
testu.

Test B — test coroczny co 360 dni (termin dowolnie konfigurowany). Podczas testu system wigcza awaryjny tryb
pracy kazdej oprawy o$wietleniowej i kazdego znaku wyjcia oswietlonego wewnetrznie z zasilaniem akumulatorowym,
poprzez symulacje uszkodzenia zasilania podstawowego wg parametrow testu comiesiecznego jednakze na czas petnej
autonomii systemu. Nastepnie zostaje przywrocony sieciowy tryb pracy opraw awaryjnych. Poprzez zapalenie
odpowiednich lampek kontrolnych system sygnalizuje stan wszystkich monitorowanych urzadzen oraz zapisuje wyniki

testu.
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Czestotliwo$¢ wykonywanych testéw A i B mozna programowaé dowolnie wediug zaistniatych potrzeb, z
doktadng datg i godzing ich wykonania. Z poziomu centralki istnieje mozliwo$¢ wywotania testu rowniez dla pojedynczej
oprawy.

Centralka posiada wewnetrzne podtrzymanie akumulatorowe (czas poditrzymania 5h), co umozliwia jej
prawidtowe funkcjonowanie i rejestracje zdarzen po zaniku napiecia.

Osobne obwody zasilajace doprowadzi¢ do opraw o$wietlenia drog ewakuaciji oraz do znakéw ewakuacyjnych.

Lokalizacje opraw o$wietlenia drog ewakuacji oraz znakéw ewakuacyjnych przedstawiono na rysunku nr |-1,

natomiast opis opraw wskazano w legendzie opraw — rysunek nr |-7.

10. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V og6inych

Zaprojektowano instalacje gniazd wtyczkowych 230V 16A ogdlnych (porzadkowych) i technologicznych, ktérych
rozmieszczenie przedstawiono na rysunku nr I-2, natomiast charakterystyke gniazd wskazano na rysunku legendy nr I-7.
Doprowadzi¢ zasilanie (wypusty) do zestawéw gniazd podtynkowych, natynkowych i ponad sufitami podwieszonymi.
Plany instalacji gniazd wtyczkowych rozpatrywaé tacznie z rzutem sufitbw w projekcie branzy architektonicznej oraz
projektem technologii, aktualnymi w czasie realizacji robét.

W instalacji zastosowac¢ osprzet podtynkowy o stopniu ochrony IP20 oraz IP44 w wybranych pomieszczeniach
wskazanych na rzutach. Nad blatami roboczymi w wybranych pomieszczeniach wykonac instalacje gniazd wtyczkowych
230V |P44 nadblatowych. Osprzet elekiryczny instalowaé symetrycznie na elementach budowlanych i w liniach
wysokosci montazu innych elementéw instalacyjnych. Osprzet instalowa¢ symetrycznie wzgledem osi otwordw, wnek,
linii o$wietleniowych itp.

Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych wyposazy¢ w wytgczniki réznicowopradowe o znamionowym pradzie
réznicowym rownym /= 30mA, o typie czutosci (AC, A) dostosowanym do rodzaju odbiornikdw.

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do zestawdw zawierajgcych gniazda sieci strukturalnej, w takich zestawach
komplet ramek podtynkowych, wktady 230V data wydane sg w dokumentacji PW instalacji niskopradowych. Instalacje
gniazd wtyczkowych i wypustow zasilajacych wykona¢ w koordynacji z pozostatymi instalacjami, w szczegolnosci
niskopradowymi.

Zaprojektowano zasilanie odbiornikow telewizyjnych - zasilanie doprowadzi¢ do zestawéw gniazd wedtug
projektu instalacji stabopradowych.

Gniazda wtyczkowe roznych instalacji nalezy rozrézni barwg wktadéw, mianowicie: instalacja TN-S ogoina —
gniazda biate, instalacja TN-S 'data’ — gniazda czerwone, kodowane kluczem mechanicznym (wg PW instalacji
niskopradowych), elektromedyczna instalacja separowana IT - gniazda zielone.

Wszystkie gniazda wtyczkowe opisaé w sposob czytelny i trwaty szyldami o treSci zawierajacej numer kolejny

gniazda i numer obwodu.
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11. Elektromedyczna instalacja separowana 230V IT

Zgodnie z normg IEC 60364-7-710 w pomieszczeniach nalezacych do elektromedycznej grupy 2 wykonaé

separowane instalacje zasilania urzadzen elektromedycznych pracujace w ukiadzie IT, spetniajgce wymagania norm
IEC60364-7-710 (DIN VDE 0100-710), PN-EN 61508 (na poziomie bezpieczenstwa przynajmniej SIL2), PN-EN 61557-8:
Aneks Ai B, PN-EN 61557-9:2004.

Instalacje separowane zaprojektowano w pokoju diagnostyczno-zabiegowym i pokoju przygotowania pacjentow.

Tablice obwodowg instalacji IT wyposazy¢ w uktad przetaczajacy zasilanie i izometr wspdipracujacy z kasetg

kontrolno-sygnalizacyjng. Zastosowaé przekaznik kontroli stanu izolacji oparty na impulsowej metodzie pomiaru

rezystancji. Zaprojektowano ukfad przetaczajaco-kontrolny spetniajacy ponizsze wymagania:

Diagnostyka ukfadu poprzez sprawdzanie wszystkich jego elementéw zgodnie z PN-EN 61508 ze stopniem
bezpieczenstwa przynajmniej na poziomie SIL2

kontrola napigcia na linii zasilania normalnego (linia podstawowa) wraz z wySwietleniem warto$ci napiecia i
czestotliwosci

kontrola napiecia na linii zasilania ze zrodta bezpiecznego zasilania (linia rezerwowa) wraz z wysSwietleniem
wartosci napiecia i czgstotliwosci

kontrola napiecia na szynach rozdzielnicy (za integralnym SZR) wraz z pomiarem pradu za uktadem przetaczajacym
uktad przetaczajacy bez mozliwosci zgrzania stykdw

mozliwo$¢ recznego przetaczenia zasilania i blokowania poprzez ktddke lub plombe

bypass serwisowy do bezprzerwowego przeprowadzania testow lub wymiany urzadzenia

nastawy napie¢ w zakresie 0,7 <Un <1,2 Un

nastawialny czas powrotu na linie podstawowg,

wspotpraca z kasetqg sygnalizacyjng — przestanie cyfrowo informaciji o zaistniatych stanach alarmowych (RS485)
kontrola SZR poprzez automatyczny test z wySwietleniem czasu przetgczenia z linii 1 na linig 2

galwaniczne oddzielenie linii zasilajacych w celu unikniecia przeniesienia zwarcia z jednej linii na drugg (wg
DINVDE 0100-710)

wymagana metoda pomiarowa przekaznika kontroli stanu izolacji (izometru) jako aktywna, impulsowa -
umozliwiajaca pomiar rezystanciji izolacji i wykrycie doziemnienia takze w sieci z dotgczonymi obwodami pradu
statego (wg PN-EN61557-8:2007)

rezystancja wewnetrzna izometru R, > 100kQ

napigcie pomiarowe izometru U< 25V DC

prad pomiarowy izometru /< 1 mA, takze przy petnym doziemieniu
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e pomiar rezystancji: sygnalizacja gdy R < 50kQ (bez mozliwo$ci nastawienia wartosci mniejszej niz 50kQ)

o Czas reakcji powinien by¢ < 5s jesli rezystancja izolacji obnizy sie nagle do 25kQ (50% z 50kQ)
Wytaczenie alarmu powinno nastapi¢ w ciagu 5s jesli rezystancja izolacji nagle wzro$nie od 25kQ do 10MQ
(zgodnie z PN-EN61557-8:2007).

e Kkontrola potaczenia izometru z siecig i przewodem PE (wymaganie przez DINVDE(0100-710.531.3.1, zalecane
przez IEC60364-7-710:2002 i PN-EN 61557-8:2007)

e pomiar pradu obcigzenia: sygnalizacja gdy prad = In (zgodnie z PN-EN61557-8:2007)

e cigglty pomiar temperatury uzwojen transformatora (wymaganie IEC60364-7-710.413.1.5 oraz PN-EN61557-8:2007:
sygnalizacja gdy temperatura przekroczy dopuszczalna)

o przycisk ,test” umozliwiajacy przetestowanie przekaznika kontroli stanu izolacii

e programowalne wejscie cyfrowe i wyjécie przekaznikowe

o wspotpraca z systemem lokalizacji doziemien (wbudowane urzadzenie probiercze)

e historia zdarzen modutu.

Wykonaé system kontroli doziemien w instalacji separowanej wspdipracujacy z przekaznikami kontroli stanu

izolacji (zgodnie z PN-EN 61557-9:2004), pozwalajacy na:

o |okalizowanie uszkodzonego (doziemionego) odptywu zaréwno dla doziemieh symetrycznych jak i
niesymetrycznych

o wskazanie doziemionego odptywu na urzadzeniu i kasecie sygnalizacyjnej z informacjg o wartosci pradu
doziemienia.

W pokoju diagnostyczno-zabiegowym w miejscu wskazanym na rysunku nr |-4 zainstalowa¢ kasete
sygnalizacyjno-kontrolng instalacji separowanej, stuzacq do wskazywania pracy normalnej, stanow alarmu i testowania
instalacji przy pomocy przycisku testu. Kaseta stuzy do wskazywania ponizszych informaciji: warto$¢ prad obcigzenia (%
pradu znamionowego transformatora), data i czas oraz nastepujace stany alarmowe: doziemienie, przecigzenie
transformatora, przekroczenie maksymalnej temperatury transformatora, zanik napiecia w linii 1 i 2, przerwanie obwodu
pomiarowego izometru, przerwanie obwodu temperatury, btagd w obwodzie przektadnika pradowego, btad wewnetrzny.

Wykona¢ instalacje zasilania gwarantowanego UPS dla tablic separowanych zgodnie z punktem 12 opisu.

Zainstalowa¢ konwerter umozliwiajacy cyfrowg komunikacie pomiedzy elementami ukiadu zasilajacego
instalacji separowanych z mozliwoscig wymiany informacji z innymi systemami poprzez RS485, co pozwala na
monitoring w sieci LAN (BMS) zapewniajacy wyprowadzenie sygnatow do systemu nadrzednego oraz mozliwosé
zdalnego testowania przekaznika kontroli stanu izolacji i zmiany jego nastaw.

Szczegbty wykonania instalaciji i tablicy separowanej oznaczonej 5TS1 przedstawiono na schemacie — rysunek nr
II-5 oraz na planach instalacji elektrycznych.
Zgodnie z punktem 5 obwody instalacji IT 230V 50Hz prowadzone od tablicy instalacji separowanej wykona¢

przewodami typu klasy odpornosci ogniowej PH 90 (np. typu HDGs) instalowanymi na certyfikowanych uchwytach
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kablowych klasy E 90 lub na korytach kablowych, ktére wraz z mocowaniem stanowig zespét kablowy klasy odpornosci
ogniowej E 90. W zestawieniu materiatow i przedmiarze rob6t wydano koryto kablowe klasy E90.

Obwody instalacji IT zasila¢ poprzez separacyjny transformator medyczny spetniajgcy wymagania norm DINVDE
0107 oraz IEC 60364-7-710. Zastosowa¢ transformator wykonany w Il klasie ochronnosci (uzwojenia izolowane),
wyposazony w termistory PTC, uzwojenie ekranujace oraz spetniajacy nastepujace wymagania: przektadnia 230/230V,
napiecie zwarcia (<3%, prad biegu jatowego £<3%, prad wigczenia /<12x/, izolacja klasy E. Transformator
zainstalowac na izolatorach.

Instalacje zaprojektowano w oparciu o tablice instalacji separowanych wyposazone w kompletny, fabryczny
system kontroli instalacji separowanych.

Zaprojektowane nastepujace zestawy gniazd wtyczkowych dla instalacji 230V 50Hz IT zasilajacej odbiorniki
medyczne:
a) KA - zestaw gniazd wtyczkowych w kolumnie anestezyjnej: nie mniej niz 12 szt. gn. 230V/16A koloru zielonego -
instalacja separowana (2 obwody), nie mniej niz 12 szt. gniazd uziemiajacych (ekwipotencjalnych)
b) KC - zestaw gniazd wtyczkowych w kolumnie chirurgicznej: nie mniej niz 12 szt. gn. 230V/16A koloru zielonego -
instalacja separowana (2 obwody), nie mniej niz 12 szt. gniazd uziemiajgcych (ekwipotencjalnych)
c) ZG1 - zestaw gniazd wt. instalowany na Scianach w pokoju diagnostyczno-zabiegowym (zestawy 'rezerwowe'
wzgledem gniazd w kolumnach): ramka 8x (4x2) - 6 szt. gn. 230V/16A IP44 koloru zielonego - instalacja separowana (2
obwody), 4 szt. gniazd uziemiajacych (2 gniazda podwaojne)
d) ZG2 - zestaw gniazd wt. instalowany na Scianie w pokoju przygotowania pacjenta: ramka 12x (4x3) - 8 szt. gn.

230V/16A koloru zielonego - instalacja separowana (2 obwody) 8 szt. gniazd uziemiajgcych (4 gniazda podwdjne).

12. Zasilanie gwarantowane UPS dla instalacji separowanych IT
Dla podtrzymania zasilania tablicy instalacji separowanej zaprojektowano instalacje zasilania gwarantowanego
opartg na urzadzeniu UPS. We wnece elektrycznej nr B5/23 zainstalowac jednostke UPS klasy VFI-SS-111 (IGBT,
PWM). Zainstalowa¢ urzadzenie UPS oznaczone 5UPS1, ktére powinno charakteryzowac sie parametrami nie gorszymi
niz nastepujace:

- MOoc znamionowa: Sn=10kVA

- czas podtrzymania nie krotszy niz 15 minut dla obcigzenia 8.0kW

- wewnetrzna bateria akumulatoréw typu VRLA z okablowaniem i wytgcznikiem bateryjnym,

- wejScie napiecie znamionowe: 230V 50Hz, tolerancja 184+276V - bez przetaczenia na baterie przy 100% obcigzenia
(uktad TN-S)

- czestotliwos¢ wejsciowa znamionowa: 50Hz, tolerancja 46+65Hz

- zasilanie 2-torowe, {j. oddzielne tory zasilania prostownika i bypassu wewnetrznego

- wewnetrzny elektroniczny tor bypass
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- wewnetrzne zabezpieczenie wsteczne

- wyjscie napiecie znamionowe: 230V 50Hz (uktad TN-S)

- sprawno$¢ pod obcigzeniem nominalnym nie nizsza niz 92% (podwdjna konwersja)

- sprawno$¢ w trybie podwyzszonej sprawnosci: 98%

- wspotczynnik mocy wejsciowy: 0.99

- wspdtczynnik mocy wyjéciowy: 0.9 (dopuszczalny zakres: 0.7 ind. - 0.8 poj.)

- zawarto$¢ harmonicznych wej. THDi < 4.5% przy obc. nominalnym

- zawarto$¢ harmonicznych wyj. THDi < 5% przy obc. nominalnym nieliniowym

- zawarto$¢ harmonicznych wyj. THDu < 3% przy obc. nominalnym liniowym

- przecigzalno$¢ nie nizsza niz: 150% - 300 ms, 125+150% - 5 s, 110+125% - 60 5,100+110% - 10 min.

- przecigzalno$¢ w trybie bypass nie nizsza niz: 125+150% - 1 min, 110+125% - 10 min, 100+110% - 60 min
- mozliwo$¢ startu z baterii

- 2 sloty komunikacyjne, gniazdo RS-232

- wyswietlacz LCD ze wskazaniem parametrow elektrycznych wejscia i wyjscia oraz komunikatéw o stanie pracy UPS w
jezyku polskim

- poziom hatasu nie wiekszy niz 50 dB A w odlegtosci 1m.

UPS winien spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 62040-1, PN-EN 62040-2, PN-EN 62040-3, PN-IEC 60038 oraz
dyrektyw: 2006/95/EC, 2004/108/EC a takze posiada¢ certyfikat bezpieczeristwa CE.

UPS wyposazy¢ w karte sieciowgq SNMP/WEB, karte sieciowg do wspdipracy z panelem sygnalizacyjno-
kontrolnym oraz w zewnetrzny serwisowy bypass mechaniczny. Na linii zasilajacej jednostke UPS zainstalowaé
roztacznik serwisowy, zlokalizowany bezpo$rednio przy UPS — wg schematu na rys. II-5.

Do wejsécia EPO przytaczy¢ zestyk w przycisku wytaczenia awaryjnego zainstalowanym obok jednostki UPS.

Zainstalowac baterie akumulatoréw o projektowanej zywotno$ci nie krotszej niz 10 lat wg EUROBAT.

Urzadzenie UPS wyposazy¢ w zdalny panel sygnalizacyjny, stuzacy do wskazywania pracy normalnegj i stanéw
alarmu, tj.; 'zasilanie odbioréw', 'praca z baterii', 'bypass', 'alarm', stuzacy do kontroli trybu pracy, kontroli stanu
akumulatoréw i wartosci pradu obcigzenia. Panel zabudowa¢ w pokoju diagnostyczno-zabiegowym w miejscu

wskazanym na rysunku nr 1-4.
13. Zasilanie instalacji wentylacyjnej
Na podstawie wytycznych branzowych zaprojektowano zasilanie nastepujacych urzadzen:

- wentylator kanatowy

- regulatory VAV 10 szt., zasilane napieciem 24V 50Hz.
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Lokalizacje odbiornikow wskazano na rysunku nr |-3. Zasilanie do w/w urzadzert doprowadzi¢ z istniejacej
tablicy obwodowej RZP2. Wentylatory tazienkowe zasilane napieciem 230V instalowa¢ na wysokosci nie mniejszej niz
2.25m ponad krawedzig brodzika kabiny prysznicowej lub wanny.

Do regulatoréw VAV doprowadzi¢ napiecie dwoma obwodami 24V 50Hz z 2 transformatoréw bezpieczenstwa
zainstalowanych nad sufitem obnizonym, ponad tablicg obwodowa 5T1.

Zasilanie do urzadzen instalacji wentylacyjnej doprowadzi¢ poprzez roztaczniki serwisowe i wyposazy¢ je w
ukfady sterownicze, regulacyjne i rozruchowe zgodnie z projektem branzy wentylacyjno-klimatyzacyjnej. Projekt instalacji
elektrycznych silnopradowych nie obejmuje akpia. Projekt instalacji silnopradowych nie obejmuje instalacji Sygnalizacji
Pozarowe;j.

Z tablicy 5TK1 wyprowadzi¢ zasilanie do istniejacej szafki sterowniczej uktadu klimatyzacyjnego na poddaszu.

14. Zasilanie instalacji niskopradowych

Zaprojektowano zasilanie nastepujacych odbiornikéw w instalacjach niskopradowych:
- zasilacz ZSS (pom. B5/23) z tablicy 5TK1
- punty dostepowe wi-fi Access Point (urzadzenia AP w wielu punktach) z tablicy 5TK1
- zasilacze kontrolerdw instalacji kontroli dostepu KD (urzadzenia Kt-B../.. w wielu punktach) z tablicy 5TR1
Zasilanie do zasilacza sygnalizacji pozarowej ZSP nalezy doprowadzi¢ z istniejacej doposazanej rozdzielnicy

gtéwnej zgodnie z punktem 5 niniejszego opisu.

15. Instalacja sygnalizacyjna gazéw medycznych

Zgodnie z wytycznymi branzowymi zaprojektowano zasilanie skrzynek sygnalizacyjnych, tzw. Strefowych
Zespotow Kontroli, do ktérych nalezy doprowadzi¢ napiecie 12VDC z zasilacza stabilizowanegoh 230AC/12VDC 1A
zasilanego z tablicy 5TK1. Zasilacz zainstalowa¢ ponad sufitem obnizonym, bezpo$rednio nad jedng ze skrzynek SZK,

ktore sg zlokalizowane w pomieszczeniu nr B5/09 w miejscach wskazanych na rysunku nr [-2.

16. Zasilanie innych odbiornikéw

Na podstawie wytycznych branzowych zaprojektowano zasilanie urzadzen stanowigcych wyposazenie
pomieszczen, takich jak:
- napedy drzwi automatycznych
- baterie bezdotykowe przy myjkach lekarskich w pomieszczeniu przygotowania personelu

- lampy operacyjne bezcieniowe w pokoju diagnostyczno-zabiegowym
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- stot operacyjny w pokoju diagnostyczno-zabiegowym (instalacja IT)
- negatoskop w pokoju diagnostyczno-zabiegowym.

Lampy operacyjne zakupi¢ w komplecie z fabrycznymi zasilaczami sieciowo-akumulatorowymi, gwarantujgcymi
podtrzymanie zasilania lamp przez czas nie krotszy niz 3 godziny i gwarantujgce czas przetaczenia na zasilanie
bateryjne nie dtuzszy niz 0.5 sek. Do lamp instalowanych w suficie obnizonym w pokoju diagnostyczno-zabiegowym
doprowadzi¢ z zasilaczy lamp napiecie nie wyzsze niz 24VDC. Do zasilania lamp bezcieniowych przewidziano 3
obwody, {j. dla lampy 2- i 1-czaszowej.

Zasilanie napedu drzwi automatycznych i baterii myjek lekarskich zaprojektowano napieciem 230V 50Hz.

Zasilanie do stotu operacyjnego doprowadzi¢ w sztywnej rurze instalacyjnej pod posadzka w miejsce okreslone
wg DTR stotu. Zainstalowaé dodatkowa rezerwowa rure dla przewoddw sterowniczych.

Zasilanie napedow drzwi automatycznych i baterii myjek lekarskich zaprojektowano na napigeciu 230V 50Hz.

Z tablicy 5TR1 zaprojektowano zasilanie abatora (spalarki tlenku etylenu) zwigzanej ze sterylizatorem gazowym
w pom. B1/08c w Centralnej Sterylizacji. Abator bedzie zainstalowany w wentylatorowni na poddaszu segmentu B.
Sterylizator gazowy i panel sygnalizacyjny powigzany ze sterylizatorem i abatorem znajdzie sie w pomieszczeniu B1/08¢

wedtug odrebnego projektu. Obwdd abatora zakonczy¢ gniazdem wtyczkowym 3f 400V z roztacznikiem serwisowym.

17. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zaprojektowano ochrone przeciwprzepieciowa w oparciu o stniejgce ograniczniki klasy I+11 (B+C) w rozdzielnicy
gtéwnej (doposazenie wedtug odrebnego PW instalacji elektrycznych CS) i ochronniki klasy Il (D) instalowane
bezposrednio przy wybranych urzadzeniach chronionych.

Zastosowa¢ ograniczniki klasy D z akustyczng sygnalizacjg dziatania w wykonaniu do puszek instalacyjnych

montowane wraz z gniazdami wtyczkowymi. Zainstalowac ograniczniki o parametrach nie gorszych niz nastepujace:

- najwigksze napiecie trwatej pracy U = 255V - typ 3, klasa Il wg EN/IEC 61643

- znamionowy prad wytadowczy: f,= 3kA - maksymalny prad wytadowczy: /,= 6kA
-poziom ochrony L-N: {j, < 1500V - poziom ochrony L/N-PE: {;, < 1500V

- czas zadziatania L-N: < 25ns - znamionowy prad obcigzenia: 1= 16A
- maksymalne zabezpieczenie: f = 16A - maksymalna temperatura pracy: 60°C

Ochronniki klasy D zainstalowa¢ w obwodach wskazanych na schematach tablic obwodowych. Ochronniki
klasy D zainstalowa¢ bezposrednio przy chronionym odbiorniku (w puszce p/t lub nad sufitem obnizonym) lub w puszce

p/t wraz z gniazdem wtyczkowym pierwszym liczac od zasilajace;j tablicy.
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18. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Zaprojektowano instalacje potaczen wyréwnawczych, w szczegdlnosci miejscowe szyny wyréwnawcze nalezy
zainstalowa¢ w nastepujacych pomieszczeniach: B5/04, B5/05, B5/13, B5/15, B5/20, B5/. Do miejscowych szyn
wyréwnawczych przytaczy¢ nastepujace elementy: metalowe rury innych instalacji, dostepne metalowe elementy
konstrukcji budynku; metalowe kanaty wentylacyjne; metalowe panele cienne, state metalowe szafy, regaly, zbiorniki;
profile sufitowe (polgczenia wykona¢ przewodem typu LgYzo 16) oraz stalowe zlewozmywaki, stalowe wanny, brodziki
trwale zainstalowane (potaczenia wykona¢ przewodem typu LgYZo 6). Potaczenia od szyn PE w najblizszych tablicach
elektrycznych wykona¢ przewodami o przekroju 16mmz2.

W nastepujacych pomieszczeniach: B5/06, B5/12, B5/14 zainstalowa¢ gniazda ekwipotencjalne (uziemiajace)
stuzace do uziemiania urzadzen elektromedycznych. llo$¢ i rozmieszczone wskazano na planie instalacji gniazd
wtyczkowych. Zastosowaé gniazda podwdjne (2 szt. na modut p/t), umozliwiajace przytaczenie przewodu uziemiajgcego
o przekroju 6mm? Gniazda uziemiajace W w/w pomieszczeniach przytaczy¢ do najblizszej miejscowej szyny
wyréwnawczej przewodem typu LgYZo 6.

W pomieszczeniach B5/07 i B5/08, w ktorych zastosowano wyktadzing antyelektrostatyczng wykona¢ dodatkowe
potaczenia wyréwnawcze - w posadzce zainstalowa¢ taSme miedziang odprowadzajgca tadunki elektrostatyczne. Tasme
miedziang o szerokosci 25-30mm i grubo$ci 0.02-0.05mm z klejem przewodzacym zainstalowa¢ pod wyktadzing
antyelektrostatyczna, zgodnie z planem na rysunku nr -6 i wediug wytycznych producenta wyktadziny. W
pomieszczeniach B5/07 i B5/08 zainstalowa¢ osobne szyny uziemiajace PE i szyny wyrownawcze EC. Szyny umiesci¢
obok siebie ponad sufitem obnizonym w miejscach wskazanych na rysunku nr |-6, zapewniajac dostep serwisowy
poprzez sufit rozbieralny lub otwory rewizyjne. Kazdg z par szyn EC i PE potaczy¢ miedzy sobg przewodami typu
LgYZ016. Wykona¢ nastepujace potaczenia wyrownawcze:

a) do szyny EC: dostepne konstrukcje metalowe, metalowe panele $cienne, ekrany i ostony, metalowe kanaty
wentylacyjne, grzejniki, profile sufitowe, metalowe rury innych instalacji (przy pomocy przewodu LgYzo 16); taSma Cu
pod wyktadzing antyelektrostatyczng (LgY/DYZzo 2.5); oScieznice, state szafy, regaly, zlewozmywaki (przy pomocy
przewodu LgYZo 6).

b) do szyny PE: koryta kablowe (przy pomocy przewodu LgYzo 16); gniazda uziemiajace, metalowe obudowy urzadzen
elektrycznych, zasilaczy itp. (przy pomocy przewodu LgYZo 6 lub wiekszego wg wytycznych producenta urzadzen).

Wzdtuz gtéwnych tras koryt kablowych utozy¢ tame FeZn 30x3, ktora stanowi dodatkowg szyne wyréwnawcza.

Wszystkie przewody instalacji potaczen wyréwnawczych prowadzone na korytach, drabinkach, pod tynkiem,
pod panelami utozy¢ w peszlu. Wszystkie przewody wykorzystywane do potaczer uziemiajgcych i wyrdwnawczych
winny posiada¢ izolacje barwy z6to-zielonej. Stalowg taSme ocynkowang stuzacg do wiw potaczen pomalowaé w z6tto-

Zielone pasy. Wszystkie miejsca potaczen spawanych i $rubowych zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
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19. Wytyczne dla branzy wentylacyjnej

We wnece elektrycznej nr B5/23 obliczeniowy szczytowy zysk ciepta pochodzacy od urzadzen elektrycznych
wynosi ok. 1kW. We wnece znajdzie sie urzadzenie UPS z akumulatorami typu VRLA. Wymagana jest $rednia
temperatura dzienna nie wyzsza niz 25 °C lub nizsza, jesli taka jest wymagana przez producenta urzadzenia UPS.
Nalezy zapewni¢ wymiane powietrza zgodng z wymaganiami przepisow branzy wentylacyjnej oraz wymagane

przepisami instalacje towarzyszace.

20. Monitoring instalacji elektrycznych w BMS

W projektowanych instalacjach i rozdzielnicach nalezy przewidzie¢ monitoring parametréw elektrycznych i
stanu pracy urzadzer poprzez zestyki bezpotencjatowe przytaczane do BMS (Building Management System). W
systemie BMS nalezy zapewni¢ monitorowanie obecnosSci napiecia w tablicach za pomocg zainstalowanych
przekaznikdw, oraz monitorowanie stanu instalacji separowanej (modut komunikacyjny w tablicy separowanej 5TS1) i
urzadzenia UPS (karta komunikacyjna) po sieci LAN wedtug punktow 11 i 12 opisu. Zestyki kontrolne wydano w ramach
tablic lub urzadzen elektrycznych. Potaczenia przewodami i kablami od tablic i urzadzen elektrycznych do urzadzen

BMS nie sg objete projektem instalacji silnopradowych.

21. Wykaz podstawowych przepiséw, norm, standardéw i wytycznych

Instalacje elektryczne nalezy wykonaC w oparciu o aktualne normy i przepisy, w szczegolnoSci nizej
wymienione:
- Prawo Budowlane Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami
- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991, z p6zniejszymi zmianami - tekst jednolity obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27.01.2016 (Dz. U. z dnia 17.02.2016, poz. 191)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2.12.2015 w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia 14.12.2015)
- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Ne 305/2011 z 9.03.2011 ustanawiajace zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 20.06.2007 sprawie wykazu wyrobdw stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania

dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. z 2007r. nr 143 poz. 1002, zm. Dz.U. z 2010r. nr 85, poz. 553
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- Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 nr 166, poz. 1360 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o
systemie zgodnosci (Dz.U. 2015r., poz. 1165).

oraz w oparciu o nastepujace normy:

- PN-HD 60364, PN-IEC 60364. Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa (norma wieloarkuszowa), w szczegdlnosci:

- PN-HD 60364-4-41. Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed porazeniem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-5-523. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego.
Obcigzalno$ci pradowe diugotrwate przewoddw.

- PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed obnizeniem napiecia

- PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa.
Stosowanie érodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
- PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne

- PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

- PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia

- PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia,
przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

- PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenistwa

- PN-IEC 60364-4-443. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub

taczeniowymi.
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- N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- PN-EN 62305. Ochrona odgromowa.
- PN-EN 12464-1. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
- PN-EN 1838. Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.
- PN-EN 50172. Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.
- PE-EN 62034. Systemy automatycznego testowania awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zasilanego z
akumulatordw.
- PN-EN ISO 7010E:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczeristwa. Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa.
- PN-IEC 60364-7-710. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacii
lub lokalizacji. Pomieszczenia medyczne.

Roboty elekiryczne wykona¢ zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych — cze$¢ D, zeszyt 1 i 2: Instalacje elektryczne”, ITB Warszawa 2004 r. oraz zgodnie z aktualnymi
przepisami BHP i przeciwpozarowymi. Dokona¢ pomiaréw i prob instalacji i urzadzen zgodnie z PN-HD 60364-6

,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie”. Pomiary nalezy potwierdzi¢ protokotami.
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