Symbol Nazwa urzadzenia Sposob montazu Wysoko$¢ montazu Uwagi
KL Kamera Full HD
Zabudowane przez producenta lampy operacyjnej Dostawa fgoznie 2 panelém ub pilotem
przez p Py operacyjne] do regulacji kamery
MKL Monitor LED - do podgladu i ustawiania obrazu z kamery KL
. ) ; ’ ) Typ dobra¢ do kamery zastosowanej
VR Wideorejestrator medyczny HD Pétka - wg projektu technologicznego W lample operacyjnej
Przytacza
V2D1 Przytacze wideorejestratora medycznego (VR) Miejsce zabudowy - wg projektu technologicznego Wg rysunku ponizej

Kable i przewody

b' Kabel na wyposazeniu lampy operacyjnej zakoriczony gniazdem (ozn. BNC)

. ! . " Typ kabla ustali¢ w oparciu o DTR kamery i monitora
b Kabel wspotosiowy 75Q (np. Triset-113HF) lub inny wg DTR urzadzen zabudowanych w lampis operacyjnej oraz wideorejestratora
z3 Obwaod zasilania 230VAC Obwéd wydzielony wg PW branzy elektrycznej

Pozostate oznaczenia

LPD-B2 Punkt dystrybucyjny systemu okablowania strukturalnego
R2D2S2 Przytacze sieci okablowania strukturainego Ujete narys. nr2...
t Kabel instalacji okabowania strukturalnego
Schemat przytacza V2D1 LPD-B2
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Schemat instalacji
R2D2S2
Rm2
(2xP)
OZNACZENIA:

Elementy systemu rejestracji zabiegow:

B gniazdo BNC-75 np. w wersji Mosaic 22,5x45mm; uwaga: typ gniazda ustali¢ w oparciu o DTR instalowanych urzadzen tj. kamery w lampie operacyjnej i wideorejestratora

Osprzet elektryczny:
Rm2  ramka 2-krotna

Ad adapter (pierscien) do ramki dla modutéw w standardzie Mosaic-45
D gniazdo sieciowe "Data" (czerwone) z uziemieniem i klapka, (plus klucz na wtyczke terminala)
P puszka pt. 1-krotna @60mm modut 71mm, sztywna o glebokosci 60mm

r22  rurka elektroinstalacyjna

Elementy ujete w PW branzy elektrycznej:
z3 obwdd zasilania 230VAC

UWAGI:

1. Zastosowac osprzet (ramki, adaptery, gniazda sieciowe itp.) zgodne z rodzajem osprzetu elektroinstalacyjnego przyjetego do stosowania w danym obiekcie (wzgledy estetyczne).
2. Dla zestawu (puszek) zastosowac zestawy usczelniajace IP44.
3. Rurki elektroinstalacyjne (po wprowadzaniu kabli do puszek) nalezy uszczelni¢ np. przy uzyciu pianki poliuretanowej.

h prac ych w ramach istnieja
poradni, oddzialow i pracowni wraz z ich wyposazeniem, a takze
utworzenie Pracowni Izotopowej (kl.2) i Pracowni Gammakamery
SPECT/CT
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