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Wykaz czesci dokumentaciji “Instalacje stabopradowe”
Numer
fomu Tytut
Instalacje teletechniczne i zabezpieczenia technicznego:
1. Trasy koryt kablowych
2. Instalacja okablowania strukturalnego
1 . )
3. Instalacja kontroli dostepu
4. Instalacje telewizji uzytkowej (CCTV) oraz instalacja rejestraciji zabiegow
5. Instalacja antenowa RTV
6. Instalacja przywotawcza (system sygnalizacji szpitalne))
2 Instalacja sygnalizacji pozarowej
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I. OPIS TECHNICZNY

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie — tom 2 dokumentaciji ,Instalacje stabopradowe” - obejmuje instalacje sygnalizacji pozarowej w przebudo-
wywanych oraz remontowanych pomieszczeniach Centrum Leczenia Oparzen im. dr Stanistawa Sakiela na potrzeby utworzenia Wielo-
osrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlektych, a w szczegdlnoSci na 3 pietrze segmentu ,B” w po-
mieszczeniach przeznaczonych na potrzeby Pododdziatu Leczenia Ran Przewlektych oraz:
¢ Na 2 pietrze segmentu B, lecz tylko w zakresie nowoprojektowanej wneki techniczne;j.

e Na 3 pietrze (poddaszu - kondygnaciji technicznej) segmentu ,C”.
» Na4 pietrze (poddaszu - kondygnacji technicznej) segmentu ,B”.

Niniejsza dokumentacje nalezy rozpatrywac tacznie z projektem instalacji sygnalizacji pozarowej w danych segmentach CLO opraco-
wanym przez SAR w roku 2009. Wykonanie instalacji w danym obszarze nalezy powierzy¢ serwisantowi istnigjgcego systemu wzglednie
roboty prowadzi¢ pod jego nadzorem. Po zakoriczeniu robot nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg obejmujgcq m.in. kompletne
plany instalacji w danym obszarze CLO oraz odpowiadajgce im schematy petli dozorowych.

1.2. Podstawy opracowania

Podktady budowlano-technologiczne.

Projekty pozostatych branz i uzgodnienia z ich projektantami.

Postanowienie Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP — WK0-226/37/2009 — z 20 stycznia 2009 roku.

Dokumentacja istniejacego systemu sygnalizacji pozarowej opracowana przez SAR w roku 2009.

Postanowienie Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP — WZ.5595.1.272.2017.AD - z 25 wrze$nia 2017 roku.

Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej — SITP WP-02-2010, z uwzglednieniem ogdtu arkuszy normy PN-EN54
,Oystemy sygnalizacji pozarowej” i specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ,Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne plano-
wania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacii i konserwacji (przyg. Komitet Techniczny nr 264 ds. systeméw sygnalizacji
pozarowej)”.

»  Pozostate normy i przepisy wymienione w ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t” (zwanej dalej ST) stanowiacej odrebne
opracowanie.

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera:
e Schematy i plany instalacji.
¢ Przyktadowg kompletacje elementow poszczegdlnych systemow.

W odrebnych teczkach zawarto:
Kosztorys inwestorski.
Przedmiar robot.
Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét.
Obwodéw zasilania 230VAC urzadzen wchodzacych w sktad ISP. Sg one przedmiotem projektu branzy elekirycznej. Wytyczne
branzowe w tym zakresie przekazano projektantowi instalacji elektrycznych.
o Zaczepdw elektromagnetycznych. Wyspecyfikowane je w wykazie stolarki drzwiowej stanowigcego element projektu branzy archi-
tektoniczno-budowlane;.

2. CZESC TECHNICZNA
2.1. Stan istniejacy, demontaze, instalacje tymczasowe, zamierzenia

Obecnie w Szpitalu funkcjonujg dwie adresowalne centrale typu Polon-4900 potaczone magistralg RS485:
» Pierwsza (zwana dalej CSP1) - w budynku portierni.

« Druga (zwana dalej CSP2) - w pomieszczeniu BMS (nr E1/01 ) na poziomie przyziemia segmentu E ...

... oraz centrala Schrack obstugujaca linie dozorowe w segmencie ,D”.



Pododdziat Leczenia Ran Przewlekfych na 3 pigtrze w budynku CLO - segment B
PW ,Instalacje stabopradowe” - tom 2: Instalacje sygnalizacji pozarowej

Przedmiotowg petle dozorowg (nr 11) podtaczono do centrali CSP2. Wraz z przebudowa pomieszczen na 3 pietrze tego segmentu
muszq nastapi¢ zmiany w lokalizacji czujek i zajdzie takze konieczno$¢ zainstalowania dodatkowych elementéw (patrz rys. nr 7.11). Przed
rozpoczeciem rob6t budowlanych serwisant systemu (lub wykonawca instalacji przy jego udziale) zdemontuje czujki i gniazda w obszarach
objetych robotami i wykona tymczasowe ,mostki” omijajace te obszary. Wymagane bedzie przeprogramowanie CSP2 z uwzglednieniem
tych zmian. Nastepnie wykonawca utozy nowe odcinki kabli, zainstaluje elementy liniowe, zlikwiduje ww. ,mostki” i (pod nadzorem ser-
wisanta) wiaczy je w odpowiednie migjsca petli istniejacej oraz przeprogramuje CSP2 z uwzglednieniem nowego uktadu tych elementow.
Przewiduje sie wykorzystanie wszystkich wcze$niej zdemontowanych elementéw liniowych, dodatkowych wskaznikow zadziatania itd.
Zachowane zostang juz funkcjonujace uktady sterowania ppoz. oraz zasady “ochrony petnej” (czujki zostang zainstalowane we wszystkich
obszarach z wyjatkiem tych, w ktérych niebezpieczefstwo powstania pozaru jest znikome, jak np. wezly sanitarne, mate pomieszczenia
bez wyposazenia np. $luzy oraz niewielkie przestrzenie nad sufitami podwieszanymi). Gtéwne zadania systemu nie ulegng zmianie i
polegac bedg na:

»  Wykryciu zagrozenia pozarowego i powiadomieniu o tym operatora centrali.

»  Wysterowaniu urzadzen zwigzanych z bezpieczehnstwem pozarowym budynku.

¢ Uruchomieniu alarmowych sygnalizatoréw akustycznych.

« Powiadomieniu 0 zagrozeniu pozarowym lokalnej jednostki PSP poprzez nadajnik (UTAPiSU) urzadzenia systemu transmisji alarmow
pozarowych i sygnatéw uszkodzeniowych (STAPiSU) podtaczony do centrali (CSP).

Niniejszy projekt opracowany zostat w oparciu o ,Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej — SITP WP-02-2010”, z
uwzglednieniem ogdtu arkuszy normy PN-EN54 ,Systemy sygnalizacji pozarowej” i specyfikaciji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ,Systemy
sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacii i konserwacji (przyg. Komitet Techniczny
nr 264 ds. systemow sygnalizacji pozarowej)” oraz inne normy i przepisy zacytowane w ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét’ (zwanej dalej ST).

2.2. Zatozenia przebudowy instalacji
2.2.1. Linie dozorowe i sterowania ppoz.

Kable istniejace petli dozorowej (d11°) na planach instalacji (rys. nr 7.11-7.15) oznaczono kolorem brazowym, a nowe odcinki (d...)
czerwonym. Do realizacji nowych przewidziano zastosowanie certyfikowanych kabli typu YnTKSYekw 1x2x0,8, czyli takich samych jak w
petlach istniejacych. Do taczenia istniejacych i nowoprojektowanych linii nalezy zastosowaé certyfikowane, przelotowe puszki kablowe
klasy E90 z listwami ceramicznymi (ozn. PIP).

Nowa linia sterowania sygnalizatorami akustycznymi zostanie wykonana przy uzyciu certyfikowanych, ognioodpornych zespotow
kablowych (m): kabli typu HDGs 2x1 PH90 oraz obejm i $rub (gwozdzi, kotew) E9O.

Linie zasilania sitownikéw klap ppoz. (s, s'), ktére wyposazone bedq w sitowniki elekiryczne 24VDC i sprezyny powrotne, zostang
wykonane z uzyciem standardowych przewoddw (np. typu YDY...). Uktady sterowania tymi klapami beda bowiem dziata¢ na zasadzie
przerwy pradowej. Linie sygnalizacji zwrotnej (f) w uktadach sterowania ppoz. (zgodnie z ,Wytycznymi WP-02") zrealizowane zostang na
0g6t z uzyciem certyfikowanych, ognioodpornych zespotow kablowych: kabli typu HTKSH 1x2x... PH90 oraz obejm i $rub (gwozdzi, kotew)
E90. Wyjatki wystapig w sytuacji, gdy centrala lub modut sterujacy wzglednie monitorujacy oraz urzadzenie monitorowane sg w tym sam
pomieszczeniu. Mogg by¢ wowczas zastosowane kable typu YnTKSY 1x2x... W odniesieniu do kabli linii zasilania elektromagnetycznych
trzymaczy drzwi mozna stosowac te same zasady, co okre$lone powyzej dla sitownikéw klap ppoz.

2.2.2. Czujki

Zgodnie z projektem SAR z roku 2009 w segmencie ,B” zainstalowano gtéwnie optyczne czujki dymu typu DUR-4046 firmy Polon. W
niniejszym projekcie przewidziano ponowne uzycie czujek zdemontowanych przed rozpoczeciem robét budowlanych oraz instalacje
dodatkowych, na ogdt tego samego typu. Wyjatki uczyniono w odniesieniu pomieszczen technicznych, gospodarczych i holu windowego,
gdzie proponuje sie montaz czujek 2-detektorowych (dymu i ciepta) typu DOT-4046.

Szczegotowe informacje dotyczace ww. czujek zawierajg karty katalogowe zataczone do nin. opisu (pkt. 4). Powierzchnia dozoro-
wana przez jedng czujke danego typu nie przekroczy wielkosci okre$lonych w ,Wytycznych projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej
- SITP WP-02:2010"i ,Specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 — Systemy sygnalizacji pozarowe;j”. Wszystkie ww. czujki instalowane
beda w gniazdach typu G-40. Do czujek instalowanych nad sufitami podwieszanymi oraz we wskazanych na planach pomieszczeniach i
przestrzeniach technicznych nalezy podtaczy¢ wskazniki zadziatania WZ-31 i zamontowa¢ je w miejscach widocznych mozliwie jak
najblizej danych czujek.

2.2.3. Ostrzegacze reczne (ROP)

W nowych lokalizacjach przewiduje sie zastosowanie adresowalnych ostrzegaczy typu ROP-4001-M firmy Polon, z wbudowanymi
izolatorami zwar¢ w wykonaniu zwyktym. Usytuowane beda w ciggach komunikacyjnych tak, zeby droga dojscia do nich nie byta dtuzsza
niz 30m (na ogot do15-20m). Szczegodtowe informacje dotyczace ww. ostrzegacza zawiera karta katalogowa zataczona do niniejszego
opisu (pkt. 4).



Pododdziat Leczenia Ran Przewlekfych na 3 pigtrze w budynku CLO - segment B
PW ,Instalacje stabopradowe” - tom 2: Instalacje sygnalizacji pozarowej

2.2.4. Liniowe moduty wyj$¢/wej$¢ i centrale sterujace

Ponizej opisano podstawowe funkcje tych urzadzen. Wiecej informacji zawierajq karty katalogowe zataczone do niniejszego opisu
(patrz pkt. 4). Warianty wysterowan przekaznikéw wyjsciowych nowoprojektowanych uktadéw (US-...) podano w ,Matrycy sterowar”.
Przyjmuije sig, ze awaria ISP lub modutu wzglednie utrata komunikacji z CSP powodowac bedzie przetaczenie stykéw przekaznikdw w
pozycje ,bezpieczne”, czyli takie jak w przypadku realizacji funkcji sterownicze;j.

A) Elementy kontrolno-sterujace (EKS)

Elementy Polon EKS-4001 posiadajg 1 wyjscie i 2 wejscia. Instalowane bedg w obudowach natynkowych typu Polon 1xEKS.
EKS-4001 to modut liniowy adresowalny, umozliwiajacy:
»  Wyjscie (styki przekaznika): uruchamianie na sygnat z centrali sygnalizacji pozaru réznych urzadzer zwigzanych z ochrong ppoz.
*  Wejscie: kontrolowanie reakcji (sprawnosci) sterowanego urzadzenia - realizacja uktadéw sygnalizacji zwrotnej. Ukfad elektroniczny
elementu EKS kontroluje na zwarcie lub rozwarcie (do wyboru) zewnetrzne obwody obydwu wej¢ (stany niewtadciwe sygnalizuje w
centrali jako ,Alarmy techniczne”).

Skasowanie alarmu powoduje standardowo powrotne przetgczenie zestykow przekaznika w EKS, lecz w uzasadnionych przypad-
kach moZliwe jest jego zablokowanie i np. pozostawienie kierownikowi ekipy PSP decyzji dotyczacej ponownemu uruchomieniu wind,
wentylacji, zamkniecia klap oddymiajacych itd. Opdznienie zadziatania przekaznika wyj$ciowego - zwtaszcza w okresie rozruchu systemu
(,fatszywe” alarmy) - proponuije sie ustawi¢ na 90 sekund (wzgledem momentu wywotania alarmu Il stopnia), a potem wg postanowien IBP.
Alarm |l stopnia jest alarmem potwierdzonym. Zatem nalezy przypuszczac, iz wymagane bedzie dziatanie natychmiastowe, czyli bez
op6znien w dziataniu uktadéw automatyki ppoz. Wyjatkami moga by¢ ukfady sterowania zaczepami elektromagnetycznymi zabudowanymi
w drzwiach objetych systemem kontrolg, dostepu, ale nieznajdujacymi si¢ na drogach ewakuacyjnych np. drzwiach magazynéw i po-
mieszczen technicznych.

B) Element sterujacy (EWS)

Elementy EWS-4001 to moduly liniowe adresowalne posiadajace 8 przekaznikowych wyjéé sterujacych. Wyposazono je w we-
wnetrzne izolatory zwar¢. Poszczegolne wyjscia mogg by¢ programowane oddzielnie.

C) Element kontrolny (EWK)

Element EWK-4001 ma osiem niezaleznych wej$¢. Przeznaczony jest do kontroli stanéw urzadzen sygnalizaciji pozarowej. Wypo-
sazono go w wewnegtrzny izolator zwarc.

D) Uniwersalna centrala sterujgca (UCS)

Uniwersalna centrala sterujgca Polon UCS-6000 (zwana dalej UCS) jest urzadzeniem mikroprocesorowym, przeznaczonym do
uruchamiania urzadzen przeciwpozarowych. Centrala UCS 6000 moze pracowac indywidualnie jako jedno- lub wielostrefowy uniwersalny
sterownik oddymiania lub w adresowalnych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu Polon 4000.

W tym celu centrala wyposazona zostanie w:

e Modut MKA-60 umozliwiajacy wtaczenie jej wprost do petli dozorowej systemu Polon 4000.

e Modut MGL-60 4A posiadajacy:
- Wyjscie gtowne nadzorowane uniwersalnego zastosowania do sterowania i zasilania urzadzen przeciwpozarowych.
- Linie kontrolne stanu przetacznikdw kraricowych urzadzen.

o Zasilacz SP-150-27.5PLA - modut 150 W (5 A).

e Akumulatory 12V; 7-9 Ah: 2 szt.

Do sterowania i zasilania urzadzen jest przeznaczone dedykowane wyjscie przekaznika gtdwnego umieszczonego w module
MGL-60. Wyjscie przekaznika gtéwnego jest wyjsciem uniwersalnym, moze by¢ zaprogramowane w trzech trybach pracy - z odpowiednimi
parametrami czasowymi (w zastosowaniu do sterowania klapami ppoz.: tryb 2 — sterowanie przerwg pradowa).

2.2.5. Konwencjonalne sygnalizatory akustyczne

W projekcie z roku 2009 zaprojektowano sygnalizatory w wersji konwencjonalnej. W niniejszej dokumentacji przewiduje si¢ reali-
zacje nowego uktadu sygnalizacji na 3 pietrze réwniez z wykorzystaniem sygnalizatordw konwencjonalnych, certyfikowanych, krajowej
produkcji np. typu SA-K5N z oferty firmy W2, ktdre charakteryzuja sie niskim poborem pradu podczas dziatania (<20mA), funkcjg stop-
niowego zwigkszania natezenia dzwigku (zapobiegajacej efektowi zaskoczenia), wysokim maksymalnym natezeniem dzwieku
(>100dB/1m), ale z mozliwo$cig regulacji natezenia (od 70dB/1m). Sygnalizatory powinny by¢ instalowane tacznie z certyfikowanymi
puszkami ognioodpornymi, wyposazonymi w bezpieczniki i ceramiczne listwy zaciskowe np. typu PIP-1AN, takze z oferty firmy W2.
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2.2.6. Uktady sterowania i sygnalizacji zwrotnej oraz monitorowania urzadzen
A) Wstep

Algorytmy sterowan zostaty wstepnie okreslone w ,Matrycy sterowan ppoz.” (pkt. 4.1 niniejszego opisu) w oparciu o aktualny
,Scenariusz pozarowy”. Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w ,Matrycy...” po zaktualizowaniu ,Instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego”’, co powinno nastgpi¢ po przebudowie danych czesci obiektu i przed oddaniem ich do uzytku. Ww. ,Matryca...” zawiera
wykaz uktadéw nowoprojektowanych.

Zreguty alarm w CSP skutkuje automatycznym lub recznym uruchomieniem odpowiednich procedur zadziatania oraz wspétdziatania
systemow i urzadzen stuzacych uzyskaniu wymaganego poziomu ochrony przeciwpozarowej obiektu. Przedstawione w projekcie uktady
sterowania, czyli jedne ze $rodkow technicznych ochrony ppoz. obiektu, z uwagi na wysoki stopien zaawansowania technicznego oraz
mozliwo$¢ swobodnego programowania (centrala mikroprocesorowa) umozliwig w dowolnym momencie dopasowanie ich dziatania do
wymagan wskazanych IBP oraz okreslonych w nich na wstepie mozliwych zagrozen i sposobdw ich eliminacji lub ograniczania skutkow.

Wstepnie przyjmuje sie, ze ww. uktady uruchamianie bedq na sygnaty alarméw Il stopnia (potwierdzonych) 1. Alarmy te mogg byc
wywotywane przez pojedyncze czujki lub ich grupy: pojedyncze strefy dozorowe, kilka stref lub jedng sposrod kilku okreslonych stref (suma
logiczna). Je$li sterowane urzadzenie wystepuje na granicy strefy (podstrefy) pozarowej to oddziatywanie na nie powinno by¢ uzaleznione
od stanu czujek (stref dozorowych) wystepujacych po obydwu stronach tej granicy.

B) Uktad sterowania konwencjonalnymi sygnalizatorami akustycznymi (US-SA-B3) —rys. nr 7.3

Uktad zostanie zrealizowany z uzyciem certyfikowanego zasilacza buforowego wyposazonego w dwa akumulatory oraz modutu
EKS. Modut ten umozliwia przekazywanie do centrali sygnatu uszkodzenia ciagtosci linii wyjSciowej. Na koricu linii (np. w ww. puszkach
PIP-1A lub na zaciskach sygnalizatoréw) nalezy zabudowac rezystor parametryzujacy ok. 18 kQ.

C) Uktady sterowania zaczepami elektromagnetycznymi (US-ZE...) —rys. nr7.3

Elektromagnetyczne zaczepy rewersyjne ZE (o napieciu pracy 12VDC) bedg elementami instalacji systemu kontroli dostepu (SKD) -
patrz tom 1 dokumentacji ,Instalacje stabopradowe”. Obwody sterowania zaczepami (ozn. e) z kontroleréw (Kt.../...) doprowadzone
zostang do uktadéw US-ZE... na styki przekaznikow NC elementdw EKS. W niektérych lokalizacjach dodatkowo ww. obwody bedg
zawiera¢ styki: ,Rygiel” bramofonéw Br i przyciskéw ewakuacyjnych PE. Szczegétowe schematy tych uktadow zawiera ww. tom 1
(rys. nr3.3).

W przypadku alarmu Il stopnia w CSP2 (pochodzacym od stref okreslonych w ,Matrycy sterowan ppoz.”) zaczepy — dzieki rozwarciu
ww. stykow w EKS - zostang pozbawione zasilania i odblokujg drzwi zlokalizowane na drogach ewakuacyjnych bez zadnych opdznien. W
odniesieniu do objetych SKD pomieszczen magazynowych i technicznych IBP moze dopusci¢ op6znienie w odblokowaniu drzwi. Mozna to
uzasadni¢ w sposdb nastepujacy. Wyjscie z pomieszczenia (ewakuacja personelu technicznego) bedzie mozliwa bez op6znien. Do jego
dyspozycji bedg bowiem czytniki kart zblizeniowych lub przyciski wyjscia, a w przypadku awarii systemu kontroli dostepu dodatkowo
Zielone przyciski ewakuacyjne (z szybkami), ktére w sposéb mechaniczny przerywajg obwody zasilania zaczepéw. Zadane opdznienie
uniemozliwi osobom postronnym, nieuprawnionym natychmiastowe wejécie do kontrolowanych (zespotéw) pomieszczer. Czas opdznie-
nia moze by¢ wystarczajacy do ewentualnego skasowania alarmu, gdy okaze sig, ze byt fatszywy. Jego warto$é mozna ustawié pro-
gramowo podczas programowania elementéw EKS. Po tym czasie mozliwe bedzie swobodne wejscie do tych pomieszczen. Dotyczyé to
bedzie takze osdb nieuprawnionych (personelu medycznego i technicznego lub pracownikéw ochrony obiektu). Umozliwi im wej$cie w
dany obszar i sprawdzenie, czy zagrozenie faktycznie wystepuje, nastepnie skasowanie alarmu lub potwierdzenie zagrozenia przez uzycie
najblizszego ROP. Powyzsze moze mie¢ znaczenie zwtaszcza po godzinach pracy personelu. W odniesieniu do tych pomieszczen IBP
moze takze ograniczy¢ sterowanie zaczepami z systemu sygnalizacji pozarowej do zagrozen sygnalizowanych tylko przez czujki (bez
ROP).

D) Uktady sterowania klapami ppoz. na 3 pietrze (US-KP-B3/1 oraz US-KP-B3/2) - rys. nr 7.4

Zgodnie z PW branzy wentylacyjnej klapy ppoz. zamontowane zostang na kanatach wentylacyjnych przebiegajacych przez Sciany i
stropy na granicach stref pozarowych lub pomieszczen pozarowo wydzielonych. Wyposazone bedg w napedy elektryczne (sitowniki) o
napieciu pracy 24VDC, sprezyny powrotne i styki pomocnicze (kranicowki NC/NO) do sygnalizacji ich stanu (otwarte/zamkniete).

Uktady sterowania US-KP-B3/... oparto na elementach EKS i buforowym zasilaczu sieciowym (ZSP), o ktérym mowa w pkt. C. Do
rozdzielenia obwoddéw zasilania klap nalezy zastosowaé modut bezpiecznikowy (LB4). Nalezy go podiaczy¢ do wyjscia nr 2 zasilacza.
Wyijscie nr 1 zarezerwowano do zasilania sygnalizatorow SA... (patrz rys. nr 7.3). Za posrednictwem petli dozorowej elementy EKS
odbiera¢ beda sygnaty aktywujace z CSP2 i przesyta¢ do niej sygnaty zwrotne. W efekcie alarmoéw Il stopnia bedg powodowaé przerwy w
zasilaniu sitownikéw i - w wyniku zadziatania sprezyn - nastapi zamkniecie klap. W przypadku awarii uktadéw sterowania, po przekroczeniu
okreslonej temperatury granicznej (ok. 70°C), klapy zamkng sie w wyniku zadziatania wyzwalaczy termicznych stanowigcych ich dodat-

' Uwaga: IBP w odniesieniu do niektorych sterowanych urzadzen moze stanowi¢ inaczej np. uzaleznia¢ ich stan juz od alarmu | stopnia
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kowe wyposazenie. Stan zamkniecia klap ppoz. powinien trwac do chwili skasowania alarmu w CSP2. IBP moze jednak przewidywaé, ze
ponowne uruchomienie wentylacii (i otwarcie klap) po pozarze moze zaleze¢ od decyzji kierownika ekipy PSP. Sygnaty zwrotne bedg mie¢
posta¢ komunikatow w CSP2 o tresci zaleznej od stanu klap: potwierdzajace zamkniecie klap lub ich ,zaciecie” (pozostawanie w pozyciji
otwartej lub brak catkowitego zamkniecia), podczas normalnych warunkdw pracy obiektu (brak zagrozenia pozarowego) otwarcie, czyli
pozycje wiasciwg lub ,zaciecie” (pozostawanie w pozycji zamknietej lub brak catkowitego otwarcia), a ponadto ewentualne przerwy lub
zwarcia w obwodach sygnalizacji zwrotnej (alarmy techniczne). Niezbedne minimum to monitorowanie stanu zamkniecia klap (funkcji
wymaganej dla zapewnienia bezpieczeristwa pozarowego).

Sposob podtgczenia kabli instalacyjnych (zasilajacych i sygnalizacji zwrotnej) do sitownikéw klap zaleze¢ bedzie od ich typu. W
projekcie przyjeto, ze kazdy sitownik bedzie wyposazony w 2 kable, ktdre podtaczone zostang poprzez puszke (ozn. PS) z listwg cera-
miczna z 9 zaciskami (np. typu W2 PIP-2A). W przypadku usytuowania modutéw EKS blisko klap (tj. w w zasiegu ww. kabli) instalator moze
zrezygnowac z montazu puszek posredniczacych PS i poditaczyé kable sitownikdéw wprost na zaciski modutéw EKS. Takze w przypadku
zastosowania klap ppoz. wyposazonych we wlasne puszki kable linii zasilajacych (s') i linii sygnalizacji zwrotnej (2x f) mozna podiaczy¢ bez
posrednictwa puszek PS.

E) Uktad sterowania elektromagnetycznymi trzymaczami (chwytakami) drzwi ppoz. (US-TE-B3) —rys. nr7.5

Zadaniem danego uktadu w normalnych warunkach funkcjonowania obiektu (brak zagrozenia pozarowego) bedzie dostarczanie
napiecia na cewki trzymaczy-chwytakéw (TE) drzwi ppoz. zlokalizowanych w granicach stref poZzarowych / pomieszczeh pozarowo
wydzielonych. Pozwoli to na podtrzymanie otwarcia skrzydet drzwi zlokalizowanych:

e Pomiedzy korytarzem gtéwnym (holem windowym) B5/18, a $luzg B5/09 i tym samym utatwienie komunikacii.
e Przed oknem zabudowanym pomiedzy punktem pielegniarskim B5/03, a korytarzem gtéwnym (holem windowym) B5/18.

,Rozkazy” zamkniecia tych drzwi dociera¢ bedg do centrali sterujgcej CSD za po$rednictwem linii dozorowej i modutu EKS-4001.

Drugim sposobem zamkniecia danych drzwi (odtaczenia napiecia od trzymaczy) bedzie uzycie przycisku zwalniajacego (przery-
wajacego) PZD zainstalowanego na $cianie w poblizu tych drzwi. Przyciski te moga by¢ takze uzywane do zwalniania drzwi w normalnych
warunkach uzytkowania obiektu (sprzatanie itd.). Ich uzycie nie bedzie powodowac¢ zadnej sygnalizacji w CSP.

Skrzydtfa drzwi powinny mie¢ zabudowane (przez producenta drzwi) ptytkowe zwory elektromagnetyczne. Dobor typu trzymaczy (sity
chwytu) nie jest przedmiotem niniejszego projektu; powinny one spetnia¢ warunki okreslone w pkt. 2.5 niniejszego opisu (,Wytycznych
branzowe). Przewiduje sie zastosowanie trzymaczy sciennych.

F) Uktady sterowania jazda kabin wind W1 i W2 (US-SW-B1 oraz US-SW-B2) - rys. nr 7.6

Potencjalne zagrozenia zwigzane z funkcjonowaniem dzwigéw i wymagane reakcje kontroleréw dzwigdw podano szczegdtowo w
PN/EN 81-.... Do zagrozen tych nalezy zaliczyé m.in.:
e Przekroczenie temperatury 40°C w maszynowniach.
*  Przekroczenie temperatury 70°C po zewnetrznej stronie drzwi przystankowych i w szybie.

W projekcie SAR z roku 2009 przewidziano montaz czujek do dozorowania szybow wind oraz holi windowych na kazdej kondygnacii.
W niniejszym projekcie takze przewidziano montaz czujek 2-detektorowych DOT-4046 (dymu i ciepta) w korytarzu B5/18 (na suficie
podwieszanym nieopodal drzwi przystankowych wind - patrz rys. nr 7.11) oraz w maszynowni wind B6/02 na 4 pietrze.

Czuki te, jako elementy sygnalizacji pozarowej, nie zastepuja standardowego wyposazenia dzwigéw w postaci czujnikdw ciepta
(wykrywajacych przekroczenia wyzej okreslonych temperatur i powodujacych odpowiednig reakcje kontrolera windy). Detektory
DOT-4046 przede wszystkim wykrywa¢ bedg dym w ww. obszarach. Na tej podstawie uktady US-SW..., w przypadku wystapienia alarmu
pozarowego |l stopnia wywotanego w strefach okreslonych w ,Matrycy sterowan”, spowoduja;

e Zjazd kabin do wskazanych przystankow.

e Otwarcie drzwi kabin i drzwi przystankowych.

o Zablokowanie ich w tym stanie. Wg opracowania ,Zatozenia do algorytmu sterowar” dopuszcza sie tylko reczne odblokowanie wind tj.
tylko przez osoby upowaznione (wg zapisow w IBP zaktualizowanej po przebudowie obiektu). Oczywiscie bedzie to mozliwe tylko po
uprzednim skasowaniu ww. alarmu w CSP2 (ustaniu przyczyn jego wzbudzenia).

Sygnaty aktywujace do sterownikéw SD... przesytane bedg z CSP2 za po$rednictwem modutéw EKS i petli dozorowych. Tg
samg drogg przesytane bedg sygnaty zwrotne z SW... do CSP2. W uktadach US-SW... przewidziano pobieranie ze sterownikéw wind
sygnatéw zwrotnych potwierdzenia zjazdu na wskazany poziom i otwarcia drzwi przystankowych oraz uszkodzenia ogéinego.

W ramach uktadow US-SW... funkcjonowaé beda dwa elementy kontrolno-sterujace EKS, ktérych wyjscia nalezy podtaczy¢ do 2
odrebnych wej$¢ ppoz. sterownikow SD... w celu realizacji sterowania alternatywnego (patrz algorytm pokazany na rys. nr 7.6). Zapewni
to mozliwo$¢ automatycznego wyboru przystanku w zaleznosci od kondygnacji, na ktérej zagrozenie pozarowe wystepuje. Na podstawie
wytycznych rzeczoznawcow ds. zabezpieczen ppoz. ustala sig, ze w danym obiekcie przystankiem podstawowym bedzie parter, alter-
natywnym przyziemie. Kontrolery wind powinny spetia¢ warunki okreslone w pkt. 2.5 niniejszego opisu (,Wytyczne branzowe”).
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2.3. Zasilanie urzadzen

Obwody zasilania podstawowego (230VAC) ujeto w projekcie branzy elektrycznej, w tym:
» Do projektowanego, certyfikowanego, buforowego zasilacza (ZSP) sitownikéw klap ppoz. i sygnalizatorédw akustycznych, zlokali-
zowanego we wnece IT B5/23 (patrz rys. nr 7.11).
« Do projektowanej centrali sterujgcej (CSD) elektromagnetycznymi trzymaczami drzwi (TE), zlokalizowanego we wnece IT B5/23
(patrzrys. nr 7.11).

Obwéd do centrali CSD moze byé wykonany z wykorzystaniem przewodu standardowego (nieposiadajacego klasy odpornosci
ogniowej), gdyz dziatanie uktadu sterujacego US-CSD... oparte bedzie na zasadzie przerwy pradowej. Obwdd do zasilacza ZSP, ktéry
m.in. postuzy do zasilania akustycznych sygnalizatoréw alarmowych, musi by¢ doprowadzony sprzed przeciwpozarowego wytacznika
pradu i wykonany jako zesp6t klasy PH90/E9O0.

W tablicach bezpiecznikowych zabudowane zostang ochronniki klasy C oraz indywidualne zabezpieczenia zwarciowe obwoddw
(wytaczniki). Wytaczniki nalezy wyposazy¢ w czerwone etykiety okreslajace przeznaczenie wytacznikow. Kable nalezy wprowadzi¢ wprost
(bez puszek posredniczacych) na zaciski ,230VAC” ww. urzadzen. Po podiaczeniu przewodéw nalezy wykona¢ pomiary kontrolne, o
ktérych mowa w ST.

Zasilanie awaryjne (w postaci baterii akumulatoréw) posiada¢ bedg wszystkie ww. urzadzenia. Proponuje sie je wyposazy¢ w
akumulator takze centrale CSD mimo sposobu dziafania uktadu US-TE-B3 opartego na zasadzie przerwy pradowej. Chodzi o podtrzy-
manie otwarcia drzwi w normalnych warunkach funkcjonowania obiektu (brak zagrozenia pozarowego) w przypadku awarii obwodow
zasilania podstawowego. Zasilacze z zasady umozliwiajg automatyczne przetaczanie zrédet zasilania oraz sygnalizacje uszkodzen (w tym
brak zasilania sieciowego i zbyt niski poziom natadowania baterii). Po wiaczeniu zasilania podstawowego baterie beda tadowane przez 48
godzin i uzyskajg 80% swej pojemnosci znamionowej, a najpdzniej po uptywie nastepnych 24 godzin 100%.

Sygnaty ,Awarii” (ogdlnych) z zasilacza ZSP beda transmitowane do CSP2 przez wejécia modutu EKS i petle dozorowa (rys. nr 7.3).
Zasilacz ten musi by¢ wyposazony w wyjscia sygnalizaciji braku zasilania podstawowego 230VAC oraz uszkodzenia akumulatoréw.

2.4. Montaz instalacji, badania i proby eksploatacyjne oraz odbior robét i przekazanie systemu Uzytkownikowi

Czynnosci te nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi, przepisami i normami wymienionymi w ST.

2.5. Wytyczne branzowe
2.5.1. Instalacje elektryczne

»  Na potrzeby centrali sterujacej trzymaczami drzwi ppoz. i zasilacza sygnalizatoréw nalezy wykona¢ obwody zasilania 230VAC na
zasadach okreslonych w pkt. 2.3 niniejszego opisu. Wytyczne w tym zakresie przekazano projektantowi branzy elekiryczne;.

»  Wigczenie zasilania urzadzen systemow stabopradowych musi by¢ dokonane (po zakoficzeniu prac zwigzanych z ich montazem i
wstepnym sprawdzeniem — wg procedur okreslonych w ST) przy udziale wykonawcy branzy elekirycznej oraz inspektoréw nadzoru
ogotu branz (stabopradowej, elektrycznej, wentylacyjnej).

2.5.2. Instalacje wentylacyjne

e Klapy ppoz. (odcinajace):
- Wyposazenie w sitowniki elektryczne o napieciu pracy 24VDC (ze sprezynami powrotnymi, przewidziane do sterowania przerwg
pradowa) oraz w styki bezpotencjatowe okre$lajace stany klap (zamkniete/otwarte) tzw. krancowki (2 kpl.).
- Zalecenie dotyczace sitownikéw: mozliwie jak najmniejszy pobdr mocy np. 3,5W (maks. 7W) przy napinaniu sprezyny oraz 0,5W
(maks. 2W) podczas postoju.

2.5.3. Branza budowlana

*  Niektére czujki bedg montowane nad sufitami podwieszanymi na stropach wtasciwych. Nalezy zapewni¢ do nich swobodny dostep
serwisowy w postaci zdejmowanych, typowych modutéw tegoz sufitu lub (w sufitach typu G-K) w postaci klap rewizyjnych
(min. 60x60cm). Montaz czujek na sufitach podwieszanych nalezy wykonac¢ w sposob okreslony przez producenta sufitu, {j. tak, aby
nie utraci¢ jego waloréw techniczno-funkcjonalnych i gwarancji. Wskazane na planie instalaciji lokalizacje czujek w przestrzeniach
miedzystropowych moga ulec zmianie np. w przypadku stwierdzenia kolizji z trasg kanatéw wentylacyjnych. A zatem usytuowanie ww.
klap nalezy ustali¢ w oparciu o projekt sufitéw i/lub na roboczo.

«  Drzwi objete kontrolg dostepu powinny byé wyposazone w elektromagnetyczne zaczepy rewersyjne lub zwory (elektromagnesy) o
napieciu pracy 12VDC i czujniki otwarcia zabudowane w ww. zaczepy lub w postaci kontaktrondw (czujnikow magnetycznych)
wmontowanych w o$cieznice. Zabudowanie ich nalezy zleci¢ producentom drzwi, a to ze wzgledu na uwarunkowania gwarancyjne i —
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w odniesieniu do drzwi El - takze certyfikacyjne (jako urzadzenia przeciwpozarowe dostarczane bedg wraz dokumentami dopusz-
czajacymi).

o Skrzydta drzwi ppoz. wytypowane do podirzymania otwarcia przy uzyciu trzymaczy (chwytakow) elektromagnetycznych powinny
mie¢ zabudowane zwory. Usytuowanie zwér na skrzydtach drzwi zalezy od planowanego miejsca montazu trzymaczy; wstepnie
ustala sie, ze beda to $ciany. Z uwagi na certyfikat zabudowe zwdr nalezy zleci¢ producentowi drzwi ppoz. Zwory stanowig komplety
z trzymaczami, dlatego nalezy zaméwi¢ ww. drzwi tacznie z tymi elementami. Producent dobierze je takze pod katem sity trzymania
uzaleznionej od ciezardw skrzydet drzwi. Typowe napiecie pracy trzymaczy wynosi 24VDC (przy poborze pradu <100mA).

»  Szczegdlnie doktadnego sprawdzenia wymagajg wszelkie zabezpieczenia przepustéw instalacyjnych. Uszczelnienia ppoz. powinny
by¢ wykonane w oparciu o instrukcje producenta danego zabezpieczenia. Materiaty zabezpieczajgce (np. pianki, opaski itp.) powinny
posiada¢ aktualne certyfikaty.

2.5.4. Windy (dzwigi osobowe)

Kontrolery wind powinny by¢ przystosowane do sterowania z systemu sygnalizacji pozarowej stykami bezpotencjatowymi NC/NO (maks.
30V 1A). Do sterowania ppoz. z przystankami alternatywnymi wymagane sa 2 wejscia dziatajace np. wg algorytmu podanego na
rys. nr 7.6. Kontrolery powinny takze posiada¢ wyjscia sygnalizujace realizacje funkcji sterowniczych (zjazd na okreslony poziom i otwarcie
drzwi przystankowych). Zaleca sie wyposazy¢ je rowniez w wyjscia sygnalizujgce awarie. Sygnaty te przesytane bedg do CSP2 jako
alarmy techniczne.

2.5.5. Ogolne

«  Wymagana jest koordynacja przebiegu ogétu instalacji. Koryta kablowe, ,rurowanie”, kable podtynkowe instalacji teletechnicznych i
(odrebnie) sygnalizacji pozarowej nalezy uktada¢ po zakoriczeniu robét przez wykonawcéw branzy sanitarnej, a zwtaszcza po zain-
stalowaniu kanatow wentylacyjnych, sufitowych nawiewnikdw i wywiewnikow itp.

2.6. Eksploatacja systemu

Dotychczasowe zasady eksploatacji systemu po jego przebudowie w obrebie segmentu "B” nie ulegng zmianie. W poczatkowej fazie
uzytkowania instalacji na ww. kondygnacjach, w celu unikniecia fatszywych alarméw, nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynniki:

¢ W pomieszczeniach o wysokosci do 3 m dym tytoniowy wystepujacy w duzych stezeniach moze uruchomi¢ optyczne czujki dymu.
Nalezy egzekwowac zakaz palenia na terenie obiektu wzglednie wystapi¢ do instalatora o zastapienie - w strefach wyznaczonych dla
palacych - czujek optycznych czujkami wielosensorowymi (optycznymi dymu i ciepta).

»  Cuzujki z detektorami ciepta reagujg na gwaltowny naptyw goracego powietrza, pary i spalin. Przy zmianach przeznaczenia po-
mieszczen nalezy zgtasza¢ ten fakt firmie specjalistycznej w celu ewentualnej wymiany ostrzegacza na inny rodzaj lub przeprogra-
mowanie istniejacego (w celu zmnigjszenia czutosci detektora).

»  Czujki moga by€ podatne na dziatanie silnych pél elektromagnetycznych. Nalezy zachowa¢ odpowiednie odlegto$ci od potencjalnych
zrodet zaktdcajacych np. stacji bazowych DECT, urzadzen Wi-Fi (bezprzewodowe sieci teleinformatyczne) itd.
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2.7. Organizacja alarmu
2.7.1. Rodzaje alarméw oraz ich organizacja

Odpowiednie procedury wdrozono na etapie realizacji systemu. Przebudowa obiektu oraz instalacji sygnalizacji pozarowej na
danych kondygnacjach nie zmieni sposobu organizacji alarmu w CLO. Dla przedmiotowych obszaréw przyjeto nizej wymienione roz-
wigzania, ktore nalezy zweryfikowaC po opracowaniu nowej ekspertyzy i zawartego w niej ,Scenariusza rozwoju zdarzen podczas
pozaru” oraz po zaktualizowaniu ,Instrukcji bezpieczefstwa pozarowego” (IBP 2).

Rodzaje alarméw opisuje DTR dotgczona do centrali. W centrali Polon-4900 istnieje mozliwo$¢ wyboru (zaprogramowania), dla
konkretnej strefy, jednego z 17 wariantéw alarmowania, umownie oznaczonych liczbami 1 + 17. Wybér wariantu dla okre$lonej strefy
nastapi¢ moze po okresie wstepnej eksploatacji systemu w danym obszarze obiektu, przy uwzglednieniu opinii rzeczoznawcéw, a takze
planowanej organizacji alarmu pozarowego oraz ewakuacji. Na etapie rozruchu systemu dla ogétu stref dozorowych na 3 i 4 pietrze
segmentu ,B” proponuje sie przyjac wariant alarmowania 2-stopniowy (,zwykty”). Wyjatki to strefy obejmujace pomieszczenia techniczne
na 3 pietrze (poddaszu) segmentu ,C”. Zaprojektowano w nim 3 czujki w przestrzeni instalacyjnej oraz 3 czujki pod nig w celu dozoro-
wania poddasza, co umozliwi zaprogramowanie dla kazdej z nich wariantu nr 10, dwustopniowego interaktywnego (o0 podwyzszonej
czuto$ci wykrywania). Czujka, ktéra pierwsza wykryje zmiane czynnika pozarowego ,powiadomi” drugq czujke zainstalowang w dane;
przestrzeni. Potwierdzenie zmian przez drugg czujke wywota alarm, mimo, ze nie zostaty przekroczone standardowe progi zadziatania w
Zzadnej z tych czujek. Oczywiscie przekroczenie progu zadziatania przez pojedyncza czujke takze wywotywaé bedzie alarm.

Projekt przewiduje realizacje alarmowej sygnalizacji akustycznej z uzyciem konwencjonalnych sygnalizatoréw akustycznych np.
SA-K5N charakteryzujacych sie funkcjg stopniowego zwiekszania natezenia dzwigku (zapobiegajacej efektowi zaskoczenia), wysokim
maksymalnym natezeniem dzwieku (>100dB/1m), ale z mozliwo$cig regulacji natezenia (od 70dB/1m). Nalezy zaznaczy¢, ze ,Specy-
fikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2006 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji” stanowi:

*  Minimalny wymagany poziom dzwieku alarmu pozarowego wynosi 65dB(A).

Powinien on by¢ o 5dB(A) wyzszy od szumdw otoczenia trwajacych diuzej niz 30s.

« Jezeli alarm pozarowy powinien obudzi¢ osoby $pigce, to poziom natezenia dzwigku na wysokosci tozka powinien wynosi¢ 75dB(A).
*  Jest niemozliwe, aby poziom natezenia dzwieku w pomieszczeniu byt wystarczajacy, gdy najblizsze urzadzenie alarmowe jest od
tego pomieszczenia oddzielone przez wiecej niz jedne drzwi.

Zaprojektowana instalacja spetnia te wymagania. Po uruchomieniu systemu nalezy jednak przeprowadzi¢ proby sygnalizaciji oraz
oceni¢ jej skuteczno$¢ subiektywnie i sprawdzi¢ poprzez pomiary natezenia dzwigku. W razie potrzeby nalezy zainstalowa¢ dodatkowe
sygnalizatory lub zwigkszy¢ natezenie istniejacych wykorzystujac funkcje regulacji az do granicznej wartoci 100dB. Sygnalizatory
zaprojektowano gtdwnie w pomieszczeniach (statego lub chwilowego) pobytu personelu i/lub przylegtych ciggach komunikacyjnych.
Powyzsze wynika z poczynionego zatozenia: o zaistniatym zagrozeniu pozarowym nalezy powiadomic tylko personel, ktory powinien by¢
przeszkolony i zachowac sie zgodnie z ,Instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego” tj. w pierwszym rzedzie zadbac o ewakuacje pacjentow.

Wstepnie zaktada sig, ze segmenty ,B” i ,C” bedq stanowi¢ jedng strefe alarmowa. Jak juz wspomniano w pkt. 2.2.6.B niniejszego
opisu budynek gtéwny zawierajacy te segmenty stanowi jedng strefe pozarowg. IBP moze tez dopuszczaé op6znienie w uruchomieniu
sygnalizatoréw alarmowych wzgledem alarmu Il stopnia w CSP (Top - z reguty w zakresie 0-10 minut). Przewiduje sie mozliwo$¢ wyta-
czenia (i ew. ponownego wiaczenia) sygnalizacji alarmowej przyciskiem ,Wysterowanie” w CSP.

2.7.2. Transmisja alarméw do COAP

Niniejszy projekt nie przewiduje zmian w sposobie funkcjonowania nadajnika (UTAPiSU) - urzadzenia systemu transmisji alarméw
pozarowych i sygnatow uszkodzeniowych (STAPiSU) do stacji monitorowania alarméw usytuowanej w lokalnej siedzibie PSP, zwanej tez
COAP - centrum odbiorczym alarmoéw pozarowych.

2.7.3. Szkolenie personelu

Personel Szpitala, ktory bedzie przebywa¢ w danych obszarach powinien by¢ przeszkolony w zakresie organizacji ewakuacii (z
uwzglednieniem sygnalizacji alarmowej). Sposéb realizacji powiadamiania os6b odpowiedzialnych za akcje ratowniczg i ewakuacje
powinna regulowac IBP. Na og6t w tym celu wykorzystywane sg aparaty telefoniczne. Zastosowanie aparatow telefonicznych komoér-
kowych ilub DECT ufatwia ten kontakt bez wzgledu na to, w jakim miejscu aktualnie personel przebywa. Nalezy nadmieni¢, ze po-
twierdzenia zagrozenia moga by¢ realizowane poprzez personel przebywajacy najblizej zagrozonej strefy. Jest on powiadamiany przez
operatora centrali (CSP) np. droga telefoniczng o sygnalizowanym alarmie. W przypadku braku kontaktu z personelem po uptywie
ustalonego czasu (T1) operator musi osobiscie dokonaé¢ zwiadu. Potwierdzenie faktu zaistnienia zagrozenia pozarowego wymaga
jedynie uruchomienia najblizszego ostrzegacza recznego, co od razu wywota alarm Il stopnia. Instalator po przebudowie systemu

2 Nie wchodzi w zakres opracowania Pracowni SAR. Zaktada sie, ze w zwigzku z planowanymi przebudowami istniejgca IBP zostanie
zaktualizowana
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powinien takze ponownie przeszkoli¢ personel obstugujacy CSP (operatoréw) z uwagi na zmieniony ukfad elementéw petli dozorowe;,
zwiekszona liczbe uktadow sterowania ppoz. i zmiany w lokalizacji sygnalizatorow. Personel powinien by¢ poinformowany o wszystkich
elementach ISP stuzacych do recznego sterowania sygnalizacjg i urzadzeniami ppoz., ich usytuowaniu i przeznaczeniu, w tym recznych
ostrzegaczy pozarowych, przyciskéw oddymiania klatek schodowych, przyciskéw wyjscia i ewakuacyjnych przy drzwiach objetych
kontrolg dostepu itd.

2.8. Uwagi koncowe

Instalacje, montaz i uruchomienie urzadzen oraz odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

e Zniniejszym opracowaniem oraz ST.

*  Obowigzujacymi przepisami i normami wymienionymi w ST, w tym Specyfikacjg techniczng PKN-CEN/TS 54-14 ,Systemy sygna-
lizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji” (w wersji z roku 2006 lub
2015 po jej opublikowaniu) wzglednie odpowiednig normg jesli takowa zostanie opublikowana przed rozpoczeciem robét.

¢ DTR zastosowanych urzadzen.

Wykonawstwo instalacji, dostawe i montaz urzadzer zaleca sie powierzy¢ serwisantowi istniejacej instalacji lub zazada¢ od wy-
konujacej roboty firmy specjalistycznej, by prowadzita je pod jego nadzorem.

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r.) przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych
powinny by¢ zastosowane wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz witadciwych
przepisow i dokumentéw technicznych. Elementy instalowane w ramach sytemu sygnalizacji pozarowej powinny posiada¢ aktualne
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP i deklaracje wiasciwosci uzytkowych
wydane przez ich producentéw w trybie okreslonym w obowigzujacych przepisach.

Ponadto wykonawca powinien uwzglednia¢ dokonywane na biezaco zmiany budowlano-technologiczne oraz instalacyjne wy-
nikajace z ew. aktualizacji projektow branzowych oraz wskazéwek projektantéw ich autoréw (petnigcych nadzory na budowie).
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3. ZESTAWIENIE URZADZEN i MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Przytoczone w projekcie, kosztorysie i przedmiarze robdt nazwy wiasne elementéw lub producentow sq wskazaniem standardu lub tez odniesieniami do systeméw nie-
zbednymi do dokonania wycen prac instalacyjnych. Za zgodg Inwestora dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen, materiatéw, elementow i systemow niz wskazane w
nin. opracowaniu, o udokumentowanych, nie gorszych parametrach technicznych i funkcjonalnych oraz posiadajgcych $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej (certyfikaty, aprobaty itd.). W tym celu wykonawca instalacji powinien zapoznac sie z niniejszym projektem wykonawczym oraz ,Specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét” i zawartymi w nich szczegdtowymi specyfikacjami techniczno-funkcjonalnymi urzadzen. Wykonawca musi opracowac i dostarczy¢ Inwestorowi
dokumentacje powykonawczg.

Ponizsze zestawienie bazuje m.in. na elementach systemu Polon-4000, ktory w obiektach CLO juz funkcjonuje. Zestawienie to obejmuje wytqcznie nowe elementy, ktére
nalezy dostarczyc i zainstalowac. Liczbe i rodzaj elementow przeznaczonych do demontazu i ponownego montazu wyszczegdlniono w przedmiarze robot.

Lp. Wyszczegdlnienie | Jm. | llos¢ ‘ Uwagi

System Polon-4000

1. | Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M szt. 1
2. | Czujka DOT-4046 szt. 14
3. | Gniazdo czujki G-40 szt. 1
4. | Element kontrolno-sterujacy EKS-4001 szt. 10
5. | Obudowa (dla jednego modutu EKS-4001) 1xEKS szt. 10
Pozostate urzadzenia ISP
6. | Centrala sterujgca np. D+H BAZ04-N-UT (24VDC 0,4A) kpl 1
7. | Przycisk przerywajacy np. D+H UT4U wersja PL (do puszki CJ60mm) szt. 2
8. | Puszka pt. 160mm szt. 2
9. | Trzymacz (chwytak) elektromagnetyczny (24VDC) z glowicg obrotowg szt. 2 Scienny 3
10. | Akumulator 12V 1,3A (do centrali BAZ04-N-UT) szt. 1
11. | Zasilacz sieciowy buforowy Kabe KBZB-38 24V 2,5+1A 18Ah kpl. 1
12. | Akumulator 12V 18Ah (do ww. zasilacza) szt. 2
13. | Modut bezpiecznikowy Pulsar EN54-LB4 szt. 1
14. | Sygnalizator akustyczny konwencjonalny wewnetrzny W2 SA-K5N szt. 3
Materiaty
15. | Puszka kablowa E90 z listwg ceramiczng W2 - PIP-1AN - z bezpiecznikiem szt. 3
16. | Puszka kablowa E90 z listwg ceramiczng W2 - PIP-2AN 9x 2,5mm? - przelotowa szt. 4
17. | Puszka kablowa E90 z listwg ceramiczng W2 - PIP-2AN 6x 4mm? - przelotowa szt. 5
18. | Puszka kablowa E90 z listwg ceramiczng W2 - PIP-2A 3x 2,5mm? - przelotowa szt. 2
19. | Przewdd YDY 2x1 300/500V m 30
20. | Przewod YDY 2x1,5 300/500V m 30
21. | Kabel YnTKSYekw 1x2x1,0 (PH90) m 300
Materiaty wehodzace w sktad certyfikowanych zespotdw kablowych (kable Bitner, Telefonika, Technokabel itd. / obejmy Baks, OBO, TK REM itd.)
22. | Kabel HTKSHekw 1x2x1,0 (PH90) m 30
23. | Kabel HDGs 2x1 (PH90) m 30
24. | Uchwyt (obejma) kabla 8mm E90 — do prowadzenia kabli E90/PHI0 szt. 200 4
25. | Sruba rozporowa E90- do mocowania ww. uchwytu (obejmy) szt. 200 5

3 Dostawa tacznie z drzwiami (skrzydta z zabudowanymi zworami elektromagnetycznymi)
4 np. BAKS UDF8 wzglednie TK REM, OBO itd.
5np. BAKS SRO M6x30 lub kotwa gwozdziowa BAKS GSO wzglednie TK REM, OBO itd.
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4. ZALACZNIKI
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4.1. Matryca sterowan ppoz.
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4.2. Karty katalogowe

Wybor kart na podstawie zestawienia urzadzer wynikajacego z wymagan Inwestora
wzglednie jako przykfady rozwigzan dla okre$lenia standardow
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IIl. RYSUNKI

7.1. Legenda

Schematy
7.2. Schemat linii dozorowej nr 11
7.3. Schematy uktadoéw sterowania zaczepami elektromagnetycznymi (US-ZE...) i sygnalizatorami akustycznymi (US-SA-B3)
7.4. Schematy uktadow sterowania klapami ppoz. (US-KP-B3/1 oraz US-KP-B3/2)
7.5. Schemat uktadu sterowania elektromagnetycznymi trzymaczami drzwi ppoz. (US-TE-B3)

7.6. Schemat uktadu sterowania jazda kabin wind (US-SW-B1 oraz US-SW-B2)

Plany instalacji
7.11. Plan instalacji. 3 pigtro — segment ,B”
7.12. Plan instalacji. 3 pietro — segment ,C” i fragment segmentu ,B”
7.13. Plan instalacji. 4 pigtro — segment ,B”
7.14. Plan instalacji. 4 pietro — segment ,C’; lokalizacja czujki 11/014

7.15. Plan instalacji. 2 pietro — segment ,B” (wneka techniczna)
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