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RECZNE OSTRZEGACZE POZAROWE
Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001M i ROP-4001MH

(adresowalny systemu POLON 4000)

W SZYBKE
WCISNIJ
PRZYCISK

Przeznaczenie

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001M i ROP-
4001MH sa przeznaczone do przekazywania informacji
o pozarze do wspdtpracujacej centrali sygnalizacji poza-
rowej przez osobe, ktéra zauwazyta pozar i recznie
uruchomita ostrzegacz.

Reczne ostrzegacze mogg pracowaé wylacznie na
liniach/petlach dozorowych central interaktywnego sys-
temu sygnalizacji pozarowej POLON 4000.

Ostrzegacz ROP-4001M przeznaczony jest do montazu
wewnatrz obiektéw natomiast ROP-4001MH — na ze-
wnatrz obiektow.

Zasada dziatania

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001M i ROP-
4001MH dziatajg (przetaczajag styki) po uderzeniu w
szybke zabezpieczajgcq i wcisnieciu przycisku. Jest to
przycisk typu B. Reczne ostrzegacze sg wyposazone w
wewnetrzne izolatory zwaré. Stan alarmowania ostrze-
gacza jest sygnalizowany czerwonymi rozbtyskami
dwukolorowej diody $wiecacej, ktéra potwierdza zadzia-
fanie systemu sygnalizacji pozarowej. Uktad elektro-
niczny ostrzegacza kontroluje rezystancje styku mikro-
przetacznika; w przypadku pogorszenia sie jego para-
metréw do centrali jest przekazywana o tym odpowied-
nia informacja. Podobnie dzieje sie w przypadku zadzia-
tania izolatora zwar¢ i uszkodzenia pamieci EEPROM,
wykorzystywanej do adresacji ostrzegacza. Te zdarze-
nia, jako stany nieprawidtowe, sg sygnalizowane przez
ostrzegacz zottymi rozbtyskami jego diody $wiecacej i
wywotujg odpowiednig sygnalizacje uszkodzenia w
centrali.

Kodowanie adresu recznego ostrzegacza odbywa sie
automatycznie z centrali - kod adresowy zapisywany
jest w jego nieulotnej pamieci.

Budowa

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001M i ROP-
4001MH majg obudowe wykonang z czerwonego two-
rzywa. Wyposazone sa w przezroczystg szybke wyko-
nang z nietamigcego sie tworzywa sztucznego, zabez-
pieczajacq przed przypadkowym uruchomieniem
ostrzegacza. Testowanie ostrzegaczy odbywa sie po-
przez ich uruchomienie analogicznie jak w przypadku
pozaru. Za pomocg specjalnego kluczyka mozliwe jest
przywrécenie ostrzegacza do stanu dozorowania.
Reczne ostrzegacze sa przeznaczone do montazu
wtynkowego a za pomoca specjalnej ramki maskujace;j,
do montazu natynkowego.

Ostrzegacz ROP-4001MH posiada dodatkowe uszczel-
nienie wewnatrz obudowy, chronigce ukitady elektro-
niczne przed wptywem warunkow atmosferycznych.

Dane techniczne

Napiecie pracy 16,5+ 24V
Pobdr pradu w stanie dozorowania <135 pA
Kodowanie adresu automatycznie z centrali
Przekrdj dotaczanych przewodow max 2,5 mm?

Zapas przewodu do dotaczenia 15 cm
Szczelnosé obudowy:

ROP-4001M IP 30
ROP-4001MH IP 55
Temperatura pracy:

ROP-4001M od -25 °C do +55 °C

ROP-4001MH od -40 °C do +70 °C
Wymiary 102 x 98 x 46 mm
Masa <0,5kg
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