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Resetowalny przycisk ewakuacyjny D-115 z dwoma niez ~ aleznymi parami stykdw NO/NC

Przyciski ewakuacyjne D-115 sg przeznaczone do stosowania wewnagtrz
pomieszczen (IP44). Sg wyposazone w dwie pary stykow typu NC/NO.
Aktywowanie przycisku ewakuacyjnego nastepuje poprzez wcisniecie
plastikowej szybki. Ta czynnos¢ powoduje zmiane stanu stykéw. Przyciski
ewakuacyjne sg wyposazone w klucz testowo — resetujgcy do sprawdzenia
poprawnosci funkcjonowania oraz ponownego przefgczenia stanu stykéw
bez potrzeby wymiany szybki.

Zastosowanie:

Przeznaczeniem przyciskdw ewakuacyjnych jest umozliwienie awaryjnego
otwierania przej$¢ ewakuacyjnych. Dodatkowy styk typu NC/NO stuzy do
potaczenia wigcznika ewakuacyjnego z systemem alarmowym lub
systemem kontroli dostepu.

Budowa i wymiary

Obudowa przycisku ewakuacyjnego jest podzielona na trzy czesci —
przednia, srodkowg oraz tylng.

Tylna czes¢é wyposazona jest w otwdr do przeciggniecia przewodow. Ta
czes¢ obudowy montowana jest powierzchniowo do sciany.

Czes¢ $Srodkowa zawiera plastikowg szybke z celowo umieszczonym
napisem ,zbij szybke”, przelgcznik i dwie wtyczki z zaciskami do
przykrecenia przewodow i poditgczenia do gniazd przycisku.

Czes¢ przednia zabezpiecza dostep do wnetrza przycisku.

W dolnej czesci przycisku ewakuacyjnego umieszczony jest otwor na klucz
testowo - resetujacy.

Montaz przycisku moze odby¢ sie z pominieciem czesci tylnej obudowy
wykorzystujgc w tym celu standardowa podtynkowg puszke montazowa.

Parametry techniczne
Przycisk ewakuacyjny posiada dwie pary stykow NC/NO

Maksymalne obcigzenie stykéw: 30V DC/ 2A - kazdy
Rezystancja stykéw (max): 0,05 Q

Temperatura pracy: od -30°C do +70°C

Wymiary:

- pokrywa przednia: 89,5mm x 87,5mm x 24,5mm,;

- pokrywa tylna: 87mm x 87mm x 32mm

Kolor: D-115 zielony RAL 6016
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Sposoéb instalacii

1 .Przez otwor w tylnej czesci obudowy przeciagna¢ przewody.

2. Przykreci¢ tylna cze$¢ obudowy do Sciany (instalacja przycisku moze odby¢ sie z pominigciem punktu 2 - bez
tylnej czesci obudowy - montujgc go za pomocg wkretéw bezposrednio do puszki montazowej.

3. Podigczy¢ przewody do zaciskdéw wtyczek i podigczy¢ je do gniazd umieszczonych w $Srodkowe] czesci
obudowy. (Rys.3)

4. Przykrecié srodkowg czes¢ obudowy dwoma wkretami do tylnej czesci obudowy.

5. Zatozy¢ plastikowg szybke i zamontowaé przednig cze$¢ obudowy. (Rys.2)

6. Sprawdzi¢ funkcjonowanie przycisku ewakuacyjnego.

Rys.1. Rys. 2.

Testowanie i resetowanie przycisku. Demanteaz powtérny monta,resetowalnych” cgsci przycisku.
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Rys. 3. Podhczenie wtyczki z przewodami do gniazda przycisku.

Rys. 4. Przykfady padczen.
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