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|. OPIS TECHNICZNY

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie — tom 1 dokumentaciji ,Instalacje stabopradowe” - obejmuje instalacje teletechniczne i zabezpieczenia
technicznego w przebudowywanych oraz remontowanych pomieszczeniach Centrum Leczenia Oparzen im. dr Stanistawa Sakiela na
potrzeby utworzenia Wieloosrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlektych", a w szczegdlnosci na
Pododdziale Leczenia Ran Przewlektych na 3 pietrze segmentu B oraz na jego 2 pietrze, ale tylko w zakresie nowoprojektowanej wneki
teletechnicznej potrzebnej do stworzenia nowego, lokalnego punktu dystrybucyjnego systemu okablowania strukturainego oraz zamon-
towania centrali systemu kontroli dostepu i wzmacniacza instalacji antenowej RTV tj. elementéw wspdinych systemdw stanowigcych
przedmiot projektow opracowywanych przez SAR w ramach realizacji ww. zadania. W projekcie branzy architektoniczno-budowlanej ujeto
takze realizacje pionu na potrzeby instalacji stabopradowych przebiegajacego od przyziemia do 2 pietra. Na parterze i 1 pietrze zapew-
niony zostanie dostep do pionu (tym samym do drabin kablowych) dzieki zastosowaniu drzwi rewizyjnych klasy El...

W niniejszym tomie zawarto takze plany tras koryt kablowych przeznaczonych wytgcznie na potrzeby instalacji stabopradowych.
Projekt instalacji sygnalizacji pozarowej — ze wzgledu na tryb uzgodnien z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz. — stanowi odrebng cze$¢
dokumentacii ,Instalacje stabopradowe” (tom 2).

1.2. Podstawy opracowania

¢ Podktady budowlano-technologiczne.
»  Projekty pozostatych branz i uzgodnienia z ich projektantami.
«  Normy i przepisy wymienione w ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t” (zwanej dalej ST).

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera:

»  Schematy i plany instalacji.

¢ Przyktadowg kompletacje elementow poszczegdlnych systemow.
e Karty katalogowe przyktadowych urzadzen.

W odrebnych teczkach zawarto:

¢ Kosztorys inwestorski.

e Przedmiar robdt.

«  Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét.

Natomiast w nin. PW nie ujeto nizej wymienionych elementow:

e Tablic bezpiecznikowych, obwodow zasilania 230VAC (i podstawowej ochrony przeciwprzepieciowej w tych obwodach) urzadzen
wchodzacych w sktad systemow stabopradowych. Sg one przedmiotem projektu branzy elekirycznej. Wytyczne branzowe w tym
zakresie przekazano projektantowi instalacji elektrycznych.

o Zaczepbw elektromagnetycznych. Wyspecyfikowane je w wykazie stolarki drzwiowej stanowigcego element projektu branzy archi-
tektoniczno-budowlanej.
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2. CZESC TECHNICZNA

2.1. Przystosowanie obiektu do montazu ogétu instalacji stabopradowych

W ramach przygotowania obiektu do montazu instalacji teletechnicznych nalezy m.in. wykona¢ nastepujace prace:

* Montaz korytek kablowych metalowych przeznaczonych wytacznie na potrzeby instalacji stabopradowych. Trasy koryt oraz ich roz-
miary pokazano na planach: rys. nr 1.11 (3 pietro) i 1.12 (2 pietro). Koryta o szeroko$ci 100 i 200mm zaleca si¢ doposazyC w prze-
grody separacyjne (zalecane przedzialy 50mm), a to do rozdzielania poszczegdlnych instalacji (okablowania strukturalnego, pozo-
statych kabli instalacyjnych oraz kabli telefonicznych zakonczeniowych i $wiattowodowych).

« Montaz drabiny kablowej w linii pionu kablowego TT (od poziomu podtogi parteru do sufitu 2 pietra). Drabing takze zaleca sie dopo-
sazy¢ w przegrody separacyjne.

« Montaz puszek podtynkowych [160 pod zespoty gniazd (patrz rysunki kompletacji zestawdw). Nalezy zachowac odstepy ww. puszek
od innego osprzetu wynikajace z gabarytéw montowanych urzadzen systeméw stabopradowych i innych urzadzen oraz elementéw
ujetych w projektach pozostatych branz.

« Montaz rur elektroinstalacyjnych (z ,pilotami”) na odcinkach od puszek podtynkowych przytaczy (gniazd) do koryt kablowych zlokali-
zowanych nad sufitami podwieszanymi. Pod tynkiem moga by¢ instalowane rurki standardowe (sztywne lub karbowane), a na tynku
(np. nad sufitami podwieszanymi poza gtdwnymi ciggami kablowymi tj. poza korytami) rurki samogasnace, bezhalogenowe prowa-
dzone na odpowiednich uchwytach. Promienie giecia rur nie moga by¢ mniejsze niz to wynika z dopuszczalnego promienia giecia
instalowanych kabli.

¢ Montaz obwodoéw zasilania 230V 50Hz i uziemienia og6tu urzadzen systeméw stabopradowych - wg PW branzy elektrycznej. Wyjatek
stanowig obwody na 2 pietrze; pokazano je na planach instalacji oraz skosztorysowano w ramach niniejszej dokumentacji.

» Wykonanie uszczelnier ppoz.

Zasady wykonania ww. robét okreslono szczegdtowo w ST.

2.2. Instalacje okablowania strukturalnego
2.2.1. Okablowanie istniejace i zamierzenia

Na 2 pietrze segmentu ,B”, na styku z segmentem ,C”, funkcjonuje punkt dystrybucyjny oznaczony w projekcie SAR (z roku
2009) symbolem LPD-C. Kable linii z obszaréw segmentu ,B” objetych projektami (w przyziemiu pomieszczenia Centralnej Sterylizacji, na
parterze pomieszczenia Pododdziatu Chirurgii Plastycznej, na 3 pietrze Pododdziat Leczenia Ran Przewlektych) bedg sukcesywnie
demontowane i zastepowane nowymi, rozszywanymi na gniazdach paneli krosowych punktu LPD-B2 stanowigcego przedmiot niniejszego
opracowania i zlokalizowanego w tym samym miejscu, co punkt LPD-C, ktérego demontaz ujeto w przedmiarze robot i kosztorysie inwe-
storskim.

2.2.2. Przeznaczenie instalacji projektowanych

Okablowanie strukturalne jest i bedzie wykorzystywane m.in. na potrzeby:

«  Systemu teleinformatycznego.

o Systemu telefonicznego.

o Transmisji sygnatow z/do systemow: Wi-Fi (urzadzen bezprzewodowych sieci komputerowych), BMS, sygnalizacji wtamania i pozaru,
kontroli dostepu, telewizji (CCTV-IP) dozorowej i ,medycznej’, zdalnego sterowania i sygnalizacji stanéw urzadzen technicznych
(wentylacyjnych/klimatyzacyjnych, elektrycznych, dzwigéw osobowych) itd.

«  Systemu monitoringu medycznego (gniazda monitoréw przy tozkach pacjentéw oraz stacje nadzorcze w punkcie pielegniarskim i ew.
w pokoju lekarzy).

2.2.3. Normy, certyfikaty, gwarancje

Zakres niniejszego projektu oparty jest na definicjach, specyfikacjach i wymaganiach zawartych w normach obowigzujacych w
chwili tworzenia niniejszej dokumentacii, regulujacych zasady projektowania i doboru urzadzeri okablowania strukturalnego oraz jego
pracy w okreslonych warunkach Srodowiska. Wymieniono je w ST. W przypadku powotari normatywnych niedatowanych obowigzuje
zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy. Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami norm
obowigzujacych w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu wymagan minimalnych opisanych w dokumentacji projektowe;.

Wymagane jest wydanie przez producenta systemu okablowania bezptatnego certyfikatu oraz bezptatnej gwarancji (standar-
dowo obecnie 25-letniej) Uzytkownikowi koricowemu. Zasady wydania certyfikatu i zakres gwarancji okrelono w ST.
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2.2.4. Zatozenia wyjsciowe

Przebudowa instalacji nie spowoduje zmiany istniejacych w danym obszarze CLO standardéw systemu okablowania {;.:
»  Klasa okablowania: E.
*  Rodzaj gniazd w przytaczach terminali: RJ45 STP kat. 6.
*  Rodzaj kabli logicznych: S/IFTP w powtoce LSOH (LSZH) spetniajace wymagania kategorii 7.

2.2.5. Topologia projektowanej sieci

W ramach niniejszego zadania przewidziano instalacje przytaczy abonenckich na 3 pigtrze. Kable (oznaczone symbolami t)
doprowadzone zostang do paneli krosowych w punkcie dystrybucyjnym LPD-B2 zlokalizowanym na 2 pietrze segmentu ,B”, w pomiesz-
czeniu technicznym przeznaczonym wytgcznie na potrzeby urzadzen systemow stabopradowych. W danym etapie wykonane zostanie
takze podtaczenie do LPD-B2 centrali systemu kontroli dostepu (CPR-B2). Pokazane na rysunku nr 2.2 przytacza i linie na parterze
(Pododdziat Chirurgii Plastycznej) oraz w przyziemiu (Centralna Sterylizacja) zainstalowane zostang (najprawdopodobniej) w pozniejszym
terminie w ramach realizacji zadan objetych odrebnymi dokumentacjami.

Jednoczes$nie z realizacjq punktu LPD-B2 muszg utozone kable $wiattowodowe ks1 i ks2 do istniejacych punktow LPD-A (w
segmencie ,A”) oraz CPD (w segmencie ,E”). Podobnie jak w istniejacych instalacjach (w innych obszarach CLO) oprécz kabli $wiatto-
wodowych w tych samych relacjach poprowadzonych zostanie po pie¢ kabli ,miedzianych” (S/FTP kat. 7) jako faczy rezerwowych.
Zgodnie z wytycznymi Inwestora nie przewidziano montazu wieloparowych kabli miedzianych do przefacznicy gtownej centrali telefo-
nicznej (czytaj pkt. 2.2.9.B)

2.2.6. Okablowanie szkieletowe

Zgodnie z wymaganiami Kierownika Dziatu IT Inwestora przewidziano instalacje kabli $wiattowodowych (ks1 i ks2) wewnetrz-
nych 12-widknowych, wielomodowych (MM), klasy OM3. W szafach punktéw dystrybucyjnych LPD-B2, LPD-A oraz CPD planuje sie
montaz paneli $wiattowodowych z modutami SC-Duplex. Na potrzeby rozszycia miedzianych kabli taczy rezerwowych istniejace punkty
dystrybucyjne (LPD-A oraz CPD ) doposazone zostang w panele krosowe z 5 modutami RJ45.

2.2.7. Okablowanie poziome

Na podstawie uzgodnien uzgodnien z przedstawicielem Dziatu IT Inwestora przewidziano montaz ekranowanych modutow RJ45
kat. 6 w przytaczach abonenckich i panelach krosowych oraz kabli 4-parowych 23AWG w powtokach LSZH (LSOH) kategorii 7 (10G).
Proponuje sie zastosowanie kabla o $rednicy przewodnika min. 0,57mm (23AWG) celem zapewnienia wtasciwych warunkéw zasilania
urzagdzeniom koficowym (w tym np. telefonom IP, punktom dostepowym Wi-Fi — Access Point) przesyltu energii zgodnie ze standardem
PoE Plus (ang. Power over Ethernet Plus) wg |IEEE 802.3at o mocy do 30W.

A) Kable

Kable przyjete do stosowania powinny mie¢ parametry zgodne z odpowiednimi normami (ISO/IEC 11801:2002 wyd. II, ISO/IEC
61156-5:2002, EN 50173-1:2007, EN 50288-3-1 EIA/TIA-854, palno$¢: klasa C wg. IEC 60332-3 itd.) potwierdzone certyfikatem nieza-
leznego laboratorium.

B) Przytacza abonenckie

llo¢ punktdw logicznych dla poszczegdlnych stanowisk i lokalizacja przytaczy (patrz rys. nr 2.11) wynika z projektu technolo-
gicznego i wskazan Uzytkownika. Przykladowg kompletacje przytaczy pokazano na rys. nr 2.5.

Zaktada sie, ze konstrukcja przytaczy — punktow elektryczno-logicznych (PEL) — oparta zostanie o typowy osprzet elektryczny,
np. taki, ktory zostanie przyjety do stosowania w danym obiekcie. Zabudowa modutéw RJ45 (np. z ptytkami Mosaic 22,5x45mm) w
typowych ramkach wymagac bedzie zastosowania odpowiedniego zestawu montazowego (adaptera Mosaic 45) i ew. uchwytu. Instalator -
w uzgodnieniu z Kierownikiem Dziatu IT Szpitala - moze zastosowaé moduty o innej konstrukcji np. keystone i odpowiednie ptytki czotowe
do ramek.

Na kazdym instalowanym module powinien by¢ nadrukowany numer patentu producenta okablowania strukturalnego. Modut
powinien mie¢ mozliwo$¢ uniwersalnego terminowania kabli, tj. w sekwencji T568A lub B. Zaktada sie, ze ptytka czotowa do montazu
modutu bedzie sko$na (katowa, z wyprowadzeniem w dot, na skos kabla przytaczeniowego, od strony Sciany za$, pionowo do goéry w
kierunku kabla instalacyjnego), a to w celu zagwarantowania najbardziej tagodnego prowadzenia kabla, a takze zabezpieczenia przed jego
zatamaniem pod wptywem ciezaru wtasnego lub przez montera podczas instalacji i wyeliminowania uszkodzen spowodowanych przez
przypadkowe uderzenie przez uzytkownika. W gérnej czesci (widocznej dla Uzytkownika) ptytka powinna posiada¢ pole opisowe (w celu
naniesienia numeraciji portu) zabezpieczone przezroczysta pokrywa (chronigcymi przed zamazaniem lub zabrudzeniem). Konstrukcja
modutu i uchwytu ekranu nie moze znieksztatca¢ konstrukcji kabla, powinna utatwic instalacje oraz gwarantowa¢ najwyzsze parametry
transmisyjne. Kazdy modut musi by¢ zarabiany narzedziami takimi, ktére poprzez jeden ruch narzedzia, zapewnig krétkie rozploty par
(max.6mm) oraz duzg powtarzalnos¢ i szybkos¢ zarabiania. Moduly gniazd RJ45 muszg zapewni¢ wspdtprace z drutem miedzianym o
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$rednicy od 0,50 do 0,65mm (24 — 22 AWG) bedacym elementem kabla 4-parowego. Charakterystyka transmisyjna modutu gniazda musi

by¢ potwierdzona certyfikatami niezaleznego laboratorium w catym pasmie pracy. Ponadto moduty muszg spetnia¢ nastepujace wyma-

gania:

»  Ochrone ztacza RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem tj. zawiera¢ zintegrowang uchylng ostone zlacza RJ45
wyposazong w metalowg sprezynke dociskowa.

e Miejsce na etykiete tj. mozliwos¢ oznakowania (kolor, symbol) faczy okablowania w zalezno$ci od ich przeznaczenia (komputer,
telefon, drukarka, kardiomonitor itd.).

*  Wieloletnie, niezawodne dziatanie; piny RJ45 muszg by¢ poztacane, co zagwarantuje odporno$¢ na korozje oraz tuki elektryczne
powstajgce przy podiaczaniu urzadzen PoE.

«  Od strony montazowej: kolorowa etykiete wskazujaca rozprowadzenie zyt skretki w ztaczach IDC wg schematu T568B lub A.

o Wszystkie zyly skretki musza by¢ zakoriczone bezposrednio w ztgczu RJ45.

Charakterystyka transmisyjna modutu gniazda RJ45 kat. 6 musi by¢ potwierdzona przez certyfikat niezaleznego laboratorium.
C) Kable przytaczeniowe

Zadaniem kabli przytaczeniowych RJ45 jest dotaczenie urzadzen kohncowych (komputerdw, telefondw IP itd.) do gniazd przy-
taczeniowych — punktéw logicznych rozmieszczonych w obiekcie. Kable przytaczeniowe muszg zapewniaé:
¢ |dealne dopasowanie do taczy okablowania poziomego, dlatego nalezy uzy¢ kabli krosowych tego samego systemu okablowania
strukturalnego, co pozostate elementy taczy okablowania. W celu wyeliminowanie braku ciggtosci w taczach wynikajacych z niepetnej
kompatybilno$ci mechanicznej i elektrycznej nie dopuszcza sie uzywania kabli krosowych innego producenta.
»  Elastyczng i wygodna w uktadaniu konstrukcje wykonana z 4-parowego kabla skretkowego typu linka.

D) Poditaczenia urzadzen bez posrednictwa kabli przytaczeniowych

W ramach okablowania strukturalnego przewidziano podigczenia kabli instalacyjnych do urzadzen koricowych bez posrednictwa
gniazd, np. do modutéw Ethernet centrali systemu kontroli dostepu (CPR-B2), kasety kontrolno-sygnalizacyjnej PSS w pokoju zabiego-
wym, na ztgcza bramofondw (ozn. Br...) i szpitalnych Sciennych aparatéw interkomowych SIP (ozn. TS) w pokoju zabiegowym.

2.2.8. Podstawowe wyposazenie punktu dystrybucyjnego LPD-B2

Przyktadowg kompletacje punktu pokazano narys. nr2.3i2.4.
o Szafa 19” 42U o podstawie 60x60cm. Wymagane parametry i wyposazenie szafy:
—  Wytrzymato$¢ statyczna (maksymalny dozwolony ciezar zamontowanego wyposazenia): min. 1000kg.
— Stopien ochrony: IP20 (zgodnie z normami PN 92/E-08106 /EN 60 529 / IEC 529).
- Wyposazenie szafy:
= Cokot o wysokosci min. 10cm. (biorac pod uwage jej lokalizacje szafa powinna mie¢ mozliwo$¢ zamocowania kompletu kot
jezdnych zamiast cokotu; zastosowac na zyczenie kierownika Dziatu IT Szpitala).
= Drzwi przednie jednoskrzydtowe, oszklone, perforowane po bokach, z mozliwo$cig montazu prawo- i lewostronnego, z zam-
kiem trzypunktowym, z klamka i czujnikiem otwarcia.

Sciany boczne i tylna zdejmowane (mocowane przy pomocy dwéch zamkéw jednopunktowych).

Komplet maskownic (petnych, perforowanych, szczotkowych, z widkninami).

Komplet zaslepiajaco-filtracyjny.

Min. 4 belki poziome mocowane do zewngtrznego stelaza szafy (po 2 z kazdej strony przeznaczone do mocowania kabli).

Komplet (42 szt.) montazowy do sprzetu 19".

Listwa uziemienia z kompletem linek. Wszystkie metalowe czesci szafy oraz wymienione ponizej jej wyposazenie muszg byé

uziemione (nalezy w tym celu wykorzysta¢ specjalne zaciski wszystkich paneli).

e Panel $wiattowodowy: 1U, 12-24 porty, o konstrukcji szufladowej, katowej (zalecenie) lub prostej. Powinien by¢ kompletnie wypo-
sazony (kaseta/tacki na spawy z ostonkami, ostonki spawéw, krzyzaki zapasu wtokna, moduty typu SC-Duplex OM3, zaslepki nie-
uzywanych portow, o ile takie pozostang, komplet pigtaili MM 1-2m itd.).

«  Kable krosowe swiattowodowe SC-Duplex, min. 1m. Muszg by¢ wykonane z elementdw (kabel, ztacze), ktére sg oznaczone logo tego
samego producenta (wytwdrcy). Ze wzgledu na wymagane wysokie parametry optyczne i geometryczne, niedopuszczalne jest sto-
sowanie kabli krosowych zarabianych i polerowanych recznie.

o Panele krosowe: 1U, 24 port, o konstrukcji prostej, ,niezatadowane”, z prowadnicami kabli umozliwiajgcymi ich uchwycenie za
pomocg opasek kablowych. Panel powinien mie¢ nadrukowane numery pod kazdym portem RJ45 i umoZliwia¢ naniesienie opisow
portdw (etykiet). Gniazda instalowane w panelu muszg spetnia¢ ogét wymagan okreslonych dla gniazd abonenckich. Proponuije sie
wydzieli¢ panele na potrzeby linii od przytaczy systemu monitoringu medycznego i Access Point'ow.

e Kable krosowe. Nalezy zastosowac¢ kable krosowe typu linka, w ilosci, kolorach i dtugo$ciach okreslonych przez Kierownika Dziatu IT
na etapie dostawy wyposazenia systemu. W przypadku toréw z urzadzer systeméw bezpieczenstwa (SKD, CCTV), jednostek
alarmowych wind proponuije sie zastosowa¢ kable czerwone z zabezpieczeniami wtykdéw RJ45 przed przypadkowym wypieciem, a do
systemu kardiomonitoringu w kolorze zéttym. Propozycje w tym zakresie zawarto w pkt. 3. W celu wyeliminowanie braku ciggtosci w
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taczach wynikajacych z niepetnej kompatybilnosci mechanicznej i elektrycznej dopuszcza sie zastosowanie kabli krosowych wy-
tacznie producenta danego systemu okablowania (dostawa kompleksowa).

e Urzadzenia aktywne. Ich wykaz zawiera pkt. 3 nin. opisu. Bezposrednio przed dostawg urzadzer nalezy dokonaé uzgodnien z
kierownikiem Dziatu IT w kwestii iloSci i rodzaju (typu/producenta) instalowanego wyposazenia Inwestora.

«  Mikroprocesorowy panel sterowania mocg i wentylatorami z interfejsem Ethernet (np. z obstugg protokotu SNMP). Moze to byé np.
panel typu MPSM-S1 firmy ZPAS (z wyposazeniem: m.in. z czujnikami temperatury i wilgotno$ci). Sposob dziatania panelu okresla
karta katalogowa zatgczona w pkt. 4 nin. opisu. Panel wyposazono w 8 gniazd sieciowych zdalnie monitorowanych i sterowanych.

e Zasilacz awaryjny (UPS) z interfejsem Ethernet (z obstugg protokotu SNMP). Ostateczng moc UPS powinna by¢ ustalona z Dziatem
IT Inwestora na etapie dostaw urzadzen aktywnych (nalezy wzig¢ pod uwage pobierane moce i wymagany czas podtrzymania ich
pracy).

« Listwa zasilajaca 197, 1U, min. 5 gniazd, montowana na najnizszym poziomie z frontu szafy. Przeznaczona bedzie do celow serwi-
sowych. Zaktada sie, ze listwa podiaczona bedzie do innej fazy niz ta, z ktérej zasilany bedzie UPS.

*  Gniazda sieciowe 250V/16A (ozn. GSH): 2 szt. Przyjmuje sie, ze obwody do gniazd (z3) podigczone zostang w lokalnej tablicy
bezpiecznikowej do sieci zasilania gwarantowanego z agregatu pradotwérczego.

2.2.9. Urzadzenia telefoniczne
A) Aparaty telefoniczne i bramofony

Proponowane rodzaje i lokalizacje aparatéw do zainstalowania w pomieszczeniach PLRP:

Rodzaj aparatu Uil Vel Lokalizacja llos¢
aparatu - przyktad

VolP - wielofunkcyjny Pokéj lekarzy, punkt pielegniarski 2
VolP - podstawowy Pokéj lekarzy 1
SIP - gtosnoméwiacy, Scienny, z mozliwoscig mycia i dezynfekcji, 3 przyciski ! Commend C-SIP-WS203P Pokdj zabiegowy 1

. L - - - " L Pokoje przygotowania

- 2 - A 3
SIP - glosnoméwigcy, $cienny, z mozliwoscig mycia i dezynfekgji, 3 przyciski Commend C-SIP-WS203P Lekarzy i pacjentow 2
Bramofon VolIP - min. 2 przyciski Od strony klatki schodowej 1
tacznie: 7

+++++

B) Rozbudowa istniejacego systemu telefonii IP

Zamiarem Inwestora jest sukcesywna i catkowita wymiana urzadzen analogowych na wykonane w technologii IP zakoriczona
docelowo demontazem centrali Lucent Definity G3. Obecnie w CLO funkcjonuje system systemu telefonii IP oparty o technologie, opro-
gramowanie i urzadzenia firmy Cisco dostarczone i uruchomione przez firme DOMOTICA Daria Busek z Sosnowca w segmencie ,E” w
ramach jego realizacji. W obszarze objetym niniejszym projektem planuje sie montaz aparatéw wymienionych w pkt. A. Ale w kosztorysie
i przedmiarze robdt uwzgledniono koszty dalszej rozbudowy ww. systemu z uwzglednieniem ogétu obszaréw (segmentéw ,B” i ,E”)
objetych projektami opracowywanymi przez SAR. Wysoko$¢ naktadéw oceniono w oparciu o oferte ww. firmy udostepniong przez Dy-
rekcje CLO.

C) Bramofony

Zaplanowano montaz bramofonu [P minimum 2-przyciskowego, zasilanego poprzez wolne pary skretki z przetacznika (PoE).
Wywotania z bramofonu kierowane bedg na telefony wewnetrzne wg wskazania Uzytkownika (do ustalenia na etapie programowania
systemu telefonicznego). Przy braku reakgji, np. po 3-4 dzwonkach, w centrali nastepowa¢ bedzie automatyczne przetaczenie na inne
aparaty (wytypowane pojedyncze lub kilka réwnoczes$nie, a ostatecznie - po 2-3 nastepnych dzwonkach — np. na wszystkie telefony w
ramach danego oddziatu).

Styki ,Rygiel” bramofonu postuzg do zdalnego zwalniania zaczepu elektromagnetycznego zainstalowanego w drzwiach, przy
ktérym bramofon zainstalowano. W tym celu personel bedzie sie postugiwaé klawiaturami aparatéw telefonicznych, na ktére przywotania z
bramofondw beda kierowane. Przejscie, przy ktérych zaprojektowano bramofon bedzie rowniez objete systemem kontroli dostepu (SKD).
Z ww. powodu bramofon powinien posiada¢ drugg pare stykow (bezpotencjatowych) do sygnalizowania kontrolerowi, ze otwarcie drzwi

1 Lub kompletna klawiatura
2| ub kompletna klawiatura
3 Montaz z uzyciem puszki podtynkowej, bez posrednictwa gniazd (kabel linii z punktu dystrybucyjnego zaprawiony na zigczu aparatu)
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jest uprawnione. Zasilanie zaczepow zapewnig kontrolery SKD. Schematy potaczen w obrebie bramofonow i kontroleréw pokazano na
rys. nr3.3.
2.2.10. Urzadzenia aktywne

Ich wykaz zawieraja; pkt. 3 nin. opisu, przedmiar robot i kosztorys inwestorski. Przed ofertowaniem, a potem ponownie przed
dostawa urzadzen nalezy dokona¢ uzgodnien z Kierownikiem Dziatu IT CLO w kwestii ilosci, rodzaju, typu (producenta) instalowanego
wyposazenia. Przyktadowe rozmieszczenie przytaczy dla urzadzen zapewniajacych bezprzewodowy dostep do sieci teleinformatycznej
pokazano na planie instalacji (ozn. R1D1 - Access Point). Moze ono by¢ skorygowane na podstawie map zasiegdw (Wi-Fi Network
Report), ktore z reguty opracowuje nieodptatnie dostawca urzadzen. Nie wyklucza sie réwniez mozliwosci zmiany liczby instalowanych
urzadzen.

2.3. Instalacje systemu kontroli dostepu (SKD)
2.3.1. Dane wyjsciowe

Montaz urzadzen systemu kontroli dostepu, j. czytnikdw kart zblizeniowych wraz z kontrolerami i zaczepdw elektromagnetycznych
(iflub zwér, rygli itp.) w drzwiach, ograniczy dostep osobom nieupowaznionym do pomieszczen pododdziatu (od strony klatki schodowe;)
oraz w jego obrebie (do strefy socjalno-lekarskiej i magazynowej). Przej$cia nieuprawnione spowodujg transmisje sygnatéw alarmowych
do pomieszczen ochrony fizycznej obiektu iflub portierni oraz dyspozytorni technicznej (w ramach integracji SKD z BMS).

Instalacja musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

»  Projektowane kontrolery powinny by¢ wigczone w system juz w Szpitalu funkcjonujacy (Roger RACS 4). Czytniki kart/brelokéw
zblizeniowych muszg obstugiwa¢ standard Unique/EM 125kHz.

e Zgodnosc¢ z obowigzujacymi przepisami i normami wymienionymi w ST, w tym PN-EN 60839-11- Systemy alarmowe i elektroniczne
systemy zabezpieczen. Cze$¢ 11-...: Elektroniczne systemy kontroli dostepu. Zaktada sig, ze instalacje wykonane zostang wg wy-
magan okreslonych dla stopnia zabezpieczenia nr 1 (podstawowy).

»  Zastosowane zostang czytniki kart zblizeniowych standardu EM 125 kHz z klawiaturami.

Zaktada sie, ze czynnikami zagrozenia w danym obiekcie sg;
«  Duzej warto$ci wyposazenie technologiczne (medyczne) i teleinformatyczne.
*  Dokumentacja medyczna i administracyjna.

2.3.2. Konfiguracja systemu

Schemat instalacji w segmencie ,B” pokazano na rys. nr 3.2. Lacznie w jego obrebie zaplanowano 9 kontrolowanych przejs¢, w
tym trzy przejécia na 3 pietrze objetym niniejszym projektem. Réwnoczes$nie przewiduje sie montaz centrali Roger CPR-32 NET
(ozn. CPR-B2) w pomieszczeniu technicznym na 2 pietrze. Wg planéw Inwestora roboty budowlano-instalacyjne na parterze i w przy-
ziemiu prowadzone bedg w pdzniejszym terminie. Kontrolery na tych kondygnacjach montowane beda wg odrebnych projektow oraz
przedmiaréw i kosztorysow inwestorskich.

Instalacja centrali CPR32-NET w systemie kontroli dostepu umozliwia m.in.:
Rejestracje zdarzen w buforach zdarzen — wewnetrznych pamieciach FLASH central (kazda o pojemnosci 240 000 zdarzen).
Realizacje funkcji anti-passback w odniesieniu do stref dostepu (tzw. globalny APB).
Wspodtbiezne przezbrajanie kontroleréw dostepu nalezacych do tej samej strefy alarmowe;.
Definiowanie harmonograméw czasowych oraz kalendarzy.

Podstawowym no$nikiem sygnatéw bedzie magistrala systemowa taczaca kontrolery z centralg (CPR-B2) wyposazong w interfejs
Ethernet. Komunikacja z komputerem zarzadzajacym bedzie realizowana za po$rednictwem portu Ethernet ww. centrali. Dlatego niniejszy
projekt przewiduje potaczenie centrali z budynkowym punktem dystrybucyjnym LPD-B2 i za jego posrednictwem z siecig LAN w CLO.

Centrale wyposazono w dwa porty szeregowe pracujace w standardzie RS485, ktore sgq wykorzystywane do komunikacji z kontro-
lerami dostepu. Od centrali CPR-B2 rozprowadzone zostang kable (UTP 4x2x0,5 kat. 5e w powtoce LSOH) magistrali RS485 (ozn. m) do
kontroleréw (ozn. Kt.../...). Proponuje sie zastosowanie gotowych zestawéw PR402DR-SET zawierajacych kontroler dostepu PR402DR
oraz transformatory sieciowe osadzone fabrycznie w obudowach mogacych pomiesci¢ jeden akumulator 12V 7Ah. Obudowy mogg by¢
montowane na stropach np. nad sufitami podwieszanymi. Kontrolery PR402DR wspétpracujg z czytnikami firmy Roger serii PRT oraz
innych standardéw (Wiegand 26.66 bit, Magstripe, Clock&Data itd.). Z oferty firmy Roger, przy udziale Uzytkownika, wykonawca moze
wybrac oraz zainstalowa¢ dowolne czytniki wspdipracujgce z ww. kontrolerami i obstugujacymi karty zblizeniowe standardu juz uzywanego
w Szpitalu. Przyktadem sg matogabarytowe czytniki Roger PRT64LT.

Ukfady sterowania zaczepami elektromagnetycznymi (ZE) beda sie rézni¢ w zalezno$ci od lokalizacji przej$cia. Schematy wszyst-
kich wersji ukladéw (A-E) jakie w segmencie ,B” bedq realizowane pokazano na rys. nr 3.3. W wigkszosci przej$¢ w obwodach zasilania
wystepowac¢ bedg styki innych urzadzen majacych wptyw na stan zaczepu, w tym bramofonéw (Br...) i przyciskéw ewakuacyjnych (PE).
Moduty sterujgce systemu sygnalizacji pozarowej (uktady US-ZE...) zostang zainstalowane we wszystkich ww. uktadach. Na sygnat
alarmu Il stopnia (potwierdzonego) w centrali sygnalizacji pozarowej zasilanie zaczepu zostanie ,odciete”, co spowoduje odblokowanie
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drzwi. Drzwi klasy El wyposazone beda w zaczepy zabudowane powyzej jezyczkéw zamkow podklamkowych i dlatego od strony bez-
piecznej beda instalowane przyciski wyjscia (PW). Proponuje sie zabudowanie przyciskéw bezdotykowych, pod$wietlanych. Przyciski te
nie beda potrzebne w przejéciach z drzwiami standardowymi (otwarcie od strony bezpiecznej przy uzyciu klamki np. jak w uktadach A oraz
B) oraz w przej$ciu 2-stronnie kontrolowanym (czytniki po obydwu stronach przejscia np. jak w uktadach C i D). Zgodnie z decyzjq rze-
czoznawcy ds. zabezpieczen ppoz. w przejsciu typu E zastosowano dwa przyciski PE, w tym jeden od strony klatki schodowej, ktory
umozliwi (np. ekipom PSP) wejscie na pododdziat w sytuacji wystapienia zagrozenia pozarowego i jednoczesnej awarii urzadzen SKD
oraz ISP sterujacych zaczepem.

Parametry mechaniczne i elektryczne urzadzen systemu RACS firmy Roger zawarte sa w kartach katalogowych zatgczonych do
niniejszego opisu (pkt. 4).

2.4. Instalacje telewizji uzytkowej (CCTV) - dozorowej i obserwacyjnej (,medycznej”) oraz instalacja rejestracji zabiegéw
2.4.1. Przeznaczenie

Instalacja w czesci ,dozorowej” przeznaczona bedzie do rejestracji obrazéw z kamer w celu ewentualnego odtworzenia przebiegu
zdarzen, wizerunkéw osob, wykrycia wandali, sprawcéw przestepstw lub przewinien oraz biezacej obserwacji przez operatora systemu
wytypowanych obszaréw wewnatrz i na zewnatrz obiektu, by w razie koniecznosci powiadomic stuzby wtadne do podjecia interwencji
(ochrona obiektu, Straz Miejska, Policja, Straz Pozarna). System umozliwi réwniez operatorom systemu i pracownikom stuzby ochrony
obiektu podglad ,na Zywo” nizej okreslonych obszaréw budynku ,E” i ewentualnie szybkie sprawdzenie powodéw powstania alarmu
pozarowego, potwierdzenia nieuprawnionego przejécia przez drzwi objete kontrolg dostepu itd.

Instalacja w czesci ,medycznej” — zgodnie z wytycznymi Inwestora — przeznaczona bedzie do ogdlnej obserwaciji sal chorych, z
uwzglednieniem widoku 6zek. Obrazy z kamer wy$wietlane beda na ekranach monitoréw stacji operatorskich zainstalowanych w punk-
tach pielegniarskich i w pokojach lekarzy.

2.4.2. Konfiguracja systemu

Schemat instalacji w segmencie ,B” pokazano na rys. nr 4.2. Lacznie w jego obrebie zaplanowano montaz:

« W ramach dozorowej czesci systemu 7 kamer, w tym dwéch na 3 pietrze objetym niniejszym projektem.

¢ Wramach medycznej cze$ci systemu 9 kamer, w tym pie¢ na 3 pietrze objetym niniejszym projektem oraz trzech stacji operatorskich,
w tym dwéch na 3 pietrze.

Na 3 pietrze dozorem objete zostang (patrz rys. nr 4.11):
+  Wewnetrzny korytarz (widok ogolny, w tym wejscie z klatki schodowe).
e Sluza przy punkcie pielegniarskim.

Réwnocze$nie przewiduje sie montaz zestawu urzadzen ,ACCTV” w szafie punktu dystrybucyjnego LPD-B2 zlokalizowanej w po-
mieszczeniu technicznym na 2 pietrze segmentu "B” (patrz rys. nr 4.12). Wg plandw Inwestora roboty budowlano-instalacyjne na parterze
i w przyziemiu prowadzone bedg w pozniejszym terminie. Kamery na tych kondygnacjach montowane beda wg odrebnych projektow oraz
przedmiaréw i kosztorysow inwestorskich.

Zaktada sig, ze:

* W nawigzaniu do rozwigzan istniejacych w CLO zostang zastosowane urzadzenia CCTV oparte o technologie IP. Urzadzenia te
powinny pozwoli¢ na wspétprace z systemami istniejacymi i z BMS.

e Kamery podigczone zostang do nowego rejestratora. Bierze sie pod uwage do$¢ dtugi okres eksploatacji rejestratordw istniejacych
oraz mozliwos¢ pozyskania przez Uzytkownika urzadzenia wyposazonego w nowoczesne i przydatne funkcje, ktérych poprzednie
generacje rejestratoréw nie posiadaty.

»  Wszystkie urzadzenia bedg pochodzi¢ od jednego producenta, ktory powinien mie¢ wdrozony System Zarzadzania Jakoscig ISO
9001. Instalowany system bedzie mie¢ darmowe licencje dla kazdego kanatu oraz dla podstawowego oprogramowania do zarza-
dzania. Nie powinny by¢ potrzebne dodatkowe umowy dla uzyskania wsparcia ze strony producenta.

e Gwarancje na urzadzenia powinny by¢ minimum 3 letnie (ew. naprawy w autoryzowanym serwisie producenta). Instalacja powinna
by¢ objeta minimum 3-letnig bezptatng gwarancjg oraz 3-letnim bezptatnym serwisem.

Wymagania w odniesieniu do kamer:
«  Parametry kamer (do ew. dalszego uszczegdtowienia na etapie sporzadzania SIWZ):

- Rodzaj: state (bez gtowic obrotowych).

- Przetworniki obrazu: kolor, min. 3 Mpx.

- Kompresja obrazu: H.264 / H.265 (strumien), (M)JPEG (,klatki”).

- llo$¢ strumieni wideo: minimum 2 .

- Interfejs sieciowy: RJ-45 10/100Base-T.

- Protokoty: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP,
IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour itd.
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Kompatyhilno$¢ ze standardami ONVIF (Open Network Video Interface Forum - Forum Otwartych Interfejséw Sieciowych Sys-
teméw Wizyjnych) i RTSP (Real Time Streaming Protocol) oraz inne wg ew. dodatkowej (przetargowej) specyfikacji Inwestora np.
PSIA, CGlI, ISAPI.
Funkcje:

= AGC, AWB, DNR, (D)WDR, BLC/HLC itd.

= Zdarzenia alarmowe: detekcja ruchu, analiza dynamiczna, sabotaz.

e Obudowy kamer:

Wewnetrzne do ciggdw komunikacyjnych: koputowe, stopiefi ochrony IP44, wandaloodporne (IK10 wg EN 50102, czyli wytrzy-
mywana energia uderzenia 20 J).
Wewnetrzne do pokojéw chorych: koputowe, stopier ochrony 1P44.

¢ Pozostate wyposazenie kamer:

Obiektywy recznie regulowane ok. 3—12mm lub state (doboér w obecno$ci przedstawiciela Inwestora w trakcie uruchamiania sys-
temu).

Wbudowane promienniki podczerwieni o zasiegu min. 15m.

Wbudowane gniazdo karty pamieci (do min. 64GB) mikroSD/mikroSDHC/mikroSDXC. System musi pozwala¢ na nadmiarowy
zapis na karcie w kamerze w przypadku odtaczenia rejestratora lub kamery od sieci LAN. Po powrocie urzadzenia powinna na-
stepowac¢ synchronizacja nagran tak, aby nie pozostaty ,dziury” w nagraniach na rejestratorze.

Wbudowany mikrofon: wymagany tylko w odniesieniu do kamer instalowanych w pokojach chorych (w systemie ,medycznym”).

. Zasﬂanle kamer: PoE (IEEE 802.3af) z przetacznika i ew. 12VDC, 24VAC.

Zgodnie z normg PN-EN 50132 lub jej nowszg wersjg PN-EN 62676, przed ostatecznym wyborem i montazem kamer, nalezy
sprawdzi¢ dziatanie kilku modeli ,na miejscu”, w warunkach podobnych do tych, ktére mogg wystepowa¢ podczas eksploatacji. Ma to na
celu okreslenie miejsc i wysokos$ci montowanych wypustow kabli oraz wymaganych cech kamer biorac m.in. pod uwage o$wietlenie
obserwowanego obszaru. Wskazane jest by w probach uczestniczyt przedstawiciel Inwestora. Zalecana jest rejestracja obrazéw z préb
celem ich wspdlnego przeanalizowania.

Wymagania w odniesieniu do rejestratora sieciowego (NVR):

e Podstawowe dane techniczne i funkcjonalne oraz wymagania (do ew. uszczegdtowienia lub poprawienia na etapie sporzadzania

SIWZ):

Wejscia video IP: 32.

Kompatybilno$¢ ze standardami ONVIF (Open Network Video Interface Forum - Forum Otwartych Interfejséw Sieciowych Sys-
temdw Wizyjnych) i RTSP (Real Time Streaming Protocol).

Obstuga ogétu kamer z oferty danego producenta, a zwtaszcza zastosowanych w ramach danego zadania.

Wspdipraca z kamerami IP do 12 Mpx.

Obstuga dwustrumieniowo$ci kamer IP.

Niezalezna dla kazdego kanatu wideo mozliwo$¢ konfiguracji rozdzielczoci, iloSci klatek, bit rate, jako$ci itd.

Rozdzielczo$¢ nagrywania i odtwarzania: 12MP/ 8MP/ 6MP/ 5SMP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ UXGA/ 720P/ VGA/ 4CIF/ DCIF/ 2CIF/ CIF/
QCIF.

Rozdzielczos¢ wyjs¢ wideo HDMI do 3840x2160i.

Jednoczesne wy$wietlanie obrazu na wyjsciach HDMI, VGA oraz BNC.

Konfigurowalne podziaty ekranu oraz wy$wietlanie sekwencji - funkcja multipleksera, modut wy$wietlania Full Sreen/4/8/16 ob-
razow.

Obstuga zdarzen z kamery: detekcji ruchu, sabotazu, utraty sygnatu, itp.

Nagrywanie reczne, ciggte, alarmowe, z detekcji, detekcja + alarm, detekcja lub alarm.

Mozliwo$¢ interpretacji zaawansowanej detekcji ruchu (urzadzenie powinno zapisywa¢ metadane), ktére utatwiajg wyszukiwanie
(np. wtoérna detekcja ruchu).

Odtwarzanie w sposéb synchroniczny 4 kanatéw o rozdzielczosci 8MP lub 16 kanatow w rozdzielczosci 1080p. Dodatkowo
urzadzenie powinno dawa¢ mozliwo$¢ zapisywania recznego klatek — zrzutéw ekranowych (picture capture).

Przeszukiwanie nagran wg zdarzen (detekcja / wejscia alarmowe).

Blokowanie plikéw z istotnym nagraniami.

Wsparcie funkcji PTZ: presety, trasy, paterny.

Zoom cyfrowy po kliknieciu myszka, sterowanie PTZ za pomocg myszki.

Blokowanie dostepu do plikéw z istotnym nagraniami.

Ztacze sieciowe: 2xRJ-45 10/100/1000 Ethernet, podwaojne IP, réwne obcigzenie kart, redundancja

Inne interfejsy komunikacyjne: USB (w tym minimum 1 x USB 3.x) oraz eSATA dajace mozliwo$¢ archiwizacji nagran, RS-232,
RS-485 (KB), RS-485 (PTZ).

Parametry bitratu: pasmo wej$ciowe 320Mbps, pasmo wyj$ciowe 256Mbps,

llo$¢ zdalnych potaczen: do 128.

Mozliwo$¢ podtaczenia min. 4 dyskéw HDD SATA przeznaczonych do pracy ciagtej, obstuga pojemnosci do min. 6TB na dysk.
Wymagany czas przechowywania nagran: do min. 14 dni. Zaleca sie, by rejestrator miat tatwo otwierany przedni panel, co ma
umozliwi szybkg wymiane uszkodzonego dysku. Ew. mozliwo$¢ obstugi dyskdw sieciowych.

Obstuga RAIDO, RAID1, RAIDS, RAID10. Rodzaj RAID: programowy.
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- Zaawansowane zarzadzanie dyskami — przyporzadkowanie okreslonej pojemnosci do wybranych kanatéw.

- Kodeki H264 / H265, Full-HD, 1080px, 25 klatek video/s w kazdym kanale w trybie zapisu i odtwarzania, autokonfiguracja.

- Obstuga: lokalna, przez przegladarke WWW, wbudowany WEB serwer (IE, Firefox, Chrome). Ewentualne inne wymagania: wg
dodatkowej specyfikacji Inwestora.

- Wejscia alarmowe: 16.

- Wyjscia alarmowe: 4.

- Mozliwo$¢ wspdipracy na bazie jednolitego oprogramowania z rejestratorami istniejgcymi w Szpitalu i dalszej rozbudowy systemu
CCTV {j. instalacji dodatkowych serwerdw/rejestratoréw tworzacych spéjny system (w celu objecia nim catego Szpitala), zarza-
dzany przez jednego lub wigcej (do min. 8) operatoréw.

- Mozliwo$¢ zdefiniowania réznych uzytkownikéw nadajac im odpowiednie uprawnienia. Weryfikacja powinna przebiega¢ za po-
Srednictwem loginu oraz hasta.

- Zaawansowane tworzenie uprawnien dla Uzytkownikéw i zarzadzanie grupami Uzytkownikéw. Odrebne grupy uzytkownikéw z
réznymi uprawnieniami powinny dotyczy¢ systeméw ,dozorowego” i ,medycznego”

- Zapis i wezytywanie konfiguracji z pliku.

- Opcjonalnie: dwukierunkowa transmisja dzwigku, o ile taki wymog okresli Inwestor.

- Obudowa: z mozliwo$cig montazu w szafie 19”.

Docelowo proponuije sie instalacje dodatkowego rejestratora - ,oczekujacego” - w celu realizacji trybu Hot-Spare. W przypadku utraty
komunikacji z jednym z rejestratordw (np. ktory zostat odtgczony) przejmuje on jego role. Po ,powrocie” tego rejestratora nastepuje
synchronizacja. W ten sposdb nie nastepuje utrata nagran.

Wymagania w odniesieniu do przetacznika (w zestawie ACCTV):
¢ Minimum 24-portowy PoE; zaleca si¢ zastosowanie 48-portowego z nizej podanych powodéw. Pierwszy z nich do mozliwo$¢ ew.

rozbudowy systemu CCTV-IP o kolejne kamery, zlokalizowane poza przedmiotowym obszarem Szpitala (lecz w jego poblizu, w od-
legtosci od punktu dystrybucyjnego LPD-B2 nie przekraczajacej 90m (okreslonej rzeczywistg diugoscia skretki kabla). Drugi powod:
moc dysponowana 2-krotnie wigksza; czytaj réwniez kolejny podpunkt.

»  Przelgcznik powinien umozliwia zasilanie urzadzen (z wykorzystaniem kabli - par skretek w technologii PoE+) pobierajacych moc do
25,5W z jednego portu (802.3af). Zaleca sig, by przetacznik miat zaimplementowany mechanizm dynamicznego zarzadzania mocg,
lub umozliwiat reczne zarzadzanie mocg na portach PoE. Brak tych mozliwo$ci moze prowadzi¢ do blokowania zasilania czgsci
urzadzen po wykryciu okreslone;j liczby odbioréw mimo tego, ze moc faktycznie dysponowana nie zostata w petni wykorzystana.

*  Obstuga protokotu LACP (Link Aggregation Control Protocol); przetaczniki standardu 802.3ad umozliwiajg logiczne potaczenia do
o$miu fizycznych interfejsdw, zwielokrotniajac tym samym dostepne pasmo (catkowita przepustowosé przetacznika).

e Wsparcie dla standardu 802.1q (VLAN'y), co umozliwi zrealizowanej na potrzeby systemu CCTV-IP sie¢ wspotistnienie z innymi
sieciami danych i/lub uzycie dwoch wzglednie wigcej niezaleznych sieci dia CCTV-IP. Wsparcie dla standardu

e Pomyslany dla warstwy 3 (szybki routing miedzy VLAN'ami).

*  Wsparcie dla standardéw 802.1d, 802.1s, 802.1w w celu zapobiezenia przecigzeniu sieci przez tzw. transmisje rozgtoszeniowe
obecne w protokole IPv4; umozliwi to zastosowanie tacz zapasowych miedzy przetacznikami w sieci albo tzw. ,ring” (topologie petli).

«  Wsparcie dla standardu 802.1p - umozliwi reczne sterowanie priorytetami waznosci przesytanych danych w sieci LAN.

e Szybkos¢ przetaczania musi byé na poziomie okreslonym jako ,wire-speed” tj. rowna sumie 2-krotnej predkosci transmisji na portach
przetacznika. Wielko$¢ buforéw portdw musi by¢ dynamicznie zarzadzana przez przetgcznik i by¢ nie mniejsza niz 192kb na port.

Wymagania w odniesieniu do stacji operatorskich w systemie ,medycznym”:

«  Konfiguracja: PC (wg wymagan Inwestora okreslonych w SIWZ dotyczacej realizacji zadania) + monitor minimum 22" wysokiej
rozdzielczo$ci, dedykowany do rozwigzan HD i UHD.

»  Podtaczenie PC: poprzez dedykowane przytacze (ozn. R1D2 - patrz rys. nr 4.3).

Uktad potaczen w ramach uktadu ACCTV pokazano na rys. nr4.2, a przyktadowe rozmieszczenie urzadzer w szafie punktu
dystrybucyjnego LPD-B2 na rys. nr 2.4. Oprdcz rejestratora i przetacznika doposazenie ww. szafy na potrzeby systemu CCTV stanowic¢
beda;

»  Panel krosowy (P/CCTV) o parametrach identycznych jak panele systemu okablowania strukturalnego.

»  Panel szczotkowy do przeprowadzenia kabli krosowych od przetgcznika do gniazd rejestratora.

¢ Kable krosowe. Proponuje sie zastosowac kable o parametrach identycznych jak w systemie okablowania strukturalnego lecz w
powtokach o odmiennym kolorze (np. zielonym).

Przyjmuje sie, ze zasilanie urzadzern CCTV realizowane bedzie z panelu sterowania mocg (PM) podtaczonego do zasilacza
awaryjnego (UPS) zlokalizowanego w szafie LPD-B2 i przeznaczonego réwniez na potrzeby zasilania przetacznikow systemu IT (czytaj
pkt. 2.2.8 niniejszego opisu). Zaréwno UPS jak i panel PM beda wyposazone w interfejsy Ethernet pozwalajace na zdalne monitorowanie
ich stanu przez personel stanowiska ochrony, jak i pracownikéw Dziatu IT.

2.4.3. Instalacja do rejestracji zabiegow

Instalacja postuzy do rejestrowania (w pokoju zabiegowym) przebiegdw operacji przy uzyciu wideorejestratora medycznego.
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Schemat uktadu urzadzen pokazano na rys. nr 4.4, a plan instalacji na rys. nr 4.11.
Podstawowe cechy rejestratora (ozn. VR):
*  Dysk twardy min. 320GB.
e Zapis video w formacie MPEG-4 AVC/H.264 i/lub H.265.
e Zgcza:
— Do wspdipracy z kamerg HD.
— Do wspdtpracy z monitorem.
- Interfejsy wejsciowe i wyjsciowe: USB, Ethernet, HDMI.
e Mozliwos¢ kopiowania plikéw poprzez gniazdo USB na PenDrive w celu ich zarchiwizowania i pézniejszego wykorzystania np. jako
dowdd ,w sprawie” lub na potrzeby wiasnych analiz Szpitala.

Jako zrodto sygnatéw postuzy kamera HD (KL) zabudowana w lampie operacyjnej przez jej producenta. Na obrzezu tej lampy lub na
specjalnym wysiegniku zlokalizowany bedzie panel do ustawiania kamery oraz monitor (MKL) do podgladu obrazu z tej kamery.

Interfejs Ethernet rejestratora podtaczony zostanie do gniazda systemu okablowania strukturalnego i do sieci LAN. Pozwoli to na
zdalny dostep do zasobdw zgromadzonych na twardym dysku rejestratora i ew. transmisje zabiegu ,na zywo” do terminali uprawnionego
personelu.

Obserwacja i rejestracja zabiegéw oraz ogoinego widoku sali operacyjnej (z kamery instalacji CCTV - czytaj pkt. 2.4) podczas za-
biegéw bedzie mozliwa tylko za pisemng zgodg pacjenta; wynika to m.in. z ustawy o ochronie danych osobowych.

W celu przytaczenia wideorejestratora do instalacji kamery i monitora potrzebny bedzie zestaw gniazd np. jak pokazany narys. nr4.4
oraz odcinki kabli (b) dla przedtuzenia linii (b’) stanowigcych wyposazenie lampy operacyjnej i wyprowadzonych w jej gtowicy stuzacej do
mocowania na suficie. Jesli Inwestor podejmie decyzje o rejestrowaniu dzwieku towarzyszacego wizji, to zestaw ten nalezy powiekszyé o
gniazdo ,Audio” (np. typu Jack) oraz linie mikrofonowg do ww. gtowicy. Mikrofon powinien stanowi¢ wyposazenie lampy operacyjnej, co
nalezy uwzgledni¢ w SIWZ.

2.5. Instalacja antenowa RTV
2.5.1. Przeznaczenie

Instalacja postuzy do odbioru programéw RTV. Zakres sygnatéw wynika z parametréw istniejagcego w CLO systemu.
2.5.2. Konfiguracja systemu

Schemat instalacji w segmencie ,B” pokazano na rys. nr 5.2. Lacznie w jego obrebie zaplanowano 8 gniazd abonenckich, w tym pieé
na 3 pietrze objetym niniejszym projektem (rys. nr 5.11). Wg plandw Inwestora roboty budowlano-instalacyjne na parterze prowadzone
beda w pozniejszym terminie. Linie i gniazda abonenckie na tej kondygnacji montowane beda wg odrebnego projektu oraz przedmiaru i
kosztorysu inwestorskiego.

Projektowane w segmencie ,B” linie abonenckie podtaczone zostang do lokalnego zestawu wzmacniajaco-rozdzielczego AZR-B2
planowanego do instalacji w pomieszczeniu technicznym na 2 pietrze segmentu ,B” (patrz rys. nr 5.12). Zrodtem sygnatéw bedzie ist-
niejacy zestaw odbiorczo-wzmacniajacy. W przedmiarze robét i kosztorysie inwestorskim ujeto zapas kabla (a0) i odgateznik (AO-1/06) w
celu podtaczenia wzmacniacza szerokopasmowego (AWS) do istniejacej instalacii i ,pobrania” sygnatéw na potrzeby instalacji projekto-
wanej. Maksymalny poziom wyj$ciowy wzmacniacza AWS (w przypadku zastosowania modelu WMX-822) wynosi 122dBuV. MoZliwa jest
regulacja wzmocnienia w zakresie ok. 33dB. Instalator tak ustawi warto$¢ wzmocnienia, by zrekompensowac ttumienie kabli, odgatezni-
kéw oraz gniazd i uzyska¢ na zaciskach gniazd abonenckich poziomy sygnatéw nie mniejsze niz 54 dBuV (wymagane wg PN-EN 60728-1
,oleci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych, radiofonicznych i ustug interaktywnych - Cze$¢ 1: Parametry sys-
temowe dotyczace toru dosytowego” dla ustugi TV, w systemie DVB-T COFDM, modulacja 64 QAM, Code rate 7/8) i nie wigksze niz 74
dBpV (w catym zakresie pasm VHF i UHF).

W ramach przytaczy abonenckich A1S1 (patrz rys. nr 5.1) montowane beda gniazda koricowe (ozn. A) w wersji ze zigczami “radio” i
“telewizor” (RD-TV), o paémie pracy 5-862MHz oraz gniazda sieciowe (ozn. S). Obwody zasilania (230VAC) do ww. gniazd sieciowych
ujeto w projekcie branzy elektrycznej. Zaktada sig, ze odbiorniki telewizyjne (z ekranami o przekatnych min. 32”) zostang zamontowane na
wysiegnikach/wieszakach w standardzie VESA z regulacjg potozenia w pionie i poziomie.

W ramach zestawu AZR-B2 przewidziano zainstalowanie dwéch gniazd wtyczkowych (GSS). Nalezy do nich doprowadzi¢ obwéd
zasilania 230VAC z lokalnej tablicy bezpiecznikowej (ozn. TB).

2.6. Instalacje przywotawcze (system sygnalizacji szpitalnej)
2.6.1. Przeznaczenie

Urzadzenia systemu przywotawczego beda spetnia¢ nastepujace funkcje:
»  Sygnalizacja wezwan realizowanych przez pacjentéw, a kierowanych do pielegniarek.
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«  Alarmowe wezwania lekarzy przez pielegniarki.

»  Sygnalizacja (optyczna i akustyczna) ww. wezwar i alarmow z uzyciem lamp zainstalowanych od strony korytarza nad drzwiami sal
chorych.

*  tgczno$c glosowa pacjentow z pielegniarka dyzurng (w punkcie pielegniarskim) oraz pielegniarek (w pokojach chorych) z lekarzami
w dyzurce.

2.6.2. Konfiguracja systemu

Schemat instalacji na 3 pigtrze segmentu ,B” pokazano na rys. nr 6.2. W nawigzaniu do rozwigzan istniejacych w CLO oraz na
podstawie decyzji Inwestora przewiduje sie montaz urzadzen systemu ,Clino” z oferty firmy Ackermann. W sktad projektowanej instalacii
wejda nizej wymienione elementy (patrz takze rys. 6.1):

e Terminale pokojowe (ozn. TP) z funkcjq fonii, z wySwietlaczami oraz z przyciskami: reanimacyjnym, obecnosci lekarza i pielegniarki.
W punkcie pielegniarskim zostanie zamontowany taki sam terminal, lecz petnigcy funkcje centralki (stad odmienne oznaczenie na
potrzeby projektu: CSS). Wysoko$¢ montazu ok. 140cm.

e Lampy sygnalizacyjne pasywne (ozn. LSP) montowane w korytarzach nad drzwiami wejsciowymi do pokojow chorych lub obok tych
drzwi (od strony klamki) na wysoko$ci 180-200cm.

e Gniazda manipulatoréw (auto-wyzwalajacych) i moduty wezwania w 2 gniazdami DIN montowane w ramkach 2-krotnych
(ozn. GM+MW). Wysoko$¢ montazu: ok. 140cm (réwna¢ do zestawow gniazd systemu okablowania strukturalnego).

e Manipulatory z wtykami autowyzwalajacymi bez funkciji sterowania o$wietleniem (ozn. Mp).

e Przyciski przywotawcze pociggowe z ramkami. Wysoko$¢ montazu; 180-220cm. Sznurek do pociggania powinien siega¢ do ok. 5cm
powyzej poziomu podtogi.

*  Przyciski (zielone) obecnosci i kasowania z ramkami. Wysoko$¢ montazu: ok. 140cm (réwnac do tacznikow owietlenia).

*  Repeatery (zakoriczenie magistrali, wzmacniacz sieciowy) — 2 sztuki. Ich lokalizacji w projekcie nie okreslono. Zrobi to instalator
stosownie do ostatecznie przyjetego przebiegu magistrali korytarzowe;.

e Zasilacz sieciowy buforowy 24VDC 10A z podstawg montazowg. Lokalizacje zasilacza we wnece technicznej nalezy uzgodni¢ w
trybie roboczym z wykonawca instalacji elektrycznych.

«  Centrala sterujgca. Nie stanowi niezbednego wyposazenia systemu, ale pozwoli na zwigkszenie jego funkcjonalnosci oraz zinte-
growanie ogotu instalacji istniejacych i projektowanych (w tym takze na Pododdziale Chirurgii Plastycznej zlokalizowanym na parterze
- patrz odrebna dokumentacja). Lokalizacje centrali ustali wykonawca instalacji. Moze by¢ zamontowana w nowoprojektowanej
wnece technicznej na 2 pigtrze.

Uszczegdtowione opisy ww. elementow oraz sposobu dziatania instalacji zawiera karta katalogowa zataczona w pkt. 4 niniejszego opisu.

Montaz urzadzen zaleca sie powierzy¢ serwisantowi istniejacych instalacji lub prowadzi¢ je pod jego nadzorem, zwlaszcza, ze prze-
widuje sie realizacje powigzan programowych i fizycznych (nowych magistrali korytarzowych z juz funkcjonujacymi).

System ,Clino” bazuje na okablowaniu ztozonym z magistrali korytarzowej oraz lokalnych magistralach salowych (patrz opisy na ry-
sunkach 6.1i6.2). W przypadku zastosowania innego systemu nalezy opracowaé projekt zamienny (lub powykonawczy) bazujacy na DTR
jego producenta i dostosowac¢ okablowanie do wymagan w niej okre$lonych. Wobec braku polskich norm dotyczacych tego typu systeméw
przyjmuije sie, ze zaproponowany zamiennik — podobnie jak urzadzenia systemu firmy Ackermann) — powinny spetnia¢ wymagania normy
DIN VDE 0834.

2.6.3. Uwagi dotyczace eksploatacji systemow przywotawczych

Uzytkownik instalacji przywotawczej musi by¢ przeszkolony przez producenta, dystrybutora (dostawce) lub instalatora systemu.
Wyznaczona przez Dyrekcje Szpitala osoba odpowiedzialna za jego funkcjonowanie musi zatroszczy¢ sig, aby personel (zwtaszcza
pielegniarski), posiadat wystarczajacg wiedz¢ o zadaniach, funkcjach i uzytkowaniu tej instalacji. Uszkodzenia lub nieprawidtowosci w
dziataniu instalacji przywotawczej powinny by¢ przez personel zglaszane (wskazanej przez Dyrekcje) osobie odpowiedzialnej, ktéra
wowczas niezwtocznie podejmie dziatania naprawcze lub usprawniajace. Osoba odpowiedzialna powinna wszystkie zaktdcenia w pracy
systemu odnotowywa¢ w ,Ksigzce eksploataciji systemu przywotawczego” dostepnej np. w Dziale Technicznym. Adnotacja musi okre$la¢
przyczyne zaktdcen, nazwisko osoby dokonujacej wpisu, zakres wykonanych napraw i zmian. Ksigzka pozwoli Uzytkownikowi lub osobie
odpowiedzialnej wykazanie, ze wykonywali swoje obowigzki w zakresie eksploataciji instalacji przywotawczej. Jest ona tez istotnym
warunkiem prawidtowego prowadzenia prac konserwacyjnych oraz szybkiego i racjonalnego usuwania zaktocen w dziataniu instalacji.
Konserwacje instalacji nalezy przeprowadza¢ wg wskazan producenta (przynajmniej raz w roku). Prace konserwacyjne powinny obej-
mowac:

o Czyszczenie i konserwacje elementéw instalacji, w tym czyszczenie szczelin wentylacyjnych.
» Wymiane elementdw o ograniczonej zywotnosci.
» Regulacje urzadzen w zakresie okre$lonym (dopuszczalnym) przez zapisy gwarancyjne.
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2.7. Wytyczne branzowe
2.7.1. Branza elektryczna

Obwody zasilania 230V 50Hz i “uziemienia” na potrzeby urzadzen systeméw stabopradowych ujeto — z wytgczeniem instalacji
na 2 pietrze (uwzglednionej w nin. opracowaniu) - w PW branzy elekirycznej. Wytyczne w tym zakresie przekazano projektantowi te]
branzy. Prace zwigzane z podtgczeniem obwodéw zasilania do ogétu urzadzen systemdéw staboprgdowych nalezy wykonaé w
uzgodnieniu i przy udziale branzowego wykonawcy oraz inspektora nadzoru branzy elektroenergetycznej.

2.7.2. Branza budowlana i technologiczna

« Drzwi objete kontrolg dostepu powinny by¢ wyposazone przez producenta (uwarunkowania gwarancyjne) w zaczepy rewersyjne lub
zwory elektromagnetyczne (elektromagnesy) o napieciu pracy 12VDC i niskim poborze pradu (maks. 200mA) oraz czujniki otwarcia
wbudowane w ww. zaczepy lub w postaci kontaktronéw (czujnikédw magnetycznych) wmontowanych w o$cieznice. Szczegdtowe
wymagania techniczne zawarto w ,Wytycznych branzowych” opisu technicznego dotaczonego do tomu 2 (Instalacje sygnalizacji po-
zarowej).

« Nalezy zapewni¢ swobodny dostep serwisowy do koryt poprzez zastosowanie klap rewizyjnych (min. 60x60cm w odstepach co 3m),
zwlaszcza tam, gdzie koryta kablowe montowane bedg nad sufitami podwieszanymi wykonanymi z ptyt typu “gips-karton”.

» Powierzchnia podiogi w nowoprojektowanej wnece technicznej na 2 pietrze nie powinna gromadzi¢ tadunkéw elektrostatycznych.

« W segmencie ,B” od przyziemia do 2 pietra (tj. ww. wneki) nalezy przygotowa¢ piony kablowe z drzwiami rewizyjnymi na parterze i 1
pietrze o wymiarach umozliwiajacych swobodny montaz drabin kablowych o szeroko$ci minimum 200mm oraz przymocowanie do nich
kabli ogétu instalacji stabopradowych.

e W przypadku instalowania w pokoju diagnostyczno-zabiegowym wideorejestratora medycznego lampa operacyjna powinna by¢
wyposazona przez producenta w kamere CCTV wysokiej rozdzielczo$ci, monitor do podgladu obrazu z kamery, panel do sterowania
kamerg oraz okablowanie (linie od kamery i monitora) wyprowadzone w glowicy podsufitowej i zakornczone gniazdami przeznaczonymi
do podtaczenia kabli prowadzonych od przytacza Sciennego kamery i monitora.

2.7.3. Branza wentylacyjna

« Wneka techniczna na 2 pigtrze powinna by¢ wentylowana. Zyski ciepta: maks. 2,2kW. Wymagana temperatura pracy urzadzen: maks.
24°C.

» Wneka techniczna na 3pietrze — wytyczne w tym zakresie okreslit projektant branzy elektrycznej. Zyski ciepta urzadzen systemoéw
stabopradowych: maks. 100W. Wymagana temperatura pracy urzadzeh: maks. 24°C.

2.7.4. Ogolne

Wymagana jest koordynacja przebiegu ogétu instalacji. Koryta kablowe, “orurowanie”, kable podtynkowe instalacji stabopra-
dowych itp. nalezy ukladaC po zakonczeniu robdt przez wykonawcow branzy sanitarnej i wentylacyjnej oraz w Scistej wspétpracy
(réwnolegle) z wykonawcg branzy elektryczne.

2.8. System integracji i wizualizacji standw urzadzefi instalacji bezpieczenstwa

Inwestor przewiduje w przysztosci stworzenie otwartej platformy do zarzadzania bezpieczenstwem, umozliwiajacej integracje z
réznymi systemami, urzadzeniami i aplikacjami, w tym CCTV, SSP, SSWIN, SKD. Instalowane systemy bezpieczerstwa muszg umozli-
wia¢ docelowe wigczenie w jednolity system informacyjny, ktory bedzie realizowaé funkcje inteligentnej analizy danych oraz szybkiej
reakcji na zdarzenia wedtug zdefiniowanych przez uzytkownika scenariuszy. Zautomatyzowana administracja systemow bezpieczenstwa
umozliwi efektywng organizacje procesu pracy pracownikéw ochrony, zas mozliwo$¢ instalowania i uruchomiania dodatkowych modutow
produktu na réznych komputerach (potaczonych w sieci LAN) zapewni kompletne rozwigzanie do zdalnego sterowania, kontroli i monito-
ringu.

2.9. Uwagi koncowe

Instalacje, montaz i uruchomienie urzadzen, pomiary oraz odbi6r rob6t nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
*  Zniniejszym opracowaniem oraz ST.
e Obowigzujacymi przepisami i normami wymienionymi w ST.

¢ DTR zastosowanych urzadzen.

Wykonawstwo instalacji, dostawe i montaz urzadzen poszczegdlnych systemdw zaleca sie powierzy¢ serwisantom istniejacych
instalacji lub zazada¢ od wykonujacej roboty firmy specjalistycznej, by prowadzita je pod ich nadzorem.
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Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r.) przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych
powinny by¢ zastosowane wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

o Certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

«  Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z polska normg lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktdrych nie usta-
nowiono polskiej normy), jezeli nie sa objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Ponadto wykonawca powinien uwzglednia¢ dokonywane na biezaco zmiany budowlano-technologiczne oraz instalacyjne wy-
nikajace z ew. aktualizacji projektéw branzowych oraz wskazowek projektantéw ich autoréw (petniacych nadzory na budowie).
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3. ZESTAWIENIE URZADZEN i MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Przytoczone w projekcie, kosztorysie i przedmiarze rob6t nazwy wiasne elementow lub nazwy producentéw wynikaja z wymagan Inwestora i majg zwigzek z juz funkcjo-
nujacymi systemami stabopradowymi, wzglednie sq wskazaniem standardu lub tez odniesieniami do systeméw niezbednymi do dokonania wycen prac budowlanych i
instalacyjnych. Za zgodq Inwestora dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen, materiatow, elementow i systemow niz wskazane w niniejszym opracowaniu, o udoku-

mentowanych, nie gorszych parametrach technicznych i funkcjonalnych.

Nazwa Jm llo$¢
Ackermann - Centrala sterujaca szt 1
Ackermann - Gniazdo manipulatora (auto-wyzwalajace) + modut wezwania z 2 gniazdami DIN z ramka 2-krotng, szt 10
Ackermann - Lampa sygnalizacyjna pasywna szt 3
Ackermann - Manipulgt_or z wtykiem gu_towyzwalajqcym pez funkciji stlerpwania'l os’wietlgniem IRG?, z powierzchniq anti-mikrobial, z przewodem szt 10
taczeniowym o diugosci 2,5m, z pod$wietlanym przyciskiem wezwania i funkcja lampki uspokajajacej

Ackermann - Przycisk (zielony) obecnoéci i kasowania z ramka szt 3
Ackermann - Przycisk przywotawczy pociggowy z ramka szt 9
Ackermann - Repeater (zakoriczenie magistrali, wzmacniacz sieciowy) szt 2
Ackermgnp - Termiqal pokojowy z podstawa podtynkowa, z funkcjg, fonii, wySwietlaczem, przyciskiem reanimacyjnym i przyciskami obecnosci sat 7
lekarza i pielegniarki

Ackermann - Zasilacz sieciowy buforowy 24VDC 10A z podstawg montazowq szt 1
Adapter (zestaw montazowy) do gniazd w standardzie Mosaic 45x45mm szt 38
Adapter podtynkowy do bramofonu szt 1
Adapter SC-Duplex MM OM3, ceramiczny element dopasowujacy szt 72
Akumulator 12V 7Ah szt 4
Aparat telefoniczny VolIP, podstawowy szt 1
Aparat telefoniczny VolP, z wySwietlaczem, dodatkowymi klawiszami (szybkiego wyboru), gtosnikiem szt 2
Bramofon VolIP, z min. 2 przyciskami, z adapterem podtynkowym szt 1
Cisco - Modut Mini GBIC szt 2
Cisco - Przefacznik Catalyst 3560G-48PS (48 Ethernet 10/100/1000 ports with PoE and 4 SFP-based Gigabit Ethernet ports; 1RU) szt 1
Cisco - Modut Mini GBIC szt 2
Cisco - Punkt dostepowy ("Access Point") szt 3
Cokot do szafy teleinformatycznej 600x600mm, z tacznikiem perforowanym szt 1
Commend - Cyfrowa stacja nascienna SIP w wers;ji higienicznej, 3 klawisze, C-SIP-WS203P szt 3
Commend - Zestaw montazowy C-WSSH50P szt 3
Czujnik otwarcia drzwi szafy 19" (NC/NO) szt 1
Drabinka kablowa szer. 200x80mm m 20
Dysk twardy 4TB do rejestratora NVR przeznaczony do pracy ciagtej szt 2
Etykieta opisowa do gniazda RJ45 szt 51
Gniazdo antenowe RTV abonenckie koricowe szt 5
Gniazdo BNC-75 (Mosaic45x22,5) szt. 2
Gniazdo sieciowe 250VAC 10/16A nt., z dtawicami, z ostong uchylng, szt 4
Gniazdo sieciowe pt. typu "Data" z kluczem i klapka, szt 47
Gniazdo sieciowe pt. z uziemieniem i klapka szt 31
Kabel LiYY 6x 0,75 m 30
Kabel krosowy RJ45, 568B, STP kat. 6, linka, 0,5m, szary szt 48
Kabel krosowy RJ45, 568B, STP kat. 6, linka, 0,5m, zielony szt 20
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Nazwa Jm llo$¢

Kabel krosowy RJ45, 568B, STP kat. 6, linka, 1m, szary szt 53
Kabel potaczeniowy RJ45 STP kat. 6, linka, 3m szt 52
Kabel potaczeniowy TV 1m szt 5
Kabel SIFTP kat.7 (10G), 4 pary 23AWG, LSOH m 3550
Kabel $wiattowodowy MM OM3 12-wtoknowy, uniwersalny m 180
Kabel UUTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e m 60
Kabel YnTKSY 4x2x0,8 m 410
Kabel YTDY 2x0,5 m 30
Kamera CCTV-IP, 3Mpx, wewnetrzna, koputowa (IP min.44), obiektyw 2,8-12mm, z promiennikiem IR (dane techniczne wg specyfikacji w PW) szt 7
Kaseta z pokrywa, na 24 spawy w ostonkach 62mm szt 3
Komplet linek uziemienia do szafy teleinformatycznej 19" szt 1
Komplet $rub montazowych do szafy teleinformatycznej 19" szt 42
Korytko kablowe perforowane cynkowane 50x50x1,5mm m 92
Korytko kablowe perforowane cynkowane 100x50x1,5mm m 4
Korytko kablowe perforowane cynkowane 200x50x1,5mm m 40
Listwa uziemienia do szafy teleinformatycznej 19" szt 1
Listwa zasilajaco-filtrujaca 19", z zabezpieczeniem przepigciowym i filtrem sieciowym, 5 gniazd szt 1
tacznik prosty do drabinki kablowej szt 10
Modut gniazda RJ45 STP kat. 6 (10 G) - do panelu krosowego szt 93
Modut gniazda RJ45 STP kat. 6 (10 G) - do przytacza abonenckiego szt 51
Modut zaciskowy Satel MZ1-S szt 1
Monitor CCTV 22" do stacji operatorskiej szt 2
Odgateznik 1-krotny 11dB szt 1
Odgateznik 1-krotny 6dB szt 1
Odgateznik 2-krotny 14dB szt 1
Odgateznik 2-krotny 8dB szt 1
Ostonka spawu 62mm szt 144
Panel krosowy ekranowany niezatadowany, 24 port, 19" 1U z prowadnicg kabli szt 6
Panel szczotkowy 1U do szafy 19" szt 1
Panel $wiattowodowy, szufladowy, 12x SC-Duplex szt 3
Panel wentylacyjny do szafy 19" (4 wentylatory) szt 1
Pigtail SC 1m szt 72
Ptyta wypetniajaca (panel zaslepiajacy) 1U do szafy 19" szt 11
Prowadnica kabli pozioma 1U do szafy 19" szt 8
Przegroda separacyjna do drabinki kablowej m 60
Przegroda separacyjna do koryta kablowego m 306
Przetacznik PoE 24 port 10/100/1000; moc dyspon. PoE+ min.190W (do systemu CCTV) szt 1
Przewod LgY 16 450/750V (z0to-zielony) m 75
Przewod wspdtosiowy Triset-113HF (LSOH) m 190
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Nazwa Jm llo$¢

Przewod YDY 2x1,5 300/500V m 180
Przewod YDYp 2x0,75 300/500 m 30
Przewod YDYp 3x2,5 450/750V m 45
Puszka pt. ér. 60mm, modut 71mm do zestawow wielokrotnych, gteb. min. 50mm, sztywna szt 193
Ramka 1-krotna szt 6
Ramka 2-krotna szt 10
Ramka 3-krotna szt 2
Ramka 5-krotna szt 25
Ramka oznacznikowa (kolor) modutu RJ45 w panelu krosowym szt 144
Rejestrator sieciowy (NVR), 32-kanatowy szt 1
Roger - Centrala CPR32-NET szt 1
Roger - Czytnik kart zblizeniowych z klawiaturg PRT64LT szt 4
Roger - Kontroler PR402DR-SET szt 3
Roger - Obudowa centrali CPR32-NET - ME-1 szt 1
Roger - Zamek do obudowy centrali - ML-1 szt 1
Rozgateznik 2-krotny szt 1
Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka,sztywna typu RL22 z pilotem m 790
Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka,sztywna typu RL47 z pilotem m 17
Stacja robocza CCTV, operatorska z klawiatura i myszka oraz oprogramowaniem systemowym (dostawa z ww. rejestratorem) kpl 2
Szafa teleinformatyczna 42U 600x600mm, kompletna (wg specyfikacji w PW) szt 1
Swiattowdd krosowy, SC-Duplex 1m szt. 4
Telewizor Full HD LCD 32-42" szt 5
Telmor - Wzmacniacz szerokopasmowy WMX-822 szt 1
Uchwyt-puszka kamery wewnetrznej do montazu w suficie podwieszanym szt 7
Urzadzenia systemu telefonicznego VolP - rozbudowa kpl 1
Wideorejestrator medyczny HD z pilotem (parametry — jak przyktadowy model: patrz karty katalogowe pkt. 4) szt 1
Wieszak $cienny do monitora LCD 22" - standard VESA szt 2
Wieszak $cienny do telewizora LCD 32-42" - standard VESA szt 5
Wieszak/podpora do korytek kablowych, standard szt 136
Zasilacz sieciowy buforowy Kabe KBZB-38 24V 2,5+1A 18Ah szt 1
Zasilacz sieciowy do Access Point szt 3
Zaslepka Mosaic 45x22,5 szt 29
Zestaw montazowy do panelu $wiattowodowego (krzyzaki, uchwyty widkien, przepusty kablowe) szt 3
Zestaw uszczelniajacy IP44 do puszek pt. $r. 60mm szt 190
ZPAS - Mikroprocesorowy panel sterowania moca i wentylatorami - MPSM-S1 z wyposazeniem szt 1
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4. KARTY KATALOGOWE

Wybor kart na podstawie zestawienia urzgdzen wynikajgcego z wymagan Inwestora
wzglednie jako przykfady rozwigzan dla okre$lenia standardow
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21.  Legenda
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3.1.  Legenda

3.2.  Schemat instalacji
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20



