BEZDOTYKOWY PRZYCISK WYJSCIA  H309
INSTRUKCJA MONTAZU

UWAGI WSTEPNE
Bezdotykowe przyciski otwarcia drzwi pracujg na zasadzie $wiatta podczerwonego. Wystarczy zblizy¢ dton do takiego przycisku na
odlegtos¢ kilku centymetréw i przycisk natychmiast zwalnia zamek.

ZASTOSOWANIE

Bezdotykowy przycisk wyj$cia znajduje zastosowanie w systemach kontroli dostepu: blokada drzwi, bram, furtek do otwarcia
kontrolowanego przejscia w celu wyjscia z chronionej strefy. Przycisk to przetgcznik, ktéry wyzwala elektrozaczep, elektrozamek,
elektrorygiel, zwore elektromagnetyczng lub inne urzadzenie blokujgce drzwi na kilka sekund, pozwalajac osobie znajdujgcej sie w
pomieszczeniu chronionym na swobodne jego opuszczenie. Bezdotykowy przycisk to najbardziej wygodne i higieniczne rozwigzanie,
stosowane m.in. w placéwkach medycznych, zaktadach spozywczych i wszedzie tam, gdzie wymagane sg zaostrzone normy higieniczne.

DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania: 12V DC

Obcigzalnos¢ stykéw przekaznika NO/NC/COM: AC120V/3A, DC30V/3A
Detekcja dtoni w zakresie: 0,1 cm -10 cm

Temperatura pracy: -20 ‘C~ 55C

Wytrzymatosé: co najmniej 500 000 cykli

Wymiary (WxSxG): 11.5 x 7 x 2.9 cm (dla H308); 8.6 x 8.6 x 2.9 cm (dla H309).
Wymagana gteboko$¢ puszki montazowej 25mm.

Panel wykonany ze stali nierdzewnej

2 kolorowe (niebieski/czerwony) diody LED informujgce o statusie przycisku
INSTALACJA MECHANICZNA
Za pomocg 2 wkretéw dostarczanych z urzgdzeniem bezposrednio do puszki montazowej

podtynkowej fi 60mm

POtACZENIA ELEKTRYCZNE

CZERWONY +12V Risiack 1 G
CZARNY masa Wivetnt
BIALY COM przekaznik

Z0LTY NO przekaznik

ZIELONY NC przekaznik

Urzadzenie nalezy zasili¢ z zasilacza stabilizowanego pradu statego o napieciu znamionowym 12V.

IDENTYFIKACJA LED
Po zasileniu urzadzenia, biaty o-ring czujnika jest podswietlony niebieskim $wiattem. Po identyfikacji zblizanej dtoni, kolor podswietlenia
zmienia sie na czerwony a przekaznik zamyka obwéd NO-COM, i rozwiera obwéd NC-COM.

DANE KONTAKTOWE
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