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KBZB-38

ZASILACZE DO URZADZEN SYGNALIZACJI POZAROWEJ,

KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU | CIEPLA

ORAZ URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | AUTOMATYKI POZAROWEJ

KBZB-38

Zgodnos$¢ z obowigzujacymi normami PN-EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006 A
PN-EN12101-10:2005+AC:2007 \./—
v

CNBOP-PIB

Swiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-BIP nr 2550/2015
Certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych wydany przez CNBOP-BIP nr 1438-CPR-0439

Funkcje zasilaczy
* Przystosowane do zdalnego monitorowania swojego stanu - praca w sieci komunikacyjne;j
* Monitorowanie stanéw pracy zasilaczy za pomoca czterech przekaznikéw wyjsciowych
* Napiecie wyjsciowe do odbiornikéw 24VDC +-0,5V przy pracy z zasilaniem sieciowym
* Najwieksza gama obstugiwanych akumulatorow AGM od 7Ah do 65Ah
* Narzedzie diagnostyczne KB-RPZ przydatne do przegladow i konserwacji zasilaczy
»  Systematyczna kontrola ciagto$¢ obwodu oraz stanu dotgczonych akumulatoréw
* Optyczna sygnalizacja stanu pracy bloku zasilajacego i akumulatoréw

* Przystosowane do rozszerzenia o modut wyjs¢ dodatkowych, co utatwia podtaczenie wiekszej liczby odbiornikow

Zasilacze buforowe KBZB-38 przeznaczone do zasilania urzadzen wchodzacych w sktad systeméw pozarowych
oraz oddymiania takich jak klapy dymowe, sygnalizatory, przeciwpozarowe systemy sterowania itp. W celu zapewnienia
ciggtosci zasilania zasilacze te wspotpracujg z akumulatorami typu AGM (VRLA), dzieki ktérym dostarczajgq do
odbiornikéw prad, nawet po =zaniku =zasilania sieciowego. Dodatkowym wejsciem informacyjnym jest zigcze

komunikacyjne, ktére stuzy do dziatan serwisowych i diagnostycznych lub do wspodtpracy z modutami komunikacyjnymi.

Mikotow, Styczen 2016 opracowat: Leszek Blacha sprawdzit: Dariusz Koczar
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Zasilacze grupy KBZB-38 posiada budowe modutowg co pozwala na tatwg konfiguracje zasilacza dopasowujac

ZASILACZE KBZB-38
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ja do wymagan réznych klientéw. W sktad zasilacza wchodzg moduty:

Modut mocy (MM) — stanowi zrédto zasilania zasilacza w trakcie pracy z napieciem sieciowym. Wystepuje
w wersjach 1A, 2.5A, 5A ;

Modut tadowania (ML) — stuzy do tadowania/konserwacji akumulatorow. Wystepuje w wersjach 1A, 2.5A.

Modut sterujacy (MS) — nadzoruje prace pozostaltych modutéw, odpowiada za bezprzerwowe przetaczenie

akumulatora na wyjscie oraz sygnalizacje i komunikacje.

Imax a = Imax b

Max. prad Pojemnosc¢ f
Kod produktu Wx:; o?zvyra% - fadowania akumulatoréw AGM I w\;\é};rrt]::;yaﬁml);?g oW
odbiornikow akumulatoréw  (wymagane 2 szt.)

Wymiary: 437x294x133
KBZB-38-1A+1A 7Ah 1A 1A 7Ah

Waga: 5,2 kg

Wymiary: 437x294x133
KBZB-38-2,5A+1A 7Ah 2,5A 1A 7Ah

Waga: 5,5 kg

Wymiary: 437x294x133
KBZB-38-2,5A+1A 12Ah 2,5A 1A 12Ah

Waga: 5,8 kg

Wymiary: 437x363x103
KBZB-38-2,5A+1A 18Ah 2,5A 1A 18Ah

Waga: 6,1 kg

Wymiary: 437x306x213
KBZB-38-2,5A+2,5A 26Ah 2,5A 2,5A 26Ah

Waga: 6,3 kg

Wymiary: 493x352x203
KBZB-38-2,5A+2,5A 40Ah 2,5A 2,5A 40Ah

Waga: 6,8 kg

Wymiary: 437x294x133
KBZB-38-5A+1A 12Ah 5A 1A 12Ah

Waga: 6,0 kg

Wymiary: 437x263x103
KBZB-38-5A+1A 18Ah 5A 1A 18Ah

Waga: 6,5 kg

Wymiary: 493x352x203
KBZB-38-5A+2,5A 26Ah 5A 2,5A 26Ah

Waga: 6,9 kq

Wymiary: 493x352x203
KBZB-38-5A+2,5A 40Ah 5A 2,5A 40Ah

Waga: 7,1 kg

Wymiary: 503x587x203
KBZB-38-5A+2,5A 65Ah 5A 2,5A 65Ah

Waga: 7,5 kg
KB-RPZ Narzedzie diagnostyczne przydatne do przegladow i konserwaciji zasilaczy
KB-MOD Modut wyj$¢ dodatkowych

Rzeczywiste napiecie wyjsciowe 24V DC przy pracy ze sprawnym zasilaniem 230V AC / 50Hz

Dwa oddzielne moduly - modut mocy i modut tadowania akumulatorow

Rodzaje zasilaczy:

Mikotow, Styczen 2016

opracowat: Leszek Blacha sprawdzit: Dariusz Koczar
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PARAMETRY TECHNICZNE ZASILACZY KBZB-38
1 Nazwa zasilacza KBZB-38
2 | Stopien ochrony obudowy IP wg EN 60529 IP30
3 | Zakres temperatur pracy, -10+55 °C
5 | Typ akumulatoréw AGM
6 | Zabezpieczanie podnapieciowe 21VDC
7 Prad pobierany na potrzeby wiasne 0,07 A
8 Kompensacja temperaturowa napiecia buforowania Tak
9 | Sygnalizacja obnizenia napiecia akumulatoréow Ponizej 24 VDC
10 | Zalecane przekroje przewodéw zasilania sieciowego YDY 3x1,5 mm2
4 bezpotencjatowe NO oraz NC

11 | Sygnaty informacyjne przekaznikéw (1)uszkodzony AKU, (2)roztadowany (3)

Uszkodzenie wyjscia, (4) brak 230VAC
12 | Linia sygnatu uszkodzenia (dla zasilacza niezintegrowanego) TKSY 0,7 mm2

Standard RS-485 do wspotpracy z KB-RPZ

13 | Ztacze komunikacyjne

oraz do pracy w sieci komunikacyjnej

Praca w sieci komunikacyjnej

5xKBZB-38
' ' - RS-485

3xKBZB-38 = Ethernet

__I
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Rys. Przyktadowy schemat poglgdowy
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ZASILACZE KBZB-38

KABE Sp. z 0.0. ul. Warynskiego 63 43-190 Mikotow

Narzedzie do konserwacji — pozwalajace wygenerowaé raport z stanow zasilaczy

Podtacz do zasilacza
i odczytaj jego parametry

Podtgcz do komputera i zréb raport

Utworzono dnia: 2018.02.01 12:54:11

RAPORT

przegladu/konserwacji zasilaczy

wykonany przez: Amadeusz Jakotaki

Lp

Farametry Wrnik

KBZE-22 SA+2.54 404h
o pis:UsecString
SecrMc:0019/01/2018
Adres:0

Status: OK
Bespiecsniki S prawne
ModulBesp ussko de=nia:brak

Cmas:2016.01.28 09:46:31
Mapigcia: wyj:24.284V; aku:27.275

KEZE-22 SA+2.5A4 40Ah
o pis:UseString
SecMe:0018/01/2018
Adres:0

Status: QK
Bespiecmniki S prawne
ModulBesp ussho de=nia:brak

Cmas:2016.01.28 09:46.28
Mapigcia: wyj:24 284V aku:27.375

KBZE-22 25A+14 124h
o pis:UsecString
SerMr:0008/01/2016
Adres:0

Status: Blady: [AKU]
Bespiscsniki 5 prawne
ModulBesp ussho de=nia:brak

Cmas:20165.02.01 08:54:21
Mapiscia: wyj:24.242V; aku:268 6432
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podpis:

opracowat: Leszek Blacha sprawdzit: Dariusz Koczar



