Symbol Nazwa urzadzenia Sposob montazu ‘ Wysoko$¢ montazu Uwagi
Urzadzenia SKD na przyktadzie urzadzen systemu RACS-4 firmy Roger:
CPR-... Centrala systemu kontroli dostepu Roger CPR32-NET nt. Wg planu instalacji W obudowie
Aku7 Akumulator 12V 7Ah W obudowie centrali
Obu1 Obudowa Roger ME-1 nt. =200cm

Kt... Kontroler Roger np. PR402DR - w zestawie PR402DR-SET nsp lub >220cm * * przy braku sufitu podwieszanego w pomieszczeniu
Cz Czytnik zblizeniowy z klawiatura Roger np. PRT64LT lub PRT12LT* Puszka pt. 60mm ~110-140cm * np. w migjscach, gdzie brak miejsca na PRT6ALT
Pozostate urzadzenia:
MZ1 Modut zaciskow montazowych nt. Np. Satel MZ-18
pE @ Przycisk ewakuacyjny (zielony z szybka, styk NC) nt./wt. =110-140cm
Wysoko$¢ montazu rowna¢ do tacznikéw odwietlenia
pw [0 Przycisk wyjscia, podwietlany (zalecana wersja bezdotykowa) Puszka pt. @60mm =110-140cm

Urzadzenia innych systeméw stabopradowych:

LPD-B2 Punkt dystrybucyjny instalacji okablowania strukturalnego
t Kabel instalacji okablowania strukturalnego Patrz rys. nr 2...
Br... Bramofon IP z dwoma kompletami stykow NC/NO
US-ZE... Uktad sterowania ppoz. zaczepem ZE... Ujety w projekcie instalacji sygnalizacji pozarowej

Kable i przewody:

m Kabel UTP 4x2x0,5 kat. 5e LSOH (magistrala RS485) - W ciagach komunikacyjnych - w korytkach kablowych nad sufitami podwieszanymi
- W pionie instalacyjnym - na drabince kablowej
k Kabel LiYY 6x 0,75 lub podobny - Na pozostatych odcinkach - w rurkach (pod tynkiem: np. RL22, nad sufitami podwieszanymi: samogasnace)
e Przewod YDYp 2x1 300/500V lub kabel LiYY 2x 0,75 wzgl. podobny
e Kabelek 6m - na wyposazeniu zaczepu ZE lub jw.
t2 Kabel YTDY 2x0,5
t4 Kabel YTDY 4x0,5 lub 2x YTDY 2x0,5 2 zyty do podéwietlenia przycisku
z3 Obwdd zasilania 230VAC Ujety w projekcie instalacji elektrycznych
Pozostate oznaczenia:

Zabudowe zleci¢ producentowi drzwi

ZE @ Zaczep elektromagnetyczny (rewersyjny) 12VDC (<200mA)
_
]

CcOo Czujnik otwarcia drzwi na wyposazeniu ww. zaczepu Lub odrebny czujnik magnetyczny (np. Satel S-...) - zabudowe zleci¢ producentowi drzwi
EM Nawierzchniowa zwora elektromagnetyczna 12VDC Do zabudowania (bez perforacji przelotowej) na istniejacych drzwiach
"A"-E" Uktady potaczen wg rys. nr 3.3
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