Schemat uktadu sterowania klapami ppoz.
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LEGENDA:

8P certyfikowany zasilacz sieciowy buforowy 230VAC/24VDC 2,5A+1A np. KABE KBZB-38-2,5A+1A 18Ah (+ 2 akumulatory 12V, 18Ah - dostawa z zasilaczem) lub Merawex, Pulsar itp.
"Ust" = wyjécia sygnalizacji stanéw awaryjnych (brak zasilania sieciowego 230VAC, niesprawno$¢ tadowarki, niesprawnos$¢ lub roztadowanie akumulatorow) - styk NC
"OK" = gotowo$¢ do zasilania z sieci lub natadowanego akumulatora (przy braku sieci) - styk NC
LB4 modut bezpiecznikowy Pulsar EN54-LB4
PS puszka przytaczeniowa E90 z listwa, ceramiczng np. W2 PIP-2A 9x2,5mm?
KP... klapa ppoz. z sitownikiem elektrycznym 24VDC, ze sprezyna powrotna i kraricowkami ("otwarta/zamknigta") - wg projektu branzy wentylacyjnej:
Si = kabel przytaczeniowy zasilania sitownika (wyposazenie fabryczne),
Sk = kabel przytaczeniowy kraricowek

B lokalna tablica bezpiecznikowa

22 przewod YDY 2x1,5 300/500V

s' przewéd YDY 2x1,5 300/500V

f kabel HTKSHekw 1x2x1,0 PH90

z3 obwad zasilania wg PW branzy elektrycznej

Pozostate oznaczenia - wg rys. 7.1

Uwaga:
Schematy uktadow US-KP-B3/1 oraz US-KP-B3/2 sg analogiczne.
Pierwszy z ww. obejmuje dwie klapy ppoz., a rrugi trzy klapy ppoz. - patrz rys. nr 7.11.
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TEMAT OPRACOWANIA: ul.Jana Pawia Il 2 Schemat ukladu sterowania klapami ppoz.
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