SYSTEM SYGNALIZACJI SZPITALNEJ ACKERMANN ,,CLINO”

MODUL ELEKTRONICZNY jako cze$¢ sterujaca tazienka oddziatowa

I

e

« na korytarzu nad drzwiami modut elektroniczny (lampka sygnalizacyjna jako cze$¢ aktywna sterujaca fazienka),
e wezwania:
-pacjenta z tazienki - kolor lampki biaty,
-pacjenta z tazienki alarmowe - migajaca lampka biata,
-alarmowe, wezwanie drugiej pielegniarki - kolor lampki zielony i migajaca lampka biata,
e obecnosc pielegniarki - kolor lampki zielony,
»  sygnat akustyczny:
-wezwanie pacjenta z fazienki, interwaty dzwiekowe co ok. 8 sekund,
-alarmowe, wezwanie drugiej pielegniarki, interwat dzwiekowy co ok. 2 sekundy,
«  wszystkie wyjscia modutu elektronicznego zabezpieczone sg przed przepieciami,
» istniejace wersje modutu:
-bez magistrali t6zkowej, zastosowanie dla czesci pasywnych przy t6zku pacjenta,
-z magistralg t6zkowg, zastosowanie dla aktywnych i pasywnych czesci przy tozku pacjenta,
*  kompatybilno$¢ z systemami starej i nowej generacji DIN VDE 0834,
o zastowanie dla wszytskich systeméw 99,
« IP20,
*  kolor podstawy modutu elektronicznego: szary przyblizony RAL7040 lub biaty RAL9016,
e materiat PC+ABS-FR,
e wymiary: 158mm x 110mm x 35mm,
e przeznaczony do montazu natynkowego z podstawa,

LAMPKA KORYTARZOWA, PASYWNA

I

e

*  nakorytarzu nad drzwiami lampka sygnalizacyjna,
¢ do pofaczenia z terminalem pokojowym ZT99 jako lampa sygnalizacyjna korytarzowa,
*  Kkolor zotty: obecnos¢ np. lekarza lub grupy reanimacyjnej,
kolor zielony: obecnos¢ personelu np. pielegniarki,
kolor czerwony: wezwanie lub alarm,
kolor biaty: wezwanie lub alarm z tazienki,
¢ kompatybilno$¢ z systemami starej i nowej generacji DIN VDE 0834,
»  zastowanie dla wszytskich systeméw 99,
« IP20,
«  kolor lampki sygnalizacyjnej: szary przyblizony RAL7040 lub bialy RAL9016,
e materiat PC+ABS-FR,
e wymiary: 158mm x 110mm x35mm,
e przeznaczony do montazu natynkowego z podstawg,



LAMPKA KORYTARZOWA, PASYWNA

=

¢ nakorytarzu nad drzwiami lampka sygnalizacyjna,
» do potaczenia z terminalem pokojowym ZT99 jako lampa sygnalizacyjna korytarzowa,
¢ Kolor zotty: obecno$¢ np. lekarza lub grupy reanimacyjnej,
kolor zieolony: obecno$¢ personelu np. pielegniarki,
kolor czerwony: wezwanie lub alarm,
kolor biaty: wezwanie lub alarm z fazienki,
*  lampki sygnalizacyjne w technologii energooszczednej LED o diugiej zywotnosci,
¢ Kolor obudowy modutu: srebrny przyblizny do RAL9006 lub biaty RAL9016,
*  kompatybilno$¢ z systemami starej i nowej generacji DIN VDE 0834,
«  zastowanie dla wszytskich systemow 99,
e Materiat PC+ABS-FR,
e |P 20 przeznaczony do montazu w puszcze podtynkowej i cokotu natynkowego,
e wymiary szer. 120mm, wys.120mm, gt. 47mm,

PODSWIETLANA TABLICZKA INFORMACYJNA

SALA CHORYCH
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»  pod$wietlana taliczka w technologii energooszczednej LED o diugiej zywotnosci,

e wspotpracuje z modutem elektronicznym lub lampka korytarzowg typu CL340, CL341, EM340 i EM341 potaczone jako cato$¢,

e Umieszczana moze by¢ jako odrebna, samodzielna jednostka, z mozliwo$cig pod$wietlenia lub bez pod$wietlenia, uzywana
réwniez jako lekkie pod$wietlenie nocne korytrzy,

¢ Kolor : srebrny przyblizny do RAL9006 lub biaty RAL9016,

e wymiary szer. 120mm, wys.108mm, gt. 30Mm,



TERMINAL W POKOJU PACJENTA Z WYSWIETLACZEM z pokrywa i podstawa natynkowa, podtynkowa i dla $cian
szkieletowych

terminat pokojowy z wySwietlaczem i przyciskiem lekarza z zintegrowanymi przyciskami obecnosci pielegniarki, obecnosci
lekarza, jak i przycisk wezwania i przyciski wezwan lekarskich, z wySwietlaczem LC z przyciskami multifunkcjonalnymi,

stuzy jako termianl pokoju pielegniarskiego, lekarskiego oraz pokoi funkcjolanych takich jak sala chorych, pokoje zabiegowe,
pokoje socjalne,

wyposazony w dwu-poziomowy wySwietlacz alfa-numeryczny - razem 16 miejsc tekstowych, pod$wietlany, mozliwo$¢ odczytu
z duzej odlegtoci.

Przy zalogowanej obecno$ci wiacza sie akustyczna i optyczna sygnalizacja zalezna od najwyzszych priorytetow. Pozostate
wiadomosci widoczne sg poprzez rolowanie stron. Rozmowy przychodzace nie wymagajg uruchamiania jakichkolwiek
przyciskéw i moga by¢ prowadzone z duzych odlegtosci od terminalu.

Elementy obstugi terminatu:

- obecnos¢ zielona pielegniarki,

- obecno$¢ zofta lekarza,

- przycisk czerwony wezwania,

- przycisk niebieski - wezwanie lekarskie,

- przyciski multi-funkcjonalne: potaczenia glosowe, przetgczanie miedzy przyzewami,
wysSwietlacz, przyciski do przewijania stron i przycisk serwisowy,

Wezwania:

- pacjenta,

- alarmowe personelu,

- diagnostyczne ( monitor kardio, pompa)
- grupy reanimacyjne;j.

Wezwania z fazienek i toalet:

- alarmowe z tazienki,
- priorytetowy dla pacjentéw o szczegdlnym nadzorze,

Kasowanie i obecno$é

- podwajna funkcja jednego przycisku jako kasowanie i obecno$ci

Akustyczne sygnaty:

- sygnat przychodzacy pacjenta,

- sygnat alarmowy,

- sygnat wzywajacy grupy reanimacyjne,
- sygnat wezwania personelu,

Sterowanie optycznymi sygnatami:

- lampka sygnalizacyjna WC biata,

- lampka sygnalizacyjna wezwanie - czerwona,

- lampka sygnalizacyjna obecnoéci - zielona,

- lampka sygnalizacyjna obecno$¢ lekarza - zofta,

mozliwo$¢ zdalnego serwisowania,
Kolor biaty przyblizony do RAL 9016
Materiat PC+ABS-FR,

wymiary: 250mm x 145mm x 37,5mm



Podstawa terminatu

*  podstawa terminalu stuzy jako przytacze do oprzewodowania, zasilania systemu, jak i podtaczenia magistrali korytarzowej,
magistrali w pokoju, do potgczenia pasywnych komponentéw systemu i lampy korytarzowej w dane;j sali,
e zawiera elementy zabezpieczenia przepieciowego dla wychodzacego oprzewodowania,
¢ podstawa natynkowa
- Kolor biaty przyblizony do RAL 9016
- Materiat PC+ABS-FR,
-wymiary: 145mm x 250mm x 37,5mm ( razem z terminalem pokojowym)
e podstawa podtynkowa z ramkg
- Kolor biaty przyblizony do RAL 9016
- Materiat PC+ABS-FR,
-wymiary: 175mm x 280mm x 15mm ( razem z terminalem pokojowym)
- gtebokos¢ montazu podtynkowego - 30mm
¢ podstawa do zabudowy w $cianakch szkieletowych z ramkg
- Kolor biaty przyblizony do RAL 9016
- Materiat PC+ABS-FR,
-wymiary: 175mm x 280mm x 15mm ( razem z terminalem pokojowym)
- gtebokos¢ montazu podtynkowego — 50mm

GNIAZDO PACJENTA AUTO-WYZWALAJACE z ramka i pokrywa

Przewidziane na Il pietrze budynku nowegow pomieszczeniu poaplikacyjnym i gabinecie konsultacyjnym

L

*  gniazdo auto-wyzwalajace umieszczone przy tozku pacjenta, w przypadku wyrwania z gniazda minipulatora pacjenta , kontakt
zwalnia automatycznie i zapobiega uszkodzeniom. Dodatkowo na wy$wietlaczu dla pielegniarek pojawia sie komunikat ,STYK”
, halezy wowczas ponownie go wiozyc, lub jesli zostat wyciagniety celowo, np. do dezynfekcji — skasowac.

*  przeznaczony do montazu w panelu przytozkowym lub Scianie

»  gniazdo auto-wyzwalajace A-kodowane, stuzy do podtaczenia manipulatora pacjenta z wtyczka auto-wyzwalajaca,

e Materiat PC+ABS-FR,

e koloe RAL 9016,

e przeznaczony do montazu w puszcze pojedynczej pod-tynkowej lub cokotu natynkowego




PRZYCISK WEZWANIA z pokrywa i ramka
Zastosowanie na Il pietrze budynku nowego, poczekalnia E5/04

e przycisk czerwony wezwania lub wezwania alarmowego,

»  LED czerwony pod$wietlany noca, w momencie wezwania sygnalizujacy wezwanie z danego miejsca,
¢ LED w kolorze czerwonym, potwierdzajacq wezwanie tzw. lampka uspakajaca,

« montowany przy t6zku pacjenta, w fazienkach itp.

e Materiat PC+ABS-FR,

e kolor biaty przyblizony do RAL 9016

e przeznaczony do montazu w puszcze pojedynczej podtynkowej lub cokotu natynkowego,

MODUL WEZWANIA AKTYWNY, 1 GNIAZDO DIN, Z GNIAZDEM MODULU AUTO-WYZWALAJACEGO

Przeznaczony do montazu nasciennego, podtynkowego lub w panelu przytézkowym

- e—
@® | !

e przy f6zku pacjenta przycisk wezwania,

e przeznaczony do montazu w panelu przytdzkowym lub $cianie

ez czerwonym przyciskiem wezwania, z indywidualng funkcjg kodowania tozka,

¢ LED podswietlenie nocne, sygnalizacja wezwania w kolorze czerwonym,

»  LED w kolorze czerwonym, potwierdzajgcg wezwanie tzw. lampka uspakajaca,

*  gniazdo DIN samomonitorujace sie, dla funkcji manipulatora,

e wprzypadku wyciggniecia manipulatora pojawia sie komunikat ,STYK” , nalezy wéwczas ponownie go wiozy¢, lub jesli zostat
wyciagniety celowo, np. do dezynfekcji — skasowac,

« IP20,

*  materiat PC+ABS-FR,

*  kolor biaty przyblizony do RAL 9016,

e wymiary z pokrywa i ramka; 81mm x 81mm




OPIS GNIAZDA AUTO-WYZWALAJACEGO

e przeznaczone do montazu w puszcze pojedynczej podtynkowej lub cokotu natynkowego,

e gniazdo auto-wyzwalajace umieszczone przy t6zku pacjenta, w przypadku wyrwania z gniazda minipulatora pacjenta , kontakt
zwalnia automatycznie i zapobiega uszkodzeniom. Dodatkowo na wys$wietlaczu dla pielegniarek pojawia sie komunikat ,STYK”
, halezy wowczas ponownie go wiozyc¢, lub jesli zostat wyciagniety celowo, np. do dezynfekcji — skasowac.

»  przeznaczony do montazu w panelu przytozkowym lub Scianie

¢ gniazdo auto-wyzwalajace A-kodowane, stuzy do podtaczenia manipulatora pacjenta z wtyczka auto-wyzwalajaca,

e Materiat PC+ABS-FR,

koloe RAL 9016,

przeznaczony do montazu w puszcze pojedynczej pod-tynkowej lub cokotu natynkowego

MANIPULATOR PACJENTA IP67 Z WTYKIEM AUTO-WYZWALAJACYM z dwoma Swiattami

=

)

«  manipulator pacjenta z wtykiem auto-wyzwalajacym, A, L lub K- kodowane,, z mozliwo$cig wigczenia Swiatta nocnego, do
czytania lub o$wietlenia ogdinego,

e dlugosé¢ przewodu 2,5m i 5m,

«  kontakt auto-wyzwalajacy w przypadku pociggnigcia manipulatora zwalnia go automatycznie i zapobiega uszkodzeniom.
Dodatkowo na wyswietlaczu dla pielegniarek pojawia sie komunikat ,STYK” , nalezy wowczas ponownie go wiozyé, lub jesli
zostat wyciagniety celowo, np. do dezynfekcji — skasowac.

*  manipulator wodoodporny P67, czyli catkowicie szczelny nawet przy petnym zanurzeniu, nadaje si¢ do wszelkich form
dezynfekcji

¢ obudowa z powierzchnig antimikrobial, czyli powierzchnig przeciwdrobnoustrojowg

* 1 przycisk czerwony LED lekko podéwietlonym z symbolem pielegniarki dla funkcji nocnej, w momencie przycinigcia przez
pacjenta potwierdza przyzew o$wietlajac powierzchig przycisku, tzw. lampka uspakajajaca

« 1 przycisk z6tty z matym symbolem $wiatta, kontakt bezpotencjatowy, do potaczenia z przekaznikiem a-stabilnym, np. do
wigczenia oswietlenia nocnego w panelu przytozkowym,

» 1 przycisk 2oty z duzym symbolem $wiatta, kontakt bezpotencjatowy, do potaczenia z przekaznikiem a-stabilnym, np. do
wiaczenia $wiatta do czytania,

e wykonany z tworzywa ABS-FR 110,

*  kolor RAL 9016,



Wersja alternatywna manipulatora:

MANIPULATOR PACJENTA Z WTYKIEM DIN
o

manipulator pacjenta z wtykiem DIN 7 kontaktowym,
dtugo$¢ przewodu 3 lub 5 m, z moZliwoscig stworzenia petli do zawieszenia manipulatora,
* 1 przycisk czerwony LED lekko podéwietlonym z symbolem pielegniarki dla funkcji nocnej, w
Q\ momencie przycisniecia przez pacjenta potwierdza przyzew oswietlajac powierzchie przycisku,
tzw. lampka uspakajajaca

f\ *  wykonany z tworzywa ABS-FR 110,
kolor RAL 9016,

MANIPULATOR PACJENTA Z WTYKIEM AUTO-WYZWALAJACYM A lub L kodowane, 2 PRZYCISKI OSWIETLENIA

o
® e manipulator pacjenta z wtykiem Auto-wyzwalajacym, z mozliwo$cig wiaczenia $wiatta nocnego,
o do czytania lub o$wietlenia ogdlnego,
o dtugosé przewodu 3 lub 5 m, z mozliwoscig stworzenia petli do zawieszenia manipulatora,
0\ »  kontakt auto-wyzwalajacy w przypadku pociggnigcia manipulatora zwalnia go automatycznie i
® — zapobiega uszkodzeniom. Dodatkowo na wy$wietlaczu dla pielegniarek pojawia sie komunikat
o ,S1YK", nalezy wowczas ponownie go wiozy¢, lub jesli zostat wyciggniety celowo, np. do

dezynfekcji — skasowaé.

e 1 przycisk czerwony LED lekko pod$wietionym z symblem pielegniarki dla funkcji nocnej, w momencie przycisniecia przez
pacjenta potwierdza przyzew o$wietlajac powierzchie przycisku, tzw. lampka uspakajajaca

» 1 przycisk zotty z matym symbolem $wiatta, kontakt bezpotencjatowy, do potaczenia z przekaznikiem a-stabilnym, np. do
wiaczenia o$wietlenia nocnego w panelu przytézkowym,

e 1 przycisk zotty z duzym symbolem $wiatta, kontakt bezpotencjatowy, do potaczenia z przekaznikiem a-stabilnym, np. do
wigczenia $wiatta do czytania,

*  wykonany z tworzywa ABS-FR 110,

e kolor RAL 9016,

Wersje dodatkowe dla pacjentéw o specyficznym schorzeniu

PNEUMATYCZNA GRUSZKA WEZWANIA

e wezwania za pomocg gruszki pneumatycznej dla pacjentow, ktérzy nie radzg sobie ze standardowym manipulatorem,
e przy minimalnym nacinigciu np. kolanem, glowg, powoduje wezwanie pomocy,

*  przeznaczony do gniazda z kontaktem DIN,

e dlugos$¢ pneumatycznej gruszki - 1,9m

e kolor biaty



PRZYCISK PNEUMATYCZNY Z USTNIKIEM

*  przycisk wezwania pacjenta pneumatyczny z ustnikiem, dla 0s6b z ograniczeniami ruchowymi.

*  mocowany jest do t6zka lub do sztywnego elementu przy tdzku pacjenta np. szafki

e Jest to przycisk wezwania wyzwalany dmuchnieciem,

»  Elastyczna rurka, ktorej ksztatt mozna dopasowaé do potrzeb pozwala na umiejscowienie ustnika w dogodnym potozeniu.
»  Dostepne sa wymienne ustniki (jak wyzej przedstawione na zdjeciu)

PRZYCISK OBECNOSCI KASOWANIA z ramka i pokrywa

»  przy wejsciu do sali przycisk obecnosci-kasowania,

e przycisk zielony obecnosci pielegniarki, kasowania przyzewu z fazienki,

e LED - lampka potwierdzajgca w kolorze zielonym,

»  sygnalizator akustyczny,

e Materiat PC+ABS-FR,

*  kolor przyblizony do RAL 9016,

e przeznaczony do montazu w puszcze pojedynczej podtynkowej lub cokotu natynkowego,



PRZYCISK POCIAGOWY z ramka i pokrywa

e przycisk pociggowy w tazienkach, przeznaczony do podtaczenia do modutu elektronicznego,

»  posiada 2 metrowy sznur PVC z zakonczong gatkg z symbolem wezwania pielegniarki,

*  potwierdzenie optyczne wezwania LED czerwona, tzw. lampka uspokajajaca,

e Materiat PC+ABS-FR,

*  kolor biaty przyblizony do RAL 9016

e przeznaczony do montazu w puszcze pojedynczej podtynkowej lub cokotu natynkowego,

e przeznaczony do montazu na $cianie lub suficie,

»  dodatkowo do przycisku pociggowego mozna dotgczy¢ pakiet uszczelek, dzieki ktdrym uzyskamy ochrone przed wilgocig
P54,

PRZYCISK PNEUMATYCZNY LAZIENKOWY z ramka i pokrywa

e przycisk pneumatyczny tazienkowy przeznaczony do uzytku, umieszczony w wannie,

»  posiada 4 metrowy wezyk zakoficzony gumowa pitka, umozliwiajacy wezwanie pomocy przez pacjenta, przebywajacego w
wannie,

«  potwierdzenie optyczne wezwania LED czerwona, tzw. lampka uspakajajaca

e Materiat PC+ABS-FR,

e kolor RAL9016

e przeznaczony do montazu w puszcze pojedynczej pod-tynkowej lub cokotu natynkowego,

» dodatkowo do przycisku pneumatycznego mozna dotaczy¢ pakiet uszczelek, dzieki ktorym uzyskamy ochrone przed wilgocia,
IP54,



CENTRALA STERUJACA W WERSJI NATYNKOWEJ LUB DO ZABUDOWY W SZAFIE SIECIOWEJ 19”

Dobér i konfiguracja centrali zalezna jest od zyczen uzytkownika tzn. W jaki sposéb ma funkcjonowaé potaczenie z istnigjacymi traktami
np. Komunikacja glosowa, wezwanie lekarzy dyzurujacych, wezwanie grupy reanimacyjnej itp.

ZASILACZ 10A 24V DC wraz z podstawa montazowa

f 0

| T |
O AckerRMANN “

Power Supply |
sL5 |

Modut UPS 24V DC 10A

REPEATER, zakonczenie magistrali i zarazem wzmacniacz sieciowy

* rozgatezienie dla magistrali korytarzowej

» wzmacniacz dla magistrali korytarzowej

 maksymalnie 64 aktywne cze$ci na segment, powyzej tych ilosci potrzebne jest zainstalowanie repeatera
* diugo$¢ magistrali korytarzowej maksymalnie 500 metrow, powyzej potrzeba zainstalowania repeatera

« w systemie Clino potrzebne s3 2 repeatery na kazda magistrale korytarzowg
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