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Oznaczenia barwne kabli na planach instalacji:

kable
kable
kable

lozorowych (YnTKSYekw 1x2x0,8) - istniejace
lozorowych (YnTKSYekw 1x2x0,8) - projektowane
i sygnalizatorow akustycznych (zespoty PHI0/E90) - projektowane

kable linii sygnalizatoréw akustycznych (zespoty PH90/E90) - istniejace

Uwagi:

Rt ol

+ elementy instalacji ujgte w PW z roku 2009

Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z projektem istniejacej instalacji (w posiadaniu Inwestora).
Numeracja elementéw w petli dozorowej nawigzuje do PW z roku 2009 opracowanym przez SAR.

Wykonanie instalacji w danym obszarze nalezy powierzy¢ serwisantowi istniejacego systemu wzglednie roboty prowadzi¢ pod jego nadzorem.
Doktadne usytuowanie czujek na sufitach i sufitach podwieszanych ustali¢ w oparciu o projekty technologiczny i sufitow podwieszanych.
Nalezy przeprogramowa¢ centrale sygnalizacji pozarowej z uwzglednie

rzeczoznawcow ds. zabezpieczen przeciwpozarowych w zakresie sterowania jazda kabin dzwigow:
5.1. Alarm |l stopnia w strefach dozorowych w obrebie danej strefy pozarowej - z wylaczeniem obszaru parteru - powinien powodowac zjazd
kabin wind na poziom parteru, otwarcie drzwi kabin i drzwi przystankowych oraz pozostawienie ich w tej pozycji az do skasowania tego

alarmu.

m nowego uktadu petli dozorowej oraz zgodnie z wytycznymi

5.2. Alarm Il stopnia w strefach dozorowych na parterze powinien powodowac zjazd kabin wind do przyziemia, otwarcie drzwi kabin i drzwi
przystankowych oraz pozostawienie ich w tej pozycji az do skasowania tego alarmu.
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Przebudowa fragmentu 1-go i 3-go pietra segm. B - Pododdzial Ran
Przewleklych w budynku szpitala Centrum Leczenia Oparzeri na
dziatkach 2872/196 w ramach inwestycji pt.: Przeprowadzenie

i prac ji rych w ramach istniej:
poradni, oddzialow i pracowni wraz z ich wyposazeniem, a takze
utworzenie Pracowni Izotopowej (kl.2) i Pracowni Gammakamery
SPECT/CT

Plan instalacji - 3 pietro - segment B"
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