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Oznaczenia barwne kabli na planach instalacji:

kable linii dozorowych (YnTKSYekw 1x2x0,8) - istniejace
kable linii dozorowych (YnTKSYekw 1x2x0,8) - projektowane
**%% elementy instalacji ujete w PW z roku 2009
Uwagi:
1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ tacznie z projektem istniejacej instalacji (w posiadaniu Inwestora).
2. Numeracja elementéw w petli dozorowej nawigzuje do PW z roku 2009 opracowanym przez SAR.
3. Wykonanie instalacji w danym obszarze nalezy powierzy¢ serwisantowi istniejacego systemu wzglednie roboty prowadzi¢ pod jego nadzorem.
4.

Nalezy przeprogramowac centrale sygnalizacji pozarowej z uwzglednieniem nowego uktadu petli dozorowej oraz zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcow ds. zabezpieczen przeciwpozarowych w
zakresie sterowania jazda kabin dzwigow (uktady US-SW-B1 oraz US-SW-B2):

4.1. Alarm Il stopnia w strefach dozorowych w obrebie danej strefy pozarowej - z wytaczeniem obszaru parteru - powinien powodowag zjazd kabin wind na poziom parteru, otwarcie drzwi kabin i
drzwi przystankowych oraz pozostawienie ich w tej pozycji az do skasowania tego alarmu.
4.2. Alarm Il stopnia w strefach dozorowych na parterze powinien powodowac zjazd kabin wind do przyziemia, otwarcie drzwi kabin i drzwi przystankowych oraz pozostawienie ich w tej pozycji az do
skasowania tego alarmu.
BRANZA: INWESTOR: PROJEKTANT: TYTUL RYSUNKU:
INSTALACJE SLABOPR}\DOWE Centrum Leczenia Oparzef mgr inz. Grzegorz Grygierczyk
41-100 Siemianowice Slaskie D-919/04 ;
— a0 St INSTALACJA SYGNALIZACJI POZAROWE
: Plan instalacji - 4 pietro - segment "B
Przebudowa fragmentu 1-go i 3-go pietra segm. B - Pododdzial Ran
Przewleklych w budynku szpitala Centrum Leczenia Oparzeri na JEDNOSTKA AUTORSKA: GLOWNY PROJEKTANT:
dziatkach 2872/196 w ramach inwestycji pt.: Przeprowadzenie e .
N a0 ad . 1w ramach istie SAR Sp.zo.0. mgr inz. arch Jarostaw Marika REWIZJA: STADIUM: _ | DATA: SKALA: R RYSUNKU:
dnych prac ac N o y o 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5 171/98
poradni, oddzialow i pracowni wraz z ich wyposazeniem, a takze tel.fax: 032 253 67 00
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