centrala systemu sygnalizacji pozarowej

reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny; Polon ROP-4001M (h=110-160cm)

reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny, zewnetrzny; Polon ROP-4001MH (h=110-160cm)
czujka 2-sensorowa adresowalna: optyczna dymu i ciepta (z gniazdem); Polon DOT-4046
czujka optyczna dymu adresowalna (z gniazdem); Polon DOR-4046

czujka nad sufitem podwieszanym + wskaznik zadziatania Polon WZ-31 pod tym sufitem
wskaznik zadziatania Polon WZ-31

modut adresowalny: 1 wyjécie przekaznikowe NC/NO + 2 wejécia; Polon EKS-4001

modut adresowalny: 8 wyjs¢ przekaznikowych NC/NO; Polon EWS-4001

modut adresowalny: 8 wej$¢; Polon EWK-4001

uniwersalna centrala sterujaca ; Polon UCS-... (istniejace z serii 4000, projektowane 6000)
sygnalizator akustyczny adresowalny; Polon SAL-4001

sygnalizator akustyczny konwencjonalny wewnetrzny; np. W2 SA-K5N montowany z uzyciem puszki W2 PIP-1AN z bezpiecznikiem

Uklady sterowania ppoz. i sygnalizacji zwrotnej:

US-ZE-B3/... ukiad sterowania zaczepem elekiromagnetycznym

US-SA-B3 uktad sterowania konwencjonalnymi sygnalizatorami akustycznymi

US-KP-B3/... ukiad sterowania klapami ppoz. z sitownikami elektrycznymi ze sprezynami powrotnymi
US-TE-B3 uktad sterowania elektromagnetycznymi trzymaczami drzwi

US-SW-B...  ukiady sterowania jazda kabin wind

USKL.. uktad sterowania urzadzeniami klimatyzacyjnymi - istniejacy

ucs uktady sterowania oddymianiem klatek schodowych - istniejace

Elementy nie ujete w nin. projekcie:
KP... klapy ppoz. z sitownikami elektr. 24VDC (maks. 3,5W) i sprezynami powrotnymi oraz kraricowkami

Pozostate oznaczenia:

TE  elektromagnetyczny trzymacz (chwytak) drzwi ppoz.

PZD  przycisk zwalniania ww. drzwi

PIP puszka E90 z listwg ceramiczna min. 3x 1,5mm? (np. PIP-2AN przelotowa 6x 4mm?)

nsp  element instalowany nad sufitem podwieszanym (zapewni¢ dostep np. poprzez klape rewizyjna)

Kable i przewody:
d" istnigjace linie dozorowe - kable YnTKSYekw 1x2x...
d  projektowane linie dozorowe - kable YnTKSYekw 1x2x1,0
' istniejgce linie sygnalizatorow
projektowane linie sygnalizatoréw: kabel HDGs 2x1 (PH90)
f  proj. linie sterowania i sygnalizacji zwrotnej HTKSHekw 1x2x0,8 (PH90)
s'  projektowane linie zasilania sitownikow klap ppoz.: YDY 2x1,5 300/500V

m
m

Uwaga:
Typy i pojemno$¢ kabli w obrebie central sterujgcych (UCS) ostatecznie ustali¢ w oparciu o DTR faktycznie instalowanych modeli central

Uwagi:
1. Wszystkie kable klasy FE180 PH90 / E90 i puszki E90 wraz z systemami mocowar ("zespoty kablowe") muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w instalacjach ppoz. Zaklada
sig, ze kable FE180 PH90 / E90 prowadzone beda z uzyciem obejm i kotew ($rub) E90 mocowanych do betonowych stropéw lub innego podioza o klasyfikacji nie nizszej niz
klasyfikacja kabla. Wymagania szczeg6towe dot. prowadzenia kabli okreslono w opisie technicznym.

2. Obwody zasilania 230VAC ujeto w projekcie branzy elektrycznej.

Warianty alarmowania dla czujek zainstalowanych:
e W obszarach oznaczonych znakiem " !" (w kotku) - wariant 10 (odrebnie dla przestrzeni pod i nad sufitami podwieszanymi).
e W pozostatych obszarach (strefach): wariant 2.

Czytaj takze opis techniczny (pkt. "Organizacja alarmowania").

Opisy elementéw w petli dozorowej:

numer linii dozorowej 107001 numer elementu w ramach danej linii
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