|EI POLON-ALFA

SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ POLON 4000
Element wielowejsciowy kontrolny EWK-4001

Przeznaczenie

Adresowalny element wielowejsciowy kontrolny EWK-
4001 jest przeznaczony do kontroli stanéw urzgdzen
sygnalizacji pozarowej (np. drzwi przeciwpozarowe,
klapy  dymowe). Moze  pracowaé  wylgcznie
w adresowalnych liniach/petlach dozorowych central
sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000.

Element mozna instalowa¢ wewnatrz i na zewnatrz
obiektow.

Zasada dziatania

Element EWK-4001 ma osiem niezaleznych wej$¢
kontrolnych wyprowadzonych na tgczowki. Element
w momencie przetaczenia kontrolowanego styku (NO
lub NC do wyboru) na ktérymkolwiek z wejsé, wysyta do
centrali sygnat alarmu technicznego lub sygnat alarmu
pozarowego (tylko w centrali POLON 4900
w zaleznosci od zaprogramowanego trybu) podajac
dodatkowo numer wejscia, ktére zmienito swoj stan.
Zmiana stanu jest sygnalizowana rozbtyskami
czerwonej diody LED umieszczonej wewnatrz elementu
kontrolnego.

Element jest wyposazony w wewnetrzny izolator zwarc.
Kodowanie adresu elementu EWK-4001 odbywa sie
automatycznie z centrali - kod adresowy zapisywany
jest w jego nieulotnej pamieci.

Budowa

Element EWK-4001 stanowi obudowe z tworzywa,
wewnatrz, ktérej umieszczono ptytke drukowang
z zestykami i rzad tgczéwek do podtaczenia przewoddéw
instalacji. Obudowa gwarantuje wysoki stopien
szczelnosci, umozliwiajacy instalowanie elementu w
trudnych warunkach Ilub na zewnatrz obiektéw.
Obudowa ma odpowiednie wejscia dtawikowe na
osobne wprowadzenie przewodéw linii dozorowej i linii
kontrolnych.

Dane techniczne

Napigcie pracy z linii dozorowej 16,5+246V
Max pobdr pradu z linii dozorowe;j <150 pA
Liczba wejs¢ kontrolnych 8

Inicjacja wejscia kontrolnego
bezpotencjatowy styk NO lub NC

Max liczba elementéw na linii dozorowej centrali 20
Max liczba elementéw w centrali:

POLON 4200 50
POLON 4500 64
POLON 4800 64
POLON 4900 100
Temperatura pracy od -25 °C do +55 °C
Szczelnos¢ obudowy IP 65
Wymiary obudowy z dlawikami 175 x 146 x 75 mm
Masa 0,5 kg
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